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1 Przedmiot projektu, rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

Przedmiotem projektu , ktérego Inwestorem jest Gmina Miejska Swidwin, plac Konstytucji 3Maja 1, 78-300
Swidwin jest przebudowa czeéci budyunku Publicznej Szkoty Podstawowej nr 2 im.ppor. Emilii Gierczak w
Swidwinie na Publiczny Ztobek 2 oddziatowy, z zagospodarowaniem terenu

— kategoria obiektu budowlanego : KATEGORIA IX /budynki oswiaty- ztobek/

— Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, Uchwata nr X11/96/15 Rady Miasta Swidwin z dnia 27
listopada 2015 .

2  Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:

Obecna funkcja budynku- budynek oswiatowy

Projektowana funkcja: w czesci budynku-oznaczonej w projekcie- Ztobek publiczny 2 oddziatowy

Projektowany sposdb uzytkowania na poziomie parteru w budynku jednokondygnacyjnym, 2 oddziaty ztobkowe z
salkami do wypoczynkiu, zapleczem higieniczno-sanitarnym, zapleczem do odbioru i wydawania positkow w
ramach cateringu, szatnie, pomieszczenie biurowe, toaleta dostepna z zewnatrz, pomieszczenie techniczne.
Przewidywana ilo$¢ oséb pracujacych: 6 opiekundw, 2 osoby-administracja, 2 osoby obstugujgce catering —z
firmy cateringowej

3  Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego :
Budynek istniejgcy- w czesci objetej projektem -parterowy, jednokondygnacyjny.
Zakres projektu obejmuje cze$¢ budynku szkoty /jedno skrzydto/

-na planie prostokata

Zachowany zostanie prosty ukfad rzutu i elewaciji.

Planowana przebudowa nie zmienia powierzchni zabudowy budynku istniejacego.

Wejscie gtéwne do projektowanego ztobka- projektowane przebicie w $cianie zewnetrznej skrzydta.

4 Charakterystyczne parametry budynku:

ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOtY

1 Pow. zabudowy 0k.3406 | m?
Wysokos¢ budynku ok.4,0| m
Dtugosc ok.88 | m
kubatura 0k.4800 | m3
llo$¢ kondygnacji nadziemnych 1 /w | Szt.

jednym

sektorze-2/

PARAMETRY CZE$CI PRZEBUDOWYWANEJ
/istniejace/

3 Powierzchnia uzytkowa 428,80 | m?
4 Kubatura ok. 1556 | m3
5 Wysokos¢ ok.4.5|m
6 Dtugosc ok.44 | m
7 Szerokos$¢ 15(m
8 Liczba kondygnacji nadziemnych 1] Szt.




Zestawienie powierzchni:
parter-projektowane:

Zestawienie powierzchni PARTER projektowane
Pow.
nr pom. Nazwa strefy (m2)
0.01 korytarz 120.5
0.02 szatnia 23.5
0.03 pom.pomocnicze 4.5
0.05 biuro 27.2
0.08 sala zabaw 01 29.8
0.09 sala zabaw 02 29.4
0.10 sala cicha 01 95.9
0.10 sala cicha 02 28.6
0.11 zmywalnia catering 14.2
0.12 wydawka catering 10.8
0.13 przedsionek1 2.0
0.14 myjnia wozkow 11.2
0.15 przedsionek2 4.9
0.16 wcC 11.3
428.8 m?

5 Informacja o sposobie posadowienia budynku

Przebudowa swoim zakresem nie wptynie na warunki gruntowo wodne,
nie projektuje sie nowych wykopow fundamentowych.

Gtebokos$¢ przemarzania gruntu na danym terenie wynosi 0,80 m.
Zaktada sie | kategorie geotechniczng, warunki gruntowe proste.

6 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektoéw uzytecznosci publicznej przez osoby
niepetnosprawne, o ktérych mowa w art.1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych:

Przebudowa dotyczy fargmentu buynku szkoty, ktéry zostanie odgrodzony statg przegroda od czesci szkolnej.
Funkcja projektowana to ztobek.

Dostep do budynku — wejscie z poziomu chodnika - bez stopni.

Wewnatrz- czesci z ktdrych korzystajg dzieci i ich rodzice- znajdujg sie na poziomie parteru .

7 Parametry techniczne obiektow budowlanych charakteryzujgce wptyw na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia $ciekdw oraz wéd opadowych

W fazie realizacji inwestycji budowa nie powoduje istotnych zagrozen dla Srodowiska.

W fazie funkcjonowania obiektu na terenie bedg powstawaty $cieki sanitarne bytowe. Scieki bedg odprowadzane
do istniejacej kanalizacji sanitarnej w jakosci zgodnej z rozporzadzeniem, a ich ilo$¢ bedzie réwna ilosci wody
pobrane;j.

>Qn=2,23 /s

Q=2,05 I/s

Wody opadowe beda odprowadzane do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej- jak dotychczas i czesciowo na
teren nieutwardzony Inwestora.



b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie

W fazie realizacji inwestycji wystepuje mozliwos¢ emisji pytdow zwigzana z procesem budowlanym. S3 to jedna
zanieczyszczenia krotkotrwate o ograniczonym zasiegu oddziatywania.

W fazie uzytkowania obiektu zastosowane rozwigzania projektowe eliminujg mozliwos¢ emisji zanieczyszczen.

c) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw:

W fazie realizacji inwestycji budowa generowac bedzie standardowe odpady budowlane i odpady komunalne
zwigzane z funkcjonowaniem zaplecza budowy. Odpady odbierane bedg na biezgco przez wyspecjalizowane
przedsiebiorstwo.

W fazie uzytkowania obiektu budynek generowaé bedzie standardowe odpady komunalne. Odpady komunalne
beda segregowane i gromadzone w kubtach w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomosci. Odpady
komunalne odbierane beda na biezgco przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwo.

d)wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

W fazie realizacji inwestycji powstawac bedg drgania zwigzane z robotami budowlanymi, ich zasieg jest
krotkotrwaty i ograniczony do terenu budowy.

W fazie uzytkowania obiektu nie wystepuje emisja drgan, promieniowania pola elektromagnetycznego oraz
innych zaktécen. Wtasciwy klimat akustyczny pomieszczen zostanie osiggniety poprzez zastosowanie rozwigzan
technicznych charakteryzujacy sie bardzo dobrymi parametrami izolacyjnosci akustycznej.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Brak istotnego wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i
podziemne.

Ewentualne usuniecia drzew spowodowane bedg koniecznoscia spetnienia wymogow przeciwpozarowych /droga
pozarowa- dojazd dla jednostek pozarowych /

8 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano- instalacyjnego, zapewniajac
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE

8.1 Prace rozbiérkowe/przygotowawcze

demontaz wskazanych scianek dziatowych, drzwi, okien
- skucie posadzek w salach lekcyjnych- z usunieciem wylewek betonowych z asfaltowg domieszka
(posadzka wydziela zapachy, ktére mogg by¢ potencjalnie szkodliwe dla zdrowia) wraz z usunieciem gruzu
- sprawdzenie konstrukcji dachu
- skucie oktadzin podtogowych i Sciennych z ptytek ceramicznych w pom. higieniczno-sanitarnych
- demontaz instalacji przeznaczonych do demontazu
- demontaz istniejgcych urzadzen sanitarnych
- przebicie projektowanych otworéw drzwiowych
- oczyszczenie elementéw stalowych konstrukcji z warstw farby
— oczyszczenie/wyrdwnanie posadzki Lastryko w pom. korytarza

8.2 Prace budowlane wewnatrz budynku

- Oczyszczenie wszystkich powierzchni

- zamurowanie otwordw zewnetrznych do tego przeznaczonych /2naswietla, $ciany miedzy nowymi
oknami w pom.zmywalni i sali cichej, oraz w pom.biurowym /mur ceramika poryzowana+styropian o
lambda maks.0,033/



- postawienie nowych scianek dziatowych-zgodnie z rysunkami projektowymi

- wykonanie nowych warstw posadzek w czesci budynku /wszystkie pomieszczenia poza
komunikacja/

- zatozenie nowych tras kablowych, instalacji sanitarnych — zgodnie z projektami branzowymi w
projekcie technicznym,

- wykonanie czesci przejsé tras instalacyjnych w projektowanej nowej posadzce

- montaz elementow instalacyjnych- centrala wentylacyjna- na dachu budynku na
podkonstrukcji,zgodnie z projektem technicznym

— szpachlowanie i malowanie $cian i sufitdw wewnatrz budynku /w czesci objetej projektem/

- oczyszczenie istniejgcych elementdw konstrukcji stalowej

- malowanie elementdéw stalowych konstrukcji- zabezpieczenie odpowiednimi srodkami
ogniochronnymi w kolorze biatym

- montaz nowych posadzek/ wyktadzin zgodnie z rysunkami projektowymi

- montaz nowych okien i drzwi zewnetrznych i wewnetrznych zgodnie z projektem technicznym
- montaz urzadzen sanitarnych, opraw oswietleniowych i instalacyjnych, nowe szafy rozdzielcze,
hydranty wewnetrzne przeciwpozarowe, oswietlenie awaryjne, gniazda wtykowe etc.

- wyposazenie pomieszczen zgodnie z projektem aranzacji wnetrz w projekcie technicznym.
/Projektuje sie pozostawienie istniejgcych grzejnikdw w pomieszczeniu komunikacji. W pozostatych
pomieszczeniach- pozostajg grzejniki, natomiast projektuje sie poprowadzenie rur co w projektowanej
posadzce (obecnie nad posadzka- widoczne nie zabezpieczone)/

- WSZYSTKIE ELEMENTY NAGRZEWAJACE SIE NALEZY ZABEZPIECZYC- SPECJALNYMI OTULINAMI
(RURY) ORAZ OStONAMI AZUROWYM I (GRZEJNIKI).

- Sciana miedzy szkota a ztobkiem jest projektowana jako $ciana oddzielenia PPOZ REI 60

np. w systemie SINIAT:

NIDA SCIANA 150A100/EXPERT+CICHA TYP A

Parametry techniczne systemu:

-gr.zabudowy: 150 mm

-optytowanie: Hybryda Expert/Cicha Typ A

-konstrukcja nosna Nida C100

-materiat izolacyjny: wetna szklana lub skalna, 15kg/m3, gr.75 mm

-klasa wg ETAG 003: IV

-masa zabudowy: 45 kg/m3

-Opinia techniczna: ITB 1060/11/R12NK

-Klasyfikacja ogniowa: LBO-067-KZ/20

-Klasa odpornosci ogniowej (R)EI (min): 60 min

-Izolacyjnosc¢ akustyczna Rw: 62 dB

UWAGA!!- WSZELKIE PRZEJéCI_A INSTALACYJNE MIEDZY CZESCIA SZKOLY A ZLtOBKIEM MUSZA MIEC
ODPOWIEDNIA IZOLACIE PPOZ /EI/REI 60/

Scianka od strony szkoty malowana na biato, od strony ztobka- fototapeta -zyrafa

8.3 Prace budowlane na zewnatrz budynku- elewacje:

- Wstepne oczyszczenie wszystkich powierzchni scian

- wykonczenie wnek okiennych i drzwiowych po montazu nowej stolarki

- naprawa warstw pokrycia dachu- zaktada sie na poziomie 60% , zwigzana jest m.in. z
koniecznoscig instalacji centrali wentylacyjnej na dachu, koniecznymi przejsciami instalacyjnymi,
ewentualnymi naprawami uszkodzen, ktére zostang zweryfikowane na etapie realizacji inwestycji,
wykonczenie- papa dachowa

- montaz elementdéw instalacji teletechnicznych /domofon, karta dostepu, ewentualne anteny

— wykonczenia elewacji- malowanie elewacji farbami silikatowymi np. firmy Baumit Silikat color /lub
innej, o nie gorszych parametrach/

- wykonczenie fragmentu elewacji deska elewacyjng Termodrewno, np. Termojesion profil Rombo,
pidro wpust, na tatach drewnianych mocowanych do muru przez kotwy wkrecane/chemiczne, przez
istniejgcg warstwe izolacji,

- wymiana opierzen, rynien i rur spustowych na nowe, zgodnie z projektem elewacji /tytan cynk



lub powlekane kolor antracyt/

8.4 Zagospodarowanie terenu :

- Usuniecie nawierzchni przeznaczonych do wymiany na nowe /ze wzgledu na zty stan dla
uzytkowania/ -zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

— niwelacja terenu

- usuniecie ewentualnych wystepujacych kolizji

- uporzadkowanie terendw zielonych

- wykonanie nowych nawierzchni istniejgcych dojazdéw /droga pozarowa/

- wykonanie ekologicznych nawierzchni parkingdw /zgodnie z rysunkiem p[rojektu
zagospodarowania terenu

- postawienie nowych wiat Smietnikowych w wyznaczonych miejscach

- wykonanie o$wietlenia drogi dojazdowej i terenu przy projektowanym wejsciu do ztobka /lampy
parkowe- stup ok 4-5 m, malowany proszkowo-kolor antracyt, z dedykowanym fundamentem, oprawa
parkowa LED

— zachowanie istniejgcego ogrodzenia

- tereny zielone przy parkingach i drodze- trawa, rosliny bylinowe, niskie krzewy

W przypadku wystapienia kolizji nie przewidzianych w projekcie nalezy zwrdcic sie do projektanta i
Inwestora z informacja o rodzaju kolizji, w celu jej rozwigzania.

8.5 Zakres Instalacyjny: -opis ogolny, szczegétowe informacje w projektach branzowych

1) Instalacje sanitarne:

Zewnetrzna instalacja wodociggowa.

Budynek zasilany bedzie w wode z projektowanego przytacza wodociggowego wg warunkdéw zarzadcy sieci.
Nalezy zabezpieczy¢ budynek zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy p.poz. W przypadku koniecznosci
zewnetrznego gaszenia pozaru nalezy uzgodnic z gestorem sieci montaz hydrantéw na sieci.

Wiaczenie do sieci projektowaé za pomocg opaski do rur z tworzywa lub tréjnika i zasuwy przytacza projektowaé
z rur polietylenowych PE-HD odpowiedniego typu i Srednicy tgczonych za pomoca zgrzewania lub ksztattek
zaciskowych. W odlegtosci 40-50 cm nad przewodami wodociggowymi uktadac tasme ostrzegawczg z wktadka
metalowg. Do pomiaru zuzycia wody przewidzie¢ wodomierze oddzielnie na cele socjalne i p.poz. montowane w
budynku w pomieszczeniu fatwo dostepnym z temp. dodatnig w okresie zimy lub w studni wodomierzowej,
wodomierze montowac na konsolach lub w sposéb umozliwiajgcy tatwg wymiane, za wodomierzem i drugim
zaworem odcinajgcym umiescié¢ zawor antyskazeniowy.

Rurocigg z PE uktadac nalezy na odpowiednio przygotowanej podsypce piaskowe]j grubosci 0,20 m. Materiat
uzyty do wykonania podtoza musi spetniaé nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac w nim czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat podsypki nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,

- podsypka nie moze by¢ zmrozona.



Takim samym materiatem jak podsypka nalezy wykona¢ obsypke posadowionego rurociggu. Obsypke prowadzi¢
do uzyskania warstwy 0,20 m powyzej wierzchu rury. Podsypke oraz zasypke rury zagesci¢ do 98%
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Prawidtowe zageszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie
wstepnego naprezenia rur warunkuje uzyskanie wtasciwej wytrzymatosci. Nad rurociggiem, min. 30 cm powyzej
wierzchu rury utozy¢ niebieskg tasme lokalizacyjng z drutem, o szerokosci 100 mm.

Instalacje po montazu nalezy poddaé prébom cisnienia zgodnie z PN-81/B-10725. Do prdby przystapic po
zaslepieniu przewoddw, wtasciwym ich usztywnieniu i odstonieciu wszystkich uszczelnianych ztgczy.

Warunki ramowe przeprowadzania proby:

- czas wczesniejszego napetnienia wodg przed prébg — max 24 h

- czas trwania préby — 30 minut

- cisnienie prébne — 10 atm.

Wynik préby nalezy uzna¢ za pozytywny jezeli w ciggu 30 minut nie wystgpi spadek cisnienia. Na ztgczach
rurociggu poddanego prébie nie mogg wystepowac przecieki w postaci kropelek ptynu lub pojawienia sie rosy.
Po zakonczeniu proby, cisnienie zmniejsza¢ powoli w sposéb kontrolowany.

Rurociggi przed oddaniem do uzytku nalezy przeptukaé czystg wodg z duzg predkoscig przeptywu tak dtugo, az
wyptywajgca woda bedzie zupetnie czysta. Po przeptukaniu wodociggu nalezy dokonac jej dezynfekcji. Do
dezynfekcji zastosowac roztwdr chlorku wapnia w ilosci 100mg/| lub roztwér podchlorynu sodu w dawce 0.50
mg/Il. Dezynfekowany odcinek wodociggu nalezy uzupetnia¢ roztworem tak dtugo, az na koricu przewodu zacznie
wyptywac woda o wyraznym zapachu chloru. Po zachlorowaniu wodociggu nalezy zamkng¢ na 24 godz. a
nastepnie ponownie przeptukac. Po powtérnym ptukaniu nalezy dokona¢ badania wody pod wzgledem fizyko-
chemicznym oraz bakteriologicznym. Jezeli woda odpowiada wymogom wody do celéw spozywczych i
gospodarczych rurocigg mozna przekazaé do eksploatacji. Po utozeniu rur w wykopie nalezy zlecié
uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji geodezyjne;j.

Zewnetrzna instalacja i przytacze kanalizacji sanitarne;j
Z budynku beda odprowadzane $cieki do istniejgcej wewnetrznej kanalizacji sanitarne;j.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
Wody opadowe z dachéw, terenédw utwardzonych beda odprowadzane na teren Inwestora.

Wewnetrze instalacje sanitarne.
Instalacja wodociggowa.
Ciepta woda przygotowywana bedzie w oparciu o elektryczny zasobnik c.w.u.

Wytyczne wykonania instalacji wodociggowej.

Na instalacji wodociggowej za wodomierzem w pomieszczeniu technicznym nalezy wykonac rozdziat na
instalacje bytowg i hydrantow p.poz.. Instalacje nalezy rozdzieli¢ instalacje bytowg i hydrantéw p.poz. Nalezy
zamontowac zawor pierwszenstwa na instalacji bytowej a na instalacji hydrantowe]j zawér zwrotny EA.

Wode doprowadzi¢ do wszystkich punktow czerpalnych. Nalezy zachowac spadek przewodéw w wysokosci 0,3%
w kierunku przeciwnym do przeptywu wody. W miejscach przej$¢ przewoddw wody zimnej przez przegrody
budowlane zatozy¢ tuleje ochronne.

Wszystkie przewody doprowadzajgce wode do hydrantéw zaprojektowano z rur stalowych ze szwem z
usunietym wyptywem wg PN-82/H-74200, podwdjnie ocynkowanych wg ZN72/8640-01. Przewody prowadzone
w posadzce zaleca sie wykonad z rur z tworzywa sztucznego np. PE-X, z wyjatkiem rurociggdw wody zimnej
doprowadzajacej wode do hydrantow.

Przewody wodociggowe izolowa¢ zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach. Bezpos$rednie podtgczenie
baterii czerpalnych nalezy wykonaé przy pomocy gietkich przewoddw w oplocie metalowym.

Rurociggi poziome i pionowe wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy uktada¢ réwnolegle do rur zimnej wody.
Przewody prowadzone w posadzce zaleca sie wykonac z rur z tworzywa sztucznego np. PE-X. Piony wodociggowe
i przewody poziome rozprowadzajgce wykonac z rur stalowych ze szwem z usunietym wyptywem wg PN-82/H-
74200, podwdjnie ocynkowanych wg ZN-72/8640-01.

Przewody poziome i pionowe wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej nalezy zaizolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi
zgodnie z normg PN-85/B-02421.

Izolacje cieptochronng rurociggdéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych np. pianki polietylenowej.



Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna sanitarna wykonana bedzie z rur:

- kanalizacyjnych PVC typu S taczone ksztattkami z uszczelkami gumowymi - przewody podposadzkowe,

- kanalizacyjnych PVC typu N tgczone ksztattkami z uszczelkami gumowymi - przewody nadziemne,

Przewody grawitacyjne uktadac zgodnie z rzednymi zawartymi na rzutach instalacji kanalizacyjnej.

Rurociaggi uktadac¢ nalezy na odpowiednio przygotowanej podsypce piaskowej grubosci 0,20 m. Materiat uzyty do
wykonania podfoza musi spetniaé nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac w nim czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,

- podsypka nie moze by¢ zmrozona.

Takim samym materiatem jak podsypka nalezy wykona¢ obsypke posadowionego rurociggu. Obsypke prowadzi¢
do uzyskania warstwy 0,20 m powyzej wierzchu rury. Posypke oraz zasypke rury zagesci¢ do 98%
zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Dla instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej wykonaé nalezy préobe szczelnosci

Wszystkie gtdwne poziomy kanalizacyjne wyposazone zostang w wentylacje giéwng poprzez piony zakonczone
rurg wywiewng PVC110/160. Wszystkie piony zaopatrzy¢ w czyszczaki i tam gdzie to mozliwe ukry¢é w $ciankach
dziatowych typu lekkiego a w innych przypadkach obudowa¢ ptyta gipsowo-kartonowa. Srednice podejéé do
przyborow wykonac jako zgodne ze srednicami wylotu z przyboréw sanitarnych.

Wytyczne wykonania kanalizacji sanitarnej

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdzie sciennej lub przy Scianie i obudowac ptytg gipskarton. Podejscia
kanalizacyjne pod urzadzenia wykona¢ w bruzdzie Sciennej. Ponadto przewidzie¢ rewizje i wentylacje na pionach
kanalizacyjnych. Zaleca sie wykonaé projektowang kanalizacje z rur i ksztattek PVC kielichowych o ztgczach
uszczelnianych pierscieniami gumowymi.

Wykonana instalacje kanalizacyjng nalezy poddaé badaniu szczelnosci i odbiorowi robét kanalizacyjnych.

Do montazu urzgdzen sanitarnych — wc i pisuarow nalezy zamontowac $cianki instalacyjne (zabudowane przed
$ciang istniejgcg masywng) np. system podtynkowy Geberit. Wysokos$¢ zabudowy ok. 112 cm,

Nalezy zastosowacd zawieszane przybory sanitarne, oraz kompletne zestawy instalacyjne do WC i pisuarow
zmniejszajgce zuzycie wody.

Nalezy zaprojektowaé umywalki o szer. min. 50 cm - z baterig stojgcg zmniejszajacg zuzycie wody i
potpostumentem.

W pomieszczeniach porzgdkowych nalezy zaprojektowad: instalacje wodociggows (ciepta i zimna woda) zawor
czerpalny zimnej i cieptej wody, zlewozmywak ze stali nierdzewnej, wewnetrzng kanalizacje Sciekowa,

Natryski nalezy wyposazy¢ w brodziki np. akrylowe oraz w drzwi szklane i w baterie natryskowg zmniejszajaca
zuzycie wody. Do przestoniecia natryskéw stosowac — zabudowane kabiny prysznicowe z tworzywa sztucznego.
Wykonang instalacje kanalizacyjng nalezy poddaé badaniu szczelnosci i odbiorowi robét kanalizacyjnych.
Catos¢ robot wykonaé zgodnie ze sztukg budowlana, polskimi normami i warunkami technicznymi.

Wewnetrzna instalacja p.poz.

Instalacje p.poz. nalezy zaprojektowac w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719);

Zgodnie z wytycznymi ochrony ppoz. w budynku zostang zainstalowane hydranty wewnetrzne DN25 z wezem
potsztywnym z miejscem na gasnice, w wykonaniu smuktym w kolorze biatym, zabudowane w szafce wnekowej
lub w przypadku innych wytycznych zgodnie z PT architektury. Zaprojektowana instalacja p.poz zaktada
mozliwos¢ jednoczesnego dziatania obu hydrantdw wewnetrznych.

Przeciwpozarowa instalacja wodociggowa zasilana jest z sieci wodociggowej. Zgodnie z wytycznymi ochrony
ppoz. w budynku oraz na warunkach gestora sieci. W przypadku braku zapewnienia cisnienia z sieci
wodociggowej nalezy zastosowac uktad podnoszenia cisnienia.

Na instalacji wodociggowej bytowej zaprojektowano zawdr pierwszenstwa. Zawor pierwszenstwa zadziata w
przypadku spadku cisnienia na instalacji hydrantowej. Na instalacji hydrantowej zaprojektowano zawér
antyskazeniowy typu EA .

Na podstawie ,,Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw” okreslono zasiegi hydrantow
wewnetrznych tj:



- projektowany hydrant przeciwpozarowy HP25 (w3z L=30mb)

- Efektywny zasieg rzutu praddw gasniczych to 3,0 mb dla hydrantéw 25 — przyjmowany dla pradéw
rozproszonych stozkowych.

W mysl rozporzgdzenia, minimalna wydajnos$¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy wynosi 1,0 I/s na
kazdym hydrancie 25. Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu nie moze by¢ mniejsze niz 0,2 MPa, oraz nie
wieksze niz 1,2MPa.

Przewody oraz przeciwpozarowej instalacji wodociggowej wykonac z rur stalowych, instalacyjnych, srednich,
ocynkowanych, spetniajgcych wymagania co najmniej PN-H-74200, tgczonych przy pomocy ocynkowanych
tacznikdw gwintowanych z zeliwa ciggliwego, o potgczeniach uszczelnianych przy uzyciu elastycznej tasmy
teflonowej, przedzy z konopi lub past uszczelniajgcych lub na potgczenia kotnierzowe z ksztattkami
ocynkowanymi z zeliwa ciggliwego. Mocowanie rurociggéw do konstrukcji budynku co 5 m z uzyciem elementéw
systemowych.

Przejscia rurociggdw przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczyé masg uszczelniajaca. Zawory
odcinajace grzybkowe i zawory zwrotne o korpusie zeliwnym, ocynkowanym do wody pitnej i na potrzeby
gospodarcze. Potgczenia kotnierzowe z przeciwkotnierzami gwintowanymi, zeliwnymi, ocynkowanymi,
uszczelkami z materiatu dopuszczonego do stosowania dla wody pitnej i na potrzeby gospodarcze, Srubami,
nakretkami, z kompletem materiatéw montazowych i uszczelniajgcych.

Wszelkie elementy instalacji musza posiadac aktualne atesty, dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej oraz certyfikaty zgodnosci.

Instalacje poddac ptukaniu oraz wodnej prébie cisnieniowej na cisnienie 10 bar, czas préby minimum 2 godziny.

Instalacja centralnego ogrzewania i C.W.U.

Instalacja centralnego ogrzewania

Zrédtem ciepta dla obiektu bedzie istniejgca kottownia gazowa.

Dla potrzeb pokrycia strat ciepta przez przenikanie przez przegrody zewnetrzne w budynku, zapewnienia ciepta
dla podgrzania powietrza wentylacyjnego oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej w budynku
zaprojektowano wezet cieplny o mocy:

- ogrzewanie — ogrzewania grzejnikowe -Q=22,0 kW,

- wentylacja mechaniczna budynku -Q=9,5 kw,

Zaprojektowano witgczenie do istniejgcej sieci rozdzielczej c.0. w budynku istniejacej szkoty o mocy Q= 31,5 kW

Instalacja centralnego ogrzewania zasila 2 obiegi grzewcze:

- instalacje zasilania nagrzewnicy centrali wentylacyjnej,

- instalacje ogrzewania

Instalacja c.o. zostata zwymiarowana dla parametréw grzewczych 60/40°C.

Bilanse cieplne nalezy potwierdzi¢ na etapie projektu budowlanego i wykonawczego po wykonaniu
szczegdtowych obliczen.

Warunki obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla sezonu grzewczego:
e strefa klimatyczna I

e obliczeniowa temperatura zewnetrzna tzz=-180C
o wilgotno$¢ wzgledna tzz =100%
e Dla potrzeb bilansowych przyjete zostaty nastepujgce temperatury obliczeniowe powietrza
wewnegtrznego:

e  pomieszczenia techniczne +200C

e komunikacja +200C

e pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi +200C

e wezty sanitarne, WC +200C

e tazienki +240C

e pomieszczenia biurowe i socjalne +200C
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Wymagania izolacji cieplnej przewod 6w i komponentéw

Lp. Rodzajprzewodu lub komponentu Minimalna grubo& izolacji cieplinej
(materiat 0,035 W/ (m - K)"
1 Sednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
2 Sednica wewnetrzna od 22do 35mm 30 mm
3 Sednica wewnetrzna od 35do 100 mm rdwna drednicy wewnetrznej rury
4 Sednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przevyody |§rmatum w’g poz 1-4 przechodzgce przezsciany lub stropy, 1/2 wymagar z poz. 1-4
skrzyzowania przewod éw
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w
6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami /2 wymagan zpoz. 1-4
roznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrzizolacji
8 . . 40 mm
cieplnejbudynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrzizolaciji
9 . X 80 mm
cieplnejbudynku)
10 Przewody instalacjiwody lodowej prowadzone wewngtrzbudynku? 50 %wymagan zpoz 1-4
11 Przewody instalacjiwody lodowej prowadzone na zewnatrzbudynku? 100 %wymagan zpoz 1-4

Uwaga:

N przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta nizpodano w tabelinalezy
odpowiednio skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej,

2 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Instalacja zasilania grzejnikow;

Grzejniki stalowe, ptytowe z powierzchniami konwekcyjnymi typu CV, lakierowane proszkowo z podfgczeniem
dolnym (prawe, lewe) wyposazone w zintegrowany zawér i gtowice termostatyczng oraz grzejnik fazienkowy
drabinkowy typu. Lokalizacja oraz typy dobranych urzadzen grzewczych wg czesci rysunkowej. Na grzejnikach po
stronie zasilania zostang zamontowane zawory termostatyczne %” z gtowica termostatyczng, a na powrocie
Srubunki grzejnikowe %" ze spustem. Jako zawory termostatyczne stosowac nalezy zawory o korpusie
mosieznym, niklowanym, z gwintem przytgczeniowym gtowicy termostatycznej. Do montazu stosowac zawory
proste lub kagtowe, w zaleznosci sposobu wykonania podejsé grzejnikowych. Jako gtowice termostatyczne
stosowac gtowice z czujnikiem cieczcowym, ze zintegrowanym zabezpieczeniem antykradziezowym i
podwyzszong wytrzymatoscig mechaniczng na zginanie. Na gatgzkach powrotnych montowac nalezy srubunki z
odcieciem w wykonaniu prostym lub katowym, %" GZx %" GW, z korpusem niklowanym mosieznym, z
mozliwoscig regulacji hydraulicznej, odciecia, oprdzniania i napetniania wodg grzejnika.

Dla umozliwienia odpowietrzenia, w kazdym z grzejnikdw montowac nalezy reczny odpowietrznik %",
montowany w gérnym kréécu przytgczeniowym.

Rozprowadzenia rurociggdw prowadzi¢ w posadzkach i w Sciankach a na korytarzu po scianie. Grzejniki nalezy
montowac z wykorzystaniem systemowych zestawdw zawiesi grzejnikowych. Do montazu stosowac wytgcznie
elementy stalowe ocynkowane. Podtgczenia grzejnikdw zaprojektowano w uktadach dwururowych, z zasilaniem
od sciany. Grzejniki montowac¢ w odlegtosci min. 6 cm od Scian i min. 10 cm od podtdg. Regulacje instalacji
grzewczej wykonac przy pomocy nastawy na zaworach przy grzejnikach, wskazanych w czesci rysunkowej.
Nastawy przy grzejnikach wykonaé w powigzaniu z rzeczywistymi warunkami eksploatacji instalacji grzewcze;j.
Przewody instalacji w wykonac w oparciu o system z rur wielowarstwowych PE-RT.

Instalacja cieptej wody uzytkowej.

Ciepta woda bedzie przygotowywana centralnie w zasobniku c.w.u

Podejscia do punktéw czerpalnych wyprowadzi¢ w sciankach dla podtgczenia armatury za posrednictwem
zaworow katowych 1/2x3/8”. Jako zawory odcinajgce stosowac nalezy kurki kulowe, mosiezne, chromowane,

o pofaczeniach gwintowanych. Wszystkie rurociagi wodociggowe nalezy izolowac termicznie. Jako zawory
czerpalne stosowac nalezy kurki kulowe ze ztgczkg do weza, mosiezne, chromowane. Gtéwne rurociagi instalacji
wodociggowej prowadzone bedg w posadzce.

Instalacja wody zimnej i cieptej wykonana zostanie z rur i ksztattek z rur polipropylenowych PP-R z wktadkg
aluminiowa tgczonych przez zgrzewanie oraz przez ztaczki gwintowane skrecane, przeznaczonych do wody
zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej i zmieszanej. Pofgczenia gwintowe nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej tasmy
teflonowej, przedzy z konopi lub past uszczelniajgcych. Przewody nalezy zabezpieczy¢ przed powstawaniem
nadmiernych naprezen spowodowanych wydtuzeniami termicznymi przez zastosowanie samokompensacji
Prowadzenie rur w posadzkach i sciankach. Montaz instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta

11



systemu. Podejscia do punktéw czerpalnych wyprowadzi¢ w Sciankach dla podtgczenia armatury za
posrednictwem zaworéw katowych 1/2x3/8” i 1/2x1/2”. Mocowanie do konstrukcji budynku z uzyciem
elementdéw systemowych producenta.

Wszystkie rurociaggi instalacji wodociggowej izolowa¢ przeciwskropleniowo i cieplnie zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ml z 6.11.2008r wraz z pdzniejszymi zmianami. Jako izolacje termiczng zastosowac nalezy
prefabrykowane otuliny izolacyjne z polietylenu.

Wszystkie przejscia rurociggdw przez sciany oddzielen pozarowych nalezy zabezpieczy¢ z uzyciem rozwigzan
systemowych i wykonac¢ jako szczelne.

Jako armature odcinajgca stosowac: zawory skosne do wody oraz kurki kulowe. Instalacje podda¢ ptukaniu oraz
wodnej probie cisnieniowej na cisnienie 10 bar, czas préby minimum 2 godziny.

Instalacje wentylacji

Centrala NW1

Bilans powietrza wentylacyjnego:
V=15 m3/h dla kazdego dziecka
V=30 m3/h dla kazdej osoby

Dla zapewnienia wentylacji mechanicznej pomieszczen strefy biurowo-socjalnej oraz sal ztobka i komunikacji
nalezy wykonac centrale centrale nawiewno-wywiewng z wymiennikiem krzyzowym
Centrala nawiewno-wywiewna winna by¢ wyposazona w nastepujgce elementy sktadowe
e wentylator nawiewny V=2800 m3/h, sprez zewnetrzny 350 Pa; - wydajnos¢ oraz sprez do potwierdzenia
na etapie projektu budowlanego | wykonawczego poprzeprowadzeniu szczegdétowych bilansow ilosci
powietrza wentylacyjnego
e wentylator wywiewny V=2400 m3/h, sprez zewnetrzny 350 Pa; - wydajnos¢ oraz sprez do
potwierdzenia na etapie projektu budowlanego | wykonawczego poprzeprowadzeniu szczegétowych
bilansow ilosci powietrza wentylacyjnego
e wymiennik wraz z uktadem hydraulicznym
e nagrzewnica wodna;
o ttumiki akustyczne kanatowe;
o filtry kieszeniowe;
o krédce elastyczne.

Bilans - Pomieszczenia WC

Dla potrzeb wyciggdéw lokalnych z WC zaprojektowano linie wyciggowe. Kazda z linii wyciggowych zakonczona
wentylatorem dachowym lub kanatowym

Wytyczne wykonania instalacji wentylacji

Kanaty prostokatne z blachy stalowej, ocynkowanej. Grubos¢ blachy dostosowana do przekroju kanatu.
Potaczenia kanatéw przy pomocy ocynkowanych kotnierzy z uszczelnieniem z gumy porowatej i masy silikonowej.
Kanaty wentylacyjne SPIRO, z blachy stalowej ocynkowanej, tgczone za posrednictwem muf lub nypli,

z uszczelnieniem tasma samoprzylepng. Potaczenia z przewodami elastycznymi przy pomocy obejm zaciskowych.
Podwieszenia kanatoéw na pretach gwintowanych z podktadkami gumowymi, lub na tasmach stalowych (wieszaki
z przektadkami z gumy). Mocowania kanatéw do konstrukcji wsporczych z przektadkami z gumy.

Wszelkie elementy instalacji nalezy wykonaé w taki sposdb, aby uniemozliwi¢ przenoszenie drgan na konstrukcje
budynku.

Do podwieszen kanatow i urzgdzen wentylacyjnych stosowac elementy systemowe.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy zainstalowac ttumiki akustyczne. Wszelkie elementy sieci kanatéw oraz
elementy montazowe w wykonaniu ocynkowanym. W miejscach przejscia kanatéw przez przegrody p-poz
stosowac klapy pozarowe.

Wszelkie otwarte zakoriczenia przewoddw wentylacyjnych (na przyktad krééce wywiewne) nalezy osiatkowac
siatka z drutu stalowego, ocynkowanego.
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Na kanatach nalezy zainstalowaé nawiewniki, elementy wywiewne, czerpnie oraz wyrzutnie powietrza.

Wszelkie kanaty zlokalizowane na zewnatrz budynku oraz kanaty powietrza zewnetrznego prowadzone wewnatrz
budynku nalezy zaizolowaé termicznie matami z wetny mineralnej pod folig aluminiowg. Minimalna grubos¢
izolacji: 50 mm. Analogicznie zaizolowac nalezy kanaty nawiewne wszystkich uktadéw wentylacyjnych.
Minimalna grubos¢ izolacji 30 mm. Styki izolacji nalezy oklei¢ samoprzylepng tasma z folii aluminiowej.

Maty podwieszone do kanatéw nalezy mocowac¢ dodatkowo przy pomocy szpilek zgrzewanych do kanatow.

W miejscach, w ktorych jest to niezbedne izolacje nalezy wzmocnié drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie
izolacje nalezy wykonac z uzyciem firmowych materiatéw montazowych i akcesoriéw. Izolacje kanatéw
zewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem stalowym ocynkowanym 0,6 mm Wszystkie cokoty podstaw
dachowych nalezy izolowac termicznie wetng mineralng o grubosci minimalnej 10 cm.

Préby i badania odbiorowe

Catos¢ instalacji wentylacyjnych nalezy poddaé badaniom rozruchowym i regulacji. Regulacje hydrauliczng
wykonac¢ nalezy do uzyskania zadanych przeptywdw powietrza z doktadnoscig do +10/-10%.

Instalacja wentylacyjna pod wzgledem szczelnos$ci powinna spetnia¢ wymagania PN-B-76001:1996. Catos¢
procedur odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych COBRTI Instal — Zeszyt nr 5.

Instalacja klimatyzacji

Czynnikiem w obiegu zamknietej instalacji chtodniczej jest freon R32 (system SPLIT). Instalacje chtodniczg
projektuje sie z rur miedzianych chtodniczych wg normy PN-EN 12735-1 izolowanych przeciwko roszeniu sie
otulinami dla instalacji chtodniczych. Potgczenia jednostek zewnetrznych z wewnetrznymi wykonac¢ za pomoca
przewoddw miedzianych, posiadajgcych atest do instalacji transportujgcej freon (miedz chtodnicza). Izolacja
cieplna przewododw instalacji chtodniczej transportujgcej freon powinna spetnia¢ wymagania minimalne
okreslone w Zafaczniku Nr 2 ,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”.

Instalacje freonowa projektuje sie w izolacji kauczukowej o grubosci:

- przewody gazowe: 9 mm

- przewdd cieczowy: 6 mm

Dodatkowo dla klimatyzatoréw nalezy wykona¢ instalacje odprowadzenia skroplin z rur CPVC, PP lub PE.
Skropliny te nalezy odprowadzi¢ o najblizszych pionéw kanalizacyjnych. Wiaczenie do pionu kanalizacyjnego lub
umywalki za posrednictwem syfonu. Catos$¢ instalacji skroplin wykona¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego a
kazdy klimatyzator wyposazy¢ w pompke skroplin. Potgczenia przewoddw miedzianych wykonywac za pomocga
oryginalnych tréjnikéw dostarczanych przez producenta wraz z urzgdzeniami. Montaz, rozruch, eksploatacja i
sterowanie, scisle wedtug wytycznych producenta urzadzen.

Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych — cz.1I”, dokumentacjg techniczno ruchowg urzadzen dostarczong przez producenta urzadzen oraz
zgodnie z przepisami B.H.P.

1a) Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemdéw dostawy
energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub
blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czeSciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o
ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zZrddtach energii (Dz. U. z 2020 .
poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej,

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg Qnna= 803,75 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koricowa dla potrzeb grzewczych + wentylacja Qgn= 957,72 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qwng = 2983,82 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie koricowa dla potrzeb c.w.u. Qxw = 5163,04 [kWh/rok]

b) dostepne nosniki energii,
e Istniejgca kottownia gazowa
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e  Energia elektryczna

c) wybér dwdch systemoéw zaopatrzenia w energie,

e Istniejgca kottownia gazowa
e  Energia elektryczna

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie,

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa przez system
grzewczy | wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QxH

957,72 [kKWh/rok]

902,08 [KWhirok]

Roczne zapotrzebowanie na energig koricowa przez system do
podgrzania cieptej wody Cxw

5163,04 [KWhirok]

4956,52 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie korficowg przez system
chiodzenia Qe

0,00 [kWhirok]

0,00 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie korficowa przez system
oswietlenia wbudowanego Qk.

0,00 [kWhirok]

0,00 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncows dla budynku Qx

120,76 [KWhirok]

5858,60 [KWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowag EU

8,83 [kWh/m? rok]

8,83 [KWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig koricowa dla
budynku EK

14,27 [kWh/m?rok]

13,66 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotng dla
budynku EP

38,58 [kWh/mZrok]

40,99 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotna dla
budynku EP wg wymagan WT2021

45,00 [KWh/m?rok]

45,00 [kWh/m?rok]

Jedostkowa wartos¢ emisji COz

0.008 [t COz/m? rok]

0.009 [t GO/ rok]

Udziat odnawialnych Zrodet energii w rocznym zapotrzebowaniu na

energie koncowa 0 [%] 0 [%]
e).._.. wyniki analizy pordwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie,
System zaprojektowany System alternatywny
Koszty inwestycyjne [PLN] 40000 17000
ﬁ,‘fﬁfgk*](“ﬂy eksploatacyjne 3624.14 3808.09
EP [kKWh/m®rok] 38.58 40.99
Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

Koszty inwestycyjne [PLN]

40000

40000 7

36000+
32000+
28000
24000+
20000+
16000
12000 +

8000+

4000+

=yziem =ypstem

zagropekionany atenatywny

Roczne koszty eksploatacyjne
[PLN/rok]

4000
3000+
2000+

1000 +—

em H

zyztem
2aprosektowany

[l sorzewanie citpla wods

system
atematywny

[ wrzadzeia pomossicze

EP [kWh/m?rok]

40
30

20+

=yziem =yztem

zaprpekiowany aternatywny
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1b) Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej,
zgodnie z § 135 ust. 7-10i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 oraz z 2020 r. poz. 1608); -w budynku zastosowane bedg zawory regulacyjne, oraz zawory termostatyczne
w pomieszczeniach.

2) Instalacje elektryczne

- instalacje gniazd wtykowych i zasilania urzadzen
- instalacja oswietlenia podstawowego

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

- instalacja domofonowa

- instalacja monitoringu

- instalacja strukturalna

- instalacja wyréwnawcza

- instalacja przeciwpozarowego wytgcznika pradu
- instalacja odgromowa

- instalacje gniazd wtykowych i zasilania urzadzen
Budynek wyposazony zostanie w instalacje zasilajgcg gniazda wtykowe 230V oraz odbiorniki 230V/400V.
Szczegdty rozmieszczenia przedstawione zostang w projekcie technicznym branzy elektrycznej.

- instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego

Pomieszczenia ztobka wyposazone zostang w oprawy os$wietleniowe LED zapewniajgce wymagane natezenie
oswietlenia.

W korytarzach, szatniach, toaletach i na salach umieszczone zostang oprawy oswietlenia awaryjnego o czasie
pracy min. 1 godzina. Oprawy wyposazone zostang w uktad Autotestu oraz zrédta LED. Rolg opraw awaryjnych
bedzie oswietlenie drog ewakuacyjnych oraz oswietlenie stref otwartych (zapobiegajgce panice).

- instalacja domofonowa
W obiekcie rozmieszczone zostang stuchawki domofonu z panelem domofonowym przy drzwiach wejsciowych
do ztobka.

- instalacja monitoringu
Obiekt wyposazony zostanie w kamery monitoringu rejestrujgce obraz na terenie ztobka oraz wewnatrz
budynku. Zastosowane zostang kamery IP podfgczone do switcha PoE i rejestratora IP.

- instalacja strukturalna
W budynku ztobka umieszczona zostanie szafa PS wyposazona w modem, switch oraz patchpanele do rozdziatu
instalacji strukturalnej na gniazda RJ45 umieszczone w pomieszczeniach biurowych, korytarzach i na salach.

- instalacja wyréwnawcza

Zostang wykonane uziomy szpilkowe przy budynku istniejgcym. Szczegdty przedstawione zostang w projekcie
technicznym branzy elektrycznej. Rezystancja uziomdéw musi spetnia¢ warunek Ru <10Q.

Metalowe obudowy urzgdzen oraz przewodzgce rury co, cwu itp. zostang objete potgczeniami wyréwnawczymi
odprowadzajgcymi tadunki do gtéwnej/miejscowej szyny uziemiajacej potgczonej z uziomem budynku.

- instalacja przeciwpozarowego wytgcznika pradu

Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu umieszczony zostanie w zamykanej obudowie w wiatrotapie gtéwnego wejscia
do szkoty. Przyciski ppoz wytgcznika pragdu umieszczone zostang w wiatrotapie gtéwnego wejscia do szkoty oraz
przy wejsciu do ztobka. Instalacja przycisku ppoz wykonana zostanie przewodami w klasie PH90.

- instalacja odgromowa
Budynek zostanie wyposazony w instalacje odgromowa w IV klasie LPS.
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8.6 Przegrody zewnetrzne

8.6.1 Ssciany zewnetrzne istniejace — w systemie 2-warstwowym :istniejgcy mur gr.ok.30 cm ceramika
poryzowana, izolacja termiczna- styropian gr. 15 cm zaktada sie lambde na poziomie 0,040 W/mK

U<=0,2 W/m2K

-wykoriczenie wewnetrzne /tynk gipsowy wzmocniony /

-wykonczenie zewnetrzne- malowanie farbami silikatowymi- kolorystyka zgodnie z rysunkami, farba np.
Baumit Silikat color (lub innej firmy o niegorszych parametrach)

-wykonanie opierzenia na murkach attykowych
-uziom
-nowe rynny rury spustowe

UWAGA! W miejscu gdzie wystapig zamurowania w Scianach zewnetrznych nalezy zastosowac nastepujacy
system:

-wymurowanie $ciany z ceramiki poryzowanej lub Silka gr.24-30 cm /dopasowac do istniejgcej grubosci/
-izolacja termiczna — gr.15 cm, styropian EPS, lambda 0.033
-tynk zewnetrzny malowany w kolorach jak na rys.elewacji

-wykonczenie od wnetrza- tynk cementowo wapienny lub gipsowy

8.6.2 stropodach istniejacy — plyty stropowe betonowe oparte na konstrukcji stalowej i Scianach
nosnych wewnetrznych i zewnetrznych, izolowane styropianem , przekryte papa dachowa:

Zgodnie z obowigzujgcymi normami wspétczynnik przenikania ciepta dla dachu powinien wynosi¢:U<=0,15
W/m2K, Budynek w poprzednich latach byt poddany termomodernizacji, brak dokumentacji. Zaktada sieg, ze
po termomodernizacji wspdtczynnik miesci sie w granicach wymagan.

8.6.3 stolarka/slusarka zewnetrzna —Zaktada sie wymiane stolarki na nowa:

Okna 3-szybowe- PCV, kolorystyka zgodnie z rysunkami, wspdtczynnik przenikania ciepta dla
okien/przeszklen : U<=0,9 W/m2K,

Drzwi zewnetrzne aluminiowe, przeszklone, szkto bezpieczne, (drzwi do pom. Pomocniczego- stalowe
ocieplane) wspdtczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych U<=1,3 W/m2K

8.6.4 Podtoga na gruncie — wylewka betonowa, izolacja cieplna, izolacja przeciwwilgociowa:

wspotczynnik przenikania ciepta dla podtogi na gruncie: U<=0,3 W/m2K
-wykonczenie podtogi /wyktadzina PCV/Linoleum/Ptytka ceramiczna/

-wylewka anhydrytowa lub betonowa /ok.6 cm/

-izolacja brzegowa przy Scianach

-izolacja przeciwwilgociowa

-izolacja podtogowa- styropian ekstrudowany XPS lambda= 0,034 W/mK /OK.10CM/
-izolacja przeciwwodna
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warstwy istniejgce:

-betonowa ptyta podtogowa — gr 10 cm /sprawdzi¢ czy istniejaca ptyta betonowa jest wystarczajaca,
zastosowac prace naprawcze/

-warstwa rozdzielajgca

-warstwa zwirowa ok.15 cm

UWAGA!
W wylewce nalezy wykonac¢ dylatacje- powierzchnie zgodnie z zaleceniami zastosowanego systemu.

8.7 Przegrody wewnetrzne

-sciany dziatowe, gr. 12-15 cm, murowane z bloczkéw silka lub w systemie suchej zabudowy- z
zwachowaniem odpowiednich parametréw- izolacyjnosci akustycznej oraz PPOZ / miedzy szatnig a
biurem- EI15/

Scianka REI60 miedzy szkotg a ztobkiem , np.:

NIDA SCIANA 150A100/EXPERT+CICHA TYP A

Parametry techniczne systemu:

-gr.zabudowy: 150 mm

-optytowanie: Hybryda Expert/Cicha Typ A

-konstrukcja nosna Nida C100

-materiat izolacyjny: wetna szklana lub skalna, 15kg/m3, gr.75 mm

-klasa wg ETAG 003: IV

-masa zabudowy: 45 kg/m3

-Opinia techniczna: ITB 1060/11/R12NK

-Klasyfikacja ogniowa: LBO-067-KZ/20

-Klasa odpornosci ogniowej (R)EI (min): 60 min

-Izolacyjnosc¢ akustyczna Rw: 62 dB

UWAGA!!- WSZELKIE PRZEJéC[A INSTALACYINE MIEDZY CZESCIA SZKOtY A ZLOBKIEM MUSZA MIEC
ODPOWIEDNIA 1ZOLACIJE PPOZ /EI/REI 60/
Scianka od strony szkoty malowana na biato, od strony ztobka- fototapeta -zyrafa

9 Dane dotyczace wykonczenia wnetrz

9.1Posadzki

Projektuje sie wykonczenie podtog :
-pom.higieniczno sanitane i techniczne typu- fazienki /zmywalnia/wydawka/ pom.pomocnicze : ptytka
ceramiczna szara , wymiar 60x60, o par.antyposlizgowosci min.R10, rektyfikowana/np.Paradyz naturo grey mat

lub inne o podobnych parametrach/
— korytarz, szatnie , biuro: wyktadzina PCV np. Tarkett ACCZENT EXCELLENCE 80 - Terrazzo TERRACOTTA /lub

inna takich samych parametrach | takim samym wzorze/
— salki dla dzieci: Posadzka linoleum np. Tarkett Originale silencio FOAM (S) 3,8 mm xf2TM , nie emitujgca

szkodliwych substancji.

9.2Sciany

Sciany wewnetrzne- dziatowe z bnloczkéw silikaetowych i/lub sucha zabudowa, zachowujac wymagane
parametry odpornosci ogniowej oraz akustyki miedzy pomieszczeniami. W pomieszczeniach mokrych- ptyty

GKB.
Sciany zewnetrzne i no$ne wewnetrzne- istniejace.

-$ciany w pom.higieniczno-sanitarnych /tazienki, zmywalnia, wydawka, pom.pomocnicze/ - wykoriczenie ptytka
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scienng do wysokosci min.2m lub catego pomieszczenia. Dopuszcza sie zastgpienie ptytki $ciennej w tych
pomieszczeniach lub w czesci pomieszczen oktadzing scienng pcv, np.Tarkett Wetroom — Aquarelle Wall HFS
Jungle grey, lub inna réwnowazna.

Ponad warstwa z ptytek- Sciane malowac¢ dwukrotnie farbg zmywalng w kolorze biatym lub zblizonym do koloru
powtoki ponizej.

-$ciany w salach dydaktycznych — malowane farbami lateksowymi, min.2 warstwy , kolor biaty, na jednej ze
scian- wykonac wzér farba tablicowo-magnetyczna- do uzgodnienia z Inwestorem i Projektantem.

-sciany w komunikacji i szatniach nowo projektowanych- malowane farbg zmywalng lateksowg ,min. 2 warstwy ,
kolor biaty , poza tym w pom.komunikacji nalezy wykona¢ oktadziny scienne zgodnie z rysunkiem przekroju

BO1 /np.cienka ptyta GK malowana na dany kolor.

w pom. Szatni- jedna lub 2 $ciany w kolorze rézowym/zéttym -do uzgodnienia z Inwestorem i Projektantem,
-$ciany w pom.biurowym — 2 krotnie malowana farbg lateksowa w kolorze biatym.

9.3Sufity

projektuje sie pozostawienie sufitdw tynkowanych z elementami akustycznymi-zwieszanymi z sufitu
np.Ecophone solo Circle lub nie gorsze:

- sufity malowane na biato
9.4Stolarka wewnetrzna

drzwi wewnetrzne zgodnie z obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi- do pom.sanitarnych- z

otworami wentylacyjnymi o pow.min.0,022 m2

klamki i okucia- stal nierdzewna/ szczotkowana
zgodnie z projektem technicznym

9.5058wietlenie wewnetrzne

Projektuje sie oswietlenie wewnetrzne- oprawy energooszczedne, posiadajgce wymagany normami
wspotczynnik szczelnosci IP
Natezenie oswietlenia w przedszkolu i innych podobnych placowkach jest regulowane prawnie.

Zgodnie z normg PN-EN 12464-1:

1 natezenie o$wietlenia w salach zabaw dzieci i salach zaje¢ powinno wynosi¢ minimum 300 Ix,
2 dopuszczalny zakres temperatury barwowej miesci sie pomiedzy 3000K a 4000K,
3 Swiatto powinno by¢ rowniez rownomierne — wskaznik ten powinien wynosi¢ co najmniej 0,6.

Wymagane natezenie oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach:
-komunikacja, korytarze — 100Ix

-szatnie, tazienki - 200Ix

-kuchnia, zmywalnia — 500Ix

10 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej:

10.1 Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacji.

Projekt  obejmuje  przebudowe czesci  budynku Publicznej  Szkoty = podstawowej nr 2
w Swidwinie na Publiczny Ztobek dwuoddziatowy.
Ztobek lokalizowany jest w wydzielonym segmencie budynku szkoty i bedzie posiadat nastepujace parametry

uzytkowe:

dtugos¢ 43,44 m;
szerokos¢ 15,00 m;
powierzchnia zabudowy 511 m?%
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powierzchnia wewnetrzna 428,00 m?;
kubatura ok. 1556 m3;

liczba kondygnaciji:

= kondygnacji nadziemnych 1;
= kondygnacji podziemnych 0;
wysokos$¢ 4,20 m.

10.2 Odlegtosc od obiektow sasiednich.

Budynek szkoty, z obszaru ktdrego wydzielone zostang oddziaty ztobka, zlokalizowany jest przy ul. Armii Krajowej
19 w Swidwinie — dz. ewid. nr 113, obr. Swidwin.

Pomieszczenia ztobka bedg zajmowaty jeden segment w budynku szkoty, od ktérej zostang wydzielone jako
osobna strefa pozarowa.

Planowana przebudowa nie zmienia powierzchni zabudowy budynku istniejgcego oraz wymagan w zakresie jego
odlegtosci od granic dziatki i obiektéw sasiednich:

od strony potudniowej nieruchomo$¢ graniczy z dziatka nr 84/11 — dziatka prywatna, niezabudowana;
od strony wschodniej — z dziatkg drogowg — ul. Armii Krajowej;

od strony zachodniej — dziatki zabudowane — odlegtos¢ miedzy budynkiem szkoty a budynkami na dziatkach
sgsiednich wynosi minimum 95 m;

od strony potnocnej — dziatki prywatne czesciowo zabudowane — odlegtosé miedzy budynkiem szkoty a
budynkami na dziatkach sasiednich wynosi minimum 55 m;

odlegtosci od granic z dziatkami sgsiednimi — sg zachowane i wynoszg wiecej niz 8,0 m.

Odlegtosci wymagane ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowg sg zachowane.

10.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Na terenie budynku nie wystepujg materiaty, ktére w rozumieniu § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terendw (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 822) sg kwalifikowane jako niebezpieczne pozarowo.

Podstawowymi materiatami palnymi na terenie pomieszczen sg materiatly drewniane itworzywa sztuczne
wykorzystywane w produkcji mebli oraz wyposazenia pomieszczen uzytecznosci publicznej.

Budynek szkoty jest wyposazony w przyfacze gazu, ktdre jest wykorzystywane do zasilania kottowni gazowej
zlokalizowanej na jego terenie.

10.4 Okreslenie gestosci obcigzenia ogniowego.
Na terenie ztobka nie wystepujg pomieszczenia magazynowe, gospodarcze i techniczne.
Dla zadnego z pomieszczen nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego.

10.5 Kwalifikacja obiektu i pomieszczen do kategorii zagrozenia ludzi, okreslenie liczby oséb przebywajacych
na ich terenie.
W wyniku projektowanej przebudowy pomieszczenia zostang zaadaptowane na nastepujace funkcje: dwie sale

zabaw, dwie sale ciche (sypialnie), szatnia, pomieszczenia cateringu, biuro, pomieszczenia higieniczno-sanitarne.
Zajecia na terenie ztobka prowadzone sg w dwdch grupach 22 osobowych przez dwéch opiekunéw w kazdej
grupie.

Obstuge administracyjng ztobka bedg stanowity 2 osoby oraz 2 osoby obstugi cateringu.
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Ze wzgledu na przeznaczenie i sposdb uzytkowania budynek ztobka kwalifikuje sie do grupy obiektéw
uzytecznosci publicznej - kategoria zagrozenia ludzi ZL 11

10.6 Ocena zagrozenia wybuchem.
Na terenie budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.
W zadnym z pomieszczen nie wystepuja strefy zagrozenia wybuchem.

10.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Pomieszczenia ztobka po rozbudowie beda stanowity jedng, wydzielong

z budynku szkoty, strefe pozarowg o powierzchni 428,00 m?.

Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej, wynoszaca dla obiektdw niskich, kwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il - 5000 m?, nie jest przekroczona.

Przejscie pomiedzy budynkiem szkoty a pomieszczeniami ztobka zostanie zamurowane — $ciana o klasie
odpornosci ogniowej REI 60.

Przepusty instalacyjne w scianie oddzielenia przeciwpozarowego zostang zabezpieczone do klasy odpornosci
ogniowej El 60.

10.8 Okreslenie klasy odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosci ogniowej
i stopnia rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Dla budynku (ZL Il o jednej kondygnacji nadziemnej) wymagana jest klasa odpornosci pozarowej D, a elementy
budynku w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia muszg spetnia¢ wymagania NRO (nierozprzestrzeniajgce
ognia).

Poszczegolne elementy budynku muszg spetniac nastepujgce wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej:

gtéwna konstrukcja nosna — R 30;

Sciany wewnetrzne — El 15;

Sciany zewnetrzne - El 30 (dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz

z potaczeniem ze stropem);

stropy — REI 30;

konstrukcja dachu — bez odpornosci ogniowej;

przekrycie dachu — bez odpornosci ogniowej;

biegi i spoczniki schodéw wewnetrznych — R 30.

Budynek posiada nastepujaca konstrukcje:

gtéwna konstrukcja nosna - Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne istniejgce: murowane z cegty o gr. 3824 cm

— klasa odpornosci ogniowej REI 120, NRO;

$ciany dziatowe:

- murowane z bloczkow silikatowych o gr. 12 cocm - klasa odpornosci ogniowej
El 60, NRO;

- lekkie z ptyt GK na ruszcie stalowym z wypetnieniem wetng mineralng — klasa odpornosci ogniowej EIl 15,
NRO;

stropodach: ptyta zelbetowa gr. 20 cm z dociepleniem styropianem, izolowana przeciwwilgociowo - klasa

odpornosci ogniowej RE 15, Brooe(t1).
Budynek spetnia wymagania klasy D odpornosci pozarowej.

10.9 Warunki ewakuacji.
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10.9.1 Przejscia ewakuacyjne.

Na terenie budynku dopuszczalne dtugosci przejsé¢ ewakuacyjnych wynoszg 40 m i nie sg przekroczone.
Najwieksze dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych wystepujg w obszarze sal zabaw.

10.9.2 Dojscia ewakuacyjne.

Dla wszystkich pomieszczen na terenie ztobka, zapewnione sg dwa kierunki dojscia ewakuacyjnego, ktérych
maksymalne dtugosci nie przekraczaja 40 m.

10.9.3 Drogi i wyjscia ewakuacyjne.

Z terenu ztobka zapewnione sg dwa wyjscia prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku.

Drzwi tych wyjs¢ wykonane s3 jako dwuskrzydfowe otwierane na zewnatrz budynku. Drzwi posiadajg szerokos¢
1,2 m (posiadajg skrzydto nieblokowane o szerokosci 0,9 m).

Drzwi  wyjsciowe z  pomieszczen na drogi ewakuacyjne bedg posiadaty  szerokosé

co najmniej0,9 m. Drzwi ktére przy petnym otwarciu powodujg zawezenia korytarza ponizej wymaganej
szerokosci 1,4 m, zostang wykonane jako wyktadane lub bedg wyposazone w samozamykacze.

Korytarz posiada szerokos¢ 2,52 m.

10.9.4 Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

W budynku awaryjne oswietlenie ewakuacyjne jest wymagane w obszarze drég ewakuacyjnych (korytarz).

Na terenie korytarza instalacja oswietlenia awaryjnego zostanie wykonana

i bedzie spetniata wymagania PN-EN 1838:2013 ,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”: zostanie
zapewnione S$rednie natezenie oswietlenia nie mniejsze niz 1 Ix na poziomie posadzki wzdtuz srodkowej linii
drogi ewakuacyjnej, wtgczenie oswietlenia nastapi w ciggu 2 s, a wytworzenie 50% wymaganego natezenia w
ciggu 5 s od chwili wytgczenia oswietlenia podstawowego, czas dziatania oswietlenia bedzie wynosit 1 godz.
Oprawy oswietlenia awaryjnego zostang wykonane réwniez za drzwiami wyjs¢ ewakuacyjnych na zewnatrz
obiektu.

W miejscach lokalizacji hydrantéw wewnetrznych, urzadzen przeciwpozarowych oraz urzadzen pomocy
medycznej zostanie zapewnione o$wietlenie awaryjne o natezeniu 5 Ix.

Kierunki ewakuacji zostang oznakowane znakami ewakuacyjnymi zgodnie

z PN-1SO-7010.

Rozmieszczenie znakdéw bedzie zapewnia¢ widocznos¢ kierunku do najblizszego wyjscia ewakuacyjnego z
kazdego punktu drég ewakuacyjnych.

10.10 Urzadzenia przeciwpozarowe.

10.10.1 Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Dla budynku ztobka przeciwpozarowy wytacznik pradu jest wymagany (kubatura budynku > 1000 m?3).

Budynek ztobka zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany w ztgczu gtéwnym na
zewnatrz budynku.

Zadziatanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu bedzie powodowato wytgczenie zasilania energii elektrycznej
w catym obiekcie.

Przycisk uruchamiajgcy przeciwpozarowy wytgcznik pradu zostanie zlokalizowany

w obszarze korytarza przy drzwiach wyjscia gtéwnego z budynku.
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10.10.2 Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Na terenie budynku ztobka wewnetrzna sie¢ hydrantowa jest wymagana.

Budynek zostanie wyposazony w hydranty 25 z wezem poétsztywnym.

Rozmieszczenie hydrantow zapewni pokrycie ich zasiegiem w poziomie catej powierzchni obiektu - hydranty
zostang zlokalizowane przy drzwiach wejsciowych do budynku.

Sie¢ hydrantowa na terenie obiektu wykonana zostanie jako rozgatezna, jednostronnie zasilana, z rur stalowych
ocynkowanych, a zawory hydrantowe bedg umieszczone na wysokosci 1,35 m.

W przypadku potgczenia wewnetrznej sieci hydrantowej z instalacjg bytowo-gospodarcza, potaczenie takie
zostanie wykonane z zastosowaniem zaworow pierwszenstwa VV firmy HONEYWELL, lub innych réwnorzednych
rozwigzan.

Zostanie zapewniona minimalna wydajnos¢ hydrantu przy cisnieniu co najmniej 0,2 MPa mierzonym na zaworze
hydrantowym podczas poboru wody, ktéra dla hydrantu wewnetrznego 25 wynosi 1,0 dm?/s.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa w obiekcie powinna zapewnia¢ mozliwos¢ normatywnego poboru
wody z dwdch hydrantéw wewnetrznych.

Wewnetrzna sie¢ hydrantowa musi spetniaé¢ warunki wynikajgce z rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektéw budowlanych i terendw

(t.j. Dz. U. 22023 r., poz. 822).

10.10.3 System sygnalizacji pozarowej (SSP).

System sygnalizacji pozarowej na terenie budynku nie jest wymagany.
Systemu sygnalizacji pozarowej w budynku nie projektuje sie.

10.10.4 Instalacja oddymiajgca.

Na terenie budynku instalacja oddymiajgca nie jest wymagana.

10.10.5 Instalacje techniczne.

- Instalacja piorunochronna.

Budynek jest wyposazony w instalacje piorunochronng - ochrona podstawowa.

- Instalacja gazowa.

Budynek szkoty jest wyposazony w przytacze gazu, ktore jest wykorzystywane do zasilania kottowni gazowej
zlokalizowanej na jego terenie. Na terenie pomieszczen ztobka instalacja gazowa nie wystepuje.

- Instalacja ogrzewcza.

Budynek jest wyposazony w instalacje ogrzewania centralnego wodnego =zasilang z wezta cieplnego,
zlokalizowanego w budynku szkoty.

10.11 Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.

Budynek ztobka zostanie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy zgodnie
z normatywem: jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach na kazde 100 m?
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powierzchni strefy pozarowej, przy jednoczesnym zachowaniu odlegtosci dojscia do sprzet gasniczego max. 30
m.

Na terenie obiektu zostang rozmieszczone gasnice proszkowe stuzgce do gaszenia pozaréw grup A i B,
przystosowane do gaszenia urzadzen elektrycznych pod napieciem.

10.12 Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030), wymagana ilos¢
wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm?/s.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione jest z hydrantéw zlokalizowanych na
gminnej sieci wodociggowej w odlegtosci 28m, 125 m i 190 m.

10.13 Drogi pozarowe.

Droga pozarowa do budynku jest wymagana.

Istniejgcy w obszarze dziatki, na ktorej zlokalizowany jest budynek ztobka, uktad dréog spetnia wymagania dla
drogi pozarowej okreslone w § 12 ust. 7 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdég pozarowych (Dz. U. nr 124,
poz. 1030).

11 UWAGI KONCOWE

- Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83 z dnia 23.02.94)

-teren budowy nalezy odpowiednio przygotowaé,uporzadkowac, wydzieli¢, zabezpieczyé pod katem BHP i
p.poz

-projekt musi by¢ rozpatrywany razem z projektami branzowymi- rozmieszczenie, uktad, elementy
konstrukcyjne, instalacyjne , urzagdzenia zewnetrzne i wewnetrzne wykonac scisle wedtug projektow
branzowych,

- wykonawca zobowigzany jest w razie potrzeby wykonac rysunki warsztatowe we wtasnym zakresie, $cisle
uwzgledniajgc wytyczne znajdujace sie w niniejszej dokumentacji, jak i wymagania technologiczne,
systemowe, warunki techniczne i obowigzujgce przepisy. Projekt warsztatowy musi by¢ spdjny z niniejszg
dokumentacja.

-Przed realizacjq inwestycji nalezy bezwzglednie dokonac sprawdzenia geodezyjnego rzednych
wysokos$ciowych i wymiaréw. W przypadku wystgpienia réznic, projektowany uktad nalezy dostosowac do
istniejacego stanu, zachowujgc zasady zawarte w projekcie, konsultujac sie z Gtdwnym Projektantem.

- Zawarte w projekcie rozwigzania projektowe sg rozwigzaniami przyktadowymi. Sposoby realizacji tych
rozwigzan (wykonanie, montaz) nalezy konsultowac z wykonawcg, dostawcg systemu i Projektantem —
dostosowac do przyjetych rozwigzan systemowych, wytycznych wykonawcy, wg zatozen projektu i zasad
sztuki budowlanej.

- Wykonaweca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Budowy projekt organizacji budowy oraz uzgodniony
projekt organizacji placu budowy z harmonogramem robét- do akceptacji.

- Rozwigzania projektowe opierajg sie na rozwigzaniach producentéw, w przypadku koniecznosci
uszczegotowienia projektu — gdy wytyczne producenta nie dadzg wystarczajgcej odpowiedzi na dang
kwestie, nalezy skontaktowac sie z Projektantem.

- Przyjete w projekcie rozwigzania z uzyciem konkretnych nazw marek, okreslaja standardy wykonania,
moga byc one zmienione na rozwigzania innych firm- réwnoznaczne z przyjetymi w projekcie. Wykonawca
ma prawo wnioskowac o zastosowanie rozwigzan zamiennych, pod warunkiem,ze zaproponowane
rozwigzania zamienne nie bedga obnizac standardu, parametrow i wtasciwosci zaprojektowanych w projekcie
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elementéw budowlanych, systemodw, materiatow,urzgdzen, instalacji, wyposazenia, rozwigzan projektowych
i innych i zostang przedstawione do akceptacji Inwestorowi i Projektantowi.

Wprowadzone zmiany nie mogg pociggac za sobg zwiekszenia kosztow inwestycji, zatozonych warunkow
funkcjonalno-uzytkowych ani zmieniac idei i zatozen projektu.

-wyjsciowe parametry wskazane przez przyktadowe rozwigzania nalezy traktowac jako wskazanie
parametréw istotnych. Dodatkowe parametry materiatowe nalezy dobiera¢ na podstawie specyfikacji
technicznej producenta jak dla zatozonego w projekcie typu i rodzaju materiatu.

-tolerancja parametréw materiatowych (wytycznych dla osiggniecia zatozonego celu funkcjonalno-
uzytkowego) — dopuszcza sie na poziomie do 5%

-wszelki istotne zmiany przyjete w realizacji projektu (o parametrach nie gorszych niz zatozono w projekcie)
nalezy przedstawi¢ Gtéwnemu Projektantowi do akceptacji,

-wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia powinny odpowiadac
normom bezpieczeristwa p.poz., sanepid, bhp a takze powinny posiada¢ odpowiednie atesty (w tym
Panstwowego Zaktadu Higieny) i aprobaty techniczne (m.in. Instytutu Techniki Budowlanej), deklaracje
zgodnosci i certyfikaty zgodnosci. Powinny by¢ zgodne z przepisami i normami szczegétowymi.

-Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu , ktory nie wptynie niekorzystnie na standard, , jakos¢,
srodowisko wykonywanych robdt a takze na sSrodowisko naturalne.Nalezy stosowac sprzet odpowiedni do
przyjetej przez wykonawce technologii budowy.

- na terenie budowy nalezy zagwarantowaé przewozenie materiatéw srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniami, zmieszaniem z innymi
materiatami i wptywami atmosferycznymi. Materiaty sktadowane na terenie budowy powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach i miejscach suchych , z dala od materiatéw dziatajacych korodujgco i w
warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem,

-wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ $cisle wg rysunkéw projektowych oraz wytycznymi,
technologia ,systemem, instrukcjami i secyfikacjami technicznymi producenta, oraz zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi przepisami.

- Prace budowlane wykonywane w oparciu o system producenta — nalezy wykonac z uzyciem materiatow i
akcesoriow wchodzacych w sktad kompletnego systemu rekomendowanego przez wybranego producenta
dla danych parametrow budynku. Kompletny system (materiaty, technologie, wykonczenie itp.) nalezy
wykonac scisle wedtug instrukcji wykonania robdét producenta danego systemu jak i zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej.

Wszelkie dodatkowe elementy systemow nalezy dobierac $cisle z wytycznymi producenta, wykonawcy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej

-Nalezy korzystac z rozwigzan systemowych, na ktdre Inwestor otrzymuje gwarancje dostawcy/producenta.
Nie dopuszcza sie taczenia systemow , w przypadku gdy rozwigznie takie nie otrzyma petnej gwarancji
dostawcy dla danego rozwigzania systemowego.

- Wszelkie prace budowlane, montazowe, bazujgce na systemach dostawcéw muszg by¢ wykonywane przez
autoryzowanego przez dostawcéw systemu Wykonawce. Autoryzowany wykonawca zobowigzany jest
przekazac Inspektorowi Budowy pisemng gwarancje na wykonane prace na okres okreslony w umowie
pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg, lecz nie krdtszy niz wysoki okres gwarancyjny funkcjonujgcy na rynku
dla danego rozwigzania systemowego.

- na etapie realizacji nalezy przedstawi¢ Gtdwnemu Projektantowi prébki materiatowe, majgce wptyw na
jakosc i estetyke projektowanego obiektu.

Sporzadzita:
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arch. llona Najdek-Bajer
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