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STUDIO ARCHITEKTURY

NANA Studio Architektury, 
arch.Ilona Najdek-Bajer

ul.Cicha 46, 62-080 Tarnowo Podgórne, 
info@nanastudio.eu

tel: 694468738, NIP:595-141-00-94

NAZWA:

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

SKALA 
1:50

projektował:

data:

BRANŻA: ARCHITEKTURA

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA RYSUNKU:

mgr inż. arch. Ilona Najdek - Bajer

NR RYSUNKU:

RZUT_PLAN ROZBIÓREK

AW01

Gmina Miejska Świdwin, 
Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin

"Przebudowę części budynku Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Świdwinie na 2 
oddziałowy Żłobek.”

PODPIS:

DZ.NR 113, Szkoła Podstawowa nr 2 
im.ppor. Emilii Gierczak
Ul.Armii Krajowej 19, 78-300 Świdwin

PODPIS:

sprawdził:

UWAGA! 
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na miejscu
Rys.należy rozpatrywać z rys.branżowymi
Wszelkie wątpliwości należy konsultować z projektantem

dr inz.arch. Kamila Sikorska-Podyma
upr.WP-OIA/OKK/UpB/39/2011

upr. 19/WPOKK/2012 w specj.architektonicznej

13/11/2023
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ELEWACJA PÓŁNOCNA

istniejąca tablica rozdzielcza

istniejące warstwy przegrody poziomej
-tynk wewnętrzny
-mur
-izolacja termiczna- styropian 15 cm,
-tynk zewnetrzny

otwór okienny 
-do powiększenia
docelowo wyjście ewakuacyjne

otwór okienny /naświetle/ 
-do zamurowania

nowe przebicie 
nowe przebicie 

nowe przebicie 

nowe przebicie nowe przebicie 

nowe przebicie 

nowe przebicie 

poszerzenie otworu poszerzenie otworu 

otwór okienny 
-do powiększenia
docelowo wejście główne

grzejnik do demontazu

otwór okienny /naświetle/ 
-do zamurowania
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elementy do rozbiórki
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UWAGA!
-Zakłada się demontaz wszystkich okien i naswietli 
-zamurowanie wskazanych otworów okiennych
-wykucie lub powiększenie otworów okiennych/drzwiowych
- skucie posadzek betonowo asfaltowych we wskazanych salach

0.01
korytarz
95.10 m2

PCV

0.02
wc
16.35 m2

PCV

0.03
wc2
16.35 m2

PCV

0.04
sala
55.24 m2

PCV

0.05
sala
55.84 m2

PCV
0.06

sala
56.03 m2

PCV

0.07
sala
55.52 m2

PCV

0.08
sala
55.81 m2

PCV

0.09
sala
24.08 m2

PCV

PRACE ROZBIÓRKOWE/DEMONTAŻOWE:

-ZABEZPIECZENIE ELEMENTÓW DO 
ZACHOWANIA /grzejniki w korytarzu/
-rozbiórka wskazanych ścian wewnętrznych
-demontaż okien i drzwi wewnetrznych
-nowe przebicia i powiększenia istniejących otworów 
drzwiowych/okiennych zgodnie z projektem
-skucie posadzek we wskazanych salach /
koniecznośc wymiany wylewki betonowej i izolacji 
podposadzkowej/
-oczyszczenie konstrukcji stalowych do ponownego 
malowania środkami ppoż
-skucie płytek podłogowych w pom.sanitarnych
-skucie płytek ściennych w pom.sanitarnych
-oczyszczenie posadzki w pom.korytarza i 
projektowanej wózkarni /pod szlichtę 
samopoziomującą/
-demontaż elementów instalacji elektrycznych /
zgodnie ze wskazaniem w proj.branży elektrycznej/
-demontaż elementów instalacji sanitarnej /zgodnie z 
wytycznymi inst.sanitarnej/


