montaz deski

termodrewno na istniejgce;j ostona centrali wentylacyjnej—

elewaciji /taty drewniane montowane o . .
na kotwy wklejane do muru so maks.40 cm/ farba elewacyjna silikatowa, ‘ Farby elewacyjne:
taty w uktadzie poziomym co ok.60 cm N - kolor np.Caparol /Fassade A1/:Grau-Wi j -Silikatowe, np.CaparoI,
-wykonczenie deska typu thermo /thermo jesion/ ‘ . .
profil rombo, tgczenie piéro wpust | J — Baumlt / IUb lnne o
. T parametrach nie gorszych/
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gm nt Iw acji wykoniczony de ka elewacyjng ar aeewa yJ
1:50 | | typTh ermodrewno pr rombo nr7, np. cedr kanadyjski kIry np.Capar I/F dA1/
. : | lub jesion, tartak ste fan urry 140 (z6tty)
deska elewacyjna X p lachs 55 (ré2)
””””””” -granit 10 (antracyt)
farba elewacyjna silikatowa, farba elewacyjna silikatowa, ostona centrali wentylacyjnej —
kolor np.Caparol /Fassade A1/:Grau-Weiss kolor np.Caparol /Fassade A1/:Granit20 1 ] opaska okienna z izolacji, szer.9-10 cm

kolor zétty, np. Caparol Curry 140

cokot- tynk c kol owy, farba elewacyjna silikatowa,
kolor np.Caparol /Fassade A1/ kolory np.Caparol /Fassade A1/: u{WAGé\k slez i
:Granit 20 -lachs 55 (réz) 2ys Ml ywy":)' ryyw yyp ;‘W 7o v\;‘;m"l“ ejsc
W Ik watpliwosci nalezy konsultowac z projektantem

ELEWACJA POLUDNIOWA

M farba elewacyjna silikatowa,
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kolor np.Caparol /Fassade A1/:Granit ZOW

NAPIS PRZESTRZENNY, litery z tworzywa sztucznego

"Przebudowe czgsci budynku Publicznej
odpornego na czynniki atmosferyczne gr.ok.5mm, montaz na dystanse T

Szkoty Podstawowej nr 2 w Swidwinie na 2

NAZWA: oddziatowy Ztobek.”
. Gmina Miejska Swidwin,
I B N B EEEE R S e e e HESTOR |PracKonstytuci 3 Meja 1, 78300 Swigwin

PROJEKT TECHNICZNY

upr. 19/WPOKK/2012 w specj.architektonicznej

. " . fragment elewacji wykonczony deska elewacyjng
fkarlba eleévacyjn?/?:lhkatowa',m/.G Wei cokot- tynk cokotowy, ) typu Thermodrewno, profil rombo nr7, np. cedr kanadyjski sprawdzit  dr inz.arch. Kamila Sikorska-Podyma | " :
olor np.Caparol /Fassade A1/:Grau-Weiss kolor np.Caparol /Fassade A1/:Granit 20 lub jesion, tartak stefan upr.WP-OIA/OKK/UpB/39/2011

DZ.NR 113, Szkota Podstawowa nr 2
LOKALIZACJA: im.ppor. Emilii Gierczak

UL.Armii Krajowej 19, 78-300 Swidwin
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