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1. Czesé ogolna

1.1. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace

przebudowy kottowni gazowej wraz z wewnetrzng instalacja gazowa.

Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng obejmuje:

- wymian¢ kotla gazowego na kaskade dwoch kottow gazowych wraz z czescig armatury
instalacyjnej,
- przebudowg instalacji gazowe;.

1.2. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych
- prace budowlane,
- prace instalacji elektrycznej zasilajacej kotlownie gazowa.

1.3. Informacja o terenie budowy

Prace odbywac¢ si¢ beda w istniejgcym budynku Sadu Rejonowego przy ul. Buszy 1 w

Rawiczu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Kotlownia — zespdt urzadzen, w ktoérych, dzigki spalaniu paliw wytwarzany jest
czynnik grzejny o wymaganej temperaturze i ci§nieniu, znajdujacych si¢ w odrebnym
pomieszczeniu (budynku) lub wydzielonej jego czesci. W sktad zespolu wchodza
takze urzadzenia do pomiaru i regulacji parametroOw czynnika grzejnego i ewentualne;j
ich rejestracji oraz urzadzenia zabezpieczajace proces spalania i wytwarzania czynnika
grzejnego.

Woda instalacyjna — woda wypelniajgca instalacje centralnego ogrzewania.
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu — najwyzsza
temperatura czynnika grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach
obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkow (wg PN-82/B-02403).
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie
— temperatura powrotnej wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w
warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkow (wg PN-
82/B-02403).

Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego czynnika
grzejnego, ktdra nie moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji.

Ci$nienie robocze — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego
w instalacji podczas kragzenia wody.

CiSnienie spoczynkowe — najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego wody
instalacji ogrzewania wodnego przy braku krazenia wody.

Kotlownia wodna — kottownia, w ktorej otrzymanym w kotle czynnikiem grzejnym
jest woda.

Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa — instalacja ogrzewania
wodnego, w ktorej czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze



obliczeniowej nieprzekraczajacej 90°C.

Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego — instalacja, ktorej przestrzen
wodna nie ma swobodnego polaczenia z atmosfera.

Urzadzenia zabezpieczajace — urzadzenia, ktore zabezpieczajg instalacje ogrzewania
wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych ci$nien i temperatur.

Naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik ci$nieniowy z elastyczng przepong
oddzielajaca przestrzen wodng od przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany objetosci
wody wywotane zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.
Urzadzenia stabilizujgce — urzadzenia, ktére utrzymuja ci$nienie w instalacjach
ogrzewan wodnych w okreslonych granicach.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe — urzadzenia wskazujace lub rejestrujace
poszczegbdlne parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Urzadzenia alarmowe — urzadzenia sygnalizujace w sposéb optyczny lub optyczno-
akustyczny osiggni¢cie parametréw granicznych (dopuszczalnych).

Instalacja gazowa — uktad przewodow gazowych za kurkiem gléwnym, spetniajacy
okreslone wymagania szczelnosci, prowadzony na zewnatrz lub wewnatrz budynku
wraz z urzadzeniami do pomiaru zuzytego gazu, armaturg i innym wyposazeniem oraz
urzadzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego typu urzadzen przewodami
spalinowymi, doprowadzonymi do kanaléw spalinowych w budynku.

Konserwacja instalacji gazowej — zesp6l czynno$ci technicznych zwigzanych z
utrzymaniem odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej
elementow.

Kontrola instalacji gazowej— zesp6t czynnosci majacych na celu stwierdzenie czy
instalacja gazowa lub jej cze$¢ znajduje si¢ w dobrym stanie technicznym i
kwalifikuje si¢ do dalszej bezpiecznej eksploatacji.

Ksztaltka instalacji gazowej — clement sluzacy do taczenia ze sobg odcinkéw
przewodu gazowego, umozliwiajacy zmian¢ kierunku, zmian¢ przekroju,
rozgalezienie, a takze zaslepienie przewodu (kolanko, trojnik, odwadniacz itp.)
Kurek glowny — urzadzenie do zamykania 1 otwierania przeptywu paliwa gazowego z
przylacza do instalacji gazowej; element odcinajgcy doptyw paliwa z sieci gazowej, za
ktorym rozpoczyna si¢ instalacja gazowa.

Kurek odcinajacy — urzadzenie nie bedace kurkiem glownym, montowane na
przewodzie instalacji gazowej w celu odcigcia doptywu gazu do czesci instalacji,
gazomierza lub urzadzenia gazowego.

Maksymalne chwilowe zuzycie gazu— ilo$¢ gazu zuzywana w jednostce czasu
przez urzadzenie lub zespdt urzadzen gazowych jednego odbiorcy lub grupy
odbiorcéw, obliczone z uwzglednieniem charakterystyki uzytkowania urzadzen,
liczby, rodzaju i nominalnego obcigzenia cieplnego urzadzen, jednoczesnosci ich
pracy itp. — wielko$¢é najczesciej okreslana w m*/h.

Odbior instalacji gazowej — zespot czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy
instalacja gazowa zostata wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i
obowigzujagcymi normami stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji gazowe;j



do eksploatacji, podstawowa czynnos$cig zwigzang z odbiorem instalacji gazowej jest
proba szczelnosci.

Odleglosé bezpieczna przewodow gazowych — odlegtos¢ usytuowania przewodow
gazowych od przewodéw lub urzadzen innych instalacji oraz elementow
wyposazenia obiektu budowlanego, gwarantujaca ich bezpieczne uzytkowanie.
Préba szczelnos$ci instalacji gazowej — czynnos¢ polegajaca na utrzymaniu przez
okreslony czas, w instalacji gazowej lub jej czg$ci, ciSnienia powietrza lub gazu
obojetnego, odpowiednio wyzszego od cisnienia roboczego, w celu zakwalifikowania
do eksploatacji w zakresie szczelno$ci rur, armatury, polaczen oraz urzadzen.
Przewod gazowy (przewdd instalacji gazowej) — odcinek rury stalowej, miedzianej
lub wykonanej z materiatlu dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktorym
rozprowadzany jest gaz do odbiorcéw lub poszczegolnych urzadzen gazowych.
Automatyczny zawor odcinajacy — urzadzenie do automatycznego zamykania
przeplywu paliwa gazowego w przypadku wykrycia nieszczelno$ci instalacji gazowej
przez system detekcji gazu.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych stosowanvch przy

przebudowie kotlowni gazowej

2.1. Wymagania ogélne zwigzane z materialami i wyrobami

Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych wedlug ktorej materiat nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu
robot budowlanych.

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementdéw instalacji w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.

Zamocowanie urzadzen 1 elementow instalacji powinno by¢ wykonane z
uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.
Urzadzenia 1 elementy instalacji powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja
producenta.

Urzadzenia i elementy instalacji powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.2. Materialy i urzadzenia do wykonania kotlowni gazowej

- kaskada dwoch gazowych kottow kondensacyjnych typ VITODENS-200-W kazdy o mocy
60 kW prod. Viessmann lub inny rownowazny,

- pompy obiegowe kottowe WILO typ VI Para MAXO 25-130/11 lub inne réwnowazne,

- pompa obiegowa WILO typ Stratos MAXO 32/0,5-10 lub inna rownowazna,

- sprzegto hydrauliczne SP65/100,

- filtroodmulnik magnetyczny FOM DNG65,

- zmigkczacz jonowymienny kompaktowy INWATER typ CRYSTAL 10-76 o pojemnosci

ztoza 10 dm?, przeplyw nominalny 1,0 m*/h (lub inny réwnowazny) wraz z zaworami oraz
filtrem mechanicznym,



- system kaskadowy odprowadzenia spalin wraz z czujnikiem ci$nienia, klapg odcinajaca oraz
panelem sterujagcym prod. JEREMIAS lub inny réwnowazny,
- zintegrowany system zabezpieczen gazowych ALTER S.A.

2.3. Transport i skladowanie materialow

Zaleca si¢ transport materiatéw i urzadzen w opakowaniach fabrycznych. Materiaty
przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunigciem i
uszkodzeniem w czasie transportu. Przewody oraz armature i urzadzenia przechowywaé w
zamknietych pomieszczeniach, o$wietlonych, suchych. Sktadowa¢ na plaskim, rownym,
utwardzonym podtozu, zabezpieczonym przed gromadzeniem wod opadowych oraz przed
dziataniem stonca 1 deszczu. Elementy instalacyjne nalezy skladowa¢ ukladajac je wg
poszczegdlnych grup, wielkosci 1 gatunkdw w sposdb umozliwiajacy dostep do
poszczegblnych stosow lub pojedynczych sztuk elementéw. Armature przechowywaé w
opakowaniach fabrycznych.

3. Wymagania szczegolowe dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z wilasciwego sprzetu budowlanego umozliwiajacego prawidlowe wykonanie
instalacji, w tym specjalistycznego sprzetu do montazu przewodow, podwieszen, izolacji, itp.
Sprzet montazowy musi by¢ w pelni sprawny 1 dostosowany do technologii wykonania,
warunkéw wykonywania robot oraz racjonalnego wykorzystania na budowie.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore

nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Rury, armatur¢ oraz urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
pochodzacymi od podloza, na ktérym sa przewozone, zawiesi transportowych, stosowania
niewlasciwych narzedzi i1 metod przeladunku. Zaleca si¢ transport materialow w
opakowaniach fabrycznych. Materialy przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed
przypadkowym przesunigciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

S. Wymagania szczegolowe wykonania robot budowlanych
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub
kontraktem, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i wymaganiami specyfikacji
technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Szczegolowe zasady wykonywania robot objetych niniejsza specyfikacja
e Montaz kotlow
Nowe kotty nalezy zamontowa¢ w miejscu istniejagcego kotta, po uprzednim jego
demontazu. Kotly nalezy zamontowaé na systemowej stojacej ramie montazowej. Odlegtosé
przodu kotla od przeciwleglej $Sciany powinna spelnia¢ wymagania producenta dla



swobodnego dostepu do palnikow 1 czyszczenia kotla. Odleglo$¢, boku kotla od $ciany,
szerokos¢ gtownego przejscia przed kottem powinna by¢ zgodna z fabryczng dokumentacja
montazow3 kotta.
e Montaz naczynia wzbiorczego przeponowego
Wzbiorcze naczynie przeponowe wymaga zainstalowania:
a) rury wzbiorczej taczace] wodna czes$¢ naczynia cisSnieniowego z instalacjg
b) manometru, montowanego na rurze wzbiorczej.

Wstepne ci$nienie gazu wypelniajacego przestrzen gazowa naczynia powinno by¢ co
najmniej réwne cis$nieniu statycznemu instalacji grzewczej + 0,3 bar, liczonemu od
najwyzszego elementu tej instalacji do miejsca wiaczenia rury wzbiorczej do naczynia.
Naczynie wzbiorcze przeponowe nalezy montowac do instalacji dopiero po wykonaniu proby
szczelnosci 1 doktadnym wyptukaniu instalacji. Rura wzbiorcza powinna by¢ prowadzona ze
stalym spadkiem w jednym kierunku. Na rurze bezpieczenstwa powinien by¢ zainstalowany
manometr o zakresie pomiarowym, odpowiadajagcym maksymalnemu ci$nieniu w naczyniu,
oraz w zawor spustowy. Jezeli konstrukcja naczynia wzbiorczego przeponowego nie
umozliwia samoczynnego odpowietrzenia jego cze¢$ci wodnej to rur¢ wzbiorcza nalezy
wyposazy¢ w automatyczny odpowietrznik. Przed zamontowaniem naczynia ci§nieniowego
do instalacji nalezy sprawdzi¢ wielko$¢ ci$nienia wstepnego w przestrzeni gazowej. W
wypadku  niezgodnosci z  projektem nalezy doprowadzi¢ ci$nienie (upusci¢ lub
dopompowac) do wymaganej warto$ci. Napelniajac instalacj¢ z naczyniem ci$nieniowym
wodg, nalezy zwroci¢ uwage na to, aby otwarte bylty wszystkie zawory odcinajace migdzy
kré¢cem do napeltniania 1 uzupelniania wody a zaworem bezpieczenstwa.

e Montaz rurociaggéw

Przewody instalacji grzewczej 1 gazowej prowadzone przy $cianach, na lub pod
stropami itp. powinny spoczywac na podporach statych (w uchwytach) 1 ruchomych (w
uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)

Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
technicznej powykonawczej. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne
odchylenie od pionu nie przekroczylo 1 cm na kondygnacj¢. Przewody nalezy prowadzi¢ w
sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddéw innych instalacji stanowiacych
wyposazenie budynku (centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej itp.),
nalezy lokalizowa¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odleglosé¢
miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonanie
prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej tych przewodéw instalacyjnych. Przewody instalacji
gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone
co najmniej o 20 mm.

Przejscia przewodow przez przegrody kotlowni wykonaé jako przejscia p.poz. o klasie
zgodnej z klasg przegrody.

e Montaz armatury
Armaturg nalezy zamontowac zgodnie z wytycznymi producenta.
e Montaz pompy obiegowej



Rurociggi zamocowa¢ za pomocg odpowiednich mechanizméw na podtodze, suficie lub
Scianie tak, aby pompa nie utrzymywata masy rurociagu,
- pompe zamontowa¢ w dobrze dostgpnym miejscu tak, aby mozna bylto przeprowadzi¢
kontrolg badz wymiang,
- zakonczy¢ wszystkie prace spawalnicze,
- przepluka¢ instalacje,
- zamontowac armatur¢ odcinajaca za i przed pompa,
- przestrzega¢ kierunku montazu pompy zgodnie z kierunkiem przeptywu wody,
- zapewni¢, zeby pompe mozna bylo zamontowac¢ bez naprezen mechanicznych,
- zachowac¢ 10 cm odstepu wokot modutu elektronicznego, zeby si¢ nie przegrzewat,
- przestrzega¢ dopuszczalnych potozen montazowych.
e System odprowadzania spalin

Konstrukcja oraz wykonanie rur i ksztaltek systemu odprowadzenia spalin powinny
by¢ odporne na ich destruktywne dziatanie. Wyloty spalin powinny by¢ wyprowadzone ponad
dach na wysoko$¢ zabezpieczajaca je przed zdmuchiwaniem przez wiatr (zgodnie z PN-89/B-
10425, jak dla kominéw murowanych). Kotly musza by¢ podtaczone na stale za pomoca
przewodu z kaskadg spalinowa. Kaskad¢ prowadzi¢ po najkrétszej drodze, przy mozliwie
najmniejszej liczbie zataman i tukéw, jednakze w taki sposob, aby nie utrudnialy prac
eksploatacyjnych kottowni. Minimalny spadek czopucha wynosi 5% w kierunku kottow.
Kaskade nalezy wyposazy¢ w zatyczke z odwodnieniem. Odplyw kondensatu ze spalin nalezy
podiaczy¢ odprowadzi¢ do kanalizacji poprzez neutralizator kondensatu.

Potaczenia elementdw uzytych do odprowadzenia spalin muszg by¢ szczelne w
zakresie maksymalnego cisnienia  spalin wystepujacego podczas eksploatacji komina,
ustalonego na podstawie obliczen projektowych. Niedopuszczalne jest wykonywanie
polaczen w stropach. Calo$¢ montazu przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazowa
producenta.

e Aparatura kontrolno-pomiarowa

Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
montazu kotta, urzadzen pomocniczych, armatury, po wstepnej probie wodnej i przeptukaniu
kotla. Podczas zakladania izolacji i1 ptaszcza ochronnego nalezy zapewni¢ dostep do
zmontowanych czujnikéw. Nalezy sprawdzi¢ dziatanie organdéw wykonawczych pod
wzgledem mozliwosci przestawiania w catym zakresie regulacji.

e Elementy systemu detekcji gazu

- zawor elektromagnetyczny odcinajacy ZB DNS50 kolierzowy z czujnikiem
polozenia zaworu,
- dwa detektory gazu, metanu CH4 0-20% DGW- zamontowane pod stropem
pomieszczenia kottowni w poblizu kotléw gazowych,
- dwie centralki detekcyjne — odcinajgce SDO — aktywny system bezpieczenstwa
instalacji gazowej,
- dwa sygnalizatory akustyczno — optyczne TSZ-4D,
- modut zamykania zaworu MZ-1 polagczony z zaworem elektromagnetycznym,
odcinajacy automatycznie doptyw gazu do kotlowni,

produkcji ALTER S.A. lub inny rownowazny



6. Kontrola, badania i odbiér wyrobdow i rob6t budewlanych
6.1. Kontrola jakoSci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniczne;.

6.2. Kontrola jakoSci roboét
e Badanie kotlow
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ montazu z instrukcjg producenta.
e Badanie naczynia wzbiorczego
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ montazu z instrukcja producenta. Badaniu podlega wstepne
ci$nienie gazu wypetniajacego przestrzen gazowa naczynia.
e Badanie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki
Badanie polega na:
a) ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewodow impulsowych, kabli itp.
b) ocenie zakreséw przyrzadow w stosunku do przewidywanych projektem parametrow pracy
c) kontroli doktadnosci wskazan obwodoéw pomiarowych przez poroOwnanie wskazan ze
wskazaniami urzadzen kontrolnych
d) kontroli dziatania obwodow:
- sterowania
- zabezpieczen
- blokad.
e Badanie szczelnoSci instalacji grzewczej
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ probe szczelno$ci. Badanie szczelnos$ci
przeprowadzi¢ przed wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie szczelno$ci przeprowadzi¢ woda.
Przed przystagpieniem do badania instalacj¢ skutecznie wyptuka¢ woda. Przed napeinieniem
wodg nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikow, lecz jedynie ich
zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacja powinna by¢ odpowietrzana
poprzez reczne otwieranie zaworéw stopowych. Po napetieniu instalacji wodg zimng i po
odpowietrzenie nalezy przy ci$nieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu
instalacji, w celu sprawdzenia czy nie wystepuja przecieki wody. Po stwierdzeniu gotowosci
ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy zwigkszy¢ ci$nienie do wartosci ci$nienia
probnego tj. cisnienie robocze + 2 bary, lecz nie mniej niz 4 bary. Instalacj¢ mozna uzna¢ za
szczelng, jezeli po czasie co najmniej 30 minut nie wystepuja przecieki oraz manometr nie
wykaze spadku cisnienia. Do badania szczelnosci nalezy uzy¢ manometru tarczowego
(Srednica tarczy minimum 150mm) o zakresie o 50% wigkszym od ci$nienia probnegopoddac
probie szczelno$ci na ci$nienie probne 0,9 MPa. Nalezy sporzadzi¢ protokot z proby
szczelnosci.
e Badanie szczelnoSci instalacji gazowej
Przed przekazaniem do uzytkowania instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ gtowna
probe szczelnosci. Probe wykonac¢ przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej
oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarciu kurkow i odlaczeniu odbiornikéw. Probe



szczelnosci wykonaé przy uzyciu spre¢zonego powietrza o ci$nieniu 0,05 MPa. Manometr
uzyty do przeprowadzenia proby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy doktadnosci
0,6 1 posiada¢ §wiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢ 0-
0,06 MPa. Wynik gtownej proby szczelnosci uznaje si¢ za pozytywny, jezeli w czasie 30
minut od ustabilizowania si¢ ci$nienia czynnika probnego nie nastgpi spadek ci$nienia. Z
przeprowadzenia proby szczelno$ci sporzadza si¢ protokol, ktory powinien by¢ podpisany
przez wlasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowe;.
Po dokonaniu montazu instalacji nalezy:
- odpowietrzy¢ i1 napehi¢ instalacje gazem,
- sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen gazomierza z instalacja gazowa przyrzadem o czulosci co
najmniej 0,25 % metanu lub przy zastosowaniu srodka spieniajacego.
e Probny rozruch urzadzen

Probny rozruch urzadzen powinien trwac nieprzerwanie 72 godziny. W czasie probnego
ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:
a) prawidtowos¢ pracy kotlow
b) prawidtowos$¢ pracy silnikow elektrycznych
¢) prawidlowo$¢ pracy aparatury kontrolno-pomiarowej
- sprawno$¢ dziatania urzadzen automatyki
- prawidlowo$¢ nastawien warto$ci zadanych
- przedziaty odchytek parametréw regulowanych
Po zakonczeniu prébnego ruchu urzadzen nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiarow.
Podczas kontroli dziatania instalacji odprowadzenia spalin i doprowadzenia powietrza do
spalania sprawdzeniu podlegaja:
1) droznos¢ kanatu,
2) szczelno$¢ potaczen,
3) prawidlowa praca,
4) prawidtowo$¢ wykonania potaczen systemu kaskady,
5) normatywne wyprowadzenia ponad dach,
6) spelnienie norm ochrony atmosfery.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Podczas realizacji zamowienia nalezy zastosowaé przewody, ksztattki, armatur¢ oraz
urzadzenia zgodnie z przedmiarem robdt. Przedmiar znajduje si¢ na koncu niniejszej
specyfikacji techniczne;.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczna, w ustalonych jednostkach. Ksigzka
obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robdt. Obmiaru
wykonanych robot dokonuje w sposob ciagly kierownik budowy. Podstawa dokonywania

obmiardéw, okreslajacych zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest
przedmiar robot, bedacy czescia niniejszej specyfikacji.

W przypadku robot zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych 1 jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktory nalezy
zachowa¢ do odbioru koncowego.



8. Odbior robdt budowlanych

Gotowos¢ robot do odbioru zglasza Wykonawca. Zamawiajacy dokona odbioru robot
zanikajacych w ciggu 3 dni roboczych, a odbioréw czesciowych w ciggu 5 dni roboczych od
daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wykonawca zawiadamia
Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot zanikajacych oraz o terminie ich odbioru. W
przeciwnym wypadku Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac¢ otwory
niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ element do poprzedniego stanu na
wlasny koszt. Zamawiajacy w ciggu 21 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru koncowego przez Wykonawce, o ile gotowo$¢ potwierdzi Inspektor nadzoru, powota
komisje odbioru koncowego robot, ktora winna zakonczy¢ czynnosci odbioru do 30 dnia

roboczego od daty zgloszenia gotowosci. Z przeprowadzonych czynno$ci nalezy sporzadzi¢
protokoty odbioru technicznego.

8.1. Odbioér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jako$ci robot poprzedzajacych
wykonanie instalacji i w szczegolnosci powinny im podlegaé prace, ktorych wykonanie ma
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z
projektem 1 prawidtowe wykonanie elementow tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikéw. Odbiory mi¢dzyoperacyjne nalezy przeprowadzac,
przyktadowo w stosunku do nast¢pujgcych rodzajéow robot:

a) wykonanie przejs¢ dla przewoddéw przez Sciany — umiejscowienie 1 wymiary
otworu;

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy
jako$¢ wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania
instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych
odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robdt albo ich przydatnosci do
prawidlowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac
odbioru migdzyoperacyjnego.

8.2. Odbior techniczny czeSciowy

Odbidr techniczny czg¢$ciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub
cze$ci instalacji, do ktorych zanika dostgp w wyniku postepu robdt. Dotyczy on na przyktad:
uszczelnien przej§¢ w przepustach oraz przegrodach budowlanych, ktorych sprawdzenie
bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. W ramach odbioru
czesciowego nalezy sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonany
zgodnie z projektem. Ponadto nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci
instalacji z wymaganiami okre§lonymi w odpowiednich punktach WTWiO oraz
przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czg¢sciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy
prawidlowe wykonanie robdt, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i



pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktore byty
objete odbiorem czgsciowym. Do protokotu odbioru nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych
badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czgsciowego, w protokole nalezy okresli¢
zakres 1 termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokona¢ odbioru czgsciowego.

8.3. Odbior techniczny koncowy
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po
spetieniu nastepujacych warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tagcznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,
b) instalacj¢ wyplukano oraz zdezynfekowano,
¢) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym,
d) zakonczono uruchamianie instalacji,
e) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne.
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupehieniami dokonanymi w czasie budowy),
b) potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym i przepisami,
c) obmiary powykonawcze,
d) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,
e) protokoty odbiorow technicznych czgsciowych,
f) protokoty wykonanych badan odbiorczych,
g) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych
wykonano instalacjg,
h) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,
1) instrukcje obstugi instalacji.
W ramach odbioru koncowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem,
b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre§lonymi w
odpowiednich punktach WTWiO,
¢) sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,
d) sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czesciowych,
e) sprawdzi¢ protokoty zawierajagce wyniki badan odbiorczych,
f) sprawdzi¢ protokoty z przeprowadzonego plukania i dezynfekcji instalacji oraz wynikow
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody ptynacej w odbieranym przewodzie,
g) uruchomi¢ instalacj¢, sprawdzi¢ osigganie zakladanych parametrow.
Odbidr koncowy konczy si¢ protokolarnym przejgciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
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Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji
do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny
odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢, czy w czasie
pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja,
zamarzni¢ciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. Rozliczenia robadt
Rozliczania robot dokonuje wykonawca robot.

10. Dokumenty odniesienia

a) Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351).

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225).

¢) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29 lipca 2009 r. w

sprawie przeciwpozarowego zapotrzebowania w wode¢ oraz drég pozarowych
(Dz.U.2009.124.1030).

d) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719).
e) Obowigzujace normy.

f) Aprobaty techniczne, Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych zastosowanych urzadzen i
materialow.

g) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t COBRTI Instal.

h) Informacje techniczne producentéw urzadzen.
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