PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
452161122 Sady

NAZWA INWESTYCJI REMONT POMIESZCZENIA KOTLOWNI W BUDYNKU SADU REJONOWEGO W RAWICZU
ADRES INWESTYCJI : 63-900 RAWICZ,UL.I.BUSZY 1

INWESTOR : SAD OKREGOWY W POZNANIU

ADRES INWESTORA ;. 61-736 POZNAN,UL.HEJMOWSKIEGO 2

WYKONAWCA ROBOT :

ADRES WYKONAWCY :

BRANZA :  Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Grzegorz Kedziora
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2024

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

Poziom cen : 3 kw. 2024
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cceeveiiieeiiieeinieeeiee e 65.50 %R, S
ZYSK [Z] weeeveeieeiiieciane 12.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] e 23.00 % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : 0.00 zt
Stownie: zero i 00/100 zt
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

lipiec 2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przedmiar_r.bud._Rawicz

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/Montaz stolarki drzwiowej
1.1 Drzwi przeciwpozarowe EI30 szt
analiza in-
dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2|Prace malarskie
2.1/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
1202-09 ponad 5 m2
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
2.2/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |mz2
1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
2.3|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
1204-01 tow
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
3| Plytki ceremiczne na scianach i podtodze
3.1/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
0819-15
(4.69+4.69+3.0+3.0)2.5 m?2 38.450
RAZEM 38.450
3.2|KNR 0-12I1 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda zwyktg m?2
0829-06
38.450 m2 38.450
RAZEM 38.450
3.3|/KNNR-W 3 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
0801-04
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
3.4/KNR 0-12ll |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m2
1118-08 todg zwykig
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
3.5/KNR 0-12lI |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktada- |m
1120-04 ne na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
20*1.2 m 24.000
RAZEM 24.000
4|Przejscia przeciwpozarowe, gasnhica
4.1 Wykonanie przej$¢ przeciwpozarowych przez sciany szt
analiza in-
dywidualna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
4.2 Wyposazenie kottowni w gasnice proszkowg AP-25xABC/E (z wozkiem i po-  [szt
analiza in- |krowcem)
dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5/Wywoéz pozostatosci budowlanych
5.1|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
0108-11 legtos¢ do 1 km
3.5 m3 3.500
RAZEM 3.500
5.2|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 15
3.5 m3 3.500
RAZEM 3.500
5.3 Optata sktadowiskowa m3
analiza in-
dywidualna
3.5 m3 3.500
RAZEM 3.500
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Przedmiar_r.bud._Rawicz TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartos¢ Jedn. llos¢ Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. na jednos- | at
we tke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1] 1.1-1.1 |Montaz stolarki drzwiowej 0.00 0.00%
2| 2.1-2.3 |Prace malarskie 0.00 0.00%
3| 8.1-3.5 |Ptytki ceremiczne na $cianach i 0.00 0.00%
podiodze
4| 4.1 -4.2 |Przejscia przeciwpozarowe, gasni- 0.00 0.00%
ca
5 5.1-5.83 |Wywdz pozostatosci budowlanych 0.00 0.00%
RAZEM netto 0.00 0.00%
VAT 0.00 0.00%
Razem brutto 0.00 0.00%
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1/45421000-4 |Montaz stolarki drzwiowej
1.1 Drzwi przeciwpozarowe EI30 szt
analiza indy- |obmiar = 1szt
widualna
~-R--
1*1999 robocizna r-g 0.4600| 0.00000 0.00
0.46r-g/szt
M-
2%|12720299 Skrzydta drzwiowe przeciwpozarowe El 30 szt 1.0000| 0.00000 0.00
wraz z oscieznicg
1szt/szt
~-S--
3*139599 Srodek transportowy m-g 0.0300| 0.00000 0.00
0.03m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
Montaz stolarki drzwiowej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65.5% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-4 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2|45442000-7 |Prace malarskie
2.1/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
obmiar = 20m2
~-R--
1*1999 robocizna r-g 1.8400| 0.00000 0.00
0.092r-g/m2
M-
2%11530199 Mydta techniczne kg 0.4400| 0.00000 0.00
0.022kg/m?2
3*10000000 materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.00000 0.00
2%
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
2.2|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie far- | m2
1204-08 bami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpach-
lowaniem nieréwnosci
obmiar = 20m2
~-R--
1*1999 robocizna r-g 1.9000| 0.00000 0.00
0.095r-g/m2
M-
2*11740111 Gips budowlany szpachlowy Dolina Nidy kg 6.0000| 0.00000 0.00
0.3kg/m?2
3*10000000 materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.00000 0.00
2%
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
2.3|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
1204-01 starych tynkéw wewnetrznych sufitow
obmiar = 20m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 2.3800| 0.00000 0.00
0.119r-g/m2
M --
211513202 Farba emulsyjna akryl.nawierz.wewn.-bia-a dm3 5.9600| 0.00000 0.00
0.298dm3/m2
3*|0000000 materiaty pomocnicze Y% 2.0000| 0.00000 0.00
2%
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
Prace malarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65.5% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-5-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
3/45430000-0 |Ptytki ceremiczne na scianach i podtodze
3.1/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
0819-15 obmiar = (4.69+4.69+3.0+3.0)*2.5 = 38.450m?2
-R--
1*1999 robocizna r-g 53.0610| 0.00000 0.00
1.38r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
3.2|KNR 0-1211  |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 m2
0829-06 cm na klej metoda zwyktg
obmiar = 38.450m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 58.1979| 0.00000 0.00
1.5136r-g/m2
- M-
2*12530008 P-ytki ceramiczne tcienne 25x35 cm m?2 39.2190| 0.00000 0.00
1.02m2/m2
3*11554202 Zapr.klej.sucha do ptytek ceram.Atlas uniw kg 182.6375| 0.00000 0.00
4.75kg/m?2
4*11550599 zaprawa spoinujgca kg 23.0700| 0.00000 0.00
0.6kg/m?2
5*10000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%
-8 -
6*139511 Samoch’d dostawczy do 0,9t (1) m-g 1.0574| 0.00000 0.00
0.0275m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
3.3|KNNR-W 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie ce- | m2
0801-04 mentowej
obmiar = 20m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 18.4000| 0.00000 0.00
0.92r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
3.4|KNR 0-1211 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki | m2
1118-08 30x30 cm uktadane na klej metodg zwyktg
obmiar = 20m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 19.0420| 0.00000 0.00
0.9521r-g/m2
- M-
2%12520607 P-ytki gresowe techniczne 30x30 cm m?2 20.4000/ 0.00000 0.00
1.02m2/m2
3*11554202 Zaprawa klej.sucha do p-.ceram.Atlas-uniw. kg 95.0000| 0.00000 0.00
4.75kg/m?2
4*11550599 zaprawa spoinujaca’ kg 8.0000| 0.00000 0.00
0.4kg/m?2
5*10000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%
-8 -
6%|34312 wyciag m-g 0.6300| 0.00000 0.00
0.0315m-g/m2
7*139511 Samoch’d dostawczy do 0,9t (1) m-g 0.5400| 0.00000 0.00
0.027m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
3.5/KNR 0-121I Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z pty- m
1120-04 tek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane na klej z
przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
obmiar = 20*1.2 = 24.000m
-R--
1*1999 robocizna r-g 1.0896| 0.00000 0.00
0.0454r-g/m
- M-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2*11554202 Zaprawa klej.sucha do p-.ceram.Atlas-uniw. kg 17.2800| 0.00000 0.00
0.72kg/m
3*|12520607 P-ytki gresowe techniczne 30x30 cm m2 24.4800/ 0.00000 0.00
1.02m2/m
4*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%
-8 -
5%|34312 wyciag m-g 0.0336| 0.00000 0.00
0.0014m-g/m
6*139511 Samoch’d dostawczy do 0,9t (1) m-g 0.0024| 0.00000 0.00
0.0001m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

Ptytki ceremiczne na $cianach i podtodze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 65.5% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
4 Przejscia przeciwpozarowe, gasnica
4.1 Wykonanie przej$¢ przeciwpozarowych przez | szt
analiza indy- |$ciany
widualna obmiar = 3szt
- M -
1* Przejscie pozarowe szt 3.0000| 0.00000 0.00
1szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
4.2 Wyposazenie kottowni w gasnice proszkowg szt
analiza indy- |AP-25xABC/E (z wozkiem i pokrowcem)
widualna obmiar = 1szt
- M --
1* Gasnica AP-25x ABC/E szt 1.0000| 0.00000 0.00
1szt/szt

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

Przej$cia przeciwpozarowe, gasnica

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 65.5% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
Wywodz pozostatosci budowlanych
5.1/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
0108-11 dami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km
obmiar = 3.5m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 3.0100| 0.00000 0.00
0.86r-g/m3
-8 -
2*|139812 Samoch’d samowy-adowczy pow. 5-10t (1) |m-g 1.7500| 0.00000 0.00
0.5m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
5.2|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
0108-12 dami samowytadowczymi - za kazdy nastepny
1 km
Krotnosé = 15
obmiar = 3.5m3
-8 -
1*139812 Samoch’d samowy-adowczy pow. 5-10t (1) |m-g 1.0500| 0.00000 0.00
0.02*15=0.3m-g/m3

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
5.3 Optata sktadowiskowa m3
analiza indy- |obmiar = 3.5m3
widualna
- M --
1* Optata sktadowiskowa t 4.2000| 0.00000 0.00
1.2t/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE
Wywo6z pozostatosci budowlanych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65.5% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 65.5% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od (Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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