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POLOZENIE BUDYNKU — WIDOK Z GORY | ELEWACJA FRONTOWA

Elewacja frontowa od strony
ul. I. Buszy 1




Poznan, dnia 04.07.2024r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3 d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane, o$wiadczam,
ze projekt pn. ,,Remont pomieszczenia kottowni w budynku Sgdu Rejonowego w Rawiczu przy
ul. lgnacego Buszy” nrdz.419/1 obreb Rawicz przy ul. Ignacego Buszy 1, zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

mgr inz. arch. Joanna Skrzypczak

inz. Arkadiusz Rudecki




DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE

IZBA ARCHITEKTOW

CZ SPOL |
WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

l.dz. 74 WP - OIA/ OKK /2009 Poznan, dnia 12 grudnia 2009 r.

sygnatura aki: WOIA - OKK/ 71 /2009

DECYZJA nr WP - OIA /OKK/ UpB/ 58 / 2009

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0
samorzadach zawodowych architektow, inZynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyineqo (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, ze

Pani

mgr inz. arch. Joanna Skrzypczak

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0d decyzji przystuguje Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow. Odwolanie wnosi sig za
posrednictwem organu, kiory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej |zby Architekiow,
W terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy Wielkopoiskfej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

A ]
Andrzej J. Nowak
architekt
Strona 1 z2
61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 36. Tel/fax: (061) 835 08 46. 832 00 20. E-mail: wiclkopolska@izbaarchitekiow.pl

Hitp://wielkopolska iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 3935




WIELKOPOLSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczacy Komisji:

2. Sekretarz Komisji:

3. Z-ca przewodniczgcego komisji:
4. Czionek Komisji:

5. Czlonek Komisji:

6. Czlonek Komisji:

7. Czlonek Komisji:

8. Czlonek Komisji:

9. Czlonek Komisiji:

10. Doradca prawny

Ofrzymuija:
1) arch. Joanna Skrzypczak

2) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgrinz. arch.  Andrzej Nowak

mgrinz. arch.  Ewa Pawlicka - Garus

mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz

mgrinz. arch.  Stefan Bajer

mgrinz. arch.  Malgorzata Matusiewicz

mgrinz. arch.  Stanistaw Mikotajczak .../ :
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mgrinz. arch.  Eryk Sieifski I o (-
— | = . fpodpis)

mgrinz. arch.  Szymon Weyna B pe et

b _{fpoopis),
mgr Bartosz Guss JPCV‘
(podpis)

3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow

4) aa

60-758 Poznan, ul. Grottgera 16/4
00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
61-772 Poznan, Stary Rynek 56

strona2z2

61-772 Poznan, ul Stary Rynek 36, Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wiclkopolska@izbaarchitektow.pl
Htip://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE!
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

migr inZ. arch. Joanna Dorota Skrzypczak
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pehnienia samodzielnych funkgi technicznych w budownictwie
w spacjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-OIA/OKK/UpB /58 /2000,
jest wpisana na liste czlonkow Wislkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0778.

Czlonek czynny od: 01-07-2010 r.

Data i migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-04-2024 r, Poznan.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przaz:
Piotr Bartosik, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0778-438E-94YA-A42Y-E4B5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzid poedajac nr weryTikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architekidw: www.izbaarchibekiow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio = wiasciwy Okregowa [zbg Architektdw RP.




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
LZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTW A

OKREGOW A KOMISIA KWALIFIK ACYINA

sygEn. akt WONB-OKK-EP-D0354-2272010 Pomnan, dniz 10 ceerwea 2010 .
DECYZJA

MNa podstawie art. 24 ust. | pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach sawodowyeh architekidw.
inzynieriw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U, z 2001 r. Nr 5 por 42, z pddn. 2zm.) i art. 12 ust. | phe I, art. 12

Infrzstruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji lcch-niczn}-:h w budownictwic (Dz U Nr
96 poz. §17) oraz art, 5 ustewy Prawo budowlane z dnia 28 lipea 2005 r. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane
oraz 0 zZmianie niekirych innyeh ustaw [ De. U, Np 163 por. 1364)

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOILIB
olrzymuje

Pan
Arkadiusz Bronislaw Rudecki

inZynier
kierunck: Elekirotechnika
urodzony dnia 02 maja 1969 ¢ w Jaksicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0176/POOE/10

do projektowania bez ograniczes
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
clektryeznych i elekiro energetycznych

UZASADNIENIE
W orwigzky z wwiglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.pa. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzii.

Poucaenic
1.Podsiawy do w ykonywania samodzeiclnveh funkgji technicznyeh w budownictwic stanowi wpis do centralnegn rejesirne
Clownego Inspektors Nadeer Budowlanego oraz nn wpis na listy ceonkdw wiasciwej izhy samorzgdy mawodowego,
204 ninigjseei decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisii Kwalifikacyjne Polskie) lzhy Indwniesiw
Budownictwa w Warszawie, m podrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej Komisji Rwulifikacyine] Wiclkopelskic
Ohrggone] Teby Iniynierdw Budownicows w Poenumiu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Sklad orzekajacy
Okregowe] Komisji Kwal

)
Calonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyiiski..... i

Przewodniczacy - dr inz Daniel Pawlicki:

Celonek Komisji - mgr inz Secrepan Mikurenda: {
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Ma podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Arkadiusz Bronistaw Rudecki

upowazniony w specjalnosei instalacying] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroencrgetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projekiéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury = dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodezielnyeh funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projekiowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elekiryezne i clekiroenergetycrme, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcvine wraz z urzadzeniami do zasilania 1 sterowania.

Na podstawie § 3 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bex ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projekitdw zapospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosei.

Otrzymuja:
1. Pan Arkadivusz Bronisfaw Rudecki
62-025 Kostrzyn Wielkopolski, ul. Wrzesiriska 56
2.0krggowa Rada lzby
3.Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacgmym:

WEP-RPX-41W-H1Y *

Pan Arkadiusz Bronistaw Rudecki o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/0025/10

adres zamieszkania ul. Wrzesinska 56, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomooy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-0%9 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wislkopolskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zzodnie z art. 76! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy coynnosd prawnej wystarcea dhodenie oswisdczenia woli w postaci elektroniczne] | opstrzenie go
kwaalifikowanym podpisem elektroniczrmym.
§ 2. Dswizdczenie woli Ziodone w formie elektroniczne] jest rownowaine z ofwistczeniem woli zhodonym w formie pisernne).)

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym mswisdczeniv moina sprawdzic za pomocy numery weryfikscyjnegn saswiadoenia na
stronie Poiskiej lzhy Indynierow Budownictwa weweepiib.org.pl lub komtaktujgc sie @ biuremn wiasciwe] Okregowej kby InZynienow
Budownictwa.

\/ SEEr.
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CZESC OPISOWA

do Projektu — Remont pomieszczenia kottowni w budynku Sadu Rejonowego w Rawiczu
przy ul. lgnacego Buszy 1.

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie Inwestora wykonania projektu

1.2 Uzgodnienia techniczno - materiatowe dokonane przez projektanta z inwestorem
1.3 Wizja lokalna

1.4 Pomiary inwentaryzacyjne wykonane dla celéow projektowych

1.5 Obowigzujace normy i przepisy

2. Przedmiot prac

Przedmiotem prac jest przeprowadzenie nastepujgcych prac remontowych :
RPBOTY BUDOWLANE

e Wymiana ptytek ceramicznych Sciennych oraz podtogowych,

e Malowanie sufitu w pomieszczeniu kottowni,

e \Wymiana drzwi wewnetrznych do pomieszczenia kottowni

e \Wykonanie przepustow ppoz. rur instalacyjnych

e \Wyposazenie kottowni w agregat proszkowy AP — 25x ABC

ROBOTY ELEKTRYCZNE
e montaz rozdzielnicy elektrycznej zasilania (EL)

e montaz instalacji oswietlenia i gniazd 230VAC,

e montaz przeciwpozarowego wytgcznika pradu

e instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Osobne opracowanie dotyczy technologii kottowni
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Przedmiotem opracowania jest projekt rozwigzan technicznych umozliwiajgcych wykonanie

tych prac.

3. Potozenie budynku oraz stan istniejacy

Budynek Sgdu Rejonowego w Rawiczu, usytuowany jest na skrzyzowaniu ulic Ignacego Buszy,
Wazow i Szarych Szeregdw . Budynek zostat wybudowany przed rokiem 1850 jako budynek
Sadu Krdlewskiego z przeznaczeniem na cele administracyjne. W roku 2001 caty budynek
zostat poddany przebudowie i kapitalnemu remontowi.

Sktada sie z pieciu kondygnacji, czesciowo podpiwniczony, pierwsze, drugie pietro oraz
poddasze uzytkowe.

Budynek spetnia funkcje obiektu uzytecznosci publicznej, pozostaje bez zmian.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

1. ROBOTY BUDOWLANE

1.1. Wymiana ptytek $ciennych i podtogowych w pieszczeniu kottowni

Ze Scian nalezy skuc istniejgce ptytki oraz tynki, nastepnie utozy¢ nowe ptytki ceramiczne
w kolorze biatym o wymiarach 20 x 20cm, do wysokosci sufitu , spoinowanie wykonac
gotowg fugg w kolorze szarym.

W pomieszczeniu kottowni planuje sie demontaz istniejgcych warstw posadzkowych.
Nastepnie istniejgcg powierzchnie nalezy oczysci¢, dokonaé uzupetnienia ewentualnych
ubytkéw oraz zagruntowac $rodkiem gruntujgcym. Nalezy zastosowac ptytki gresowe o
wym. 35 x 35cm rektyfikowane w kolorze szarym. Ptytki uktadac na przygotowanym
podfozu (warstwa wyrownujgca lub wyréwnujgco — wygtadzajgca) na kleju, spoinowanie
wykonac gotowg fugga e kolorze tytanowo szarym lub tozsamym.

Podczas uktadania ptytek ceramicznych nalezy wykonac dylatacje powierzchniowg o
wymiarach 6 x 6 m i szerokosci min. 5 mm. Szczeline dylatacyjng wypetni¢ materiatem
elastycznym np. silikonem.

Poziom posadzki nalezy dostosowac do poziomu przylegtych posadzek w innych

pomieszczeniach.

1.2. Malowanie sufitu w pomieszczeniu kottowni

Sufit nalezy oczysci¢ — zmy¢ i zeskrobad istniejgcg farbe, podszpachlowac, zaprawié
niewielkie rysy i drobne uszkodzenia (w razie koniecznosci naklei¢ pasy siatki z wtdkna
szklanego). Nastepnie zagruntowac powierzchnie srodkiem gteboko gruntujgcym,
paroprzepuszczalnym w celu zwiekszenia przyczepnosci i pomalowac farbg naturalng,
paroprzepuszczalng i wodorozcienczalng, lateksowg, matowa klasy 2 odpornosci na

szorowanie wg. PN EN 13300 .
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1.3. Wymiana drzwi wewnetrznych do kottowni

Drzwi do pomieszczenia kottowni nalezy wymienié na nowe.
Nalezy zastosowac drzwi przeciwpozarowe klasy EI 30 odpornosci ogniowej.
1.4.Wykonanie przepustéw ppoz. rur instalacyjnych.
Przepusty nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane z materiatow niepalnych i odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
rozporzadzeniu.
1.5. zgodnie z postanowieniem Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej pomieszczenie kottowni nalezy wyposazyé w agregat
proszkowy AP — 25x ABC.
Parametry gasnicy :

e Symbol: AP-25x ABC/E

e Typ gasnicy: przewozna proszkowa

e Skutecznosc¢ gasnicza:  AlIBC

e Masa $rodka gasniczego: 25 kg

e (Czynnik roboczy: azot

e Temperatura pracy: -209C +60°C

e Masa catkowita: 48 kg

e Maksymalne napiecie gaszonego urzadzenia: 245000 V

Gasnice nalezy wyposazy¢ w :
e poreczny wozek umozliwiajacy tatwy i szybki transport urzadzenia
e pokrowiec chronigcy przed zniszczeniem (UV, $nieg, deszcz) wykonany z materiatu

plandekowego

opracowat:

mgr inz. arch. Joanna Skrzypczak




2. ROBOTY ELEKTRYCZNE

2.1. Rozdzielnice elektryczne, zasilania WLZ.
Zastosowac rozdzielnice w wykonaniu n/t:
— do instalowania aparatury modutowej,
— Un=AC400V, 50Hz,
— klasa izolacyjnosci ll,

— stopien ochrony IP65,

— drzwiczki transparentne.

Uwagi: zostawic¢ 20% rezerwy na ew. rozbudowe rozdzielnicy,

2.2.WLZ

Utozy¢ nowy przewdd zasilajgcy rozdzielnice bezposrednio z rozdzielni

gtéwnej umieszczonej w holu wejsciowym do budynku.

2.3. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
Strefe kottowni wyposazy¢ w dedykowany przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

umieszczony przy drzwiach wejsciowych do pomieszczenia.

2.4. Instalacja oswietlenia i gniazd wtyczkowych
Instalacja o$wietlenia oraz gniazd wtykowych wykonana zostanie przy pomocy
przewoddéw: YDYzo 3x1,5mm2, YDYzo 3x2,5mm?2.
Przewody prowadzi¢ powierzchniowo na tynku w rurach
elektroinstalacyjnych . W pomieszczeniach stosowac osprzet bryzgoszczelny
(IP44). Sterowanie opraw odbywac sie bedzie przy pomocy tacznika
zainstalowanego przy drzwiach wejsciowych. tgczniki zainstalowac na
wysokosci 1,2m od poziomu posadzki. Gniazda zainstalowac na wysokosci
1,2m od posadzki. Przy instalowaniu gniazd wtykowych nalezy uwzglednic
minimalng odlegtos¢ 60 cm od instalacji wodne;.
Przy projektowaniu o$wietlenia przyjeto zgodnie normg PN-EN 12646-1 — 2012

nastepujgce natezenia oswietlenia - 200Ix.

16
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Rozmieszczenie tgcznika, opraw oswietleniowych oraz gniazd wtyczkowych
pokazano na planie instalacji elektryczne;j.

Nad drzwiami wyjsciowymi zaprojektowano oswietlenia awaryjno-
ewakuacyjne. Zanik zasilania opraw podstawowych spowoduje
automatyczne zatgczenie oswietlenia ewakuacyjnego.

Czas dziatania oswietlenia ewakuacyjnego nie moze by¢ krotszy od 1 godziny.

Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Ochrone podstawowag stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewoddw osprzetu i
urzadzen elektrycznych.

Jako system ochrony dodatkowej przyjeto (wg normy PN-IEC 60364) szybkie
wytaczenie zasilania. W obwodach zasilajgcych rozdzielnice lokalne jako
zabezpieczenie zastosowano bezpieczniki topikowe, a obwody odbiorcze
zabezpieczono wytgcznikami instalacyjnymi nadmiarowo-prgdowymi oraz
wytgcznikami roznicowopragdowymi.

Do przewodu ochronnego (PE) nalezy przytaczy¢ bolce gniazd wtykowych,
oraz wszystkie czesci metalowe urzgdzen, normalnie nie znajdujgce sie pod
napieciem, a bedgce w zasiegu dotyku.

Przewody ochronno-neutralne (PE), rury wodno-kanalizacyjne, gazowe, dostepne
metalowe czesci konstrukcji budynku nalezy potaczyé z szyng ekwipotencjalng
zlokalizowang w pomieszczeniu kottowni. Na etapie prowadzenia prac dokona¢
niezbednych pomiardéw szyny ekwipotencjalnej. W przypadku uzyskania wyniku

negatywnego dokonac¢ niezbednych prac.

Stopien ochrony IP urzadzen elektrycznych nalezy dobieraé w zaleznosci od
wptywow srodowiskowych w miejscu zainstalowania urzgdzen.
Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonac zgodnie z normg PN-IEC

60364.

2.6. Szybkie wytgczenie

Obliczenie skutecznosci ochrony dla linii pracujacej w uktadzie TN-S wykonuje
sie na podstawie wzoru: Zsxla< Uo




Zastosowanie  wytgcznikéw  réznicowoprgdowych  spetnia  wymagania
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej. Przy czym la jest znamionowym
pradem  wyzwalajacym wytgcznika rownym 30mA. Oporno$¢ uziemienia

powinna by¢ mniejsza lub réwna 30Q.

Niezaleznie od wvykonanvch obliczen, skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej

nalezy sprawdzi¢ za pomocg pomiaréw po wykonaniu instalacji.

2.7. Gtowny kabel zasilajacy RG:
Zakres projektu nie obejmuje zwiekszenia mocy przylaczeniowej
pomieszczenia kottowni, w zwigzku z tym, nie sg konieczne obliczenia

obcigzalnosci kabla zasilajgcego ze ztgcza kablowego do rozdzielnicy gtowne;j.

2.8. UWAGI KONCOWE

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ komplet
pomiardw. Z czynnosci tych sporzadzi¢ protokot.

Catos¢ robot zrealizowac zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami Prawa
Budowlanego i Prawa Energetycznego.

Powyzsze prace winna wykonac firma/osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia.

Wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu nalezy uzgadniaé z:
e [nwestorem
e Projektantem

- Nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.

U. Nr 47 poz. 401), Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26
wrzesnia 1997 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy”. (
Dz. U. Nr 129 poz. 844)

- Zwraca sie uwage, ze prace prowadzane powinny by¢ zabezpieczone w

sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo oséb postronnych. Sposdb zabezpieczenia




nalezy uzgodnic z inspektorem nadzoru, Inwestorem.

- Wszystkie maszyny i urzadzenia powinny posiada¢ obowigzujgce
certyfikaty iznaki, bezpieczenstwa lub swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji,
deklaracje zgodnosci pod wzgledem BHP, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
tym zakresie. Obowigzek ten cigzy na producencie, dystrybutorze lub inwestorze.
- Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, polskimi
normami oraz przepisami BHP i p. poz.

- Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢  odpowiednie

certyfikaty iaprobaty.

- Wykonawca robdét budowlanych zachowa w tajemnicy wszystkie informacje
dotyczace realizacji zadania, w ktérych posiadanie wejdzie w trakcie realizacji
zadania.

- Wszelkie informacje moggce stanowié¢ informacje niejawne, a ktére
Wykonawca posiadt w trakcie prowadzenia prac, nie mogg zostac ujawnione.

- W przypadku pojawienia sie w projekcie jakichkolwiek nazw i znakow
towarowych nalezy je traktowacé jako wzorcowe, w zaden sposdb nie bedace
sugerowanymi. Wszystkie materiaty zastosowane na etapie wykonawstwa muszg

spetnia¢ wymogi jakosci co najmniej rownowazne podanym w projekcie.
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3. Dostep dla 0sdb niepetnosprawnych
Budynek spetnia warunki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo budowlane z dnia

7 lipca 1994r. (Dz.U.2016.290j.t.)

4. Ekologia
Odpady state

Niniejszy projekt nie zawiera opracowania dotyczgcego urzadzen na odpady i nieczystosci

state. Miejsce na odpadki istnieje na terenie dziatki.

Emisja hatasow oraz wibracji

Projektowany remont nie wprowadza szczegdlnej emisji hatasu i wibracji. Budynek nie
wprowadza szczegdlnych zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Uzytkowanie obiektu pozwala na
zachowanie biologiczne czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowang i

utwardzeniem dojsc.

5. Uwagi i zalecenia koncowe
a) Przed przystgpieniem do robodt opracowacé harmonogram i przedtozy¢ Inwestorowi,
uwzgledniajgc poprawng kolejnosé i technologie oraz mozliwos¢ rownoczesnego
uzytkowania obiektu.
b) Wykonanie robdt powierzy¢ fachowcom o odpowiednim przygotowaniu zawodowym
winny by¢ wykonywane zgodnie z projektem, specyfikacjg techniczng, zasadami sztuki
budowlanej i obowigzujgcymi przepisami BHP,
prowadzone i kierowane - jesli jest to wymagane przez obowigzujgce Prawo Budowlane -
przez osobe uprawniong tj. kierownika budowy.
d) Materiaty uzyte do robdt powinny by¢ petnowartosciowe i posiada¢ wymagane atesty i
Aprobaty Techniczne, znak B dopuszczajgcy do obrotu materiatami budowlanymi oraz

pozytywng ocene higieniczng wydang przez Painstwowy Zaktad Higieny.
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