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1. Dane ogolne

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy kottowni gazowej wraz z instalacja
gazowa w budynku Sadu Rejonowego ul. Buszy 1 w Rawiczu.

1.2. Podstawa opracowania
e Zlecenie Inwestora.
o Archiwalne podktady architektoniczno — budowlane.
o Wigzja lokalna.
« Katalogi urzadzen.
« Obowigzujace przepisy 1 normy.
o Ekspertyza dotyczaca stanu ochrony przeciwpozarowej kottowni gazowej stanowigce]
wyodrebniong strefe¢ pozarowa

1.3. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi przebudowa technologii kotlowni gazowej polegajaca na
wymianie istniejacego kotta o mocy 126 kW na kaskade dwoch kottow gazowych o mocy 60 kW
kazdy wraz z przebudowg instalacji gazowe;.

2. Opis stanu istniejacego
Istniejagca kottownia gazowa jest zroédtem ciepla dla budynku Sadu Rejonowego w

Rawiczu. Budynek wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania. Pomieszczenie
kotlowni znajduje si¢ na najnizszej kondygnacji budynku, w piwnicy, ktora jest kondygnacja
podziemng. Wysoko$¢ pomieszczenia wynosi 2,28+2,35 m. W kottowni zamontowany jest
stojacy kociol gazowy, ktorego moc cieplna wynosi 116 kW oraz moc cieplna dostarczana w
paliwie (obcigzenie cieplne palnika Hu) wynosi 126 kW. W pomieszczeniu zamontowane sg
rozdzielacze, zasilajagcy 1 powrotny. Instalacja podzielona jest na dwa obiegi grzewcze czynne
oraz jeden odcigty i zaslepiony. Instalacja zabezpieczona jest przed zmiang obj¢tosci wody
naczyniem wzbioczym przeponowym o pojemnosci 100 dm®, a przed wzrostem ci$nienia
zaworem bezpieczenstwa.

Odprowadzenie spalin z kotta odbywa si¢ przez przewod spalinowy wyprowadzony ponad
dach budynku. Nawiew do kotlowni realizowany jest z zewnatrz przewodem wentylacyjnym o
wymiarach 35x25 cm zakonczonym nad posadzka pomieszczenia.

3. Rozwiazanie techniczne

3.1. Rozwigzanie techniczne kotlowni gazowej
Projektowana kotlownia pokrywa¢ bedzie zapotrzebowanie ciepla na cele centralnego
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ogrzewania w istniejagcym budynku Sadu Rejonowego w Rawiczu. Projektuje si¢ wymiang
istniejagcego kotla stojacego na dwa kotly wiszace typu VITODENS 200-W o mocy 60 kW
kazdy prod. VIESSMANN lub inny rownowazny wraz z wymiang czg¢sci armatury instalacyjnej.
Dane techniczne kotta gazowego:

- moc znamionowa jednego kotta: 60 kW dla parametrow 50/30°C, 55 kW dla parametrow
80/60°C,

- max. dopuszczalne ci$nienie na przytaczu gazu: 2,5 kPa,

- pobdr mocy elektrycznej: 115 W,

- dopuszczalne ci$nienie robocze: 4 bar.

Projektuje si¢ kotly w uktadzie kaskadowym na stojacej ramie montazowej. Obieg kottowy
odseparowany bedzie od obiegu instalacyjnego sprzegtem hydraulicznym SP 65/150 z izolacja
cieplng. Pod kazdym kottem projektuje si¢ systemowy zestaw przylaczeniowy obiegu
grzewczego 1 1/4” wyposazony w pompe obiegowa Wilo VI Para MAXO 25-130/11, trojnik z
zaworem kulowym, zawoér do napetlniania i zawor spustowy kotta, zawdr zwrotny, zawor
odcinajacy gaz. Dodatkowo w zestawie przylaczeniowym nalezy zamontowaé zawor
bezpieczenstwa SYR 1915 %4” z nastawg 4 bar.

Uktad grzewczy w kottlowni rozdzielony jest na rozdzielaczach zasilajagcym i powrotnym na
dwa obiegi (pozostaje bez zmian).

Istniejacag pompe obiegowa wraz z armaturg oraz przewodami od kottow do rozdzielaczy
nalezy wymieni¢ na nowe. Projektuje si¢ pompe obiegowa Stratos MAXO 32/0,5-10,
kotlierzowe zawory odcinajace oraz zwrotny, filtroodmulnik magnetyczny oraz termometry i
manometry.

Instalacja napetniana oraz uzupetniana jest z sieci wodociggowej. Projektuje si¢ nowy uktad
do napelniania i uzupetniania, w sktad ktorego wchodza:

- kulowe zawory odcinajgce DN20,

- filtr ochronny na wymienne wktady,

- zawOr antyskazeniowy typu CA 296 DN20 ,

- zmigkczacz jonowymienny kompaktowy CRYSTAL 10-760 o pojemnosci ztoza 10 dm?,

przeptyw nominalny 1,0 m*/h.

Nowy zestaw do napetniania nalezy zamontowa¢ w miejscu istniejgcego.

Kotlownia oraz instalacja ogrzewcza w budynku zabezpieczona bedzie zaworem
bezpieczenstwa z nastawg 4 bar zamontowanym w grupie pompowej przy kazdym kotle oraz
istniejacym przeponowym naczyniem wzbiorczym REFLEX o pojemnosci 100 dm?.

Odprowadzenie kondensatu z kottéw grzewczych realizowane begdzie do kanalizacji
sanitarnej w budynku. Kondensat przed wprowadzeniem do kanalizacji nalezy zneutralizowac za
pomoca neutralizatora.

Pracg kottéw sterowac bedzie regulator kaskady VITOTRONIC 300-K oraz regulatory
kottowe VITOTRONIC 100. Projektuje si¢ regulacje pogodowa temperatury zasilania wody
instalacyjne;j.
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Instalacj¢ grzewcza w kotlowni wykona¢ z rur stalowych przewodowych ze szwem lub bez
szwu. Wszystkie przewody zaizolowa¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, w sposob
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia, otuling z welny mineralnej o grubosci 60 mm.

Przejscia instalacji przez przegrody budowlane kotlowni wykona¢ jako przejscia p.poz. W
najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworem
odcinajgcym, w najnizszych zawory spustowe.

Odprowadzenie spalin z kotlow projektuje si¢ poprzez kaskade spalinowg oraz przewod
spalinowy o $rednicy 150 mm ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej z trojnikami do podtaczenia
poszczegolnych kottow 150/80 mm. Kaskade nalezy wyposazy¢ w czujnik cis$nienia, klape
odcinajaca umozliwiajaca sprawdzenie poprawnosci dzialania czujnika kaskadowego systemu
kominowego oraz panelu sterujacego, wylaczajacego rownoczesnie wszystkie kotly w
przypadku zaniku ciggu kominowego. Projektu si¢ system firmy Jeremias lub inny rownowazny.
Czopuch kaskady nalezy zakonczy¢ zatyczka z odwodnieniem. W istniejagcym kominie nalezy
zamontowa¢ wkiad jednoscienny o $rednicy 150 mm. Przed montazem kaskady i1 wkiadu
kominowego zleci¢ uprawnionemu kominiarzowi sprawdzenie droznosci istniejagcego komina.

Nawiew powietrza do spalania projektuje si¢ z pomieszczenia kottowni. W tym celu, na
wyjsciu przewodow spalinowych z kotlow, nalezy zamontowaé czerpnie TURBO 125/80
WADEX, umozliwiajacg pobdr powietrza do spalania z pomieszczenia kotlowni. Nawiew do
pomieszczenia realizowany jest poprzez istniejacy przewod nawiewny o wymiarach 350x250
mm. Istniejacg czerpnie powietrza na $cianie zewngtrznej budynku wymieni¢ na kratke o
powierzchni czynnej min. 600 cm?. Na istniejagcym kanale nawiewnym nalezy zamontowaé
przeciwpozarowa klape odcinajacag z sitownikiem ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem
termoelektrycznym o powierzchni czynnej min. 600 cm?. Zamkniecie klapy nalezy wykonaé z
Systemu Sygnalizacji Pozarowe;.

Obciazenie pomieszczenia moca cieplna kottéw gazowych wynosi 3870 W/m? ( < Qdop =
4650 W/m?). Wywiew z kottowni odbywa sie za pomoca istniejacego przewodu kominowego.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ probg szczelnosci. Badanie szczelnosci
przeprowadzi¢ przed wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie szczelnos$ci przeprowadzi¢ woda.
Przed przystapieniem do badania instalacj¢ skutecznie wyptuka¢ woda. Przed napetlnieniem
wodg nie nalezy wkrgca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikow, lecz jedynie ich
zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacja powinna by¢ odpowietrzana
poprzez re¢czne otwieranie zaworoOw stopowych. Po napehlieniu instalacji wodg zimng i po
odpowietrzenie nalezy przy cisnieniu statycznym slupa wody, dokona¢ starannego przegladu
instalacji, w celu sprawdzenia czy nie wystgpuja przecieki wody. Po stwierdzeniu gotowos$ci
ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwigkszy¢ cisnienie do warto$ci ci$nienia
probnego tj. ci$nienie robocze + 2 bary, lecz nie mniej niz 4 bary. Instalacj¢ mozna uzna¢ za
szczelng, jezeli po czasie co najmniej 30 minut nie wystepuja przecieki oraz manometr nie
wykaze spadku ci$nienia. Do badania szczelno$ci nalezy uzy¢ manometru tarczowego (Srednica
tarczy minimum 150mm) o zakresie o 50% wigkszym od ci$nienia probnego.
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3.2. Instalacja gazowa

Obecnie instalacja gazowa zasila jeden kociot gazowy oraz kuchenke gazowa. Na
elewacji budynku, w szafce gazowej, zamontowany jest kurek giowny. W holu budynku, w
szafce zamontowane s3 gazomierz BK-G16, zawor kotnierzowy odcinajacy oraz zawor
elektromagnetyczny odcinajacy doplyw gazu do kotlowni. Instalacja doprowadzona jest do
istniejacego kotta oraz kuchenki gazowej. W pomieszczeniu kottowni pod stropem
zamontowany jest detektor gazu, na $cianie wewnetrznej, przed wejsciem do kotlowni, centralka
sterujaca oraz przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Projektowana wewngtrzna instalacja gazowa zasila¢ begdzie dwa nowe wiszace kotty
kondensacyjne o mocy 60 kW kazdy. Kuchenke gazowa nalezy zdemontowac. Projektuje si¢
demontaz istniejagcego zaworu elektromagnetycznego, ktory zamontowany jest wewnatrz
budynku. Projektuje si¢ montaz nowego zaworu elektromagnetycznego odcinajacego doptyw
gazu do kottlowni na zewnatrz budynku z szafce gazowej. W tym celu istniejaca szatke
powiekszy¢ lub wykona¢ nowg szatke dla zaworu elektromagnetycznego odcinajacego.

Nowg instalacje, od istniejacego zaworu gtéwnego na elewacji budynku, wykonaé z rur
stalowych przewodowych bez szwu o potaczeniach spawanych. W pomieszczeniu kottowni, na
wspolnym przewodzie zasilajacym kotly, zamontowaé zawodr odcinajacy DNS5SO oraz przed
kazdym kotlem zamontowa¢ zawor odcinajacy DN25 oraz filtr do gazu DN25. Przewody
instalacji nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen. Zlikwidowaé¢ kuchenke gazowa.
Projektowana instalacja zasila¢ bedzie tylko kotly gazowe.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddéw innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku (centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej itp.),
nalezy lokalizowaé w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegto$¢ migdzy
przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonanie prac
konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci
co najmniej 0,1 m powyzej tych przewodow instalacyjnych. Przewody instalacji gazowe;j
krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmnie;j
0 20 mm. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach stalowych
ochronnych, ktoérych $rednica wewnetrzna bedzie co najmniej 20 mm wigksza od $rednicy rury
gazowej. Przestrzen miedzy rurami nalezy uszczelni¢ ogniochronng masg uszczelniajacg. W
rurze ochronnej nie nalezy wykonywa¢ zadnych potaczen rurociagéw. Przejscia instalacji przez
przegrody kotlowni gazowej nalezy wykonac jako przej$cia p.poz. o klasie zgodnej z klasg danej
przegrody.

W celu zabezpieczenia przed korozja przewodow gazowych, nalezy wszystkie rury stalowe
oczys$ci¢ szczotkami stalowymi 1 pomalowac¢ 4—krotnie:
- 2 warstwy farbg podktadowa antykorozyjnie,
- 2 warstwy farbg olejng nawierzchniowa.
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Przed przekazaniem do uzytkowania instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ gtéwna pro-
be szczelnosci. Probe wykonaé przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej
oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarciu kurkéw i odtgczeniu odbiornikow. Probe szczel-
nosci wykonaé przy uzyciu sprezonego powietrza o ci$nieniu 0,05 MPa. Manometr uzyty do
przeprowadzenia proby szczelno$ci powinien spetnia¢ wymagania klasy doktadnosci 0,6 1 posia-
da¢ swiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢ 0-0,06 MPa. Wy-
nik gtownej proby szczelnosci uznaje si¢ za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizo-
wania si¢ ci$nienia czynnika probnego nie nastgpi spadek ci$nienia. Z przeprowadzenia proby
szczelno$ci sporzadza si¢ protokol, ktoéry powinien by¢ podpisany przez wilasciciela budynku
oraz wykonawcg instalacji gazowe;.

Po dokonaniu montazu instalacji nalezy:

- odpowietrzy¢ i napehi¢ instalacj¢ gazem,

- sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen gazomierza z instalacjg gazowa przyrzadem o czulosci co
najmniej 0,25 % metanu lub przy zastosowaniu srodka spieniajacego.

4. Rozwiazanie zamienne w zakresie zabezpieczen p.poz., wykaz spelnienia
warunkow postanowienia Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej

Zgodnie z ,,Ekspertyza techniczng dotyczaca stanu ochrony przeciwpozarowej kotlowni
gazowe] stanowigcej wyodrebniong strefe pozarowg” oraz postanowieniem Wielkopolskiego
Komendanta Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej WPZ.52840.243.2024.1. MW z dnia 2
sierpnia 2024 r, przyj¢to nastgpujace rozwigzania zamienne:

1. Wyposazenie kotlowni w podwojny system eksplozymetryczny, ktérego sygnalizator
akustyczny 1 optyczny zostanie umieszczony nad drzwiami prowadzacymi do pomieszczenia
kottowni. System eksplozymetryczny (np. firmy GAZEX lub ALTER) bedzie sygnalizowat
przekroczenie 10% dopuszczalnego stezenia dolnej granicy wybuchowos$ci mieszaniny gazu z
powietrzem, powodujacy automatyczne odcigcie gazu do kottowni oraz uruchomienie
sygnalizacji optycznej 1 akustycznej, a takze bezposrednie przekazanie sygnalu do administracji
obiektu.

2. System sygnalizacji pozarowej (SSP) wraz z uzgodnieniem z Komendantem Powiatowym
PSP w Rawiczu sposob podlaczenia urzadzen sygnalizacyjno — alarmowych systemu
sygnalizacji pozarowej z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Rawiczu lub obiektem
wskazanym przez komendanta.

3. Wyposazenie przedmiotowej strefy pozarowej w dedykowany przeciwpozarowy wylacznik
pradu.

4. Wyposazenie kottowni w agregat proszkowy AP-25x ABC.
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Zgodnie z powyzszymi wytycznymi projektuje si¢ nowy system detekcji gazu firmy
ALTER, w sktad ktorego wchodza:
- zawOr elektromagnetyczny odcinajacy ZB DNS50 kotnierzowy z czujnikiem potozenia zaworu,
- dwa detektory gazu, metanu CH4 0-20% DGW- zamontowane pod stropem pomieszczenia
kottowni w poblizu kottéw gazowych,
- dwie centralki detekcyjne — odcinajagce SDO — aktywny system bezpieczenstwa instalacji
gazowej,
- dwa sygnalizatory akustyczno — optyczne TSZ-4D,
- modut zamykania zaworu MZ-1 polaczony z zaworem elektromagnetycznym, odcinajacy
automatycznie doptyw gazu do kotlowni.
Detektory gazu oraz sygnalizatory optyczno-akustyczne nalezy podtaczy¢ pod centralki
sterujace. Centralki sterujgce nalezy podlaczy¢ pod modut zamykania zaworu. Sygnalizatory
optyczno-akustyczne nalezy zamontowa¢ nad drzwiami kotlowni, drugi — na parterze w holu
budynku. Dodatkowo projektowany system nalezy wyposazy¢ w modut przekazujacy sygnat
bezposrednio do administracji obiektu.

Zgodnie z ekspertyza p.poz. dodatkowo nalezy:

- pomieszczenie kottowni wydzieli¢ drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowe;j
co najmniej EI 60,

- drzwi wejsciowe do kotlowni wyposazyé w system bezklamkowy umozliwiajacy otwieranie
drzwi od wewnetrznej strony pomieszczenia pod naciskiem,

- wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia p.poz. kottowni wykona¢ w klasie
odpornosci ogniowej EI wymagang dla tych elementow,

- szafke gazowa z kurkiem gtownym wymieni¢ na szafke wentylowanga.

5. Odbior i uruchomienie instalacji gazowej
Odbior instalacji gazowej moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych prob

szczelno$ci. Napetnienie instalacji gazem przez otwarcie doptywu gazu i usunigcie z rurociggu
powietrza moze nastgpi¢ dopiero po sprawdzeniu szczelno$ci instalacji oraz sprawdzeniu
dziatania wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z urzadzeniami gazowymi przez
uprawniony Zaktad Kominiarski.

6. Uwagi koncowe
e Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, z zachowaniu nalezytej starannos$ci oraz zgodnie z zasadami bhp 1
p-poz.
e Wszystkie materiaty zastosowane do montazu instalacji muszg posiadac¢ niezbedne atesty,
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aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci dopuszczajace je do stosowania na terenie
Polski.

e PrzejScia instalacyjne przez strefy oddzielania p.poz. wykona¢ jako przejécia
zabezpieczone przeciwpozarowo.

e Urzadzenia i armatur¢ podiaczy¢ zgodnie z DTR tych urzadzen dostarczonymi przez
producentow.

e Sposodb montazu i mocowania przewodoéw wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta
rur.

e Nalezy wykona¢ uziemienie instalacji gazowe;.

e Nalezy zapewni¢ napetianie i uzupelnianie instalacji c.o. wodg zmigkczona, uzdatniong.

e Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatke Inwestora. Zostat wyznaczony w oparciu
o rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr.75 p0z.690 z p6z. zm.).
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7. Oswiadczenie projektanta

Poznan, dnia 11.07.2024 r.

OSWIADCZENIE

W S$wietle art.34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane
(Dz.U.poz.1333 z 2020r. z po6z. zm.), skladamy niniejsze o$wiadczenie do projektu
architektoniczno-budowlanego:

»PRZEBUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACJA
GAZOWA W BUDYNKU SADU REJONOWEGO W RAWICZU PRZY UL.BUSZY 1”

o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektant : mgr inz. Magdalena Bialecka
upr. WKP/0325/POOS/10

Dane sprawdzajacego: inz. Aleksander Grembowski
upr. 143/80/Pw
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8. Uprawnienia projektanta i sprawdzajacego

WIELKOPOLSKA

OKREGOWA

IZBA

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-37/2010 Poznan, dnia 21 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. | pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z poézn. zm.} i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 34, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. 1. 7 2006 1. Nr 156 poz. 1118 2 poin. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra  Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
L. Nr 83 poz. 578 zpdzn. zm.)

deeyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOITB
otrzymuje

Pani
Magdalena Bialecka

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 23 czerwca 1981 r. w Stubicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0325/PO0OS/10

do prejektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odsigpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstavey do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownic|
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na listg czlonkéw wt i i7by samorzadu zawodowego.
2.0d niniejsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifi Pol Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, 7a posrednictwem Wielkopolskie) Okrggowa leby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dor¢ozenia,

anowi wpis do centralnego rejestru

Sklad orzekajacy
Okregowe]j Komisji Kwalifi

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... .M. 2L
| Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:.......,

. : Cztonek Komisji — mgr inz. Szezepan Mikurenda:.........; f

Projekt sporzgdzit: Zaktad Ustug Technicznych ,KLIMAX” Sp. z o.o.
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Magdalena Biatecka jest

upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

! Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem
whasciwych urzadzen w projekeie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projeklowania stanowia podstawe do sporzadania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

RZE' ODNICZACY
Okr@gowel omlsu Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej !nzymerow Budownictwa

dr int. Dan [Pamlzrk

Otrzymuja:
1. Pani Magdalena Bialecka
62-052 Komorniki, ul. Widokowa 33/2
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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=\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WBB-C79-KLJ *

Pani Magdalena Biatecka o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0032/12

adres zamieszkania ul. Widokowa 33/2, 62-052 Komorniki

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-11 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

- du pelnienia-samodzielnych funkcii techaiczoych w budownictwie

Na podstawie § . 4 ust.2, § 7 et 1§13 ust. 1 pkt ,_.,_[f_._ lit. b

rozporzadzenia Ministra Gospedarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w b udownictwie (Dz.1. ¥x 2. poz. 48) stwierdza sie, ze:

Alsksasder Eduumd GREMBOWSKI
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-= . Drojekianta
B e —
i imzstalacyjao - inZynieryjnej
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-524-HGS-ICI *

Pan Aleksander Grembowski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/1314/01

adres zamieszkania ul. Zbozowa 4/18a, 61-668 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-06 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe| lzby Inéynierdw
Budownictwa.
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PROJEKTOWANE PRZEWODY :
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Zestawienie materiatdw

1. Gazowy kociot kondensacyjny o mocy 60 kW VITODENS 200-W
lub inny réwnowazny

2. Zestaw przylgczeniowy obiegu grzewczego 15" wyposazony w:
- pompa obiegowa Wilo VI Para MAXO 25-130/11, tréjnik z zaworem kulowym,
zawor do napetniania i zawor spustowy kotta, zawér zwrotny, zawdr odcinajacy
gaz

2.1. Zawér bezpieczenstwa SYR 1915 %" 4 bar

3. Kulowy zawor odcinajacy DN40 gwintowany

4. Filtr magnetyczny DN40

5. Sprzegto hydrauliczne SP65/150 z izolacjg,

6. Termometr 0-100 °C

7. Manometr 0-10 bar

8. Kulowy zawor odcinajacy DN65 kotnierzowy

9. Pompa obiegowa Stratos MAXO 32/0,5-10

10. Kulowy zawor zwrotny DN65 kotnierzowy

11. Filtroodmulnik magnetyczny FOM DN65

12. Regulator kotlowy - na wyposazeniu kotta

13. Regulator kaskady kottow

14. Czujnik temperatury zewnetrznej

15. Czujnik temperatury na zasilaniu

16. Kulowy zawér odcinajacy DN20

17. Filtr na wymienne wktady DN20

18. Zawor antyskazeniowy typ CA296 DN20

19. Zmigkczacz jonowymienny kompaktowy
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PROJEKTOWANE PRZEWODY :

gaz projektowany
gaz do demontazu

Instalacja gazowa i system detekcji

1g. Filtr do gazu dn25

2g. Kulowy zawor odcinajacy dn25

3g. Kulowy zawér odcinajacy dn50

4g. Elektromagnetryczny zawér odcinajacy ZB DN50 kotnierzowy z czujnikiem
potozenia zaworu ALTER

5g. Glowica pomiarowo-detekcyjna Metan CH4 0-20% DGW ALTER

6g. Sygnalizator akustyczno-optyczny TSZ-4D ALTER

7g. Centrala detekcyjno - odcinajaca SDO ALTER

8g. Modut zamykania zaworu MZ-1
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zamontowa¢ drzwi p.poz. EI60

zamontowa¢ przecipozarowa klape

odcinajacq z sitownikiem, przekr

czynny klapy min. 600 cm?

przewdd wentylacyjny 350x250

6]

PROJEKTOWANE PRZEWODY :

przewdd grzewczy - zasilanie
przewdd grzewczy - powrot
instalacja gazowa

UWAGA:

1. Pomieszczenie wydzieli¢ jak odrebng strefe p.poz. Istniejace drzwi wymienic¢ na
drzwi p.poz. EI60. Drzwi do kottowni wykona¢ jako bezklamkowe, otwierane z kotlowni
pod naciskiem. W pomieszczeniu zamontowa¢ dodatkowe drzwi p.poz. EI 60.

2. Projektuje sie pobér powietrza do spalania z pomieszczenia.

3. Kubatura pomieszczenia: ~31 m?

4. Obciazenie pomieszczenia mocg cieping kottéw gazowych: 3870 W/m® < warto$¢
dopuszczalna 4650 W/m?

5. Wszyskie przejécia instalacyjne przez przegrody wykonac jako przejscia p.poz.

6. Na istniejacym kanale nawiewnym zamontowa¢ klape odcinajaca p.poz. z
sitownikiem BFL Belimo ze sprezyna powrotna i wyzwalaczem termoelektrycznym.
Zamknigcie klapy nalezy wykona¢ z Systemu Sygnalizacji Pozarowe;.

]
% Istniejaca kratke wymieni¢
na kratke o powierzchni
netto min. 600 cm?
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Zaktad Ustug Technicznych

»KLIMAX” Sp. z 0. 0.
61-333 Poznan, ul. Staszowska 23

Tel.530-262-120

www.klimax.com.pl info@klimax.com.pl

PROJEKT

STADIUM

BRANZA

OBIEKT

ADRES

INWESTOR

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY

Przebudowa kotlowni gazowej wraz z
wewnetrzng instalacja gazowa

Zataczniki

Sanitarna

Budynek uzytecznosci publicznej

kategoria IX: Sad Rejonowy
Identyfikator dziatki: 302205_4.0001.419/1

ul. Buszy 1
63-900 Rawicz

Sad Okregowy w Poznaniu
ul. Hejmowskiego 2
61-736 Poznan

mgr inz. Magdalena Biatecka
upr. WKP/0325/PO0OS/10

inz. Aleksander GrembowsKki
upr. 143/80/Pw

Poznan, lipiec 2024 r.
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PRZEBUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ WRAZ Z WEWNETYRZNA INSTALACJA GAZOWA
Budynek uzytecznosci publicznej — Sad Rejonowy ul. Buszy 1 Rawicz

Zal.1. Postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Panstwowej Strazy
Pozarnej

Poznan, dnia Zsierpnia 2024 .

Sy
WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE)J

WPZ.52840.243.2024.1. MW
POSTANOWIENIE

Dziatajagc na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku

o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 ., poz. 2057 — zwanej dalej u. ochr. ppoz.), w zwigzku
z § 2 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1225 —zwanego dalej: rozporzadzenie WT budynkow), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
11 czerwca 2024 roku (data wptywu do KW PSP w Poznaniu 11 lipca 2024 r.), ztozonego przez
Sad Okregowy w Poznaniu, ul. S. Hejmowskiego 2, 61-736 Poznan, w sprawie uzgodnienia
rozwigzan zamiennych wraz z ,,Ekspertyzg techniczng dot. stanu ochrony przeciwpozarowej
kottowni gazowej stanowigcej wyodrebniong strefe pozarowa w budynku Sadu Rejonowego
w Rawiczu przy ul. Ignacego Buszy 1, podlegajacej przebudowie wraz z wewnetrzna
instalacjg gazowa” (zwana dalej: Ekspertyzqg techniczng), opracowana w lipcu 2024 roku przez
rzeczoznawcow: budowlanego mgr inz. Daniel Przybylski oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych inz. poz. Stefan Korbacz, z okreslonymi w punkcie 6.3 nastepujgcymi
wskazaniami:

1. pomieszczenie kottowni gazowej w obrebie kondygnaciji podziemnej,

2. brak okien w pomieszczeniu kottowni,

3. wysoko$¢ pomieszczenie kottowni wynoszaca 2,28+2,35,

przy jednoczesnym uwzglednieniu przyjetych rozwigzan zamiennych, wskazanych w punkcie
7 Ekspertyzy technicznej, tj.:

I, wyposazenie kottowni w podwojny system eksplozymetryczny, ktérego sygnalizator
akustyczny i optyczny zostanie umieszczony nad drzwiami prowadzacymi do
pomieszczenia kottowni (dziatanie systemu zgodnie z opisem pkt 7.1 Ekspertyzy
technicznej),

Il.  system sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita) wraz z uzgodnieniem z Komendantem
Powiatowym PSP w Rawiczu sposobu podtaczenia urzadzen sygnalizacyjno-alarmowych
systemu sygnalizacji pozarowej z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Rawiczu lub
obiektem wskazanym przez tego komendanta,

Ill. wyposazenie przedmiotowej strefy pozarowej (kottowni gazowej) w dedykowany
przeciwpozarowy wytacznik pradu,

IV. wyposazenie przedmiotowej strefy pozarowej (kotfowni gazowej) w agregat proszkowy
AP-25x ABC),

postanawiam

wyrazi¢ zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposéb
niz podany w § 176 ust. 1 rozporzadzenia WT budynkéw, tj. w sposéb wskazany powyzej.

UZASADNIENIE

Pana Stefan Korbacz, bedacy petnomocnikiem strony, skierowat w jej imieniu wniosek do
Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej o uzgodnienie
rozwigzan w trybie § 2 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia WT budynkéw przedstawionych w Ekspertyzie
technicznej.

Strona1z2
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PRZEBUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ WRAZ Z WEWNETYRZNA INSTALACJA GAZOWA
Budynek uzytecznosci publicznej — Sad Rejonowy ul. Buszy 1 Rawicz

Wielkopolski Komendant Wojewadzki Panstwowej Strazy Pozamej po rozpatrzeniu
wniosku postanowil zaakceptowac przedstawione rozwiazania umozliwiajace dostosowanie
budynku do wymagar ochrony przeciwpozarowej.

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.

Ponadto informuje, ze:

— w postanowieniu wyrazono zgode na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego, w sposob inny niz okreslono w przepisach techniczno-budowlanych,
wylacznie dla przypadkow wymienionych w postanowieniu,

- pozostale, ewentualne nieprawidlowosci niewymienione w postanowieniu wymagaja
realizacji zgodnie z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych i ochrony
przeciwpozarowej,
postanowienie nalezy rozpatrywac tacznie z Ekspertyza techniczna,

~ doktadne migjsce wystepowania oraz szczegolowy zakres nieprawidlowosci wskazany jest
w Ekspertyzie technicznej,

— wielkosci parametrow w zakresie udzielanego odstepstwa, nie wskazane precyzyjnie
w postanowieniu, nalezy zapewni¢ zgodnie z trescia Ekspertyzy technicznej,

— nie rozpatrywano szczegélow technicznych zatoZzen projektowych zastosowanych
urzadzen przeciwpozarowych,

— postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, a takze projektow technicznych
uzgodnionych z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stosownych
pozwolen,
po wykonaniu wszystkich zalecen zawartych w przedmiotowej Ekspertyzie technicznej
i warunkow niniejszego postanowienia nalezy pisemnie poinformowaé Komendanta
Powiatowego Parstwowej Strazy Pozarnej w Rawiczu.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie sluzy stronie zazalenie do Komendanta Glownego Panstwowej
Strazy Pozarnej za posrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej, ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznan, w terminie 7 dni od dnia jego doreczenia.

Otrzymuig:
1. Pan Stefan Korbacz 1. bryg. mgr ing
ul, Szczodra 4
62-023 Szczytniki
2. aa.

Do wiadomosci:
1. KP PSP w Rawiczu

Zatacznik:
1. .Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowe] kotlownl gazowe] stanowigce] wyodrebniong strefe poZarows
w budynku Sadu Rejonowego w Rawiczu przy ul, Ignacego Buszy 1, podiegajacej przebudowie wraz z wewngirzna instalacig
gazowa" - 1 egz., aa - 1 egz.

d danych osobowych jest Komendant Waojewddzki PSP (WKW PSP). WKW PSP wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych (tel
4TTT161 88 |ub formularz: hitpulhwww.psp.wikp.pliod!). Podane przez Pania/Pana dane osobowe beda wykorzystywane w celu rozpatrzenta wniesionej/go

skarglwniosku'plsma, przetwarzane na p przeq| yinegolustawy o dostepie do informacii publiczraj,
udoslgpnione wylacznie pod p ianym na pod: plsdw prawa, przetwarzane przez czas realizaci sprawy, 8 nasigpnie archiwizowans
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami praws. WKW PSP nie bedzie wykorzystywal pod h danych ych w celu profi va | nle zamilerza
preekazywad ich do pafistwa trzeciego oraz organizac migdzynarodowej. Przystuguie PaniPanu prawo dostgpu do trescl danych oraz ioh sprostowania,
8 tak#e do wniesienia skargi do organy nadzorczego tf. Prezesa Urzedu Ochrony Danyeh Osobowych. Podanle danych osobowyeh jest wymogiem
ustawowym, koniecznym do tia wri 3/go sk I I jest dob Ine. K 10jg niepodania danych osobowych bedzie brak

matliwossi ionej'go skargll '
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Zal.2. Opinia kominiarska

ZAKLAD KOMINIARSK

p Zalisz
wgﬂ'zpm Wolnodci B2 |

. 50B-418-262, 665-588-081
= 5ﬂN|D §99-195-47-60

(pleczgé zakladu Kominiarskiego)

Protokdt Nr 580/2023

z j kontrofi i c i Sw kominowych oraz jnych p P yeh i
wentylacyjnych). Kontrola polegajaca na s stanu techni yeh w budynku bedaoym whasnodcia;

Sad Rejonowy w Rawiczu

adres: 63-900 Rawicz ul Ignacego Buszy 1.

zostata przez posiadaj ymaga ienia mistrza k Grzegorz Zalisz
przy o oW gl w oparciu o art.62 Ustawy Prawo Budowlane  dnia 7 lipca 1994
(D= Wnr B9 poz. 414) 2 padniej i oraz do wydanych na Jej pod i zych,
isiw szc heraz iqzujg y tech Kontroky objeto przewody kominowe dymewe,
oraz grawitacyjne ¥ & dacyjne fycanie » urzgd ip iczymi,
§ i & wigzek ym i bezpéeczryrm ich funkejonawaniem.
W wyniku kontroli stwierdzono co nastepuje:
a.Droinoit przeweddw kominowych: Ocena : Drodne Niedroine
b.Cigg kaminowy podcitnienia przy oknach: Dcena: P Howy ap Brak
—_—
c.Dostep do ia i kontroli k ych: Ocena: Dobry Utrudniomy Brak
il S

d.Ogdlny stan techniczny:

eprzewoddw kominowych na cale] diugodcl Dcena: Dobry Wadliwy
Ekanaldw, cropuchow, rur fycenikdw Ocena: Dobry Wadliwy
E-nasad-komi hr cenr-Dobry Wadlivy
h.drzwiczek wyczyszezanych i rewizyjnych Dceilhbr\- Wadliwy
5. Czy pomieszczenia (lokale), w ktdrych zai 53 urzad Erzewcze -treony greejnik-wocy
by qrkotly C0) posiadajs sprawnie i i i ¥ H
Ocena: Tak Nie
6. Jezeli podezas kontroli stwi Inne ni idtowodci mogace stanowic poiarem orax

miestkaficow na utrate adrowia badi fycia naledy wymienic | opisaé na odwrocke protokolu,

Wiaiciciel lub zarzadca budynku prayiat do wiadomodci, 2e zgodnie 2 art.70 ust. Prawo Budowlane wyiej wymieniana braki,
iz -nb ! i i i, w trakeie lub bezpod i0 po przepi kontrali stanu
technicinego praydatnoici obiektu budowlanego lub jego czesci.

TERMIN NASTEPNEI KONTROLI : 26.07.2024 rok
PROTOKOR SPORZADZONO | PODPISANO W DNIU : 26.07.2023 rok

Protokd! otrzymujg:
Wiagciclel | Zarzadca budynku
Mistrz kominiarski

¥ Organ Nadzoru

Ustalenia zawarte w protokole
preyieto do wiadomosci

Kiergwnik
Samodzielnej Sek dministracyjnej

=

Ma rrynquusﬂi'(' -Mulkowska
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Budynek uzyteczno$ci publicznej — Sgd Rejonowy ul. Buszy 1 Rawicz

Zal.3. Informacja BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

OBIEKT : Budynek uzytecznosci publicznej
- przebudowa kotlowni gazowej wraz z
wewnetrzng instalacja gazowa

ADRES : ul. Buszy 1
63-900 Rawicz

INWESTOR Sad Okr¢gowy w Poznaniu
ul. Hejmowskiego 2
61-736 Poznan

PROJEKTANT : mgr inz. Magdalena Bialecka
upr. WKP/0325/POOS/10

SPRAWDZIL : inz. Aleksander Grembowski
upr. 143/80/Pw

Poznan, lipiec 2024 r.
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PRZEBUDOWA KOTEOWNI GAZOWEJ WRAZ Z WEWNETYRZNA INSTALACJA GAZOWA
Budynek uzyteczno$ci publicznej — Sgd Rejonowy ul. Buszy 1 Rawicz

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Zakres 1 kolejnos¢ robot:

- demontaz istniejacej instalacji gazowej w kottowni,

- demontaz istniejacych kottow i armatury,

- demontaz istniejacego wktadu kominowego oraz systemu spalinowego,
- montaz nowych kotléw oraz armatury,

- montaz nowej instalacji gazowej,

- montaz systemu odprowadzenia spalin oraz wykonanie nawiewu,

- wykonanie gtoéwnej proby szczelnosci,

- podtaczenie urzadzen gazowych do instalacji,

- zabezpieczenie antykorozyjne instalacji,

- odpowietrzenie i napetnienie instalacji gazem,

- wykonanie systemu detekcji gazu.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Budynek uzytecznosci publiczne;.

3. Wykaz elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Brak elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajacych zagrozenie.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

- wybuch gazu lub pozar — prace demontazowe instalacji gazowej, napetnianie instalacji gazem,

- upadek z wysokosci - montaz i demontaz przewodéw gazowych, montaz systemu
odprowadzenia spalin, montaz systemu detekcji,

- uderzenia spowodowane upadkiem przedmiotéw z wysokosci - montaz i demontaz przewodow
gazowych, montaz systemu odprowadzenia spalin, montaz systemu detekcji,

- porazenie pradem elektrycznym — dotyczy wszystkich prac, przy ktorych stosowane sa
urzadzenia elektryczne, niezabezpieczone przewody elektryczne, przebicia na przewodach,

- skaleczenia, uderzenia — dotyczy wszystkich prac,

- podraznienia oczy — spawanie przewodow.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

- przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego oraz zapoznanie pracownikow z ryzykiem,

- zapoznanie pracownikow z instrukcjg postepowania na wypadek pozaru,
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- zapoznanie pracownikow z instrukcjg przeciwpozarowg ogolna,

- zapoznanie pracownikow z instrukcjg BHP,

- zapoznanie pracownikOw z instrukcjg postgpowania w sytuacji zaistnienia wypadku,

- zapoznanie pracownikow z instrukcja wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych oraz w
strefie szczegolnie niebezpiecznej (prace na wysokosci).

W przypadku wystapienia zagrozenia nalezy stosowac si¢ do zalecen instrukcji postgpowania na
wypadek zagrozenia. Kierownik budowy (rob6t) zapozna pracownikéw z w/w instrukcjami oraz
wyznaczy pomieszczenie na punkt pierwszej pomocy sanitarnej i poinformuje o tym wszystkich
pracownikow. Ponadto poda informacje o najblizszym punkcie lekarskim, najblizszej Jednostce
Ratowniczo — Gasniczej, najblizszej Komendzie Policji, najblizszym Pogotowiu Gazowniczym.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych

- egzekwowanie przestrzegania przez pracownikéw przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny

pracy przy wykonywaniu robot,

- stosowanie odpowiedniego sprzgtu posiadajacego pelne zabezpieczenie i dopuszczonego do

pracy,

- wyposazenie pracownikow w odpowiednig odziez i1 sprzet ochrony indywidualnej oraz

kontrolowanie jego stosowania,

- wykonywanie pomiardw stanu izolacji przewodow i kabli energetycznych oraz pomiarow

skuteczno$ci zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym,

- zabezpieczenie w sposOb prawidlowy otworéw w §cianach i stropach oraz innych miejsc

grozacych upadkiem z wysokosci,

- wydzielenie strefy niebezpiecznej gdzie jest to niezbgdne,

- kierownik budowy (robot) wyznaczy i1 przeszkoli osoby do bezposredniego nadzoru nad

pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,

- kierownik budowy (robdt) okresli sposob przechowywania i przemieszczania materialow,

wyrobow, substancji oraz preparatOw niebezpiecznych na terenie placu budowy,

- kierownik budowy (robdt) wyznaczy pomieszczenie na swoje biuro oraz poda wszystkim

pracownikom zatrudnionym na tym placu budowy nr telefonu do biura lub na telefon

komoérkowy,

- kierownik budowy (robdt) wyznaczy miejsca parkowania samochoddéw dostawczych,

pracownikéw. Ponadto wyznaczy drogi bezpiecznej i sprawnej komunikacji na terenie budowy

umozliwiajgce szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii czy innych zagrozen,

- dokumentacja budowy oraz projekt budowlany bedzie znajdowac si¢ na terenie budowy,

kierownik budowy (robot) zapozna pracownikow z zakresem robot,

- dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen technicznych

przechowywane beda na terenie budowy u operatoréw maszyn, urzadzen lub u kierownika
8
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budowy,
- kierownik budowy (robdt) wskaze miejsce lokalizacji pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

7. Uwagi koncowe

Wszelkie materialy uzyte do realizacji musza posiada¢ atesty 1 certyfikaty zgodne z
obowigzujacymi normami.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(DZ.U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)

Projekt sporzgdzit: Zaktad Ustug Technicznych ,Klimax” Sp. z o.o.



