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UWAGT:
Bufor 500 litrow z jedno wezownicg do podigczenia solaréow
Reflex N 140

Przeponowe naczynie wzbiorcze do zamknietych instalacji grzewczych i chtodniczych,
Naczynia zbudowano zgodnie z normg DIN EN 13831, Dopuszczenie zgodnie
Dyrektywa o urzodzeniach cisnieniowych 2014/68/UE.

- trwata lokierowana powierzchnia zewnetrzno

- membrana niewymienna, zgodna z normg PN-EN 13831

- od 35 litrow - stojoce na przyspawanych nogoch

- dodatek srodka przeciwdziala jocego zamarzaniu min, 257% do 50%

- przyloczao gwintowane

- maks, dopuszczalna temperatura uktadu 120 °C

- dopuszczalna temperatura pracy 70 °C

Ogranicznik poziomu wody

Ogranicznik poziomu wody do monitorowania poziomu wody w zrdédtach clepta, by unikngc¢
niedopuszczalnego nagrzewania sie w przypadku braku wody, mozna alternatywnie zostosowaé
ogranicznik cisnienia minimalnego, ogranicznik przeptywu lub inny odpowiedni srodek zapobkiega jocy.
Ten artykut jest produktem okcym, ktory nie jest objety zakresem

dostawy naszej firmy. Sq to zalecenia dotyczace instalacji w catym systemie,
Zawoér bezpieczenstwa 3.0 bar

Zawér bezpieczenstwa do zrédta ciepta, zgodny z TRD 721, oznaczenie literowe

H.Ten artykut jest produktem obcym, ktéry nie jest objety zakresem dostawy

firmy. Sa to zalecenia dotyczace instalacji w catym systemie.

Reflex Softmix

Armatura mieszajaca do ustawienia docelowego zakresu twardosci wody - zastosowanie

z urzadzeniem zmigkczajacym Reflex Fillsoft | albo Fillsoft II. Sktada sie z

nastepujacych elementow:

Wktad Reflex Fillsoft

Wktad do zmigkczania wody uzupetniajacej pasujacy do obudowy wktadéw Fillsoft | lub II.

Sktada sie z cylindrycznego wktadu polipropylenowego z zywica kationowa do zmigkczania wody do napetniania
i uzupetniajacej zgodnie z np. VDI 2035 i albo danymi producenta w wodnych instalacjach centralnego
ogrzewania zgodnie z nFillsoft FG |

~ obudowa cylindryczna z polipropylenu z mosigznymi przytgczami gwintowanymi

do zamocowania jednego wktadu uzdatniajacego wode i opcjonalnego montazu

nasadki mieszajacej Reflex Softmix

- ogranicznik przeptywu

— kulowy zawér odcinajacy z zaworem do poboru probek

Elementy konstrukcyjne umieszczone sa jako kompaktowa armatura do montazu w

przewodzie doprowadzajacym wode do napetniania uzupetniajgca norma PN-EN 12828.

Obudowa wkiadu Reflex Fillsoft, kompaktowa armatura przeznaczona do uzdatniania

wody uzupetniajacej poprzez wymiang jonéw w celu ochrony kotta i instalacji grzewczej zgodnie z VDI 2035.
Obudowe wktadu mozna zastosowac w potaczeniu z odpowiednimi wktadami

(osobne produkty) - przeznaczonymi do zmigkczania lub demineralizacji wody.Pusta obudowa, gotowa do
montazu przy pomocy uchwytu Sciennego,

do wyposazenia - do wyboru - w jeden:

- wkfad z Zywicg jonowymienna Fillsoft FSP 6000 (zielony) do zmigkczania wodyalbo

— wktad zywiczny ze ztozem mieszanym Fillsoft Zero FZP 3000 (szary) do demineralizacji wody

Reflex Fillset Impuls

Armatura z uchwytem montazowym do podtaczenia urzadzenia stuzacego do uzupetniania wody

w instalacjach grzewczych i chtodniczych bezposrednio z instalacji

wodociggowych. Sktada sie z nastgpujacych elementow:

- kulowe zawory odcinajace

- rozdzielacz systemow wg DIN 1988-100 lub PN-EN 1717 (BA) z wbudowanym

osadnikiem zanieczyszczen

— uchwyt montazowy do nasciennego montazu urzadzenia w poziomie

— Wodomierz z wyjsciem impulsowym
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Przebudowa dwoch budynkow mieszkalnych jednorodzinnych oraz zmiana
sposobu ich ia na budynek inny 7 pods vk
©2¢5¢ parteru 2 lokalem uslug: Zpr na funkcje spoloc:
Inwestycja: | oraz wymianie Konstrukeji i pokrycia dachu istniejacego budynku gospodarezego oraz zmiany
sposobu uzyy budynku na kotlownig z kominem
Wewngtrznym wraz z infrastrukturg techniczng i wewngtrzng instalacja gazows
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