Przedmiar robot (kosztorys ofertowy)

NAZWA INWESTYCIJI: Przebudowa dwoch budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych oraz zmiana sposobu ich
uzytkowania na budynek wielorodzinny z poddaszem uzytkowym mieszkalnym, cz¢s¢
parteru z lokalem ustugowym z przeznaczeni

KOD BUDOWY: 00015

ADRES INWESTYCJI: LUBRANIEC, BRZESKA 41 i 41A, 87-890 LUBRANIEC
ZAMAWIAJACY: GMINA LUBRANIEC

ADRES ZAMAWIAJACEGO: LUBRANIEC UL. BRZESKA 49, 87-890 LUBRANIEC
BRANZA: REMONTOWE (BUDOWLANE, INSTALACYJNE)
SPORZADZIL:
DATA OPRACOWANIA: oo

PODSTAWA OPRACOWANIA: KNR 4-04, KNR 4-011, KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 5-18, KNR 5-08W, KNNR 5,
KNR 5-08, KNR 2-15W, KNR 2-18W, KNR 2-15U, KNR 00-31, KNKRB 05, KNKRB 01, KSNR 5, KNR 2-20, KNNR 4,
KNR 00-35, KNR 7-08, KNR 00-15, KNR 4-01W, KNR 00-34, KNKRB 04B, KNKRB 04A, KNR 2-15, KNR 2-19W, KNR
2-19, KNR 2-02, KNR 2-15G, KNR 00-13, KNR 7-07, KNR 2-15I, KNKRB 03, KNR 2-02W, KNR 4-041, KNR 00-12, KNR
2-02U, KNR 2-02I, KNNR 2, KNR S02U, KNR 00-19, TZKNBK 1912, KNKRB 02, AW, KNR 2-22, KNR 00-14, Orgbud
912, NNRNKB, Orgbud 924, KNR 2-21, KNR 2-31, KNR 2-311, KNR 00-11, KNR 2-01W

CPV: 45453000-7

WALUTA KOSZTORYSU: PLN

STAWKA ROBOCZOGODZINY:

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSU:

SEOWNIE: PLN gr

Nazwa Wartos$¢ R M S Razem
Koszty bezposrednie PLN
Koszty posr. od R
Koszty posr. od S
Zysk od R
Zysk od S
Zysk od KR
Zysk od KS
Koszty z narz. w rozbiciu
Koszty z narzutami (netto) PLN
Stawka VAT
Warto$¢ brutto PLN

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Data opracowania Data zatwierdzenia



Ogolna Charakteryska Robot:

Zalozenia:
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Budynki mieszkalne - istniejace:

Powierzchnia uzytkowa budynku mieszkalnego nr 41 : 246,09m2
Powierzchnia uzytkowa budynku mieszkalnego nr 41A : 138,59m2
Laczna powierzchnia uzytkowa: 384,68m2

Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego nr 41: 107,0m2
Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego nr 41A: 92m?2
Kubatura budynku nr 41: 963m2

Kubatura budynku nr 41A: 676m?2

Budynek wielorodzinny - po zmianie sposobu uzytkowania:
Powierzchnia uzytkowa budynku mieszkalno - biurowego : 333,3m2
Powierzchnia zabudowy budynku wielorodzinnego: 188m2

Kubatura: 1615m2

Wysoko$¢ max: 9,45m

Szeroko$¢(glebokose) 13,90m

Dhugosc: 16,74

BUDYNEK GOSPODARCZY:

PARTER Powierzchnia uzytkowa budynku 54.0 m2

Powierzchnia uzytkowa tacznie 54.0 m2



Przedmiar robot

Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Rodzaj robot: REMONTOWE (BUDOWLANE, INSTALACYJNE)
Adres budowy: LUBRANIEC, BRZESKA 41141A, 87-890 LUBRANIEC
Lp | Secyfikacja Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
. techniczna ustalenia miary
1 2 3 4 5
1. ROBOTY ROZBIORKOWE i WYBURZENIOWE
1 KNR 4-01W0335-02- | Przebicie otworow w Scianach o grubosci szt 84,00
020 1 cegly na zaprawie wapiennej
krotnosé= 1,00
1. 84,0 84,00
2 KNR 4-040102-02- | Rozebranie murow i stupow z cegly m3 14,09
060 powyzej terenu w budynkach o wysokosci
do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
cementowo-wapiennej
krotnos¢= 1,00
1. Budynek 41
2. 3,73*3,0*0,25+5,14*3,0%0,25 6,65
3. Budynek 41A
4. 5,83*2,75%0,25 4,01
5. Wiatrotap
6. (1,78+2,80+1,78)*2,45%0,22 3,43
3 KNR 4-040104-05- | Rozebranie murow z pustakow typu m3 15,60
060 "Alfa" powyzej terenu na zaprawie
cementowo-wapiennej - istniejgcy
budynek gospodarczy
krotnosé= 1,00
1. (8,80+5,50+8,50)*0,24*2,85 15,60
4 KNR 4-040104-01- | Rozebranie murow z bloczkow z betonu m3 10,62
060 komorkowego powyzej terenu na
zaprawie cementowo-wapiennej w
budynkach o wysokoscido 9 m (do 2
kondygnacji)
krotnosé= 1,00
1. 5,84*2,50%0,24+(1,40%2,75+3,29%2,75+2,12*2,75)* 10,62
0,38
5 KNR 4-040402-01- | Rozebranie stopni drewnianych na szt 30,00
020 sklepieniu ceglanym lub betonowym.
Odcinki biegu do 8 stopni
krotnosé= 1,00
1. 13,0+17,0 30,00
6 KNR 4-040109-03- | Rozebranie konstrukcji schodow na m2 17,15
050 plycie o grubosci 1/2 cegly
krotnosé= 1,00
1. 1,20*10,35+2,50*0,9+2,75*0,9 17,15
7 KNR 4-040402-03- | Rozebranie schodow (biegow) o szt 12,00
020 konstrukcji drewnianej. Odcinki biegu do
8 stopni
krotnosé= 1,00
1. 12,0 12,00
8 KNR 4-040406-02- Rozebranie slepych putapow m2 168,90
050 krotnos¢= 1,00
1. 83,73+85,17 168,90
9 KNR 4-040406-03- | Rozebranie podsufitki z desek m2 168,90
050 otynkowanych
krotnosé= 1,00
1. 83,73+85,17 168,90
10 KNR 4-040406-05- Rozebranie belek stropowych bez m 182,58
040 wzgledu na przekroj
krotnosé= 1,00
1. (4,0%8+11%5,39)*2 182,58




11 KNR 4-040405-03- | Rozebranie podiog drewnianych biatych m2 168,90
050 na wpust
krotnosé= 1,00
. 83,73+85,17 168,90
12 KNR 4-040405-04- Rozebranie legarow m 91,29
040 krotnosc= 1,00
. 91,29 91,29
13 KNR 4-0410501-04- | Rozebranie posadzek mocowanych na m2 107,11
050 lepik z deszczulek do 61 na 1 m2 posadzki
krotnosé= 1,00
. 107,11 107,11
14 KNR 4-0410504-03- | Rozebranie posadzek z plytek m2 26,40
050 ceramicznych
krotnosé= 1,00
. 26,40 26,40
15 KNR 4-010701-05- Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy m2 541,52
050 cementowo-wapiennej o powierzchni
ponad 5 m2 na
Scianach,filarach,pilastrach (catkowite w
budynku nr 41 i czesciowe w budynku nr
414)
krotnosé= 1,00
. 420,56+403,20*0,30 541,52
16 KNR 4-010701-12- Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy m2 133,51
050 cementowej o powierzchni ponad 5 m2
na stropach plaskich,belkach,biegach i
spocznikach schodowych
krotnosé= 1,00
. 133,51 133,51
17 KNR 4-040403-02- | Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych. m2 203,65
050 Deskowanie dachu na styk
krotnosé= 1,00
. 5,84*10,69*2+3,54*%1,96+14,97*4,80 203,65
18 KNR 4-040403-05- | Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych m2 203,65
050 ze stolcami
krotnosé= 1,00
. 203.65 203,65
19 KNR 4-040403-08- | Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych. m 59,71
040 Deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe
krotnosé= 1,00
. 5,84*%4+10,69*%2+14,97 59,71
20 KNR 4-0110331-02- | Wykucie strzepi w przekrojach scian o m 1,00
040 grubosci 1 cegly na zaprawie wapiennej
krotnosé= 1,00
. Budynek 41
. 0,25*%4 1,00
21 KNR 4-0110329-03- | Wykucie otworow w Scianach z cegiet o m3 3,03
060 grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej,dla
otworow drzwiowych i okiennych
krotnosé= 1,00
. (2,01*2,20+1,61%2,20)*0,38 3,03
22 KNR 4-0110108-18- | Wywiezienie gruzu samochodami m3 28,27
060 samowyladowczymi wg rodzaju
rozbieranych konstrukcji
gruzobetonowych i zuzlobetonowych
naodleglos¢ do 1 km z utylizacjq gruzu
krotnosé= 1,00
. 15,595+10,62+17,147%0,12 28,27
23 KNR 4-0110108-17- | Wywiezienie gruzu samochodami m3 14,09
060 samowytadowczymi wg rodzaju
rozbieranych konstrukcji ceglanych na
odlegtos¢ do 1 km
krotnosé= 1,00
14,089 14,09




040

stalowych I NP do 180 mm
krotnos¢= 1,00

24 KNR 4-0110108-20- | Wywiezienie gruzu samochodami m3 18,50
060 samowyladowczymi wg rodzaju
rozbieranych konstrukcji na kazdy 1 km,
bez wzgledu na rodzajkonstrukcji
krotnosé= 1,00
. 18,50 18,50
25 KNR 4-010108-20- Wywiezienie gruzu samochodami m3 60,86
060 samowytadowczymi wg rodzaju
rozbieranych konstrukcji na kazdy 1 km,
bez wzgledu na rodzajkonstrukcji
krotnosé= 13,00
. 28,273+14,089+18,50 60,86
26 KNR 2-010502-01- | Reczne zamulenie (zasypanie) piwnicy m3 70,52
060 pod budynkiem 41
krotnosé= 1,00
. 5,11*3,09*1,90+5,96%3,09*2,20 70,52
2. ROBOTY BUDOWLANE - MONTAZOWE
27 KNR 2-02W0214-01- | Stropy budynkow i budowli gestozebrowe m2 193,04
050 TERIVA I nad parterem i pigtrem
krotnosé= 1,00
. 9,38%10,29*2 193,04
28 KNR 2-02W0219-02- | Schody zelbetowe w budynkach i m2 31,97
050 budowlach,proste na plycie grubosci 8
cm (z zastosowaniem pompy do betonu).
krotnosé= 1,00
. 5,14*3,11*%2 31,97
29 KNR 2-0211207-06- | Balustrady schodowe z pretow stalowych, m 10,08
040 osadzone i zabetonowane w co trzecim
stopniu, jednoplaszczyznowe
krotnosé= 1,00
. 2,52%4 10,08
30 KNR 2-0211209-02- | Balustrady balkonowe proste z m 11,27
040 pochwytami stalowymi
krotnosé= 1,00
. 3,9843,98+3,31 11,27
31 KNR 2-02W0127-03- | Scianki dzialowe z plytek m2 155,16
050 pianobetonowych lub gazobetonowych o
grubosci 12 cm
krotnosé= 1,00
. (2,1042,19)*2,95+3,64*2,76+(3,85%2+0,84+2,10+2, 155,16
19)%2,70+(4,0+2,86+2,32+2,07+3,48+1,40)%2,61+3,
04*2,5+4,04*3,48%2+5,10%3,48
32 KNR 2-02W0108-03- | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych m2 84,24
050 o wysokosci do 4,5 m,grubosci 24 cm z
bloczkow z betonu komorkowego o
dlugosci 59 cm
krotnosé= 1,00
T (3,4245,46)2,50+(3,1 1+5,46)*2,70+(1,98+1,73)*2, 34,24
61+5,14%2,95+4,04*3,48
33 KNR 2-02W0127-06- | Scianki dzialowe z pustakéw szklanych o m2 4,27
050 wymiarach 25x25x8 cm (wypetnienie
otworow po oknach na klatce schodowej)
krotnosé= 1,00
. 1,20%1,78%2 4,27
34 KNR 2-02W0129-02- | Okladanie (szpatdowanie) Scian i stupow m2 2,11
050 konstrukcji Zelbetowych lub
stalowych,cegtami o grubosci 1/2 cegly
krotnosé= 1,00
. (2,15%2+1,70*%2+1,70*%2+2,0*2)*0,14 2,11
35 KNR 2-02W0132-01- | Otwory na okna (bez nadprozy) w szt 6,00
020 Scianach murowanych o grubosci 1
cegly,z cegiel pojedynczych,bloczkow i
pustakow
krotnosé= 1,00
. 6,0 6,00
36 KNR 4-01W0314-04- | Dostarczenie i obsadzenie belek m 1895




. 2,15%3+1,70*%3+1,70%2+2,0*%2 18,95
37 KNR 2-02W0132-05- | Ulozenie nadprozy prefabrykowanych m 9,60
040 krotnos¢é= 1,00
. 8*%1,2 9,60
38 KNR 2-02W1103-01- | Podkiady z ubitych materialow sypkich m3 35,08
060 (pospolki do betonow) na poditozu
gruntowym,w budownictwie
mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej
krotnosé= 1,00
. 175,40*%0,2 35,08
39 KNR 2-02W1101-01- | Podkiady betonowe na podtozu m3 17,54
060 gruntowym,z bet.zwyklego z kruszyw
naturalnych,w bud.mieszkaniowym i
uzytecznosci publicznej z transportem i
ukladaniem recznym
krotnosé= 1,00
. 175,40*0,1 17,54
40 KNR 2-02W1101-02- | Podkiady betonowe na stropie,z betonu m3 6,15
060 zwyktego z kruszyw naturalnych,w
budownictwie mieszkaniowym i
uzytecznosci publicznej z transportem i
uktadaniem recznym
krotnosé= 1,00
. 204,85*0,03 6,15
41 KNR 2-02W1104-01- | Warstwy wyrownawcze pod posadzki,z m2 380,25
050 zaprawy cementowej o grubosci 20
mm,zatarte na ostro
krotnosé= 1,00
. 175,40+204,85 380,25
42 KNR 2-02W1104-03- | Dodatek lub potrgcenie za zmiang m2 380,25
050 grubosci o 10 mm warstwy wyrownawczj
pod posadzki
krotnosé= 4,00
. 380,25 380,25
43 KNR 2-02W0606-01- | Izolacje przeciwwilgociowe i m2 380,25
050 przeciwwodne poziome podposadzkowe,z
folii polietylenowej szerokiej 2 x
krotnosé= 2,00
. 380,25 380,25
44 KNR 00-120829-01- | Przygotowanie podloza do licowania m2 159,99
050 Scian plytkami ukiadanymi na klej
krotnosé= 1,00
. (2,04+2,19+3,29+1,86+3,29+1,06+2,07+2,20+2,07+ 159,99
1,40+1,40+3,36+3,36+0,60+1,93+0,86+1,19+1,84+3
,85+2,37+2,19+2,37+1,45)*2,0+(2,86+3,45+2,40+3,
35+3,60+2,95+1,50)*0,8+3,36%2*1,7+3,95%1,70+(4,
04+3,28)*2%2,0
45 KNR 00-120829-06- | Licowanie Scian plytkami o wymiarach m2 159,99
050 20x20 cm lub o wymiarach wskazanych
przez Zamawiajgcego w specyfikacji
wykonania robot- na klej metodg zwyklg
krotnosé= 1,00
. 159,99 159,99
46 KNR 00-121118-01- | Przygotowanie podioza pod posadzki m2 255,82
050 plytkowe z kamieni sztucznych
uktadanych na klej
krotnosé= 1,00
. 3,36%3,95+3,95%3,0+230,7 255,82
47 KNR 00-121118-08- | Posadzki z plytek o wymiarach 30x30 cm m2 255,82
050 uktadanych na klej metodg zwykig lub o
wymiarach wskazanych przez
Zamawiajgcego w specyfikacji
wykonania robot
krotnosé= 1,00
. 255,82 255,82




48 KNR 00-121120-02- | Cokoliki plytkowe z kamieni m 224,40
040 sztucznych,wysokosci 10 cm - z
przecinaniem plytek uktadanych na klej
metodq zwykig
krotnosé= 1,00
. 255,.82/1,14 224,40
49 KNR 00-121120-01- | Przygotowanie podtoza pod cokoliki m 224,40
040 plytkowe z kamieni sztucznych,wysokosci
10 c¢m - z przecinaniem plytek uktadanych
na klej
krotnosé= 1,00
. 22440 224,40
50 KNR 00-121121-01- | Przygotowanie podtoza pod oktadziny m2 50,09
050 schodow z plytek uktadanych na klej
metodg kombinowang
krotnos¢= 1,00
. (0,17240,265)*36*1,50+1,51*3,11*5+1,74*1,73 50,09
51 KNR 00-121121-05- | Okladziny schodow z plytek o wymiarach m2 50,09
050 30x30 cm uktadanych na klej metodg
kombinowang lub o wymiarach
wskazanych przez Zamawiajgcego w
specyfikacji wykonania robot
krotnosé= 1,00
. 50,09 50,09
52 KNR 00-121122-01- | Przygotowanie podtoza pod cokoliki m 53,32
040 wysokosci 10 cm na schodach z plytek
ukladanych na klej metodgq kombinowang
krotnos¢= 1,00
~(0,172+0,265)*36+(1,51+3,11+1,51)*5+1,74+1,73+ 5332
1,73+1,74
53 KNR 00-121122-07- | Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z m 53,32
040 phvtek uktadanych na klej metodg
kombinowang,z przecinaniem plytek
krotnosé= 1,00
. 53,32 53,32
54 KNR 2-02U1134- Gruntowanie powierzchni poziomych m2 76,60
0101-050 preparatami gruntujgcymi "ATLAS UNI
GRUNT" lub innym o podobnych
parametrach (Orgbud W-wa)
krotnosé= 1,00
. 11,40+9,70+10,9+6,14*9,51-(3,94*3,50) 76,60
55 KNR 2-0210609-02- | Izolacje z pianki pod panele podlogowe, m2 76,60
050 poziome na wierzchu konstrukcji
krotnosé= 1,00
. 76,60 76,60
56 KNR 2-02U1136- Posadzki z paneli podtogowych uktadane m2 76,60
0101-050 na klej poliuretanowy (Orgbud W-wa)
krotnosé= 1,00
. 76,60 76,60
57 KNR 2-020609-03- | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe na m2 151,30
050 sucho,z piyt styropianowych.lzolacja
podlog na parterze gr. 15 cm.Jedna
warstwa.
krotnosé= 1,00
. 151,30 151,30
58 KNR 2-020609-02- Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z m2 206,63
050 plyt styropianowych,na
zaprawie,poziome na stropie gr. 5 cm
krotnosé= 1,00
. 135,0+3,36%3,94+6,14%9,51 206,63
59 KNNR 21104-010- Oscieznice stalowe wykonczone szt 22,00
020 krotnosé= 1,00
. 15,0+7,0 22,00
60 KNR 2-220901-01- Drzwi drewniane do pomieszczen szt 9,45
020 gospodarczych
krotnosé= 1,00
. 0,9%2,1*5 9,45




61 KNNR 21103-010- Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne m2 17,01
050 pelne, fabrycznie wykonczone wejsciowe
do lokali
krotnosé= 1,00
. 6%2,10%0,9+0,9%2,1*3 17,01
62 KNNR 21103-020- Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne m2 15,12
050 szklone, fabrycznie wykonczone
krotnosé= 1,00
. 9*2,10%0,8 15,12
63 KNR §02U1001-02- | Wiaz dachowy fabrycznie wykonczony m2 0,96
050 krotnosé= 1,00
. 0,8%1,20 0,96
64 KNR S02U1001-01- | Okna poddaszy potaciowe fabrycznie m2 4,19
050 wykonczone
krotnosé= 1,00
. 1,54*0,68*4 4,19
65 KNKRB 030306-01- | Wykucie z muru z cegly roznych m2 33,65
050 elementow na zaprawie wapiennej i
cementowo-wapiennej
krotnosé= 1,00
. 33,65 33,65
66 KNR 00-191023-06- | Okna z PCV rozwierane i uchylno- m2 35,10
050 rozwierane jednodzielne o powierzchni
do 1,5 m2 obsadzone na kotwach
stalowych,z obrobkq obsadzenia
krotnosé= 1,00
. 1,22%1,78%3+2,09%1,46+3,50*1,46+1,37%0,98+1,22 35,10
*1,78%5+1,75%1,43*2+1,40%1,26+0,88*1,20+0,20*0
,50*4
67 KNR 00-191023-12- | Drzwi balkonowe z PCV obsadzone na m2 6,70
050 kotwach stalowych,z obrobkq obsadzenia
krotnosé= 1,00
. 1,95*%2,35+0,90*2,35 6,70
68 KNR 00-191023-12- | Drzwi balkonowe z PCV obsadzone na m2 3,05
050 kotwach stalowych,z obrobkq obsadzenia
mieszkanie M2
krotnosé= 1,00
. 1,45%2,10 3,05
69 KNR 00-191024-08- | Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe m2 8,20
050 obsadzone na kotwach
stalowych,oszklone na budowie szybami
zespolonymi jednokomorowymi 2-
szybowymi
krotnosé= 1,00
. 1,20*%2,63+1,20*%2,10%2 8,20
70 TZKNBK 19120002- | Wymiana drzwi drewnianych m2 3,87
0350-050 dwuskrzydtowych od ulicy Brzeskiej.
Analogia
krotnosé= 1,00
. 1,46*%2,65 3,87
71 KNR 2-0210803-03- | Tynki zwykle 11l kategorii scian i stupow, m2 104533
050 wykonywane recznie
krotnosé= 1,00
. (255,82+76,60+47,70)*2,75 104533
72 KNR 2-0210803-06- | Tynki zwykte Il kategorii stropow i m2 353,42
050 podciggow, wykonywane recznie
krotnosé= 1,00
. 255,82+76,60+10,50%2 353,42
73 KNKRB 030604- Uzupetnienie tynkow zwyklych m2 86,65
0101-050 zewnetrznych o powierzchni do 5 m2 w
kat.Ill z zaprawy cementowo-wapiennej
(wapno suchogaszone)
krotnosé= 1,00
. 86,65 86,65
74 KNR 2-0210925-01- | Ostony okien folig polietynowg, m2 41,80

050

wykonane przy pomocy Zurawia

okiennego przenosnego
krotnos¢= 1,00




. 35,10+6,70

41,80

75 KNR 2-02U2608-01- | Docieplenie scian zewnetrznych "ATLAS m2 260,03
050 STOPTER" petnych,z otworami o
pow.betonowej,otynkowanej z
przyklejeniem styropianu lub welny
mineralnej i 1 warstwy siatki z
uwzglednieniem otworow okiennych
(osciezy) lub innym systemem o
podobnych wlasciwosciach i
parametrach
krotnosé= 1,00
. 10,30*7,02+6,45%6,20*2+10,30*7,04+10,30%1,91+2 260,03
,51%6,20
76 KNR 2-02U2608-08- | Ochrona naroznikow (z kqgtownikow m 67,82
040 walcowanych) wypuklych na styropianie
z dodatkowym wzmocnieniem jedng
warstwq siatki (Orgbud W-wa)
krotnosé= 1,00
. 7,04*%3+1,46*%15+6,20*%4 67,82
77 KNR 2-02U2613-01- | Docieplenie scian zewnetrznych szt 52,01
020 budynkow-mocowanie piyt
styropianowych przy uzyciu tgcznikow
mechanicznych (Orgbud W-wa)
krotnosé= 1,00
. 260,03/5 52,01
78 KNKRB 021502-01- | Rusztowania zewnetrzne rurowe o m2 352,22
050 wysokosci do 10 m
krotnosé= 1,00
. 260,03+10,30*7,04+10,30%1,91 352,22
79 KNR 2-02 ZS. Czas pracy rusztowan m-g 217,24
pk5.11.-148 krotnosé= 1,00
. (113,51+8,89+522,66+20,45+3,49+60,93)/(4*0,84) 217,24
80 KNR 00-142012-03- | Okiadziny stropow plytami gipsowo - m2 115,36
050 kartonowymi na ruszcie metalowym z
ksztattownikow CD i UD podwaojnym
podwieszanym (poddasze + kotlownia)
krotnos¢é= 1,00
. 5,09%9,51*2+5,11%*3,63 115,36
81 Orgbud 9120301-07- | Izolacje cieplne i akustyczne stropow i m2 115,36
050 poddaszy wykonane plytami z wetny
mineralnej PAROC, gr. 15 cm
uktadanymi w potaci dachu krokwiowego
- na folii paroizolacyjnej
krotnosé= 1,00
. 115,36 115,36
82 Orgbud 9120302-04- | Izolacje cieplne dachow wykonane m2 115,36
050 phitami wykonane plytami z welny
mineralnej PAROC - druga warstwa gr.
20 ¢cm podwieszana pod krokwie
krotnosé= 1,00
. 115,36 115,36
83 KNR 4-0110304-01- | Uzupetnienie scian lub zamurowanie m3 19,99
060 otworow w Scianach z cegly na zaprawie
cementowo-wapiennej /wapno
suchogaszone/
krotnosé= 1,00
. 10,29*0,70+0,38%2+10,30%1,91/2%2*0,38+14,97*0, 19,99
38*0,80
84 KNR 2-020122-01- | Kominy wolno stojgce m3 7,32
060 wieloprzewodowe,o przekroju 1/2 X 1/2
cegly na I m3 komina.
krotnosé= 1,00
. 1,26*0,31%9,45+1,0%0,31*9,45+0,64*0,31*3,50 7,32
85 KNNR 20401-020- Wiezby dachowe jetkowe z tarcicy m2 192,98
050 nasyconej na stropach ze sciankq
kolankowq
krotnosé= 1,00
10,40*5,60*2+14,97*5,11 192,98




86 KNNR 20403-010- Deskowanie potaci dachowych z tarcicy m2 192,98
050 nasyconej
krotnosé= 1,00
. 192,98 192,98
87 KNR 00-150517-01- | Ulozenie ekranu zabezpieczajgcego z folii m2 89,80
050 krotnosc= 1,00
88 KNNR 20403-020- Kontriaty potaci dachowych z tarcicy m2 192,98
050 nasyconej
krotnosé= 1,00
. 192,98 192,98
89 KNNR 20403-020- Lacenie potaci dachowych z tarcicy m2 192,98
050 nasyconej
krotnos¢é= 1,00
. 19298 192,98
90 NNRNKB1-02-040 Przybicie deski czolowej przy laceniu m 35,55
polaci dla pokry¢ z blach powlekanych
krotnos¢= 1,00
. 10,29+10,29+14,97 35,55
91 KNNR 20503-02010- | Pokrycia dachowe - blacha cynkowa m2 192,98
050 powlekana, tqczona na rgbek stgjqcy
krotnosé= 1,00
. 192,98 192,98
92 KNNR 20505-03010- | Montaz obrobek blacharskich z gotowych m2 89,80
050 elementow prefabrykowanych z blachy
cynkowej przy szerokosci, w rozwinigciu
ponad 25 cm
krotnosé= 1,00
. (15,0+15,0+14,97+14,97+5,60+5,60+5,11+5,1 1 +14, 89,80
20%4)*%0,65
93 KNR 2-02U-0533- (z.IV) Rury wentylacyjne z blachy szt 18,00
06-020 krotnosé= 1,00
. 18,0 18,00
94 KNR 00-150521-01- | Ulozenie ggsiorow z blachy tloczonej m 10,30
040 powlekanej.Ggsiory ukladane na dachu
krytym blachg
krotnosé= 1,00
. 10,30 10,30
95 KNKRB 020402-01- | Przymocowanie belki okapowej do m3 0,52
060 mocowania obrobek z blachy przy
styropapie
krotnosé= 1,00
. 6,5%0,20%0,20*2 0,52
96 KNR 4-01W0604-04- | Analogia. Wykonanie ocieplenia dachu z m2 94,90
050 phvt styropianowych obustronnie
laminowanych papg gr. 20 cm. Budynek
nr 414
krotnosé= 1,00
. 6,50%7,30*%2 94,90
97 KNR 00-150527-02- | Kazda nastepna warstwa pokrycia m2 94,90
050 dachow papq termozgrzewalnq z
zagruntowaniem podloza emulsjq
asfaltowq i ulozeniem na sucho papy
perforowanej. Budynek 414
krotnosé= 1,00
. 94,90 94,90
98 KNR 2-02U0530-06- | Rynny dachowe z blachy cynkowej m 48,57
040 powlekanej grubosci 0,60
mm,prostokqtne w rozwinieciu 35 cm
(Orgbud W-wa)
krotnosé= 1,00
. 10,30*2+6,50*2+14,97 48,57
99 KNR 2-02U0531- Rury spustowe z blachy cynkowej m 35,10

0601-040

powlekanej grubosci 0,60
mm,prostokgtne w rozwinigciu 40 cm
(Orgbud W-wa)

krotnosé= 1,00




. 2,85%2+7,50%2+1,20%2+6,0*%2 35,10
10 KNR 2-021505-01- Dwukrotne malowanie bez gruntowania m2 245,71
0 050 tynkow wewnetrznych gladkich farbq
emulsyjng (kottownia, klatka i klub).
krotnosé= 1,00
. 64,60+64,60%2,49+(4,04+3,28)*2%2,49- 245,71
((4,04+3,28)*2,0%2+(2,04+2,19)*2*2,0+2,46*0,8)+3
1,97
10 KNR 2-021501-01- | Dwukrotne malowanie mlekiem m2 914,98
1 050 wapiennym tynkow - lokale mieszkalne i
pom. gospodarcze.
krotnosé= 1,00
. (1045,33+115,36)-245,71 914,98
10 Orgbud 9240401- Dwukrotne malowanie ocieplonych scian m2 352,22
2 0316-050 i stropow, z zagruntowaniem
powierzchni, farbq: silikonowg
krotnosé= 1,00
. 35222 352,22
10 KNR 202-05-41-01- | Parapet zewnetrzny m2 5,79
3 00-050 krotnosé= 1,00
. 1,22*%0,2*22+(0,90*1+0,30%4)*0,2 5,79
10 KNR 2-02W2119-02- | Montaz parapetow z konglomeratu m 28,94
4 040 krotnosé= 1,00
. 1,22%22+(0,90*1+0,30%4) 28,94
10 KNR 2-021218-03- | Analogia. Montaz zestawu dla szt 8,00
5 020 niepetnosprawnych przy umywalce i
ustepie.
krotnosé= 1,00
. 2¥242%2 8,00
10 KNR 2-020210-01- Wience zelbetowe,o stosunku diugosci m3 7,47
6 060 deskowanego obwodu do przekroju belki
do 8 m/m2 (z zastosowaniem pompy do
betonu,).
krotnosé= 1,00
. (10,30+10,29)*0,25*0,20*%2+(14,97+4,54)*2*0,24*0 7,47
,24+(10,30+10,29)*0,24*0,32*2
10 KNR 2-020290-0101- | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych t 1,08
7 034 elementow budynkow i budowli pretami
stalowymi okrgglymi,gladkimi fi od 6-14
mm.
krotnosé= 1,00
. (324,74512,44+245,66)/1000 1,08
10 KNR §02U1501-02- | Analogia. Cokoly betonowe m 9,00
8 040 prefabrykowane pod ogrodzenia
panelowe zgrzewane
krotnosé= 1,00
. 90 9,00
10 KNR S02U1502-03- | Analogia. Ogrodzenie panelowe m 9,00
9 040 zgrzewane na fundamencie
prefabrykowanym o
tqcznej wysokosci 1,7 m
krotnosé= 1,00
. 90 9,00
11 KNR 2-0211808-08- | Analogia. Dostawa i montaz bramy kpl 1,08
0 090 uchylnej stalowej szerokosci 3,0m (od
strony
Brzeskiej) fabrycznie wykonczona
krotnosé= 1,00
11 KNR 2-0211808-09- | Analogia. Brama suwana szerokosci kpl 1,08
1 090 5,0m od strony dziatki
krotnosé= 1,00
11 KNR 2-210101-04- Oczyszczenie terenu z resztek m3 19,20
2 060 budowlanych, gruzu i smieci. Wywoz

zanieczyszczen samochodami na
odlegtos¢ do 1,0 km

krotnosé= 1,00

. 96,0%0,2

19,20




11 KNR 2-210408-0201- | Wykonanie trawnikow darniowaniem m2 96,00
3 050 pelnym na terenie plaskim z nawozeniem
i wypelnieniem szczelin ziemig urodzajng
krotnosé= 1,00
. 96,0 96,00
11 KNR 2-310101-01- | Mechaniczne wykonywanie koryt na calej m2 335,00
4 050 szerokosci jezdni i chodnikow. Glebokosé
20 cm. Kategoria gruntu I-1V
krotnos¢= 1,00
. 150,0+185,0 335,00
11 KNR 2-310101-02- | Mechaniczne wykonywanie koryt na catej m2 150,00
5 050 szerokosci jezdni i chodnikow. Dodatek
za kazde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-
V4
krotnosé= 5,00
. 150,0 150,00
11 KNR 2-310103-04- | Mechaniczne profilowanie i zageszczanie m2 335,00
6 050 podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni. Kategoria gruntu I-1V
krotnos¢= 1,00
. 3350 335,00
11 KNR 2-310104-01- Warstwa odsqczajgca w korycie i na m2 335,00
7 050 poszerzeniach. Zageszczanie reczne.
Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
krotnosé= 1,00
. 3350 335,00
11 KNR 2-310109-01- | Podbudowy betonowe z dylatacjq. m2 150,00
8 050 Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
krotnosé= 1,00
. 150,0 150,00
11 KNR 2-310109-02- | Podbudowy betonowe z dylatacjq. m2 150,00
9 050 Dodatek za kazdy dalszy 1 cm
krotnosc¢= 8,00
. 150,0 150,00
12 KNR 2-310407-05- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m 81,00
0 040 na podsypce cementowo-piaskowej z
wypelnieniem spoin zaprawq cementowgq
krotnosé= 1,00
. 81,0 81,00
12 KNR 00-110327-01- | Place i zatoki postojowe z kostki m2 150,00
1 050 bet."POLBRUK" 80 mm, na podsypce
cementowo-piaskowej 50 mmz
wypelnieniem spoin piaskiem
krotnosé= 1,00
. 150,0 150,00
12 KNR 2-310309-01- | AZzury betonowe na podsypce z m2 185,00
2 050 zasypaniem i wypetnieniem
krotnosé= 1,00
. 1850 185,00
12 KNR 2-3110706-07- | Malowanie miejsc postojowych wraz z m2 150,00
3 050 miejscem dla niepelnosprawnych -
symbole malowane recznie
krotnosé= 1,00
. 150,0 150,00
12 KNR 2-01W0206-01- | Roboty ziemne w gruntach kat.I-11 m3 167,50
4 060 wykonywane koparkg chwytakowq o
pojemnosci chwytaka 0,25 m3 z
transportem urobku do 1km samochodem
samowytadowczym do 5 t (wywoz
nadmiaru gruntu z korytowania)
krotnosé= 1,00
. 335,0*0,50 167,50
12 KNR 2-01W0210-01- | Nakiady uzupel.do tablic 0201- m3 167,50
5 060 0209,0230-0232 za kazde dalsze 0,5km
ponad 1km transportu sam.samowylad.do
5t po terenie lub drogach
gruntowych.Grunt kat.I-11
krotnosé= 3,00
167,50 167,50




INSTALACJA ELEKTRYCZNA

KSNR 50301-02-040 | Linie zasilajqce rozdzielnie m 55,60
12 krotnosé= 1,00
6
. 55,60 55,60
12 KNNR 50404-030- Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg szt 2,00
7 020 krotnosc= 1,00
.2 2,00
12 KNNR 50404-010- Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt 18,00
8 020 krotnosc= 1,00
. 18,0 18,00
12 KNNR 50407-010- Wylgcznik nadprgdowy 1-biegunowy w szt 38,00
9 020 rozdzielnicach
krotnosé= 1,00
. 38,0 38,00
13 KNNR 50407-030- Rozlgcznik lub wylgcznik szt 18,00
0 020 przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w
rozdzielnicach - wylgcznik
roznicoprgdowy
krotnosé= 1,00
. 18,0 18,00
13 KNNR 50407-030- Rozlgcznik lub wylgcznik szt 8,00
1 020 przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w
rozdzielnicach - ochronnik
przeciwprzepieciowy
krotnosé= 1,00
. 80 8,00
13 KNNR 50407-030- Rozlgcznik lub wylgcznik szt 8,00
2 020 przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w
rozdzielnicach - rozlgcznik
bezpiecznikowy R303-B254
krotnosé= 1,00
. 80 8,00
13 KNNR 51209-050- Przebijanie otworow sr. 25 mm o otw. 20,00
3 666 dlugosci do 1 ceg. w scianach lub
stropach z cegty
krotnosé= 1,00
. 20 20,00
. Przeniesienie + 20,00
13 KNNR 50406-010- Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - szt 10,00
4 020 wylgcznik FRX
krotnosé= 1,00
. 10,0 10,00
13 KNNR 51209-120- Przebijanie otworow sr. 25 mm o otw. 35,00
5 666 dtugosci do 40 cm w Scianach lub
stropach z betonu
krotnosé= 1,00
. 35,0 35,00
13 KNNR 50301-110- Przygotowanie podtoza pod osprzet szt 15,00
6 020 instalacyjny mocowany na zaprawie
cementowej lub gipsowej - wykonanie
Slepych otworow w podiozu ceglanym
krotnosé= 1,00
. 2+13 15,00
13 KNR 5-181205-01- Wypusty na wytqczniki 1-biegunowe 6 A, szt 34,00
7 020 wykonane przewodami YADYp na cegle
krotnosé= 1,00
. 340 34,00
13 KNR 5-181205-04- Wypusty na gniazda wtyczkowe 2- szt 102,00
8 020 biegunowe 10 A/Z, wykonane
przewodami YADYp na cegle
krotnosé= 1,00
102,0 102,00




13 KSNR 50403-06-020 | Wypusty na kuchenke elektryczng szt 7,00
9 (alternatywa)
krotnosé= 1,00
. 70 7,00
14 KNR 5-08W0502-09- | Przygotowanie podloza z betonu pod kpl 70,52
0 090 oprawy oswietleniowe - przykrecane,
mocowane na kotkach kotwigcych, dwa
mocowania
krotnosé= 1,00
14 KNNR 50511-060- Oprawy oswitleniowe do pomieszczen kpl 3,00
1 090 biurowych w obudowie-oprawy latte
IP54 LED 24 W 4000K
krotnosé= 1,00
. 3.0 3,00
14 KSNR 50502-01-090 | Montaz opraw LATTE IP54 LED 19W kpl 8,00
2 krotnosé= 1,00
. 80 8,00
14 KSNR 50502-01-090 | Montaz opraw PXF UNI LED OPAL 38 kpl 4,00
3 w
krotnos¢= 1,00
_ 40 4,00
14 KSNR 50502-01-090 | Montaz opraw FINESTRA INOX LED kpl 5,00
4 29w
krotnosc¢= 1,00
. 50 5,00
14 KSNR 50502-01-090 | Montaz opraw LED z czujnikami kpl 6,00
5 zmierzchu IP 54
krotnosc¢= 1,00
. 6,0 6,00
14 KSNR 50502-01-090 | Plafon LED IP44 kpl 5,00
6 krotnosé= 1,00
. 50 5,00
14 KSNR 50502-01-090 | Plafon LED IP44 z czujnikiem ruchu i kpl 6,00
7 zmierzchu
krotnosc¢= 1,00
. 6,0 6,00
14 KSNR 50203-01-020 | Montaz przycisku PWP szt 1,00
8 krotnosé= 1,00
14 KSNR 50301-01-040 | Zasilanie przycisku PWP m 8,00
9 krotnosé= 1,00
. 80 8,00
15 KNNR 50501-020- Oprawy oswietlenia awaryjnego kpl 13,00
0 090 krotnosc¢= 1,00
. 13,0 13,00
15 KNNR 50501-020- Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego kpl 9,00
Vi 090 krotnosé= 1,00
. 90 9,00
15 KNKRB 050307-03- | Wypusty w budynkach administracyjnych szt 22,00
2 020 na oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.
Analogia
krotnosé= 1,00
. 13,049,0 22,00
15 KNKRB 050307- Montaz instalacji dzwonkowej. Analogia szt 6,00
3 0302-020 krotnosé= 1,00
. 6,0 6,00
15 KNKRB 050307-04- | Wypusty na wentylatory kanatowe z szt 7,00
4 020 montazem wentylatorow. Analogia
krotnosé= 1,00
. 70 7,00
15 KNNR 50602-020- Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w m 6,00
5 040 budynkach. Przewod mocowany na
wspornikach Sciennych na podtozu
pozostalym
krotnosé= 1,00
. 6,0 6,00




15 KNR 5-080017-0110- | Montaz metodg udarowg w gruntach szt 20,00
6 020 kat.I-1I uziomow ze stali profilowanej
miedziowanych diug.3 m,ze zigczkami
pretowymi (bez agregatu
pradotworczego) (z.4/98)
krotnos¢= 1,00
. 20,0 20,00
15 KNR 5-080003-01- | Montaz typowych obudow tablic szt 20,00
7 020 rozdzielczych o powierzchni do 1,0 m2,
wedtug kat. ET 75 w budownictwie
ogolnym (z.nr 11/91)
krotnosé= 1,00
. 20,0 20,00
15 KNR 5-080401-20- | Przygotowanie podtoza betonowego do szt 20,00
8 020 zabudowania aparatow posiadajgcych do
4 otworow mocujgcych. Kucie
mechaniczne pod sruby kotwowe
krotnosé= 1,00
. 20,0 20,00
15 KNKRB 010309-08- | Wykopy o glebokosci do 1,0 m wraz z m 96,10
9 040 zasypaniem urobku dla kabli
energetycznych oraz pod otok instalacji
odgromowej.Kategoria gruntu II1
krotnosé= 1,00
. 40,50+55,60 96,10
16 KNKRB 050601 - Uktadanie kabli o masie do 5,5 kg/m w m 39,53
0 0205-040 wykopach kablowych.Kabel wielozyltowy
Wiz 5 x 25 mm2
krotnosé= 1,00
. 39,53 39,53
16 KNKRB 050501-01- | Montaz przewodow odgromowych nie m 124,92
1 040 naprezonych (zwody poziome)
mocowanych na wspornikach
obsadzanych
krotnos¢é= 1,00
. 13,56*2+6,0%4+10,5*%4+10,60*3 124,92
16 KNNR 50601-060- Przewody instalacji odgromowej m 50,40
2 040 naprezane pionowe z pretow stalowych
ocynkowanych
krotnosé= 1,00
. 8,0%6,30 50,40
16 KNNR 50611-010- Lgczenie przewodow instalacji szt 8,00
3 020 odgromowej lub przewodow
wyrownawczych. Bednarka o przekroju
do 120 mm2, spaw wykonany w wykopie
krotnosé= 1,00
. 80 8,00
16 KNNR 50602-040- Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w m 50,60
4 040 budynkach. Przewod utozony luzem -
otok
krotnosé= 1,00
. 50,60 50,60
16 KNNR 51301-010- Sprawdzenie i pomiar obwodu pomiar 30,00
5 108 elektrycznego niskiego napiecia. Obwod
o ilosci faz - 1
krotnosé= 1,00
. 30,0 30,00
16 KNNR 51301-020- Sprawdzenie i pomiar obwodu pomiar 8,00
6 108 elektrycznego niskiego napigcia. Obwod
o ilosci faz - 3
krotnosé= 1,00
. 80 8,00
16 KNNR 51303-010- Pomiar rezystancji izolacji instalacji pomiar 30,00
7 108 elektrycznej. Obwod 1-fazowy, pomiar

plerwszy
krotnos¢= 1,00

. 30,0

30,00




16 KNNR 51303-020- Pomiar rezystancji izolacji instalacji pomiar 30,00
8 108 elektrycznej. Obwod 1-fazowy, za kazdy
nastepny pomiar
krotnosé= 1,00
. 30,0 30,00
16 KNNR 51303-030- Pomiar rezystancji izolacji instalacji pomiar 8,00
9 108 elektrycznej. Obwod 3-fazowy, pomiar
pierwszy
krotnos¢= 1,00
. 80 8,00
17 KNNR 51303-040- Pomiar rezystancji izolacji instalacji pomiar 8,00
0 108 elektrycznej. Obwod 3-fazowy za kazdy
nastepny pomiar
krotnosé= 1,00
. 80 8,00
17 KNNR 51304-010- Badania i pomiary instalacji szt 3,00
1 020 uziemiajgcej. Uziemienie ochronne lub
robocze, pomiar pierwszy
krotnosé= 1,00
. 3,0 3,00
17 KNNR 51304-020- Badania i pomiary instalacji szt 3,00
2 020 uziemiajgcej. Uziemienie ochronne lub
robocze za kazdy nastepny pomiar
krotnosé= 1,00
. 3.0 3,00
17 KNNR 51304-030- Badania i pomiary instalacji szt 8,00
3 020 piorunochronnej. Instalacja odgromowa,
pomiar pierwszy
krotnosé= 1,00
. 80 8,00
17 KNNR 51304-040- Badania i pomiary instalacji szt 8,00
4 020 piorunochronnej. Instalacja odgromowa
za kazdy nastepny pomiar
krotnosé= 1,00
. 80 8,00
17 KNNR 51304-050- Badania i pomiary skutecznosci szt 38,00
5 020 zerowania, pomiar pierwszy
krotnosé= 1,00
. 38,0 38,00
17 KNNR 51304-060- Badania i pomiary skutecznosci szt 38,00
6 020 zerowania za kazdy nastepny pomiar
krotnosé= 1,00
. 38,0 38,00
17 KNR 7-080704-01- | Skrzynka sterownicza do instalacji szt 1,00
7 020 grzewczej.
krotnosé= 1,00
. 1,0 1,00
4. INSTALACJA C.O.
KNKRB 010309-08- | Wykopy o gltebokosci do 1,0 m wraz z m 19,50
17 040 zasypaniem urobku dla cieplociggu z rur
8 preizolowanych.Kategoria gruntu 111
krotnosé= 1,00
. 19,50 19,50
17 KNR 2-200501-02- | Montaz rur preizolowanych o Srednicy do m 48,50
9 040 225 mm.Srednica rurociggu do 76,1/140
mm,grubos¢ scianki 2,9 mm (WACETOB-
PZITB)
krotnosé= 1,00
. 48,50 48,50
18 KNR 2-15U0301-07- | Instalacja centralnego ogrzewania na m 1,50
0 040 Scianach.Rurociqgi miedziane lutowane
(lutowanie twarde) o Srednicach
zewnetrznych35 mm,grubosci scianek rur
1,5 mm
krotnosé= 1,00
1,50 1,50




18 KNR 2-15U0301-06- | Instalacja centralnego ogrzewania na m 15,50
1 040 Scianach.Rurociqgi miedziane lutowane
(lutowanie migkkie) o Srednicach
zewnetrznych 28 mm,grubosci Scianek
rur 1,5 mm
krotnosé= 1,00
. 15,50 15,50
18 KNR 2-15W0410-05- | Rurocigg PE-RT/AL/PE-RT w m 440,80
2 040 posadzkach i na scianach budynku
Srednica od 16 do 50 mm
krotnosé= 1,00
4408 440,80
18 KNR 2-15W0432-01- | Wezly mieszkaniowe do c.o., szt 7,00
3 020 krotnos¢= 1,00
. 70 7,00
18 KNNR 40506-010- Wymienniki ciepta przeplywowe plytowe szt 7,00
4 020 15 kW montowane w wezlach
mieszkaniowych do podgrzewania cieplej
wody
krotnosé= 1,00
18 KNR 7-070102-01- | Montaz pomp obiegowych kpl 7,00
5 090 elektronicznych do c.o. w poszeczgolnych
lokalach w weztach mieszkaniowych c.o.
krotnosé= 1,00
.70 7,00
18 KNR 7-080102-01- Czujnik temperatury pokojowy szt 7,00
6 020 wspoipracujgcy z zaworem trojdrogowym
w wezle mieszkaniowym i pompkg
obiegowq
krotnosé= 1,00
18 KNR 7-080203-02- | Montaz zaworu trojdrogowego w weztach szt 7,00
7 020 dla obiegu mieszkaniowego
krotnosé= 1,00
.70 7,00
18 KNR 2-15W0410-01- | Szafka do rozdzielaczy wnekowa z szt 6,00
8 020 rozdzielaczami o 2-4 obwodach,do
instalacji C.o.
krotnosé= 1,00
. 6,0 6,00
18 KNR 2-15W0410-02- | Szafka do rozdzielaczy wnekowa z szt 1,00
9 020 rozdzielaczami o 5-7 obwodach,do
instalacji C.o.
krotnosé= 1,00
. 1,0 1,00
19 KNR 2-15W0425-03- | Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci szt 7,00
0 020 do 1800 mm
krotnosé= 1,00
. 70 7,00
19 KNR 00-310207-04- | Podigczenie grzejnikow stalowych szt 7,00
1 020 tazienkowych do instalacji C.o., od dotu.
Srednica nominalna podigczenia - 15 mm
krotnosé= 1,00
.70 7,00
19 KNR 2-15W0418-08- | Grzejniki stalowe dwuplytowe o szt 20,00
2 020 wysokosci 600-900 mm i diugosci do
3000 mm
krotnosé= 1,00
. 20,0 20,00
19 KNR 2-15W0418-03- | Grzejniki stalowe jednoplytowe o szt 1,00
3 020 wysokosci 600-900 mm i diugosci do
1600 mm
krotnosé= 1,00
. 1,0 1,00
19 KNR 00-310207-01- | Podlgczenie grzejnikow stalowych szt 21,00
4 020 panelowych do instalacji C.o., VK ze

Sciany. Srednica nominalna podiqczenia

- 15 mm
krotnosé= 1,00




. 21,0 21,00
19 KNR 00-350215-04- | Montaz glowic termostatycznych, zakres szt 28,00
5 020 nastaw 6 st.C - 28 st.C
krotnosé= 1,00
. 28,0 28,00
19 KNR 00-350215-10- | Montaz odpowietrznikow recznych, szt 28,00
6 020 Srednica nominalna armatury 15 mm
krotnosé= 1,00
. 28,0 28,00
19 KNR 00-350215-09- | Montaz odpowietrznikow kpl 31,00
7 090 automatycznych, srednica nominalna
armatury 15 mm
krotnosé= 1,00
. 31,0 31,00
19 KNNR 40429-010- Rury przylgczne z polipropylenu o kpl 21,00
8 090 Srednicy zewnetrznej 20 mm,do
grzejnikow
krotnosé= 1,00
. 21,0 21,00
19 KNR 00-310215-01- | Kotly grzewcze gazowe wiszgce kpl 2,00
9 090 kondensacyjne jednofunkcyjne o mocy do
26 kW
krotnosé= 1,00
. 20 2,00
20 KNR 2-15W0507-01- | Montaz bufora pionowego o pojemnosci kpl 1,00
0 090 500 dm3
krotnosé= 1,00
. 1,0 1,00
20 KNR 2-15U0311-03- | Naczynia wzbiorcze przeponowe N140 do szt 70,52
1 020 c.o.
krotnosé= 1,00
20 KNR 7-070102-01- | Montaz pomp obiegowych do c.o. w kpl 2,00
2 090 kottowni
krotnosé= 1,00
. 20 2,00
20 KNR 2-15U0306-02- | Podejscia do pomp o Srednicy kpl 9,00
3 090 zewnetrznej rury 18 mm,Srednicy
nominalnej przylqcza pompy 25 mm
krotnosé= 1,00
. 90 9,00
20 KNR 00-310214-01- | Montaz cieplomierzy do pomiaru zuzycia kpl 7,00
4 090 energii cieplnej w wodnych instalacjach
grzewczych. Srednica kréécow
przytaczeniowych cieptomierza 15 mm
krotnosé= 1,00
.70 7,00
20 KNR 00-310214-03- | Montaz cieptomierzy do pomiaru zuzycia kpl 1,00
5 090 energii cieplnej w wodnych instalacjach
grzewczych. Ciepltomierz glowny w
kottowni.
krotnosé= 1,00
. 1,0 1,00
20 KNR 7-080602-01- Wykonanie i montaz konstrukcji szt 5,00
6 020 wsporczej pod kolektory stoneczne.
Analogia.
krotnosé= 1,00
. 50 5,00
20 KNR 00-150526-02- | Montaz kolektorow stonecznych na potaci szt 5,00
7 020 dachowej. Analogia
krotnosé= 1,00
. 5,0 5,00
20 KNR 00-340106-03- | Izolacja rurociggow o Srednicy m 440,80
8 040 zewnetrznej 12-22 mm,otulinami
Thermacompact S-10-C metodq
wstepnego izolowania podczas montazu
rurociggu. Grubos¢ izolacji 6 mm
krotnosé= 1,00
. 440,80 440,80




)*0,5*0,10

20 KNR 00-340106-04- | Izolacja rurociggow o Srednicy m 17,00
9 040 zewnetrznej 28-35 mm,otulinami
Thermacompact S-10-C metodg
wstepnego izolowania podczas montazu
rurociggu. Grubosc izolacji 6 mm
krotnosé= 1,00
. 17,0 17,00
21 KNR 7-080203-02- | Montaz zaworu trojdrogowego szt 1,00
0 020 krotnosc= 1,00
21 KNR 7-080402-05- Uktad pomiarowy temeperatury szt 7,00
1 020 zewnetrznej, temperatury w buforze i
instalacji, oraz pomp obiegowych i
kolektorow stonecznych
krotnosé= 1,00
. 7,0 7,00
21 KNR 7-080903-03- | Montaz kroé¢cow pomiarowych szt 7,00
2 020 termometrycznych o polgczeniu
gwintowanym
krotnosé= 1,00
. 70 7,00
21 KNR 7-080704-01- | Montaz grupy pompowej do kolektorow szt 1,00
3 020 stonecznych
krotnosé= 1,00
. 1,0 1,00
21 KNR 2-15U0308-02- | Zawory kulowe szt 52,00
4 020 rownoprzelotowe,mosigzne do wody o
Srednicy nominalnej DN 15 - 32 mm
krotnos¢é= 1,00
. 38,0+14 52,00
21 KNR 2-15U0308- Zawory zwrotne skosne,mosiezne o szt 9,00
5 0402-020 Srednicy nominalnej 25 mm
krotnosé= 1,00
. 90 9,00
21 KNR 2-15U0111-03- | Filtry osadnikowe siatkowe szt 9,00
6 020 krotnos¢= 1,00
. 90 9,00
21 KNR 2-1510512-01- | Proba instalacji centralnego ogrzewania szt 28,00
7 020 na gorgco z dokonaniem regulacji
krotnosé= 1,00
. 28,0 28,00
5. INSTALACJA WOD-KAN
KNKRB 010309-08- | Wykopy o gltebokosci do 1,0 m wraz z m 60,96
21 040 zasypaniem urobku dla rurociggu wody
8 zimnej. Kategoria gruntu 111
krotnosé= 1,00
. 49,56+8,65+2,75 60,96
21 KNR 4-01W0106-01- | Wykopy nieumocnione wykonywane m3 14,89
9 060 wewngtrz budynku,o Scianach pionowych
bez wzgledu na glebokosé i kategorig z
odrzuceniemziemi na odlegtos¢ do 3 m
krotnosé= 1,00
. (8,99+1,33+4,59+1,32+0,30+2,21+5,85+5,18)*0,5* 14,89
1,0
22 KNR 4-01W0105-02- | Zasypanie wykopow ziemiq z ukopow,z m3 14,89
0 060 przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
kategorii Il
krotnosé= 1,00
. 14,89 14,89
22 KNR 2-18W0511-01- | Podloza z materiatow sypkich o grubosci m3 4,54
1 060 10 cm,pod rurociggi zewnetrzne
krotnosé= 1,00
. (8,99+1,33+4,59+1,32+0,30+2,21+5,85+5,18+60,96 4,54




22 KNR 2-18W0511-02- | Obsypka rurociggow wodociggowych i m3 6,80
2 060 kanalizacyjnych zewnetrznych i
wewnetrznych piaskiem o grubosci 15
cm,
krotnosé= 1,00
. (8,99+1,33+4,59+1,32+0,30+2,21+5,85+5,18+60,96 6,80
Y*0,5%0,15
22 KNKRB 04B0102- Przylgcza wodociggowe z rur tqczonych m 60,96
3 04-040 metoda zgrzewania rurociggi o
Srednicach nominalnych 63 mm
krotnosé= 1,00
. 60,96 60,96
22 KNKRB 04B0102- Nasady rurowe (opaski) na szt 1,00
4 05-020 rurociggach.Rurociqgi o Srednicach
nominalnych 80-100 mm
krotnosé= 1,00
. 1,0 1,00
22 KNKRB 0440113- Czyszczaki (oczyszczaki) kanalizacyjne z szt 3,00
5 09-020 PCW lgczone metodg wciskowgq o
Srednicy nominalnej 75-110 mm
krotnosé= 1,00
. 3,0 3,00
22 KNKRB 04401 14- Wpusty Zeliwne piwniczne o srednicy szt 2,00
6 02-020 nominalnej 100-150 mm
krotnosé= 1,00
. 20 2,00
22 KNR 2-15W0111-01- | Rurociggi z rur polipropylenowych o m 104,80
7 040 polgczeniach zgrzewanych,Srednicy
zewnetrznej 16 mm, w posadzkach i na
Scianach w budynkach mieszkalnych
krotnos¢= 1,00
. 3,31+43,14+3,68+7,87+15,61+1,50+16,19+2,52+7,85 104,80
+11,14+3,234+2,26+8,77+9,73+8,00
22 KNR 2-15W0111-01- | Rurociggi z rur polipropylenowych o m 32,26
8 040 polgczeniach zgrzewanych,Srednicy
zewnetrznej 20 mm, w posadzkach i na
Scianach w budynkach mieszkalnych
krotnosé= 1,00
. 0,92+0,87+1,21+10,11+4,34+1,96+1,94+1,21+0,53+ 32,26
0,99+1,19+1,99+5,0
22 KNR 2-15W0111-02- | Rurociggi z rur polipropylenowych o m 50,19
9 040 potqgczeniach zgrzewanych,srednicy
zewnetrznej 25 mm, w posadzkach i na
Scianach w budynkach mieszkalnych
krotnosé= 1,00
. 1,08+2,65+1,90+1,27+0,11+7,10+0,28+1,26+1,33+0 50,19
,5740,22+1,11+7,79+1,62+7,45+1,48+1,71+1,18+3,
08+7,0
23 KNR 2-15W0111-03- | Rurociqgi z rur polipropylenowych o m 42,36
0 040 potqgczeniach zgrzewanych,srednicy
zewnetrznej 32 mm,na Scianach w
budynkach mieszkalnych
krotnosé= 1,00
1,17+5,35+1,12+9,12+2,35+1,38+16,80+0,32+0,33+ 42,36
1,42+3,00
23 KNR 2-15W0111-04- | Rurociggi z rur polipropylenowych o m 10,14
1 040 potgczeniach zgrzewanych,srednicy
zewnetrznej 40 mm,na Scianach w
budynkach mieszkalnych
krotnosé= 1,00
. 4,88+2,76+2,50 10,14
23 KNR 2-15W0111- Rurociggi z rur polietylenowych o m 5,67
2 0501-040 polgczeniach zgrzewanych,Srednicy
zewnetrznej 50 mm, w posadzkach i na
Scianach w budynkach mieszkalnych
krotnosé= 1,00
. 3,1742,50 5,67




23 KNR 2-15W0111-06- | Rurociqgi z rur polipropylenowych o m 10,02
3 040 polgczeniach zgrzewanych,Srednicy
zewnetrznej 63 mm,na Scianach w
budynkach mieszkalnych
krotnosé= 1,00
. 6,52+0,50+3,00 10,02
23 KNR 00-340101-03- | Izolacja rurociggow o srednicy m 137,06
4 040 zewnetrznej 12-22 mm, otulinami
Thermaflex FRZ-E - jednowarstwowymi.
Grubosc¢ izolacji 9 mm
Krotnos¢ = 1,00
. 104,80+32,26 137,06
23 KNR 00-340101-04- | Izolacja rurociggow o srednicy m 102,69
5 040 zewnetrznej 28-48 mm, otulinami
Thermaflex FRZ-E - jednowarstwowymi.
Grubosc¢ izolacji 9 mm
krotnos¢= 1,00
. 50,19+42,36+10,14 102,69
23 KNR 00-340101-05- | Izolacja rurociggow o Srednicy m 15,69
6 040 zewnetrznej 54-76 mm, otulinami
Thermaflex FRZ-E - jednowarstwowymi.
Grubos¢ izolacji 9 mm
krotnosé= 1,00
. 5,67+10,02 15,69
23 KNR 2-15U0111-02- | Filtry osadnikowe siatkowe o srednicy szt 4,00
7 020 nominalnej 20 mm
krotnosé= 1,00
. 40 4,00
23 KNR 2-15U0111-03- | Filtry osadnikowe siatkowe o srednicy szt 4,00
8 020 nominalnej 25 mm
krotnosé= 1,00
. 40 4,00
23 KNR 2-1510112- Zawory zwrotne antyskazeniowe BA o szt 8,00
9 0201-020 Srednicy nominalnej 20 mm
krotnosé= 1,00
. 80 8,00
24 KNR 2-1510115-02- | Bateria umywalkowa lub zmywakowa szt 14,00
0 020 stojgca o Srednicy nominalnej 15 mm
krotnosé= 1,00
. 14,0 14,00
24 KNR 2-1510115-04- | Bateria wannowa Scienna o srednicy szt 3,00
1 020 nominalnej 15 mm
krotnosé= 1,00
. 3,0 3,00
24 KNR 2-15W0137-09- | Baterie natryskowe mosigzne,z szt 3,00
2 020 natryskiem przesuwnym,o Srednicy
nominalnej 15 mm
krotnosé= 1,00
. 3.0 3,00
24 KNR 2-15W0132- Zawory przelotowe kqgtowe do bateri szt 28,00
3 0110-020 stojgcych o Srednicy nominalnej 15
mm, instalacji wodociggowych z rur z
polipropylenu
krotnosé= 1,00
. 28,0 28,00
24 KNR 2-15W0136-01- | Zawory wodne czerpalne z tworzywa szt 3,00
4 020 sztucznego o Srednicy 15 mm
krotnosé= 1,00
. 3.0 3,00
24 KNR 2-15W0136-01- | Zawory wodne czerpalne do w.c. o szt 7,00
5 020 Srednicy 15 mm
krotnosé= 1,00
. 7,0 7,00
24 KNR 2-15W0136-01- | Zawory wodne czerpalne do pralki szt 6,00
6 020 domowej o Srednicy 15 mm

krotnosé= 1,00

. 6,0

6,00




24 KNR 2-15W0132- Zawory przelotowe proste o Srednicy szt 1,00
7 0210-020 nominalnej 20 mm,instalacji
wodociggowych z rur z polipropylenu
krotnosé= 1,00
. 1,0 1,00
24 KNR 2-15W0132- Zawory przelotowe kulowe o srednicy szt 7,00
8 0311-020 nominalnej 25 mm,instalacji
wodociggowych z rur z polipropylenu
krotnos¢= 1,00
. 70 7,00
24 KNR 2-15W0132- Zawory przelotowe kulowe o srednicy szt 1,00
9 0411-020 nominalnej 32 mm,instalacji
wodociggowych z rur z polipropylenu
krotnosé= 1,00
. 1,0 1,00
25 KNR 2-15U0105-01- | Podejscia doptywowe do zaworow szt 84,00
0 020 czerpalnych (wyplywowych,baterii
mieszaczy itp.) o Srednicy nominalnej 15
mm,dla rurociqgow zimnej i cieplej wody
krotnos¢= 1,00
. 84,0 84,00
25 KNR 2-15G0101-01- | Montaz na scianie elementow Geberit kpl 7,00
1 090 Kombifix do miski ustepowej
krotnosé= 1,00
. 70 7,00
25 KNR 2-15G0101-03- | Montaz na Scianie elementow Geberit kpl 7,00
2 090 Kombifix do umywalki
krotnosé= 1,00
.70 7,00
25 KNR 2-15G0104-01- | Zamontowanie ustgpu na elemencie kpl 5,00
3 090 montazowym
krotnosé= 1,00
. 50 5,00
25 KNR 2-15G0104-01- | Zamontowanie ustgpu na elemencie kpl 2,00
4 090 montazowym dla niepetnosprawnych
krotnosé= 1,00
. 20 2,00
25 KNR 2-15G0104-03- | Zamontowanie umywalki na elemencie kpl 5,00
5 090 montazowym
krotnosé= 1,00
. 50 5,00
25 KNR 2-15G0104-03- | Zamontowanie umywalki na elemencie kpl 2,00
6 090 montazowym dla niepetnosprawnych
krotnosé= 1,00
. 20 2,00
25 KNR 2-15G0105-01- | Zamontowanie przycisku do spluczek szt 7,00
7 020 podtynkowych
krotnosé= 1,00
.70 7,00
25 KNR 2-15W0119- Dodatki za wykonanie obejs¢ elementow szt 26,00
8 0101-020 konstrukcyjnych,w rurociggach z
tworzyw sztucznych. Obejscie z rur z
polipropylenu o srednicy nominalnej 20
mm
krotnosé= 1,00
. 26 26,00
25 KNR 2-15W0119- Dodatki za wykonanie obejs¢ elementow szt 15,00
9 0201-020 konstrukcyjnych,w rurociggach z
tworzyw sztucznych. Obejscie z rur z
polipropylenu o srednicy nominalnej 25
mm
krotnosé= 1,00
. 15 15,00
26 KNR 2-15W0123-01- | Dodatki za wykonanie obustronnych kpl 8,00
0 090 podejsé¢ do wodomierzy

skrzydetkowych,w rurociggach z PVC,o

Srednicy nominalnej 15 mm
krotnos¢= 1,00




. 80 8,00
26 KNR 2-15W0127-01- | Proba szczelnosci instalacji m 316,40
1 040 wodociggowych z rur PVC o Srednicy do
63 mm,w budynkach mieszkalnych
krotnosé= 1,00
. 60,96+104,80+32,26+50,19+42,36+10,14+5,67+10, 316,40
02
26 KNR 2-15W0128-01- | Plukanie instalacji wodociggowej w m 316,40
2 040 budynkach mieszkalnych
krotnos¢é= 1,00
. 316,40 316,40
26 KNR 2-15W0140- Wodomierze skrzydetkowe domowe,o kpl 8,00
3 0201-090 Srednicy nominalnej 20 mm z zaworami
przelotowymi kulowymi
krotnos¢= 1,00
. 80 8,00
26 KNR 2-15W0207-01- | Rurocigg z PVC kanalizacyjny o Srednicy m 49,65
4 040 50 mm o polgczeniach wciskowych,na
Scianach w budynkach mieszkalnych
krotnosé= 1,00
. 2,71+43,44+3,50 49,65
26 KNR 2-15W0207-03- | Rurocigg z PVC kanalizacyjny o srednicy m 52,20
5 040 110 mm o polgczeniach wciskowych,na
Scianach w budynkach mieszkalnych
krotnosé= 1,00
. 42,41+5,29+4,50 52,20
26 KNR 2-15W0213-05- | Rury wywiewne z PVC srednicy 110 mm szt 3,00
6 020 o polgczeniu wciskowym
krotnosé= 1,00
. 3.0 3,00
26 KNR 2-15W0229- Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej szt 7,00
7 0510-020 umocowane na szafce
krotnosé= 1,00
.70 7,00
26 KNR 2-15W0229-01- | Zlewy zeliwne,emaliowane szt 1,00
8 020 krotnosé= 1,00
. 1,0 1,00
26 KNR 00-350125-08- | Montaz kabin natryskowych do kgpieli, kpl 3,00
9 090 statych drzwi do natrysku. Szyby z plyt
polistyrenowych, brodziki natryskowe
akrylowe kwadratowe i prostokqtne
krotnosé= 1,00
. 3.0 3,00
27 KNR 2-15W0231-05- | Wanny kqgpielowe stalowe emaliowane,z kpl 3,00
0 090 obudowg
krotnosé= 1,00
. 3.0 3,00
27 KNR 2-15W0211-01- | Dodatek za wykonanie podejscia podejsc. 20,00
1 179 odplywowego z rur i ksztaitek PVC
kanalizacyjnych o srednicy 50 mm o
polgczeniach wciskowych
krotnosé= 1,00
. 20,0 20,00
27 KNR 2-15W0211-03- | Dodatek za wykonanie podejscia podejsc. 7,00
2 179 odplywowego z rur i ksztattek PVC
kanalizacyjnych o srednicy 110 mm o
potgczeniach wciskowych
krotnosé= 1,00
. 7,0 7,00
27 KNR 2-150010-02- Rurociggi z PCW o srednicy 50 mm w m 2,50
3 040 wykopie wewngqtrz budynkow (z.nr
7,8/95)
krotnosé= 1,00
. 2,50 2,50
27 KNR 2-150010-04- | Rurociggi z PCW o Srednicy 110 mm w m 3,12
4 040 wykopie wewngqtrz budynkow (z.nr

7,8/95)

krotnosé= 1,00




Srednicy nominalnej 63 mm
krotnos¢= 1,00

. 3,12 3,12
27 KNR 2-150010-05- | Rurociggi z PCW o srednicy 160 mm w m 24,15
5 040 wykopie wewngtrz budynkow (z.nr
7,8/95)
krotnosé= 1,00
. 24,15 24,15
27 KNKRB 030305-01- | Wykucie,zamurowanie i otynkowanie m3 2,43
6 060 bruzd w Scianach z cegly na zaprawie
wapiennej i cementowo-wapiennej pod
rurociggi odplywowe
krotnosé= 1,00
. 49,65*%0,10*%0,10+52,20*0,15*0,15+118,38*0,08*0, 2,43
08
6. INSTALACJA GAZOWA
KNKRB 010309-08- | Wykopy o glebokosci do 1,0 m wraz z m 41,53
27 040 zasypaniem urobku dla rurociggu wody
7 zimnej. Kategoria gruntu 111
krotnosé= 1,00
. 32,25+9,28 41,53
27 KNKRB 0440202- Rurociggi w budynkach mieszkalnych o m 19,15
8 01-040 Srednicy nominalnej 25-32 mm
krotnosé= 1,00
. 19,15 19,15
27 KNKRB 0440202- Rurociggi w budynkach mieszkalnych o m 125,41
9 02-040 Srednicy nominalnej 15-20 mm
krotnosé= 1,00
. 12541 125,41
28 KNKRB 0440203- Podejscia do gazomierzy na scianach lub kpl 8,00
0 01-090 we wnekach o srednicy przylgcza 20-25
mm
krotnosé= 1,00
. 80 8,00
28 KNR 2-15W0314-09- | Kuchnie gazowe z piekarnikiem szt 7,00
1 020 elektrycznym 4-palnikowe o polgczeniu
zlgczem elastycznym
krotnosé= 1,00
28 KNR 7-080809-01- Wykonanie kolektorow zasilajgcych z 2- szt 1,00
2 020 odbiorami
krotnosé= 1,00
. 1,0 1,00
28 KNR 2-15W0307-01- | Proba instalacji z rur stalowych,za mieszk. 8,00
3 104 gazomierzem (naktady na 1 lokal) dla
wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach
mieszkalnych
krotnosé= 1,00
. 80 8,00
28 KNR 2-15W0313-02- | Zawory kulowe gazowe o srednicy 20 szt 8,00
4 020 mm,o potgczeniach spawanych
krotnosé= 1,00
. 80 8,00
28 KNR 2-15W0313-01- | Zawory kulowe gazowe o srednicy 15 szt 9,00
5 020 mm,o polgczeniach spawanych
krotnosé= 1,00
. 90 9,00
28 KNR 2-15W0313-04- | Zawory kulowe gazowe o srednicy 32 szt 1,00
6 020 mm,o potgczeniach spawanych
krotnosé= 1,00
. 1,0 1,00
28 KNR 2-19W0301-06- | Montaz rurociggow z rur m 43,53
7 040 polietylenowych w zwojach (HDPD) o
Srednicy nominalnej 63 i 40 mm
krotnosé= 1,00
. 43,53 43,53
28 KNR 2-19W0302-02- | Lgczenie metodq zgrzewania czolowego podiqgcz. 6,00
8 221 rurociqggow z rur polietylenowych o




. 6,0 6,00
28 KNR 2-190216-01- | Przejscie gazociggu przez przeszkody przejsci 14,00
9 105 budowl.-przez Sciany murowane o grub. 1
cegly dla przylgczenia gazowego o
Sr.nomin.do 50mm w tulei z rury
stal.sr.do 80mm
krotnosé= 1,00
. 140 14,00
29 KNR 2-190210-01- | Szafki stalowe na gazomierze i zawory kpl 9,00
0 090 odcinajgce do poszczegolnych lokali
montowane na klatce schodowej i
komunikacji ogolnej oraz kottowni i
budynku mieszkalnego
krotnos¢= 1,00
. 90 9,00
29 KNR 2-190217-01- | Przejscie gazociggu przez stropy z betonu przejsci 3,00
1 105 Zwirowego
krotnos¢é= 1,00
. 3,0 3,00
29 KNR 2-190219-01- Oznakowanie trasy gazociggu utozonego m 41,53
2 040 w ziemi tasmq z tworzywa Sztucznego
krotnos¢é= 1,00
_ 4153 41,53
29 KNR 2-190208-01- | Przejscia PE/stal i Stal/PE. Analogia kpl 3,00
3 090 krotnosé= 1,00
. 3.0 3,00
29 KNR 2-150308-01- | Filtry gazowe o srednicy nominalnej do szt 9,00
4 020 20 mm
krotnosé= 1,00
. 90 9,00
29 KNR 2-021512-01- | Dwukrotne malowanie farbg olejng,rur m 144,56
5 040 stalowych i blaszanych o srednicy do 50
mm.
krotnos¢é= 1,00
. 19,15+125,41 144,56
29 KNR 00-130228-01- | Analogia. Podigczenie skroplin z kottow m 3,80
6 040 gazowych do kanalizacji
krotnosé= 1,00
. 0,8%2+2.20 3,80
29 KNR 4-010333-09- | Przebicie otworow w Scianach na szt 14,00
7 020 zaprawie cementowo-wapiennej pod rury
gazowe
krotnosé= 1,00
. 14,0 14,00
29 KNR 4-010208-03- | Przebicie otworow w stropah pod rury szt 3,00
8 020 gazowe
krotnosé= 1,00
. 3.0 3,00
7. PODJAZD DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
KNR 2-020218-02- | Schody zZelbetowe proste na plycie m2 30,09
29 050 grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy
9 do betonu (wejscie gtowne - budynek
414)
krotnosé= 1,00
. 23,29+2,0%2,50+1,50*1,20 30,09
30 KNR 4-010205-06- Wykonczenie stopni schodowych szt 4,00
0 020 krotnosé= 1,00
. 40 4,00
30 KNR 2-02W1207-02- | Balustrady schodowe pretowe osadzone i m 3,50
1 040 zabetonowane w co trzecim stopniu o
masie do 10 kg
krotnosé= 1,00
. 3,50 3,50




30 KNR 2-021104-01- | Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek m2 30,09
2 050 ceramicznych podtogowych, naklejanych
Gres antyposlizgowych 20x20 mm
krotnosé= 1,00
. 30,09 30,09
30 KNR 2-02W1208-01- | Balustrady dla nepetnosprawnych z m 22,50
3 040 poreczami dla 0sob niepetnosprawnych
przymocowane do belek policzkowych
Srubami lub spawane
krotnosé= 1,00
. 22,50 22,50




