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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
Dz. nr ew. 259/2
potozone w obrebie ewidencyjnym Miasto Lubraniec
Lubraniec, ul. Brzeska 41,41A

1. PODSTAWA OPRACOWANIA .
Ustalenia przekazane przez Inwestora
Uzgodnienia miedzybranzowe z projektantami konstrukgii i instalacji wewnetrznych.
Decyzja znak IRG.6730.26.383.2022.A.T. z dnia 07.04.2022
Mapa do celéw projektowych
Uzgodnienia miedzybranzowe z projektantami konstrukgji i instalacji wewnetrznych:
Instalacje sanitarne — mgr inz. Andrzej Kolanowski

- Konstrukcja — mgr inz. Mariola Napiorkowska
- Instalacje elektryczne — inz. Jarostaw Szczesny

2.PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przebudowa dwoch budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych oraz zmianie sposobu
uzytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z poddaszem uzytkowym, w czesci
parteru z lokalem ustugowym z przeznaczeniem na funkcje spoteczno — organizacyjna
(klub organizacji pozarzgdowej) oraz wymiana konstrukcji i pokrycia dachu istniejgce-
go budynku gospodarczego oraz zmianie sposobu uzytkowania czesci tego budynku
na kottownie i jego przebudowy z kominem wewnetrznym wraz infrastrukturg tech-
niczng na dziatce nr 259/2, potozonej przy ul. Brzeskiej, w obrebie ewidencyjnym mia-
sto Lubraniec. Kategoria budynku XIII.

3.ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dziatka objeta opracowaniem: 259/2 o pow. 0,0645 ha; jest zabudowana, na dziatce
usytuowane sg dwa budynki mieszkalne jednorodzinne i dwa budynki niemieszkalne.
Dziatka zlokalizowana jest w bezposrednim sgsiedztwie od zachodniej i wschodniej z
dziatkami budowlanymi z zwartg zabudowsg. Od potnocy dziatka jeszcze nie zabudo-
wana od potudnia graniczy z drogg wojewodzka ul. Brzeska. Dostep do drogi istniejg-
cym zjazdem na dotychczasowych warunkach - dostep do drogi publicznej wojewodz-
kiej DW270 ul. Brzeska dziatka nr 626/2. Istniejace budynki posiadajg: przytacze wo-
dociggowe, kanalizacyjne, energetyczne.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

4.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Na dziatce projektuje 5 miejsc postojowych jedno na kazde mieszkanie o wymiarach
250x500 oraz jedno dla osoby niepetnosprawnej o wymiarach 360x500, miejsca po-
stojowe na potrzeby ustug na terenie sgsiedniego targowiska miejskiego funkcjonujg-
cego jako parking (dz. nr.591/1). Wewnetrzne przytacze: gazowe wedtug odrebnego
opracowania. Nieruchomos$c¢ posiada dostep do drogi publicznej. Pojemniki na $mieci
usytuowane w budynku gospodarczym w wyodrebnionym pomieszczeniu.

4.2.Sposob odprowadzenia lub oczyszczania sciekow
Projektowane odprowadzenie $ciekéw do istniejgcej kanalizacji miejskiej.

4.3. Sposob dostepu do drogi publicznej i uktad komunikacyjny
Dziatka posiada dostep do drogi publicznej wojewddzkiej DW270 ul. Brzeska dziatka
nr 626/2. Teren obstugiwany istniejgcym zjazdem na dotychczasowych warunkach,
lokalizacja zjazdu pozostaje bez zmian.

2




4.4. Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

Wody deszczowe na tereny zielone nieutwardzone, z uwagi na § 29 i zakaz dokony-
wania zmian sptywu woéd, dokonywanie zmiany naturalnego sptywu wéd opadowych w
celu kierowania ich na teren sasiedniej nieruchomosci jest zabronione projektuje sie
regulacje terenu ze spadkiem okoto 0,5% w kierunku terenu inwestycji.

Przytgcze wody, kanalizacji - istniejgce.

Ztgcze elektryczne -istniejgce.

Ogrzewanie budynku z projektowanej kottowni gazowej- instalacja wewnetrzna gazo-
wa - odrebne opracowanie administracyjne.

4.5. Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni

Nie przewiduje sie znaczacych zmian w uksztattowaniu.

Na dziatce przewiduje sie zielen urzadzong w postaci trawnikow.

5. ZESTAWIENIE

Bilans Terenu

Powierzchnia [m?]

Powierzchnia dziatki nr 25%9/2 645
Powierzchnia istniejgce] zabudowy: 320
Budynek mieszkalny 107
Budynek mieszkalny 92z
Budynek niemieszkalny 74
Budynek niemieszkalny do rozbidrki 47
Powierzchnia zabudowy po zmianie 273
sposobu uzytkowania i po rozbidrce

Powierzchnie utwardzone - dojscia i do- 275
jazdy, projektowane

Powierzchnia podjazdu dla oséb nie- 27
petnhosprawnych

Powierzchnia podestéow

Powierzchnia biologicznie czynna: 174,5

- Zieleni niskiej 87m?
-nawierzchnia azurowa — 175m2 — w tym
50% teren biologicznie czynny 87.5m?

Powierzchnia [%]

Wielkos¢ powierzchni zabudowy w sto- 42%
sunku do powierzchni dziatki.
Wielkos¢ powierzchni biologicznie czyn- 27%

nej w stosunku do wielko$ci dziatki.

6. INFORMACJE | DANE

WYMAGANIA STAWIANE w DECYZJI IRG.6730.26.383.2022.A.T. z dnia
07.04.2022 :

2) linia zabudowy — od ul. Brzeskiej obowigzujgca zgodnie z istniejgcg linig zabudowy,

3) wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy (czyli - wielko$¢ powierzchni zabudowy
w stosunku do powierzchni dziatki lub terenu) — pozostaje bez zmian,

4) szeroko$¢ elewacji frontowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego i budynku
gospodarczego— pozostaje bez zmian dopuszcza sie odstepstwo zwigzane z ewen-
tualnym ociepleniem budynku,
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5) wysoko$¢ elewacji frontowej do gzymsu budynku mieszkalnego wielorodzinnego i
budynku gospodarczego— pozostaje bez zmian,

6) geometria dachu (ksztatt dachu, wysokosc, kat nachyleni dachu) budynku miesz-
kalnego wielorodzinnego —pozostaje bez zmian.

7. OCHRONA ZABYTKOW

1)Dziatka zamierzenia inwestycyjnego lezy w strefie ochrony konserwatorskiej histo-
rycznego uktadu urbanistycznego miasta Lubranca, stanowigcej obszar zabytkowy,
ujety w wojewodzkiej ewidenciji zabytkéw objety ochrong konserwatorskana podsta-
wie art. 6 ust.1 pkt 1 lit ,b” art. 7 pkt 4, art. 19, ust. 1a pkt 2, art. 22 ust. 2 art. 145
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z pézn. zmianami). Ponadto budynek mieszkalny,
datowany na XIX/XX w przy ul. Brzeskiej 41 jest ujety w wojewddzkiej ewidencji za-
bytkéw. Skutkiem powyzszego strefa oraz budynek podlegaja ochronie prawnej na
podstawie art. 6 ust.1 pkt 1 lit ,c", art. 7 ust. 4, art. 19, ust. 1a pki2, art. 22 ust. 2, art.
145, cytowanej ustawy.

2) Delegatura WUOZ we Wioctawku stwierdza, ze okreslona powyzej inwestycja jest
ze stanowiska konserwatorskiego dopuszczalna przy spetnieniu nastgpujgcych wa-
runkow konserwatorskich:

a) nalezy zachowac istniejgcg wysoko$¢ budynkow,

b) nalezy zastosowac tradycyjne materiaty budowlano — wykonczeniowe oraz jasna,
stonowang elewacji z uwzglednieniem zasad optyki tj. detale architektoniczne nalezy
wykona¢ w odcieniu jadniejszym niz pozostata czgs¢ elewacji,

c) wskazane jest zroznicowanie kolorystyczne fasad obu budynkéw mieszkalnych w
celu odréznienia budynku historycznego od czesci dobudowanej,

d) nalezy zachowa¢ uktad kalenicy, ksztatt oraz kat nachylenia dachu budynku zabyt-
kowego (zachodniego), zastosowa¢ pokrycie dachowe bitumiczne w kolorze grafito-
wym,

e) w budynku zachodnim nalezy zachowa¢ uktad kompozycyjny elewacji, m. in.:
gzymsy, wielkosci forme otwordw okiennych, podziat stolarki okiennej oraz stolarke
drzwiowa w elewacji frontowej,

fina etapie uzyskiwania pozwolenia budowlanego przedtozy¢ w Delegaturze WUOZ
we Wioctawku za posrednictwem wiasciwego miejscowego organu architektoniczno
— budowlanego dokumentacje projektowg dla w/w inwestycji celem uzgodnienia po-
wyzszego zamiaru budowlanego.

8. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLA-
NEGO
Dziatka nie jest zlokalizowana na szkodach gorniczych.

9.WPLYW NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENE | ZDROWIE UZYTKOWNIKOW ZA-
MIERZENIA BUDOWLANEGO

Inwestycja, na terenie wskazanym do przeksztatcen o powierzchni 0,0645 ha, nie jest
zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko, zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.
1839).




2) zgodnie z art. 6. ust.1. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.) teren inwestycji lezy poza obszarami
chronionymi.

Realizacja rozbudowy nie bedzie miata znaczgcego wptywu na drzewostan, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne. Wysokos¢ posadowienia nie zakioca przeptywu
wod. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie po-
wodujg negatywnych skutkéw dla srodowiska przyrodniczego, zdrowia ludzi i innych
obiektéw budowlanych. Na dziatce objetej opracowaniem 259/2 wystepuje pierwsza
kategoria geotechniczna, obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wy-
znaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Opis w projekcie architektoniczno — budowlanym.

11. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przedsiewziecie w zakresie projektu budowlanego obejmuje swym oddziatywaniem
gtowna dziatke nr 259/2 oraz dziatki sasiednie 262, 249/16, 259/1. Obszar oddziaty-
wania inwestycji zostat wyznaczony na podstawie §12 i §60 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. rozporzadzenia w sprawie warunkoéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z p6zniejszymi zmianami.
Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt.
20 Prawa budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepi-
sow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospo-
darowaniu tego terenu oraz zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1ciart. 34 ust. 3 pkt 1 lit. e
Prawa budowlanego projektant jest zobowigzany do okredlenia obszaru oddziatywania
obiektu i zawarcia tej informacji w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu. Po-
twierdza to takze § 18 Rozporzgdzenia w sprawie szczegdtowego zakresu i for-
my projektu budowlanego.

Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa budowanego nalezy zali-
czy¢ przepisy rozporzgdzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane
(warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze
przepisy dotyczgce m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony
Srodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego,
ktére w my$| art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg Zrédtem powszechnie obowigzujgcego
prawa na obszarze dziatania organow, ktére je ustanowity.

Opracowalta:




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500 '

wojewddztwo kujawsko-pomorskie
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ukiad wspétrzednych: 2000

ukfad odniesienia: PL-ETRF 2000, PL-ETRF 89

dz. nr 249/13, 249/16, 259/1, 259/2
sekcja 6.180.28.06.1.4
GGN.6640.2946.2021

uktad wysokosciowy: PL-EVRF2007-NH

Lubraniec, dnia 03.09.2021 r.
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Kuznicki Adam
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TEREN OPRACOWANIA

[Inwestor

Gmina Lubraniec
UL. BRZESKA 49
87-890 LUBRANIEC

[Projekt budowlany
Temat
Przebudowa dwdch budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych
oraz zmiana sposobu ich uzytkowania na budynek
wielorodzinny z poddaszem uzytkowym mieszkalnym, czesé
parteru z lokalem ustugowym z przeznaczeniem na funkcje
spoteczno - organizacyjng (klubu organizacji pozarzqdowej)
oraz wymianie konstrukcji i pokrycia dachu istniejgcego
budynku gospodarczego oraz zmiana sposobu uzytkowania
czesci istniejgcego budynku gospodarczego na kottownie z
kominem wewnetrznym, wraz infrastrukturq techniczng i
wewnetrzngq instalacjg gazowq.

Dz. nr ew. 259/2

Lubraniec, ul. Brzeska 41,41A

Jednostka ewidencyjna : LUBRANIEC - MIASTO
Nazwa obrebu : MIASTO LUBRANIEC

| Projektant Nr uprawnier Pod
; r
MGR INZ. ARCH. KPOKK 1A 5912009
JOANNA ADAMSKA
ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU/
oete 20220520 St 1:500
Branza \ RCHITEKTURA Stadium pe0JEKT BUDOWLANY
Nr rysunku 1
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Jako projektant oswiadczam niniejszym, iz projekt:

Przebudowa dwo6ch budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych oraz zmiana sposobu uzytkowania na
budynek mieszkalny wielorodzinny z poddaszem uzytkowym mieszkalnym, w cz¢Sci parteru z lokalem
uslugowym z przeznaczeniem na funkeje spoleczno — organizacyjng (klub organizacji pozarzadowej)
oraz wymianie konstrukeji i pokrycia dachu istniejacego budynku gospodarczego oraz zmianie sposo-
bu uzytkowania cze§ci tego budynku na kotlownie z kominem wewngtrznym wraz infrastrukturg
techniczng i wewnetrzng instalacjq gazowq na dzialce nr 259/2, polozonej przy ul. Brzeskiej,

w obrebie ewidencyjnym miasto Lubraniec

sporzgdzony zostat  zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
techniczne;.

Lubraniec, dnia 20.05.2022r.

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien
Specjalnosc Podpis
PROJEKTANT mgr inz. JOANNA ADAMSKA KPOKK IA 59/20(19
ARCHITEKTURA architektoniczna do projektowania
bez ograniczen
;?ﬁm;mmcv mgr inz. BARTLOMIEJ BABINSKI KPOKK IA 18/2¢/05 /
architektoniczna do projektowania
ARCHITEKTURA bez ograniczer (}\ _ % /.
PROJEKTANT: inz. ANDRZEJ KOLANOWSKI WBPP-AN-8386-5/35/80 Wk / /
INST. SANITARNE  finstalacje sanitarne /
PROJEKTANT: 5 JAROSEAW SZCZESNY nr upr. WBPP-AN-8386[5/46/81 Wk
INST. ELEKTRYCZNE [nZ. JAROSL/ wZEs KUP/IE/244/01
specjalnos¢: instalacje elektryczne

o g

Podstawa prawna:
3d art. 34 Prawa budowlanego




1ZBA ARCHITEKTOW
IRZEGZVEOSPO M TET SO USKILY,

KUJAWSKO-POMORSKA OF:REGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOM[SIA KWALIFIKACYINA

sygnatura akl: OKK/UpB/14/2008 Bydgoszcz, dnia 19 czerwca 2009 roku

DECYZJA KPOKK IA 59 /2009

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
dalsze zmiany: Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127,
poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199,
poz. 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18,
poz. 97 i Nr 31, poz. 208), art. 11 i24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
0 samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.
z 2001 r. Nr 5, poz, 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052,
22003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492, z 2005 r.
Nr 150, poz. 1247 oraz z 2008 r. Nr 210, poz. 1321), oraz art. 104 i 107 § 1 ustawy z dniz
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; daisze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170,
poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181,
poz. 1524 oraz z 2008 r. Nr 229, poz. 1539) ZA ZGODNOSC
Z OKYGINALEM
4GR INZ, ARCIICANNA ADAMSKA
JPRAVVNI BUDOWLANF

stwierdza sie, ze
Pani

mgr inz. arch. Joanna Adamska

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

§3.229 Bydgoszez, ul. Garbary 2 Telifax: 10-52) 345 56 46, L-mail. hujawskoe pomorskagnizbaarchitehiow p!
NIP 967-11-35-260 Regan: 017406395 00114 Konto: PRO BP S A 1O/ Centum w Bydgoszezy N34 1020 1362 0000 7502 0019 2260




Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow.
Odwolanie wnosi sig za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzjg tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

Adam Popielewski
Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Archilektow

Grzegorz Jaworski . .
Czlonek Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Ckregowej lzby Architeklow

Marzena Dybowska
Czlonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjne; é’éﬁ/é
Kujawsko-Pomorskiej Okregowe;j Izby Architekiow

Stawomira Malingowska

Czlonek Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne; ) O\_’
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Archlteklo

Bogumil Gnybek ﬂ

Czlonek Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Ckregowej lzby Archllektow

Olrzymuig: '
@Slrona (wnioskodawca): Pani Joanna Adamska - ul. Sienkiewicza 40, 87-890 Lubraniec

2 Gdy decyzja stanie sie ostateczna:

1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiada-
jacych uprawnienia budowlane,

2) Okregowa Rada lzby Architektow.

3. 8.8




Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Joanna ADAMSKA
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 59/2009,

jest wpisana na liste cztonkdéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0239.

Cztonek czynny od: 02-09-2009 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-04-2021 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektoéw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0239-661F-D7A5-261B-748C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny

zaéwiadczeni_a W publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezpoérednio z wiasciwa Okregowa 1zba Architektéw RP.




KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

OKK/UpB/16/05

Bydgoszcz, 2005.06.03

DECYZJA KPOKK IA 18/ 2005

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1 iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. { pkt { ustawy z dnia 7 lipca
1984 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz
881, Nr 93, poz. 888 i Nc 96, poz. 959), art. 11 i 24 ust. 1 pkl 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 ¢. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U.z 2001 r. Nr
5, poz. 42; 7 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; 7 2003r. Nr 124, poz.
1152 1 Nrc 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), art. 104 | 107 § 114 ustawy z dnia 14
Czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071; z 2001
r. Nr 49, poz. 509;z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 163, poz. 1271 i Nr 169, poz -1387; z 2003r. Nr 130,

POZ.1188 i Nr 170, poz. 1660 oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1692),

stwierdza sie, ze

Pan mqr inz. arch. Bartlomiej Babinski

1 m
. odnost porveinate

""""

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg

i nadaje sie Mu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosel zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przysluguje Panu odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Ndmei_dow
za posrednictwern okregowe] komisji kwalifikacyjnej, ktéra wydata decyze. Odwolanie wnasi sie w

terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzi.

~A

Adam Popielewski — przewodniczacy OKK

SRV _
2. Rober Wiwatowski- sekretarz QKK FATIHN
\\

Bogumi Gnybek- czionek OKK “3\ ..... _D

(98]

Otlrzymujz -

2} Nunisler wizsciwy do spraw architektury i budownictwa,
3) Glowny Inspeklor Nadroru Budowlanego,
)

/

[FEINN

3%

Okregowa Rada lzby Architektow

a.e

N

)

R8-279 Bydpessca. wl. Garbary: 20 Tel /lan: (0 53y 343

WNIP G671 158369 Fopon (1746639500114 Kontg [HQ B

il

Strona (vnioskodawea ) Bartfomie] Babinski §7-800 Wioctawek, ul, Promizana 17/54

VOSC

ipib Vejzwala pamorsta(arbzarchincd o pl
S QfCenirwm v Bydposrery NS¢ 10670 146G 0000 7502 0019 2260




17BA ARCHITLEKTOW

RZECZYPOSPOITRS POLSRIES

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

magr inz. arch. Bartiomiej Daniel BABINSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 18/2005,

jest wpisany na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0210.

Cztonek czynny od: 06-07-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-09-2021 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0210-DDBB-2BA5-DDDC-EF86

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wiasciwa Okregowa lzba Architektéow RP.
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INZYNTEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-YGH-LAZ-9AS *

Pan ANDRZEJ KOLANOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BO/1071/01

adres zamieszkania m. JADROWICE 22, 87-880 BRZESC KUJAWSKI

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-27 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjge poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-YGH-LAZ-9AS *

Pan ANDRZEJ KOLANOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BO/1071/01

adres zamieszkania m. JADROWICE 22, 87-880 BRZESC KUJAWSKI

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-27 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia ha
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-GI3-GCH-P75 *

Pan JAROSEAW SZCZESNY o numesze ewidencyjnym KUP/ IE/2445/01

adres zamieszkania ul. BOJANCZYKA 20/22 M.1, 87-800 WEOCLAWEK

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywitnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

7adwiadezenie zostato wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznymi
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniiu 2021-11-29 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujewsko-Pomorskiej Okregowej lzby InZynierdw Budowmictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wizednia 2001 r. o podpisie elektronicznyr (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dame w postaci
elektronicznej opatrzone bezpieczaym podpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomoey WaZnego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wezgledem skutkéw pravmych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi. }

Za zgodnos¢
z oryginaley

inz. Jarostaw S7
upr.bud. WBPP-AN-8386
KUP/IE/2445/01

+ Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zzdwisdczeniu moina sprawdzié 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Iniynierow Budownictwaz www .piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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@ i Senkiemitzn 4
KARTA TYTULOWA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Przebudowa dwdch budynkdéw mieszkalnych jednorodzinnych oraz zmiana spo-
sobu ich uzytkowania na budynek wielorodzinny z poddaszem uzZytkowym miesz-

NAZWA ZAMIE- kalnym, czes¢ parteru z lokalem ustugowym z przeznaczeniem na funkeje spo-

RZENIA BUDOW- teczno - organizacyjng (klubu organizacji pozarzqdowej) oraz wymianie kon-
LANEGO strukgji i pokrycia dachu istniejgcego budynku gospodarczego oraz zmiand spo-

sobu uzytkowania czesci istniejgcego budynku gospodarczego na kottownie z

kominem wewnetrznym, wraz infrastrukturq techniczng.
KATEGORIA
OBIEKTU BUDOW- XIII
LANEGO

Dz. nr ew. 259/2
potozone w obrebie ewidencyjnym Miasto Lubraniec

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO Lubraniec, ul. Brzeska 41,41A
Jednostka ewidencyjna : LUBRANIEC - MIASTO
Nazwa obrebu : MIASTO LUBRANIEC
Gmina Lubraniec
INWESTOR UL. BRZESKA 41, 41a
87-890 LUBRANIEC
DATA ;
OPRACOWANIA Lubraniec 20.05.2022r

Ja nizej podpisany autor projekiu
Oswiadczam, ze w/w projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne.

Ispecjalnoéé: instalacje elektryczne

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien
Specjalnosc Podpis
PROJEKTANT mgr inz. JOANNA ADAMSKA KPOKK IA 59/2009
ARCHITEKTURA architektoniczna do projektowania
bez ograniczen e
PROJEKTANT mgar inz. BARTLOMIEJ BABINSKI KPOKK 18/2005
SPRAWDZAJACY architektoniczna do projektowania
IARCHITEKTURA bez ograniczen
PROJEKTANT: inz. Andrzej KOLANOWSKI nroupr. | bU Bf’f 6/‘{35/80 Wk
INST. SANITARNE nstalacje sanitare “ O
qu bud f\bu 1X-3386 ﬁhs RA WL

PROJEKTANT: .
INST. ELEKTRYCZNE [nz. JAROSLAW SZCZESNY

=]

nr. upr’bud \WA 38645/46/81 Wk
7 KUPH 244/0
& Bpp. er Y

.i’t"?i Aidy »zé&zkz \_/ '

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, ™"~ HeT
Prawo Budowlane /tekst jednolity dz. u. Z 2019 poz. nr 1186, z pOZhEeJSZVIT'II zm|cmc1m|[

Lubraniec 20.05.2022r.




SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1.0pis architektoniczno - budowlany
2.zestawienie powierzchni
3.Kategoria geotechniczna

Czes¢ Rysunkowa:
INWENTARYZACJA — budynku mieszkalnego:
e rys.1 rzut piwnic - inwentaryzacja

e rys.2 rzut parteru - inwentaryzacja

e rys.3 rzut pietra - inwentaryzacja

e rys.4 rzut poddasza - inwentaryzacja

e rys.5 rzut dachu - inwentaryzacja

¢ rys.6 elewacja frontowa - inwentaryzacja

» rys.7 elewacja wewnetrzna - inwentaryzacja
e rys.8 przekrdj A-A- inwentaryzacja

e rys.9. przekrdj B-B- inwentaryzacja

INWENTARYZACJA — budynku gospodarczego:

e rys.10. rzut przyziemia budynku gospodarczego— inwentaryzacja
e rys.11.elewacje budynku gospodarczego — inwentaryzacja

PROJEKT — budynku mieszkalnego wielorodzinnego:
e rys.O1. rzut piwnic — projekt

e rys.1A. rzut parteru — projekt

e rys.2A. rzut pietra - projekt

e rys.3A. rzut poddasza - projekt

e rys.4A. rzut dachu - projekt

o rys.5A. elewacja frontowa - projekt

» rys.6A elewacja wewnetrzna — projekt

e rys.7A elewacje budynku gospodarczego
e rys.8A przekroj A-A- projekt

o rys.9A przekréj B-B- projekt
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OPIS
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BE,DACEGO PRZEMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przebudowa dwoch budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych oraz zmianie sposobu
uzytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z poddaszem uzytkowym, w czesci
parteru z lokalem ustugowym z przeznaczeniem na funkcje spoteczno — organizacyjng
(klub organizacji pozarzgdowej) oraz wymiana konstrukgcji i pokrycia dachu istniejgce-
go budynku gospodarczego oraz zmianie sposobu uzytkowania czesci tego budynku
na kottownie i jego przebudowy z kominem wewnetrznym wraz infrastrukturg tech-
niczng na dziatce nr 259/2, potozonej przy ul. Brzeskiej, w obrebie ewidencyjnym mia-
sto Lubraniec. Kategoria budynku XIII.

Przebudowa polegac¢ bedzie na wymianie stropéw z drewnianych na zelbetowe, wy-
miana istniejacego dachu budynku gospodarczego oraz wymiana konstrukcji dacho-
wej i pokrycia dachowego w budynku nr 41, ocieplenie. Zasypanie czesci piwnicznej w
budynku nr41, wykonanie nowych warstw posadzkowych. Planuje sie rozbiorke przy-
budéwek ze wzgledu na bardzo zty ich stan techniczny. Poziom okien nalezy dosto-
sowac do projektowanych stropow. Projektuje sie réwniez podjazd dla oséb niepetno-
sprawnych oraz niwelacje barier architektonicznych w tym obnizenie posadzki w bu-
dynku 41A.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWU
OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Istniejgce budynki jednorodzinne ulegajg zmianie sposobu uzytkowania na budynek
mieszkalny wielorodzinny z poddaszem uzytkowym mieszkalnym, w czesci parteru z
lokalem ustugowym z przeznaczeniem na funkcje spoteczno — organizacyjna (klub
organizacji pozarzgdowej).

Parter: klub organizacji pozarzagdowej, mieszkanie dla osoby niepetnosprawnej.
Pietro: 4 mieszkania.

Poddasze: pomieszczenia pomocnicze.

Budynek gospodarczy czesciowa zmiana sposobu uzytkowania:
Wydziela sig cze$¢ budynku pod kottownie gazowa do 60 kW oraz $mietnik, pozostata
czgsc jako wydzielone pomieszczenia gospodarcze na potrzeby mieszkancow.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA.

Budynki mieszkalne jednorodzinne — zmiana sposobu uzytkowania na budynek
wielorodzinny
Budynek wielorodzinny powstaje z potgczenia dwoch budynkéw jednorodzinnych,
ilo§¢ maksymalna kondygnacji nadziemnych: 3 (parter, pietro, poddasze). Budynek
czesciowo podpiwniczony. Program funkcjonalny: llo$¢ mieszkan 5, w parterze wy-
dzielona czes¢ pod pomieszczenia biurowe — organizacji pozarzadowej. Pietro o funk-
cji mieszkalnej. Uktad funkcjonalny: wg rzutéw. Uktad dachow bez zmian. Uktad funk-
cjonalny pomieszczen: wg rzutow pomieszczen kondygnacji.

2




Budynek gospodarczy zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku na kottow-
nie gazowa:

Budynek niepodpiwniczony, parterowy. Dach jednospadowy, o kacie nachylenia 20°.
Pomieszczenia kottowni oraz $mietnika wydzielone z wejsciem zewnatrz, projektowa-
ny komin do pomieszczenia kottowni. Uktad funkcjonalny wg rzutow.

Budynki sg wolnostojgce, wzniesione w technologii tradycyjnej , budynki projektuje sie
zgodnie z zapisami Decyzja znak IRG.6730.26.383.2022.A.T. z dnia 07.04.2022

4.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Budynki mieszkalne — istniejace:

Powierzchnia uzytkowa budynku mieszkalnego nr 41 : 246,09m?
Powierzchnia uzytkowa budynku mieszkalnego nr 41A : 138,59m?
¥ aczna powierzchnia uzytkowa: 384,68m?

Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego nr 41: 107,0m?
Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego nr 41A: 92m?

Kubatura budynku nr 41: 963m?
Kubatura budynku nr 41A: 676m3
budynku mieszkalnego nr 41

Wysokosc: 9,45m
Szerokosé(gtebokosE) 10,29m

Dtugosc: 10,42m

budynku mieszkalnego nr 41A

Wysokosé: 7,35m

Szerokosé max (gtebokos¢) 15,24m

Dtugose: 6,45m

Zestawienie powierzchni istniejacych budynkow mieszkalnych:

PIWNICA
Budynek nr 41 nazwa pomieszczenia powierzchnia uzytkowa w m?
1. Pomieszczenie gospodarcze 14,81

Piwnica 14,81




PARTER

Budynek 41
nr naAZwa pomieszezenia powierzehnia uiytkowa w m?
1. wiatrotap 4.5
2. Przedpokdj pokdj 2,53 L
3, pokaj ‘ 15,06
4. pokdj 14,5
5. kuchnia ) 10,18
6. Pokdj dzienny 25,37
7. Klatka schedowa 8,66
8. lazienka 2,98

Powierzchnia uzytkowa parteru 83,78
Budynek 41A
PARTER
1. Kuchnia z jadalnia 21,59
2. Schowek 3,79
3. Holl 19,84
4, Pokdj 14,74
5. tazienka 6,09

Powierzchnia uzytkowa parter 66,05
Razem Powierzchnia uzytkowa parteru 149,83

tgcznie
PIETRO

Budynek 41 .

| nr nazwa pomieszezenia powierzchnia uZzytkowa wm> |
101 Klatka schodowa 9,40
102 pokdj 1541
103 Pokdj 33,71
104 Pokdj 26,65
85,17
Budvnek 41A
101 Klatka schodowa 11,27
102 Pokoj 22,44
103 Pokdj 11,13
104 Pokéj 27,70
72,54

PIETRO :razem Powierzchnia uzytkowa pietra; 157,71
PODDASZE
nr nazwa pomieszczenia powierzchnia uzvtkowa w m?
1. Strych 62,34
STRYCH 62,34

Powierzchnia uzytkowa budynku fgcznie 384,69

Budynek wielorodzinny - po zmianie sposobu uzytkowania:
Powierzchnia uzytkowa budynku mieszkalno - biurowego : 333,3m’
Powierzchnia zabudowy budynku wielorodzinnego: 188m*

Kubatura: 1615m?3
Wysokosé max: 9,45m
Szerokosé(gtebokosd) 13,90m
Dlugosc: 16,74
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Zestawienie powierzchni budynku mieszkalnego WIELORODZINNEGO:

PARTER
nr nazwa pomieszezenia powierzehnia uzytkowa w m*
0.1 komunikacja 10,3 ‘
0.2 Komunikacja klatki schodowej 10,5
Razem 20.8
Pomieszezenia
Klubu pozarzado-
wego,
K.1 komunikacja 3,7
K.2 aneks kuchenny 11,3
K.3 Lazienka dla 0sdb niepelmosprawnych 4,3
K.4 pomszezenie glowne klubu 35
Razem 54,3
Mieszkanie nr 1 w
parterze z dost¢p-
noscig dla osoby
niepelnosprawnej
1.1 komunikacia 10,3
1.2 Pokéj/ sypialuia 11,4
1.3 tazienka 6,1
1.4 salon/kuchnia 35,1
Razem 62.9
RAZEM PARTER 137.9
PIETRO
nr nazwa pomieszezenia powierzehnia uzytkowa w m?
Mieszkanie nr 2 PIETRO
2.1, salon z aneksem 20,2
2.2 lazienka 3,6
23. pokdj 9,7
Razem 355
Mieszkanie nr 3 PIETRO
3.1 komunikacja 7,7
3.2 Pokdj dzienny/aneks kuchenny 18,8
33 lazienka 4.9
Razem 314
Mieszkanie nr 4 PIETRO
4.1. komunikacija 4,0
4.2. komunikacja 3.5
4.3. lazienka 4.3
4.4, Salon z aneksem 18,3
4.5, pokdj 10,9
Razem 41
Mieszkanie nr 5 PIETRO
5.1. Salon z aneksem 224
5.2, fazienka 4,7
Razem 271
Komunikacja wspélna 14,9
Razem PIETRO 149.9




PODDASZE

Budynek 45
nr nazwa pomieszezenia powierzchnia uzytkowa w m?
0.0
Pomieszczenia pomocnicze
pom. pomocnicze 36.4
103 pom. pomocnicze 4,1
Razem 40.5
Klatka schodowa 5,00
Razem 45.5

Powierzchnia uzytkowa budynku tgcznie 333,3

Budynek gospodarczy — istniejacy

Powierzchnia uzytkowa budynku gospodarczego : 53,2m’
Powierzchnia zabudowy budynku: 74,0m*

Kubatura: 185m’

Wysokos§¢: 4,65m

Szeroko$é(glebokos¢) 4,80m

Dlugosé: 19,97m

Zestawienie powierzchni:

BUDYNEK GOSPODARCZY:

PARTER

nr nazwa pomieszczenia powierzchnia uzytkowa w m?
G.1. Pomieszczenie gospodarcze 13,3
G.2. Pomieszczenie gospodarcze 15,9
G.3. Pomieszczenie gospodarcze 11,8
Gd4. Pomieszczenie gospodarcze 12,2
PARTER Powierzchnia uzytkowa budynku 53.2

Powierzchnia uzytkowa lgcznie 53,2m’

Parametry budynku po cz¢sciowej zmianie sposobu uzytkowania :

Budynek gospodarczy z pomieszczeniem kottowni :

Powierzchnia uzytkowa budynku gospodarczego : 54m’
Powierzchnia zabudowy budynku: 74,0m’

Kubatura: 185m?

Wysokos$¢: 4,65m

Szeroko$é(glebokosé) 4,80m

Dlugosé: 19,97m

Zestawienie powierzchni:

BUDYNEK GOSPODARCZY':

PARTER

nr Nazwa pomieszezenia powierzchnia uzytkowa w m*> |
G.1. kotlownia 13,3
G.2. $mietnik 7,2
G.3. Pomieszczenie gospodarcze 6,7
Gd4. Pomieszczenie gospodarcze 4,6
G.5. Pomieszczenie gospodarcze 4,6
G.6. Pomieszczenie gospodarcze 4,6
G.8. Pomieszczenie gospodarcze 6,7
G.9. komunikacja 6,3
PARTER Powierzchnia uzytkowa budynku 54

Powierzchnia uzytkowa lacznie 54m’




5. KATEGORIA GEOTECHNICZNA - POSADOWIENIE BUDYNKU

Budynki - istniejace nalezy zakwalifikowa¢ do | kategorii geotechnicznej, a wa-
runki do posadowienia okreslono jako proste — stosownie do Rozporzadzenia MT-
BiGM z 25.04.2012 r. (Dz.U., poz. 463) w sprawie ustalania warunkéw geotechnicz-
nych posadawiania obiektéw budowlanych. Istniejgce budynki potozone sa w | katego-
rii geotechnicznej i jest o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w pro-
stych warunkach gruntowych, dla ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wy-
magan na podstawie doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | USLtUGOWYCH
liczba lokali mieszkalnych — 5 mieszkan, jeden lokal mieszkalny

7.MOZLIWOSC KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY Z NIEPELNOSPRAWNOSCIA,.
Zgodnie z art.5, ust.1, p.4 Prawa Budowlanego, kazdy obiekt budowlany wraz ze
zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi nalezy, biorgc pod uwage przewidywany
okres uzytkowania, projektowaé i budowaé w sposodb okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac
niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkanio-
wego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w
art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, w tym osoby starsze.
Nalezy ponadto zapewni¢ minimalny udziat lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb
niepetnosprawnych, w tym osob starszych, w ogélnej liczbie lokali mieszkalnych w
budynku wielorodzinnym.

Projektuje sie:
Ogodlna liczba mieszkan 5 udziat mieszkan dostepnych dla osob niepetnospraw-
nych 1/5.

Zgodnie z § 16, ust.1 tego rozporzadzenia, do wej$¢ do budynku mieszkalnego wielo-
rodzinnego, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej powinny by¢ dopro-
wadzone utwardzone dojécia o szerokosci minimalnej 1,5 m, przy czym co najmniej
jedno dojscie powinno zapewnia¢ osobom niepetnosprawnym dostep do catego bu-
dynku lub tych jego czesci, z ktérych osoby te moga korzystac. Wymaganie dostepno-
§ci osOb niepetnosprawnych jest spetnione wejscie do budynku jest dostepne z po-
ziomu terenu oraz poprzez pochylnie przystosowana dla oséb niepetnosprawnych.

Zgodnie z §21, ust. 1, stanowiska postojowe dla samochodow osobowych powinny mie¢ co najmniegj
szeroko$c 2,5 m i diugos¢ 5 m, przy czym dla samochodéw uzytkowanych przez osoby niepetnospraw-
ne szerokos¢ stanowiska powinna wynosi¢ co najmniej 3,6 m i diugos¢ & m - zaprojektowano jedno
miejsce postojowe dla osoby niepetnosprawnej w garazu wielostanowiskowym

8.PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJA-
CE WPLYW OBIEKTU BUDOLWNEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZY-
STANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

Inwestycja nie oddziatuje negatywnie na $rodowisko naturalne, w tym takze na swiat
zwierzecy i roslinny. Procesy zachodzgce w budynku nie emitujg czynnikow szkodli-
wych dla srodowiska, w zwigzku z tym nie ma koniecznosci stosowania urzadzen
chronigcych srodowisko.

Inwestycja nie bedzie stwarzaé zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia jej
uzytkownikow jak i okolicznych mieszkancow.
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parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowla-
nego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
pod wzgiedem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
éciekow oraz wod opadowych, ‘

Budynek zaopatrywany bedzie w wode z miejskiej sieci wodociggowej, woda na
cele socjalne i p.poz. dostarczana w ramach istniejgcego przytacza. Wody opa-
dowe z dachu — beda kierowane na tereny nieutwardzone. Scieki socjalno — by-
towe powstajace w obiekcie bedg odprowadzane do istniejgcej kanalizacji miej-
skigj.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pylowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Eksploatacja pomieszczen ani catego budynku ze wzgledu na jego funkcje uzytko-

wa oraz sama realizacja zamierzonych robot budowlanych nie wigze sig z emisjg

zanieczyszczenh gazowych, pylowych, ani ptynnych.

¢) rodzaju i iloci wytwarzanych odpadéw,

Usuwanie odpadéw statych, zwigzanych z eksploatacja budynku odbywa sie po-
przez okresowe wywozenie na gminne sktadowisko odpadéw komunal-
nych. Odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach stalowych lub plastiko-
wych, opréznianych okresowo przez koncesjonowany zaktad oczyszczania.

d) witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szcze-
gélnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z poda-
niem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania
sie. Eksploatacja przedmiotowego budynku nie jest zwigzana z emisja hatasu
oraz wibracji, a takze promieniowania, w sz¢czegolnosci jonizujgcego pola elek-
tromagnetycznego ani innych zaktocen.

e) wpltywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajgc, ze przyjete w
projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne po-
winny wykazywa¢ ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na
$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z od-
rebnymi przepisami;

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ obiektu oraz sposéb jego posadowienia

nie wplywa negatywnie na powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i

podziemne, jak réwniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Na dziatce nie

ma drzew ani krzewdw kolidujgcych z projektowang inwestycja.
9 .ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLE-
DEM TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH
ZRODEL ENERGI!
Analiza mozliwoéci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alter-
natywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
1. roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygoto-
wania cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami doty-
czgcymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkow.
Szacunkowe roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa: Maksymaine wartos¢ EP -
rocznego wskaznika obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowywania cieptej wody: 65 kWh/(m?%rok)
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8.
2. dostepne nosniki energii W budynku mozliwe jest wykorzystanie nastepujgcych no-
snikoéw energii:
e piec gazowy
e pompa ciepia

3. warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych.
W rejonie gdzie bedzie zlokalizowany projektowany budynek wystepuje sie¢ gazowa,
nie ma sieci cieptownicze;.

4. wybor dwoch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej: systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego

SYSTEM 1: alternatywny -: - instalacja centralnego ogrzewania: zrédto ciepta kocit na
gaz.

SYSTEM 2 konwencjonalny -: - instalacja centralnego ogrzewania: gtbwnym Zrodtem
ciepta - pompa ciepta powietrze woda. Instalacja pracujgca na parametrach 50/35°C.
Instalacja ogrzewania grzejnikowego. - instalacja cieptej wody uzytkowej: instalacja
wody cieptej, gdzie podstawowym zrodtem cieptej wody jest pompa ciepta zasilajgca
zasobnik izolowany stojgcy. Instalacja bedzie wyposazona w cyrkulacje.

Rury rozprowadzajgce wode po budynku prowadzone w posadzkach oraz w bruzdach
$ciennych, izolowane. Baterie jednouchwytowe z mieszaczami.

5. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w
energie i wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie;

Pompa ciepta System
alternatywny
(piec na gaz)
EP [KWh/m rok] 59,94 65,00

10. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZY-
STANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE.
Budynek i jej cze$¢ mieszkania ogrzewana z automatyczng regulacjg temperatury.
zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowia-
da¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

11 .INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOW-
LANO —-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

Projektowane ogrzewanie budynku —piec gazowy.

Szczegoty techniczne zostang opracowane w odrebnym projekcie technicznym. Prze-
widuje sie ogrzewanie pomieszczen z zastosowaniem grzejnikow ptytowych, wyposa-
zonych w zawory termostatyczne z podwojng regulacjg z gtowicami termostatycznymi
oraz grzejnikami konwektorowymi.

Instalacja kanalizacji sanitarnej z rur i ksztattek PCV o ztgczkach kielichowych. Piony
kanalizacyjne wyposazone w rewizje i zakonczone wywiewkami na dachu.
projektowany smietnik— usytuowany w istniejgcym budynku gospodarczym.




12.0CHRONA PRZECIWPOZAROWA S

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego i budynku gospodarczego z po-
mieszczeniem kottowni z piecem na gaz.

1. Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnac]i, opis:
Budynek mieszkalny wielorodzinny:
3 kondygnacje nadziemne.
Powierzchnia zabudowy 188,0mz2; wysokos¢ budynku 9,45 m.
Budynek gospodarczy:
1 kondygnacija, powierzchnia zabudowy 74m?2 wysokos¢ 4,65m.

2. Usytluowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
i odlegtosé od obiektéw sqsiadujgeych:
Budynki ze scianami usytuowanymi w granicy z dziotkami sgsiednimi, przyjeto
odporno$é ogniowq budynku (5ciany) zblizeniu REI120. Sciana w odlegtodci
okoto 2,8m i 3m przyjeto odporno$c ogniowqg budynku (Sciany) zblizeniu
REIT20.

3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialéw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw
technologicznych oraz w zaleinoéci od potizeb charakterystyke pozardéw
przyjetych do celéw projektowych:

4, Przewidywana gestosc obciqgienia ogniowego:
5. Kategoria zagrozenia.ludzi, (przewidywana liczba oséb na kazdej kondy-
gnacji
i w poszczegdlnych pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwieraé sie na zewnghz pomieszczen):

Budynek kwalifikuje sie wspdlnie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV i ZLIIL
Budynek gospodarczy z kottowniq zakwalifikowany do obiekiéw PM o gesic-
§ci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2,

4. Ocena zagroienia wybuchem pomieszczen oraz przestrizeni zewnetrznych;

7. Podzial obiektu na strefy poiarowe, oraz strefy dymowe:
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i sto-
plen rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:
podstawowy wymaog Klasa C
gtéwna konstrukcja nosna: R 120 - §ciany murowane materialem niepalnym -
§ciany zewnefrzne wykonane z betonu komérkowego 25¢m wykonczenie
cegta silikatowq na zaprawie cementowo - wapiennej - spetniajg wymég
konstrukcja dachu: R 15 - drewniana obudowana 2 piytami kartonowo-
gipsowymi lub plytg w klasie EI30
10.




strop: R E 160 -zelbetowy - spetnia wymog

sciana zewnetrzna: E | 30 - §ciany murowane materiatem niepalnym z betonu
komérkowego 25cm wykonczenie cegta silikatowg

sciana wewnetrzna: E | 15 - murowane lub systemowe z plyt GK spetnia wy-
mog

przekrycie dachu: R E 15-dach pokryty materiatem niepalnym -blacho-
dachéwka - budynek mieszkalno - biurowy oraz produkcyjny, papa na
mniejszym budynku produkcyjnym spetnia te wymagania.

Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Ponadto:

- Sciany i stropy wydzielajgce poszczegodine lokale mieszkalne od siebie i od
drég ewakuacyjnych - El 30;

- biegi i spoczniki schoddw R 60.

Budynek zaprojektowano w konstrukcji murowano-zelbetowej — gtowna kon-
strukcja nodna spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 60:

o tawy fundamentowe - zelbetowe, wylewane,

o sciany zewnetrzne - murowane z pustakdw gazobetonowych, gr. 25cm

o sciany wewnetrzne nosne— murowane z bloczkéw gazobetonowych,
24cm,

o $ciany dziatowe - murowane z bloczkdw gazobetonowych, gr. 12cm i
6Ccm

o stropy — prefabrykowane zelbetowe

o schody - zelbetowe, wylewane,

o pokrycie dachu: papa termozgrzewalna sklasyfikowana jako BROOF(T1) i
NRO.

9. Warunki i strategia ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb:
Pionowqg droge ewakuacyjng stanowi klatka schodowa zamknieta drzwiami
zwyktymi.

Szerokos¢ biegodw w swietle poreczy ma by¢ nie mniejsza niz 1,20 m,

zas spocznikdw 1,50 m.

Drzwi zewnetrzne z klatki schodowej majg minimalng szerokos$¢ w swietle
1,20m,

przy drzwiach dwuskrzydtowych szerokos¢ podstawowego skrzydta 0,20 m.
Dopuszczalna dtugos¢ dojscia z najdalszego lokalu mieszkalnego do wyjscia
na zewngtrz budynku nie przekracza dopuszczalnych 30 m (pomierzona naj-
dtuzsza droga ewakuacyjna wynosi 29 m).

Z lokalu ustugowego zapewniono wyjscie ewakuacyjne bezposrednio na ze-
wngtrz budynku.

10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegodlnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elekirycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej:

nie wymaga sie

11. Dobér urzgdzen przeciwpozarowych i innych urzgdzen stuigcych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych
z przepiséw dotyczqcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowq charakterystykq tych urzgdzen:

- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu - Wymagany , odcingjgey doptyw prgdu do

wszystkich obwoddw:

1.




Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu powinien by¢ umieszczone w poblizu gtow-

nego wejscia do obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany. Odcigcie do-

ptywu prgdu przeciwpozarowym

wytgcznikiem nie moze powodowac samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta

energii elektrycznej.

Wymagany projekt branzowy uzgodniony z rzeczoznawcq ds. zabezpieczen

przeciwpozarowych.

Klatke schodowaq, korytarze w czesci mieszkalnej- wyposazyE w awaryjne oswie-

tlenie ewakuacyjne zaprojektowane zgodnie z PN-84/E-02033 ,,Oswietlenie

wnetrz swiattem elektrycznym™.

Nalezy zapewni¢ zachowanie podstawowych parametrow oswietlenia ewaku-

acyjnego:

- minimalny czas podtrzymania bateryjnego powinien wynosi¢ nie mnigj niz 1 h,

- maksymalny czas przetgczenia na prace bateryjng w ciggu maksymalnie 2

sekund,

- minimalne natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej 1 Lx ( w osi drogi),

- uwzgledni¢ wspotczynnik oldnienia przykrego wg. Normy (nie wiecej niz 40),
. - zachowad¢ odpowiedniq odlegtosc pomiedzy oprawami i wynikajgcg z niej

rozréoznialnose znakdw ewakuacyjnych.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziatac w przypadku zaniku jakiejkolwiek

czesci osdwietlenia podstawowego. Nalezy szczegdlnie zwrdci¢ uwage na za-

pewnienie dziatania systemu oswietlenia ewakuacyjnego w przypadku zaniku

napiecia podstawowego w rozdzielni gtdwnej oraz w kazdej strefie zasilanej z

podrozdzielni.

Wymagane uzgodnienie projektu z rzeczoznawcq ds. zabezpieczen przeciwpo-

zarowych.

- sysfem oddymiania — nie wymagane
- instalacja piorunochronna- wymagane
12. Wyposaienie w gasnice:
Lokal ustugowych wyposazy¢ w 1 gasnice proszkowqg GP-4 typ ABC

13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia poziaru:
Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s i be-
. dzie realizowana z hydrantu podziemnego w ul. Brzeskiej, na sieci wodociggowej
20mm. Wedtug ustaler z PWIK wydajnosc sieci jest zapewnia 10 dm?3/s.
Najblizszy hydrant istniejgce dwa w odlegtosci 40m i 4ém, co pokazano na

PLL.

14. Drogi pozarowe:
Dostep do budynku od strony drogi wojewddzkiej ul. Brzeskiej

12.




13. UWAGI KONCOWE

13.1. Planowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikéw i otoczenia. Na-
lezy ja przeprowadzi¢ zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujacymi Polskimi
Normami oraz przepisami ppoz., bezpieczenstwa i higieny pracy. Do realizacji nalezy
uzywaé materiatow posiadajacych wymagane atesty. Roboty prowadzone musza by¢
przez osobe uprawniona.

13.2. Inwestycja nie oddziatuje negatywnie na srodowisko naturalne, w tym takze na
Swiat zwierzecy i roslinny. Procesy zachodzace w budynku nie emitujg czynnikéw
szkodliwych dla srodowiska, w zwigzku z tym nie ma koniecznosci stosowania urzg-
dzen chronigcych srodowisko.

13.3. Wszystkie instalacje nieczynne w gruncie, stanowigce kolizje z inwestycjg, do
demontazu.

13.4. Podczas prowadzenia robét ziemnych, wszelkie niepotrzebne materiaty, odkryte
w gruncie, np.: gruz, nalezy zutylizowac.

13.5. Dla projektowanego zamierzenia nie wymagana jest zgoda na odstepstwo w
sprawie o ochronie przeciwpozarowej.

14. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
,»BIOZ”

Podstawa prawna: Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 ze zmianami z 27 marca 2003
r. Art.20 pkt.1b Rozp. Min. Infrastruktury 1126 z 23.06.2003r. Dz.U.120 z 10.07.2003r.
nalezy wykonywac plan ,BIOZ".

14.1. Wysoko$¢ max budynku mieszkalnego wilorodzinnego 9,45 m nad poziom tere-
nu.

14.2. Zakres robot catego zamierzenia budowlanego zawarty jest w niniejszym opisie.
14.3. Wobec faktu prowadzenia prac na wysokosci, muszg by¢ zastosowane przepisy
warunkéw takiej realizacji. Kierownik budowy winien zapewni¢ bezpieczny i prawidto-
wy transport pionowy materiatébw budowlanych w czasie budowy oraz pilnowac prze-
strzegania warunkéw bezpieczenstwa prac na wysokosciach.

14.4. Kierownik budowy winien umiesci¢ tablice informacyjng BHP w widocznym
miejscu i przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw. W ramach BHP kierownik zaleci sto-
sowanie wtasciwego obuwia, kaskdow ochronnych i paséw zabezpieczajacych.
Kierownik budowy winien wyznaczy¢, na terenie budowy, miejsca do sktadowania ma-
teriatow budowlanym.

14.5. Wszystkie roboty rozbiérkowe prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej wy-
magane uprawnienia budowlane z zachowaniem przepiséw BHP.

-posadowienie budynkow bez zmian.

-wysokos¢ budynku przemystowego powstatego ze zmiany sposobu uzytkowania bu-
dynku gospodarczego wiekszego oraz po przebudowie dachu : 5,86m, pozostate

wyrskosci bez zmian.
‘//f
Opracowata: %f,
MGR INZ. ARCH. [DANNA ADAMSKA
UPRAWNIEKIA BUDOWLANE
KPOKK1A 59/2009

13.




Czes¢ Rysunkowa

14




A

- r

hp'= 132

300

251

[

s
Stropiz74.0 cm

h=

58

o)

180cm

229

58

370

B N
Strop 218.0 em
199
309
i
Jo
= -
L < I
- 25 8
s |
B — A
N
Rzut 1 ’52—2‘7_ 280 122-
(Aktywny)

Wykaz pomieszczefi: Budynek 41i 41A - Fundamenty

Nf [Nazwa pomieszczenia |Pow. uZytkowa
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INWENTARYZACJA PIWNICA

[Inwestor
Gmina Lubraniec
UL. BRIESKA 49
87-890 LUBRANIEC
[Projekt budowlany
Temat

Przebudowa dwéch budynkow mieszkalnych
jednorodzinnych oraz zmiana sposobu ich

uzytkowania na budynek wielorodzinny z
poddaszem uzytkowym mieszkalnym, czes¢

parteru z lokalem ustugowym z
przeznaczeniem na funkcje spoteczno -
organizacyjngq
(klubu organizacji pozarzqdowej)
oraz wymianie konstrukcji i pokrycia dachu istniejqcego
budynku gospodarczego oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci

istniejgcego budynku gospodarczego na kottownie z kominem
wewnetrznym, wraz infrastrukturg techniczng i wewnetrzng

instalacjg gazowq.
Projektant Nr uprawnien
MGR INZ. ARCH. KPOKK IA 59/2009
~ JOANNAADAMSKA
Opracowat. Nr uprawnien
INZ Nr WBPP-AN-
ANDRZEJ KOLANOWSKI | 8386-5/35/80 Wk

INWENTARYZACJA - PIWNICA

Data - 2022-05-20

SR I

Branza \RCHITEKTURA

Nr rysunku 1

Stadum bR JEKT BUDOWLANY

15
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’:ﬁhﬂ%_ === =07 hp==87—— ol | Nr [Nazwa pomieszczenia |Pow. uzytkowa
g | e ] e |
q - 52 . 680 2_32 52 T [Wiatrofap 4.50 m?
) ! N 1 2 | Przedpokoj —IZ53me
. R0 5 Poko] 5,06 m
. 4 [PoKoj 14.50m=
3] 2 254 6| g [d 5 Kuchnia 10.18 e
e o 6 |[Pokdj dzienny 2537 m?
3= 7 | Klatka schodowa BBEmz
> '8 |lazienka 2.98 m?
42 U | BUDYNEK 41A 66.05 m?
o0 e 98 ‘/D@ "M~ [Kuchnia Z jadalni’ 2159 me
v—sx 43 —— 2/ il 2 |Schowek 379 m2
ot - J\g ! {3~ |Holl 19.84 m?
‘ acrj —ey ‘L‘ Fa—— < ] 4 [Pokdj 14,74 mz?
] » 5 [fazienka 6.09m:
Strop 321.0 cm o~ Razem 149.83 m:
o
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A
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: | | & 2] g9
25 7
g il e A INWENTARYZACJA PARTER
= 43 | sl /88 hp = 90
ale b 94 ‘ Inwestor
wn N | 0 T
128 | I: e m - Gmina Lubraniec
e ]
<t N — —y
. il . 2 1] oo & : UL, BRIESKA 49
: =0 1 200 | 87-890 LUBRANIEC
0 } L ~ hF =85 E
— 327 ‘S_,’ i ) — - [Projekt budowlany
=8 Temat
+ @ Przebudowa dwéch budynkéw mieszkalnych
T 227, , 72 22 ; ; ; f
. (Kktywny) I t = jednorodzinnych oraz zmiana sposobu ich
4 == = ' uzytkowania na budynek wielorodzinny z
q & poddaszem uzytkowym mieszkalnym, czes¢
parteru z lokalem ustugowym z
@ przeznaczeniem na funkcje spotleczno -

(klubu organizacji pozarzgdowej)
oraz wymianie konstrukcji i pokrycia dachu istniejgcego
budynku gospodarczego oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci
| istniejgcego budynku gospodarczego na kottownie z kominem
| wewnetrznym, wraz infrastrukturq techniczng i wewnetrzng

instalacjq gazowq.

Projektant Nr uprawnien Podpjs
MGR INZ. ARCH. KPOKK 1A 5912008
JOANNA ADAMSKA

Opracowat: Nr uprawnien
INZ. Nr WBPP-AN-

ANDRZEJ KOLANOWSKI | 8385-5/35/80 Wk
/

INWENTARYZACJA - PARTER

(D28 9022-05-20 Sk 1100 |
Branza RCHITEKTURA Stacium pROJEKT BUDOWLANY
|Nr rysunku 2

|

i




Wykaz pomi i: Budynek 41§ 41A - Pigtro
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(Kitywny)

NF  [Nazwa pomieszczenia Pow. u;ytkowa

BUDYNEK 41 8517 m*

'T01 [Klatka schodowa 9.40m:2

'T02 | Pokaj 54T m?

103" [ Pokaj 33.7T m?

104" T Pokadj 26.65 m?

i NEK 4TA~ 72.54 m?2

Klatka schodowa 11.27 m2

102" | Pokaéj 2244 m?

‘103 [ Pokoj T ILI3 m?

Tmij_l'nko_] 27,70 m2

[ Razem 157.71 m?

INWENTARYZACJA PIETRO

Inwestor
| Gmina Lubraniec
| UL. BRIESKA 49
| 87-890 LUBRANIEC

[Projekt budowlany
Temat

Przebudowa dwdch budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych oraz zmiana sposobu ich
uzytkowania na budynek wielorodzinny z
poddaszem uzytkowym mieszkalnym, czes¢
parteru z lokalem ustugowym z
przeznaczeniem na funkcje spoteczno -
organizacyjng
(klubu organizacji pozarzqdowej)
oraz wymianie konstrukcji i pokrycia dachu istniejqcego
budynku gospodarczego oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci
istniejgcego budynku gospedarczego na kottownie z kominem

wewnetrznym, wraz infrastrukturqg technicznq i wewnetrzng
instalacjq gazowgq.

Projektant Nr uprawnien Podpi
MGR INZ. ARCH. g(
KPOKK |A 59/200
JOANNA ADAMSKA
Opracowat: Nr uprawnien
INZ, Nr WBPP-AN-

ANDRZEJ KOLANOWSKI | 8386-5/35/80 Wk ||/
\

INWENTARYZACJA - PIETRO v

Dat 2022-05-20 St 1:100
Branza ) oL eV TURA Stadium pp JEKT BUDOWLANY
Nr rysunku 3
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Rzut 1
(Aktywny)

Wykaz pomieszezeni: Budynek 41 i 41A - Poddasze

Nr ! Nazwa pom_ieszczeuin Pow. ni;-lkowﬂ o
BUDYNEK 41 62,34 m,
201 [Strych 62.34m’
Razem . |6234m”

INWENTARYZACJA PODDASZE

Inwestor

Gmina Lubraniec
UL BRIESKA 49
7-890 LUBRANIE

[Projekt budowlany

Temat
Przebudowa dwdch budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych oraz zmiana sposobu ich
uzytkowania na budynek wielorodzinny z
poddaszem uzytkowym mieszkalnym, czes¢
parteru z lokalem ustugowym z
przeznaczeniem na funkcje spoteczno -
organizacyjng
(klubu organizacji pozarzqdowej)
oraz wymianie konstrukcji i pokrycia dachu istniejgcego
budynku gospodarczego oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci

istniejgcego budynku gospodarczego na kottownie z kominem
wewnetrznym, wraz infrastrukturqg technicznq i wewnetrzng

instalacjq gazowq. ,
Projektant Nr uprawnien Podpis [
MGR INZ. ARCH. KPOKK 1A 5912009
JOANNA ADAMSKA s
Opracowat: Nr uprawnien Podpid \\
INZ. Nr WBPP-AN- \ f)
ANDRZEJ KOLANOWSKI | 8385-5/35/80 Wk \

INWENTARYZACJA - PODDASZE

Date 9022-05-20 Skel 1.100

Branza oL TEKTURA Stadium pROJEKT BUDOWLANY
Nr rysunku 4

18



7‘*& N ]I

o

N
\ \ N\ \\\\ \ \ INWENTARYZACJA PODDASZE
Inwestor
Gmina Lubraniec
UL BRIESKA 49
87-890 LUBRANIEC

[Projekt budowlany
Temat

Przebudowa dwdch budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych oraz zmiana spoesobu ich
uzytkowania na budynek wielorodzinny z
N poddaszem uzytkowym mieszkalnym, czes¢
parteru z lokalem ustugowym z
przeznaczeniem na funkcje spoteczno -
organizacyjng

77

(klubu organizacji pozarzqgdowej)
oraz wymianie konstrukcji i pokrycia dachu istniejgcego
budynku gospodarczego oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci
istniejgcego budynku gospodarczego na kottownie z kominem
wewnetrznym, wraz infrastrukturg techniczng i wewnetrzng

instalacjg gazowq.
Projektant Nr uprawnien
MGR INZ. ARCH. KPOKK IA 59/2009
JOANNA ADAMSKA
Opracowat: Nr uprawnien
INZ. Nr WBPP-AN-

ANDRZEJ KOLANOWSKI | 8386-5/35/80 Wk

INWENTARYZACJA - RZUT DACHU "

Dt 2022-05-20 Skaie.  1:100 ;
ANz ARCHITEKTURA Stadum pROJEKT BUDOWLANY |
|Nr rysunku 5 [

Y
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e ) \IE — (e Gmina Lubraniec
: UL BRIESKA 49
elewacja frontowa istniejacego budynku od strony ulicy Brzeskiej 87-890 LUBRANIEC
[Projekt budowlany
Temat

Przebudowa dwdéch budynkow mieszkalnych
jednorodzinnych oraz zmiana sposobu ich

uzytkowania na budynek wielorodzinny z
poddaszem uzytkowym mieszkalnym, czes¢

parteru z lokalem ustugowym z
przeznaczeniem na funkcje spoleczno -
organizacyjng
(klubu organizacji pozarzgdowej)
oraz wymianie konstrukcji i pokrycia dachu istniejgcego
budynku gospodarczego oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci

istniefgcego budynku gospodarczego na kottownie z kominem
wewnetrznym, wraz infrastrukturg techniczng i wewnetrzng

instalacjq gazowq.
Projektant Nr uprawnien Podpi;
MGR INZ. ARCH. KPOKK 145612008 | 1
JOANNA ADAMSKA [

iOpracowat‘. Nr uprawnien Podpis|
LNz NFWBPP-AN- /]
ANDRZEJ KOLANOWSKI | 8386-5/35/80 Wk (f

INWENTARYZACJA - BUDYNKOW MIESZKALNYCH

’ ELEWACJA FRONTOWA

Ptz 9022-05-20 Sel? 1:100

Pren?? ARCHITEKTURA | PROJEKT BUDOWLANY
Nr rysunku 6

0
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—————— [Inwestor
R =g Gmina Lubraniec
~E ! UL BRIESKA 49
elewaca froniowa istniejacego budynku od strony wewnetrznej ) __87-890 LUBRANIEC
[Projekt budowlany
Temat

Przebudowa dwdch budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych oraz zmiana sposobu ich
uzytkowania na budynek wielorodzinny z
poddaszem uzytkowym mieszkalnym, czes¢
parteru z lokalem ustugowym z
przeznaczeniem na funkcje spoteczno -
organizacyjng
(klubu organizacji pozarzqdowej)
oraz wymianie konstrukcji i pokrycia dachu istniejgcego
budynku gospodarczego oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci
istniejgcego budynku gospodarczego na kottownie z kominem

wewnetrznym, wraz infrastrukturqg techniczng i wewnetrzng
instalacjq gazowaq.

Projektant Nr uprawnien Podp

MGR INZ. ARCH. KPOKK IA 59/2009
JOANNA ADAMSKA

Opracowal: Nr uprawnien P } pi | I
INZ. Nr WBPP-AN- | [ j\L
ANDRZEJ KOLANOWSKI | 8386-5/35/80 Wk | i

| INWENTARYZACJA - BUDYNKOW MIESZKALKYCH

ELEWACJA WEWNETRZNA
Data  2022-05-20 Skala  1:100
Branz2 \RCHITEKTURA Stadum pp0JEKT BUDOWLANY
}Nrrysunku 7
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A— | [Inwestor
|j ' H |:| | Gmina Lubraniec

UL. BRIESKA 49
87-890 LUBRANIEC

266
‘ —
295

[Projekt budowlany
Temat

=
L]

1

|| —

\
:
I
|
L

Przebudowa dwdch budynkéw mieszkalnych
35 L jednorodzinnych oraz zmiana sposobu ich
I uzytkowania na budynek wielorodzinny z
poddaszem uzytkowym mieszkalnym, czes¢
— parteru z lokalem ustugowym z
przeznaczeniem na funkcje spoleczno -
organizacyjng
PI‘ZGkI‘éi A-A (klubu organizacji pozarzgdowej)
oraz wymianie konstrukcji i pokrycia dachu istniejqcego

budynku gospodarczego oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci

istniejgcego budynku gospodarczego na kotfownie z kominem

wewnetrznym, wraz infrastrukturg technicznqg i wewnetrzng
instalacjq gazowq.

Projektant Nr uprawnien Pod| ;
MGR INZ. ARCH KPOKK 1A 59/2009 |
JOANNA ADAMSKA |

Opracowat: Nr uprawnien | i

| INZ. Nr WBPP-AN-
ANDRZEJ KOLANOWSKI | 8386-5/35/80 Wk

4
' INEWNTARYZACJA - PRZEKRb{(

Date 2022-05-20 Stel 1:100
Branza ) o HITEKTURA Stadum pp o JEKT BUDOWLANY
Nr rysunku 8

2
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1

Przekro] B-B

1

[Inwestor

Gmina Lubraniec
UL. BRZESKA 49
87-890 LUBRANIEC

[Projekt budowlany

Temat

Przebudowa dwoch budynkdéw mieszkalnych
jednorodzinnych oraz zmiana sposobu ich

uzytkowania na budynek wielorodzinny z
poddaszem uzytkowym mieszkalnym, czes¢

parteru z lokalem ustugowym z
przeznaczeniem na funkcje spoteczno -
organizacyjng
(klubu organizacji pozarzqdowej)
oraz wymianie konstrukeji i pokrycia dachu istniejqcego
budynku gospodarczego oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci

istniejgcego budynku gospodarczego na kottownie z kominem
wewnetrznym, wraz infrastrukturg techniczng i wewnetrzng

instalacjq gazowq.

Projektant Nr uprawnien Podpj
MGR INZ. ARCH. KPOKK IA 59/2009
JOANNA ADAMSKA

Opracowal: Nr uprawnien
INZ. Nr WBPP-AN-

ANDRZEJ KOLANOWSKI | 8386-5/35/80 Wk

INEWNTARYZACJA - PRZEKROJ Vo

Data 9022.05-20 Sl 1:100
Branza ARCHITEKTURA Stadlum pROJEKT BUDOWLANY
Nr rysunku 9

)
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Fomisszc:??iztfzgrzipodarcze i? e "-:'.::;gﬁs'mdarcze %ﬁzcj@;?@g}%ﬂgdﬂrqﬂ omieszczenie gospodarcze
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S 38 301 35 3| 293 35 394 35 328 3 38 g
< ~— <t
g
NE f — | \ o x
g foe)

o

.

_/

49
215 |, 116 |, 156 |, 116 |, 169 |, 146 75,90 |, 102 |, 111 , 153
7 7 7 1487 T4 17 7 7

Elew.frontowa ist. bud. A

INWENTARYZACJA BUDYNEK GOSPODARCZY

rzut prz

Elewacja boczna g

yziemia
Inwestor
GMINA LUBRANIEC
UL. BRZESKA 49
87-890 Lubraniec
Temat

Przebudowa dwdch budynkéw mieszkalnych
Jednorodzinnych oraz zmiana sposobu ich
uzytkowania na budynek wielorodzinny z
poddaszem uzytkowym mieszkalnym, czes¢
parteru z lokalem ustugowym z
przeznaczeniem na funkcje spoteczno -
organizacyjnq
(klubu organizacji pozarzqdowej)
oraz wymianie konstrukeji i pokrycia dachu istniejgcego
budynku gospodarczego oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci
istnigjgcego budynku gospodarczego na kotfownie z kominem

| wewnetrznym, wraz infrastrukturg techniczng i wewnetrzng
instalacjg gazowyq.

iProjeklant Nr uprawnien

i ;
MGR INZ. ARCH. KPOKK 1A 59/2009
JOANNA ADAMSKA

Opracowal: Nr uprawniert
INZ. Nr WBPP-AN-
ANDRZEJ KOLANOWSKI | 8386-5/35/80

I T
INWENTARYZACJA - BUDYNKU GOSPODA%ZEGO

Data  9022-05-20 [Fe=le  1:100
Branza o CHITEKTURA |Stadlum bR JEKT BUDOWLANY
Nrrysunku 1)

A



350,0

elewacja frontowa istniejacego budynku gospodarczego

1L

415,0
440

4

elewacja boczna istnigjgcego budynku gospodarczego
péinocno - wschodnia |

440

415.0

A

3500

T

elewacja boczna istniejacego budynku gospodarczego

INWENTARYZACJA BUDYNEK GOSPODARCZY|

[Inwestor

BURMISTRZ LUBRANCA
UL. BRZESKA 49
87-890 Lubraniec

[Projekt budowlany

Temat
Przebudowa dwdch budynkow mieszkalnych
jednorodzinnych oraz zmiana sposobu ich
uzytkowania na budynek wielorodzinny z
poddaszem uzytkowym mieszkalnym, czes¢
parteru z lokalem ustugowym z
przeznaczeniem na funkcje spoteczno -
organizacyjng
(klubu organizacji pozarzqdowej)
oraz wymianie konstrukgji i pokrycia dachu istniejgcego
budynku gospodarczege oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci

istniejgcego budynku gospodarczego na kottownig z kominem
wewnetrznym, wraz infrastrukturq techniczng i wewnetrzng

instalacjq gazowgq.

Projektant Nr uprawnier Pod :
MGR INZ. ARCH. KPOKK IA 59/2009-
JOANNA ADAMSKA

Opracowal: Nr uprawnier Bodﬁ‘s

INZ. Nr WBPP-AN-
ANDRZEJ KOLANOWSK! | g385-5/35/80 Z

INWENTARYZACJA - BUDYNKU GOSPODARCZEGO
ELEWACJE

Peta 2022-05-20 Rela 11100

Branza s o SLITEKTURA Stadium pROJEKT BUDOWLANY

Nr rysunku 1 1
710
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eSOt i LUbTaniec
UL. BRZESKA 49
87-890 LUBRANIEC
[Projekt budowlany
Temat

Przebudowa dwdch budynkéw mieszkalnych

jednorodzinnych oraz zmiana sposobu ich

uzytkowania na budynek wielorodzinny z
poddaszem uzytkowym mieszkalnym, czesc¢

parteru z lokalem ustugowym z
przeznaczeniem na funkcje spoteczno -
organizacyjng
(klubu organizacji pozarzqdowej)

oraz wymianie konstrukcji i pokrycia dachu istniejgcego

budynku gospodarczego oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci

istniejgcego budynku gospodarczego na kottownie z kominem
wewnetrznym, wraz infrastrukturq techniczng i wewnetrzng

instalacjq gazowq.
Projektant Nr uprawnien Podp)
) /
MGR INZ. ARCH. KPOKK A 59/2009
JOANNA ADAMSKA
Projektant spram{dzajacm Podpis
MGR INZ. ARCH. ' KPOKK IA 18/2005
BARTLOMIEJ BABINSKI /2
RZUT PIWNIC - PROJEKT
Data 2022_05_20 Skala 1100
Branza » oeUITEKTURA Stadum bR OJEKT BUDOWLANY
Nr rysunku

A
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parter projekt

ISTNIEJACE DRZWI FRONTOWE DO
ZACHOWANIA

TR
N --ﬁu.ne\;}g;_jht

|

U1 klub dla organizacji pozarzadowej - 54,3m?

M2

L]

2272727

mieszkanie 2 - 62,9m?

10290

sciany istniejace

sciany projektowane

do zamurowania

$ciany do wyburzenia

projektowane ocieplenie
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BURMISTRZ LUBRANCA
UL. BRZESKA 49
87-890 Lubraniec

[Projelt budowlany
Temat
Przebudowa dwdch budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych oraz zmiana sposobu ich
uzytkowania na budynek wielorodzinny z

poddaszem uzytkowym mieszkalnym, czes¢
parteru z lokalem ustugowym z |

przeznaczeniem na funkcje spoteczno -
organizacyjnq
(klubu organizacji pozarzqgdowej)
oraz wymianie konstrukeji i pokrycia dachu istniejgcego
budynku gospodarczego oraz zmiana sposobu uzytkowania czgsci
istniejgcego budynku gospodarczego na kottownig z kominem
wewnetrznym, wraz infrastrukturq techniczng i wewnetrzng
instalacjq gazowq.
[Podpj

Projektant INr uprawnien
MGR INZ. ARCH. | KPOKK 1592009 | il
JOANNA ADAMSKA B
Projektant sprawdzajacy: ~ |Nruprawnien iPo is
MGR INZ. ARCH. KPOKK iA18/20055ﬂ |
| BARTLOMIEJ BABINSKI s
| 'PIETRO - PROJEKT
T)aia72022__05_ﬁ [Skala’ 1100 . R
Branza s oeHITEKTURA Stadium pROJEKT BUDOWLANY
s 2A - -
153 _ s S |
T
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[Inwestor
Gmina Lubraniec
UL BRZESKA 49
87-890 LUBRANIEC
[Projekt budowlany
Temat

Przebudowa dwdch budynkéw mieszkalnych

jednorodzinnych oraz zmiana sposobu ich

uzytkowania na budynek wielorodzinny z
poddaszem uzytkowym mieszkalnym, czes¢

parteru z lokalem ustugowym z
przeznaczeniem na funkcje spoteczno -
organizacyjnq
(klubu organizacji pozarzqdowej)

oraz wymianie konstrukgji i pokrycia dachu istniejgcego

budynku gospodarczego oraz zmiana sposobu uzytkowania czgsci

istniejgcego budynku gospodarczego na kotlownie z kominem
wewnetrznym, wraz infrastrukturg techniczng i wewnetrzng

instalacjq gazowq.
Projektant Nr uprawnieri P ‘pis
MGR INZ. ARCH. KPOKK IA59/2009
JOANNA ADAMSKA
Projektant sprawdzajacy: Nr uprawnien Podpis
MGRINZ. ARCH. KPOKK IA 18/2005
BARTLOMIEJ BABINSKI
PODDASZE - PROJEKT
Data 2022-05-20 Skala  1.100
Branza 4 o CHITEKTURA Stadium pROJEKT BUDOWLANY

Nr rysunku 3 A
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!U:_;_‘:‘_‘:___:-'—f-__:_:zl [Projekt budowlany
l Temat
| Przebudowa dwdch budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych oraz zmiana sposobu ich
uzytkowania na budynek wielorodzinny z
poddaszem uzytkowym mieszkalnym, czes¢
parteru z lokalem ustugowym z

przeznaczeniem na funkcje spoteczno -
organizacyjng
(klubu organizacji pozarzqdowej)
oraz wymianie konstrukcji i pokrycia dachu istniejgcego
budynku gospodarczego oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci
istniejgcego budynku gospodarczego na kotfownie z kominem
wewnetrznym, wraz infrastrukturg techniczng i wewnetrzng

instalacjg gazowq. g
Projektant Nr uprawnien Pod Fis
MGR INZ. ARCH. KPOKK IA 59/2009 -
JOANNA ADAMSKA n
Projektant spra\,\.:dzajacy: Podpis
MGR INZ. ARCH. ) KPOKK IA 18/2005 4
BARTLOMIEJ BABINSKI ( 7:)
RZUT DACHU - PROJEKT
Data ~9022.05-20 Ske2 1:100
Branza ) o CHITEKTURA Stadm bR JEKT BUDOWLANY

Nr rysunku 4A
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ELEWACJE - PROJEKT

Wo;em_)dzhu Urzad Octwony Labytkow w Toruniy
DELEGATURA WE WEOCLAWKU
ul. tegska 42, 87-800 Wioctawek
tel./fax: (54) 231 5522, 23155 2;3
Regon:005740463 MP:956.16.21.709

W2 D 545,68 9020 4P
g

granica z dz. nr 262

N\
|~

Elewacja frontowa od ulicy Brzeskiej

Kolorystyka elewacii

1 . -jasny bez RAL 1013

2. -zlamana biel RAL 8001

3. stolarka okienna i drzwiowa ciemny braz

4.-tynk w kolorze szarym

5.-p|ytka elewacyjna typu cegietaka klokorystyka - ciemno - czerona

B. -stolarka okienna i drzwiowa grafit

DOKONANO KOREKTY ELEWAC]I W DNIU 15.12.2022

ng
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upaises

N

[iInwestor
Gmina Lubraniec
UL, BRIESKA 49
87-890 LUBRANIEC
;ﬁjekt budowlany
| Temat

Przebudowa dwdéch budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych oraz zmiana sposobu ich

uzytkowania na budynek wielorodzinny z
poddaszem uzytkowym mieszkalnym, czes¢

parteru z lokalem ustugowym z
przeznaczeniem na funkcje spoteczno -
organizacyjng
(klubu organizacji pozarzqdowej)
oraz wymianie konstrukgji i pokrycia dachu istniejgcego
budynku gospodarczego oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci

istniejgcego budynku gospodarczego na kottownie z kominem
wewnetrznym, wraz infrastrukturq techniczng i wewnetrzng

instalacjq gazowaq.

Projektant Nr uprawnien Podpis
MGR INZ. ARCH. KPOKK 1A 5912009
JOANNA ADAMSKA

I . Potlpis
MGR INZ. ARCH. ] KPOKKIA18I20@' P
BARTLOMIEJ BABINSK| |2

ELEWACJA FRONTOWA - PROJEKT
O 2022-05-20 S 1100 |
Branza \RCHITEKTURA Stadum pROJEKT BUDOWLANY

"N rysunku 5A

50
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Elewacja tylna, wewnetrzna 1

265

Elewacja wewnetrzna 2

L
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Kolorystyka elewacii

1. Jasny bez RAL 1013

2. -zlamana biel RAL 9001

3. -stolarka okienna i drzwiowa ciemny braz

4.-1ynk w kolorze szarym

5.-plylka elewacyjna typu cegielaka klokorystyka - ciemno - czerona

6. -stolarka okienna i drzwiowa grafit

-Nu;wwzk, Urzad Ochrony Zabytkow w Toruniy
DELEGATURA WE wroCt AWKy
ul. tegska 42, 87.900 W?octﬁe!a
tel./fax: (54) 231 55 22, 231 55 93
Regon:005740463 1iP-356 152170~

Wi, U 5483.6 8.0 P
28 12, 200

DOKONANO KOREKTY ELEWAC]I W DNIU 15.12.2022

ELEWACJE - PROJEKT

[Inwestor

Gmina Lubraniec
UL. BRIESKA 49
87-890 LUBRANIEC

[Projekt budowlany
Temat

Przebudowa dwdch budynkow mieszkalnych
jednorodzinnych oraz zmiana sposobu ich
uzytkowania na budynek wielorodzinny z
poddaszem uzytkowym mieszkalnym, czes¢
parteru z lokalem ustugowym z
przeznaczeniem na funkcje spoteczno -
organizacyjnq
(klubu organizacji pozarzqdowej)
oraz wymianie konstrukcji i pokrycia dachu istniejgcego
budynku gospodarczego oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci

istniejqcego budynku gospodarczego na kottownie z kominem
wewnetrznym, wraz infrastrukturg techniczng i wewnetrzng

instalacjq gazowq.

Projektant Nr uprawnien Podpi
MGR INZ. ARCH. KPOKK 1A 5912009
JOANNA ADAMSKA |

. Podpis _
MGR INZ. ARCH. , KPOKK IA 18/2005|—
BARTLOMIEJ BABINSKI ( Z
ELEWACJA TYLNA - PROJEKT
Pata 2022-05-20 SkE 1100 |
Brana ) RCHITEKTURA S12dum pROJEKT BUDOWLANY

Nr rysunku 6 A
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Inwestor

Gmina Lubraniec
UL. BRZESKA 49
87-890 LUBRANIEC

Projekt budowlany

Przebudowa dwdch budynkdéw mieszkalnych
Jjednorodzinnych oraz zmiana sposobu ich
uzytkowania na budynek wielorodzinny z
poddaszem uzytkowym mieszkalnym, czes¢
4] parteru z lokalem ustugowym z
' przeznaczeniem na funkcje spoteczno -
organizacyjnq
(klubu organizacji pozarzqdowej)
oraz wymianie konstrukcji i pokrycia dachu istniejgcego
budynku gospodarczego oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci
istniejgcego budynku gospodarczego na kottownie z kominem

wewnetrznym, wraz infrastrukturg techniczng i wewnetrzng
instalacjg gazowaq.

Projektant Nr uprawnien Podpi

60,0

440
415,0

350,0

MGR INZ. ARCH. KPOKK 1A 5912009 |
JOANNA ADAMSKA A

Podpis.|

BARTLOMIEJ BABINSKI / %

ELEWACJA BUDUNKU GOSPODARCZEGO - PROJEKT

Data 2022-05-20 Skala 1:100

B@N2a ARCHITEKTURA | ™™™ PROJEKT BUDOWLANY
N rysunku TA

|
: MGR INZ. ARCH. KPOKK 1A 18/2005
|
|
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OBNIZENIE STROPU DO
POZIOMU MIEDZY
KONDYGNACJAMI

OBNIZENIE STROPU DO
POZIOMU MIEDZY
KONDYGNACJAMI

OBNIZENIE POZIOMU
POSADZKI O 12cm
zasypanie piwnicy

945

104

-membrana dachowa - pokrycie bilumiczne
-deskowanie

-kontriaty

-krokwie - weina mineraina 20cm

-paroizolacja z folii P.E 0.15

-membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna do stosowania na krokwiach
-wefna mineralna 10cm pomigdzy stelazem aluminiowym do montazu piyt GK

-phyta GK mocowana do profili aluminiowych na wieszkach systemowych

IS \m
yryl

|

|-
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TErT

2950

/

/
i
/

podioga na gruncie

gres/ parkiet

posadzka betonowa 6cm

styropian dach - podloga 15cm

izolacja z folii budowlanej 2x

tpodklad betonowy zbrojony z siadkg z drutu
tzaggszcona warstwa piasek 20cm

Inwestor

Gmina Lubraniec
UL. BRZESKA 49
87-890 LUBRANIEC

Projekt budowlany

Przebudowa dwdch budynkéw mieszkalnych
Jjednorodzinnych oraz zmiana sposobu ich
uzytkowania na budynek wielorodzinny z
poddaszem uzytkowym mieszkalnym, czes¢
parteru z lokalem ustugowym z
przeznaczeniem na funkcje spoteczno -
organizacyjnq
(klubu organizacji pozarzqdowej)
oraz wymianie konstrukcji i pokrycia dachu istniejgcego
budynku gospodarczego oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci
istniejgcego budynku gospodarczego na kottownie z kominem
wewnetrznym, wraz infrastrukturq techniczng i Wewllgtrzn?
instalacjqg gazowg. ‘{;‘

Projektant Nr uprawnien
MGR INZ. ARCH. KPOKK IA 59#2@ -
JOANNA ADAMSKA K
MGR INZ. ARCH. ) KPOKK 1A 182005
BARTLOMIEJ BABINSKI al

e

PRZEKROJ A-A - PROJEKT

Dala. 2022_05_20 Skal-a 1:100
Branza | o LITEKTURA Stacium ppoy JEKT BUDOWLANY

Nr rysunku 8A
97
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podklad betonowy zbrojony z siacka z drutu
zageszcona warstwa piasek 20cm
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podloga na gruncie
gres/ parkiet
posadzka betonowa 6cm
styropian dach - podioga 15cm Inwestor
izolacja z folii budowlangj 2x Gmina Lubraniec

UL. BRIESKA 49
87-890 LUBRANIEC

Projekt budowlany

Przebudowa dwdch budynkéw mieszkalnych

jednorodzinnych oraz zmiana sposobu ich

uzytkowania na budynek wielorodzinny z
poddaszem uzytkowym mieszkalnym, czesé

parteru z lokalem ustugowym z
przeznaczeniem na funkcje spoteczno -
organizacyjnq
(klubu organizacji pozarzqdowej)

oraz wymianie kenstrukcji i pokrycia dachu istniejgcego
budynku gospodarczego oraz zmiana sposobu uzytkewania czesci
istniejgcego budynku gospodarczego na kottownie z kominem

wewnetrznym, wraz infrastrukturg techniczng i wewnetrzng
instalacjq gazowq.

Projektant Nr uprawnier) Pod |"'.
MGR INZ. ARCH. KPOKK 1A 59120091
JOANNA ADAMSKA

Podpis_-
MGR INZ. ARCH. KPOKK |A151209§,/
BARTLOMIEJ BABINSKI {7
PRZEKROJ B-B - PROJEKT
ORlE 2020520 SR 1:100
Branza ) RCHITEKTURA Stadum pR0JEKT BUDOWLANY

Nr rysunku gA

34




"BIURO PROJEKTOWE"
Joanna Adamska
ul. Sienkiewicza 40
87-890 Lubraniec
el. 607 7288 02

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowie dwéch budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych
oraz zmianie sposobu uiytkowania na budynek mieszkalny wielo-
rodzinny z poddaszem uzytkowym mieszkalnym, w czesci parteru

NAZWA ZAMIE- z lokalem uslugowym z przeznaczeniem na funkcje spoteczno -
RZENIA BUDOW- | organizacyjng (klub organizacji pozarzgdowej) oraz wymianie
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STRONA TYTULOWA

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

zakres
Projekt architektoniczno - budowlany

obiekt budowlany i adres

Przebudowie dwéch budynkow mieszkalnych jednorodzinnych oraz zmianie sposobu uzytko-
wania na budynek mieszkalny wielorodzinny z poddaszem uzytkowym mieszkalnym, w czesci
parteru z lokalem ustugowym z przeznaczeniem na funkcje spoteczno - organizacyjng (klub
organizacji pozarzgdowej) oraz wymiana konstrukcji i pokrycia dachu istniejgcego budynku
gospodarczego oraz zmianie sposobu uzytkowania czesci tego budynku na kottownie i jego
przebudowa z kominem wewnetrznym wraz infrastrukturg techniczng i wewnetrzng instalacjqg
gazowq na dziatce nr 259/2, poloionej przy ul. Brzeskiej, w obrebie ewidencyjnym miasto Lu-
braniec. Kategoria budynku XIII.

Inwestor

Gmina Lubraniec
UL. BRZESKA 41, 41a
87-890 LUBRANIEC

Imie, nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacje

PROJEKTANT JOANNA ADAMSKA KPOKK IA 59/2009
ARCHITEKTURA architektoniczna do projektowania T

bez ograniczen -
PROJEKTANT BARTLOMIEJ BABINSKI KPOKK //m«léﬁzoos
SPRAWDZAJACY architektoniczna do projektowania ¥ 4
ARCHITEKTURA bez ograniczen / #z

data opracowania: 20.05.2022r.
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INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Przedmiotem opracowania jest przebudowa dwéch budynkéw mieszkalnych jednoro-
dzinnych oraz zmianie sposobu uzytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z
poddaszem uvzytkowym mieszkalnym, w czesci parteru z lokalem uslugowym z przezna-
czeniem na funkcje spoleczno — organizacyjng {klub organizacji pozarzgdowej) oraz
wymianie konstrukcji i pokrycia dachu istniejgcego budynku gospodarczego oraz zmia-
nie sposobu uzytkowania czesci tego budynku na kottownie z kominem wewnetrznym
wraz infrastrukturg techniczng | wewnetrzng instalacjq gazowq na dziatce nr 259/2, poto-
Zonej przy V. Brzeskiej, w obrebie ewidencyjnym miasto Lubraniec.

1. Zakres robdét budowlanych

1.1.

1.2

1.4.

1.5.

1.6.

Roboty izolacyjne przeciwwodne

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci do okoto 2,50 m nad
poziomem terenu roboly izolacyjne | wykohczeniowe wdarstw
dachu na wysokoéci do okoto 2,50.

Roboty izolacyjne | wykohczeniowe warstw dachu na wysokosci
do okoto 2,50m,

Roboty elewacyjne — ocieplajace, oktadzinowe i tynkarskie na
wysckosci do okote 2,50 m nad poziomem terenu

Roboty montazowe okien 1 drzwi balkonowych na wysokosci do
okoto 6,0 m nad terenem

Roboty murarskie wewnetrzne

Roboty instalacyjne wewnelirzne - instataciji
elektroenergetycznych, wod-kan, co, ccw i hydrantowej.

Roboty wykeohczeniowe | montazowe wewnetrzne.

Koleinos¢ realizacji robét

Kolejnos¢ wykonania robot ustali Kierownik Budowy w uzgodnieniu
Z podwykonawcamii Kierownikami Rob ot instalacyjnych,

W zakresie dotyczgeym robdt budowlanych: preponuje sie naste-
pujacqg kolejnosc wg punkfu nr 1,

2. Zagospodarowanie terenu budowy
Lagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co naimniej w zakresie:

1) ogrodzenic terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalgj ,,mediami”, craz
odprowadzania lub utylizacji §ciekdw;

4) urzadzenia pomieszczeh higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

5) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;

3.




é) zapewnienia wiasciwe] wentylacii;
7) zapewnienia tgcznosci telefoniczne;;

8)urzgdzenia sktadowisk materiatdw | wyrobdw,

3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce w trakcie prowadzenia robét budowlanych i srod-
ki zapobiegajace niebezpieczenstwom )

3.1 Zalecenia ogdine

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang, ze
szczegdlinym uwzglednieniem bezpieczenstwa pracowhikdw.,

Roboty nalezy wykonywad zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartymi w Rozporzgdzeniu

MINISTRA INFRASTR.06.02. 2003 [ Dz. U. Nr 47 poz. 401 )
Przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wyigeznie pracownik, ktory ©

- posiada kwalifikacje dia donego stanowiska,

— uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslone] pracy,

— zostat przeszkolony zgodnie z warunkami przepisow w zakresie BHP
Kierownik olzowigzany jest zorganizowad prace w sposdb zabezpieczajqay
pracownikow przed zagrozeniem wypadkowym oraz oddziatywaniem czynni-
kow szkodliwych dla zdrewia i ucigzliwoscl.

Jesli ze wzgledu na rodzg] procesu pracy likwidacja szkodliwosci nie jest moili-
wd nalezy sfosowad odpowiednie rozwigzania organizacyjne i techniczne, w
tym odpowiednie srodki ochrony indywidudlnej odpowiednie do rodzaju i po-
Ziomu zagrozen

W przypadku wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenic
zdrowic lub w ich sgsiedztwie nalezy wskazad §rodki techniczne i organizacyjne , zapo-
biegajgce niebezpieczenstwom wyhikajgcym z wykonywania takich prac, oraz za-
pewni¢ bezpieczng i szybkg ewakuacie na wypadek pozary, awari, | innych zagrozen.

Wykonawca przed przystqpieniem do wykonywania robadt budowlanych jest obowig-
zany opracowad instrukcie bezpiecznego ich wykenywania i zaznajomic z nig pracow-
nikow w zakresie wykonywanych przez hich robaét.

Uczestnicy procesu budowlanego wspotdziotaiq ze sobq w zakresie bezpieczehstwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

Stosowanie niezbednych érodkdw ochrony indywidualne] obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczefistwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosei, nalezy stosowaé srodki
ochrony zbiorowej, w szczegdlnodcei balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

Miejsca, w ktdrych wystepujg zagrozenia dla pracownikdw powinny byd cznakowane
widocznymi barwami i/lub znakami bezpieczenstwa.

3.2 Prace na wysokosci

Przy pracach prowadzonych na wysckosci, nalezy zapewnic urzgdzenia chro-
nigce pracownikaow przed upadkiem z wysokosci,

Przy pracach na wysokosci nalezy wydzieli¢ strefy zagrozenia — szerokose strefy
= 1/10 wysokosci ale nie mnigj niz 9,37m.
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Przy pracach na wysokosci moze by¢ zatrudniony wytqcznie pracownik, ktory
uzyskart orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do prac na wysokosci. Nalezy za-
pewni¢ stabilnose rusztowan i ich odpowiednig wytrzymatodé na przewidywane
obcigzenia

Podczas wykonywania prac na wysokoéciach naiezy uwzglednic wptyw czyn-
nikow atmosferycznych na bezpieczenstwo pracownikdw (w szczegdlnosci
predkosc wiatru}. ‘ .

Stosowanie §rodkdw ochrony indywidualne], w szczegdinosci takich jak szelki bezpie-
czenhstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci sicsowania Srodkéw ochrony zbio-
rowey.

3.3 Rusztowanida i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢é wykonywane zgodnie z
dokurmentacig producenia allbbo projektem indywiduainym.

Rusziowania systemowe powinny by¢é montowane zgodnie z  dokumentaciq
projektowqg z elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgedno$c z
wymaganiami  konstrukeyjnymi | materictowymi, okreSionymi w  kryteriach  oceny
wyrobdw pod wzgledem bezpieczehsiwa.

Przemieszczanie rusziowan w przypadku gdy przebywajq na nim ludze jest zabronione.

3.4 Instalacie elekiryczne

Instalacje | urzgdzenia elektryczne powinny by< tak eksploatowane, aby nie
narazaty pracowhnikow na porazenie pradem elekirycznym oraz nie stanowity
zagrozenia pozarowego, wybuchowedgo i nie powodowaty innych szkodliwych
skutkdw

Nalezy utrzymywad wiasciwy stan techniczny instalaciji i wyposazenia

Nalezy zachowad wymagane odlegtoici od napowietrznych linii elekirycznych.
Przy organizacji prac remontowo-budowlanych

nalezy zapewni¢ odpowiednie oswietlenie terenu budowy i migjsc wykonywa-
nia pracy umeaoziwiajgee bezpieczng prace.

Chronié przewody przenoénych urzgdzen elekirycznych przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Instalacje rozdziatu energii elektryczne] na ferenie budowy powinny
by¢ zaprojektowane | wykenane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby
nie stanowity zagrozenia pazarowego lub wybuchowego, a takze chronity w dosia-
tecznym stopniu pracownikdw przed porazeniem pragdem elekirycznym.

Rozdzielnice budowlane pradu elekirycznego znajdujgce sie na terenie budowy
zaberpiecra sie prred dostepem nieupowdaznionych osoéb,

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczefstwa odbywa sie co ngjmniej jeden raz w miesigcu, nafomiast konirela
stanu i opornosci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

1) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elekirycznych
i mechanicznych;

2) przed uruchomieniem urzgdzenia, jezell urzgdzenie byto nieczynne przez ponad
miesigc;

3) przed uruchomieniem urzgdzenia PO jego przemieszczeniu.

W przypadku zastosowania urzqdzeh ochronnych réznicowoprgdowych w instalacyi, o
ktérej mowa w § 53 ust. 1, nalezy sprowdzi¢ ich dziatanie kozdorazowo przed

przystgpieniem do pracy.
5.




Kopie zapisu pomicréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pradem

elektrycznym powinny znajdowad sie U kierownika budowy.
Dokonywane naprawy i przeglgdy urzqdzen elekirycznych powinny by¢ odnotowane
w ksigzce konserwacji urzgdzen.

3.5  Sprzet zmechanizowany

Maszyny, urzgdzenia i sprzet, ktdre podiegajg dozorowi technicznemu, d sq
eksploatowane na budowie, powinny posiadac dokumenty uprawnigjace do
ich eksploafacii. _

Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione.

Wszelkie samowaoine przerdbki narzedz sg zabronione.

Narzedzia reczne o napedze elekirycznym nalezy konfrolowad zgodnie z instrukcig
producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowywane i przechowywane pizez
osobe, o ktdrej mowa w § 5.

3.6 Materiaty i substancie szkodliwe i hiebezpieczne

Nalezy okredli¢ sposdb i miejsce przechowywania 1 przemieszczania
materiatdw, substanc]i oraz preparatdw niebezpiecznych na ferenie budowy
Podczas robdt nalezy Scisle przestrzegad instrukcji producenta dotyczgces)
bezpiecznego sposobu stosowania substancji niebezpiecznych i szkodliwych.

Instruktaz pracownikow

Przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikédw w zakresie :

- okreslenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- koniecznosci stosowania przez pracownikdw srodkdw achrony indywidualnej,
zabezpieczajace] przed skutkami zagrozeh

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szeczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.

Zapewnienie bezpleczeristwa osob postronnych

Nalezy wydzieli¢ strefy szczegdlnie niebezpieczne ( przez ogrodzenie lub w inny
sposdb ) i zapewnié staty nadzor misjsc niebezpiecznych.

W szczegdlnosci nalezy zwrdcic uwage aby podczas wykonywania prac przy
instalacjach elekirycznych zapewni¢ ochroneg przed zagrozeniem porazeniem
pradem elekirycznym.

Igodnie z warunkami przepisow art. 208 Kodeksu Pracy w  przypadku
wykonywania jednoczesnie prac budowlano-remont. przez pracownikow
réznych pracodawcéw nalezy ustalié zasady wspétdziatania w  zakresie
zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa pracownikom i osobom postronnym
oraz ustalic koordynatora sprawujgcego nadzor nad bezpieczehstwem |

higieng pracy wszystkich oracownikdw zatrudnionych na budowie.
Uwagi konicowe

Igodnie z warunkami przepisdw Rozporzgdzenia z dnia 23.06.2003 w sprawie informagiji
doityczgcej bezpieczenstwa i ochron zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2017r., poz. 1332 kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania
planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (BICZ) uwzglednicjgcy powyisze wskazania
oraz wymogi wynikajgce z dokumentacii techniczno ruchowej sprzetu technicznego
stosowanego przy realizacji robdt.




Opinia techniczna

Przebudowa dwéch budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych oraz zmiana sposobu uzytkowania na
budynek mieszkalny wielorodzinny z poddaszem uzytkowym mieszkalnym, w cz¢$ci parteru z lokalem
uslugowym z przeznaczeniem na funkcje spoleczno — organizacyjng (klub organizacji pozarzadowej)
oraz wymianie konstrukeji i pokrycia dachu istniejacego budynku gospodarczego oraz zmianie sposo-
bu uzytkowania cze$ci tego budynku na kotlowni¢ z kominem wewne¢trznym wraz infrastruktura
techniczng i wewngtrzng instalacja gazows na dzialce nr 259/2, polozonej przy ul. Brzeskiej,

w obrebie ewidencyjnym miasto Lubraniec

Przebudowa polega¢ bedzie na wymianie stropdéw z drewnianych na zelbetowe, wy-
miana istniejgcego dachu budynku gospodarczego oraz wymiana konstrukcji dacho-
wej, pokrycia w budynku nr 41, ocieplenie. Zasypanie cze$ci piwnicznej w budynku
nr41, wykonanie nowych warstw posadzkowych. Planuje sie rozbiorke przybudowek
ze wzgledu na bardzo zly ich stan techniczny. Poziom okien nalezy dostosowac do
projektowanych stropéw. Projektuje sie rowniez podjazd dla oséb niepetnosprawnych
oraz niwelacje barier architektonicznych w tym obnizenie posadzki w budynku 41A.

Stan techniczny:

-budynku 41- zadowalajgcy: stropy drewniane z oznakami peknie¢, nad piwnica strop
zarwany, wejscie — weranda do rozbidrki, grozi zawalaniem.

-budynku 41 —dobry

-budynku gospodarczego — zty, konieczna wymiana konstrukcji dachowej, grozi zawa-
leniem.

Dokumentacja zdjeciowa

Istniejgce budynki mieszkalne jednorodzinne — do zmiany sposobu uzytkowania na

Widok elewacji frontowej od ul. Brzeskie;j.




Elewacje wewngtrzne budynkow jednorodzinnych
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I. PRZEDMIOT I ZAKRES EKSPERTYZY.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 71 ustep 2a Prawa budowlanego, w przypadku zmiany sposobu uzytkowania
obiektu budowlanego lub jego czgsci, polegajacej na podjeciu lub zaniechaniu w obiekcie
budowlanym lub jego czesci dzialalnosci zmieniajacej warunki bezpieczenstwa pozarowego -
do zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 2, nalezy dotaczy¢ ekspertyzg rzeczoznawcy do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Przedmiotem Ekspertyzy jest ocena warunkow techniczno-budowlanych oraz ewakuacyjnych
z zakresu ochrony przeciwpozarowej wystepujgca w budynkach jednorodzinnych, ktére w
calosci zmieniajg funkcje na jeden budynek mieszkalny wielorodzinny z dodatkowg funkcjg
ustugowa na parterze — tzw. klub organizacji pozarzagdowej w Lubrancu przy ul. Brzeskiej 41,
41a, na dzialce o numerze ewidencyjnym 259/2.

I1. SPIS LITERATURY

Wymagania poréwnawcze ustalono w oparciu o nast¢pujace przepisy :

[1] - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. tekst jed-
nolity z 2019r. poz. 1065 z pdzn.zm);

[2] - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

[3] - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i tere-
néw. (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22 czerwea 2010 r.)

[4] - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr
124 poz, 1030);

[5] - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 2 grudnia 2015 1.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozaro-
wej (Dz.U. dnia 14 grudnia 2015 r. poz. 2117),;
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[6] - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 5.08.1998 w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow bu-
dowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679).

[7] - Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

[8] - PN-B-02852 - Obliczanie gestosci obeigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego
czasu trwania pozaru;

[9] - PN-92/N-01256/01 - Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa;

[10] - PN-EN ISO 7010 - Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

[11] - PN-IEC 61024-1:2001 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne;
[12] - PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia, o$wietlenie awaryjne,

[13] - PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

[14] - Instrukcja, wytyezne, poradniki Nr 409/2005 ,.Projektowanie elementow zelbetowych
1 murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowg™. Instytut Techniki Budowlane;.

[15] — Projekt architektoniczno-budowlany. Przebudowa dwdch budynkow mieszkalnych
jednorodzinnych oraz zmiana sposobu ich uzytkowania na budynek wielorodzinny
z poddaszem uzytkowym mieszkalnym, czes$¢ parteru z lokalem ustugowym
z przeznaczeniem na funkcje spoleczno — organizacyjng (klubu organizacji
pozarzadowej) oraz wymianie konstrukcji i pokrycia dachu istniejgcego budynku
gospodarczego oraz zmiana sposobu uzytkowania czgsci istniejgcego budynku
gospodarczego na kotlownie z kominem wewnetrznym, wraz infrastruktura techniczng
i wewnetrzng instalacjg gazowa — opracowata mgr inz. Joanna Adamska — 20.05.2022
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Il EKSPERTYZA

Budynki pelnity funkcje mieszkalng jednorodzinng. Obecnie funkcja obu budynkéw bedzie
mieszkalna wielorodzinna z lokalem ustugowym na parterze, z przeznaczeniem na
funkcje spoleczno — organizacyjna (klubu organizacji pozarzadowej).

Zamierzeniem inwestycyjnym jest przebudowa dwodch budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych oraz zmiana sposobu ich uzytkowania na budynek wielorodzinny z
poddaszem uzytkowym mieszkalnym, czgsé parteru z lokalem ustugowym z
przeznaczeniem na funkcje spoteczno - organizacyjng (klubu organizacji pozarzgdowej)
oraz wymianie konstrukcji i pokrycia dachu istniejgcego budynku gospodarczego oraz
zmiana sposobu uzytkowania czgscl istniejgcego budynku gospodarczego na kottownie
z kominem wewnetrznym, wraz infrastrukturg techniczng i wewnetrzng instalacja
gazowa.

1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji.

Budynek dwu kondygnacyjny, nie podpiwniczony, przy czym:
Powierzchnia zabudowy - 188,00 m*
Powierzchnia uzytkowa - 333,33 m?, wtym:
- powierzchnia mieszkalna wielorodzinna (5 lokali mieszkalnych) — 279,03 m?
- powierzchnia pomieszczenia klubu pozarzadowego — 54,3 m?
- budynek gospodarczy — pow. zabudowy 74 m?
Kubatura - 1639 m?
Wysokosc¢ do kalenicy - 9%45m

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe

materialow niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace
z procesoOw technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb
charakterystyka pozaréw przyjetych do celow projektowych.

W budynku nie bedg uzytkowane materialy niebezpieczne pozarowo.

Pozostate materiaty palne, ktére mogag wystepowaé w obiekcie to materiaty palne stano-
wigce jego wyposazenie 1 wystrdj, takie jak :

- papier , kartony,

- wyroby z drewna i materiatoéw drewnopochodnych (meble) ,

- pianki poliuretanowe w meblach,

- sprzet rtv, agd 1 komputery,

- ubrania, firany, zastony,

- wyroby spozywcze,

- wyktadziny podtogowe.

............
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Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Lp.

Substancja - materiaf

charakterystyka

drewno, materiaty
drewnopochodne

|

fatwo palny,
temperatura zapalenia 300 — 400 °C,
cieplo spalania 16 Ml/kg - 18.0 Ml/kg

|

papier, karton

fatwo palny,

— temperatura zapalenia 230°C, w stanie rozluznionym pali sie
intensywnie i szybko

— cieplo spalanial6 Ml/kg

polietylen (PE),

— latwo zapalny, o matej odpornosci na dzialanie ciepla,

— polietylen pali sig¢ z6ltym $wiecacym plomieniem, w srodku
niebieski, po krotkim okresie palenia spadaja krople stopione-
go materialu, przy czym plomien utrzymuje si¢ na kroplach;

— temperatura zapalenia 420 °C,

— podczas palenia wydzielaja duze ilosci dymu,

— cieplo spalania 40.3 Ml/kg

polichlorek — wyroby
plastyfikowane (PCV)

— palny,

— temperatura zapalenia 400 — 500° C,

— podczas spalania wydzielaja duze ilosci dymu i gazdw toksycz-
nych,

— cieplo spalania 25 MJ/kg

Polipropylen (PP)

— ciato state w temp. 20 °C,

— latwo palny,

— podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu i gazdow toksycz-
nych,

— ciepto spalania 43 MJ/kg

Poliamid

— palny, samogasnacy,
— temperatura zapalenia 230° C,
— cieplo spalania 29 MJ/kg

Poliester

— fatwo palny,

— pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego zrodla ciepla,
— temperatura zapalenia 235° C,

— cieplo spalania 31 Ml/kg

Wyroby gumowe

- palny,
— temperatura zapalenia 340° C,
— cieplo spalania 40 MJ/kg

Pianka poliuretanowa

— palny,
— temperatura zapalenia 410° C,
— cieplo spalania 26 MJ/kg

Na drogach komunikacji ogoélnej, stuzgcych celom ewakuacji, zastosowano materiaty

niepalne.
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3. Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.

W budynku, po zmianie sposobu uzytkowania, nadal nie begdzie nowych pomieszezen
produkcyjno-magazynowych, dla ktérych wylicza si¢ gestosé obcigzenia ogniowego.
PARAMETRY BUDYNKU BEZ ZMIAN

- Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0s6b na kazde;j
kondygnacji i w poszczegolnych pomieszczeniach, w ktérych przebywaé
mogg jednoczesnie wigksze grupy ludzi;

Zgodnie z § 209 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, budynek zuwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
zakwalifikowany jest:
- przed przebudowsg - do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1V,
- po przebudowie — lokale mieszkalne — do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV
- lokal ustugowy na parterze — do kategorii zagrozenia ludzi ZL III

. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych;

Z informacji uzyskanych od Inwestora w zakresie sktadowanych, wytwarzanych, przera-
bianych i transportowanych materiatéw wynika, iz w budynku, jak i na terenie przylegtym,
w rozumieniu § 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw bu-
dowlanych i terenéw. (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 r.), nie beda stosowane
materiaty niebezpieczne pozarowo i w zwigzku z tym nie bedg wystepowac strefy zagro-
zenia wybuchem okreslone w PN-EN 1127-1:2011 . Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wy-
buchowi i ochrona przed wybuchem. Pojecia podstawowe i metodologia ™.

. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe,
w tym o odleglosci od obiektow sasiadujacych.

Sciany przebudowywanych budynkow od strony z sasiednimi granicami dzialek
i sgsiednimi budynkami wykonane sg na wlasnych fundamentach, grubosci 24 cm,
z materiatdw niepalnych, bez otworéw — zapewniajgc tym samym klase odpornosci
ogniowej oddzielenia przeciwpozarowego REI 120.

Szczegdlowa lokalizacje obiektéw przedstawiono na planie zagospodarowania terenu
w projekcie nr [15].
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7. Podzial obiektu na strefy pozarowe;

Przed zmiang sposobu uzytkowania caty budynek stanowit jedng strefe pozarowsg. Nie byto
tez zadnych pomieszczen wydzielonych pozarowo.

Po zmianie sposobu uzytkowania:

Budynek podzielono na trzy strefy pozarowe:

- strefa pozarowa SP-1 — lokal uslugowy na parterze kategoria ZL 11l — powierzchnia strefy
pozarowej 54,3m?;

- strefa pozarowa SP-2 — lokale mieszkalne na kondygnacjach powyzej parteru kategoria
ZL 1V — powierzchnia strefy pozarowej 279,1m?;

- strefa pozarowa SP-3 — pomieszczenie kottowni powierzchnia strefy
pozarowej — 13,3 m?, kwalifikacja do PM<500 MJ/m?

- strop pomigdzy parterem, a [ pigtrem — Zelbetowy, wykonany z materialow niepalnych w
klasie odpornosci ogniowej REI 60, w ktdérym przepusty instalacyjne zabezpieczono do
klasy odpornosci ogniowej EI 60.

Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanali-
zacyjnych 1 ogrzewczych (maksymalnie dwa przepusty), wprowadzanych przez strop do
pomieszezen higieniczno-sanitarnych;

- Sciany oddzielenia przeciwpozarowego wzniesiono z materialéw niepalnych, na wlasnym
fundamencie, w klasie odpornosci ogniowej REI 60. Przepusty instalacyjne w $cianach
oddzielenia przeciwpozarowego wykonywa¢ w klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez sciany oddzielenia ppoz.
wyposaza¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej oddziele-
nia.

Przebieg $cian oddzielenia przeciwpozarowego pokazano na rzucie parteru.

NASTAPILA ZMIANA
Budynek podzielono na trzy strefy pozarowe.
Powstato pomieszczenie wydzielone pozarowo na zasadzie tzw. pomieszczenia
zamknigtego — kotlownia.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;

Dla dwu kondygnacyjnego budynku mieszkalnego zakwalifikowanego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1V, a takze budynku uslugowego zakwalifikowanego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 111 wymagang klasa odpornosci pozarowe;j jest klasa ,,D”.

Dla dwu kondygnacyjnego budynku mieszkaniowo-ustugowo-handlowego
zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111 wymagang klasa odpornosci

pozarowej jest klasa ,,.D”.

PARAMETRY BUDYNKU BEZ ZMIAN
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Analiza spetnienia wymagan klasy odpornoici ogniowej elementéw budynku spehiajacei

- wymagania klasy ..D” odpornosci pozarowe;

Nazwa elementu przed po Ocena
przebudows | przebudowie | Nazwy zastosowanych
elementow :
Gléwna konstrukeja R 30 R30 Konstrukeja zelbetowo- | Spelnia
noéna MUurowana, ciany z
_ gazobetonu
Sciany zewnetrzne E130 EI 30 Sciany z cegly silikatowej gr. | Spelnia
24 ¢m
Strop REI 30 REI 30 Strop zelbetowy Spetnia

miedzykondygnacyjny

Sciany wewnetrzne bez wymagan bez wymagan | Sciany ceramiczne gr. 12 om i Spetnia
24 cm oraz z plyt GKB

Sciauy wewnetrzne bez wymagan EIL 30 Sciany wewngtrzne murowane | Speinia
obudowy drog gr. 12 ¢i24 cm;
ewakuacyjnych i

lokali mieszkalnych

Schody wewnetrzne bez wymagan R 30 Zelbetowe wylewane Spelnia

Konstrukcja dachu bez wymagan bez wymagafi | drewniana zabezpieczona do | Spelnia
NRO

Przekrycie dachu bez wymagan EI 30 jako wy- | Piyty GKF w systemie EI 30 / | Spelnia

dzielenie lokali | welna mineralna gr, 20 cm /
mieszkalnych | blacha dachéwkowa

PODSUMOWANIE - BUDYNEK PO ZMIANIE SPOSCBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU SPEENIA WYMAGANIA KLASY ,.D” ODPORNCSCI POZAROWE]

8.1.Wystraj drog ewakuacyjnych:
W budynku ustugowym, zgodnie z § 258 ustep 2 rozporzadzenia [1], na drogach
komunikacji ogoélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow 1 wyrobdw

budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.
PARAMETRY BUDYNKU BEZ ZMIAN

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania
w inny sposéb.
Pionowsg droge ewakuacyjna stanowi klatka schodowa zamkni¢ta drzwiami zwyklymi.
Szerokos¢ biegow w swietle porgczy ma by¢ nie mniejsza niz 1,20 m,
za$ spocznikdéw 1,50 m.
Drzwi zewnetrzne z klatki schodowej majg minimalng szerokosé w dwietle 1,20 m,
przy drzwiach dwuskrzydtowych szeroko$é podstawowego skrzydta 0,90 m,
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Dopuszczalna dtugos¢ dojscia z najdalszego lokalu mieszkalnego do wyjscia na zewnatrz
budynku nie przekracza dopuszczalnych 60 m (pomierzona najdiuzsza droga ewakua-

cyjna wynosi 56 m).

Z lokalu ustugowo-handlowego na parterze zapewniono jedno wyjscie ewakuacyjne
bezposdrednio na zewnatrz budynku poprzez drzwi rozwieralne o szerokosci 0,90 m.

Z lokali mieszkalnych zapewniono wyjscie ewakuacyjne bezposrednio do klatki

schodowej, skad schodami o szerokosci 1,20 m i spoczniki o szerokosci 1,50 m, dojscie
ewakuacyjnego dtugosei ponizej 60 m prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku
przez drzwi o szerokos$ci 1,20 m.

Warunki ewakuacji ludzi z budynku sg zgodne rozporzadzenie [1].

Warto$ci dopuszczalne przed po Ocena

przebudows | przebudowie | faktyczna
Dtlugosé przejscia w pomieszczeniu 40 m 40 m max. [0 m Spelnia
Szerokosé¢ drzwi z pomieszezen 0,90 m 0,90 m 0.90 m Spetnia
Szerokos¢ drzwi z lokalu 0,90 m 0,90 m 1,0 m Spetnia
ustugowego
Szerokos¢ korytarzy 1,20 m 1,20 m 1,20 m Spetnia
Szerokos¢ drzwi z klatki schodowej 0,90 m 0,90 m 1,20 m Spetnia
Szerokos$¢ biegdw i spocznikdow Bieg — 0,90 m Bieg— 1,20 m Bieg— 1,20 m Spetnia
klatki schodowej Spocznik -0,90 m |Spocznik -1,50 m | Spocznik -1,50

m

Dhugos$c dojscia ewakuacyjnego 60 m 60 m max. wWynosi Spehia
przy jednym dojsciu 40 m
Pomieszczenia ktére wymagaja nie wystepuja nie wystepuja nie wystepuja | Speinia

dwojga drzwi ewakuacyjnych

Zabronione jest zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposdb uniemozliwiajacy ich
natychmiastowe uzycie w przypadku pozaru lub innego zagrozenia powodujacego

koniecznos¢ ewakuacji.

Drogi ewakuacyjne sg oznakowane znakami bezpieczenstwa zgodnie z normg
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
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10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych (aw
szczegdlnoscei: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu);

Wyposazenie budynku w instalacje uzytkowe:
e Instalacja elektryczna 230/400V — instalacja istniejaca, sprawna technicznie.

e Instalacje elektryczne niskopragdowe — budynek wyposazono w instalacje sieci

komputerowe;j.

¢ Instalacja ogrzewania — ogrzewanie realizowane jest z kotlowni na gaz, ktora
znajduje si¢ w budynku gospodarczym.

e Instalacja zimnej wody i cieptej wody uzytkowej — prowadzona pod posadzka oraz w

$cianie podtynkowo.

e Instalacja kanalizacji sanitarnej - kanalizacja sanitarna istniejaca, prowadzona pod

posadzka oraz w $cianach podtynkowo.

11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: (stalych urzadzen gasniczych,
systemow sygnalizacji pozarowej, dZwigkowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociagowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dZzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych, o ile to mozliwe z podaniem informacji o ich sprawnosci technicznej);

. Urzgdzenie przeciwpozarowe przed po
przebudowg przebudowie faktyczna
Instalacja hydrantowa wewnetrzna 25 nie wymagana nie wymagana nie wvstepuje
z wezem polsztywnym pow, strefy poza-
rowej <1000 m?

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne nie wymagane Wymagane dla projektowany

klatki schodowej i

korytarzy
Przeciwpozarowy wylgcznik pradu Wymagany wymagany projektowany
Kubatura budynku
>1000 m?

. Instalacja sygnalizacji pozaru

nie wymagana

nie wymagana

nie wystepuje

11.1. Oswietlenie awaryjne

Klatke schodowa, korytarze w czesci mieszkalnej- wyposazy¢ w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne zaprojektowane zgodnie z PN-84/E-02033 ,,.Oéwietlenie wnetrz $wiatlem

elektrycznym”.

Nalezy zapewni¢ zachowanie podstawowych parametrow o$wietlenia ewakuacyjnego:

- minimalny czas podtrzymania bateryjnego powinien wynosic¢ nie mniej niz 1 h,

- maksymalny czas przelgczenia na prace bateryjng w ciggu maksymalnie 2 sekund,

- minimalne natgzenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej 1 Lx ( w osi drogi),

- uwzgledni¢ wspolczynnik olsnienia przykrego wg. Normy (nie wigcej niz 40),

- zachowa¢ odpowiednig odleglo$é¢ pomiedzy oprawami i wynikajaca z niej
rozroznialnos¢ znakow ewakuacyjnych.
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Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziala¢ w przypadku zaniku jakiejkolwiek czesci
o$wietlenia podstawowego. Nalezy szczegdlnie zwrdci¢ uwage na zapewnienie dziala-
nia systemu o$wietlenia ewakuacyjnego w przypadku zaniku napigcia podstawowego w
rozdzielni gtdwnej oraz w kazde;j strefie zasilanej z podrozdzielni.

Wymagane uzgodnienie projektu z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

11.2. Przeciwpozarowy wylgcznik pradu
Budynek wyposazony zostanie w przycisk przeciwpozarowego wylgcznika pradu,
ktory zlokalizowany bedzie na zewnatrz budynku od strony mieszkalne;j.

12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy;

Zgodnie z § 32 ust.1 1 ust. 3 rozporzadzenia [2] lokal ustugowy na parterze wymaga wypo-
sazenia w gasnice przenosne speiniajgce wymagania Polskich norm. Jedna jednostka
masy $rodka gasniczego 2 kg (Iub 3 dm?) zawartego w gasnicach przypada na kazde
100 m? powierzchni strefy pozarowe;.

Gasnica w lokalu musi by¢ rozmieszczona:
- w miejscu fatwo dostgpnym i widocznym,
- w miejscu nienarazonym na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zrodet ciepla (pie-
ce, grzejniki);
- do gasnicy powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ei co najmniej 1 m.

13. Zaopatrzenie w wode do zewne¢trznego gaszenia pozaru;

Wymagana ilo$¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia pozaru,
zaréwno przed zmiang sposobu uzytkowania jak i po jej zmianie wynosi 10 dm?/s.
Powyzsza ilos¢ wody zapewnia miejska sie¢ wodociggowa z hydrantu zainstalowanego
w ul. Brzeskiej — hydrant podziemny DN 80 — w odleglosci 40 m od budynku.

PO ZMIANIE SPOSOBU UZYTKOWANIA WYMAGANE ZAPOTRZEBOWANIE NA
WODE BEZ ZMIAN.

14. Drogi pozarowe;

Droga pozarowa do budynku, zgodnie z § 12 ustepu 7 rozporzadzenia Ministra Spraw We-
wnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrze-
nia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124 poz, 1030) — nie jest wymagana.

Droge pozarowg stanowi droga publiczna ul. Brzeska.

PO ZMIANIE SPOSOBU UZYTKOWANIA WYMAGANIA DOTYCZACE
ZAPEWNIENIA DROGI POZAROWEJ POZOSTAIJA BEZ ZMIAN
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15. WNIOSKI

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ W ZWIAZKU ZE ZMAINA SPOSOBU
UZYTKOWANIA DWOCH BUDYNKOW Z FUNKCJI MIESZKLANEJ
JEDNORODZINNEJ — ZL 1V,

NA FUNKCJE MIESZKALNA WIELORODZINNA - ZL IV Z JEDNYM
LOKALEM USEUGOWYM NA PARTERZE - ZL - 111

NA ZASADACH OPISANYCH W PROJEKCIE BUDOWLANYM
OPISANYM W PUNKCIE 15 SPISU LITERATURY




