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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia Inwestora

- projektu budowlanego

- obowiqzujqgcych norm i przepisow

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej w obielccie:
PRZEBUDOWA DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
JEDNORODZINNYCH ORAZ ZMIANA SPOSOBU ICH UZYTKOWANIA NA
BUDYNEK WIELORODZINNY z PODDASZEM UZYTKOWYM
MIESZKALNYM, CZESC PARTERU Z LOKALEM USEUGOWYM
Z PRZEZNACZENIEM NA FUNKCJE SPOEECZNO - ORGANIZACYJNA
(KLUBU ORGANIZACJI POZARZADOWEJ) ORAZ WYMIANIE
KONSTRUKCJI 1 POKRYCIA DACHU ISTNIEJACEGO BUDYNKU
GOSPODARCZEGO ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA KOTEOWNIE
Z KOMINEM WEWNETRZNYM, WRAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
I WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
Adres: ul. Brzeska 41, 41A Lubraniec, dz. nr 259/2,

jedn. ewid. Lubraniec — Miasto, obr. ewid. Miasto Lubraniec
Inwestor: Burmistrz Lubrarnica

ul. Brzeska 49, 87-890 Lubraniec

3. Zasilanie projektowanych obwodow

Projektowane obwody wyprowadzone sq z rozdz. RM.
Rozdzielnia zasilana jest ze ztqcza kablowego ZK. Zasilanie rozdzielni RM
kablem YKY 5x25 mm?Z.

Wyposazenie rozdzielni RM zgodnie z rys. nr 5.
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Stosowaé¢  gniazda  wtynkowe, w  tazienkach, pomieszczeniach
gospodarczych wtynkowe szczelne. Wszystkie gniazda ze stykiem
ochronnym.
Gniazda w pokojach montowaé na wys. 0,3 m, w kuchni 0,9 m
przy umywalkach 1,4 m, w pomieszczeniach gospodarczych 1,2 m od
podtoza.
4.3. Instalacja wentylacji
W' tazienkach zaprojektowano podtgczenie wentylatoréw kanatowych
z uktadem opézniajacym wytaczenie. Zatqczanie wentylatoréw z obwodem
oswietleniowym. Zasilanie wykonaé przewodem YDY 4x1,5 mm?2.
4.4. Instalacja kottowni
Dla kottowni zaprojektowano rozdzielnie RK, z ktorej zasilane sq odbiory:
» osuwietlenie (obw. 1)
» gniazda (obw. 2, 3, 4)
4.5. Instalacja odgromowa
Instalacje wykonacd zgodnie z opisem na rys. nr 4.
Instalacje wykonaé¢ drutem DFe 8 mm. Zwody poziome montowaé na
podstawach izolacyjnych. Zwody pionowe wykonaé w rurce do
prowadzenia instalacji w ociepleniut.
Dla budynku zaprojektowano uziom otokowy wykonany bednarkq
FeZn 30x4 mm.
W przypadku braku mozliwosci uzyskania wymaganej rezystancji
uziemienia nalezy dodatkowo wykonaé uziomy pretowe.
4.6. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
4.6.1. Wykonanie oswietlenia
W budynku projektuje sie oswietlenie awaryjne w tym:
» oswietlenie awaryjne ewakuacyjne
» montaz podswietlanych znakéw bezpieczerstwa.
Osuwietlenie ewakuacyjne przyjeto na drogach ewakuacyjnych.
Osuwietlenie zaprojektowano zgodnie z obowigzujqcymi normai:
» PN-EN 60598-2-22:2004. Oprawy oswietleniowe do oswietlenia
awaryjnego

» PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
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» PN-EN 1838:2005. Oswietlenie awaryjne
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zrealizowane zostato za pomocq
opraw awaryjnych jednozadaniowych z funkcjq autotestu. Wszystkie
oprawy wyposazone sq we wlasne uktady podtrzymania napiecia
(akumulatory) pozwalajace na prawidtowq prace opraw przez
min. 1 godzine. Oprawy =zostaty tak rozmieszczone, aby natezenie
oswietlenia spetniato okreslone w normie minimalne poziomy oswietlenia.
Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zostang zasilone
z obwodu oswietlenia korytarza.
Zasilanie opraw awaryjnych i znakow bezpieczenstwa oswietlonych
wewnetrznie wykonano przewodami typu YDY 3x1,5 mm2 w tynlku.
Zatgczenie oswietlenia awaryjnego nastepuje automatycznie po zaniku
napiecia podstawowego. Czas zatqczenia opraw oswietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego i znakow bezpieczeristwa nie powinien byé dtuzszy niz 2s
od momentu zaniku napiecia.
Wymagane minimalne poziomy natezenia oswietlenia awaryjnego,
ewakuacyjnego:
» w osi drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia E musi wynosié
min. 1 U,
» wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek
Emax./Emin. 1/40,
» na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy
otwartej natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min. 0,5 lx,
» w obrebie 2 metrow od urzqdzen przeciwpozarowych nie
znajdujqcych sie w drodze ewakuacyjnej natezenie musi wynosicé
min. 5 lx.
Wszystkie oprawy awaryjne wyposazone sq w diodowy wskazniki koloru
zielonego oznaczajqcy prawidtowaq prace opratv.
4.6.2. Testowanie, serwis awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
W celu poprawnej pracy systemu oswietlenia awaryjnego, nalezy
przeprowadzacé systematyczne testy (Rozporzgdzenie MSWiA z 21.04.2006
§3.1 + norma PN-EN 50172:2005).

Testy powinny by¢ wykonywane:
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» codziennie - nalezy wizualnie kontrolowaé wskaznik wtasciwej
pracy,

» comiesiecznie (pkt. 7.2.3. normy) - wtqczyé¢ w trybie pracy awaryjnej
kazdq oprawe, poprzez symulacje awarii zasilania oswietlenia
podstawowego, na okres wystarczajqcy do sprawdzenia, czy kazda
oprawa swieci. W tym czasie nalezy sprawdzi¢ prawidtowe
Junlkcjonowanie wszystkich opraw oswietlenia awaryjnego.

Zasilanie opraw awaryjnych i ewakuacyjnych wykonaé z obwodéw

oswietleniowych pomieszczenia, w ktérym sq zainstalowane.
Testowanie opraw mozna wykonaé poprzez pozbawienie
napiecia obwodu (nie jest konieczne wykorzystanie
przeciwpozarowego wytacznika pradu), z ktorego zasilane jest
obwod opraw awaryjnych.

» corocznie (pkt. 7.2.4. normy) - wykonaé ten sam test co comiesiecznie, a

takze test petnookresowy, potaczony z pomiarem czasu pracy awaryjnej,

dodatkowo zalecane jest wykonanie pomiaréw natezenia oswietlenia.
Zgodnie z normq PN-EN 50172:2005 kazdy obiekt musi posiadaé rejestr
kontroli i testow oswietlenia awaryjnego.
Razem z dokumentacja systemu, odpowiednimi certyfikatami ma byé
przechowywany w obiekcie przez osobe odpowiedzialng za obiekt
i udostepniany dla kontroli prowadzonej przez upowaznionag osobe.
Rejestr powinien zawieraé takie informacje jak:
» date odbioru systemu z zatqczeniem stosownych Swiadectw
odnoszqcych sie do zmian
» date kazdej kontroli okresowej i testu,
» date i skrécone szczegoty defektu i podjetych srodkéw zaradczych,
» date i skrocone szczegolty kazdej zmiany wprowadzonej do instalacji
oswietlenia awaryjnego,
» w przypadku uzywania urzqdzernn do automatycznego testowania,
podstawowe parametry i tryb pracy tego urzqdzenia powinny byé

opisane.
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4.6.3. Dokumenty odbiorowe awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
» kserokopie rysunkow z projektu podstawowego, na ktorych
naniesiono wszelkie zmiany wprowadzone podczas wykonywania
oswietlenia,

» oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu oswietlenia zgodnie z
projektem budowlanym, obowiqzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej,

» wazne Swiadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty zgodnosci na
zastosowane oprawy oswietlenia awaryjnego,

» pomiary rezystancji izolacji przewodow YDY,

» protokét pomiaréw natezenia oswietlenia z zaznaczonymi na
schemacie puniktami pomiarowymi, ilosé punktéw pomiarowych zgodna
z pouwierzchniq  pomieszczenia (pomiary wykonaé dla drég
ewalkuacyjnych).

4.7. Przeciwpozarowy wylqcznik pradu

4.7.1. Wykonanie przeciwpozarowego wylacznika pradu

Dla budynku, zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2012 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r.,

poz. 690 z pozniejszymi zmianami), w celu zabezpieczenia o0sob

przebywajqcych w obiekcie przed porazeniem pradem elektrycznym
podczas akcji gasniczej lub tez w celu awaryjnego wytgczenia zasilania
przewidziano przeciwpozarowy wytqgcznik pradu.

Wuytqcznik, w postaci przycisku zabezpieczonego szybkq, zlokalizowany

zostat w wiatrotapie budynku. Uruchomienie spowoduje wytqczenie

zasilania w catym budynku. W rozdzielni RG-L jako przeciwpozarowy
wytqgcznik prgdu zaprojektowano wytgcznik DPX-250 A z wyzwalaczem
wzrostowym. Zasilanie przycisku PWP zaprojektowano przewodem
niepalnym o odpornosci E 90 (przyjeto HDGs 2x1,5 mm2). Przycisk
oznaczony jest znakiem ochrony przeciwpozarowej - PRZECIWPOZAROWY
WYEACZNIK PRADU.
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4.7.2. Przeglad okresowy wylgcznika

Przeciwpozarowy wytqcznik pradu jako urzqdzenie przeciwpozarowe
nalezy poddawacé przegladom nie rzadziej niz raz w roku.

Przeglad obejmuje:

» aktywacje
» sprawdzenie obwoddéw elektrycznych podlegajqcych odtgczeniu

» sprawdzenie oznakowania wytqcznika.

Zadziatanie wytqcznika powinno odciqé doptyw pradu do wszystkich
obwodow, 4 wyjaticiem obwodow zasilajqcych urzqdzenia
przeciwpozarowe.

Z przeprowadzonych czynnosci nalezy sporzqdzié¢ protokot.

4.7.3. Dokumenty odbiorowe przeciwpozarowego wylacznika pradu

» kserokopie rysunkéw z projektu podstawowego, na ktérych
naniesiono wszelkie zmiany wprowadzone podczas wykonywania
przeciwpozarowego wytacznika pragdu,

» oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu ppoz. wytqcznika prgdu
zgodnie z projektem budowlanym, obowiqzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej,

» deklaracje zgodnosci na zastosowane aparaty,

» wazne swiadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty zgodnosci na
zastosowane urzqdzenia i przewody,

» pomiary rezystancji izolacji przewodow HDGs,

» protokot  zadziatania  przeciwpozarowego  wytqcznika — prgdu
zawierajqcy:

e wytworce,

czestotliwosé znamionowaq,

e prad znamionowy,

lyp wyzwalacza wzrostowego,

ilos¢ prob,

Jjakie obwody pozostajq pod napieciem po zadziataniu wytqcznika,

ogolna ocena ppoz. wytgcznika pragdu.
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4.8. Instalacja RTV

Instalagje RTV nalezy wykonaé przewodem TRISET 113 75 Q w tynku
w rurze ochronnej. Gniazda wtynkowe w miejscu pokazanym na
rysunicach. Kabel wyprowadzié z szafki sprzetowej STV do szafek
w lokalach. W szafce zamontowaé gniazdo 1 faz. 10A/N+PE w celu
zasilania urzqdzen RTV. Antene montowadé na dachu budynlcu.

4.9. Instalacja telekomunikacji

W' projekcie przewidziano wewnetrzng instalagje telekomunikacji. Na
parterze zamontowac szafke telekomunikacji TT. Szafke zasilié¢ przewodem
YDYpzo 3x1,5 mm? i zabezpieczyé oddzielnym zabezpieczeniem
w rozdzielni.

Obwod zakoriczyc gniazdem 2x16A/N+PE. W pomieszczeniach zamontowad
po 2 gniazda podwdjne RJ45 dla telefonii i internetu.

Pomiedzy gniazdami a szafka utozyé przewdéd UTP 4x2x0,5 kat 6e. Szafke
nalezy uziemié. Pomiedzy szafkq TT a szafkami w lokalach utozyé rure
ochronng pozwalajgca na wykonanie dowolnego okablowania w zaleznosci
od zamawianych ustug. Od szafki TT do elewacji budynku utozyé rure
ochronngq.

Szafki wyposazyé w odpowiedni sprzet w zaleznosci od zamawianych

ustug telelkcomunikacyjnych.

5. Ochrona od porazen

Jako ochrone od porazen zastosowano:

SAMOCZYNNE ODEACZENIE W UKEADZIE TN-S.

Ochronie podlegajq styki ochronne gniazd wtykowych.

Przewody ochronne nalezy podtqczyé do instalacji wod.-kan. i do szyn

ochronnych w rozdzielniach.

6. Uwaga koncowa
Catosé instalacji wykonac zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i normami.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé¢ pomiary skutecznosci ochrony

p.-porazeniowej oraz izolacji obwodadw.
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Do budowy stosowaé materiaty budowlane  dopuszczone do obrotu

i posiadajqce wtasciwe atesty.

7. Zapotrzebowanie mocy przylqczeniowej
Dla mieszkarn i pomieszczen klubu przyjeto moc 12,5 kW z zabezpieczeniem
przedlicznilkkowym 25A (zasilanie 3 faz.)
Dla budynku przyjeto:
» dla mieszkan: 7 x 12,5 kW x 0,503 = 44 kW
» obwody administracyjne: 12,5 kW
t.gczna moc P = 56,5 kW
Is = 86 A.
W ztqczu przyjeto zabezpieczenie WTN-1gF 100 A.

Uwaga:

Zestawienie materiatow znajduje sie w czesci kosztowej.

inz. Jarostaw Szczesny

upr. bud. WBPP-AN-8386-5/46/81/

specjalnosé: instalacyjno- inzynieryjnl

w zakresie instalacje elektryczne
KUP/IE/2445/01
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Wtoctawelc 20.05.2022 r.

Oswiadczenie

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji elektrycznej
w obielccie:
PRZEBUDOWA DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
JEDNORODZINNYCH ORAZ ZMIANA SPOSOBU ICH UZYTKOWANIA NA
BUDYNEK WIELORODZINNY VA PODDASZEM UZYTKOWYM
MIESZKALNYM, CZESC PARTERU Z LOKALEM USEUGOWYM
Z PRZEZNACZENIEM NA FUNKCJE SPOEECZNO - ORGANIZACYJNA
(KLUBU ORGANIZACJI  POZARZADOWEJ) ORAZ WYMIANIE
KONSTRUKCJI I POKRYCIA DACHU ISTNIEJACEGO BUDYNKU
GOSPODARCZEGO ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA KOTEOWNIE
Z KOMINEM WEWNETRZNYM, WRAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
I WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
Adres: ul. Brzeska 41, 41A Lubraniec, dz. nr 259/ 2,
Jjedn. ewid. Lubraniec — Miasto, obr. ewid. Miasto Lubraniec

Inwestor: Burmistrz Lubrarica

ul. Brzeska 49, 87-890 Lubraniec,
sporzqdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant:

inz. Jarostaw Szczesny

upr. bud. WBPP-AN-8386-5/46/81/ Wi

spegjalnosé: instalacyjno- inzynieryjna

w zakresie instalacje elektryczne
KUP/IE/2445/01

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 1333).

nadzor, projeklowanie — branza elektryczna Jarostaw Szczesny
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POLSKA
1 B A
MMZYMIEROW
., BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-GI3-GCH-P75 *

Pan JAROStAW SZCZESNY o numerze ewidencyjnym KUP/IE/2445/01

adres zamieszkania ull. BOJANCZYKA 20/22 M.1, 87-800 WLOCLAWEK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej tzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezgiecznymi podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-29 rokuw przez:

Renata Staszal;, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomarskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Za zgodnos¢
z oryginatem

inz. Jarostaw Szcze
uprbud. WBPP-AN-8386-5/4618
KUP/IE/2445/01

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowe;j Izby Inzynieréw
Budownictwa.

A3



