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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
‘ Dz. nr ew. 259/2
polozone w obrebie ewidencyjnym Miaste Lubraniec
Lubraniec, ul. Brzeska 41,41A

1. PODSTAWA OPRACOWANIA .

- Ustalenia przekazane przez Inwestora

- Uzgodnienia miedzybranzowe z projektantami konstrukcji i instalacji wewngtrz-
nych.

- Decyzja znak IRG.6730.26.383.2022.A.T. z dnia 07.04.2022

- Mapa do celdéw projektowych

- Uzgodnienia miedzybranzowe z projektantami konstrukcji i instalacji wewnetrz-
nych:

- Instalacje sanitarne — mgr inz. Andrzej Kolanowski

- Konstrukcja — mgr inz. Mariola Napiorkowska

- Instalacje elektryczne — inz. Jarostaw Szczesny

2.PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przebudowa dwoch budynkdéw mieszkalnych jednorodzinnych oraz zmiana sposobu
ich uzytkowania na budynek wielorodzinny z poddaszem uzytkowym, czes¢ parteru z
lokalem ustugowym z przeznaczeniem na funkcje spoteczno — organizacyjna (klubu
organizacji pozarzadowej) oraz wymiana konstrukcji i pokrycia dachu istniejgcego bu-
dynku gospodarczego oraz zmiana sposobu uzytkowania czeéci istnigjacego budynku
gospodarczego na kottownie z kominem wewnetrznym, wraz infrastrukturg techniczna
i wewnetrzng instalacja gazowa.

3.ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dziatka objeta opracowaniem: 259/2 o pow. 0,0645 ha; jest zabudowana, na dziatce
usytuowane sg dwa budynki mieszkalne jednorodzinne i dwa budynki niemieszkalne.
Dziatka zlokalizowana jest w bezposrednim sasiedztwie od zachodniej i wschodniej z
dziatkami budowlanymi z zwartg zabudowsg. Od pétnocy dziatka jeszcze nie zabudo-
wana od potudnia graniczy z droga wojewodzkg ul. Brzeskg. Dostep do drogi istnieja-
cym zjazdem na dotychczasowych warunkach - dostep do drogi publicznej wojewodz-
kiej DW270 ul. Brzeska dziatka nr 626/2. Istniejgce budynki posiadaja: przytacze wo-
dociggowe, kanalizacyjne, energetyczne.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

4.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Na dziatce projektuje sie miejsca postojowe na potrzeby projektowanych mieszkan w
istniejacych budynkach oraz podjazd dla oséb niepetnosprawnych . Wewnetrzne przy-
tgcze: gazowe wedtug odrebnego opracowania. Nieruchomo$¢ posiada dostep do
drogi publicznej. Pojemniki ha $mieci usytuowane w budynku gospodarczym w wyod-
rebnionym pomieszczeniu.

4.2.Sposcb odprowadzenia lub oczyszczania sciekow
Projektowane odprowadzenie §ciekdw do istniejacej kanalizacji miejskiej. Dwa szamba
o pojemnosci do 5m? kazdy na jeden lokal mieszkalny.

4.3. Sposob dostepu do drogi publicznej i ukiad komunikacyjny
Dziatka posiada dostep do drogi publicznej wojewddzkiej DW270 ul. Brzeska dziatka
nr 626/2 istniejgcym zjazdem na dotychczasowych warunkach, lokalizacja zjazdu po-
zostaje bez zmian.
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4.4. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Wody deszczowe na tereny zielone nieutwardzone, z uwagi na § 29 i zakaz dokony-
wania zmian splywu wod, dokonywanie zmiany naturalnego sptywu wod opadowych w
celu kierowania ich na teren sasiedniej nieruchomoséci jest zabronione projektuje sie
regulacje terenu ze spadkiem okoto 0,5% w kierunku terenu inwestycji.

Przytacze wody - istnigjace.

Ztacze elektryczne -istnigjgce.

4.5. Uksztattowanie terenu i uklad zieleni

Nie przewiduje sie znaczgcych zmian w uksztattowaniu.
Na dziatce przewiduje sie zielefi urzgdzong w postaci trawnikow.

5. ZESTAWIENIE

Bilans Terenu

Powierzchnia [m?]
Powierzchnia dziatki nr 259/2 645
Powierzchnia istniejgcej zabudowy: 320
Budynek mieszkalny 107
Budynek mieszkalny 92
Budynek niemieszkalny 74
Budynek niemieszkalny do rozbidrki 47
Powierzchnia zabudowy po zmianie ' 273
sposobu uzytkowania i po rozbidrce '
Powierzchnie utwardzone - dojicia i do- 275
jazdy, projektowane
Powierzchnia podjazdu dla osdb nie- 27
petnosprawnych
Powierzchnid podestow
Powierzchnia biclogicznie czynna - zie- 70-10%
leni niskigj

Powierzchnia [%]}
Wielkosc powierzehni zabudowy w sto- 42%
sunku do powierzchni dzigtki.
Wielkos¢ powierzchni biologicznie czyn- 10%
nej w stosunku do wielkosci dziaitki.

6. INFORMACJE | DANE

WYMAGANIA STAWIANE w DECYZJI IRG.6730.26.383.2022.A.T. z dnia
07.04.2022 :

2) linia zabudowy — od ul. Brzeskiej obowigzujaca zgodnie z istniejacy linig zabudowy,

3) wskaznik wielkoéci powierzchni zabudowy (czyli - wielkos¢ powierzchni zabudowy
w stosunku do powierzchni dziatki fub terenu) — pozostaje bez zmian,

4) szeroko$¢ elewacji frontowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego i budynku
gospodarczego— pozostaje bez zmian dopuszcza sie odstepsiwo zwigzane z ewen-
tualnym ociepleniem budynku,
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5) wysoko$¢ elewacji frontowej do gzymsu budynku mieszkalnego wielorodzinnego i
budynku gospodarczego— pozostaje bez zmian,

6) geometria dachu (ksztatt dachu, wysoko$¢, kat nachyleni dachu) budynku miesz-
kalnego wielorodzinnego —pozostaje bez zmian.,

7. OCHRONA ZABYTKOW

1)Dziatka zamierzenia inwestycyjnego lezy w strefie ochrony konserwatorskiej histo-
rycznego ukiadu urbanistycznego miasta Lubranca, stanowigcej obszar zabytkowy,
ujety w wojewodzkiej ewidencji zabytkow objety ochrong konserwatorskgna podsta-
wie art. 6 ust.1 pkt 1 lit ,b” art. 7 pkt 4, art. 19, ust. 1a pkt 2, art. 22 ust. 2 art. 145
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z p6zn. zmianami). Ponadto budynek mieszkalny,
datowany na XIX/XX w przy ul. Brzeskiej 41 jest ujety w wojewodzkiej ewidencji za-
bytkéw. Skutkiem powyzszego strefa oraz budynek podlegajg ochronie prawnej na
podstawie art. 6 ust.1 pkt 1 lit ,c¢", art. 7 ust. 4, art. 19, ust. 1a pki2, art. 22 ust. 2, art.
145, cytowanej ustawy.

2) Delegatura WUOZ we Wioctawku stwierdza, ze okreslona powyze] inwestycja jest
ze stanowiska konserwatorskiego dopuszczalna przy spetnieniu nastepujgcych wa-
runkow konserwatorskich:

a) nalezy zachowac istniejacg wysokos¢ budynkow,

b) nalezy zastosowaé tradycyjne materiaty budowlano — wykoriczeniowe oraz jasng,
stonowang elewacji z uwzglednieniem zasad optyki tj. detale architektoniczne nalezy
wykona¢ w odcieniu jasniejszym niz pozostata czes¢ elewad]i,

c) wskazane jest zréznicowanie kolorystyczne fasad obu budynkdéw mieszkalnych w
celu odréznienia budynku historycznego od czesci dobudowanej,

d) nalezy zachowaé uktad kalenicy, ksztalt oraz kat nachylenia dachu budynku zabyt-
kowego (zachodniego), zastosowaé pokrycie dachowe bitumiczne w kolorze grafito-
wym,

e) w budynku zachodnim nalezy zachowaé uktad kompozycyjny elewacji, m. in.:
gzymsy, wielkosci forme otworéw okiennych, podziat stolarki okiennej oraz stolarke
drzwiowg w elewac;ji frontowe;j,

fina etapie uzyskiwania pozwolenia budowlanego przediozy¢ w Delegaturze WUOZ
we Wioctawku za posrednictwem wiasciwego miejscowego organu architektoniczno
— budowlanego dokumentacje projekiowa dla w/w inwestycji celem uzgodnienia po-
wyzszego zamiaru budowlanego.

8. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLA-
NEGO

Dziatka nie jest zlokalizowana na szkodach gorniczych.

9.WPLYW NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENE | ZDROWIE UZYTKOWNIKOW ZA-
MIERZENIA BUDOWLANEGO
inwestycja, na terenie wskazanym do przeksztatcen o powierzchni 0,0845 ha, nie jest
zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, zgodnie
z przepisami rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.
1839).
2) zgodnie z art. 6. ust.1. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.) teren inwestycji lezy poza obszarami
chronionymi.
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Realizacja rozbudowy nie bedzie miata znaczgacego wptywu na drzewostan, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne. Wysoko$¢ posadowienia nie zaktoca przeptywu
wod. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie po-
wodujg negatywnych skutkow dla srodowiska przyrodniczego, zdrowia ludzi i innych
obiektow budowlanych. Na dziatce objetej opracowaniem 259/2 wystepuje pierwsza
kategoria geotechniczna, obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wy-
znaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Opis w projekcie architektoniczno — budowlanym.
11. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Przedsiewziecie w zakresie projektu budowlanego obejmuje swym oddziatywaniem
gtéwng dziatke nr 259/2 oraz dziatki sgsiednie 262, 249/16, 259/1. Obszar oddziaty-
wania inwestycji zostat wyznaczony na podstawie §12 i §60 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami.
Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt.
20 Prawa budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepi-
sow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospo-
darowaniu tego terenu oraz zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1ciart. 34 ust. 3 pkt 1 lit. e
Prawa budowlanego projektant jest zobowigzany do okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu i zawarcia tej informacji w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu. Po-
twierdza to takze § 18 Rozporzgdzenia w sprawie szczegoétowego zakresu i for-
my projektu budowlanego.

Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa budowanego nalezy zali-
czy¢ przepisy rozporzgdzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane
(warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze
przepisy dotyczace m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony
$rodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego,
ktére w my$l art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrédtem powszechnie obowigzujgcego
prawa na obszarze dziatania organéw, ktére je ustanowity.

Opracowata:
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Jako projektant o$wiadczam niniejszym, iz projekt:

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Przebudowa dwéch budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych oraz zmiana sposobu uZytkowania na
budynek mieszkalny wielorodzinny z poddaszem uzytkowym mieszkalnym, w cz¢ci parteru z lokalem
ustugowym z przeznaczeniem na funkeje spoleczno — organizacyjng (klub organizacji pozarzadowej)
oraz wymianie konstrukeji i pokrycia dachu istniejgcego budynku gospodarczege oraz zmianie Sposo-
bu uzytkowania cz¢Sci tege budynku na kotlownie z kominem wewnetrznym wraz infrastroktury
techniczng i wewnetrzng instalacja gazowa na dzialee nr 25972, polozonej przy ul. Brzeskiej,

w obrebie ewidencyjnym miasto Lubraniec

sporzgdzony zostat  zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy

techniczne.

Lubraniec, dnia 20.05.2022r.

Funkcija

Imie i nazwisko
Specjalnosé

Nr uprawnien

Pddpis

PROJEKTANT
ARCHITEKTURA.

mgr inz. JOANNA ADAMSKA
architektoniczna do projektowania
bez ograniczen

[KPOKK IA 59/2/1

[PROJEKTANT
SPRAWDZAJACY
ARCHITEKTURA

mgr inz. BARTLOMIEJ BABINSKI
architektoniczna do projektowania
bez ograniczen

KPOKK ?18_@95

PROJEKTANT:
INST. SANITARNE

inz. ANDRZEJ KOLANOWSK]
instalacje sanitarne

WBPP-AN-§386-5/35/8

PROJEKTANT:
INST. ELEKTRYCZNE

inz. JAROSLAW SZCZESNY
specjalnosé: instalacje elektryczne

Podstawa prawna:
3d art, 34 Prawa budowlanege

4. §



KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA 12BA ARCHITERTOW

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygnalure akt: OKK/UpB/14/2008 Bydgoszcz; dnia 19 czerwea 2009 roky

DECYZJA KPOKK IA 59 / 2009

Ne podstawie art. 12 ust. 1 pki 11 ust. 2, art. 13 ust, 1 pkt 11 arl, 14 ust. 1 pkt 1 Ustawy
z dnia 7 lipca 1894 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
dalsze zmiany: Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99; poz. 665, Nr 127,
poz. 880, Nr 191, poz. 1373 | Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 145 poz. 914, Nr 199,
poz. 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r, Nr 18,
poz. 97 i Nr 31, poz. 208), art. 11 i24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 T,
o samorzgdach zawodowych architekiow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.
z 2001 1. Nr 5, poz. 42, 2 2002 . Nr 23, poz. 221, Nr 183, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052,
z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1402, 7 2005 r.
Nr 150, poz. 1247 oraz 7 2008 1 Nr 210, poz, 1321), oraz art. 104 | 107 § 1 ustawy z dnia
14 czerweca 1960 r, - Kodeks -posiepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U, .
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071: dalsze zmiany: Dz. U. 2 2001 r, Nr 49; poz. 508, z 2002 7. Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 | Nr 170,
poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 568, Nr 78, poz. 682 i Nr 181,
poz. 1524 oraz z 2008 r. Nr 228, poz. 1539) ' ' -

. 4
stwierdza sig, ze o

Pani

‘mgr inz. arch, Joanna Adamska

posiada odpowiednie wykSZta#ceniefechnicz{n'e i praktyke zawodo'wq
- i nadaje sie .
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
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Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Joanna ADAMSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie postadanych uprawnien nr 56/2009,

jest wpisana na listg cztonkow Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0239,

Cztonek czynny od: 02-09-2009 r.

Pata i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-04-2021 r. Bydgoszcz,

Zaswiadczenie jest wazne do dnia; 31-05-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0239-661F-D7A5-261B-748C

Dane zawarte w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publiczrym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow,pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektdw RP,




EKTOW

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISTA KWALIFIKACYINA

OKKUPBI16/05 Bydgoszcz, 2005.06.03

DECYZJA KPOKK IA 18/ 2005

Na podstawie ad 12 yst. 1 pkt 1iust. 2, art, 13 ust. 1 pkt T {art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. — Prawo Budowlane (Oz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz
BB1, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959}, arl. 11 {24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samaorzadach zawodowych architekidw, intyniierdw budownictwa oraz urbanistéw ( Dz. U, 2 2001 r. Nr
. 5, poz. 42; 7 2002 1. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 1 Nr 240, poz. 2052: z 2003r. Nr 124, por.
1152 i Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 . Nr 141, poz. 1492), art. 1041107 § 11 4 tstawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071; z 2001
r. Nrd§, poz. 509: 2 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003r. Nr 130,
Poz. 1188 INr 170, poz. 1660 oraz z 2004 1. Nr 162, poz. 1692), ) oryginaler
. ':’ . ngOdnos

stwierdza sie, Ze

¢¢¢¢

Pan mar inZ. arch. Battfomiei Babinski

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie Mu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnesci architektonicﬁznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako wzgledniajgca w caloéc zé{danie sirony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzi niniejszej przystuguje Panyu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacying] lzby Architekiéw

za posrednictwem okregowe] komisji kwalifikacyjnej, ktora wydala decyzie. Odwolanie wnosi stg w
. terminie 14 dni o dnia doreczenia niniejszej decyzii. |

1. Adam Popielewski — przewadniczacy OKK

2. Rober Wiwalowski- sekretarz OKK

3. Bogumi Gnybek- cronek OKK

Ofrzymuja :
1) Strona { wnioskodawea ) Bariomie] Bzbidski 87 £00 Wioclawek ul, Promienna 17/04
2) Minisier wiadciwy do spraw architekiury i budownictwa,
3) Gléwny inspeklor Nadzomny Budowlanego,
4} Okregowa Rada lzby Archilekiow
5} z.e. )
;-;—;]9 Bydyosrcr, ol Garbarys I, Tel/fuw: (0.53) 345 86 €6, Comal: 5Ujh\">LG-P°”‘OF“‘L(':'-'Azh““hiwl‘m“"r’l

— ; P i 2000 G2 0019 2200
NIP G6T 1105068 Repon 017406325-001 14 Koma PHO NP § A | O/ Camrum w Gydposeery Ne 54 1020 1462 000073 !
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Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP
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DB RIE

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomerska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, e:

mgr inZ, arch, Bartlomiei Daniel BABINSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 18/2005,

jest wpisany na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0210,

Cztonek czynny od: 06-07-2005 r,

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-09-2021 r. Bydgoszcz,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez;
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryflkacyjny zaswladczenia:

KP-0210-DDBB-2BA5-DDDC-EFS86

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczenlu mozna sprawdzl¢ podajac hr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym lzby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezpodrednio z whasciwa Okregowa lzba Architektdw RP,
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A
IHIYRIEROW
RUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-YGH-LAZ-OAS *

Pan ANDRZEJ KOLANOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BC/1071/01

adres zamieszkania m. JADROWICE 22, 87-880 BRZESC KUJAWSKI

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-27 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] lzby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnodci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pamoty numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Ckregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa,




POLSKA
i 2 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-YGH-LAZ-9AS *

Pan ANDRZE)J KOLANOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BO/1071/01

adres zamieszkania m. JADROWICE 22, 87-880 BRZESC KUJAWSKI

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodei cywilnej.

Ninfejsze zaswiadczeniz jest waine do dniz 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2022-01-27 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] lzby inzynieréw Budownictwa.

(Zgodrite art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 8 wrzednia 2001 1. o podpisie elektronicznym (D2, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod w2gledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Za rrnrHode

2 Oy o isps iM

* Weryfikacje poprawnosei danych w ninfefszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocy humeru weryflkacylhego zaswiadezenia na

stronie Polskiej lzby InZynierdw Budownictwa www.pith.org.pl lub kontaktuize sig 2 blurem wihadciwe] Okregowej Tzby Indynierdw
Budownictwa.
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| BUDCHWNICTWA

Zaswiadczenie

o numesze weryfi kacylnym:

KUP-GI3-GEH-P75 *

Pan JAROSEAW SZCZESNY o numenze ewidencyinym KUP/IE/2445/01

adres zamieszkania ul. BOBANCZYKA 20/22 M.1, 87-800 WEOCEAWEK

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci eywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zadwiadczerie zostalo wyzenerowane elektronicznie | opatrzone bezpleczrym podpisem elekiromicznym
weryfikowanym przy pomocy waznegoe kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2023-11-29 roky przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady ¥ujawsko-Pomorskiej Okregowej by Indynierdw Budownictwa,

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wizedpia 2001 1. o podpisie elekironicznym [Da. U, 2008 My 130 poz, 1460} dame w pastaci
. elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisan elekivonfazmym weryfikowanym przy ppmocy wainego bwalifikow anego cortylibatu sg
réwnowatine pod wzgledem skutkder pravnych dokumentors opatrzonym podpisami wlzsroresznyrni,}

La zgodnos¢
z oryginateyn\

* \Werylikacje poprawnosci denych w niniejszym zaswisdczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyinego zaswiadczenia na
stranle Polskie} lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujge sig z biurem wiadciwej Okrggowe] 1zby Iniynierdw
Budownictwa.
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| OPIS
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGC PRZEMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przebudowa dwdch budynkdéw mieszkalnych jednorodzinnych oraz zmianie sposobu
uzytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z poddaszem uzytkowym, w czesci
parteru z lokalem ustugowym z przeznaczeniem na funkcje spoteczno — organizacyjng
(klub organizacji pozarzadowej) oraz wymiana konstrukeji i pokrycia dachu istniejgce-
go budynku gospodarczego oraz zmianie sposobu uzytkowania czgsci tego budynku
na kottownie z kominem wewnetrznym wraz infrastrukturg techniczng i wewnetrzna
instalacjg gazowa na dziatce nr 259/2, potozonej przy ul. Brzeskiej, w obrebie ewiden-
cyjnym miasto Lubraniec. Kategoria budynku XlII.

Przebudowa polegaé bedzie na wymianie stropéw z drewnianych na Zelbetowe, wy-
miana isthiejacego dachu budynku gospodarczego oraz wymiana konstrukcji dacho-
wej, pokrycia w budynku nr 41, ocieplenie. Zasypanie czesci piwnicznej w budynku
nrd1, wykonanie nowych warstw posadzkowych. Planuje sig rozbidrke przybudowek
ze wzgledu na bardzo zly ich stan techniczny. Poziom okien nalezy dostosowac do
projektowanych stropéw. Projektuje sie réwniez podjazd dla 0séb niepetnosprawnych
oraz niwelacje barier architektonicznych w tym obnizenie posadzki w budynku 41A.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWU
OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Istniejgce budynki jednorodzinne ulegaja zmianie sposobu uzytkowania na budynek
mieszkalny wielorodzinny z poddaszem uzytkowym mieszkalnym, w czesci parteru z
lokalem ustugowym z przeznaczeniem na funkcje spoteczno — organizacyjng (klub
organizacji pozarzgdowej).

Parter: klub organizacji pozarzgdowej, mieszkanie dla osoby niepetnosprawne;.
Pietro: 4 mieszkania.

Poddasze: 1 mieszkanie.

Budynek gospodarczy czesciowa zmiana sposobu uzytkowania:
Wydziela sie cze$¢ budynku pod kottownie gazowa do 60 kW oraz $mietnik, pozostata
czesé jako wydzielone pomieszczenia gospodarcze na potrzeby mieszkancow.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA.

Budynki mieszkalne jednorodzinne — zmiana sposobu uzytkowania na budynek
wielorodzinny
Budynek wielorodzinny powstaje z potaczenia dwéch budynkéw jednorodzinnych,
ilo§& maksymalna kondygnacji nadziemnych: 3 (parter, pietro, poddasze). Budynek
czesciowo podpiwniczony. Program funkcjonalny: llos¢ mieszkan 5, w parterze wy-
dzielona cze$¢ pod pomieszczenia biurowe — organizacji pozarzadowej. Pietro, pod-
dasze tylko o funkcji mieszkalnej. Uktad funkcjonalny: wg rzutéw. Uktad dachéw bez
zmian. Uktad funkcjonalny pomieszczen: wg rzutow pomieszczen kondygnacii.
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Budynek gospodarczy zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku na kottow-
nie gazowa: '

Budynek niepodpiwniczony, parterowy. Dach jednospadowy, o kacie nachylenia 20°.
Pomieszczenia kottowni oraz $mietnika wydzielone z wejéciem zewnatrz, projektowa-
ny komin do pomieszczenia kottowni. Uktad funkcjonalny przewiduje nowe podzialy
pomieszczen oraz wymiane konstrukcji dachowe;.

Budynki sg wolnostojgce, wzniesione w technologii tradycyjnej , budynki projektuje sig
zgodnie z zapisami Decyzja znak IRG.6730.26.383.2022.A.T. z dnia 07.04.2022

4.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Budynki mieszkalne — istniejgce:

Powierzchnia uzytkowa budynku mieszkalnego nr 41 : 246, 09m?
Powierzchnia uzytkowa budynku mleszkalnego nr 41A 138 59m?
¥ 3czna powierzchnia uzytkowa: 384, 68m?

Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego nr 41; 107 Om
Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego nr 41A: 92m

Kubatura budynku nr 41: 963m?
Kubatura budynku nr 41A: 676m?>
budynku mieszkalnego nr 41

Wysokos¢: 9,45m
Szerokosé(gtebokosc) 10,29m

Diugosé: 10,42m

budynku mieszkalnego nr 41A

Wysokosé: 7,35m

Szerokosé max (glebokose) 15,24m

Dtugosé: 6,45m

Zestawicnie powierzchni istniejacego budynku mieszkalnego jednorodzinnego :
BUDYNEKI JEDNORODZINNE MIESZK AL NE:

PIWNICA
| Budynek nr 41 nazwa pomieszezenia powierzchnia uzytkowa w m?
1, Pomieszczenie gospodarcze 14,81

Piwnica 14,81




PARTER

Budynek 41
nr nazwa pomieszezenia powierzchnia uzvtkowa w m*
1. wiatrolap 4,5
2. Przedpokdj pokdj 2,53
3. pokdj 15,06
4, pokoj 14,5
5. kuchnia 10,18
6. Pokdj dzienny 25,37
7. Klatka schodowa 8,66
8. fazienka 2,98
Powierzchnia uzytkowa parteru 83,78
Budynek 41A
PARTER
1. Kuchnia z jadalnig 21,59
2. Schowelk 3,79
3. Holl 19.84
4. Pokdj 14,74
s, tazienka 6,09
Powierzchnia uzytkowa parteru 66,05
Razem Powierzchnia uzytkowa parteru 149,83
facznie
PIETRO
Budynek 41
| nr nazwa pomieszczenia powierzehnia uZzytkowa w m?
101 Klatka schodowa 9,40
102 pokdj 1541
103 Pokdj 33,71
104 Pokdj 26,65
‘ 85,17
Budynek 41A
101 Klatka schodowa 11,27
102 Pokdj 22,44
103 Pokdj 11,13
104 Pokoj 27,70
72,54
PIETRO :razem Powierzchnia uzytkowa pigtra: 157,71
PODDASZE
| nx nazwa pomieszczenia powierzchnia nzytkowa w m?
1. Strych 62,34
STRYCH 62,34

Powierzchnia uzytkowa budynku fgcznie 384,69

Budynek wielorodzinny - po zmianie sposcbu uzytkowania:
Powierzchnia uzytkowa budynku mieszkalno - biurowego 333,3m?
Powierzchnia zabudowy budynku wielorodzinnego: 188m?

Kubatura: 1615m?
Wysokosé max: 9,45m
Szerokost(gtebokos() 13,90m
Dtugosé: 16,74




Zestawienie powierzchni budynku mieszkalnego WIELORODZINNEGO:

PARTER
| nr DAZWA poinieszezenia powierzchnia uzytkowa w m?
0.1 komunikacja 10,3
0.2 Komunikacja klatki schodowej 10,5
Razem 20,8
Pomieszezenia
klubu pozarzado-
wego.
K1 komunikacja 3,7
K.2 aneks kuchenny 11,3
K3 Lazienka dla osob niepeosprawnych 4,3
K4 pomszczenie gidwne klubu 35
Razem 54.3
Mieszkanie nr 1 w .
parterze z dostep-
nos$cia dla osoby
niepelnosprawnej
1.1 komunikacja 10,3
1.2 Pokdj/ sypialnia 11,4
13 tazienka 6,1
1.4 salon/kuchnia 35,1
Razem 62.9
RAZEM PARTER 137.9
PIETRO
nr nazwa pomieszczenia powierzchnia uzvtkowa w m?
Mieszkanie nr 2 PIETRO
2.1, salon z aneksem. 20,2
2.2. tazienka 5,6
2.3. pokdj 9.7
Razem 35.5
Mieszkanie nr 3 PIETRO
31 komunikacja 7,7
3.2 Pokodj dzienny/aneks kuchenny 18,8
3.3 tazienka 4,9
Razem 314
Mieszkanie nr 4 PIETRO
4.1. komunikacja 4,0
4.2. komunikacja 3,5
4.3, lazienka 4.3
4.4. Salon z ancksem 18,3
4.5. pokdj 10,9
Razem 41
Mieszkanie nr 5§ PIETRO
5.1, Salon z ancksem 224
5.2 lazienka 4,7
Razem 271
Komunikacja wspdlna 14,9
Razem PIETRO 149.9




PODDASZE

Bﬁdvnek 45

1nr

nazwa pomieszczenia

powierzchnia uzytkowa w m?

0.0

Pomieszezenia nr 5 PIETRO

Pomieszezenia pomocnicze 36,4
103 lazienka 4,1
Razem 40.5
Klatka schodowa 5,00
PODDASZE 43.5

Powierzchnia uzytkowa budynku facznie 333,3

Budynek gospodarczy — istniejacy
Powierzehnia uzytkowa budynku gospodarczego : 53,2m1°
Powierzchnia zabudowy budynku: 74,0m’

Kubatura: 185m®

Wysokoéé: 4,65m

Szerokosé(glebokosc) 4,80m

Dhugosé: 19.97m

Zestawienie powierzchni;

BUDYNEK GOSPODARCZY:

PARTER

nr DAZWA pomieszezenia powierzchnia uwzvtkowa w m?
G.1. Pomieszezenie gospodarcze 13,3
G.2. Pomieszezenie gospodarcze 15,9
G3. Pomieszezenie gospodarcze 11,8
G4, Pomieszczenie gospodarcze 12,2
PARTER Powierzchnia uzytkowa budynku 53.2

Powierzchnia uzytkowa lacznie 53,2m’

Parametry budynku po cze§ciowej zmianie sposobu uzyvtkowania :

Budynek gospodarczy z pomieszczeniem kottowni :

Powierzchnia uzytkowa budynlku gospodarczego : S4m?*
Powierzchnia zabudowy budynku: 74,0m?

Kubatura: 185m?
Wysokosé: 4,65m
Szerokosé(glebokos€) 4,80m
Dlugosé: 19,97m
Zestawienie powierzchni:
BUDYNEK GOSPODARCZY:
PARTER

| nr nazywa pomieszczenia powierzchnia uzytkowa w m?
G.1. kottownia 13,3
G.2. $mietnik 7.2
G.J3. Pomieszezenie gospodarcze 6,7
G4, Pomieszezenie gospodarcze 4,6
G.5. Pomieszczenie gospodarcze 4,6
G.6. Pomieszezenie gospodarcze 4,6
G.8. Pomieszezenie gospodarcze 6,7
G.9, komunikacja 6,3
PARTER Powierzchnia uzytkowa budynku 54

Powierzchnia uzytkowa lgcznie 54m?




5. KATEGORIA GEOTECHNICZNA - POSADOWIENIE BUDYNKU

Budynki - istniejace nalezy zakwalifikowaé do | kategorii geotechnicznej, a wa-
runki do posadowienia okreslono jako proste — stosownie do Rozporzgdzenia MT-
BiGM z 25.04.2012 r. (Dz.U., poz. 463) w sprawie ustalania warunkdéw geotechnicz-
nych posadawiania obiektéw budowlanych. Istniejace budynki potoZzone sg w | katego-
rii geotechnicznej i jest o statycznie wyznaczainym schemacie obliczeniowym, w pro-
stych warunkach gruntowych, dla ktérych mozliwe jest zapewnienie minimainych wy-
magan na podstawie do$wiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | USLUGOWYCH
liczba lokali mieszkalnych — 5 mieszkan.

7.MOZLIWOSC KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY Z NIEPELNOSPRAWNOSCIA.
Zgodnie z art.5, ust.1, p.4 Prawa Budowlanego, kazdy obiekt budowlany wraz ze
zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorgc pod uwage przewidywany
okres uzytkowania, projektowaé i budowaé w sposéb okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc
niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkanio-
wego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w
art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, w tym osoby starsze.
Nalezy ponadto zapewni¢ minimalny udziat lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb
niepetnosprawnych, w tym oséb starszych, w ogélnej liczbie lokali mieszkalnych w
budynku wielorodzinnym.

Projektuje sie:

Ogélna liczba mieszkan 5 udziat mieszkan dostepnych dia oséb niepetnospraw-

nych 1/5.

Zgodnie z § 16, ust.1 tego rozporzadzenia, do wejsé do budynku mieszkalnego wielo-
rodzinnego, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej powinny by¢ dopro-
wadzone utwardzone dojécia o szerokosci minimalnej 1,5 m, przy czym co najmniej
jedno dojscie powinno zapewnia¢ osobom niepetnosprawnym dostep do catego bu-
dynku lub tych jego czesci, z ktérych osoby te moga korzystaé. Wymaganie dostgpno-
§ci 0s6b niepetnosprawnych jest spetnione wejscie do budynku jest dostepne z po-
ziomu terenu oraz poprzez pochylnie przystosowana dia oséb niepemosprawnych.

Zgodnie z §21, ust. 1, stanowiska postojowe dla samochodéw oscbowych powinny mied co najmniej
szerokosé 2,5 m i diugosé B m, przy czym dla samochoddéw uzytkowanych przez csoby niepetnospraw-
ne szerokosé stanowiska powinna wynosié co najmniej 3,6 m i dlugosé 5 m - zaprojektowano jedno
miejsce postojowe dla osoby niepetnosprawnsj w garazu wielostanowiskowym '

8.PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJA-
CE WPLYW OBIEKTU BUDOLWNEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZY-
STANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

Inwestycja nie oddziatuje negatywnie na $srodowisko naturalne, w tym takze na éwiat
zwierzecy i roslinny. Procesy zachodzace w budynku nie emitujg czynnikéw szkodli-
wych dla srodowiska, w zwigzku z tym nie ma koniecznoéci stosowania urzadzen
chronigcych $rodowisko.

Inwestycja nie bedzie stwarzaé zagrozenia dla érodowiska oraz higieny i zdrowia jej
uzytkownikoéw jak i okolicznych mieszkancéow.
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parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowla-
nego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekly sgsiednie
pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekoéw oraz wod opadowych,

Budynek zaopatrywany bedzie w wode z miejskiej sieci wodociagowej, woda na
cele socjalne i p.poz. dostarczana w ramach istniejacego przytacza. Wody opa-
dowe z dachu — beda kierowane na tereny nieutwardzone. Scieki socjalno — by-
towe powstajgce w obiekcie beda odprowadzane do istniejacej kanalizacji miej-
skiej.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania sie,

Eksploatacja pomieszczen ani catego budynku ze wzgledu na jego funkcje uzytko-
wa oraz sama realizacja zamierzonych rob6t budowlanych nie wigze sie z emisjg
zanieczyszczen gazowych, pytowych, ani ptynnych.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

Usuwanie odpadéw statych, zwigzanych z eksploatacjg budynku odbywa sie po-
przez okresowe wywozenie na gminne skiadowisko odpadow komunal-
nych. Odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach stalowych lub plastiko-
wych, oproznianych okresowo przez koncesjonowany zaktad oczyszczania.

d) witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szcze-
gélnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z poda-
niem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania
sie. Eksploatacja przedmiotowego budynku nie jest zwigzana z emisja hatasu
oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegodlnosci jonizujgcego pola elek-
tromagnetycznego ani innych zaktécen.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajgc, ze przyjete w
projekcie budowlanym rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne po-
winny wykazywaé ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na
grodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z od-
rebnymi przepisami;

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ obiektu oraz sposob jego posadowienia
nie wplywa negatywnie na powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i
podziemne, jak rowniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Na dziaice nie
ma drzew ani krzewow kolidujgcych z projektowang inwestycja.

9 .ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLE-
DEM TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH
ZRODEL ENERGII

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow alter-
natywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

1. roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygoto-
wania cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami doty-
czgcymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkdw.
Szacunkowe roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa:
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« do ogrzewania i wentylagji .......... (kWh/m?rok)

» do przygotowania cieptej wody uzytkowej ............ (kWh/mZrok)
2. dostepne nosniki energii W budynku mozliwe jest wykorzystanie nastepujacych no-
$nikow energii:

* piec gazowy

¢ pompa ciepla

3. warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych.
W rejonie gdzie bedzie zlokalizowany projektowany budynek wystepuje sieé¢ gazowa,
nie ma sieci cieptownicze;.

4. wybér dwoch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej: systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego

SYSTEM 1: alternatywny -: - instalacja centralnego ogrzewania: zrodto ciepta kocit na
gaz.

SYSTEM 2 konwencjonalny -: - instalacja centralnego ogrzewania: gtéwnym zrodtem
ciepta jest pompa ciepta powietrze woda. Instalacja pracujaca na parametrach
50/35°C. Instalacja ogrzewania grzejnikowego. - instalacja cieptej wody uzytkowe;j:
instalacja wody cieptej, gdzie podstawowym Zrédlem cieplej wody jest pompa ciepla
zasilajgca zasobnik izolowany stojgcy. Instalacja bedzie wyposazona w cyrkulacje.
Rury rozprowadzajgce wode po budynku prowadzone w posadzkach oraz w bruzdach
§ciennych, izolowane. Baterie jednouchwytowe z mieszaczami.

5. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dia wybranych systemow zaopatrzenia w
energie i wyniki analizy porébwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie;

Pompa ciepta System
alternatywny
(piec na gaz)
EP [kWh/m rok] 59,94 68,45

10. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZY-
STANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE.
Budynek i jej cze8¢ mieszkania ogrzewana z automatyczng regulacjg temperatury.
zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5~7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowia-
dac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

11 .INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOW-
LANO -INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM
Projektowane ogrzewanie budynku —piec gazowy.
Wspomaganie produkcji cieptej wody uzytkowej za pomocg pompy ciepta powietrze -
woda zasilane] energia elektryczna z instalacji fotowoltaicznej. Dla projektowanego
budynku przewidziana zostata instalacja fotowoltaiczna, szczegély techniczne zostana
opracowane w odrgbnym projekcie technicznym. Przewiduje sig¢ ogrzewanie pomiesz-
czen z zastosowaniem grzejnikow plytowych, wyposazonych w zawory termostatycz-
ne z podwojng regulacja z glowicami termostatycznymi oraz grzejnikami konwektoro-
wymi.
Instalacja kanalizacji sanitarnej z rur i ksztaltek PCV o ztgczkach kielichowych. Piony
kanalizacyjne wyposazone w rewizje i zakoriczone wywiewkami na dachu.
projektowany $mietnik— usytuowany przy wjezdzie na posesje.
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12.0CHRONA PRZECIWPOZAROWA

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Dia budynku mieszkalnego wielorodzinnegoe i budynku gospodarczego z po-
mieszczeniem kotowni z piecem na gaz.

1

4,

. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji, opis:

Budynek mieszkalny wielorodzinny:

3 kondygnacje nadziemne.

Powierzchnia zabudowy 188,0m2 wysckos¢ budynku 9,45 m.
Budynek gospodarczy:

1 kondygnacja, powierzchnia zabudowy 74m?2 wysokos$é 4,65m.

. Usyluowanie z uwagi na bezpieczefstwo poiarowe

i odlegtosé od obiektéw sqgsiadujgcych:

Budynki ze §cianami usytuowanymi w granicy z dziatkami sqsiednimi, przyjeto
odporno$¢ ogniowd budynku (Sciany) zblizeniu REI20. Sciana w odlegtosci
okoto 2,8m i 3m przyjeto odporno$c ogniowq budynku (sciany) zblizeniu

REIT 20.

. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym paramelry poiarowe

materiatéw niebezpiecznych poiarowo, zagroienia wynikajgee z proceséw
technologicznych oraz w zaleinosci od potrzeb charakterystyke pozaréw
przyjetych do celdéw projektowych:

Przewidywana gestosé obcigienia ogniowego:

5. Kategoria zagroienia ludzi, (przewldywana liczba osdb na kaidej kondy-
ghacji

6.

7.

i w poszczegdinych pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierad sie na zewnghz pomieszczen):

Budynek kwadlifikuje sie wspdlnie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV 1 ZLIL.
Budynek gospodarczy z kottowniqg zakwdalifikowany do obiektdw PM o gesto-
Sci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

Podzial obiektu na sirefy pozarowe, oraz strefy dymowe:

Budynek stanowi jednq strefe pozarowq.

8.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornoscl ogniowej i sto-

pien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

podstawowy wymog Klasa C
gtéwna konstrukcja nodna: R 120 - §ciany murowane materiatem niepalnym -
§ciany zewneirzne wykonane z betonu komérkowego 25cm wykoriczenie
cegta silikatowq na zaprawie cementowo - waplenne]j - spelniajg wymég
konstrukcja dachu: R 15 - drewniana obudowana 2 plytami kartonowo-
gipsowymi lub ptytg w klasie EI30
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strop: R E | 0 -zelbetowy - speinia wymog

§ciana zewnetrzna: E | 30 - sciany murowane materiatem niepalnym z betonu
komérkowego 25cm wykonczenie cegla silikatowq

§ciana wewnetrzna: E 1 15 - murowane lub systemowe z plyt GK spetnia wy-
mog

przekrycie dachu: R E 15-dach pokryty materiatem niepainym -blacho-
dachdéwka ~ budynek mieszkaino - biurowy oraz produkeyjny, papa na
mniejszym budynku produkcyjnym spetnia te wymagania.

Elementy budynku powinny byé nie rozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Ponadto;

- §ciany i stropy wydzielagjqce poszczegdline lokale mieszkalne od siebie i od
drég ewakuacyjnych - Et 30;

- biegi i spoczniki schoddw R 60.

Budynek zaprojektowano w konstrukcji murowano-zelbetowe] — gtéwna kon-
strukeja nodna spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 40:

o tawy fundamentowe - zelbetowe, wylewane,

o S§ciany zewnetrzne - murowane z pustakdw gazobetonowych, gr. 25cm

o Sciany wewnetrzne noSne- murowane z bloczkdw gazobetonowych,
24cm,

o Sciany dziotowe - murowane z bloczkdw gazobetonowych, gr. 12cm i
6cm

0 stropy — prefabrykowane zelbetowe

o) schody - zelbetowe, wylewane,

o pokrycie dachu: papa termozgrzewalna sklasyfikowana jako BROOF(T1) i
NRO.

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb:
Pionowq droge ewakuacyjng stanowi klatka schodowa zamknieta drzwiami
zwyktymi.

Szerokosé biegdw w swietle poreczy ma byé nie mniejsza niz 1,20 m,

za§ spocznikdow 1,50 m,

Drzwi zewnetrzne z klatki schodowe] majg minimalng szerokosé w swietle
1,20m,

przy drzwiach dwuskrzydtowych szerokosé podstawowego skrzydta 0,90 m.
Dopuszczaina dtugosé dojscia z najdalszego lokalu mieszkalnego do wyjscia
na zewnagtrz budynku nie przekracza dopuszczalnych 30 m {pomierzona naj-
diuzsza droga ewakuacyjna wynosi 29 m).

Z lokalu ustugowego zapewniono wyjscie ewakuacyjne bezposrednio na ze-
wngtrz budynku,

10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpoiarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnoici: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elekirycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej:

nie wymaga sie

11. Dobér urzqdzen przeciwpozarowych i innych urzgdzeh stuigeych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych

z przepiséw dotyczqgcych ochrony przeciwpozarowej | przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowq charakterystykq tych urzgdzefi:

- przeciwpozarowy wytgeznik prgdu - Wymagany , odcingjacy doptyw prgdu do
wszystkich obwoddw:
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Przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinien byé umieszczone w poblizu gtdw-
nego wejscia do obiektu lub ztgcza | odpowiednio oznakowany. Odciecie do-
ptywu prgdu przeciwpozarowym

wytgeznikiem nie moze powodowad samoczynnego zatgezenia drugiego zrodta
energii elektrycznej.

Wymagany projekt branzowy uzgodnlony Zrzeczoznawcq ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Klatke schodowq, korytarze w czesci m|eszkcﬂnej~ wyposazy< w awdryjne odwie-
tlenie ewakuacyjne zaprojektowane zgodnie z PN-84/E-02033 ,,Oswietlenie
wnetrz Swiattem elekirycznym'.

NaleZy zapewni¢ zachowanie podstawowych parametréw oéwietlenia ewaku-
acyjnego:

- minimalny ¢zas podtfrzymania bateryjnego powinien wynosié nie mnigj niz 1 h,
- maksymalny czas przetgczenia na prace bateryjng w ciggu maksymalnie 2
sekund,

- minimaine natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjne] 1 Lx { w osi drogi),

- uwzgledni¢ wspdtczynnik olénienia przykrego wg. Normy {nie wiecej niz 40),

- zachowad odpowiedniq odlegtodc pomiedzy oprawami i wynikajqcq z nigj
rozroznialnose znakdw ewakuacyjnych.,

Oswiellenie ewakuacyjne powinno dziatac w przypadku zaniku jakiejkolwiek
czebci odwieltlenia podstawowego. Nalezy szczegdinie zwrdcié uwage na zo-
pewnienie dziatania systemu oswietlenia ewakuacyjnego w przypadku zaniku
napigcia podstawowego w rozdzielni gtdwnej oraz w kazdej strefie zasilanej z
podrozdzielni.

Wymagane uzgodnienie projekiu z rzeczoznawcg ds. zobezpieczeh przeciwpo-
zarowych,

- system oddymiania - nie wymagane
- instalacja picrunochronna- wymagane
12. Wyposazenle w gasnice:
Lokal ustugowych wyposazye w 1 gasnice proszkowg GP-4 typ ABC

13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dmé/s | be-
dzie redlizowana z hydrantu podziemnego w ul. Brzeskiej, na sieci wodociggowe;
0 90mm. Wedtug ustalen z PWIK wyddinoié sieci jest zapewnia 10 dm3/s.

Najblizszy hydrant istniejace dwa w odlegtosci 40m i 46m, co pokazano na
PIT.

14. Drogi pozarowe:
Dostep do budynku od strony drogi wojewddzkiej ul, Brzeskie]
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13. UWAGI KONCOWE

13.1. Planowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikéw i otoczenia. Na-
lezy ja przeprowadzi¢ zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujacymi Polskimi
Normami oraz przepisami ppoz., bezpieczenistwa i higieny pracy. Do realizacji nalezy
uzywac materiatéw posiadajgcych wymagane atesty. Roboty prowadzone muszg byé
przez osobe uprawniona.

13.2. Inwestycja nie oddziatuje negatywnie na $rodowisko naturalne, w tym takze na
swiat zwierzecy i roSlinny. Procesy zachodzgce w budynku nie emitujg czynnikdw
szkodliwych dla $rodowiska, w zwigzku z tym nie ma koniecznosci stosowania urza-
dzen chroniacych $rodowisko.

13.3. Wszystkie instalacje nieczynne w gruncie, stanowigce kolizje z inwestycjg, do
demontazu.

13.4. Podczas prowadzenia rob6t ziemnych, wszelkie niepotrzebne materiaty, odkryte
w gruncie, np.: gruz, nalezy zutylizowag.

13.5. Dla projektowanego zamierzenia nie wymagana Jest zgoda na odstepstwo w
sprawie o ochronie przeciwpozarowej.

14. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
,»BIOZ”

Podstawa prawna: Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 ze zmianami z 27 marca 2003
r. Art.20 pkt.1b Rozp. Min. Infrastruktury 1126 z 23.06.2003r. Dz.U.120 z 10.07.2003r.
nalezy wykonywaé plan ,BIOZ".

14.1. Wysoko$é max budynku mieszkalnego wilorodzinnego 9,45 m nad poziom tere-
nu.

14.2. Zakres robot catego zamierzenia budowlanego zawarty jest w niniejszym opisie.
14.3. Wobec faktu prowadzenia prac na wysokos$ci, musza by¢ zastosowane przepisy
warunkow takiej realizacji. Kierownik budowy winien zapewni¢ bezpieczny i prawidto-
wy transport pionowy materiatdw budowlanych w czasie budowy oraz pilnowaé prze-
strzegania warunkéw bezpieczenstwa prac na wysoko$ciach.

14.4. Kierownik budowy winien umiesci¢ tablice informacyjna BHP w widocznym
miejscu i przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw. W ramach BHP kierownik zaleci sto-
sowanie wtasciwego obuwia, kaskéw ochronnych i paséw zabezpieczajacych.
Kierownik budowy winien wyznaczyé, na terenie budowy, miejsca do sktadowania ma-
teriatdw budowlanym.

14.5. Wszystkie roboty rozbidrkowe prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej wy-
magane uprawnienia budowlane z zachowaniem przepiséw BHP.

-posadowienie budynkéw bez zmian.

-wysokos¢ budynku przemystowego powstatego ze zmiany sposobu uzytkowania bu-
dynku gospodarczego wiekszego oraz po przebudowie dachu : 5,86m, pozostate
wyrskosci bez zmian.

Opracowata:
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. STRONA TYTULOWA

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA [ OCHRONY ZDROWIA

zakres
Projekt architektoniczno - budowlany

obiekt budowlany i adres

Przebudowie dwoch budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych oraz zmianie sposobu
viytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z poddaszem uzytkowym mieszkal-
nym, w czesci parteru z lokalem ustugowym z przeznaczeniem na funkcje spoteczno -
organizacyjng (klub organizacji pozarzgdowej) oraz wymiana konstrukcji i pokrycia da-
chu istniejagcego budynku gospodarczego oraz zmianie sposobu uzytkowania czeéci tego
budynku na kotlownie z kominem wewnetrznym wraz infrastrukturg techniczng i we-
whnetrzng instalacjq gazowaq na dziatce nr 259/2, potozonej przy ul. Brzeskiej, w obrebie

ewidencyjnym miasto Lubraniec. Kategoria budynku XIIl.

Inwestor

BURMISTRZ LUBRANCA
UL, BRZIESKA 41, 41a
87-890 LUBRANIEC

Imie, nazwisko craz adres projektanta, sporzadzajacego informacje

PROJEKTANT JOANNA ADAMSKA KPOKK IA 59/2009
ARCHITEKTURA architekfoniczna do projektowania

bez ograniczed
PROJEKTANT BARTLOMIEJ BABINSKI KPOKK IA 18/2005
SPRAWDZAJACY archifekfoniczna do projektowania
ARCHITEKTURA bez ogroniczen

data opracowania: 20.05.2022r.
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INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Przedmiotem opracowania jest prizebudowa dwéch budynkéw mieszkalnych jednoro-
dzinnych oraz zmianie sposobu uiytkowanic na budynek mieszkalny wielorodzinny z
poddaszem uizytkowym mieszkalnym, w czesci parteru z lokalem uslugowym z przezna-
czeniem na funkcje spoteczno - organizacyjng (klub organizacji pozarzqdowej) oraz
wymianie konstrukcji i pokrycia dachu istniejgcego budynku gospodarczego oraz zmia-
nie sposobu uzytkowania czeéci tego budynku na kottownie z kominem wewnetrznym
wraz infrastrukiurg techniczng | wewnetizng instalacja gazowq na dzialce nr 25%9/2, poto-
zonej przy ul. Brzeskiej, w obrebie ewidencyjnym miasto Lubraniec.

1. Zakres robot budowlanych

1.1,

Roboty izolacyjne przeciwwodne

Roboty murarskie 1 tynkarskie na wysokosci do okoto 92,50 m nad
poziomem terenu roboty izolacyjne i wykohczeniowe warstw
dachu na wysokoéci do okoto 9,50,

Roboty izolacyjne i wykohczeniowe warstw dachu na wysokosci
do okoto 2,50m.

Roboty elewacyjne — ocieplajgce, oktadzinowe i tynkarskie na
wysokosci do okoto 9,50 m nad poziomem terenu

Roboty montazowe okien i drzwi balkonowych na wysokoéci do
okoto 6,0 m nad terenem

Roboty murarskie wewnetrzne

Roboty instalacyjne wewneairzne - instalacji
elektroenergetycznych, wod-kan, co, ccw i hydrantowe.

Roboty wykoficzeniowe | montazowe wewneftrzne.

Kolejnose realizacii robét

Kolejnos¢ wykonania robdt ustali Kierownik Budowy w uzgodnieniu
z podwykonawcami i Kierownikami Robét instalacyjnych.

W zakresie dotyczgeym robdt budowlanych proponuje sie naste-
pujgca kolejnosé wg punktu nr 1.

2. Zagospodarowanie ferenu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt
budowlanych, co najmniej w zakresie:

1} ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

3} doprowadzenia energii elekirycznej oraz wody, zwanych dalej ,,mediami”, oraz
odprowadzania lub utylizacii sciekdw;

4) urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

5} zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;
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é) zapewnienia wtasciwe] wentylaci;
7) zapewnienia tgcznosct telefoniczne;;

8) urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw,

3. Przewidywane zagroZenia wystepufgce w trakcie prowadzenia robét budowlanych i $rod-

ki zapobiegajace niebezpieczeristwom

3.1 Zalecenia ogdlne

Wszystkie prace powinny by< prowadzone zgodnie ze sztukq budowlang, ze
szcze@olnym uwzglednieniem bezpieczehstwa pracownikdw,

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z zasadami bezpieczefstwa i higieny pracy
zowartymi w Rozporzgdzeniu

MINISTRA INFRASTR.06.02. 2003 { Dz. U. Nr 47 poz. 401 )
Przy pracach budowlanych moze by< zatrudniony wytqcznie pracownik, ktéry :

- posiada kwalifikacje dla danego stanowiska,

— uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslone] pracy,

— zostat przeszkolony zgodnie z warunkami przepisdw w zakresie BHP
Kierownik obowigzany jest zorganizowad prace w sposdb zabezpieczajqey
pracownikdw przed zagrozeniem wypadkowym oraz oddziatywaniem czynni-
kéw szkodliwych dla zdrowia i ucigzliwosci.

Jesli ze wzgledu na rodza] procesu pracy likwidacja szkodliwosci nie jest mozli-
wa nalezy stosowad odpowiednie rozwigzania organizacyjne i techniczne, w
tym odpowiednie Srodkl ochrony indywidualne] odpowiednie do rodzagju i po-
Ziomu zagrozen

W przypadku wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedziwie nalezy wskazaé §rodki techniczne i organizacyjne , zapo-
biegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania takich prac, oraz za-
pewnic bezpieczng i szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii, i innych zagrozef.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowia-
zany opracowad instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracow-
nikow w zakresie wykonywanych przez nich robdf.

Uczestnicy procesu budowlanego wspdtdziatajg ze sobq w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i redlizaci budowy,

Stosowanie niezbednych drodkéw ochrony indywiduaine] ocbowigzuje wszysikie osoby
przebywajgce na terenie budowy,

Bezpostedni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokoécl, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowaé srodki
ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenistwa.

Miejsca, w ktbrych wystepujq zagrozenia dia pracownikéw powinny byé oznakowane
widocznymi barwami i/lub znakami bezpieczenstwa.

3.2 Prace na wysokoici

Przy pracach prowadzonych na wysokosci, nalezy zapewni¢ urzgdzenia chro-
nigce pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Przy pracach na wysokosci nalezy wydzieli¢ strefy zagrozenia — szerokoéé strefy
= 1/10 wysokosci ale nie mniej niz 9,37m.




Przy pracach na wysokosci moze by¢ zatrudniony wytqcznie pracownik, kiéry
uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do prac na wysokosci, Nalezy za-
pewnic stabilnoéé rusztowan i ich odpowiednig wytrzymatos$é na przewidywane
obcigzenia

Podczas wykonywania prac na wysokodciach nalezy uwzglednié wptyw czyn-
nikow atmosferycznych na bezpieczerfstwo pracownikdw (w szczegdlnosci
predkose wiatru).

Stosowanie srodkédw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki bezpie-
czehstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma motliwosci stosowania §rodkdw ochrony zbio-
rowej.

3.3 Rusztowanid i ruchome podesty roboczre

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykonywane Zgodnie z
dokumentacjqg producenta albo projektem indywidualhym.

Rusztowania  systemowe powinny byé montowane zgodnie z dokumentaciq
projektowq z elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodnoié z
wymaganiami  konstrukcyinymi i materictowymi, okreflonymi w kryteriach oceny
wyrobow pod wrzgledem bezpieczenstwa,

Przemieszczanie rusztowan w przypadku gdy przebywajg na nim ludzie jest zabronione.

3.4 Instalacje elekiryczne

Instalacje i urzqdzenia elekiryczne powinny by¢ tak eksploatowane, aby nie
narazaty pracownikdw na porazenie prgdem elektrycznym oraz nie stanowity
zagrozenia pozarowego, wybuchowego i nie powodowaty innych szkodliwych
skutkdw

Nalezy utrzymywac wtasciwy stan techniczny instalac]i i wyposazenia

Nalezy zachowad wymagane odlegtosci od napowietrznych linii elekirycznych.
Przy organizacji prac remontowo-budowlanych

nalezy zapewni¢ odpowiednie oiwietlenie terenu budowy i miejsc wykonywa-
nia pracy umozliwigjagce bezpieczng prace.

Chronic przewody przenoinych urzqdzeh elektrycznych przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Instalacje rozdziatu energil €lekirycznej na terenie budowy powinny
by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby
hie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takie chronity w dosta-
tecznym stopniu pracownikow przed porazeniem prgdem elekirycznym.

Rozdzielnice budowlane pradu elekfrycznego znajdujgce sie na terenie budowy
zabezpieczd sie przed dostepem nieupowaznionych osdb.

Okresowa  kontrola stanu  stacjonamych urzgdzen elekirycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa odbywa sie co najmniej jeden raz w miesiqcu, natomiast kontrola
stanu f opornosci izolac]i tych urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

1} przed uruchomieniem urzqdzenia po dokonaniu zmian | napraw czesci elekirycznych
i mechanicznych;

2} przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad
miesiqc;
3) przed uruchomieniem urzqdzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadku zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w instalacji, o
ktére] mowa w § 53 ust. 1, nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie kozdorazowe przed
przystagpieniem do pracy.
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Kopie zapisu pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem prgdem
elektrycznym powinny znajdowad sie u kierownika budowy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzgdzeh elekirycznych powinny by¢ odnotowane
w ksigzce konserwacii urzqdzen.

3.5 Sprzet zmechanizowdhy

Maszyny, urzadzenia i sprzel, kidre podlegajg dozorowi technicznemu, a sq
eksploatowane na budowie, powinny posiadad dokumenty uprawniajgce do
ich eksploatacii.

Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione.

Wszelkie samowolne przerébki narzedz sq zabronione.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé zgodnie z instrukcig
producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowywane | przechowywane przez
osobe, o ktdre] mowa w § 5.

3.6 Materiaty I substancie szkodliwe i hicbezpieczne

Nalezy okreslic sposéb |1 miejsce przechowywania [ przemieszczania
materiatdw, substanc]i oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy
Podczas robdét nalezy scidle przestrzegad instrukeji producenta dotyczgceej
bezpiecznego sposobu stosowania substancji niebezpiecznych i szkodliwych.

Instruktaz pracownikow

Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw w zakresie :

- okretlenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- koniecznosci stosowania przez pracownikdw srodkdw ochrony indywidualne;,
zabezpieczajgce] przed skutkami zagrozen

- zasad bezpofredniego nadzoru nad pracami szezegdinie niebezpiecznymi
przez wyzndczone w tym celu osoby,

Zapewnienie bezpieczenstwa oséb postronnych

Nalezy wydzieli¢ strefy szczegdlnie niebezpieczne (| przez ogrodzenie lub w inny
sposab ) | zapewnic staty nadzdr miejsc niebezpiecznych.

W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage aby podczas wykonywania prac przy
instalacjach elektrycznych zapewnic ochrone przed zagrozeniem porazeniem
pradem elekirycznym.

Igodnie z warunkami przepisow ort, 208 Kodeksu Pracy w  przypadku
wykonywania jednoczeinie prac budowlano-remont. przez pracownikow
réznych pracodawcdw nalezy ustalic zasady wspdtdziotania w  zakresie
zapewnhienia warunkdw bezpieczernstwa pracownikom i osobom postronnym
coraz ustali¢ koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem |

higieng pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie.
Uwagi koricowe

Lgodnie z warunkami przepiséw Rozporzgdzenia z dnic 23.04.2003 w sprawie informadcii
dotyczgce] bezpieczenstwa i ochron zdrowia oraz planu bezpleczehstwa i ochrony
zdrowia {Dz. U. z 2017r., poz. 1332) kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania
planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (BICZ) uwzgledniajgcy powyisze wskazania
oraz wymogi wynikajace z dokumentacji techniczno ruchowej sprzetu fechnicznego
stosowanego przy redlizacji robdt.




Lubraniec 20.05.2022

OSWIADCZENIE

VW zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.) oswiadczam, ze nie ma mozliwos$é podig-
czenia projektowanego obiektu budowlanego objetego wnioskiem o pozwolenie na
budowe dotyczacym inwestycji:

Przebudowa dwéch budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych oraz zmianie sposobu
vzytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z poddaszem uizytkowym miesz-
kalnym, w czesci parteru z lokalem ustugowym z przeznaczeniem na funkcje spo-
leczno - organizacyjnqg (klub organizacji pozarzqdowej) oraz wymianie konstrukcji i
pokrycia dachu istniejacego budynku gospodarczego oraz zmianie sposobu viytko-
wania czesci tego budynku na kotlownie z kominem wewnefrznym wraz infrastrukturg
techniczng i wewnetrzng instalacjg gazowq na dzialce nr 259/2, polozonej przy ul.
Brzeskiej, w obrebie ewidencyjnym miasto Lubraniec.

do istniejgcej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b usta-

wy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z
pdzn. zm.). Mozliwos¢ podigczenia okreslajg warunki MPEC z dnia 6 maja 2020r.

Jestem swiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiad-
czenia”.

Z powaZaniem;




"BIURO PROJEKTOWE"

Joanna Adamska
ul. Sienkiewicza 40
87-890 Lubraniec
el. 607 72 88 02

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowie dwéch budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych
oraz zmianie sposobu vzytkowania na budynek mieszkalny wielo-
rodzinny z poddaszem uzytkowym mieszkalnym, w czeéci parteru

NAZWA ZAMIE- |z lokalem uslugowym z przeznaczeniem na funkcje spoteczno -
RZENIA BUDOW- | organizacyjng (klub organizacji pozarzqdowej) oraz wymianie
LANEGO konstrukciji i pokrycia dachu istniejgcego budynku gospodarcze-
go oraz zmianie sposobu uiytkowania czesci tego budynku na
kotlownie z kominem wewnetriznym wraz infrastrukturg techniczng
i wewnetrzng instalacjg gazowaq.
KATEGORIA
OBIEKTU BUDOW- X
LANEGO

ADRES OBIEKTU

Dz. nr ew. 259/2
potozone w obrebie ewidencyjnym Miasto Lubraniec
Lubraniec, ul. Brzeska 41,41A

BUDOW LAN EGO Jednostka ewidencyjna : LUBRANIEC - MIASTO
Nazwa obrebu : MIASTO LUBRANIEC
BURMISTRZ LUBRANC A
INWESTOR UL. BRZESKA 49
87-890 LUBRANIEC

DATA Lubraniec 20.05.2022r.
OPRACOWANIA
ZAWARTOSC INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PROJEKTU DOKUMENTACJA ZDJECIOWA

EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU

Lubraniec 20.05.2022r.




SPIS TRESCI
Elementy projektu budowlanego zawierajacego zebrane dokumenty

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA STR.2-6

EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU STR.7-8

EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU RZECZOZNAWCY DS. ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZARO-
WYCH STR.10-22




Jako projektant oéwiadczam niniejszym, iz projeki:

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Przebudowa dwdéch budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych oraz zmiana sposobu uzytkowania na
budynek mieszkalny wielorodzinny z poddaszem uzytkowym mieszkalnym, w czgsci parteru z lokalem
ustugowym z przeznaczeniem na funkeje spoleczno — organizacyjng (klub organizacji pozarzadowej)
oraz wymianie konstrukeji i pokrycia dachu istniejagcego budynku gospodarezego oraz zmianie sposo-
bu uzytkowania czgsci tego budynku na kotlowni¢ z kominem wewne¢trznym wraz infrastruktura
techniczng 1wewnqtrznq instalacjg gazowg na dzialee nr 239/2, poloZzonej przy ul. Brzeskiej,

w obrebie ewidencyjnym miasto Lubraniec

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy

technicznej.

Lubraniec, dnia 20.05.2022r.

INST. SANITARNE

inz. ANDRZEJ KOLANOWSKI
instalacje sanitarne

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien
Specjalnosc Podpis

PROJERTANT mgr inz. JOANNA ADAMSKA KPOKK A 59/2000
ARCHITEKTURA architektoniczna do projektowania

bez ograniczen
PROJEKTANT mgr inz. BARTLOMIEJ BABINSKI KPOKK TA 18/2005
SPRAWDZAJACY architektoniczna do projektowania
ARCHITEKTURA bez ograniczeri
PROJEKTANT:

'WBPP-AN-8386-5/35/80 Wk

PROJEKTANT:
INST. ELEKTRYCZNE

inz. JAROSEAW SZCZESNY
specjalnosc; instalacie elektryczne

nr upr. WBPP-AN-8386-5/46/81 Wk
[KUP/TE/244/01

Podstawa prawna:
3d art. 34 Prawa budowlanego
Dz.U. 22020 r, poz, 1333




Ekspertyza techniczna

Przebudowa dwoch budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych oraz zmiana sposobu uzytkowania na
budynek mieszkalny wielorodzinny z poddaszem nzytkowym mieszkalnym, w czesci parteru z lokalem
uslugowym z przeznaczeniem na funkcje spoleczno — organizacyjng (klub organizacji pozarzadowej)
oraz wymianie konstrukeji i pokrycia dachu istniejacego budynku gospodarczego oraz zmianie sposo-
bu uzytkowania czeSci tego budynku na kotlowni¢ z kominem wewng¢trznym wraz infrastrukturs
techniczng i wewnetrzng instalacjg gazowy na dzialce nr 259/2, polozonej przy ul. Brzeskiej,

w obrgbie ewidencyjnym miasto Lubraniec

Przebudowa polega¢ bedzie na wymianie stropéw z drewnianych na zelbetowe, wy-
miana istniejgcego dachu budynku gospodarczego oraz wymiana konstrukcji dacho-
wej, pokrycia w budynku nr 41, ocieplenie. Zasypanie czesci piwnicznej w budynku
nr41, wykonanie nowych warstw posadzkowych. Planuje sie rozbidrke przybudéwek
ze wzgledu na bardzo zly ich stan techniczny. Poziom okien nalezy dostosowac¢ do
projektowanych stropow. Projektuje sie rowniez podjazd dla os6b niepetnosprawnych
oraz niwelacje barier architektonicznych w tym obnizenie posadzki w budynku 41A.

Stan techniczny:

-budynku 41- zadowalajgcy: stropy drewniane z oznakami peknie¢, nad piwnicg strop
zarwany, wejscie — weranda do rozbiorki, grozi zawalaniem.

-budynku 41 —dobry

-budynku gospodarczego — zty, konieczna wymiana konstrukcji dachowej, grozi zawa-
leniem.

Dokumentacja zdjeciowa

Istniejgce budynki mieszkalne jednorodzinne — do zmiany sposobu uzytkowania na
budynek wielorodzinny.

Widok elewacji frontowej od ul. Brzeskie;.




Widok elewacji frontowej od ul. Brzeskie;.




Czes¢ Rysunkowa
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docieplenie $ciany
bocznej 5cm wetna
mineralna

LA 7
Yrrririls

Wﬁ do obliczenia powierzchni poddasza przyjeto:

1,4 m wysokosci - nie wlicza sig¢ do powierzchni uzytkowej;
od 1,4 do 2,2 m - wlicza sig¢ 50% powierzchni uzytkowej

2,2 m — wlicza si¢ 100% powierzchni.

M5

ekt pomieszczenia pomocnicze mieszkan - 40,05m?
projektowane

I CTh =st—i—  doswietlenie - ‘ _
E,';lr-_g_-, emat! okna dachowe EZz77273 Sciany projektowane

:

T 36,4m?

WYLAZNA:DACH N £0%80 | 01
komunikacja -S|
ﬂ,.‘-\na'

I
J_,‘ 2 ’ P. POMOCNICZE
N.80X80.

[ 00 '] s
174,0 150,07

AN R AR AN

kot
T

]

{
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[Inwestor

j;ﬁ

BURMISTRZ LUBRANCA
UL. BRZESKA 49
87-890 Lubraniec

NN

[Projekt budowlany
Temat

Przebudowa dwdch budynkow mieszkalnych
; : P jednorodzinnych oraz zmiana sposobu ich
L i uzytkowania na budynek wielorodzinny z
poddaszem uzytkowym mieszkalnym, czes¢
parteru z lokalem ustugowym z
przeznaczeniem na funkcje spoteczno -
organizacyjng
(klubu organizacji pozarzqgdowej)

oraz wymianie konstrukcji i pokrycia dachu istniejgcego
balustrada g A isgdtresagt i koo KomE |
<
2

wewnetrznym, wraz infrastrukturqg techniczng i wewnetrzng
instalacjq gazowaq.

Projektant Nr uprawnien Podpis

> elewacja péinocno - zachodnia A

MGR INZ. ARCH. POKK |A 59/2009
JOANNA ADAMSKA kPO w0

Projektant sprawdzajacy: Nr uprawnien Podpis

MGRINZ ARCH.  |KPOKK A 18/2005 6
BARTLOMIE) BABINSKI

PODDASZE - PROJEKT
Data  2022-05-20 k88 00

Branza s o LITEKTURA Stadium ppOJEKT BUDOWLANY
Nr rysunku 3 A

I




** é;mw i R

T I projektowane

= e . —  doswietlenie -

et oyt okna dachowe
K
7
7 WYLAZ NA DAGH MIN 80X80
52 3 'u= =.=;=’Q'T:
:ﬁ i L
7 i
7 Hanai
- w
.
v [I t
E? nwesior
’g’ BURMISTRZ LUBRANCA
7 UL. BRZESKA 49
g 87-890 Lubraniec
5? =
' U :;,;js' [Projekt budowlany

Temat
Przebudowa dwéch budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych oraz zmiana sposobu ich

uzytkowania na budynek wielorodzinny z

poddaszem uzytkowym mieszkalnym, czes¢
parteru z lokalem ustugowym z
przeznaczeniem na funkcje spoteczno -
organizacyjng
(klubu organizacji pozarzqgdowej)

oraz wymianie konstrukcji i pokrycia dachu istniejgcego

budynku gospodarczego oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci

istniejgcego budynku gospodarczego na kottownie z kominem
wewnetrznym, wraz infrastrukturg techniczng i wewnetrzng

instalacjq gazowq.

Projektant Nr uprawnieri Podpi
MGR INZ. ARCH. KPOKK IA 59/2009
JOANNA ADAMSKA

Projektant sprawdzajacy: Podpis
MGRINZ.ARCH. | KPOKK IA 18/20@
BARTLOMIEJ BABINSKI D

RZUT DACHU - PROJEKT
Data  9029.05-20 Skala - 1:100
Branza ) RCHITEKTURA S12dm pROJEKT BUDOWLANY

Nr rysunku 4A




1

obnizenie poziomu otworéw o12em

ELEWACJE - PROJEKT

1.

3.

granica z dz. nr 262

obnizenie poziomu otworéw o12cm

945

2

obnizenie poziomu otwordw 012cm

N
ng
i

LANAN
AN
g
705,0

o

ISTNIEJACE DRZW DO ZACHOWANIA

obnizenie poziomu otwordw 012cm

N\ AN
upaiés )

= = o J1 , i, -
:[Inwestor
Elewacja frontowa od ulicy Brzeskiej BURMISTRZ LUBRANCA
UL. BRZESKA 49
Kolorystyka elewaci _ 87-890 Lubraniec

1 . -ztamana biel RAL 9001 |[Projekt budowlany

Temat

Przebudowa dwdch budynkdéw mieszkalnych
Jjednorodzinnych oraz zmiana sposobu ich

uzytkowania na budynek wielorodzinny z
poddaszem uzytkowym mieszkalnym, czes¢

parteru z lokalem ustugowym z
przeznaczeniem na funkcje spoteczno -
organizacyjnq
(klubu organizacji pozarzqdowej)
oraz wymianie konstrukeji i pokrycia dachu istniejgcego
budynku gospodarczego oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci

istniejqcego budynku gospodarczego na kottownie z kominem
wewnetrznym, wraz infrastrukturg techniczng i wewnetrzng

2 -jasny bez RAL 1013

3. stolarka ofienna  drzwiowa ciemny braz

_ instalacjg gazowq.

Projektant Nr uprawniery Podpi
MGR INZ. ARCH. POKK A 50/2008
JOANNA ADAMSKA ‘ \
MGRINZ. ARCH. KPOKK |A18/2eo{ 2
BARTLOMIEJ BABINSKI &

ELEWACJA FRONTOWA - PROJEKT
PR 2022-05-20 SB 1100 |
Branza ARCHITEKTURA Stadum pe 0JEKT BUDOWLANY

Nr rysunku 5A




granica z dz. nr 262
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Elewacja tylna, wewnetrzna

ELEWACJE - PROJEKT

[Inwestor

BURMISTRZ LUBRANCA
i UL. BRZESKA 49
‘ 87-890 Lubraniec

[Projekt budowlany

Temat
Przebudowa dwdéch budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych oraz zmiana sposobu ich
uzytkowania na budynek wielorodzinny z
. poddaszem uzytkowym mieszkalnym, czes¢
; parteru z lokalem ustugowym z
} przeznaczeniem na funkcje spoteczno -
| organizacyjng
‘ (klubu organizacji pozarzqdowej)
oraz wymianie konstrukcji i pokrycia dachu istniejgcego
budynku gospodarczego oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci

istniejgcego budynku gospodarczego na kotfownie z kominem
wewnetrznym, wraz infrastrukturq techniczng i wewnetrzng

. instalacjq gazowq.
fProjektant Nr uprawnien Podpi
MGR INZ. ARCH, KPOKK 1A 59/2009-
JOANNA ADAMSKA
. Pofipis
MGR INZ. ARCH. KPOKK 1A 1812005~
BARTLOMIEJ BABINSKI

ELEWACJA TYLNA - PROJEKT

D2 022-05-20 Sel 1100 |

PO ARCHITEKTURA | """ PROJEKT BUDOWLANY
Nr rysunku BA




OBNIZENIE STROPU DO
POZIOMU MIEDZY
KONDYGNACJAMI

OBNIZENIE STROPU DO
POZIOMU MIEDZY
KONDYGNACJAMI

OBNIZENIE POZIOMU
POSADZKI O 12¢m
zasypanie piwnicy

-blacha cynkowa powlekana, laczona na rabek stajgcy

-membrana dachowa

-deskowanie

-konlraly

-membrana dachowa wysokoparoprzepuszezalna do stosowania na krokwiach
-krokwie - wefna mineralna 20cm

weina mineraina 10cm pomigdzy stelazem aluminiowym do montazu piyl GK
-paroizolacja z folii P.E 0.15

-piyta GK mocowana do profili aluminiowych na wieszkach systemowych
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podioga na gruncie
gres/ parkiet
posadzka betonowa 6em

styropian dach - podioga 15cm
izolacja z folii budowlanej 2x

zageszcona warstwa piasek 20cm

podktad betonowy zbrojony z siackg z drutu

Inwestor

BURMISTRZ LUBRANCA
UL. BRZESKA 49
87-890 Lubraniec

Projekt budowlany

Przebudowa dwdch budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych oraz zmiana sposobu ich
uzytkowania na budynek wielorodzinny z
poddaszem uzytkowym mieszkalnym, czesé
parteru z lokalem ustugowym z
przeznaczeniem na funkcje spoteczno -
organizacyjngq
(klubu organizacji pozarzqdowej)
oraz wymianie konstrukcji i pokrycia dachu istniejgcego
budynku gospodarczego oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci

istniejgcego budynku gospodarczego na kottownie z kominem
wewnetrznym, wraz infrastrukturq techniczng i wewnetrzng

instalacjq gazowq.
Projektant Nr uprawnien Po
MGR INZ. ARCH. KPOKK 1A 59/2009
JOANNA ADAMSKA
Podpis
MGRINZ. ARCH. KPOKK IA 1812005
BARTLOMIEJ BABINSKI ( ﬁ
PRZEKROJ A-A - PROJEKT
PR 2020:05-20 SR 1:100
Branza o CHITEKTURA Stadium ppoJEKT BUDOWLANY

Nr rysunku TA




465.4

465,4

Inwestor

1 BURMISTRZ LUBRANCA
} UL. BRZESKA 49
3 87-890 Lubraniec

Projekt budowlany

Przebudowa dwdéch budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych oraz zmiana sposobu ich
uzytkowania na budynek wielorodzinny z
poddaszem uzytkowym mieszkalnym, czesé
parteru z lokalem ustugowym z
przeznaczeniem na funkcje spoteczno -
. organizacyjng
(klubu organizacji pozarzqdowej)
| oraz wymianie konstrukcji i pokrycia dachu istniejgcego
| budynku gospodarczego oraz zmiana sposobu uzytkowania czgsci

istniejgcego budynku gospodarczego na kotlownie z kominem
wewnetrznym, wraz infrastrukturg techniczng i wewnetrzng

instalacjq gazowq.

Projektant Nr uprawnien Pod
MGR INZ. ARCH. |
DDA KPOKK 1A 59/2009

) 7pis
MGR INZ. ARCH. KPOKK IA 1812005
BARTLOMIEJ BABINSKI (5

ELEWACJA BUDUNKU GOSPODARCZEGO - PROJEKT]

Data  9022-05-20 Skala 1100

Branza ) o UITEKTURA Stadum ppOJEKT BUDOWLANY

'Nr rysunku 8 A




2704 32,0 m

podkfad betonowy zbrojony z siadkg z drutu
zageszeona warstwa piasek 20cm

o
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o
Tol
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podioga na gruncie
gres/ parkiet
posadzka betonowa 6cm
styropian dach - podloga 15cm Inwestor
izolacja z folii budowlanej 2x BURMISTRZ LUBRANCA

UL. BRZESKA 49
87-890 Lubraniec

Projekt budowlany

Przebudowa dwdéch budynkéw mieszkalnych

jednorodzinnych oraz zmiana sposobu ich

uzytkowania na budynek wielorodzinny z
poddaszem uzytkowym mieszkalnym, czes¢

parteru z lokalem ustugowym z
przeznaczeniem na funkcje spoteczno -
organizacyjnq
(klubu organizacji pozarzgdowej)

oraz wymianie konstrukcji i pokrycia dachu istniejgcego

budynku gospodarczego oraz zmiana sposobu uzytkowania czescil

istniejgcego budynku gospodarczego na kottownie z kominem
wewnetrznym, wraz infrastrukturg techniczng i wewnetrzng

instalacjq gazowq.
Projektant Nr uprawnieri Podp
MGR INZ. ARCH. KPOKK IA 5912009
JOANNA ADAMSKA
Podpis
MGR INZ ARCH. KPOKK 1A 18/2005¢
BARTLOMIEJ BABINSKI 5
PRZEKROJ B-B - PROJEKT
Pl 2022-05-20 S 1:100
Pra2a RCHITEKTURA S1adlum pROJEKT BUDOWLANY

Nrysunku QA




SPIS TRESC!

Opis techniczny

Dane ogélne

Podstawa opracowania

Przedmiot opracowania

Ogbina charakterystyka obiektu

Zalozenia projekfowe

Opis elementow konstrukcyjnych budynku.

i S e

Rysunki konstrukcyjne

WK-01 ukiad elementéw konstrukcyjnych parteru
WK-02 uklad elementdw konstrukeyjnych pigtra
WK-03 rzut wiezby dachowej — budynek mieszkalny
WK-04 klatka schodowa

WK-05  szczegdt oparcia stalowych belek na murze
WK-06 wience, zeberka rozdzielcze

WK-07 rzut wiezby dachowej — budynek gospodarczy




~ OPIS TECHNICZNY
do projektu branzy konstrukcyjnej

1. DANE _OGOLNE

1.1. Inwestor - Burmistrz Lubranca, Lubraniec, ul. Brzeska 49.
1.2. Adres budowy -  Lubraniec, ul. Brzeska 41, 41A.
1.3. Obiekt - Przebudowa dwéch budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych oraz

zamiana sposcbu ich uzytkowania na budynek mieszkalny
jednorodzinny z uzytkowym poddaszem.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Umowa - zlecenie.

2.2. Projekt budowlany branzy architektonicznej opracowany przez
mgr inz. arch. Joanng Adamska.

2.3. Uzgodnienia materialowe.

2.4. Obowigzujace normy panstwowe PN/B i literatura techniczna.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

PN-B-02011:1977/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-B-03264: 2002/Ap1 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-03150: 2000/Az1/Az2 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03002; 1999/Ap1/Az1/Az2 Konstrukcje murowe nie zbrojone. Projektowanie
i obliczanie.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
: i projektowanie.
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

2.5. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe wykonano przy pomocy programow
komputerowych ,Konstruktor” INTERsoft.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukeji przebudowy dwéch budynkow
mieszkalnych jednorodzinnych na budynek mieszkalny wielorodzinny.

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek zostat wybudowany w technologii tradycyjne;j.

Budynek jest obiektem 3— kondygnacyjnym (poddasze nieuzytkowe), czgsciowo
podpiwniczonym, kryty dwuspadowym dachem o konstrukeji drewnianej.
Budynek nie posiada wiency.

5. ZAY OZENIA PROJEKTOWE

51. Obcigzenia
e $niegiem wg PN-80/B-02010 - Q= 0,9 kKN/m* - |l strefa




wiatrem wg PN-77/B-02011 — gk = 300 kPa — | strefa

state wg PN-82/B-02001

zmienne wg PN-82/B-02003; dla pom. miszkalnych przyjeto 1,5 KN/m?,
glebokosé przemarzania gruntu h,= 1,0 m p.p.t.

5.2. Materialy konstrukcyjne uzyte do budowy obiektu
beton monolityczny — B25 (fundamenty)

stal zbrojeniowa A-lIN

ceramiczna cegla peina,

zaprawa cementowo-wapienna f, = 3

belki nadprozowe L19

belki profilowe, stal St3SX,

drewno sosnowe lub swierkowe C24,

6. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

6.1. Sclany nadziemia
W wigkszej czesci bez zmian. Wszelkie zamurowania, domurowania wykonaé z cegly petnej
ceramicznej na zaprawie cementowo-wapienne;j.

Scianki dzialowe wykonaé nalezy z cegly dziurawki na zaprawie cementowej.

6.2. Nadproza nad przebiciami nowych otworéw zaprojektowano ze stalowych belek IPE120,
Minimalna gieboko$¢ oparcia belek nadprozowych winna wynosi¢ min. 15 cm z kazdej strony.

6.3. Strop :
W calym budynku projektuje sie wymiang stropu z drewnianego na belkowy, gestozebrowy
typu TERIVA L.

Strop gestozebrowy TERIVA { zaprojektowano o wysokosci konstrukeyjnej 24 cm.

Zbrojenie belek powinno przenosié przylozone normowe obcigzenie w wysokosci 4,5 KN/m?=.
Beton monolityczny stropu klasy B25.

W stropie nad pietrem (w pasmach lokalizacji stupéw wigzby dachowej) w plycie nadbetonu
nalezy zatopié siatke zbrojeniowa z pretéw 86 o oczkach 15/16 cm w celu roziozenia
obciazenia skupionego od stupdw wiezby dachowej na kilka belek stropowych.

Uktadanie i podpieranie belek

Belki nalezy ukladaé w rozstawach 60 ¢cm . Minimaina diugo$¢ oparcia belki na murze lub innej
podporze powinna wynosi¢ 8 cm. Na czas montazu belek i twardnienia betonu powinny by¢
ustawione podpory montazowe (rygi drewniane) w max. rozstawach 1,75 m.

Przed wlozeniem belek stropowych podpory state i montazowe powinny by¢ spoziomowane.
Montazowe podparcie belek nalezy umieszczaé w weztach dolnego pasa kratownicy.

Po utozeniu belek przestrzenie miedzy nimi nalezy wypetnic pustakami z keramzytu na
cemencie portlandzkim ,35”. Pustaki przy wieticach oraz zebrach rozdzielczych winny miec
jedng strone otworéw ,zadeklowang’.

Zebra rozdzielcze

W stropach o rozpietosci powyzej 4,2 m nalezy wykonaé zebra rozdzielcze w potowie
rozpietosci stropu. Szerokosé zebra rozdzielczego powinna wynosi¢ 8-10 cm, wysoko$é
powinna by¢ réwna wysokosci stropu.

Betonowanie stropu

Do betonowania stropu mozna przystapié po utozeniu belek i pustakow oraz po zmontowaniu
zbrojenia wieficow i zeber rozdzielczych. Przed przystapieniem do betonowania ze stropu
nalezy usunaé wszelkie zanieczyszczenia, a wszystkie elementy stropu (pustaki i belki) polaé
obficie wods.




Betonowanie nalezy wykonywaé na catej rozpietosci, posuwajac sig stopniowo w kierunku
prostopadtym do belek. W czasie betonowania nalezy zwraca¢ szczegoing uwage na
doktadne wypetnienie mieszankg betonowa wszystkich przestrzeni, prawidtowe zageszczenie
betonu i nalezyts jego pielegnacje, zwtaszcza w okresie podwyzszonych lub obnizonych
temperatur powietrza.

6.4. Wience

Projektuje sie wieAce nietypowe. Z uwagi na pozostawienie wszystkich écian konstrukcyjnych,
wierice projektuje sie wykonaé poza nimi, uktadajac zbrojenie na stopach belek stropowych
przy $cianach. Na rysunkach oznaczono ich pofozenie i jest ono prostopadte do kierunku
uktadania belek stropowych. Przy $cianach szczytowych (nie nosnych) mozna rowniez utozy¢
zbrojenie wiencowe i wypeni¢ betonem na catg wysoko$c stropu.

Zwraca sie uwage na wykonywanie zagie¢ pretéw podiuznych wiericow w naroznikach $cian
i wyprowadzenie ich na $ciany prostopadte na odpowiednig dfugosc.

6.5. Klatka schodowa

Zaprojektowano schody ptytowe tamane jednoprzestowe oparte z jednej strony na $cianie
zewnetrznej, z drugiej na plycie podestowej. Beton klasy C20/25, stal A-IlIN . Grubo$¢ piyt
biegowych, spocznikowych i podestowych wynosi 14 cm.

6.6. Elementy monolityczne

Wszystkie elementy zelbetowe monolityczne wylewane na ( wierice i schody) nalezy wykonaé
z betonu B25 zbrojonego stalg AllIN.

Mieszanke betonowa nalezy zageszcza¢ wibratorami mechanicznymi oraz pielegnowac

w czasie dojrzewania. Do stabilizacji zbrojenia nalezy stosowac odstepniki systemowe.
Gruboéé otuliny zbrojenia gtéwnego winna wynosi¢ 30 mm. Zabrania si¢ stosowania jako
odstepnikéw odcinkéw z pretéw stalowych. Odchytki wymiarowe elementéw betonowych
winny by¢ zgodne z tabl. 10-3 WTW i ORBM.

6.7. Wiezba dachowa

Dach dwuspadowy, konstrukcja drewniana ptatwiowo krokwiowa zabezpieczona
srodkami grzybobdjczymi i ogniochronnymi.

Wiezba dachowa z drewna sosnowego lub $wierkowego klasy C24,

wg PN-B-03150/Az1.

Uwaga:

Nalezy wbudowywaé jedynie materiaty posiadajace wazne atesty, aprobaty techniczne
i certyfikaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Deskowania konstrukcji zelbetowych mozna usuna¢ po uzyskaniu przez beton 0,7R; .
Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno —
budowlanymi, obowiazujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej

i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnione;j.

Obliczenia statyczne wykonano w programie ,Konstruktor” INTERsoft i znajdujg sig
w archiwum autorki opracowania.

Opracowata




-

|
i | \»’3 '?'d“ / |
l/@r

S

il I=2he

[3R854]
Scht

L _

Uwagi:

1. Rysunki konstrukcyjne nalezy rozpatrywac¢ w powigzaniu
z rysunkami projektow branzowych.

2. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

1

warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki

Budowlanej)

normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N),
instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty
Instytutu Techniki Budowlanej,

instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow
i dostawcow materiatéw budowlanych,

przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢
materiatéw i wykonywanych robot

Symbolem"W..." oznaczono wience.
Zeberka rozdzielcze o przekroju bxh=10x24 cm zazbroi¢
dotem i gora pretami @12; strzemiona @4,5 typu "S"

co 25 cm.

g
_5\
\

]

\_belki Nr3; =300

DANE KONSTRUKCYJNE STROPU TERIVA
osiowy rozstaw belek 60 cm

- wysoko$¢ konstrukcyjna stropu 24 cm

- gruboéé ptyty nadbetonu 4dcm
min. geboko$¢ oparcia belek na podporach 8cm

Przed zamé6wieniem belek stropowych nalezy
sprawdzi¢ rozstaw Scian w naturze.

ZESTAWIENIE BELEK STROPOWYCH TERIVA |

Nr1 1=3,92m; szt. 16
Nr2 1=535m; szt. 10
Nr3 1=3,00m,; szt. 2
Nr4 =216 m; szt. 2
Projektowanie konstrukcji budowlanych. Wycena wartosci nieruchomosci

kom. 881 326 754

mgr inz. Mariola Napiorkowska
87-800 Wioctawek, ul. Chopina 32a/21
e-mail: napiorkowska58@op.pl

Przebudowa dwoéch budynkéw mieszkalnych

Zadanie jednorodzinnych oraz zmiana sposobu ich uzytkowania
na budynek wielorodzinny

Adres Inwestycjif Lubraniec, ul. Brzeska 41, 41A dz.Nr2s92 | 06.2022r.

Inwestor Burmistrz Lubranca, Lubraniec, ul. Brzeska 49 skala

Rysunek Uktad elementéw konstrukcyjnych parteru 1:100

Branza konstrukcja N nErys.

oo |0 R NEpETee | /]| WK-O1
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V. 1=260

B, 1=310

Uwagi:
. Rysunki konstrukcyjne nalezy rozpatrywac w powigzaniu DANE KONSTRUKCYJNE STROPU TERIVAI

z rysunkami projektéw branzowych.

Y

- osiowy rozstaw belek 60 cm

2. W sprawach nieokre$lonych dokumentacjg obowigzuja: - wysokos¢ konstrukeyjna stropu 24 cm
- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - - -

montazowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki - grubos¢ piyty nadbetonu 4.cm

1

Budowlanej)
normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N),
instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty PR -
Instytutu Techniki Budowlanej, Przed zap:lowmmem b-elek stropowych nalezy
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw sprawdzi¢ rozstaw Scian w naturze.

i dostawcow materiatdéw budowlanych,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako¢

min. gebokoéé oparcia belek na podporach 8.cm

przsplepisdhmozns bsbiugllon ZESTAWIENIE BELEK STROPOWYCH TERIVA |
Nr5 1=415m; szt. 18
Symbolem"W..." oznaczono wierice. Nré 1=550m; szt.8

_ Nr7 1=260m; szt. 3
Zeberka rozdzielcze o przekroju bxh=10x24 cm zazbroi¢ s ;

dotem i gérg pretami @12; strzemiona @4,5 typu "8" Nrg 1=310m; szt. 3
co 25 cm.

Projektowanie konstrukcji budowlanych. Wycena warto$ci nieruchomosci
mgr inz. Mariola Napiérkowska
87-800 Wioctawek, ul. Chopina 32a/21
kom. 881 326 754 e-mail: napiorkowska58@op.p!
Przebudowa dwdch budynkéw mieszkalnych
Zadanie jednorodzinnych oraz zmiana sposobu ich uzytkowania
na budynek wielorodzinny
Adres Inwestycjif Lubraniec, ul. Brzeska 41, 41A dz.Nr2serz | 06.2022T.
Inwestor Burmistrz Lubrarica, Lubraniec, ul. Brzeska 49 skala
Rysunek Uktad elementéw konstrukcyjnych pietra 1:1 00
Branza konstrukcja L
Proecowds |8 e | | WK-02
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Murtaty kotwi¢ do wienca opaskowego kotwami
ocynkowanymi @16 mm w odstepach co ca 1,5 m.
Pod murtaty podtozy¢ pasek papy.

DREWNO KL. C24

Projektowanie konstrukgji budowlanych. Wycena wartosci nieruchomosci
mgr inz. Mariola Napidrkowska
87-800 Wioctawek, ul. Chopina 32a/21

kom. 881 326 754 e-mail: napiorkowska58@op.pl
Przebudowa dwéch budynkdw mieszkalnych
Zadanie jednorodzinnych oraz zmiana sposobu ich uzytkowania
na budynek wielorodzinny
Adres Inwestycjil _ubraniec, ul. Brzeska 41, 41A dz.Nr2sorz | 06.2022T.
Inwestor Burmistrz Lubrarica, Lubraniec, ul. Brzeska 49 skala
Rysunek Rzut wiezby - budynek mieszkalny 1:100
Branza konstrukcja / v xys.
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Nr Srednicd Srcogs | 198 Suma dtugoci
preta o Lgose pretow AIIN
@6 | o8 | @10 | el6
mm m szt m
1 10 2,81 6 28,86
2 D) 4,91 5 54,55
3 10 2,12 g 18,66
4 5 t 46 8 || 124,10
5 10 521 8 31,26
6 10 525 5 26,25
7 10 1.3 18 20,95
8 ) 5,16 8 30,06
9 10 5,18 3 35 90
10 19 2,15 8 17.20
A-AB- B) Ptod-1 19 e 20 |8 51,20
12 10 524 5 26,20 |
' 13 6 360 s | 8240
/\ﬂ&“%?ﬁ +| 3,25 14 16 443 8 26,58
J I i 15 8 443 8 26,58
w ¥ r L L et ¥ S Sl ittt e st Attt Meset | M I R =ty
E ¥ | 6 16 4,58 8 27 48
2 - —h a n » a —a ) T —— 7 8 458 7 3206
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(Nr15 -8 co 15cm) 19 8 1,10 19 26,80
Lca20, 311 -
g g 7 184,50 | 5,64 280,30 | 54,06
70 1§ 657 70,355 T 0,617 | 1,58
11 11 Nr14 6216 =443 (ukladac na przemian) " 1M9asawggat. stai % e
70 340 ukladaé na odc. 80cm od plyty biegowe]
11 11 N5 608 =443 (ukiadac na przemian) 11 BETON C20/25
340 STAL A-11IN
. Nr18 1996  1=90
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324 Projektowanie konstrukeji budowlanych. Wycena wartosci nisruchomoscei.
— mgr inz. Maricla Napidrkowska
j 87.800 Wioctawek, ul. Chopina 32a/21
1 1 Nr18 816 =458 (uktadat na przemian) 11 kom. 881 326 754 e-mail: napiorkowska58@op.pl
70 355 uktadaé na odc. 60cm od piyty biegowe) Przebudowa dwoch budynkbw mie:szkalpych '
Zadanie jednorodzinnych oraz zmiana sposobu ich uzytkowania
) - H = =458 (udadac e breefmien. h na budynek wiselorodzinny
355 Adres Inwestycif Lubraniec, ul, Brzeska 41, 41A dz. N 25512 Oﬁjg;’az r,
remsm———— e Lubraniec. ul. Brzeska 49
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Szczegot oparcia
belki stalowej na murze
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Projektowanie konstrukgji budowlanych. Wycena wartosci nieruchomosci
mgr inz. Mariola Napiorkowska

87-800 Wioctawek, ul. Chopina 32a/21
kom. 881 326 754 e-mail: napiorkowska58@op.pl

Przebudowa dwdch budynkéw mieszkalnych
Zadanie jednorodzinnych oraz zmiana sposobu ich uzytkowania
na budynek wielorodzinny

Adres Inwestycjifl Lubraniec, ul. Brzeska 41, 41A dz.Nr2sgre | 06.2022 1.
Inwestor Burmistrz Lubranca, Lubraniec, ul. Brzeska 49 skala
Rysunek Szczegot oparcia belek stalowych na murze
Branza konstrukcja hrrys:

; mgr inz. Mariola Napitrkowska 2
Projektowala | I°0° 108 UAN NS 5356 910486 W //M WK-05
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%24 5 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

20 20 Srednica , Suma diugosci
N e ugoss | Mose |~ o
20 preta o | pretow || AdIN

| | 26 @12

Nr6-159@6 ' mm |, m o szt m

=92 10 12 [ es80 | 4 K | 267,20
2 8 | 0% 255 24480

3 12 | 35 | 4 | | 1400

4 6 110 | 14§ 1540 B
5 | 12 40 | 4 | 16640

6 | 6 092 | 159 [14628

7 13 {133, | 2 | 26,60

8 8 | 02 20 | 500
Dlugosé¢ catkowita m| 411,48 474,20

Masamb R " kgl 0,222 | 0,888

Masawg Srednicy kg 91,35 | 421,09

Masawggat. stali  kd| 512,44

[Projektowanie konstrukcji budowlanych. Wycena wartosci nieruchomosci|
mgr inz. Mariola Napioérkowska

87-800 Wioctawek, ul. Chopina 32a/21
kom. 881 326 754 e-mail: napiorkowska58@op.pl

Przebudowa dwach budynkow mieszkalnych
Zadanie jednorodzinnych oraz zmiana sposobu ich uzytkowania
na budynek wielorodzinny

Adres Inwestycjil Lubraniec, ul. Brzeska 41, 41A dz.Nr2sor2 | 06.2022T.

Inwestor Burmistrz Lubrarica, Lubraniec, ul. Brzeska 49 skala
BETON C20 /2 5 Rysunek Wience, zeberks rozdzielcze 1 20

Branza konstrukcja 2 arrys.

; mgr inz. Mariola Napi6rkowska :

STAL AllIN Projektovala | 00 O NN &366-5i4E5 Wk /// / WK 06

i




i

hurlata 14114y

[ 1=500

=500
E

murtata 14/14

Murtaty kotwi¢ do wienca opaskowego kotwami
ocynkowanymi @16 mm w odstepach coca 1,5m.
Pod murtaty podtozy¢ pasek papy.

Symbolem"W..." oznaczono wience.

DREWNO KL. C24

Projektowanie konstrukcji budowlanych. Wycena wartosci nieruchomoscil

mgr inz. Mariola Napiérkowska

87-800 Wioctawek, ul. Chopina 32a/21
kom. 881 326 754 e-mail: napiorkowska58@op.pl

Przebudowa dwdch budynkéw mieszkalnych
Zadanie jednorodzinnych oraz zmiana sposobu ich uzytkowania
na budynek wielorodzinny

Adres Inwestycjil Lubraniec, ul. Brzeska 41, 41A dz.Nr259/2 | 06.2022T1.
Inwestor Burmistrz Lubrarica, Lubraniec, ul. Brzeska 49 skala
Rysunek WigZba dachowa nad budynkiem gosp. — 1 1 00
Branza konstrukcja nrrys.
Projtoncia | M In2. Marole Nepiorkewska | ) | WK-07




