PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU
Mieszkalny

ADRES BUDYNKU
Lubraniec, ul. Brzeska dz. nr 259/2, 87-890 Lubraniec

NAZWA PROJEKTU

Przebudowa, rozbudowa dwdch budynkéw mieszkalnych
i zmiana ich sposobu uzytkowania

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m2] 361,14
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Au [m2] 361,14
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m2] 247,54
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m2] 54,30
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 361,14
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 361,14
POWIERZCHNIA CHLODZONA AC [m2] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m2] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 361,14
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 361,14
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,00
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 972,3
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 972,3
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 ECO2 [t CO2/(m2-rok)] 0,048
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGIT W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA UOZE [%] 0,0

DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFA III
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Ge [oC] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [oC] 7,6
STACJA METEOROLOGICZNA Torun

PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE oT [wW] 218904
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA oV [w] 7924,7
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA 0} [wW] 29 605,1
NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA ®RH [W] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU ®HL [W] 29 605,1

WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA

WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHL,A [W/m2] 82,0

WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHL,V [W/m3] 30,4
OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC’: ZUZYWANEGO NOéNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

RODZAJ NOSNIKA ENERGII 1LOSC NOSNIKA JEDNOSTKA
ST MG LUB ENERGIT ENERGII LUB ENERGII|  (m2'rok)
OGRZEWCZY Energia elektryczna. 2,110{ kWh
Gaz ziemny - warto$¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 19,849/ m3

PRZYGOTOWANIA CIEPLE] | Gaz ziemny - wartoé¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 3,471/ m3
WODY UZYTKOWE]
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Energia elektryczna. 0,612/ kWh
CHLODZENIA
RODZAJ NOSNIKA ENERGII 1LOSC NOSNIKA JEDNOSTKA
I ALY LUB ENERGII ENERGII LUB ENERGII|  (m2-rok)

WBUDOWANE] INSTALACII
OSWIETLENIA

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
LP. SYMBOL oPIS RODZAJ W /izm Wb’;:qaz"m STAN | WT 2021 pOWIFn'g]CHNIA
1 [D1 Dach Dach 0,143 0,150, P v 13,30
2 |DACH Dach Dach 0,114 0,150 P v 142,58
3 |PG1 Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,110 0,300 P v 9,86
4 |P-GR/PARK Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,233 0,300 P v 40,56
5 |P-GRUNT Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,137 0,300 P v 75,42
6 |PODL/STROP Strop ciepto do géry Strop ciepto do géry 0,565 P 35,10
7 |STR/PODLOG Strop ciepto do dotu Strop ciepto do dotu 0,523 1,000 P v 10,30
8 |SWI1CEGLA25 Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 1,579 I 55,93
9 |[SW2CEGLA12 Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 2,152 P 68,58
10 [SW3SIPO24 Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 0,902 1,000 P v 61,92
11 |Sz1-C Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 1,187 I 274,06
12 [SZ72-G Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,345 I 68,58
13 |Sz3-1AB Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,856 I 93,03
14 [SZ-K Sciana zewnetrzna przy gruncie |Sciana zewnetrzna przy 0,202 I 49,21
- kottown gruncie
LP. SYMBOL opIS 96 W /im [VtIJ/TnaZXK] STAN | WT 2021 POWIE%CHNIA
1 |DW1 Drzwi wewnetrzne 1,500 P 23,31
2 |Dz1 Drzwi zewnetrzne 0,900 1,300 P v 10,86
3 |01 Okno zewnetrzne 0,50 0,500 0,900 P v 47,30
4 |OD1 Okna zewnetrzne w dachu 0,75 1,100 1,100 P v 2,52

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
ELEMENTY SKEADOWE
SYSTEM OGRZEWCZY OPIS SEZONOWA
ESIELS SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA KOCIOL GAZOWY KONDENSACYINY - do 50 kW (70/550C) 0,91
PRZESY% CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta 0,96
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACIA CIEPLA BUFOR w systemie ogrzewczym o parametrach 70/55°C w przestrzeni: 0,93
ogrzewanej
REGULACIA T WYKORZYSTANIE | CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki czitonowe/ptytowe - z regulacjg 0,88
Qi centralng - i miejscowa (zakres P - 2 K)
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKEADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE) SYSTEMU e SPE‘X%\"\'&C'
WYTWARZANIE CIEPLA Wezet cieplny kompaktowy - z obudowg - moc nominalna do 100 kW 0,98
PRZESYL CIEPLA MIESZKANIOWE WEZLY CIEPLNE - kompaktowy wezet - dla 0,85
pojedynczego lokalu - bez obiegu cyrkulacyjnego
AKUMULACIA CIEPLA Brak zasobnika 1,00

WENTYLACIA

Wentylacja grawitacyjna kanatami ponad dach.
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OGRZEWANIE I WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 48 789,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 68 2414
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eebpom, [kWh/rok] 762,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 69 003,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 75 065,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 286,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,H [kWh/rok] 77 351,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 361,14
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 361,14
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 361,14
OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

Instalacja centrelnego ogrzewania z kotta gazowego poprzezwezty mieszkaniowe.
SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNEJ - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 48 789,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 68 2414
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Flebpom, [kWh/rok] 762,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 69 003,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 75 065,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 286,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,H [kWh/rok] 77 351,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 361,14
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 361,14
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 361,14
PARAMETRY PRACY [oC] 75/55

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

PALIWA - Gaz ziemny

WSE’OLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE wi ‘ 1.10
NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU 4

RODZAJ ZRODEA CIEPEA

KOCIOL GAZOWY KONDENSACYINY - do 50 kW (70/550C)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII DOSTARCZONE] DO GRANICY H ‘
BILANSOWE] BUDYNKU nM,g9

LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrodta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

0,91

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE BUDYNKU nH,d ‘ 0,96
RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng - i miejscowa (zakres P - 2 K)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W OBREBIE BUDYNKU nH,e ‘ 0,88
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BUFOR - w systemie grzewczym o parametrach 70/550C - wewnatrz ostony termicznej budynku

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLA W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU nH,s 0.93
GRZEWCZEGO r '
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nH,tot,i 0,71
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE

POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o AU ponad 250 m2 - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica ogrzewania 10°C
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SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH qgel [W/m2] 0,15

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 7 475

POMPA LADUJACA BUFOR W UKEADZIE OGRZEWANIA
POMPA £ADUJACA bufor w uktadzie ogrzewania - w budynku o AU ponad 250 m2

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH 1 [W/m2] 0,04

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 1 500
NAPED POMOCNICZY I REGULACJA KOTEA
REGULACIA WEZLA CIEPLNEGO - ogrzewanie i ciepta woda

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII KOTEA gel [W/m2] 0,09

SREDNI CZAS DZIAtANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACIL KOTEA tel [h/rok] 7 475
POMPY I REGULACJA INSTALACJI SOLARNEJ]
POMPY I REGULACJA INSTANCII SOLARNEJ w ukfadzie ogrzewania - w budynku o AU do 500 m2

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP I REGULACII INSTALACII SOLARNEJ 1 [W/m2] 0,40

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP I REGULACII INSTALACII SOLARNE) tel [h/rok] 1530

WENTYLACIJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QV,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eebpom, [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,v [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE AfV [m2] 0,00
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACIE MECHANICZNA Vex [m3/h] 0,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII nrecup 0,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA nGWC 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII nrec 0,00
TYP WENTYLACII

Wentylacja grawitacyjna kanatami ponad dach.

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd  [kWh/rok] 9941,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 11 934,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH E?I,pom, [kWh/rok] 221,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 12 155,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 13128,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 663,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 13 791,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 361,14
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 361,14
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 361,14

OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY
C.w.u. przygotowywane w weztach mieszkalniowych poprzez wymieniki ptytowe dla kazdego lokalu odrebnie bez obiegdw cyrkulacyjnych.
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd  [kWh/rok] 9941,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 11 934,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kwh/rok] 221,0
AAJ
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 12 155,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 13128,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 663,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 13791,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 361,14
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 361,14
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 361,14
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE wi 110
NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU ’
RODZAJ ZRODLA CIEPLA
Wezet cieplny kompaktowy - z obudowg
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII DOSTARCZONE] DO GRANICY nW,g 0,98
BILANSOWE] BUDYNKU ! ’
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPLA I RODZAJ INSTALACII
MIESZKANIOWE WEZLY CIEPLNE - kompaktowy wezet - dla pojedynczego lokalu - bez obiegu cyrkulacyjnego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE BUDYNKU nw,d 0,85
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Brak zasobnika
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH Ws 1.00
SYSTEMU CIEPLE] WODY nw, /
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nW, tot, i 0,83
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY I REGULACJA INSTALACJII SOLARNEJ
POMPY I REGULACJA INSTANCII SOLARNEJ w uktadzie cieptej wody - w budynku o AU do 500 m2
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP I REGULACII INSTALACII SOLARNE] gel [W/m2] 0,40
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP I REGULACII INSTALACII SOLARNEJ tel [h/rok] 1530
UZYTKOWANIE INSTALACII
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA : Aoiafk
(RODZAJ: BUDYNKI WIELORODZINNE - Z WODOMIERZAMI) VWi [dm3/m2-dzien] 1,60
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kR 0,90
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM ow [oC] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 6o [oC] 10,0

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

ENERGIA ELEKTRYCZNA*
Qk Qp UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 762,0 2 286,1 77,5
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ 221,0 663,1 22,5
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URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHEODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 0,0 0,0 0,0
SUMA 983,1 2 949,2 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
Instalacja o$wietleniowa i gniazd wtykowych.
SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNEJ - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 983,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 2 949,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 361,14
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 361,14
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 361,14
NOSNIK ENERGIT KONCOWE]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE wi 3,00

NOSNIKA ENERGIT LUB ENERGII DO BUDYNKU

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]J

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny

Qu QK QP
O R ANIE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 48 789,5 68 241,4 75 065,6
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 48 789,5 68 241,4 75 065,6
Qu QK QP
WIS AT [kWh/rok] [kWh/rok] [kwh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
. Qu QK QP
S O Yo [KWh/rok] [KWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 9 941,6 11 934,7 13128,1
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 9 941,6 11 934,7 13 128,1
Qu QK QP
CHEODZENIE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
. Qu QK QP
B UL [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 58 731,1 80 176,1 88 193,7
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
Qu QK QP
OSRZEWANIE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 762,0 2 286,1
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 762,0 2 286,1
Qu QK QP
e [kWh/rok] [KWh/rok] [kWh/rok]
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BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0

URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
(AL e Iarold amrold eabirold

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0

URZADZENIA POMOCNICZE 221,0 663,1

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 221,0 663,1
CHLODZENIE fiowmitok] Fowieok] Honieok]

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0

URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
OSWIETLENIE WBUDOWANE Aol amrold eabirold

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 0,0 983,1 2 949,2

STATYSTYKA POMIESZCZEN

L. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC [ELEERAIERE ROWIERZCHNIA KUBJTERA
[oC] [m2] [m3]
1 |Klatka schodowa v 3 8,0 35,70 97,4
2 |Kiub v 1 20,0 35,00 103,3
3 |Komunikacja v 1 8,0 10,30 30,4
4 | Kottownia v 1 20,0 13,30 34,6
5 |Kuchnia z oknem gaz v 1 20,0 11,30 33,3
6 |kazienka bez okna v 5 24,0 32,14 80,4
7 |tazienka z oknem v 1 24,0 6,10 16,8
8 |Pokdj v 2 20,0 19,40 52,4
9 |Przedpokdj v 5 20,0 30,20 83,1
10 |Salon v 6 20,0 152,00 395,0
11 |Sypialnia v 1 20,0 11,40 31,5
12 |WC v 1 20,0 4,30 14,1
STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI
/3 we 4,3
[ tazienka z oknem 6,1
_ Przedpokdj POk B Komunikacja 10,3
tazienka bez okna = Kotlownia [ Kuchnia z oknemgaz 11,3
Sypiainia | 1 sypialnia 11,4
Klub Kuchnia z oknem gaz 0 Kottownia 13,3
Komunikacja | | — POkéj 19,4
oz ShRToKnem 1 Przedpokdj 30,2
[ tazienka bezokna 32,14
/1 Kb 35
Klatka schodowa | BN Klatka schodowa 35,7
[ salon 152

Salon

STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY
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tazienka bez okna

S
Przedpokéj M-I

Kottownia

Kucnnia z oknem gaz
Sypialnia

Klatka schodowa . .
Komunikacja
TorionRaEoknem
e

Klub

Salon

JUNUAEONOADL

WC

tazienka z oknem
Komunikacja
Sypialnia

Kuchnia z oknem gaz
Kottownia

Pokoj

tazienka bez okna
Przedpokéj

Klatka schodowa
Klub

Salon

14,061
16,836
30,385
31,464
33,335

34,58

52,38
80,423
83,083
97,431
103,25

395,034

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

MIESTAC N | T | e | v | raiha | redred nH.gn oo | raymk | oy ftm
Styczen 31 -0,7 27,19 1,77 0,77 8,73 0,971 1,08 6,11 31,50 1,000
Luty 28] -0,9 24,81 1,60 0,70 8,82 0,969 1,41 5,52 29,22 1,000
Marzec 31 33 21,26 1,74 0,61 7,00 0,938 2,65 5,99 22,51 1,000
Kwiecien 300 6,8 16,37 1,21 0,46, 5,58 0,886 3,91 5,80 15,03 1,000
Maj 31| 13,6 8,48 0,34 0,23 2,80 0,659 5,56 5,99 4,24 0,871
Wrzesien 30| 13,6 8,20 0,43 0,23 2,80 0,735 3,23 5,80 5,03 1,000
Pazdziernik 31 7,7 15,80 1,23 0,45 5,21 0,912 1,96 5,99 15,43 1,000
Listopad 300 2,4 21,66 1,84 0,62 7,37 0,959 1,26 5,80 24,72 1,000
Grudzien 31 1,2 24,62 1,59 0,70 7,94 0,965 1,03 6,11 27,97, 1,000
W sezonie 273| 82 168,40 11,76 4,77 56,26 0,872 22,08 53,10, 175,64 1,000
GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

200

150 -

100 -

4,77 H
50 1 T
°' tal-4 .
-50 1
-100
QID Q;w ng Q\I/e Q;ol Qilnt QHI, nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [G/rok] [kWh/rok] [%]

Drzwi wewnetrzne 0,00 0 0,0
Drzwi zewnetrzne 3,19 886 1,4
Okno zewnetrzne 8,01 2 224 3,6
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Dach ‘ 6,41‘ 1 780‘ 2,9
OPIS [GJ/rok] [KWh/rok] [%]
Podtoga na gruncie 4,71 1 308 2,1
Strop ciepto do dotu 0,00 0 0,0
Strop ciepto do gory 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna przy gruncie 0,57 157 0,3
Sciana wewnetrzna 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna 143,83 39 954 64,2
Okna zewnetrzne w dachu 0,96 268 0,4
Ciepto na wentylacje 56,26 15 626 25,1
RAZEM 223,94 62 203 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
Cieplo na wentylacje 25,1 % ]
Okno zewnetrzne 3,6 %
Podioga na gruncie 2,1 %
Mwetrzne w dachu 04 % f % |
Drzwi zewnetrzne 1,4 %
Sciana zewnetrzna 64,2 % ]

1 strop ciepto do géry 0 % [—1 Sciana wewnetrzna 0 %

C—1 Drzwi wewnetrzne 0 % C—1 Strop ciepto do dotu 0%

1 Sciana zewnetrzna przy gruncie 0,3 % 1 Okna zewnetrzne w dachu 0,4 %

1 Drzwi zewnetrzne 1,4 % C—1] Podtoga na gruncie 2,1%

0 pach 2,9 % C——1 Okno zewnetrzne 3,6 %

1 Ciepto na wentylacje 25,1 % 1 Sciana zewnetrzna 64,2 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
OPIS [GJ/rok] [KWh/rok] [%]

Zyski od stonca 22,08 6133 29,4
Zyski wewnetrzne 53,10 14751 70,6
RAZEM 75,18 20 884 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
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Zyski od stofica 29,4 % I

Zyski wewnetrzne 70,6 %

[ zyskiod stonca 29,4 % C—1 Zyski wewnetrzne 70,6 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 48 789,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 68 2414
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 762,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 69 003,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 75 065,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 286,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,H [kWh/rok] 77 351,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUH [kWh/m2rok] 135,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 189,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 2,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 191,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 207,9
;EODMNOOCS']'I}E:(;\\I(VEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 6,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPH [KWh/m2rok] 214,2

POMOCNICZYMI

WENTYLACIJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qv,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,v [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUV [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
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JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKV [kWh/m2rok] 0,0

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN

POMOCNICZYCH (kWh/m2rok] 0,0

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPV [KWh/m2rok] 0.0
1

POMOCNICZYMI

CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd  [kWh/rok] 9941,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 11 934,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH E?I,pom, [kWh/rok] 221,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 12 155,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 13128,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 663,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,W [kWh/rok] 13791,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUW [kWh/m2rok] 27,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 33,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 33,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 36,4
;I(E)DMNSDCS';I'I}EC;u?HZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 1,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPW [KWh/m2rok] 38,2

POMOCNICZYMI

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m2rok] 0,0

ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd) [kWh/rok] 58 731,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk [kWh/rok] 80 176,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 983,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 81159,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 88 193,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 949,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp [kWh/rok] 91 1429
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 222,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 2,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 244,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 8,2

POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m2rok] 162,6

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m2rok] 224,7

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI

POMOCNICZYMI EP [kWh/m2rok] 2524

JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT ~ EPWT [KWh/m2rok] 65.0
’

2021

SPRAWDZENIE SPELNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO
WARUNEK WSKAZNIKA EP

NIE DOTYCZY2

WARUNEK WSPOECZYNNIKOW U PRZEGROD

SPELNIONY3
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BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie

2 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, speinienie warunku EP nie jest wymagane.

3 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetnic jedynie przegrody
podlegajace przebudowie.
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