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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - Zadanie A

Lokalizacja — Sad Okregowy w Czestochowie, ul. Dgbrowskiego 23/35

1. Kancelaria tajna:

Montaz 5 szt. otwieranych krat zabezpieczanych ktédka w kolorze biatym, montowanych we wnece
okiennej ( wymiary wneki 0,76m x 1,9m) od strony wewnetrznej, wykonanych ze stalowych z pretéw
o $rednicy co najmniej 14 mm i o oczkach nie wiekszych niz 150 mm na 150 mm. Kazda krata
zabezpieczana ktddka klasy 5 wedtug Polskiej Normy PN-EN 12320.

Dwukrotne malowanie pomieszczen kancelarii tajnej 115m?

2. Dach SegmentA, B, D, C
Malowame konstrukClesporczeJ kllmatyzaqlseg A -2m?oraz seg. B—2 m?
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Doszczelnienie przejs¢ przez dach masa bitumiczng o max wymiarach fi 110 w iloSci 20szt.
Przyktadowe zdjecie:

Wykonanie uszczelnienia dachu krytego papa przy kominie w segmencie A w iloéci do 1 m?
Montaz kratek wentylacyjnych fi 100 na $cianie seg B. 20 szt.
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o Wykonanie nowej obrdébki blacharskiej wcietej w $cianie, przy Scianie attyki na potgczeniu papy-
$ciana, z utozeniem pasa papy termozgrzewalnej szerokosci 1m —tgczna dtugosé 52mb

° Naprawa mocowania drabiny seg. B — 1 szt.
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3. Pomieszczenia biura podawczego:
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e Rozebranie $cianki G-K o powierzchni 17m?

e Llikwidacja domofonu

e Przeniesienie domofonu

e Przeniesienie gniazd 230V - 3szt

e Przeniesienie wtgcznikow oswietlenia - 2 szt.

e Budowa S$cianki G-K podwdjna ptyta; wysokosé 2,55m, powierzchnia 9,56m? wykoiczonej na
wysokosc¢ 1,2 tynkiem mozaikowym

e Skucie posadzki z ptytek o powierzchni 5,2m2 i przygotowanie podtoza pod wyktadzinie PVC

e  Wymiana wyktadziny PVC w pomieszczeniach 015, 016 wraz z utozeniem na skutej czesci w miejscu
ptytek podtogowych o powierzchni 38m? + cokoty wywiniete na $ciany.

e Montaz drzwi aluminiowych w kolorze szarym o Swietle przejscia 100x205cm przeszklonymi z
szybami mlecznymi.

e Dwukrotne malowanie pomieszczen 015, 016 o pow. 130m?

e Wykonanie tynku cienkowarstwowego mozaikowego 14,1m?

o Wykonanie cokotu z ptytek gresowych dtugosci 3,8m

o  Woykonczenie krawedzi Scian katownikami PVC 5mb

4. Pomieszczenia BOI:
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e Rozebranie Sciany aluminiowo-szklanej o dtugosci = 2,3m+1,7m; wysokosci 3,3m

e Uzupetnienie sufitu podwieszanego 7szt. ptyt 60x60 wraz z elementami konstrukcji sufitu w miejscu
zdemontowanej scianki

e Zaslepienie miejsca ciecia Scianki.

e Zaslepienie otwordw montazowych w podtodze,

e Dwukrotne malowanie pomieszczeri BOI 98,0 m?

5. Teren zewnetrzny:
o Wykonanie opaski budynku z kruszywa granitowego szarego utozonego na geowtdkninie na dtugosci
25 i szerokosci 0,6m o grubosci 5 cm wzdtuz segmentu A oraz wzdtuz ogrodzenia od strony
potudniowej terenu sgdu na dtugosci 67m o sredniej szerokosci 35cm. Wyréwnanie podtoza.
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e Naprawa zapadnietej nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni okoto 8 m2. (Rozebranie
nawierzchni, wymiana podbudowy 2m3, wyréwnanie podtoza , utozenie nawierzchni)

e Wyréwnanie nawierzchni z kruszywa o powierzchni 10 m2.

e Podniesienie studni kanalizacji sanitarnej o 30 cm w pasie zieleni w sgsiedztwie parkingu od Al. Jana
Pawta Il

Il. Lokalizacja — Sad Rejonowy w Lubliricu ul. Sobieskiego 8:

1. Wpykonanie pokrycia stropodachu z papy (wykonana z asfaltéw modyfikowanych elastomerami SBS na
osnowie z wtdkniny poliestrowej gr. min 5mm) lub membrany o podobnych wtasciwosciach w kolorze
szarym o wymiarach 3,70mx5,30m wraz z wykonaniem wywiniecia na $ciane attyki montaz uszczelniajacej
obrébki blacharskiej wokadt attyki. Wykonanie obrébki zlewni wody. Na dachu znajduje sie konstrukcja
stalowa pod klimatyzatory gdzie przejscia nalezy uszczelnic.
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2. Malowanie pomieszczenia wiatrotapu wraz z miejscowym szpachlowaniem. Wymiary pomieszczenia:
3,70mx5,30m, wysokos¢ 2,70m
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Sad Okregowy w Czestochowie ul. Dgbrowskiego 23/35;

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Sad Okregowyw w Czestochowie
ADRES INWESTYCJI: Czestochowa, ul Dabrowskiego 23/35;

NAZWA INWESTORA:  Sad Okregowyw w Czestochowie
ADRES INWESTORA: Czestochowa, ul Dabrowskiego 23/35

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Wojciech Bocigga

DATA OPRACOWANIA: 08.07.2024
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
08.07.2024

Norma EXPERT Wersja: 5.12.301.1 Nr seryjny: 9048



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 SO ul. Dgbrowskiego - Kancelaria tajna
1] KNR 13-12 [ Kraty stalowe otwierane lub uchylne t
d.1| 1102-02
1,21*26*5* 0,001 t 0,157
RAZEM 0,157
2| KNR AT-26 | Gruntowanie Scian m2
d.1| 0102-02
analogia
115 m2 115,000
RAZEM 115,000
3| KNR 13-12 | Malowanie dwukrotne tynkéw farbg emulsyjng m2
d.1| 1301-03
115 m2 115,000
RAZEM 115,000
4] KNR AT-48 | Zabezpieczenie okien, rur, regatow folig m2
d.1| 0102-05
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
5| KNR 13-23 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1| 1001-10
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
2 SO ul. Dgbrowskiego - Dach
6| KNR AT-38 | Uszczelnienie miejsc przebi¢ msc.
d.2| 0503-04
20 msc. 20,000
RAZEM 20,000
7| KNR 13-16 | Malowanie pedzlem konstrukcji lekkich farbami IV grupy - 1| m2
d.2| 0201-04 [ warstwa
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
8| KNNR-W 3 | Naprawa pokry¢ papg termozgrzewalng (obrébki z papy m2
d.2| 0506-05 | /kotnierze/ elementéw metalowych wystepujgcych na
dachu wraz z oczyszczeniem i zaimpregnowaniem)
52 +1 m2 53,000
RAZEM 53,000
9] KNR AT-22 | Obsadzenie drobnych elementéw w murze - kratki szt.
d.2] 0102-05 | wentylacyjne
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
10] KSNR 2 Obrébki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu do 25 m2
d.2| 0504-01 cm
52*0,2 m2 10,400
RAZEM 10,400
11] KNR 5-09 | Mocowanie drabiny seg B. szt.
d.2| 0301-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 SO ul. Dgbrowskiego - Biuro podawcze - powigkszenie pomieszczenia
12| KNNR 2 [ Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach | m2
d.3| 1702-02 | metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
analogia | dwuwarstwowym wraz z drzwiami 2 szt. - demontaz
zatozono 50% robocizny montazu
17 m2 17,000
RAZEM 17,000
13| KNR-W 5-08 | Montaz urzadzen tgcznosci wewnetrznej - instalacji szt
d.3| 0406-02 | przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy -demontaz
analogia | zatozono 50% robocizny montazu
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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14| KNR-W 5-08 | Montaz urzgdzen tgcznosci wewnetrznej - instalacji szt
d.3| 0406-02 przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
15/ KNR 5-08 | Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych szt.
d.3| 0309-03 | podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach
analogia | z podtgczeniem - demontaz zatozono 50% robocizny
montazu
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
16/ KNR 5-08 | Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych szt.
d.3| 0309-03 | podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach
z podtgczeniem
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
17] KNNR 5 | tacznikii przyciski jednobiegunowe natynkowe do szt.
d.3|] 0306-05 przygotowanego poditoza - demontaz zatozono 50%
analogia | robocizny montazu
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18] KNNR5 | tacznikii przyciski jednobiegunowe natynkowe do szt.
d.3| 0306-05 | przygotowanego podioza
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19] KNNR2 [ Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach | m2
d.3| 1702-02 | metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
dwuwarstwowym
9,6 m2 9,600
RAZEM 9,600
20| KNR 4-01 [ Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.3] 0811-07
5,2 m2 5,200
RAZEM 5,200
21|KNP 02 1119| Wyktadziny rulonowe z PCW gr. 3.5 mm z warstwag m2
d3 -03.01 izolacyjna z filcu, spienionego PCW lub tkaniny - oddzielne
analogia | arkusze klejone do podtoza w pomieszczeniach o pow.
ponad 8 m2 - demontaz zatozono 50% robocizny montazu
38 m2 38,000
RAZEM 38,000
22 Transport odpadow
d.3
23| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg m2
d.3[ 1112-02 | izolacyjng rulonowe - Lentex
24+35%4 m2 38,000
RAZEM 38,000
24(KNP 02 1119| Wyktadziny rulonowe z PCW gr. 3.5 mm z warstwa m
d.3[ -03.02 izolacyjna z filcu, spienionego PCW lub tkaniny - spawanie
stykow arkuszy po ich przyklejeniu w pomieszczeniach o
pow. ponad 8 m2
24+35%*4 m 38,000
RAZEM 38,000
25| KNR-W 2-02 [ Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2
d.3] 1040-01
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
26 KNR AT-26 | Gruntowanie $cian m2
d.3] 0102-02
analogia
130 m2 130,000
RAZEM 130,000
27| KNR 13-12 | Malowanie dwukrotne tynkéw farbg emulsyjng m2
d.3] 1301-03
130 m2 130,000
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RAZEM 130,000
28| KNR AT-48 | Zabezpieczenie okien, rur, regatow folig m2
d.3| 0102-05
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
29| KNR 13-23 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.3] 1001-10
38 m2 38,000
RAZEM 38,000
30| ZKNR C-2 [ Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych m2
d.3] 0118-03
0118-11
14,1 m2 14,100
RAZEM 14,100
31 Cokot przypodtogowy z plytek m
d.3| analiza
indywidualna
3,8 m 3,800
RAZEM 3,800
32| KNR AT-48 | Montaz profili naroznikowych m
d.3| 0107-02
analiza
indywidualna
5 m 5,000
RAZEM 5,000
4 SO ul. Dgbrowskiego - Pomieszczenie BOI
33| KNR-W 2-02 | Scianki aluminiowe demontaz. zatozono 50% robocizny m2
d.4| 1040-05 [ montazu
analiza
indywidualna
4*3,3 m2 13,200
RAZEM 13,200
34 Transport odpadéw
d.4
35| KSNR 7 | Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm | m2
d.4| 0702-02
8*0,6%0,6 m2 2,880
RAZEM 2,880
36| KNR AT-26 | Gruntowanie $cian m2
d.4| 0102-02
analogia
98 m2 98,000
RAZEM 98,000
37| KNR 13-12 [ Malowanie dwukrotne tynkow farbg emulsyjng m2
d.4| 1301-03
98 m2 98,000
RAZEM 98,000
38| KNR AT-48 | Zabezpieczenie okien, rur, regatéw folig m2
d.4| 0102-05
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
39 KNR 13-23 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.4| 1001-10
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
5 SO ul. Dgbrowskiego - Teren zewnetrzny
40| KNR 9-11 [ Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi m2
d.5 0201-04 | wzdtuz do osi drogi sposobem recznym
25*0,6 +67*0,35 m2 38,450
RAZEM 38,450
41| KNR 2-23 | Zasypanie przestrzeni przy budynku i ogrodzeniu m2
d.5| 0110-03 kruszywem granitowym 8-16mm
analogia
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25*0,6 +67*0,35 m2 38,450
RAZEM 38,450
42| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej typu behaton | m2
d.5| 0807-03
z.0.2.13.
9902-01
analogia
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
43| KNR 2-23 | Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o m2
d.5| 0104-01 grubosci 15 cm
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
44 KNR 2-23 | Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o m2
d.5 0110-03 | grubosci 15cm
0110-04
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
45| KNCK-1 Wyrownanie istniejgcej nawierzchni z tlucznia z m3
d.5[ 0109-01 przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
46/ KNNR 4 [ Studnie rewizyjne z kregdw betonowych -podniesienie stud.
d.5| 1414-05 | studni
analogia
0,3 stud. 0,300
RAZEM 0,300
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	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
	Obmiar: <edit>9,6</edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
	Obmiar: <edit>5,2</edit>

	Pozycja: Wykładziny rulonowe z PCW gr. 3.5 mm z warstwą izolacyjną z filcu, spienionego PCW lub tkaniny - oddzielne arkusze klejone do podłoża w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - demontaż założono 50% robocizny montażu
	Obmiar: <edit>38</edit>

	Pozycja: Transport odpadów
	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex
	Obmiar: <edit>24 + 3,5 * 4</edit>

	Pozycja: Wykładziny rulonowe z PCW gr. 3.5 mm z warstwą izolacyjną z filcu, spienionego PCW lub tkaniny - spawanie styków arkuszy po ich przyklejeniu w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
	Obmiar: <edit>24 + 3,5 * 4</edit>

	Pozycja: Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Gruntowanie  ścian
	Obmiar: <edit>130</edit>

	Pozycja: Malowanie dwukrotne tynków farbą emulsyjną
	Obmiar: <edit>130</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie okien,  rur, regałów folią
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar: <edit>38</edit>

	Pozycja: Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych
	Obmiar: <edit>14,1</edit>

	Pozycja: Cokół przypodłogowy z płytek
	Obmiar: <edit>3,8</edit>

	Pozycja: Montaż profili narożnikowych
	Obmiar: <edit>5</edit>


	Dział:SO ul. Dąbrowskiego - Pomieszczenie BOI
	Pozycja: Ścianki aluminiowe demontaż. założono 50% robocizny montażu
	Obmiar: <edit>4 * 3,3</edit>

	Pozycja: Transport odpadów
	Pozycja: Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm
	Obmiar: <edit>8 * 0,6 * 0,6</edit>

	Pozycja: Gruntowanie  ścian
	Obmiar: <edit>98</edit>

	Pozycja: Malowanie dwukrotne tynków farbą emulsyjną
	Obmiar: <edit>98</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie okien,  rur, regałów folią
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar: <edit>50</edit>


	Dział:SO ul. Dąbrowskiego - Teren zewnętrzny 
	Pozycja: Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi sposobem ręcznym
	Obmiar: <edit>25 * 0,6 + 67 * 0,35</edit>

	Pozycja: Zasypanie przestrzeni przy budynku i ogrodzeniu kruszywem granitowym 8-16mm
	Obmiar: <edit>25 * 0,6 + 67 * 0,35</edit>

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej typu behaton
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 15 cm
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Wyrównanie istniejącej nawierzchni z tłucznia z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych -podniesienie studni
	Obmiar: <edit>0,3</edit>





