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SPIS TRESCI:

I. SPECYFIKACJA OGOLNA STO

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZENSTWA, OCHRONY,
KONTROLI I JAKOSCI

11. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST

1 ROBOTY ROZBIORKOWE ( kod CPV 45111300-1)
2 ROBOTY POKRYWCZE z PAPY ( kod CPV 45260000 )
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) SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA- STO
OGOLNE WARUNKI WYKONANIA,BEZPIECZENSTWA, OCHRONY,
KONTROLI I ODBIORU

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogdlnej (STO) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem pokrycia dachu na budynku Publicznej Szkoly
Podstawowej im. Jana Pawla Il w Zywocicach, przy ul. Sredniej 48.

Zakres robot :

- demontaz istniejgcych obrobek, rynien i rur spustowych

- zagruntowanie istniejacego pokrycia dachu

- utozenie pokrycia dachu z papy, montaz obrobek, rynien, rur spustowych i instalacji odgromowej
na dachu

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych jak w pt.1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktére sg niezbedne
do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegblowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
i wspolrzedne punktéw gléwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dokumentacj¢ projektowa i komplet
SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
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2.2 Dokumentacja projektowa.
Przedmiar robot wraz z wizja lokalng na obiekcie jest podstawa do wyceny robdt budowlanych.
2.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcey przez Inspektora
nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich waznosci wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac
bledéw lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej
i w SST bgdg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszezalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne
i wykazywacé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty
nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawea dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne srodki
niezbgdne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony
W ceng umowna.

2.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzein lub
ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwoscia powstania pozaru.
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2.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

2.7 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlaSciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie gruntu,
materialdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposdéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

2.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczefistwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaplacie i sg uwzglgdnione w cenie umowne;j.

2.10 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej

i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
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Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, péz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bgdzie w petni odpowiedzialny za wypeienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen Iub metod
i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne dokumenty.

3. MATERIALY
3.1 Zrodla uzyskania materialow do elementow konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciagglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, 2ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego Zrodia spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

3.2 Pozyskiwanie masowych materialoéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wiladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to Zrédla wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem
eksploatacji zloza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych
1 laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych
i jakos$ciowych materialéw z jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robot chyba,
ze postanowienia ogdlne lub szczegélowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoniczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane, z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagai umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujgcymi na
danym obszarze.

3.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktorym znajduja sig nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na whasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.4 Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bgda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosé do robot
i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materialow beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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3.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw
materialdow do wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

4, SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robodt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu begdzie gwarantowac przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

5. TRANSPORT
5.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

5.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byc
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco,
na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementdéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawcg
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie
z dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jako$ci winien zawiera¢:

— organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia rob6t,

— wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilos¢ smrodkow transportu

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci robot i stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz robot z czgstotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre§lone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robot ponosi
Wykonaweca.

6.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materialow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez
Wykonawceg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
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miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawea bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bgdg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawey i producenta
materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$é materialow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawcg. Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw
i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sig
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacja projektowa
i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:
— posiadajg certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisdw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
— posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczna,
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslona w pkt. 1 i ktore spelniaja wymogi SST.
— znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r.

(Dz. U. 98/99).
W przypadku materialéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Nie zachodzi potrzeba pobrania dziennika budowy

2. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punkcie 1nastepujace dokumenty:
— protokoly przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
— protokoly odbioru robot,
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7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogoélne zasady obmiaru robot

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczaltowym nie bgdzie dokonywany
obmiar robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastgpujacym odbiorom:
— odbiorowi robdt zanikajacych i ulggajacych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogdlne

Wycena elementéw robdt wg zatgczonego przedmiaru robét oraz dokumentacji budowlane;j.
Zgodnie z warunkami umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 péz. 1126, Nr 109 poz. 1157
i Nr 120 péz. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 p6z. 1085, Nr 110 pdz. 1190, Nr 115 péz. 1229, Nr
129 pbz. 1439 1 Nr 154 pdz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 pdz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

SST.1 ROBOTY BUDOWLANE ROZBIORKOWE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST  sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podczas
prowadzenia prac demontazowych i rozbiorkowych wykonywanych w ramach remontu pokrycia
dachu na budynku szkoty podstawowej w Zywocicach.

1.2 Zakres stosowania SST

SST stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé przy zlecaniu
i realizacji odpowiedniego zakresu robdt objetych kontraktem. Odstgpstwa od wymagan podanych
w ninigjszej SST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku malych prostych robot i konstrukcji
drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przestrzeganiu zasad
wiedzy techniczne;j.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z robotami rozbidorkowymi, ktdre nie zostaly ujete w innych SST
Zakres prac rozbiérkowych obejmuje w szczegdlnosci:

- demontaz, obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

- wywiezienie materialow z rozbiorki z terenu prowadzenia prac na wysypisko i zlomowisko

14 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano SST O. - Wymagania Ogdlne.

2, MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podana w SSTO.
Wymagania Ogolne.

3. SPRZET

Roboty nalezy wykona¢ recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzg¢tu mechanicznego
spelniajgcego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru/. Ogdlne wymagania
dotyczace sprzgtu podano w SST.O Wymagania Ogdlne.

Wszystkie rodzaje sprzgtu powinny posiadaé aktualne badania techniczne. Osoby obstugujace sprzet
powinny posiada¢ aktualne uprawnienia i by¢ przeszkolone.

Do wykonania robdt zwiagzanych z rozbiérka elementéw bedacych w zakresie robot moze byé
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wykorzystany sprzet podany nizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora:

tomy

lopaty

szlifierki katowe

mioty pneumatyczne
samochody skrzyniowe

® o o o

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST O. Wymagania Ogolne. Material z rozbiorki
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, ktére podlegajg akceptacji przez Inspektora.

Gruz i materialy pochodzace z rozbidrki nalezy dostarczy¢ w miejsca przeznaczone do skladowania
odpadéw zgodnie z ich kategorig.

Wszelkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami sa kosztami wykonawcy robot.

Do czynnoéci wykonawcy nalezy réwniez odplatne przekazanie do skupu surowcow wtérnych
materialow stalowych pochodzacych z rozbiorki i nie nadajagcych sig do dalszego uzytku.

Wartos¢ srodkéw finansowych uzyskanych ze sprzedazy surowcow wtornych jest wartoscig ujemna,
ktorg nalezy uwzgledni¢ w zlozonej ofercie na wykonanie rob6t budowlanych opisanych w niniejszej
specyfikacji.

5, WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogoblne warunki wykonania rob6t podano w SST O. Wymagania Ogolne.

Wykonanie robdt rozbidrkowych nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem bezpieczefistwa pracy
robotnikéw oraz osdb postronnych mogacych przebywaé w strefie rozbiérki lub wyburzania. Przed
przystapieniem do robot rozbiorkowych w pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé przygotowanie
stanowiska roboczego ze wszystkimi niezbednymi zabezpieczeniami BHP na stanowisku oraz wokot
bezposredniej strefy.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i dokumentacjg projektowa.
Roboty rozbiorkowe mozna wykonywac rgeznie lub mechanicznie w sposob okreslony w SST lub przez
Inzyniera. Wszystkie elementy i materialy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. Rozebrane elementy, ktore bgdg wykorzystane
w trakcie realizacji zadania Wykonawca zabezpiecza we wiasnym zakresie. Elementy i materiaty, ktore
decyzja zamawiajacego stang si¢ wlasno$cia wykonawey powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady jakoscei robdt podano w SST O. Wymagania Ogodlne. Sprawdzenie jakosci robot polega
na kontroli zastosowanych materialow.

Kompletnosci wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowa. Poszczegdlne etapy robot
rozbiorkowych musza by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy
i fakt ten potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Nie mozna rozpoczyna¢ kolejnych etapéw robét
bez zezwolenia Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w SST O. Wymagania ogélne.
Jednostka obmiaru jest m3/m2/szt/mb. rozbieranych lub wyburzanych elementow. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje si¢ ilosci rozbiorek wg. dokumentacji projektowe;.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SSTO. Warunki ogélne.

8.1 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i SST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

8.2 Odbidr robdt zanikajaeych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie
z dokumentacja projektowa i SST inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru/ Inzyniera
budowy

8.3 Odbidr koncowy.

Odbidr konicowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot rozbidrkowych i spelnienia innych warunkéw dotyczacych tych robdt zawartych w
umowie.

5, PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST O. Wymagania ogdlne. Cena
wykonania rob6t obejmuje:
- prace przygotowawcze z pomiarami kompletny zakres robét podany w poz. 1.3

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych , budowlanych i
drogowych.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nrl20 z 2003r Poz. 1125
i 1126 ) W sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
budownictwie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t(Dz.U. Nr 45 Poz. 401 z 2003r.)
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SST.2 ROBOTY POKRYWCZE Z PAPY
1.WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych
z remontem pokrycia dachu na budynku szkoly podstawowej w Zywocicach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robét budowlanych

- zagruntowanie podloza betonowego

- wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej
- wykonanie obrdbek blacharskich

- wymiana rynien i rur spustowych

- ponowny montaz instalacji odgromowej na dachu

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z obowigzujacymi normami i aprobatami

technicznymi oraz zaleceniami producenta.
2.MATERIALY
Wymagania ogdlne

Wyroby do pokryé dachowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastgpujace warunki:

- sg zgodne z Ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w specyfikacji technicznej
(szczegolowey),

- 53 wlasciwie oznakowane | opakowane,

- spelniajg wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

-producent dostarczyl dokumenty s$wiadczace o dopuszezeniu do obrotu 1 powszechnego
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt dekarskich wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.1.Papa podkladowa - oslona widknina poliestrowa wzmocniona 200 g/m? zawarto$¢ asfaltu
modyfikowanego SBS 2000 g/m.

Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (widkna poliestrowe) 160 g/m?,

- grubosc papy 3,4 mm,

- wytrzymato$c na rozciagganie nie mniej niz 600/400 N (wzdluz/poprzek).

2.2 Papa nawierzchniowa- papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS,
na osnowie z widkniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnista posypka.
Spodnia strona papa pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.
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Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wldknina poliestrowa) 250 g/m2,

- zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elestomerem SBS, min. 4000 g/m?,

- maksymalna sila rozciagajaca na pasku szer. 5 cm, wdluz/ poprzek, min. 1000/800 N,
- wydluzenie przy maksymalnej sile rozciggania wzdluz/poprzek min. 40/40%,

- gietkoé¢ w obnizonych temperaturach - 25°C,

- grubosé 5,4 +/- 0,2 mm.

2.3 Lepik asfaltowy- asfaltowo- polimerowy z wypetniaczami na gorgco.
Wymagania wg PN-B-24625:1998.

2.4 Roztwor asfaltowy do gruntowania — wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
2.5 Klej bitumiczny — systemowy, zgodnie z zzaleceniami producenta.

2.6 Blacha stalowa — tytan-cynk — wymagania wg normy PN-61-B-10245, PN-73-H-92122.
Blachy stalowe plaskie o gr. min. 0,55 mm obustronnie ocynkowane. Grubos$¢ powlki cynku 275 g/m?.

3.SPRZET

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbgdne sa:

- palnik gazowy jednodyskowy z wegzem,

- maly palnik do obrébek dekarskich,

- palnik gazowy dwudyskowy lub szcze$ciodyskowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych
powierzchni),

- butle z gazem technicznym propan-butan lub propan,

- szpachelka,

- waz do cigcia,

- walek dociskowy z silikonowg rolkg,

- przyrzad do prowadzenia rolki podczas zgrzewania.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w temperaturach dodatnich, zgodnie z zaleceniami producenta. Przy
stosowaniu preparatow uszezelniajgcych, gruntujacych i pap przestrzega¢ wymaganej wilgotnosci oraz
czystosci podloza.

Wymiang pokrycia powinni przeprowadza¢ wykonawcy posiadajgcy certyfikat producenta pap
potwierdzajacy odbyte przeszkolenie w zakresie ukladania zastosowanego produktu.

4. TRANSPORT

Do transportu materialdw, sprzgtu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakosé¢ robdt i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Przygotowanie podloza

Podloze, do ktérego bgdziemy zgrzewac papg nalezy odpowiednio przygotowacé tj. oczyscic
z wszelkiego rodzaju nieréwnosci i zanieczyszczen mogacych mie¢ wplyw na jakoéé wykonanego
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pokrycia, oraz zagruntowa¢ preparatem gruntujgcym. Montaz papy do podloza moze nastapi¢
dopiero po catkowitym przeschnigciu zagruntowanej powierzchni. Zagruntowanie powierzchni
stanowi takze tymczasowa ochrong powierzchni przed wnikaniem do niej wody opadowe;.

5.2 Pokrycie polaci papa termozgrzewalna

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw polaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustéw dachowych, wielkos¢ spadku dachu oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie rozplanowac¢ roztozenie poszczegdlnych paséw papy na powierzchni dachu.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

- 0°C w przypadku pap modyfikujacych SBS.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 °C) i wynoszone na dach bezposrednio przed
zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas
opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych, Ryndakéw i innego
oprzyrzadowania, a takze od wstgpnego wykonania obrobek detali dachowych (ogniomuréw, komindw,
$wietlikow itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkladowej. Przy matych pochyleniach dachu (do
10 %) papy nalezy ukladaé pasami réwnoleglymi do okapu, przy wigkszych spadkach pasami
prostopadlymi do okapu. Miejsca zakladéw na ulozonym wezesniej pasie nalezy podgrza¢ palnikiem
i przeciggna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na calej szerokosci zakladu (12-15 cm). Zasadnicza
operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem poditoza oraz spodniej warstwy papy az do
momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym, powolnym i réwnomiernym rozwijaniem
rolki. Miarg jakoéci zgrzewa jest wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5 — 1,0 cm na calej dlugosci
zgrzewa. W przypadku, gdy wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdluz brzegu rolki, nalezy docisng¢
zaklad, uzywajac walka dociskowego z silikonowa rolkg. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobraé,
aby pojawit si¢ wyplyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki
moze powodowaé zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyplyw masy. Brak wyplywu masy
asfaltowej $wiadezy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy laczy¢ ze soba na zaklady:

- podluzny 8 cm,

- poprzeczny 12 — 15 cm

Zaklady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaklady nalezy wykonywac ze szczegodlng starannoscig.
Po ulozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidiowos¢ wykonania zgrzewdw.
Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzaé (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢c. Wyplywy
masy asfaltowej mozna posypa¢ posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.
W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzglgdem siebie tak aby zaklady
nie pokrywaly si¢. Aby unikna¢ zgrubien papy na zakladach zaleca si¢ przycigcie naroznikéw
ukladanych pasow papy lezgcych na spodzie zakladu pod katem 45 °C.

W dachach z odowodnieniem zewngtrznym w warstwach przykrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe o wyregulowanym spadku podluznym. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur
spustowych i wpustow dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni
dachu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzgtu i Srodkéw transportu
podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogélne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.
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Wykonawca zapewni odpowiedn system i srodki techniczne do kontroli jako$ci robét (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

62Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budow¢ materialy budza uzasadniona watpliwos¢ co do jakosci lub zgodnosci
z SST, na

polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wlasny koszt przeprowadzi wilasciwe
badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu dla dalszej decyzji
o pozostawieniu lub usunigciu badanego materiatu z terenu budowy.

63 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wlasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialow
i systemdw technologicznych.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze robot.

8.0DBIOR ROBOT

8.1 Odbior podloza

Badania podloza nalezy przeprowadzi¢ w trkacie odbioru czgéciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do pokrycia pofaci dachowe;.

8.2 Odbiér pokrycia z papy

- sprawdzenie przyklejenia papy do podioza oraz do papy nalezy przeprowadzié przez nacigcie i oderwanie
paska papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym, ze pasek nalezy nacig¢ nad mijescem przyklejenia papy,

- sprawdzenie mocowania papy podkiadowej do podtoza,

- sprawdzenie szerokosci zakladow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czgéciowych i konicowych przez
pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?,

8.3 Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

- sprawdzenie prawidlosci polaczen pionowych i poziomych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do Scian,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

- sprawdzenie szczelnosci pofaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg by¢
montowane po sprawdzeniu droznosci i przewodow kanalizacyjnych.

Po zakonczeniu calosci robdt nalezy dokona¢ koricowego odbioru robét i sporzadzi¢ protokét odbioru.
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9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady i wymagania dotyczace platnosci za wykonane roboty podano w ST - 00 ,,Wymagania
Ogolne".

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robdt wymienionych w pkt. 1.3 niniejszej ST. Platnos¢
nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot w oparciu o wyniki pomiaréw

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-89-B-02361 Pochylenie polaci dachowych (ze zmianami).

2. PN-61-B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych- cze$¢ C. zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: pokrycia dachowe, wydane przez I'TB- Warszawa 2004 r.
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