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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU SZKOLY POSTAWOWEJ W ZYWOCICACH.

ZAKRES ROBOT

- montaz rusztowania na elewacji budynku z rynnami

- demontaz instalacji edgromowej na dachu

- demontaz istniejgcych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

- wywoz zdemontowanych obrébek, rynien i inst. odgromowej na ztom

- zagruntowanie istniejacego pokrycia na dachu roztworem asfaltowym

- ulozenie gérnej warstwy papy z wywinigciem na §ciany attyki

- odtworzenie 10 wywietrznikéw stropodachu, 2 rur wywiewnych kanalizacji sanitamnej, 1 wytazu dachowege 100 x 100 cm
- montaz obrobek blacharskich na écianach attyki.

- montaz obrébek blacharskich na czapach kominowych

- wykonanie obrobek z papy polgczen na styku dachu ze §cianami attyk, kominami | wylazem dachowym
- montaz rycien r. 180mm i rur spustowych $r. 150 mm.

- odtworzenie instalacji odgromowej na dachu, wykonanie pomiarow.

- demontaz rusztowania, prace porzadkowe
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PRZEDMIAR NOWA PAPA SZKOEA ZYWOCICE.ATH OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | Jm. | Poszcz. | Razem
REMONT POKRYCIA DACHU NA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
BUDYNEK SZKOLY PCDSTAWOWEJ
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE, MURARSKIE | TOWARZYSZAGE
1|KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy,  [m?
d.1.|0535-08 gzymsGow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku. Rozebianie obrébki na
1 gzymsie pod okapem dachu
0.50*{2*45.60+2"12.70+2*8.10+2*10.15+2*1,70) m2 78.25
RAZEM 78.25
2|KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
1
8.10+45.80+2*1.70 m 57.30
RAZEM 57.30
3|KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
1
4*7.30 m 28.20
RAZEM 29.20
4|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi papy i obrébek z rozbiérki [m3
d.1.|0108-17 na odlegtosc 25 km
1(0108-20
2.00 m3 2.00
RAZEM 2.00
5IKNNR 2 Rusziowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m. Rusztowanie na m2
d.1.;1501-01 elewacji z rynnami
1
8.00%(54.30+16.70) m2 568.00
RAZEM 566.00
1.2 POKRYCIE DACHU PAPA
6/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m2
d.1./0602-09 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
2 Gruntowanie dachu
8.10*10.13+45.80*12,70+1.70*3.80+0.50*(2*9.90+7.60+212.45+45.30)  [m2 718.97
RAZEM 718.97
7INNRNKB  [(z.I) montaz prefabrykowanych obrébek z blachy z cynku przy szerw roz- m2
d.1.|202 0522-02 winigciu ponad 25 cm
2
0.50%(8.10+45.80+2*1.70)+0,50*{2*10.13+8.10+2*12.70+45.80) m2 78.43
RAZEM 78.43
8[NNRNKB  |(z.1} Montaz prefabrykewanych rynien dachowych z blachy z cynku p&to-  |m
d.1.]202 0518-05 kraglych o ér. 18 cm
2 Rynna §r. 180 mm tytan cynk - 57,30 mb
Zamknigcie rynny { L+P } - 4 szt.
Naroznik wewnetrzny rynny 180 mm tytan cynk - 2 szt.
Sztucer 180 / 150 tytan - cynk - 4 szt
8.10+45.80+2*1.70 m 57.30
RAZEM §7.30
9|NNRNKB  |(z.l) montaz prefabrykewanych rur spustowych z blachy z cynku okraglych |m
d.1.|202 0520-04 (o &r. 15 ¢cm
2 Rura spustowa §r. 150 mm tytan - cynk - 29,20 mb
Kolano ér. 150 tytan - cynk - 8 szt
4*7.30 m 28.20
RAZEM 29.20
10|KNR 2-02  |Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wiotu do 20 cm szt,
d.1.}0513-01 Wywiewka wentylacyjna stropodachu - 10 szl
2 Nasada wywiewna kanalizagji sanitarnej - 2 szt.
12 szt, 12.00
RAZEM 12.00
11|KNR 0-22  [Krycie dachéw papa termozgrzewalng dkd na podiozu betenowym. 1 wars- m2
d.1.10527-01 twa papy bez papy podktadowej
2
8.10"10.13+45.80*12.70+1.70"3.80 m2 670.17
RAZEM 670.17
12|KNR 0-22  (Obrdbki dachowe murdw ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zasto- |mb
d.1.[0529-04 sowaniu papy termozgrzewalnej dkd
2
2*9.90+7.60+2"12.50+45.30 mb 97.70
RAZEM 97.70
13|KNR 0-22 | Obrobki dachowe komindw i wylazéw dachowych przy zastosowaniu papy {mb ob-
d.1.]0529-08 termozgrzewalnej dkd wodu
2
0.40%40+2*1,90+2*0.96+28%1,35+81.75+2*0.00+2*1.20+4*0.90 mb ob- 81.32
wodu
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PRZEDMIAR NOWA PAPA SZKOLA ZYWOCICE ATH

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
RAZEM 81.32
14/KNR K-05 [Montaz listwy wykoriczeniowe] przy obrébkach z papy - analogia m
d.1.|0402-03 wsp. Rx 0,7
2
0.40"40+2%1,90+2*0.96+28"1.35+8*1.75+2*0.90+2*1.20+4*0.90 m 81.32
RAZEM 81.32
15|KNR 4-01  |Pizecieranie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych kat. Il lub 11l na ko- |m2
d.1.|0735-06 minach ponad dachem ptaskim ( 60%)
2
0.6"0.80%(0.40"40+2*1.90+2*0.96+28*1.35+8*1.75) m? 35.29
RAZEM 35.29
16|KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gladkie m2
d.1.]1204-03
2
0.80*{0.40*40+2%1.90+2*0.96+28"1.35+8*1.75) m2 58.82
RAZEM 58.82
2!45311200-2 |DEMONTAZ INSTALACJI ODGROMOWE.)
17'KNNR @ Demontaz zwoddw poziomych nienaprezanych instalacji odgromowej m
d.2|0801-05
318.00 m 318.00
RAZEM 318.00
18 KNNR 9 Demontaz zwoddw pisnowych nienaprgzanych instalacji odgromowej m
d.2/0601-06
84.00 m 64.00
RAZEM 64.00
3{45310000-3 |INSTALACJA ODGROMOWA
19 KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na m
d.3|10601-01 wspornikach obsadzanych
318.00 m 318.00
RAZEM 318.00
20(KNNR 5 Przewody instalacji cdgromowej nienaprezane pionowe mocowane na m
d.3{0601-04 wspornikach wstrzeliwanych
64.00 m 64.00
RAZEM 64.00
21|KNR 5-08 |Lgczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych szt,
d.3|0618-01 uniwersalnych krzyzowych
53 szt. 53.00
RAZEM 53.00
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