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PLAN

RZUT DACHU

02.A

PROJEKT
BUDOWLANY

ARCHITEKTURA

DATA

Roboty budowlane w ramach zadania:
„MODERNIZACJA DACHU HALI SPORTOWEJ

PRZY UL. GUMNISKA W TARNOWIE”

MGR INŻ. ARCH. PIOTR TWORZYDŁO
MGR INŻ. ARCH. MARIA RÓŻYCKA-OSTRĘGA
MGR INŻ. ARCH. JOLANTA KUBOŃ

PBA/P/18/2023

DZ. NR GEOD. 15/6 (126301_1.0255.15/6) OBRĘB 255 TARNÓW
Ul. GUMNISKA 28, 33-100 TARNÓW, GMINA TARNÓW, POWIAT TARNOWSKI

GMINA MIASTA TARNOWA,
UL. MICKIEWICZA 2,
33-100 TARNÓW

PAŁAC MŁODZIEŻY W TARNOWIE,
UL. PIŁSUDSKIEGO 24,
33-100 TARNÓW
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WENTYLATOR DACHOWY NA PODSTAWIE STALOWEJ:
- DEMONTAŻ WENTYLATORA , WYKONANIE OBRÓBKI

I OBŁOŻENIE PODSTAWY WENTYLATORA MEMBRANĄ PVC
- MONTAŻ WENTYLATORA

- OBRÓBKA BLACHARSKA CZAPKI

DEMONTAŻ I MONTAŻ INSTALACJI ODGROMOWEJ PO
ISTNIEJĄCYCH TRASACH NA NOWYCH PODSTAWACH

DACHOWYCH - PO UPRZEDNIM WYKONANIU
NOWEGO POSZYCIA DACHOWEGO, TJ. FOLII
PAROIZOLACYJNEJ, PŁYT IZOLACYJNYCH Z

RDZENIEM TERMOIZOLACYJNYM Z PIR O GR. 60 MM
ORAZ JEDNOWARSTWOWEJ MEMBRANY

WIERZCHNIEJ

PONOWNY MONTAŻ I ODTWORZENIE OBRÓBEK
BLACHARSKICH I OPIERZEŃ Z BLACHY POWLEKANEJ PVC

12/14 GR. 0,6 MM Z WKŁADKĄ NOŚNĄ Z BLACHY
OCYNKOWANEJ - PO OBWODZIE DACHU

NA ODCINKU OK. 30-40 CM WYKONAĆ KLINY
USZCZELNIAJĄCE Z PIANKI POLIURETANOWEJ (PUR) LUB

STYROPIANU - ZAMYKAJĄCE PUSTE PRZESTRZENIE NA
ISTNIEJĄCEJ PŁYCIE WARSTWOWEJ

WYMIANA RYNNY DACHOWEJ WRAZ Z OBRÓBKĄ PASÓW
POD- I NADRYNNOWYCH NA RYNNĘ O TAKIM SAMYM
PRZEKROJU ( FI 150 ) OBRÓBKI PRZYRYNNOWE MAJĄ NA
CELU SKIEROWANIE DO RYNNY WÓD OPADOWYCH ORAZ
SKROPLIN SPŁYWAJĄCYCH PO PAROIZOLACJI
WPUSZCZONEJ NA PAS - Z BLACHY POWLEKANEJ PVC
12/14 Z RDZENIEM ZE STALI OCYNKOWANEJ Z POWŁOKĄ
FOLII Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
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RURA SPUSTOWA - LOKALIZACJA I
PRZEKROJE BEZ ZMIAN -
DOSTOSOWAĆ KRÓĆCE
GÓRNEGO ODCINKA DO WYS.
NOWEJ RYNNY

WYPEŁNIENIE PRZESTRZENI
MIĘDZY PROFILAMI W POSTACI
STYROPIANU TWARDEGO XPS
LUB PŁYT PIR O GR. 4,0 cm NA
CAŁEJ DŁUGOŚCI PROFILACJI

RURA SPUSTOWA - LOKALIZACJA I
PRZEKROJE BEZ ZMIAN -
DOSTOSOWAĆ KRÓĆCE
GÓRNEGO ODCINKA DO WYS.
NOWEJ RYNNY
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WARSTWY DACHU ISTNIEJĄCEGO

NA BUDYNKU HALI SPORTOWEJ PAŁACU MŁODZIEŻY WYKONANO W
2011 R. W RAMACH REMONTU POSZYCIE Z PŁYTY WARSTWOWEJ
DACHOWEJ SP2C 140/100 PU Z WYPEŁNIENIEM Z POLIURETANU. PŁYTA
Z WIDOCZNYM MOCOWANIEM I STYKAMI PODŁUŻNYMI (ZAMKAMI) TYPU
PIÓRO-WPUST. DODATKOWO WSZYSTKIE ZAMKI ZAIZOLOWANO
DODATKOWO TAŚMĄ DEKARSKĄ. NA DACHU ZNAJDUJĄ SIĘ 4
WENTYLATORY DACHOWE Z KABLAMI ZACILAJĄCYMI ORAZ
INSTALACJA ODGROMOWA - BĘDĄCE RÓWNIEŻ W ZAKRESIE
OPRACOWANIA. DODATKOWO REMONTOWI PODLEGAJĄ OBRÓBKI
DACHOWE WRAZ Z RYNNĄ I PASEM PODRYNNOWYM.

PRZEKRYCIE DACHU POWINNO MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
MIN. REI 30.KONSTRUKCJA STALOWA HALI POZOSTAJE BEZ ZMIAN.

PROJEKTOWANE NOWE POSZYCIE DACHOWE

- JEDNOWARSTWOWA MEMBRANA DACHOWA NA BAZIE PVC-P ZE
WZMOCNIENIEM Z WŁÓKIEN SYNTETYCZNYCH PES, KOLOR JASNO
SZARY (RAL 7035),
- PŁYTA IZOLACYJNA Z RDZENIEM TERMOIZOLACYJNYM ZE SZTYWNEJ
PIANKI POLIIZOCYJANURATOWEJ (PIR), OBUSTRONNIE
ZABEZPIECZONA WARSTWOWĄ OKŁADZINĄ GAZOSZCZELNĄ Z
ALUMINIUM (AL), PAPIERU ORAZ POLIETYLENU, GRUBOŚĆ PŁYTY 60
MM
- WYPEŁNIENIE ZE STYROPIANU XPS 100 GR. 4,0 CM, WSPÓŁCZYNNIK
PRZEWODZENIA CIEPŁA: ΛD≤0,037 W/MK
NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU: CS(10)≥80 KPA
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE: BS≥125 KPA
MINIMALNA WAGA WYROBU: 15,0 KG/M3
KLASA REAKCJI NA OGIEŃ:  E,
- FOLIA PAROIZOLACYJNA, GR. 0,15 MM
- ISTNIEJĄCE POSZYCIE DACHOWE Z PŁYTY WARSTWOWEJ DACHOWEJ
SP2C 140/100 PU Z WYPEŁNIENIEM Z POLIURETANU
- KONSTRUKCJA STALOWA DACHU HALI (DŹWIGARY, DWUTEOWNIKI)

OBRÓBKI DACHOWE

RYNNA Z PASEM NADRYNNOWYM

RURA SPUSTOWA

KLINY USZCZELNIAJĄCE Z PUR / STYROPIANU

WYPEŁNIENIE ZE STYROPIANU TWARDEGO XPS
LUB PŁYT PIR, GR. 4,0 CM
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PROWADZENIE KABLA ZASILAJĄCEGO NA DACHU

PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY - PIONOWY

LEGENDA - ROBOTY BUDOWLANE

WENTYLATOR DACHOWY Z SILNIKIEM ZASILAJĄCYM

ODGROMIENIE - ZWODY POZIOME NA DACHU

P

W1

PROJEKT
BUDYNEK HALI SPORTOWEJ
RZUT DACHU

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA - RZUT DACHU

UWAGA:
OPRACOWANIA BRANŻOWE SKŁADAJĄCE SIĘ NA PROJEKT  STANOWIĄ
INTEGRALNE CZĘŚCI I NALEŻY JE CZYTAĆ ŁĄCZNIE

UWAGA:
PROJEKT BUDOWLANY STANOWI PROJEKT AUTORSKI I CHRONIONY
JEST USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
(DZ. U. NR 24/94 POZ. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994)

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNOLOGII REMONTU POSZYCIA DACHOWEGO
WRAZ Z MONTAŻEM I CZYNNOŚCIAMI POPRZEDZAJĄCYMI PRACE
REMONTOWE WG CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU
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