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CczeSC OPISOWA

1.1. OPIS TECHNICZNY
1.1.1. Podstawa opracowania

e  Projekt architektoniczny
e Obowigzujace przepisy i normy

1.1.2. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest remont poszycia dachowego wraz z montazem i czynnoSciami poprzedzajacymi prace
remontowe.

1.1.3.  Opis konstrukgcji

1.1.3.1. Ogdlna charakterystyka budynku
e budynek hali sportowe;j
e gtéwna konstrukcja nosna — kratownica stalowa

1.1.3.2. Warstwy dachu istniejgcego
Na budynku hali sportowej patacu mtodziezy wykonano w 2011 r. W ramach remontu poszycie z ptyty warstwowej
dachowej SP2C 140/100 PU z wypetnieniem z poliuretanu. Ptyta z widocznym mocowaniem i stykami podtuznymi
(zamkami) typu pidro-wpust. Dodatkowo wszystkie zamki zaizolowano dodatkowo tasmg dekarska. Na dachu znajduja
sie 4 wentylatory dachowe z kablami zasilajagcymi oraz instalacja odgromowa — bedace réwniez w zakresie
opracowania. Dodatkowo remontowi podlegajg obrébki dachowe wraz z rynng i pasem podrynnowym.
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Zdj. Widok istniejgcego pokrycia dachowego
S ’

BARSPROJEKT | ul. Cegielniana 26/1, 30-404 Krakéw | www.barsprojekt.pl



1.1.3.4. Projektowane nowe poszycie dachowe
Projektuje sie montaz nowej warstwy poszycia dachu z ptyty izolacyjnej z rdzeniem termoizolacyjnym ze sztywnej pianki
poliizocyjanuratowej (PIR) mocowanej. Bazujgc na ogledzinach stanu istniejgcego zdecydowano, iz pod wzgledem
ekonomicznym jak i projektowym adekwatnym bedzie zamocowanie nowych ptyt bezposrednio do istniejgcych ptyt
warstwowych po ich uprzednim przygotowaniu, wyczyszczeniu i zaizolowaniu folig paroizolacyjng o gr. 0,15 mm.
Wierzchnig warstwe stanowi¢ bedzie jednowarstwowa membrana dachowa na bazie PVC-P ze wzmocnieniem z

wtdkien syntetycznych.

1.2. Weryfikacja nosnosci

1.2.1. Zestawienie obcigzen

Nowoprojektowane poszycie dachowe (obciazenie dodatkowe)

Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m®
1. Jednowarstwowa membrana dachowe na bazie PVC-P 0,01
2. Plytaizolacyjna z rdzeniem termoizolacyjnym ze sztywnej pianki poliizocyjanuratowej 0,022
3. Folia paroizolacyjna 0,01
x 0,042
Istniejace poszycie dachowe
Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m®
1. PLYTY WARSTWOWE SP2C E-PIR 0,127
0,127

1.3. WNIOSKI | OCENA STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Po analizie stwierdzono, ze przyjete rozwigzania konstrukcyjne sg poprawne pod wzgledem obowigzujgcych przepisow
oraz norm. Obcigzenia dodatkowe na dach o wartosci 4,2kg/m2 mieszczg sie w granicach dopuszczalnego obcigzenia.
W okresie zimowym nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na pokrycie dachu przez pokrywe $niezng. Wartosci dopuszczalne
podano w tabeli ponizej.

Rodzaj $niegu i lodu Ciezar objetosciowy [kN/m3] | Dopuszczalne grubosci pokrywy[cm]
Swiezy 1,0 72

Osiadty(kilka godzin po opadach) 2,0 36

Stary(kilka tygodni po opadach) 2,5-3,5 20-28

Mokry 4,0 18

Zlodowaciaty 6,0-7,0 10-12

Lod 9,0 8

Stan elementéw konstrukcyjnych oraz pokrycia okreslony zostaje jako dobry. W trakcie wykonywania modernizacji
nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na skorodowanie elementéw konstrukcyjnych. Zabrania sie sktadowania elementéw
w czasie realizacji w jednym miejscu na zadaszeniu.

Projektowat: mgr inz. Marcin Patka
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