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PROJEKT
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ARCHITEKTURA

DATA

Roboty budowlane w ramach zadania:
„MODERNIZACJA DACHU HALI SPORTOWEJ

PRZY UL. GUMNISKA W TARNOWIE”

MGR INŻ. ARCH. PIOTR TWORZYDŁO
MGR INŻ. ARCH. MARIA RÓŻYCKA-OSTRĘGA
MGR INŻ. ARCH. JOLANTA KUBOŃ

PBA/P/18/2023

DZ. NR GEOD. 15/6 (126301_1.0255.15/6) OBRĘB 255 TARNÓW
Ul. GUMNISKA 28, 33-100 TARNÓW, GMINA TARNÓW, POWIAT TARNOWSKI

GMINA MIASTA TARNOWA,
UL. MICKIEWICZA 2,
33-100 TARNÓW

PAŁAC MŁODZIEŻY W TARNOWIE,
UL. PIŁSUDSKIEGO 24,
33-100 TARNÓW

< 15%D1

DETAL A

DETAL B

NOWE POSZYCIE DACHOWE, TJ. FOLIA
PAROIZOLACYJNA, PŁYTY IZOLACYJNE Z

RDZENIEM TERMOIZOLACYJNYM Z PIR O GR. 60
MM ORAZ JEDNOWARSTWOWA MEMBRANA

WIERZCHNIA

NALEŻY ZDEMONTOWAĆ WSZYSTKIE WENTYLATORY
DACHOWE WRAZ Z PODSTAWĄ I OPIERZENIAMI Z

BLACHY, UPRZEDNIO ODŁĄCZAJĄC I DEMONTUJĄC
KABLE ZASILAJĄCE

ISTNIEJĄCE STALOWE WIĄZARY DACHOWE -
KONSTRUKCJA POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA

DEMONTAŻ RYNNY I PONOWNE JEJ
ZAMONTOWANIE RAZEM PASEM
NADRYNNOWYM - SZCZEGÓŁY WG DETALU B

PROJEKTUJE SIĘ WYMIANĘ
WSZYSTKICH OBRÓBEK DACHOWYCH

OKAPÓW ISTNIEJĄCYCH NA NOWE
OBRÓBKI Z BLACHY POWLEKANEJ
PVC 12/14 GR. 0,6 MM Z WKŁADKĄ

NOŚNĄ Z BLACHY OCYNKOWANEJ
ORAZ KLINY USZCZELNIAJĄCE Z

PIANKI POLIURETANOWEJ (PUR) -
SZCZEGÓŁY WG DETALU A

NA ODCINKU OK. 30-40 CM
WYKONAĆ KLINY
USZCZELNIAJĄCE Z PIANKI
POLIURETANOWEJ (PUR) LUB
STYROPIANU - ZAMYKAJĄCE
PUSTE PRZESTRZENIE NA
ISTNIEJĄCEJ PŁYCIE
WARSTWOWEJ

ISTNIEJĄCA
OBUDOWA/P
ODBITKA
DACHOWA

PONOWNY MONTAŻ I ODTWORZENIE
OBRÓBEK BLACHARSKICH I

OPIERZEŃ Z BLACHY POWLEKANEJ
PVC 12/14 GR. 0,6 MM Z WKŁADKĄ

NOŚNĄ Z BLACHY OCYNKOWANEJ,

NA ODCINKU OK. 30-40 CM WYKONAĆ
KLINY USZCZELNIAJĄCE Z PIANKI

POLIURETANOWEJ (PUR) LUB
STYROPIANU - ZAMYKAJĄCE PUSTE

PRZESTRZENIE NA ISTNIEJĄCEJ PŁYCIE
WARSTWOWEJ

RYNNA DACHOWA
WRAZ Z PASAMI NAD

I POD-RYNNOWYMI

RURA SPUSTOWA -
LOKALIZACJA I PRZEKROJE

BEZ ZMIAN -  DOSTOSOWAĆ
KRÓĆCE GÓRNEGO

ODCINKA DO NOWEJ RYNNY

30,0 4,0

D2

KONSTRUKCJA DACHU -
STALOWE DŹWIGARY DACHOWE

- BEZ ZMIAN

- JEDNOWARSTWOWA MEMBRANA DACHOWA NA BAZIE PVC-P
ZE WZMOCNIENIEM Z WŁÓKIEN SYNTETYCZNYCH PES,

- PŁYTA IZOLACYJNA Z RDZENIEM TERMOIZOLACYJNYM ZE
SZTYWNEJ PIANKI POLIIZOCYJANURATOWEJ (PIR),

GRUBOŚĆ PŁYTY 60 MM,
- FOLIA PAROIZOLACYJNA, GR. 0,15 MM

- ISTNIEJĄCE POSZYCIE DACHOWE Z PŁYTY
WARSTWOWEJ DACHOWEJ SP2C 140/100 PU Z

WYPEŁNIENIEM Z POLIURETANU

WYPEŁNIENIE PRZESTRZENI
MIĘDZY PROFILAMI W POSTACI
STYROPIANU TWARDEGO XPS
LUB PŁYT PIR O GR. 4,0 cm NA
CAŁEJ DŁUGOŚCI PROFILACJI

D1

LEGENDA - PRZEGRODY PIONOWE
D.1 - NOWOPROJEKTOWANE POSZYCIE DACHOWE
- JEDNOWARSTWOWA MEMBRANA DACHOWA NA BAZIE PVC-P ZE
WZMOCNIENIEM Z WŁÓKIEN SYNTETYCZNYCH PES, KOLOR CZARNY (RAL
7035)
- PŁYTA IZOLACYJNA Z RDZENIEM TERMOIZOLACYJNYM
ZE SZTYWNEJ PIANKI POLIIZOCYJANURATOWEJ
(PIR), OBUSTRONNIE ZABEZPIECZONA WARSTWOWĄ OKŁADZINĄ
GAZOSZCZELNĄ Z ALUMINIUM (AL), PAPIERU ORAZ POLIETYLENU,
GRUBOŚĆ PŁYTY 60 MM
- FOLIA PAROIZOLACYJNA, GR. 0,15 MM
- ISTNIEJĄCE POSZYCIE DACHOWE Z PŁYTY WARSTWOWEJ DACHOWEJ
SP2C 140/100 PU Z WYPEŁNIENIEM Z POLIURETANU
- KONSTRUKCJA STALOWA DACHU HALI (DŹWIGARY, DWUTEOWNIKI)

DETAL A DETAL B DETAL C - PRZEKRÓJ PODŁUŻNY (FRAGMENT)

PROJEKT
BUDYNEK HALI SPORTOWEJ
RZUT DACHU / DETALE

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA - PRZEKRÓJ PODŁUŻNY / DETALE

UWAGA:
OPRACOWANIA BRANŻOWE SKŁADAJĄCE SIĘ NA PROJEKT  STANOWIĄ
INTEGRALNE CZĘŚCI I NALEŻY JE CZYTAĆ ŁĄCZNIE

UWAGA:
PROJEKT BUDOWLANY STANOWI PROJEKT AUTORSKI I CHRONIONY
JEST USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
(DZ. U. NR 24/94 POZ. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994)

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNOLOGII REMONTU POSZYCIA DACHOWEGO
WRAZ Z MONTAŻEM I CZYNNOŚCIAMI POPRZEDZAJĄCYMI PRACE
REMONTOWE WG CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU
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