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HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA - RZUT DACHU

PROJEKT

BUDYNEK HALI SPORTOWEJ
RZUT DACHU

LEGENDA - ROBOTY BUDOWLANE

ODGROMIENIE - ZWODY POZIOME NA DACHU
PRZEWOD ODPROWADZAJACY - PIONOWY

*i & 3W1 WENTYLATOR DACHOWY Z SILNIKIEM ZASILAJACYM

— PROWADZENIE KABLA ZASILAJACEGO NA DACHU

OBROBKI DACHOWE
c—1T—1 RYNNA Z PASEM NADRYNNOWYM
- RS RURA SPUSTOWA

| KLINYUSZCZELNIAJACE Z PUR/ STYROPIANU

RARO00R0 WYPELNIENIE ZE STYROPIANU TWARDEGO XPS
" LUBPLYTPIR, GR.4,0CM

WARSTWY DACHU ISTNIEJACEGO

NA BUDYNKU HALI SPORTOWEJ PALACU MLODZIEZY WYKONANO W
2011 R. W RAMACH REMONTU POSZYCIE Z PLYTY WARSTWOWEJ
DACHOWEJ SP2C 140/100 PU Z WYPELNIENIEM Z POLIURETANU. PLYTA
Z WIDOCZNYM MOCOWANIEM | STYKAMI PODLUZNYMI (ZAMKAMI) TYPU
PIORO-WPUST. DODATKOWO WSZYSTKIE ZAMKI ZAIZOLOWANO
DODATKOWO TASMA DEKARSKA, NA DACHU ZNAJDUJA SIE 4
WENTYLATORY DACHOWE Z KABLAMI ZACILAJACYMI ORAZ
INSTALACJA ODGROMOWA - BEDACE ROWNIEZ W ZAKRESIE
OPRACOWANIA. DODATKOWO REMONTOWI PODLEGAJA OBROBKI
DACHOWE WRAZ Z RYNNA | PASEM PODRYNNOWYM.

PRZEKRYCIE DACHU POWINNO MIEC KLASE ODPORNOSCI OGNIOWE.
MIN. REI 30.KONSTRUKCJA STALOWA HALI POZOSTAJE BEZ ZMIAN.

PROJEKTOWANE NOWE POSZYCIE DACHOWE

- JEDNOWARSTWOWA MEMBRANA DACHOWA NA BAZIE PVC-P ZE
WZMOCNIENIEM Z WLOKIEN SYNTETYCZNYCH PES, KOLOR JASNO
SZARY (RAL 7035),

- PLYTA IZOLACYJNA Z RDZENIEM TERMOIZOLACYJINYM ZE SZTYWNEJ
PIANKI POLIIZOCYJANURATOWEJ (PIR), OBUSTRONNIE
ZABEZPIECZONA WARSTWOWA OKLADZINA GAZOSZCZELNA Z
ALUMINIUM (AL), PAPIERU ORAZ POLIETYLENU, GRUBOSC PLYTY 60
MM

- WYPELNIENIE ZE STYROPIANU XPS 100 GR. 4,0 CM, WSPOLCZYNNIK
PRZEWODZENIA CIEPLA: AD<0,037 W/MK

NAPREZENIA SCISKAJACE PRZY 10% ODKSZTALCENIU: CS(10)=80 KPA
WYTRZYMALOSC NA ZGINANIE: BS=125 KPA

MINIMALNA WAGA WYROBU: 15,0 KG/M3

KLASA REAKCJI NA OGIEN: E,

- FOLIA PAROIZOLACYJNA, GR. 0,15 MM

- ISTNIEJACE POSZYCIE DACHOWE Z PLYTY WARSTWOWEJ DACHOWE
SP2C 140/100 PU Z WYPELNIENIEM Z POLIURETANU

- KONSTRUKCJA STALOWA DACHU HALI (DZWIGARY, DWUTEOWNIKI)

SZCZEGOLOWY OPIS TECHNOLOGII REMONTU POSZYCIA DACHOWEGO
WRAZ Z MONTAZEM | CZYNNOSCIAMI POPRZEDZAJACYMI PRACE
REMONTOWE WG CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU

UWAGA:

PROJEKT BUDOWLANY STANOWI PROJEKT AUTORSKI | CHRONIONY
JEST USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
(DZ. U. NR 24/94 POZ. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994)

UWAGA:
OPRACOWANIA BRANiOWE SKLADAJACE SIE NA PROJEKT STANOWIA
INTEGRALNE CZESCI | NALEZY JE CZYTAC LACZNIE

BIURO ARCHITEKTONICZNE
ARCH. BOGUStAW TWORZYDLO
33-100 TARNOW UL. SLOWACKIEGO 33-37 TEL. 14/636 07 56

PLAN

GMINA MIASTA TARNOWA,  PALAC MLODZIEZY W TARNOWIE, PROJEKT
UL. MICKIEWICZA 2, UL. PILSUDSKIEGO 24, BUDOWLANY
33-100 TARNOW 33-100 TARNOW ARCHITEKTURA

INWESTOR
ADRES

Roboty budowlane w ramach zadania:
,MODERNIZACJA DACHU HALI SPORTOWEJ
PRZY UL. GUMNISKA W TARNOWIE”

OBIEKT - TEMAT

ADRES
DZ. NR GEOD. 15/6 (126301_1.0255.15/6) OBREB 255 TARNOW
Ul GUMNISKA 28, 33-100 TARNOW, GMINA TARNOW, POWIAT TARNOWSKI
DATA
RYSUNEK RZUT DACHU GRUDZIEN 2023
PROJEKTANT | O O e et -0 NR PROJEKTU
architektura nr upr. UAN-NB 8346/75/85 PBA/P/18/2023
) MGR INZ. ARCH. PIOTR TWORZYDLO SKALA
WSPOLPRACA | MGR INZ. ARCH. MARIA ROZYCKA-OSTREGA
MGR INZ. ARCH. JOLANTA KUBON 1:100
SPRAWDZAJACY NR RYS.
architektura 02 A




