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Il. ZALACIZNIKI FORMALNO-PRAWNE

TARNOW, GRUDZIEN 2023 R.
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Prawo Budowlane, Art. 34, ust. 3d, pkt 3)
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. BOGUSLAW TWORZYDLO
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr N/z-UAN-8346/75/85,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-0609.

Czionek czynny od: 20-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-09-2023 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0609-74F4-AE15-YAD1-1DFB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



MALOPOLSKA Krakow, dnia 21czerwca 2010 r.
OKREGOWA
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CINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0208/10

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. = 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.), art. 12 ust. | pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. | pkt 1 orazart. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
22006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.), § 11 ust 1 pkt 1, § 151 § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U,
22006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza. ze

Pan mgr inz. Marcin Lukasz Palka

urodzony dnia 09.11.1982 r. w Krasnymstawie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0149/POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Marcin Patka
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
W wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szcezegotowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynicrow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

v Y’X&"vm—,f,—;{\«; I

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
dr inz. Marian Plachecki

Otrzymujy:
1 Pan Marcin Palka
ul. Cegiclniana 26/1
30-404 Krakow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-XG8-1DB-BZ1 *

Pan Marcin Patka o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0469/10

adres zamieszkania ul. Cegielniana 26/1, 30-404 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-08 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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IV. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. PODSTAWA FORMALNA | PRAWNA OPRACOWANIA

Materiaty wyjsciowe do projektu stanowiq:

Umowa o prace projektowe z Inwestorem,

Uzgodnienia z inwestorem i uzytkownikiem,

Notatki stuzbowe spisane na okolicznos¢ wykonania projektu remontu dachu,

Wizja lokalna projektantow,

Inwentaryzacja budowlana obiektu - w zakresie opracowania

wyszczegdlnionym w umowie,

Opinia konstrukcyjna istniejacej konstrukciji dachu,

Wtasne badania i ogledziny budynku i jego elementéw,

Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego,

Dokumentacja projektowa operatu obiektu hali sportowejz 2011 r.,

Obowiqgzujgce przepisy dotyczgce projektowania:

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr. 161

poz. 1279, z pdzniejszymi zmianami

Uzgodnienia z inwestorem.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
technicznych warunkow, jakim powinny odpowiadac budynkiiich
usytuowanie. Tekst jednolity Dz. U. poz. 1422 z 2015 r. z pdzniejszymi zmianami.

e Inne rozporzgdzenia i Normy Polskie

Niniejsze opracowanie zostato zreadlizowane w zwigzku z koniecznosciq
wykonania remontu poszycia dachowego budynku hali sportowo-widowiskowe;j
Patacu Mtodziezy przy ul. Gumniska 28.

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia - zgtoszenia dla ww. prac — roboét
budowlanych, zgodnie z Ustawqg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U.
1994 Nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. z 2015 . poz. 443).

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie remontu poszycia dachowego
budynku hali sportowo-widowiskowej Patacu Mtodziezy przy ul. Gumniska 28.
Remont obejmuje réwniez wymiane obrébek dachowych, demontaz i ponowny
montaz wentylatorow dachowych, rynny i kré¢cow rur spustowych oraz instalacji
odgromienia. Szczegdty prac opisano w zakresie opracowania.

Projekt ma za zadanie zapewni¢ poprawe szczelnosci dachu i zwiekszyE ochrone
przed czynnikami atmosferycznymi oraz poprawi¢  wydajno$¢ instalacji
odwodnienia.

Dokumentacja projektowa sktada sie z zakresu  projektowanych  roboét
budowlano-remontowych  branzy  architektonicznej, oceny techniczno
konstrukcyjnej oraz odgromienia dla przedmiotowego budynku.



Zakres opracowania obejmuje:
Architektura:

— Labezpieczenie | przygotowanie istniejgcego poszycia dachu pod
nowoprojektowanq ptyte izolacyjng dachu,

— Demontaz istniejgcych obrébek blacharskich, pasu podrynnowego,
wentylatoréw dachowych i instalacji odgromowej,

— Wykonanie nowego poszycia dachowego, fj. folii paroizolacyjnej, ptyt
izolacyjnych z rdzeniem termoizolacyjnym z PIR o gr. 60 mm oraz
jednowarstwowej membrany wierzchniegj,

- Ponowny montaz i odtworzenie obrébek blacharskich i opierzen z blachy
powlekanej PVC 12/14 gr. 0,6 mm 1z wktadkg nosng z blachy
ocynkowanej, oraz obrébki podstaw dachowych wentylatorow
membrang PVC

- Ponowny montaz wentylatoréw dachowych wraz z  kotnierzem
uszczelniajgcym,

- Montaz instalacji odgromowej po istniejgcych trasach na nowych
podstawach dachowych,

Instalacje elekiryczne:

- Wymiana (demontaz i montaz) instalacji odgromowej po istniejgcych
frasach - zwody poziome i pionowe,- zaleca sie wymiane przewodow i
elementéw mocujgcych

- demontaz i montaz wentylatorbw na podstawach dachowych, w
przypadku odtgczenia przewoddw kablowych zasilajgcych - zaleca sie
wymiane przewoddw i elementdw mocujgcych

3. LOKALIZACJA | OPIS OBIEKTU

Budynek hali sportowo-widowiskowe] Patacu Mtodziezy zlokalizowany jest w
Tarnowie przy ul. Gumniska 28.

Budynek hali w zakresie opracowania jest budynkiem jednokondygnacyjnym o
wys. ok. 2,80 — 15,80 m. Dach jednospadowy o spadku < 15% stopnia w kierunku
potnocnym.

Wymiary dachu w rzucie to szeroko$¢ ok. 32,35 x dtugos¢ ok. 37,80 m.
Powierzchnia catkowita poszycia wynosi ok. 1 238 m2,

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAKRESU OPRACOWANIA

Warstwy dachu istniejgcego

Na budynku hali widowiskowo-sportowej Patacu Mtodziezy w ramach remontu
wykonano w 2011 r. nowe poszycie z ptyty warstwowej dachowej SP2C 140/100
PU z wypetnieniem z poliuretanu. Ptyta z widocznym mocowaniem i stykami
podtuznymi (zamkami) typu pidro-wpust. Dodatkowo wszystkie tgczenia zamkow
zaizolowano mechanicznie od zewngtrz taSmq dekarskg bitumiczng.

Zgodnie z pierwotnym projektem przekrycie dachu spetnia klase odpornosci
ogniowej min. REIl 30.
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Konstrukcja dachu

Istniejgca konstrukcja dachu sktada sie z czterech podtuznych dzwigaréw
kratowych w rozstawie, co 6,00 m oraz dzwigarow wzdtuznych. Na kratownicach
wykonano krokwie z dwuteownikow-ceownikow. Pokrycie — ptyta warstwowa z
rdzeniem PIR 140.

Bazujgc na istniejgcej dokumentacji projektowej z 2011 r. nie ma przeciwskazan
do wykonania dodatkowej warstwy nowoprojektowanego poszycia w postaci
ptyty izolacyjnej PIR gr. 60 mm wraz z wypetnieniem przestrzeni trapezowych gr.
40 mm sztywnym styropianem XPS i wierzchnig membrang dachowqg EPDM.

Konstrukcja stalowa hali widowiskowo-sportowej pozostaje bez zmian.

5. CHARAKTERYSTYKA - DANE TECHNICZNE

Dane techniczne obszaru opracowania

Dane techniczne: Stanistniejgcy | Stan projektowany
Szeroko$¢ max. opracowania c.a. ok. 32,35 m bez zmian
Dtugo$¢ max. opracowania c.q. ok. 37,80 m bez zmian
Powierzchnia catkowita dachu ok. 1 238 m? bez zmian
Wysoko$¢ budynku ?,80-1580m 9.86— 15,86 m
Kubatura cz. objete] opracowaniem* ok. 185 m3 ok. 260 m3

* Kubatura wymieniona w tabelce odnosi sie tylko do poszycia na budynku

W zwigzku z niniejszym projektem podstawowe wymiary obiektu nie ulegng
zmianie. Kubatura budynku oraz wysokos¢ zmienia sie z uwagi na projektowang
ptyte izolacyjng na dachu o gr. 60 mm.

Zgodnie z Art. 36a. [Istotne i nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-
budowlanego lub innych warunkéw decyzji o pozwoleniu na budowe; decyzja o
zmianie pozwolenia na budowe] - Prawo budowlane, pkt. 5. Istothe odstgpienie
od zatwierdzonego projektu zagospodarowania dziatki lub terenu lub projektu
architektoniczno-budowlanego lub innych warunkdw pozwolenia na budowe
stanowi odstgpienie w zakresie: 2) charakterystycznych parametréw obiektu
budowlanego dotyczgcych: b) wysokosci, dtugosci lub szerokosci w zakresie
przekraczajgcym 2% - zmiana z uwagi na remont poszycia nie przekracza 2%.

W wyniku zamierzenia inwestycyjnego polegajgcego na ,Remoncie i wymianie
poszycia dachowego w budynku hali widowiskowo-sportowej przy ul. Gumniska
w Tarnowie” projekt architektoniczno-budowlany zatwierdzony w Urzedzie nie
Zmienia sie.

6. WYTYCZNE PROJEKTOWE ZAKRESU ARCHITEKTURY

Projektuje sie montaz nowej warstwy poszycia dachu z ptyty izolacyjnej z
rdzeniem termoizolacyjnym ze sztywnej pianki polizocyjanuratowej (PIR)
mocowanelJ mechanicznie. Bazujgc na ogledzinach stanu istniejgcego
zdecydowano, iz pod wzgledem ekonomicznym jak i projektowym adekwatnym
bedzie zamocowanie nowych ptyt bezposrednio do istniejgcych ptyt
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warstwowych po ich uprzednim przygotowaniu, wyczyszczeniu i zaizolowaniu
folig paroizolacyjng o gr. 0,15 mm.

Wierzchnig warstwe stanowic¢ bedzie jednowarstwowa membrana dachowa na
bazie PVC-P ze wzmocnieniem z wtdkien syntetycznych.

Rozstaw trapezowych profilacji blachy trapezowej w istniejgcych ptytach wynosi
30,0 cm. W zwigzku z tym dla zachowania warunku 1/3-krotnej szerokosci
profilacji w stosunku do grubosci przekrycia, zachodzi konieczno$¢ wykonania
wypetnienia przestrzeni miedzy profilami w postaci wypetnienia gr. 4,0 cm na
catej dtugosci profilu ze styropianu lub ptyt PIR.

Dla grubosci przykrycia 10,0 cm nie ma koniecznosci wykonania wypetnien -
podparc.

6.1. Opis i kolejnosé¢ prac

— Labezpieczenie, czyszczenie i przygotowanie istniejgcego poszycia dachu
pod nowoprojektowanq ptyte warstwowq, zabezpieczenie placu budowy,

- Demontaz istniejgcych obrébek blacharskich, pasu podrynnowego,
wentylatoréw dachowych i instalacji odgromowej,

— Wykonanie nowego poszycia dachowego, tj. folii paroizolacyjnej, wstawek
wypetniajgcych ze styropianu XPS 100 GR. 4,0 cm, ptyt izolacyjnych z rdzeniem
termoizolacyjnym z PIR o gr. 60 mm oraz jednowarstwowe] membrany
wierzchniej EPDM

— Ponowny montaz i odtworzenie obrdbek blacharskich i opierzen z blachy
powlekanej PVC 12/14 gr. 0,6 mm z wktadkg nosnq z blachy ocynkowanej,

— Ponowny montaz wentylatorow wraz z zasilaniem dachowych wraz z
kotnierzem uszczelniajgcym,

— Montaz instalacji odgromowe] po istniejgcych frasach na nowych
podstawach - stopkach dachowych,

— Prace koncowe - po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzic proby
montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres prob montazowych nalezy
uzgodnic¢ z Inwestorem.

6.2. Przygotowanie podtoza istniejgceqo poszycia

— Nie przewiduje sie demontazu tasm samoprzylepnych uszczelniajgcych
(dekarskie) z fatd i zamkdow istniejgcego poszycia,

— Podtoze oczysci¢ z brudu, kurzu, luznych czesci, oleju, smaru i innych
obnizajgcych przyczepnosé elementdw,

— Usungc sfatdowania i ew. zgarbienia w istniejgcych ptytach warstwowych w
celu uzyskania jednolitej powierzchni, na ktérej nastepnie mozna wykonac
kliny uszczelniajgce z pianki poliuretanowej (PUR).

6.3. Demontaz i wymiana przewodéw instalacji odgromowej

- Zdemontowac¢ z potaci dachowej przewody poziome instalacji odgromowej
prowadzone na polietylenowych uchwytach klejonych do istniejgcych ptyt.
Zdemontowac przewody poziome z catego dachu budynku, pozostawiajgc
tylko uchwyty przewoddw pionowych,

— Nalezy zdemontowac szpilki uchwytow instalacji odgromowej osadzonych w
obrébkach blacharskich po obwodzie budynki - one tez bedg
zdemontowane w pozniejszej kolejnosci,
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Inwestor nie przewiduje wymiany przewoddw odprowadzajgcych instalacii,
ktére sg poprowadzone wewngtrz izolacji cieplnej elewacii,

Przewidziano wymiane demontowanych przewoddw odprowadzajgcych
instalacji odgromowej wraz ze wszystkimi  wspornikami - uchwytami
odgromowymi na nowe,

Trasy nowych przewoddw odprowadzajgcych pozostawiono bez zmian
(Wymiana instalacji odgromowej po istniejgcych trasach -  zwody poziome i
pionowe),

Nalezy wykorzystac istniejgce uziomy.

6.4. Wymiana obrébek blacharskich

Projektuje sie wymiane wszystkich obrébek dachowych okapdw,

Wymiana obrdbek blacharskich istniejgcych na nowe obrébki z blachy
powlekanej PVC 12/14 gr. 0,6 mm z wktadkg nosng z blachy ocynkowanej i
Blacha powlekana PVC 12/14 sktada sie z rdzenia ze stali ocynkowanej z
powtokq folii z tworzywa sztucznego w kolorze jasnoszarym — identycznym jak
istniejgce obrdbki,

Nowoprojektowane obrébki winny by¢ przeznaczone do montazu na
krawedziach dachu i w miejscach potgczen z membrang dachowq,

Wszelkie obréobki nalezy zamontowac w sposdb stabiiny i zapewniajgcy
odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacii,

Zamontowane obrébki powinny zapewni¢ szczelnos¢ pokrycia w miejscach
krawedzi potaci dachowych,

Obrébki okapdw w rgbku podwdjnym,

Montaz na powierzchni powleczonej warstwg foli nalezy wykonywac¢ za
pomocq zgrzewania gorgcym powietrzem zgodnie z instrukcjg montazu
membran PVC,

Obrébka materiatowa, montaz i mocowanie blachy powlekanej powinny
odbywac sie zgodnie z fachowymi wytycznymi dotyczgcymi pracy z blachg
oraz zgodnie z wytycznymi dekarskimi.

Wtasciwosci

Ciezar powierzchniowy 5 kg/m2

Grubos¢ 2mm FB12:1,2
FB14:1,4

Grubo$¢ blachy 0,6 mm

Warstwa cynku 275 g/m2

Klasa palnosci B2

Wytrzymato$¢ na przyczepnose <2mm

Odpornos¢ na promieniowanie UV (5000 h) klasa 1

6.5. Demontaz i wymiana rynny dachowej

— Projektuje sie wymiane rynny dachowej wraz z obrébkg paséw pod- i

nadrynnowych. Wymiana rynny na rynne o takim samym przekroju ( & 150 )
Pas nadrynnowy - obréobka majgca na celu skierowanie do rynny wod
opadowych oraz skroplin sptywajgcych po paroizolacji wpuszczonej na pas —
z blachy powlekanej PVC 12/14 z rdzeniem ze stali ocynkowanej z powtokqg
folii z tworzywa sztucznego w kolorze jasnoszarym — identycznym jak istniejgce
obrobki,

Pas nadrynnowy swymi krawedziami powinien wchodzi¢ na rynne na 1/3 jej
szerokosci - montowac¢ po zainstalowaniu orynnowania,
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— Pasy podrynnowy - montowac przed montazem orynnowania,
— Dostosowac krocce i podtgcezyc¢ istniejgce rury spustowe do nowej rynny,
— Przekroje rur spustowych i rynny zgodne ze stanem istniejgcym.

6.6. Wentylatory dachowe

— Nalezy zdemontowac wszystkie wentylatory dachowe uprzednio odtgczajgc i
demontujgc kable zasilajgce,

- Podstawy dachowe i opierzenia z blachy, nalezy docelowo izolowac
ofasowac folig membrang PVC

— Istniejagce elementy wentylacji bedg ponownie uzyte i zamontowane po ich
oczyszczeniu i sprawdzeniu stanu technicznego podstaw dachowych,

— Nalezy uszczelni¢ przebicia z membrany dachowej wokdt podstaw
wentylatoréw w odlegtosci odpowiadajgcej odlegtosci na obwodzie dachu -
nie nalezy mocowac w odlegtosci nie wiekszej niz 500 mm,

W razie koniecznosci ponowny montaz podstaw dachowych odbywa sie

poprzez mocowanie ich do istniejgcych ptyt warstwowych a nie do

nowoprojektowanych ptyt izolacyjnych,

6.7. Pokrycie dachu

Proponowany systemowy uktad warstw na istniejgcym dachu przedstawia sie
nastepujgco:

a) jednowarstwowa membrana dachowa na bazie PVC-P ze wzmochieniem
z wtdkien syntetycznych PES, kolor jasno szary (RAL 7035),

b) ptyta izolacyjna z rdzeniem termoizolacyjnym ze sztywnej pianki
polizocyjanuratowej (PIR), obustronnie zabezpieczona warstwowq
oktadzing gazoszczelng z aluminium (AL), papieru oraz polietylenu,
grubos¢ ptyty 60 mm

c) wypetnienie ze styropianu XPS 100 gr. 4,0 cm, wspotczynnik przewodzenia

ciepta: AD<0,037 W/mK
Naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu: CS(10)280 kPa
Wytrzymatos$c na zginanie: BS>125 kPa
Minimalna waga wyrobu: 15,0 kg/m3

Klasa reakcji na ogien: E,

d) folia paroizolacyjna, gr. 0,15 mm

e) istniejgce poszycie dachowe z ptyty warstwowej dachowej SP2C 140/100
PU z wypetnieniem z poliuretanu

f) konstrukcja stalowa dachu hali (dzwigary, dwuteowniki)

Poszycie powinno posiadac¢ deklaracje producenta o spetnieniu warunkow i
kryteriow dla nierozprzestrzeniania ognia NRO.

6.7.1. Prace wstepne

- Przygotowac¢ podtoze dachu zgodnie z pkt. 1 opisu - wszystkie podtoza
przeznaczone pod montaz paroizolacji muszg byc¢ czyste, suche, odttuszczone
bez nalotow i pytdw itp.,

Wypetnienia uszczelniajgce z pianki poliuretanowej (PUR)/ styropianu XPS — tylko
w przypadku zastosowania poszycia gr. < 10,0 cm - patrz. pkt é.

- Z uwagi na wykonanie klindw uszczelniajgcych w fatdach na krawedziach
istniejgcych ptyt z pianki poliuretanowej (PUR) optymalnymi warunkami do



wykonania wymiany poszycia jest temperatura powietrza od +15°C do +30°C,
przy temperaturze podtoza nie nizszej niz +12 °C. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza
podczas natrysku nie powinna przekraczac 65%.

- Pianke poliuretanowq (PUR) naktadac¢ metodqg natryskiwana przy uzyciu
specjalistycznych, wysokocisnieniowych urzgdzen dedykowanych przez
producenta materiatu. Przewiduje sie wykonanie klindw piankg PUR o grubosci
fatd tj. do 60 mm na istniejgcej potaci dachu oraz na dtugosci ok 0,5 m,

- Zaleca sie aby wykonawca powtok posiadat certyfikat wydany przez
producenta pianek poliuretanowych — nalezy zabezpieczyC budynek i jego
otoczenie przed wykonywaniem natrysku z pianki,

- Nalezy wyrodwnac¢ warstwe pianki tak, aby powierzchnia istniejgcego poszycia
na krawedziach byta réwna i gtadka i nadawata sie na montaz paroizolacii,

Folia paroizolacyjna

- Na przygotowanych istniejgcych ptytach nalezy utozy¢ folie paroizolacyjng
zgodnie z zaleceniami producenta, ze szczegdlinym zwrbéceniem uwagi aby
staranie uszczelni¢ zaktady oraz aby nie uszkodzi¢ folii podczas montazu,

- Nalezy stosowac folie o grubosci min. 0,15 mm,

- Folie uszczelnia¢ plastoelastycznymi i jednosktadnikowymi uszczelniaczo-klejami
na bazie zywic syntetycznych do paroszczelnych potgczen wszelkiego typu

membran i folii budowlanych,
Wtasciwosci

Wodoszczelnose

Odpornos¢ na alkalia
Odpornos¢ na odksztatcanie

Wytrzymato$¢ na rozdzieranie gwozdziem

Przenikanie pary wodnej

Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu

Reakcja na ogien
Odpornos¢ na uderzenie
Wytrzymato$¢ na rozcigganie

Opdr dyfuzyjny pary wodnej
po sztucznym starzeniu

Wodoszczelna przy 2 kPa/
Spetnienie wymagan
NPD

79 N wzdtuz
77 N w poprzek

Sd =44 m (£30%)

377% wzdtuz
304% w poprzek

Klasa F
200 mm (Metoda A)
66 N/50 mm wzdtuz

70 N/50 mm w poprzek

Spetnienie wymagan

Ptyta izolacyjna - wypetniania ze sztywnej ptyty styropianowej XPS 100 lub pianki

poliizocyjanuratowej (PIR) gr 4,0 cm

Rozstaw trapezowych profilacji blachy trapezowej w istniejgcych ptytach wynosi
30,0 cm. W zwigzku z tym dla zachowania warunku 1/3-krotnej szerokosci

profilacji w stosunku do grubosci przekrycia, zachodzi konieczno$¢ wykonania
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wypetnienia przestrzeni miedzy profilami w postaci wypetnienia gr. 4,0 cm na
catej dtugosci profilu ze styropianu lub ptyt PIR.

Dla grubosci przykrycia 10,0 cm nie ma koniecznosci wykonania wypetnien -
podparc.

- Klin wypetniajgcy ze styropianu XPS 100 GR. 4,0 cm wspobtczynnik przewodzenia
ciepta: AD<0,037 W/mK

Naprezenia sciskajgce przy 10% odksztatceniu: CS(10)=80 kPa

Wytrzymato$¢ na zginanie: BS=125 kPa

Minimalna waga wyrobu: 15,0 kg/m3

Klasa reakcji na ogien: E,

Ptyta izolacyjna z rdzeniem termoizolacyjnym ze sztywnej pianki
poliizocyjanuratowej (PIR)

- Ptyty montowac systemem ,,na mijanke”. Ptyty powinny szczelnie przylegac do
siebie nawzajem oraz zapewnic stabilnos¢ podtoza,

- Montowa¢ mechanicznie za pomocqg wkretdw systemowych teleskopowych z
tulejg do istniejgcego poszycia dachowego,

- Nalezy zabezpieczy¢ przed przeciggnieciem wkretdw przez ptyte,

- Szczeliny i przerwy miedzy ptatami warstwy izolacyjnej nalezy wypetnic
niskoprezng piang poliuretanowq. Nadwyzke piany nalezy wycig¢ i uzupetnic
tfrwale elastyczng masqg akrylowq.

- Zabezpieczy¢ przed wptywem warunkdw atmosferycznych,

- Nie nalezy montowac ptyt w temperaturach nizszych niz +7°C

Wtasciwosci
Rodzaj rdzenia: Sztywna pianka polizocyjanuratowa (PIR)
Gestosc¢ rdzenia: o =30 kg/m3

Deklarowany wspdtczynnik
przewodzenia ciepta

dla (20 £ dN <250 mm): AD =0,022 W/meK

Standardowe wymiary ptyt

[mm]: 600 x 1200 / 1200 x 2400 (minus gtebokos¢ frezu)

Wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10% o 2120kPa 20 < o 2120kPa 20 <

odksztatceniu: dN < 30 mm, dN < 30 mm,
o 2150 kPa 30 < 02150 kPa 30 <
dN < 140 mm, dN < 140 mm,
0 2140 kPa 140 < 0 2140 kPa 140 <
dN <250 mm, dN <250 mm,

Rozcigganie prostopadte do oktadziny: (20 < dN < 130 mm): = 80 kPa, TR80

(130 < dN <250 mm): = 40 kPa, TR40

Ptasko$¢ po jednostronnym nawilzeniu: <10 mm / FW2

Absorpcja / Nasigkliwos¢ dtugotrwata przy <2 % [kg/kg] / WL(T)2

catkowitym zanurzeniu:

Absorbcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji: <0,5%dla (100 <d <250 mm)

Przenikanie pary wodnej: opér Z, wspt. Sd oraz u: Wspt. Z: dla 20 mm: 6,3 [m ‘h-Pa/mg]; dla
250 mm: 89,6 [m ‘h-Pa/mg]/Z 5-100
Wspt. Sd: dla 20 mm: 4,5 [m]; dla 250 mm:
64 [m]; u =205-275
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Membrana

- Projektuje sie jednowarstwowa membrane dachowq na bazie PVC-P,

- Membrana musi by¢ wodoszczelna, odporna na stoneczne

promieniowanie UV, wytrzymata na dziatanie sit wiatru i musi by¢ ognioodporna
zgodnie z obowigzujgcymi regutami dotyczgcymi nierozprzestrzeniania sie ognia,
- Membrane mocowac mechanicznie za pomocg tgcznikdw-wkretdw i tulei
tworzywowych 14,5 x 35 mm ze standardowym okrggtym talerzykiem o Srednicy
50 mm z kopolimeru polipropylenu,

- dobor tulei i wkretdw musi spetniac nosnosci charakterystyczne i obliczeniowe
na osiowe wyrywanie z podtoza stalowego [kN],

- Po osadzeniu mechanicznym warstwy membrany zgrzewac tak, aby

sity wiatru zostaty przeniesione w dét do konstrukcji nosne;.

- Membrane dachowq zgrzewac na standardowq zaktadke. Krotsze krawedzie
arkuszy mocowac tgcznikami do podtoza i przykry¢ dogrzanymi pasami
membrany,

- Membrane zamocowa¢ mechanicznie przy okapach listwq stalowq,
zakotwiong mechanicznie wzdtuz wszystkich krawedz,

- Nalezy wykonac te czynnosci w celu unikniecia mozliwej delaminacji w tych
obszarach, ktére sq najoardziej narazone na dziatanie ssania wiatru i sit
rozciggajgcych w membranie dachowej,

- Montaz membrany w okapie przy rynnie powinien by¢ przeprowadzony w
sposdb gwarantujgcy swobodny sptyw wody. Zakohczenie membrany powinno
by¢ potgczone z obrébkg blacharskg powyzej linii nastonecznienia,

- Membrana dachowa powinna zwisac lekko poza obrys dachu, aby
prawidtowo wykonczy¢ dach przy okapie pasem nadrynnowym

- W przypadku montazu membrany przy podstawach wentylatorow dachowych
nalezy z kazdej strony jg wywing¢ na ok. 10-15 cm i przymocowac do komina
tasmqg dwustronng butylowq. Nad podstawami nalezy wykonaé odprowadzenie
wody tzw. rynienke.

Informacje dodatkowe

Ponizsze etapowanie jest podstawqg do opracowania wstepnego kosztorysu
inwestorskiego z podziatem kosztdéw wg wskazanych zakresdw robét.

Roboty budowlane bezwzglednie powinny by<¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami. Materiaty uzyte do budowy winny
posiadac¢ atesty i aktualne aprobaty techniczne oraz wymagane certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z
odpowiednimi normami budowlanymi.

7. WYTYCZNE FORMALNO-URZEDOWE

W celu docelowej realizacji inwestycji niezbedne jest uzyskanie w imieniu
Zamawiajgcego wymaganych zezwolen, decyzji, warunkdw, opinii i ekspertyz, w
tym,:

- Lgtoszenie budowy lub wykonywania innych rob ot budowlanych

Podstawa prawna:
— art. 30 ust.2 w zw. z ust.4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
— nowelizacja Prawa budowlanego (obowigzuje od 19 wrzesnia 2020, Dz.U.
2020 poz. 1333)
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— Dz.U.z2020r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784.

— Warunki techniczne rozporzgdzenie ministra infrastruktury 1z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.2019.1065 tj. z dnia
2019.06.07 Wersja obowigzujgca od 25 grudnia 2020 r. Na podstawie art. 7
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.z 2018 .
poz. 1202, z pdzn. zm.)

8. WYTYCZNE P. POZAROWE

Remont sali sportowej nie narusza istniejgcych warunkdéw ochrony p.-poz.
obiektu — bez zmian.

Nowoprojektowane poszycie dachowe powinno spetniac klasyfikacje p.poz. o
nierozprzestrzenianiu ognia zgodnie z zatgcznikiem Nr 3, Stosowane w
rozporzqdzeniu okreslenia dotyczqce palnosci i rozprzestrzeniania ognia oraz
odpowiadajgce im europejskie klasy reakcji na ogien i klasy odpornosci dachéw
na ogien zewnetrzny” pkt. 4 dot. Rozprzestrzenianiu ognia przez przekrycia
dachdéw, Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U.z2018r. poz. 1202, z pdzn. zm.).

Poszycie powinno posiadac¢ deklaracje producenta o spetnieniu warunkdéw i
kryteriow dla nierozprzestrzeniania ognia NRO.

opracowat:

arch. Bogustaw Tworzydto

Uprawniony do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

nr uprawnien: UAN 8346/75/85


https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-budowlane-16796118/art-7
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-budowlane-16796118/art-7
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9. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Roboty budowlane w ramach zadania:
»MODERNIZACJA DACHU HALI SPORTOWEJ
PRZY UL. GUMNISKA W TARNOWIE”"

ZESTAWIENIE MATERIALOW

WYMIAR ILOSC | ILOSC | 1LoSE | [M]
Lp NAZWA - MATERIAL M] SYMBOL iM2] | STTUK | RAZEM | [M2]
I 2 3 4 5 6 7 8
ELEMENTY PROJEKTOWANE POSZYCIA DACHOWEGO
1 | JEDNOWARSTWOWA
MEMBRANA DACHOWA NA
BAZIE PVC-P ZE WZIMOCNIENIEM | 0002 MD 133701 1.00 |1337.04 | M2
Z WEOKIEN SYNTETYCZNYCH PES
2 | PLYTA IZOLACY JNA Z RDZENIEM
TERMOIZOLACYINYM ZE
STTYWNE) PLANK] 0,06 PLP 12380 | 1,00 | 123800| M2
POLIIZOCYJANURATOWEJ (PIR)
3 | WYPELNIENIE STYROPIAN XPS 0,04 WST 867,15 | 1,00 | 867,15 [ M2
4 | KLINY WYPEENIAJACE -
POCZATKOWY. KONCOWY 0,04 KL 16,18 | 2,00 32,36 | M2
5 | FOLIA PAROIZOLACJA 0,015 FP 1299,9 | 1,00 | 1299,90 [ M2
ELEMENTY ODWODNIENIA DACHU
6 | RYNNA DACHOWA FI 180 34,0 R - 1,00 33,97 M
7 ?ECZ)EDLUZENIERURYSPUSTOWEFI 0.2 T ] 200 0.42 -
8 |HAKI MOCOWANIARYNNY - CO 0.5 L- RYNNY | 64,7 1,00 67,94 | SIT.
50,0 CM
OBROBKI BLACHARSKIE
WYSOKOSC | ILOSC | ILOSC | oS¢ | [m]
9 NAZWA - MATERIAL [MB] M) M2l | STTUK | RAZEM | [M2]
10 | OBROBKA BLACHARSKA 7
BLACHY POWLEKANEJ PVC
12/14 GR. 0.6 MM - PAS 32,35 0,35 11,32 | 1,00 12,45 | M2
PODRYNNOWY
11 | OBROBKA BLACHARSKA Z
BLACHY POWLEKANEJ PVC
12/14 GR. 0.6 MM - SICIYT 38,22 0,35 13,38 | 2,00 29,43 | M2
BOCINY
12 | OBROBKA BLACHARSKA Z
BLACHY POWLEKANEJ PVC
12/14 GR. 0.6 MM - SZCIYT 32,35 0.35 11,32 | 1,00 12,45 | M2
GORNY
WENTYLATORY DACHOWE
L- WYSOKOSC | ILOSC | ILOSC| 1LoSE | [M]
I8 NAZWA - MATERIAL OBWOD [M] [M2] SZTUK| RAZEM | [M2]
14 | OFASOWANIE PODSTAW
DACHOWYCH WENTYLATOROW | 240 035 | 0840 | 400 | 370 | M2
ELEMENTY ODGROMIENIA
15 | CIAGI ODGROMIENIA 32,35 38,22 2,000 | 300 | 18833 | M
16 | STOPKI ODGROMIENIA ODSTEP 0,80 - 235,00 | 247,18 | SIT.

* Uwaga — w zestawieniu w rubryce JLOSC RAZEM” podano sumy zwiekszone o
5-10% do zamowienia.
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10. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA INWENTARYZACJI

Widok ogdélny na istniejgcy dach
budynku hali widowiskowo-sportowej

Widok ogélny na istniejgcy dach i
lokalizacje wentylatoréw dachowych

Widok na poszycie dachowe
istniejgca ptyta warstwowa dachowa
SP2C 140/100

Istniejgce obrébki blacharskie na
krawedziach okapoéw, widoczne zwody
instalacji odgromienia




Mocowanie i uszczelnienie podstaw Mocowanie i uszczelnienie podstaw
wentylatoréw dachowych wentylatorow dachowych - styki ptyt
wuszczelnione” ta§mq dekarskg

Kabel zasilajgcy wentylatory dachowe tqczenie ptyt dachowych

»Zaizolowane” tasmqg dekarskg




Zamki istniejgcej ptyty warstwowej w Istniejgca ptyta warstwowa dachowa
rozstawie — co ok. 30 cm SP2C 140/100 z bliska

Widoczne mocowanie ptyt Nalezy wzig¢ pod uwage rozstaw
warstwowych profili przy doborze nowego
poszycia dachowego
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V. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA - BIOZ

Podczas realizacji robdt w ramach niniejszego opracowania wystepujg roboty
stwarzajgce wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W rozumieniu: ,Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji
dotyczqgcej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. i 1126).

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu planu bezpieczehnstwa i
ochrony zdrowia obejmujgcego:

— organizacje i technologie wykonania zatozonych robof,

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy stawiane ogdlnie
obowigzujgcymi przepisami  prawa, oraz szczegdtowymi  wymogami
wynikajgcymi z warunkdw okreslonych przez Inwestora oraz Gtdwnego
Wykonawce robét.

1. LOKALIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Budynek hali sportowo-widowiskowe] Patacu Mtodziezy, gdzie prowadzone
bedg roboty budowlane w ramach zadania: ,Modernizacja dachu hali
sportowej przy ul. Gumniska w Tarnowie” znajduje sie przy ul. Gumniska 28.

Remont dachu obejmuje réwniez wymiane obrébek dachowych, demontaz i
ponowny montaz wentylatorobw dachowych, rynny i rur spustowych oraz

instalacji odgromienia. Szczegdty prac opisano w zakresie opracowania w Cz.
technicznej opracowania.

2. ZAKRES PROWADZONYCH ROBOT

Wykaz poszczegdlnych etapdw robdt:

Roboty przygotowawcze:

tymczasowe ogrodzenie obszaru robét;

urzgdzenie obszaru budowy z doprowadzeniem energii elekirycznej i wody;
przygotowanie zaplecza socjalnego budowy;

- zapewnienie dozoru na terenie budowy;

przygotowanie niezbednych znakdéw informacyjnych i sygnatéw ostrzegawczych
dla oséb i pojazddw postronnych;

- ustalenie sposobu porozumiewania ze stuzbami ratunkowymi na wypadek
awarii lub pozaru;

- inne prace zwigzane z zagospodarowaniem obszaru budowy.

Roboty rozbidrkowe.

Roboty budowlano - montazowe.

Roboty porzgdkowe:

- zatadunek i wywoz odpadkow;

- zatadunek i wywoz elementéw zdemontowanych;

- inne konieczne prace porzgdkowe.

Szczegotowy zakres projektowanych prac budowlanych przedstawiony jest w
opisie technicznym.
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3. ELEMENTY PRAC — ROBOT BUDOWLANYCH, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIA DLA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

- prace zwigzane z dostarczaniem materiatdw ciezkim sprzetem, ich
roztadunkiem i sktadowaniem,

- wszystkie prace zwigzane z termo zgrzewaniem,

- wszystkie prace prowadzone dachu - praca na wysokosci,

- prace demontazowe i montazowe ,

- prace ze sprzetem zasilanym elektrycznie.

W celu zmniejszenia ryzyka wypadkdw na budowie nalezy:

- zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb chronigcy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz przed oddziatywaniem
czynnikdw ucigzliwych i szkodliwych dla zdrowia;

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw
zatrudnionych na poszczegdlinych stanowiskach pracy;

- zapewnic systematyczna kontrole stanu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
stanu technicznego maszyn i urzgdzen;

- w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw, osoba kierujgca obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania
prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia;

- zapewnic sprawny system pierwszej pomocy: punkt pierwszej pomocy
powinien by¢ odpowiednio oznakowany, apteczka powinna by¢ umieszczona w
widocznym miejscu, osoba obstugujgca apteczke powinna by¢ przeszkolona w
udzielaniu pierwszej pomocy;

- pracownicy pracujgcy powyzej 4 m muszg posiadac  aktualne
zaswiadczenie lekarza zaktadowego o dopuszczeniu do pracy na wysokosciach;
- zapewnic pracownikom jednolite ubrania robocze i zobowigza¢ do noszenia
kaskéw ochronnych, okularéw ochronnych i do uzywania szelek i linek podczas
pracy na dachu;

- hatas na budowie nie moze przekraczac dopuszczalnych poziomow;

- nalezy zapewni¢ przeszkolenie pracownikdw w zakresie BHP i ppoz. na
poszczegdlnych stanowiskach pracy.

4. PRIEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

- zagrozenia techniczne,
- zagrozenia organizacyjne,
- zagrozenia ludzkie;

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci,

- osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co
najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone
balustradg przed upadkiem z wysokosci,

- wazne jest ustalenie rodzaju prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji. Dotyczy to prac
wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m,

- w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Zagrozenia zwigzane z magazynowaniem i transportem pionowym i poziomym
sprzetu i materiatéw budowlanych podczas catego procesu budowy:
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- zagrozenie zwigzane z prowadzeniem robdt budowlano-montazowych
zwigzanych z realizacjq projektu ,

- zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu w obrebie placu

budowy, budynku ijego bezposrednim sgsiedztwie,

- zagrozenia elementami ruchomymi i ostrymi w czasie prowadzenia prac
budowlanych i montazowych,

- zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi w czasie prowadzenia

prac budowlanych,

- zagrozenia zwigzane z porazeniem prgdem elekirycznym w  frakcie

prowadzenia prac wymagajgcych uzycia urzqdzen elekirycznych, prac przy

instalacji  elekirycznej oraz prac prowadzonych w bezposrednim sqgsiedztwie
kabli elektrycznych,

- zagrozenia pozarowe (szczegdlnie podczas prac spawalniczych, dekarskich,
uzywania urzgdzen elektrycznych, montazu instalacji elekirycznej),

- zagrozenia wybuchem podczas prowadzenia prac spawalniczych i

dekarskich,

- zagrozenia zwigzane z pracg na wysokosci podczas prac montazowych
stalowych elementdw budynku, prac na rusztowaniach, wszelkich prac
prowadzonych na wysokosci w rozumieniu przepisdéw bhp prowadzonych w
obrebie placu budowy ijego bezposrednim sqsiedztwie,

- zagrozenia Zwigzane  z  obstugg maszyn, narzedzi, sprzetu

zZzmechanizowanego i innych urzqdzen technicznych obstugujgcych

poszczegdlne etapy budowy podczas catego procesu budowy,

- zagrozenia zwigzane z prowadzeniem poszczegdinych grup robdt w czasie
prowadzenia tych roboét:

- zagrozenia zwigzane z prowadzeniem robdt  zagospodarowania placu

budowy

- zagrozenia zwigzane z prowadzeniem robdt  na rusztowaniach oraz  przy
montazu i demontazu rusztowan

- zagrozenia  zwigzane z  transportem i montazem = elementdw

wielkowymiarowych,

5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

W trakcie robdt nalezy stosowac srodki zapobiegawcze wynikajgce z planu BIOZ
sporzqgdzonego w oparciu o niniejszqg informacje oraz obowigzujgce przepisy.

- Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzic i oznakowac za pomocg tablic
ostrzegawczych w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym, w razie
potrzeby zapewnic staty nadzér;

- Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczyE
daszkami ochronnymi, balustradami stosownie do potrzeb - zagospodarowanie
terenu robdt winno byc¢ tak zabezpieczone i oznakowane aby nie powodowac
jakichkolwiek zagrozen dla biezqce] dziatalnosci budynku hali widowiskowo-
sportowej;

- Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, nalezy stosowac srodki
ochrony zbiocrowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i siatki
bezpieczenstwa (gdy nie ma mozliwosci zastosowania srodkdw ochrony zbiorowej,
stosowac Srodki ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takie jak szelki
bezpieczenstwal);

- Rusztowania powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta
lub projektem indywidualnym, montowane i demontowane przez osoby
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posiadajgce odpowiednie uprawnienia oraz odbierane przed uzytkowaniem
przez kierownika lub uprawniong osobe;

- Ew. otwory w stropach i Scianach zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
wypadniecia lub ogrodzi¢ balustradami stosownie do potrzeb;

- Nalezy wyznaczyC miejsca postojowe dla pojazddw uzywanych na terenie
budowy oraz miejsca sktadowania materiatdw i wyrobdw, oznaczy< tablicami

ostrzegawczymi miejsca przechowywania substanciji i preparatéw
niebezpiecznych;

- Teren budowy nalezy wyposazyC w urzgdzenia przeciwpozarowe oraz sprzet
ratunkowy;

- Wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne, kierunki ewakuaciji, miejsca zbidrki dla
ewakuowanych;

- Nalezy oznaczy¢ miejsca usytuowania przeciwpozarowych wytgcznikdw
prgdu, gazowych zawordw odcingjgcych, zbiornikbw awaryjnych, miejsca
usytuowania sprzetu i urzgdzen ratowniczych, urzgdzen przeciwpozarowych i
agregatow awaryjnych;

- Opisa¢ procedury obejmujgce w szczegdlnosci:  okredlenie  stref
szczegdlnego zagrozenia zdrowia, wskazanie oséb upowaznionych do kierowania
dziataniami ratowniczymi, opis sposobu alarmowania pracownikdw o wystgpieniu
zagrozenia, opis sposobu alarmowania przez pracownikdw  kierownictwa,
jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej, jednostek ochrony zdrowia i innych
podmiotdw, opis sposobu prowadzenia ewakuacji, opis wspodtdziatania z
podmiotami ratowniczymi;

- obiekt w trakcie wykonywania nowego poszycia i prac remontowych nalezy
zabezpieczy¢ przed dziataniem niszczgcym wod opadowych;

- osoby zwigzane z prowadzeniem robdt budowlanych powinni mie¢ wiedze,
doswiadczenie i uprawnienia do prowadzenia tych robdt i podejmowania
szczegdtowych decyzji technicznych w czasie robot;

- wszystkie urzgdzenia i sprzet winny by¢ technicznie sprawne i pozostawacé
pod fachowq kontrolg osdb uprawnionych do ich obstugi;

- z uwagi na konieczno$¢ wykonywania robdét budowlanych na wysokosci
nalezy przestrzegac wszystkich przepisdw  bezpieczenstwa zwigzanych  z
charakterem  wykonywanych  prac, w szczegdlnosci bezpieczenstwa
pracownikéw i sprawnosci sprzetu.

opracowat:

arch. Bogustaw Tworzydto

Uprawniony do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

nr uprawnien: UAN 8346/75/85



VI. OPINIA KONSTRUKCYJNA
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