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1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ogélnej (STO)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogolnej (STO) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot

budowlanych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (STO)
Niniejsza specyfikacja techniczna ogdlna (STO) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i

rozliczeniu rob6t budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacji technicznej ogélna (STO)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla robot objetych szczegdélowymi

specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. OKkreslenia podstawowe

Uzyte w STO ponizej okreslenia nalezy przez to rozumiec¢:

obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budynek - taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

urzqdzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne

teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza
budowy.

prawo do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane - tytul prawny wynikajacy z prawa wtasnosci .

dokumentacja budowy - pozwolenie na remont wraz z zalagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu, ksigzka obmiardw.
dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot.
aprobata techniczna - pozytywna opinia techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.
wlasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do
ich whasciwosci.

wyrob budowlany - wyrdob w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub
jako zestaw wyroboéw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralna calos¢ uzytkows.

organ samorzqdu zawodowego - organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
in6ynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6ézniejszymi zmianami)

oplata - kwota nalezno$Sci wnoszona przez zobowigzanego za okre§lone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wlasciwy organ.

dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w



jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

rejestr obmiarow - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i prob zwiazanych z ocena jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajéow prowadzonych robot.

materialy - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robot,
zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiednia zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli gramice tolerancji nie zostaly
okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji
budowy lub robot budowlanych.

przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilo$ci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

czes¢ obiektu lub etap wykonania - cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolna do spehienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacji technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i

poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przeka6e Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji

projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot budowlanych, dla ktorych nie jest
wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, sktada si¢ w szczegdlnosci z:
A planow, rysunkow lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okre§lenie rodzaju i zakresu robot
podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich wykonania;

A projektow, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrgbnymi przepisami.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig

zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby



zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢
ich wazno$ci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy” Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru celem wyeliminowania ich
poprzez dokonanie odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiardéw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda
zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Jezeli w dokumentacji
projektowej , SST lub przedmiarach podane bgdg konkretne nazwy materiatéw lub producenci, dopuszcza si¢ stosowanie
materiatbw rownowaznych z zachowaniem zasady zastgpienia o parametrach takich samych lub lepszych. Wszelkie zmiany

nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed dokonaniem zaméwienia lub zakupu.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét,
bezpieczenstwa spolecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest

wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robodt

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
Iub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat
szczegolny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwoscia

powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpobarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpobarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawecy.



1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na

powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8.0graniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia
na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie

odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz osprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b

zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie

podlegaja odrgbnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10.Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do roboét od daty rozpoczecia

do daty protokolarnego odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg
w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. z 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca
bedzie przestrzegaé praw patentowych i1 bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach

przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.



2. Materialy

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materialow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta spelniajg wymagania SST w czasie postgpu robot. Pozostale materiaty budowlane powinny
spelnia¢ wymagania jakosciowe okreSlone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdtowych

Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymogom jako§ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane

materiaty, Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do roboét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Migjsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ stosowania réznych rodzajow materiatdow do wykonywania
poszczegdlnych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju

materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typoéw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z

zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprze¢t bedacy whasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany

sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym

W umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wihasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na wihasny koszt,

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na whasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot
bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki

finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nale6y przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru program zapewnienia jakosci
(PZJ), w ktéorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania rob6t, mo6liwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne

gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jako$ci robédt i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania
probek i badan materialéw oraz rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cze¢stotliwosci sg okreSlone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot ponosi Wykonaweca.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru



Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow u zrodet ich wytwarzania. Do umo6liwienia jemu kontroli zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do tego

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru mo6e dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

A posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U.99/98)

A posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub Aprobata techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, je6eli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore
spelniajg wymogi SST.
znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w Rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U.99/98)

posiadajg znak CE jako symbol dopuszczenia do obrotu w budownictwie w krajach Unii Europejskie;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, ka6da ich partia dostarczona do robdt bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan

beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik budowy

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia

oraz technicznej strony budowy.

6.5.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementdw robét.

6.5.3. Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialdw, orzeczenia o jakosci materialow, kontrolne wyniki badan beda
gromadzone przez Wykonawce i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru. Dokumenty te stanowig

zataczniki do odbioru robot.

6.5.4. Pozostale dokumenty budowy:
a) pozwolenie na remont,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne,
d) protokoly odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen.

6.5.5. Przechowywanie dokumentow budowy



Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie

dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgdg wpisane do ksiazki
obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Blgedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoScig wymagana do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robdt i materialéw

Zasady okreSlania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach. W
przypadku braku odpowiednich podstaw kalkulacji dopuszcza sig¢ stosowanie innych katalogéw np. ORGB lub KNR Wacetob itd.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jeb6eli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bg¢dg przez
Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. Odbior robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robot oraz ilosci tych robot,

ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

8.2.0dbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.



Calkowite zakonczenie robot oraz gotowosci do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedto6onych dokumentéw,
wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST. W toku
odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i
ulegajacym zakryciu oraz odbiorow czg¢$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupelniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych

robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie
gwarancyjnym i r¢gkojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie 8.3.

9. Podstawa platnoS$ci

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowi ustalona dla danej pozycji
kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa platnosci
jest warto$¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce
si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie
ryczattowe robot bedg obejmowac:

robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodne z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT,

S T

podatek od towarow i usthug.

10. Przepisy zwiazane

A Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz.
1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz.
1800, z 2002 r. Nr 74 poz. 676, z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6 poz. 41 i Nr 92 poz. 881)

A Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta6u i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Z
2002 r. Nr 108 poz. 953)

A Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z p6zniejszymi zmianami)

A Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Z 2003 r. Nr 48 poz. 401)
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LWstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiorkowych wymienionych w pkt. 1.3.

12.Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.3.

13.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie rozbiorek
wystepujacych w obiekcie:

Roboty budowlane demontazowe polegajace na:

- Zabezpieczenie i przygotowanie istniejacego poszycia dachu pod nowoprojektowang plyte izolacyjng dachu,

- Demontaz istniejacych obrobek blacharskich, pasu pod rynnowego, wentylatoréw dachowych i instalacji odgromowej

- Demontaz i montaz wentylatoréw na podstawach dachowych, w przypadku odltaczenia przewodow kablowych zasilajacych
- zaleca si¢ wymiang przewodow i elementow mocujacych

Demontaz i wymiana przewodow instalacji odgromowej

- Zdemontowac¢ z potaci dachowej przewody poziome instalacji odgromowej prowadzone na polietylenowych uchwytach
klejonych do istniejacych ptyt. Zdemontowaé przewody poziome z calego dachu budynku, pozostawiajac tylko uchwyty
przewodow pionowych,

- Nalezy zdemontowa¢ szpilki uchwytow instalacji odgromowej osadzonych w obrobkach blacharskich po obwodzie
budynki — one tez beda zdemontowane w pdzniejszej kolejnoscei,

Inwestor nie przewiduje wymiany przewodow odprowadzajacych instalacji, ktore sg poprowadzone wewnatrz izolacji
cieplnej elewacji,

- Przewidziano wymian¢ demontowanych przewoddéw odprowadzajacych instalacji odgromowej wraz ze wszystkimi
wspornikami — uchwytami odgromowymi na nowe,

- Trasy nowych przewodow odprowadzajacych pozostawiono bez zmian (Wymiana instalacji odgromowej po istniejacych
trasach - zwody poziome i pionowe),

Nalezy wykorzystac istniejace uziomy.

UWAGA: Wszystkie roboty budowlane, demontazowe i montazowe naleiy wykonywacé pod nadzorem osoby uprawnionej.

14.0Kkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

15.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2.Materialy

Dla robot rozbidérkowych nie przewiduje si¢ zastosowania materiatow.

3.Sprzet

Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet niezbedny dla realizacji zadania.

4. Transport

Transport materiatéw z rozbiorki srodkami transportu. Przewozony ladunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Transport na terenie obiektu na poziomie pietra za pomocg rynien budowlanych.

5.Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.



6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sg m2, m3, szt., kpl zgodnie z przedmiarem robot.
8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete SST. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych
9. Podstawa platnoS$ci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora nadzoru mierzone

w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegolowe
10.1.Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru

10.2. Ilosci robot rozbidorkowych moze ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor nadzoru.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem Specyfikacji Szczegotowej Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w zakresie: Rynny
i rury spustowe , obrobki blacharskie oraz montaz wentylatorow.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rynny, rur

spustowych z blachy i obrobek blacharskich i montazu wentylatorow:

Wymiana obrobek blacharskich

- Projektuje si¢ wymian¢ wszystkich obrobek dachowych okapow,

- Wymiana obrébek blacharskich istniejacych na nowe obréobki z blachy powlekanej PVC 12/14 gr. 0,6 mm z wktadka nos$ng
z blachy ocynkowanej i

- Blacha powlekana PVC 12/14 sklada si¢ z rdzenia ze stali ocynkowanej z powtoka folii z tworzywa sztucznego w kolorze
jasnoszarym — identycznym jak istniejace obrobki,

- Nowoprojektowane obrobki winny by¢ przeznaczone do montazu na krawedziach dachu i w miejscach polaczen z
membrang dachows,

- Wszelkie obrobki nalezy zamontowac w sposob stabilny i zapewniajacy odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacii,

- Zamontowane obrobki powinny zapewni¢ szczelno$¢ pokrycia w miejscach krawedzi potaci dachowych,

- Obrobki okapow w rabku podwojnym,

- Montaz na powierzchni powleczonej warstwa folii nalezy wykonywac¢ za pomoca zgrzewania goracym powietrzem zgodnie
z instrukcja montazu membran PVC,

- Obrobka materiatowa, montaz i mocowanie blachy powlekanej powinny odbywac si¢ zgodnie z fachowymi wytycznymi
dotyczacymi pracy z blachg oraz zgodnie z wytycznymi dekarskimi.

Demontaz i wymiana rynny dachowej

- Projektuje si¢ wymiang¢ rynny dachowej wraz z obrobka paséw pod- i nadrynnowych. Wymiana rynny na rynn¢ o takim
samym przekroju (fi 150)

- Pas nadrynnowy - obrobka majaca na celu skierowanie do rynny wod opadowych oraz skroplin splywajacych po
paroizolacji wpuszczonej na pas — z blachy powlekanej PVC 12/14 z rdzeniem ze stali ocynkowanej z powtoka folii z
tworzywa sztucznego w kolorze jasnoszarym — identycznym jak istniejace obrobki,

- Pas nadrynnowy swymi krawe¢dziami powinien wchodzi¢ na rynng na 1/3 jej szerokosci - montowac po zainstalowaniu
orynnowania

Wentylatory dachowe

- Nalezy zdemontowa¢ wszystkie wentylatory dachowe uprzednio odtaczajac i demontujac kable zasilajace,

- Podstawy dachowe i opierzenia z blachy, nalezy docelowo izolowa¢ ofasowac foliag membrang PVC

- Istniejgce elementy wentylacji bedg ponownie uzyte i zamontowane po ich oczyszczeniu i sprawdzeniu stanu technicznego
podstaw dachowych,

- Nalezy uszczelni¢ przebicia z membrany dachowej wokot podstaw wentylatorow w odleglosci odpowiadajacej odlegtosci na
obwodzie dachu - nie nalezy mocowa¢ w odleglosci nie wigkszej niz 500 mm,

W razie koniecznoéci ponowny montaz podstaw dachowych odbywa si¢ poprzez mocowanie ich do istniejacych ptyt
warstwowych a nie do nowoprojektowanych ptyt izolacyjnych,

14. Nazwy i kody CPV
45261300-7 Rynny , rury spustowe i obrobki blacharskie

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych: Materialy:

Materiaty nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacja Projektows - opisem technicznym i rysunkami.
Ryny i rury spustowe z blachy
blacha stalowa ptaska powlekana powtoka poliestrowa grubosci 0,55 mm



3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Sprze¢t budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci rodzajowi i1 przyjetej metodzie wykonywania robot
Sprzet np. :

- Wyciag przyscienny

- Zuraw samochodowy

- Rusztowania

- Elektronarzedzia , inny sprzget .

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania Srodkoéw transportu podano w ST WO. "Wymagania ogdlne".

Sposdb transportu powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami producenta Do transportu materialow nalezy uzy¢ sprzgtu
transportowego odpowiedniego do rodzaju materiatu np. samochody skrzyniowe , dostawcze .

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét

Obrobki oraz parapety nalezy wykonac z blachy stalowej powlekanej, gr. 0,55 mm . Obrobki mozna wykonywaé w
temperaturze powyzej — 15°C . Robot nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych powierzchniach . Parapety zewnetrzne powinny byé
montowane na wykonanym spadku z zaprawy cementowe;j

zatartej na ostro i potozonej warstwie filii PE . Do zamocowania parapetu uzywaé kotkow rozporowych z

kotpakiem w rozstawie nie wickszym niz 40 cm . Na brzegach podokiennika zamontowac zaslepki .

Rynny , rury spustowe i elementy wyposazenia powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 6:1999 ,

Rury spustowe powinny by¢ :

- mocowane do $cian uchwytami rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w
spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach ,

- rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na glgbokos$¢ kielicha .

- posiada¢ wloty wpustow dachowych zabezpieczone specjalnymi kolpakami ochronnymi natozonymi na wpust
zabezpieczajacymi przed zanieczyszczeniem lisémi lub innymi elementami mogacymi stac si¢ przyczyng niedroznosci rur
spustowych .

6. Kontrola jakosci robét:

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami nin. Specyfikacji. Kontrola wykonania
podktadéw a potem obrébek okapowych powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do
wykonania pokrycia zgodnie z wymogami normy PN-80/B-10240 oraz  PN-61/B-10245Roboty blacharskie budowlane z
blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.

7. Obmiar robot:

Jednostka obmiarowa robot jest

- dla obrobek blacharskich m? . Z powierzchni nie potraca si¢ urzadzen obcych o ile ich powierzchnia nie przekracza
0.5 m?,

- dla rynien i rur spustowych 1 mb wykonanych rynien lub rur spustowych.

Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot:
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST WO. "Wymagania ogolne". Odbioru robot nalezy

dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano -Montazowych..

9. Sposoby rozliczenia prac towarzyszgcych i robot tymczasowych.

Nie dotyczy, poniewaz prace towarzyszace 1 roboty tymczasowe nie wystepuja.

10. Dokumentacja odniesienia

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych . Wymagania i badania
PN-B-94701:1999 Dachy . Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
PN-B-94702:1999 Dach . Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych
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1.

Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru remontu

poszycia dachowego budynku hali sportowo-widowiskowej Patacu Mtodziezy przy ul. Gumniska 28.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie pokryé
dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:
Przebudowa ma za zadanie zapewni¢ poprawe szczelnosci dachu i zwiekszy¢ ochrong przed czynnikami atmosferycznymi

oraz poprawi¢ wydajnos$¢ instalacji odwodnienia.

- montaz nowej warstwy poszycia dachu z ptyty izolacyjnej z rdzeniem termoizolacyjnym ze sztywnej pianki poliuretanowe;j
(PIR) mocowanej mechanicznie. Bazujac na ogledzinach stanu istniejacego zdecydowano, iz pod wzgledem ekonomicznym
jak i projektowym adekwatnym begdzie zamocowanie nowych ptyt bezposrednio do istniejacych ptyt. warstwowych po ich
uprzednim przygotowaniu, wyczyszczeniu i zaizolowaniu folig paroizolacyjng o gr. 0,15 mm. Wierzchnig warstwe stanowi¢
bedzie jednowarstwowa membrana dachowa na bazie PVC-P ze wzmocnieniem z widkien syntetycznych. Rozstaw
trapezowych profilacji blachy trapezowej w istniejacych ptytach wynosi 30,0 cm. W zwigzku z tym dla zachowania warunku
1/3-krotnej szerokosci profilacji w stosunku do grubosci przekrycia, zachodzi konieczno$¢ wykonania wypetnienia
przestrzeni miedzy profilami w postaci wypelnienia gr. 4,0 cm na catej dtugosci profilu ze styropianu lub ptyt PIR. Dla
grubosci przykrycia 10,0 cm nie ma koniecznosci wykonania wypenien -podpar¢.

- Nie przewiduje si¢ demontazu taSm samoprzylepnych uszczelniajacych (dekarskie) z fatd i zamkow istniejacego poszycia,
- Podtoze oczysci¢ z brudu, kurzu, luznych czesci, oleju, smaru i innych obnizajgcych przyczepnosé elementow,

- Usung¢ sfaldowania i ew. zgarbienia w istniejacych ptytach warstwowych w celu uzyskania jednolitej powierzchni, na
ktorej nastgpnie mozna wykonac¢ kliny uszczelniajace z pianki poliuretanowej (PUR).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

2.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, SST i

poleceniami Inspektora.

Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STO ,,Wymagania ogolne" pkt 2

2.2. Pokrycie dachu

a) jednowarstwowa membrana dachowa na bazie PVC-P ze wzmocnieniem z wtokien syntetycznych PES, kolor jasno szary

(RAL 7035),

b) ptyta izolacyjna z rdzeniem termoizolacyjnym ze sztywnej pianki poliizocyjanuratowej (PIR), obustronnie zabezpieczona

warstwowg oktadzing gazoszczelng z aluminium (AL), papieru oraz polietylenu, grubo$¢ ptyty 60 mm

¢) wypetnienie ze styropianu XPS 100 gr. 4,0 cm, wspotczynnik przewodzenia ciepta: AD<0,037 W/mK Naprezenia $ciskajace

przy 10% odksztatceniu: CS(10)>80 kPa Wytrzymato$¢ na zginanie: BS>125 kPa Minimalna waga wyrobu: 15,0 kg/m3 Klasa

reakcji na ogien: E,

d) folia paroizolacyjna, gr. 0,15 mm



e) istniejgce poszycie dachowe z ptyty warstwowej dachowej SP2C 140/100 PU z wypelnieniem z poliuretanu
f) konstrukcja stalowa dachu hali (dzwigary, dwuteowniki)
Poszycie powinno posiada¢ deklaracj¢ producenta o spelnieniu warunkéw i kryteriow dla nierozprzestrzeniania ognia NRO.

Folia paroizolacyjna

- Na przygotowanych istniejacych ptytach nalezy utozy¢ foli¢ paroizolacyjna zgodnie z zaleceniami producenta, ze szczegdlnym

zwrdceniem uwagi aby staranie uszczelni¢ zaktady oraz aby nie uszkodzié¢ folii podczas montazu,
- Nalezy stosowa¢ foli¢ o grubo$ci min. 0,15 mm,

- Folig uszczelnia¢ plastoelastycznymi i jednosktadnikowymi uszczelniaczo-klejami na bazie zywic syntetycznych do

paroszczelnych potaczen wszelkiego typu membran i folii budowlanych,
Wiasciwosci:

Wodoszczelnos¢ Wodoszczelna przy 2 kPa/

Odpornos$¢ na alkalia Spelnienie wymagan

Odpornos¢ na odksztatcanie NPD

Wytrzymalos$¢ na rozdzieranie gwozdziem 79 N wzdhuz

77 N w poprzek

Przenikanie pary wodnej Sd = 44 m (£30%)

Wydhluzenie wzgledne przy zerwaniu 377% wzdhuz

304% w poprzek

Reakcja na ogien Klasa F

Odpornos$¢ na uderzenie 200 mm (Metoda A)

Wytrzymalos¢ na rozcigganie 66 N/50 mm wzdtuz 70 N/50 mm w poprzek

Opdr dyfuzyjny pary wodnej po sztucznym starzeniu Spelnienie wymagan

Plyta izolacyjna z rdzeniem termoizolacyjnym ze sztywnej pianki poliizocyjanuratowej (PIR)

- Ptyty montowac systemem ,,na mijanke”. Ptyty powinny szczelnie przylegaé do siebie nawzajem oraz zapewnic stabilnos¢

podtoza,
- Montowa¢ mechanicznie za pomocg wkretow systemowych teleskopowych z tuleja do istniejacego poszycia dachowego,
- Nalezy zabezpieczy¢ przed przeciggni¢ciem wkretow przez plyte,

- Szczeliny i przerwy miedzy platami warstwy izolacyjnej nalezy wypeti¢ niskoprezng piang poliuretanowa. Nadwyzke piany

nalezy wyciaé 1 uzupetnié¢ trwale elastyczng masg akrylowa.

- Zabezpieczy¢ przed wpltywem warunkoéw atmosferycznych,

- Nie nalezy montowac¢ ptyt w temperaturach nizszych niz +70C

Whasciwosci:

Rodzaj rdzenia: Sztywna pianka poliizocyjanuratowa (PIR)

Ggesto$¢ rdzenia: p = 30 kg/m3

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta dla (20 < dN <250 mm): AD = 0,022 W/m<K

Standardowe wymiary ptyt [mm]: 600 x 1200 / 1200 x 2400 (minus glgboko$¢ frezu).



Membrana

- Projektuje si¢ jednowarstwowa membrang dachowg na bazie PVC-P,

- Membrana musi by¢ wodoszczelna, odporna na stoneczne

promieniowanie UV, wytrzymata na dziatanie sit wiatru i musi by¢ ognioodporna
zgodnie z obowigzujacymi regutami dotyczacymi nierozprzestrzeniania si¢ ognia,

- Membran¢ mocowa¢ mechanicznie za pomocg tgcznikow-wkretow i tulei tworzywowych 14,5 x 35 mm ze standardowym

okraglym talerzykiem o $rednicy 50 mm z kopolimeru polipropylenu,

- dobdr tulei i wkretow musi spelnia¢ no$nosSci charakterystyczne i obliczeniowe na osiowe wyrywanie z podtoza stalowego
- Po osadzeniu mechanicznym warstwy membrany zgrzewac tak, aby

sily wiatru zostaly przeniesione w dot do konstrukcji nosne;j.

- Membrang¢ dachowg zgrzewaé na standardowg zaktadke. Krotsze krawedzie arkuszy mocowac tacznikami do podtoza i

przykry¢ dogrzanymi pasami membrany,
- Membran¢ zamocowaé mechanicznie przy okapach listwa stalows, zakotwiong mechanicznie wzdhuz wszystkich krawedzi,

- Nalezy wykona¢ te czynnosci w celu uniknigcia mozliwej delaminaciji w tych obszarach, ktére sa najbardziej narazone na

dzialanie ssania wiatru i sit rozciggajacych w membranie dachowe;j,

- Montaz membrany w okapie przy rynnie powinien by¢ przeprowadzony w sposdb gwarantujacy swobodny sptyw wody.

Zakonczenie membrany powinno by¢ potgczone z obrobka blacharska powyzej linii nastonecznienia,

- Membrana dachowa powinna zwisa¢ lekko poza obrys dachu, aby prawidtowo wykonczy¢ dach przy okapie pasem

nadrynnowym

- W przypadku montazu membrany przy podstawach wentylatorow dachowych nalezy z kazdej strony ja wywina¢ na ok. 10-15
cm i przymocowac¢ do komina tasmg dwustronng butylows. Nad podstawami nalezy wykonaé odprowadzenie wody tzw.

rynienke.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,,Wymagania ogolne" pkt 4

5. Kontrola jakosci

5.1. Materialy izolacyjne

a) Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o jakosci
Iub znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.

¢) Odbiér materialow izolacyjnych powinien obejmowac¢ zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnoSci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatdow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom



7.

przedmiotowych norm.
e) Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f)  Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Obmiar robét
Jednostka obmiarowg robot jest:

dla robot B.10.01.00 — m pokrytej powierzchni,
2

— dlarobot B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
[los¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

7.1. Odbidr podtoza

*  badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem

do krycia potaci dachowych,

sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac za pomoca taty

kontrolnej o dtugosci 2 m Iub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzana powierzchnia

a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

7.2. Odbidr robdt pokrywezych

* Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czeSciowych. Badania w czasie
odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktérych dostgp pdzniej  jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podtoza (deskowania i tat),

— jakosci zastosowanych materiatow,

— doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

— doktadnos$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

*  badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywezych stanowig nast¢pujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podioza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentow pokrycia, — zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywcezych i rodzaju zastosowanych

materiatow, — protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i1 polaczenia ich z

urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

9. Podstawa platnosci
Wg warunkow umowy

10. Przepisy zwiazane
Normy

- PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

- PN-747B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

— PNO061/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.



—  PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powltok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
—  PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

— PN-EN 1452:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

— PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

—  PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

— PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U, wymagania i badania.

Inne dokumenty i instrukcje

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

/Dz. U.02 Nr 75 poz. 690 /.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. 06,156,1118 / Prawo budowlane/

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. 06,213,1568 / w sprawie wymagan jakim powinny odpowiada¢ pod

wzglgdem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej /



