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ST D Biuro: ul. Wysockiego 28, 58-304 Walbrzych
BIURO PROJEKTOW i USLUG INWESTYCYINYCH e-mail: instal_std@op.pl NIP: 687-145-28-89
o TEL. 501-292-469
PROJEKT ROBOT

,Remont dachu budynku swietlicy wiejskie]

N ZW d ] 5 . r = k- 1 "
uEWa Fagania w Niedzwiedzicy 111 gm. Walim

Adres zadania- dz. nr 31/1, 252 obreb Niedzwiedzica gm. Walim

Identyfikator dziatek 022108 2.0005

Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu
ul. Kosciuszki 2; 58-320 Walim

Inwestor :

Zespol projektowy:

Funkcja projektowa .. : . i o "
44 pro ’ Imie i Nazwisko Specjalnos¢ i nr uprawnien Podpis
branza
: Uprawnienia budowlane w specjalnosci
Projektant mgr inz. Jacek Stasiak konstrukeyjno-budowlanej bez ograniczen
br. budowlana: 264/DOS/10

Watbrzych — 11 wrzesien 2023 r.



Walbrzych, dn. 11.09.2023r,

{micjscowosc i data)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt.3 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z pdzniejszymi
Zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt zagospodarowania terenu pn.:

Remont dachu budynku swietlicy wiejskiej w Niedzwiedzicy 111 gm. Walim
dz. nr 31/1, 252 obreb Niedzwiedzica

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Funkcja projektowa . . . . . : .
€12 pro] towa, Imie¢ i Nazwisko Specjalnosé i nr uprawnien i&_{{dpls
branza
. Uprawnienia budowlane w specjalnosci
Projektant mgr inz. Jacek Stasiak konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
br. budowlana: 264/DOS/10




POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-DNX-8AS-PLU *

Pan Jacek Stasiak o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0158/11

adres zamieszkania ul. Gen. Wladystawa Andersa 15, 58-160 Swiebodzice

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-21 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnesci prawnej wystarcza ztodenie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie efektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem wali zioionym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomecg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Remont dachu budynku swietlicy wiejskiej w NiedZwiedzicy 111 gm. Walim

o

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Czes¢ opisowa

2, Czes¢ rysunkowa

OSWIADCZENIE
Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartg umowa, kompletne z punktu widzenia celu, ktére-

miut ma stuzyé i moze zostaé skierowane do realizacji

INSTAL STD BIURG PROJEKTOW | UStUG INWESTYCYINYCH
ul. Wysockiego 28, 58-304 Watbrzych




Remont dachu budynku $wietlicy wiejskiej w NiedZwiedzicy 111 gm, Walim

OPIS ROBOT

SPIS TRESCI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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INSTAL STD BIURO PROJEKTOW | UStUG INWESTYCYINYCH
ul. Wysockiego 78, 58-304 Watbrzych



Remont dachu budynku $wietlicy wiejskiej w Niedzwiedzicy 111 gm. Walim

TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt remontu dachu budynku $wietlicy wiejskiej w Niedz-

wiedzicy 111 gm. Walim.
ZAKRES OPRACOWANIA

W opracowaniu przewiduje sie remont i wymiane pokrycia dachowego budynku Swietlicy

wiejskiej w NiedZwiedzicy 111 gm. Walim.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem,

ogledziny obiektu,

- inwentaryzacja obiektu,

aktualne przepisy i normy.
PODSTAWOWE DANE

Adres: ul. Niedzwiedzica 111; 58-321 NiedZwiedzica;
Lokalizacja: dz.nr 31/1, 252 obreb NiedZwiedzica
Inwestor: Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu

ul. Kosciuszki 2; 58-320 Walim

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Dach o konstrukeji drewnianej tréjspadkowy z nadbudéwkg petnigca role $wietlika dach
nadbudowy takze kryty dachem tréjspadkowym o konstrukeji drewnianej. Przekrycie obu
dachéw z papy. Pokrycie dachu jest w stanie lichym, na pokryciu stwierdzi¢ mozna peche-
rze, oraz wybrakowane deskowanie. Jedng krawedzig dach stuka sie ze $ciana sgsiedniego

budynku, zlokalizowanym na dziatce 31/1.

fot. nr 1 widok ogélny dachu od strony frontowej (drogi)

INSTAL STD BIURO PROJEKTOW | UStUG INWESTYCYINYCH
ul. Wysockiego 28, 58-304 Watbrzych



Remont dachu budynku Swietlicy wiejskiej w Nied4wiedzicy 111 gm. Walim

dlny dachu od strony frontowej na styku z sgsiednim budynkiem

fot. nr 3 swietlik

§.
|

DA

fot. nr 4 widok ogélny dachu od strony tylnej na styku z sgsiednim budynkiem oraz $wietlikiem

INSTAL STD BIURO PROJEKTOW | UStUG INWESTYCYINYCH
ul. Wysockiego 28, 58-304 Watbrzych



Remont dachu budyniu swietlicy wiejskief w NiedZwiedzicy 111 gm. Walim
6. OPISROBOT

W opracowaniu przewiduje sie catkowity demontaz istniejgcego pokrycia z papy wraz z obréb-
kami blacharskimi i wykonanie nowego pokrycia z blachy. Projektuje sie takze demontaz rynien
i rur spustowych. Projektuje sie takie wymiane i uzupetnienie deskowania. Dokladny zakres
wymiany deskowania bedzie mozna oceni¢ po zdjeciu pokrycia z papy, natomiast na chwile
obecng zakiada sie wymiane deskowania na powierzchni 30%. Odkryte czesci drewnianej nad-
buddwki (swietlika} zostang oczyszczone | pomalowane. Zniszczone elementy $wietlika zostana
wymienione na nowe z odtworzeniem zdobien.

Nowe pokrycie zostanie wykonane z paneli blaszanych wg rozwigzan systemowych. Panele wy-
konane z blachy stalowej ocynkowanej z zabezpieczeniem powtokami poliestrowymi matowy-
mi w kolorze graﬁtow'\(m._ _

Pokrycie z blachy nalezy uktada¢ na deskowaniu petnym z zastosowaniem maty z oplotem (ma-

ty strukturalnej} o gramaturze minimum 450g/m2.

Odpornosé na rozrywanie:

dt. > 4,0 kN/m

szer.> 2,8 kN/m wg EN 12311-1

— Wodoszczelnos¢: klasa W 1 wg EN 13859-1

- Zakres temperatur: -40°Cdo +80°C

— Klasa palnosci EN 13501: E

— Materiat podstawowy: Polipropylen
Nowe deskowanie nalezy wykonad z desek drewnianych grubosci jak istniejgce, z drewna im-
pregnowanego w kiasie minimum C24.

Obrobka blacharska.
Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej w kolorystyce analogicznej do

potaci dachowej. Do obrébek blacharskich stosowac blache o grubosci 0,8mm.

Rynny i rury spustowe.
Elementy te naleizy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze pokrycia da-

chowego. Rynny o przekroju jak istniejace (szeroko$¢ minimum 150mm) — pétokragte na ryn-
hakach. Rury spustowe wykona¢ o sSrednicy jak istniejgce, lecz nie mniejszej jak 100mm. Pota-
czenie rynien za pomocg obejm systemowych. Lokalizacja rynien i rur spustowych do odtwo-
rzenia wedtug istniejacej.

Kolorystyka rynien i rur spustowych zgodna z kolorem obrébek blacharskich.

INSTAL STD BIURO PROJEKTOW | USEUG INWESTYCYINYCH
ul. Wysockiego 28, 58-304 Watbrzych



Remont dachu budynku $wietlicy wiejskiej w NiedZwiedzicy 111 gm. Walim

Spadek podtuzny rynien min. 2mm/m. Zaleca sie spadek 5mm/m z uwagi na powstaty wéwczas
efekt samo czyszczenia rynien.

Mocowanie rynien — rozstaw hakéw rynnowych w przedziale 50 do 90cm.

Mocowanie rur spustowych do scian w odlegtosciach elementéw mocujgcych max. 3,0m. Sto-
sowac systemowe prefabrykowane uchwyty mocujgce z obejma do rur spustowych oraz kot-

kiem rozporowym do montazu w Scianie budynku.

Elementy drewniane
Po wykonaniu rozbiorki pokrycia nalezy dokonac ogledzin stanu technicznego wiezby. Elementy

uszkodzone nalezy podda¢ wymianie.

Nowe elementy nalezy wykona¢ z drewna drzew iglastych w klasie minimum C24 zabezpieczo-
nych przed porazeniem owadami i grzybami oraz do stopnia NRO odpornosci ogniowej poprzez
impregnacje.

Zaktada sie do wymiany w catosci 5szt. krokwi, oraz wymiang fragmentu krokwi na odcinku 3m,
w ilosci bszt.

Elementy drewniane znajdujace sie na zewnatrz nalezy oczysci¢ z istniejgcych powtok malar-
skich i oszlifowa¢, a nastepnie pomalowac¢ lakierobejcg w kolorze brazu, dopuszczong do sto-

sowania za zewnatrz.

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na $rodowisko.

Opracoyva}:

mgr\inz. Jacek Stasiak

Uprawniony jektowania i do kierowania

robatami dwlanymi bez ograniczef
w specjalono¥ti konstrukcyjno-budowlanej
DO%/10

INSTAL STD BIURO PROJEKTOW | UStUG INWESTYCYINYCH
ul. Wysockiego 28, 56-304 Watbrzych
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profil dochu

sciane sgsiedniego budynku

sciona sqsiedniego budynku |

£
io 1
|
=
o
: i
1
g
g
£l
mw e
4 /s
3 : /
| e
_
g
2 s,
s X o
= B2 BoY- _
o 2 P> /
m~ NS m\ \ |
g W \
e &
m_v«.hiiiaallllln;l.llll|
“
~
| i N
_ o “
~
//
//
5y
=
i
Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
tel. 501 292 469 _
- ul. wWysockiego 28 p.23 w watbrzych
A = ) ) ‘ \
thm”wooﬁoa mgr inz. Jacek Stasick 264/D05/10 f / Dato:
%ﬁnmuwx_og inz. Paula Wolniak / 26.06.2023r.
e L Stadium:
Ternat: Remontu dachu budynku $wietlicy wiejskiej w Niedzwiedzicy 111 gm. Walim
PAB
Inwestor: Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu Skala:
ul.Kosciuszki 2, 58—320 Walim 1:50
Tytwt rys: | RZUT DACHU AT
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1. Membrana wysckoparoprzepuszczalna

2. Kontrlata 32*50

3. tata 40™60,

4. Panel na rgbek stojacy

5. Obrébka specjalna

6. Listwa podggstorowa

7. Wkret nierdzewny 4,2 x 25mm

8. Obrdbka specjalna - start

9. Wkret z ibem stozkowym

Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD

tel. 501 292 469
ul. wysockiego 28 p.23 w watbrzychuy

Er""jgﬁj“onﬁam magr inz. Jacek Stasiok 264/005/10 \\\ Data:
. ~
g‘f.ysgﬁgi‘wlam inz. Paulo Wolniak \ 26.06.2023r.
Stadium:
Temot: Remontu dachu budynku $wietlicy wiejskiej w Niedzwiedzicy 111 gm. V)olim

PR

Inwestor: Centrum Kuliury i Turystyki w Walimiu Skala:

ul.Kosciuszki 2, 58-320 Walim -
Tytut rys: | POLACZENIE BLACH NA ZALAMANIU R )




LU D7

1. Panel na rgbek stojgcy

2. Mata rozdzielcza strukturalna

3. Membrana wysokoparoprzepuszczalna

4, Pelne deskowanie

5. Pas nadrynnowy

6. Krokiew

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
tel. 501 292 469
ul. wysockiego 28 p.23 w Wa?brzychuL

E:_"jglﬁ’g'\:ium mqr inz. Jacek Stosiok 264/D0%/10 k\ Data:
Qf_”sgﬁggwmm inz. Paula Wolniak \ 26.06.2023r.
. C e e . . , Stadium:
Temat: Remontu dachu budynku $wietlicy wiejskiej w Niedzwiedzicy 111 gm. V(ohm
PR
Inwestor: Centrum Kuitury i Turystyki w Walimiu Skala:
ul.Kosciuszki 2, 58-320 Walim
Tyt rys: | WYKONCZENIE OKAPU A3




1. Panel na rgbek stojacy

2. Lata drewniana

3. Deskowanie peine

4. Membrana dachowa

5. Obrébka tgczgea boczna

6. Wkret nierdzewny 4.2 x 25mm

7. Obrébka zamykajaca

Biuro projektédw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD

tel.

501 292 469

ul. wysockiego 28 p.23 w Wa}brzychu,g\

E:f’jgﬁtjo;\:ianc mgr inz. Jocek Stosiok 264,/005/10 \\\ Data:
: 26.06.2023r.
Aystent: | iny Paula Wolniok \ 5.06.2023r
. e e e . N t . Stadium:

Temat: Remontu dachu budynku $wietlicy wiejskiej w Niedzwiedzicy 111 gm. Walim
PR
Inwestor: Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu Skala:
ul.Kosciuszki 2, 58-320 Walim

Tyt rys.: | PLACZENIE ZE SCIANA SKOSNE e A4




1. Panel na rgbek stojgcy

2. Pelne deskowanie /OSB
3. Krokiew

4. Mata z oplotem

Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD

tel. 501 292 469
ul. wysockiego 28 p.23 w watbrzychu

N
E;f’jgﬁtd“‘)”:{iam mgr inz. Jocek Stosiok 264/D0S/10 \\\ Data:

: Y 26.06.2023r,
Asystent: . . !
o Sedowlana 1Nz, Paula Wolniak \

e e o rgw Stadium:
Temat: Remontu dachu budynku swietlicy wiejskiej w Niedzwiedzicy 111 gm. Walir
PR
Inwestor: Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu Skala:
ul.Kosciuszki 2, 58—320 Walim
Tytut rys: | WARSTWY DACHU

Nr rys.: A—5




