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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji, sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
dla zadania:

"REMONT DACHU BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W NIEDZWIEDZICY 111 GM. WALIM”

1.2. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy przetargu na
wykonanie, zleceniu i realizacji robét okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i
odbidr rob6t okreslonych w punkcie 1.1.

1.4. Niniejsza Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét dla kubaturowych obiektow
uzytecznosci publicznej oraz z uwagi na obszerno$¢ i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma
charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu
odpowiadajgcej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie
okreslonym w punkcie 1.1. i stanowi szczegdtowy opis techniczny przedmiotu inwestycji i procedur
towarzyszgcych jego realizacji, Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace
zrodta szczego6towych zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowe;
inwestycji:
1. Opis przedmiotu zaméwienia
2. Aktualne w dacie wykonywania robét Normy Polskie, ktérych stosowanie w budownictwie jest
obligatoryjne, o ile opis przedmiotu zaméwienia nie formutuje kryteribw jakosciowych
ostrzejszych niz dopuszczone przez Normy
3. Aktualne w dacie wykonywania rob6t Normy Polskie i Normy Zagraniczne, ktérych stosowanie
w budownictwie nie jest obligatoryjne,
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, w kwestiach przywotanych w
opisie przedmiotu zamowienia albo nie ujetych zaréwno w opisie przedmiotu zamowienia jak
w Normach obligatoryjnych i w Normach aktualnych o ile nie stojg one w sprzecznosci z
opisem przedmiotu zaméwienia, Normami obligatoryjnymi.
Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan bgdz usuniecia sprzecznosci, jakie mogg zachodzi¢
pomiedzy Normami a zapisami w opisie przedmiotu zaméwienia lub wzajemnie pomiedzy Warunkami
Technicznymi, o ktérych mowa wyzej, Normami lub elementami opisu przedmiotu zaméwienia
powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed
przystgpieniem do robét.

POSTANOWIENIA OGOLNE

1.5. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie rob6t zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia,
Specyfikacjg Techniczna, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy
Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego winny zapewniac:

» W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczehnstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe,
bezpieczenstwo uzytkowe, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone
srodowiska, ochrone przed hatasem i drganiami, oszczedno$¢ energii i odpowiednig izolacyjnosé
cieplna.

* Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektdw, a w szczeg6lnosci w zakresie
oswietlenia, zaopatrzenia w wode, usuwania sciekéw i odpaddéw, ogrzewania i wentylac;ji.

* Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby
niepetnosprawne w szczegolnosci poruszajace sie na wdzkach inwalidzkich.

»  Ochrone uzasadnionych intereséw o0séb trzecich, w tym w szczegdlnosci:

o zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

o 0 ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze s$rodkéw tgcznosci, doptywu Swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zakt6cenia elekiryczne i promieniowanie,
ochrone prze¢ zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby



1.6. Odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczeg6inie
uzasadnionych. Przypadki takie wynika¢ mogg z zagospodarowania terenu albo niemozliwosci
spetnienia obecnie obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na
odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych, powodujgcych ograniczenie dostepnosci obiektéw
budowlanych dla oséb niepetnosprawnych dotyczy obiektéw wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 3 Prawa
Budowlanego tj. obiektéw uzytecznosci publiczne;j.
1.7. Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji
organu panstwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego tj. do tego organu, ktéry wydat
pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych
poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia pracz wiasciwego ministra, to znaczy ministra
uprawnionego do wydania przepiséw techniczno-budowlanych, od ktérych miatoby zosta¢ wydane
odstepstwo.

1.8. Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzali technologicznych i

innych:

» Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi tego wtasnos¢ i nie moze by¢ uzywana
lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

 Wprowadzane chronionych rozwigzan technologicznych, =zastrzezone jest jako dobro
niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie, zatem wprowadzonych chronionych
rozwigzan, na ktére zamawiajacy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie
takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzie roszczeh w stosunku do os6b trzecich
korzystajgcych z dobr.

» Jezeli w zastosowanym rozwazaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde
naruszenie tych zastrzezen spowodowaé moze dochodzenie z tego tytutu roszczeh na drodze
postepowano sgdowego w trybie cywilnym lub karnym.

- Wprowadzenie przez wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami i prawami

ochronnymi wymagac¢ bedzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

1.9. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych,

odpowiedzialne sga za wykonywane tych funkcji zgodnie z przepisami przywotanymi niniejszg

specyfikacjg Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg starannos¢ w

wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych

funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu rob6t nie zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi zagrozone jest karami, jezeli realizacja rob6t budowlanych prowadzona bedzie w sposéb

razacy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93

pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialnosci karnej podlegaé bedzie ten, kto wykonywac bedzie

roboty budowlane w sposob odbiegajgcy od ustalen i warunkéw okreslonych w przepisach,
pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajgcy od zatwierdzonego projektu.

1.10. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie moze wydawac polecen wykonywania rob6t budowlanych
w sposob niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

1.11. Za naruszenie przepisOw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazaé¢ sie bedzie
odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego
dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagaé¢ bedzie zmiany
decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania robét budowlanych art. 50. Koszty wynikajace z
tego tytutu obcigzajg te jednostki, ktére dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa
wyzej nogg byC orzeczone takze woéwczas, gdy naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych
zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu rob6t budowlanych art. 51 ust.

2. MATERIALY

2.1. Mogg byc¢ stosowane wyroby producentédw krajowych i zagranicznych (przy zachowaniu
wymogéw zachowania preferencji krajowych)posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie krajowe Instytuty Badawcze. Wszystkie uzyte i wbudowane komponenty i elementy
wyposazenia muszg posiada¢ atesty higieniczne dopuszczajace je do stosowania we wnetrzu
budynkéw przeznaczonych na pobyt ludzi.

2.2. Wyroby i materiaty elektryczne, wymienione w zarzgdzeniu dyrektora Polskiego Centrum Badan i
Certyfikacji z 28 marca 1997 r. (MP nr 22 z 1997 r. poz. 216), powinny posiada¢ aktualny certyfikat na
znak bezpieczenstwa.



2.3. Materiaty i wyroby musza by¢ zgodne z Polskimi Normami przywotanymi do stosowania w pkt. 11
mniejszej specyfikacji, ktére to normy stajg sie dowigzujgce dla tej inwestycji. Jezeli uzyte bedg
wyroby (prefabrykaty) nie objete wykazem Polskich Norm - muszg one uzyskaé¢ aprobate techniczng
wydang przez upowaznione do tego jednostki. Wdrozenie takich produktéw do obrotu rynkowego,
bedzie mogto nastgpi¢ po uzyskaniu wymienionego dokumentu. Postepowanie z nienormatywnymi
wyrobami budowlanymi, musi by¢ zgodne z przepisami Prawa Budowlanego - Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w Sprawie aprobat i kryteriéw
oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107 poz. 697).

2.4. Obowigzuje stosowanie materiatéw ustalonych w opisie przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca
moze proponowac stosowanie materiatow ekwiwalentnych do ustalonych w opisie, pod nastepujacymi
warunkami:

» posiadania przez proponowane materiaty zastepcze tych samych parametréw technicznych, cech
uzytkowych i estetycznych przedstawienia dokumentéw i prébek umozliwiajgcych
przeprowadzenie pordéwnania i uzyskania akceptacji Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru
autorskiego dla proponowanych zamiennikbw. Kazdorazowo uzgadnianie rozwigzan
ekwiwalentnych musi odbywaé sie w czasie umozliwiajgcym Nadzorowi Inwestorskiemu i
Nadzorowi Autorskiemu przeprowadzenie konsultacji przed zajeciem stanowiska i w razie
odmowy pozwalajgcym Wykonawcy na dotrzymanie harmonogramu robét.

2.5. Kazdorazowo przed zlozeniem propozycji zastosowania materiatdw ekwiwalentnych Wykonawca
moze zada¢ od Nadzoru Inwestorskiego okreslenia listy parametrow technicznych, ktérych spetnienie
jest obligatoryjne.

2.6. W uzasadnionych wzgledami estetycznymi sytuacjach Nadzor Inwestorski moze odmowi¢ zgody
na zastosowanie materiatobw ekwiwalentnych proponowanych przez Wykonawce nawet w wypadku
zachowania pracz nie wszystkich istotnych parametréw technicznych i cech uzytkowych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu wykonywania tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i materiatow i
sprzetu.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptynag
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz na funkcjonowanie domu plenerowego

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Inwestor udostepni Wykonawcy teren pod budowe i dostep do niego. Wykonawca winien
utrzymac¢ oddany mu do dyspozycji teren w nalezytym porzadku, a po wykonaniu prac przywréci¢ go
do stanu pierwotnego z uwzglednieniem normalnego zuzycia. Teren nie moze byé wykorzystywany do
celéw innych niz prowadzenie rob6t prowadzacych do realizacji obiekiu bedacego tematem
specyfikacji. Wykonawca ma Prawo zakazaé¢ dostepu do placu budowy kazdej osobie, ktéra nie jest
zwigzana z wykonywaniem obiektu za wyjatkiem oséb upowaznionych przez Inwestora lub Nadzér
Inwestorski. Wykonawca winien zapewni¢ bezpieczenstwo na placu budowy przez caty okres
wykonywania robdt i ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody i wypadki spowodowane
wykonywaniem rob6t. Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne srodki (na wtasng odpowiedzialnose¢ i
koszty), aby zapewni¢ ochrone, zabezpieczenie i konserwacje istniejgcych i wznoszonych obiektow.
5.2. Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji projekt organizacji robét i
harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana inwestycja.

5.3. Obowigzuje wykonanie robét w sposob prowadzacy do rezultatu ustalonego w opisie przedmiotu
zaméwienia. Przed przystgpieniem do robét i przed ztozeniem zamdwienia na dostawy komponentow
lub elementow Wykonawca jest zobowigzany upewni¢ sie, ze zalozone w opisie przedmiotu
zamowienia stany posrednie — poziomy, wymiary otwordéw, stany podtoza itp. — zostaly osiggniete i
pozwalajg na dalsze prowadzenie robdt i montaz komponentéw o ustalonych w opisie przedmiotu
zamowienia rozmiarach, cechach uzytkowych i estetycznych. W wypadku powstania rozbieznosci w



stosunku do zatozen badz lub watpliwosci, co do rezultatu Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢
Nadzor Inwestorski i uzyskac ich stanowisko, co do dalszego prowadzenia robét.
5.4. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania niezbednej dokumentacji warsztatowej i
montazowej i prowadzenia robét pod kontrolg geodezyjna.
5.5. Wszelkie zmiany wprowadzane do realizacji w stosunku do opisu przedmiotu zamoéwienia muszag
by¢ na nig na biezaco nanoszone i opatrzone datg i podpisem wnoszgcego zmiane pod rygorem
niewaznosci. Whniesienie zmian do opisu przedmiotu zamoéwienia powinno by¢ jednoczesnie
odnotowane w Dzienniku Budowy. Prawo wniesienia zmian do opisu przedmiotu zaméwienia
przystuguje Nadzorowi Inwestorskiemu, przy czym zmiane wniesiong uznaje sie za uprawniong do
realizacji wytgcznie w wypadku jej akceptacji przez Nadzor Inwestorski.

5.6. Wykonanie rob6t musi by¢ zgodne z wytycznymi realizacji i instrukcjami montazowymi

producentéw materiatéw i wyposazenia. Wykonawca zobowigzany jest dotozy¢ nalezytych staran, aby

uzyskac takie dokumenty z chwilg postanowienia do jego dyspozycji materiatdw, komponentow i

elementéw wyposazenia.

5.7. Informacje o ewentualnych robotach pomocniczych zamiennych i dodatkowych z okresleniem

zasad ich zlecania i rozliczania.

* Warunki realizacji nie uwzgledniajg zakresu rob6t pomocniczych, poza robotami objetymi
naktadami rzeczowymi i normatywnymi zawartymi w bazie KNR.

» Jezeli w trakcie trwania realizacji rob6t objetych umowg zajdzie konieczno$¢ wykonania robét
dodatkowych lub zamiennych, to wykonywane one moga by¢ tylko na podstawie odrebnego
zamoéwienia oraz rozliczane odrebnie.

*  Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty zrealizowane bez zgody zamawiajgcego,
wykraczajgce poza zakres objety umowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej w opisie przedmiotu zamodwienia i
Specyfikacji Technicznej jakosci wykonanych robét.

6.2. Kontrola powinna byé systematycznie przeprowadzana przez Wykonawce w czasie wszystkich
faz robét. Wyniki badan nalezy uznac¢ za pomysine, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét,
zawarte w odpowiednich wymienionych w Specyfikacji Technicznej i opisie przedmiotu zaméwienia
Normach zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami Normy, wykona¢ poprawki i ponownie przeprowadzi¢
badania.

6.3. Po zakonczeniu rob6t w czesci podlegajacej-odbiorowi nalezy sprawdzi¢ i pomierzy¢ jakos¢ i
kompletnos¢ wykonanych robét i przeprowadzi¢ pomiary wymagane Normami.

7. OBMIAR ROBOT

Obowigzuja jednostki obmiarowe podane w opisie przedmiotu zamowienia. W wypadku wykonywania
robét nie ujetych w opisie przedmiotu zamdwienia obowigzuje ustalenie jednostek obmiarowych z
Nadzorem Inwestorskim.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie
roboty zanikajgce.

8.2. Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla robét wyszczegdlnionych odrebnie w
harmonogramie realizacji robot. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca jest zobowigzany
przedstawié:

— Dziennik Budowy

- Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

- Woyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami - Obmiar rob6t podlegajgcych
odbiorowi Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z opisem przedmiotu
zaméwienia i ST, uzycia wiasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz
zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestyciji.

8.3. Odbiér ostateczny przeprowadzany jest dla catosci inwestycji. Przy odbiorze koncowym
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:



- Dokumentacje Projektowg powykonawczg

- Dziennik Budowy
- Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

- Woyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

- Oswiadczenia wtasciwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej i
Panstwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu sie odbiorowi

- Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego wraz z
otoczeniem. Odbiér ostateczny polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z opisem
przedmiotu zaméwienia i ST, uzycia wtasciwych materiatédw, prawidtowosci wykonania i montazu
oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji

8.4. Odbior pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbiér
pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementdéw objetych gwarancja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowig - poza dokumentami o charakterze ksiegowo-finansowym okreslonymi
kontaktem i odrebnymi przepisami - protokoty odbioréw czesciowych, odbioru ostatecznego i odbioru
pogwarancyjnego z potwierdzeniem zgodnej z zatozeniami jako$ci wykonania robdét, odniesione do
harmonogramu rzeczowo-finansowego i ryczattowej ceny kontraktowe;.

Dla robot ulegajgcych zakryciu lub zanikowych podstawag rozliczen beda protokoty odbioréw
czesciowych, odbioru ostatecznego i odbioru pogwarancyjnego z potwierdzeniem zgodnej z
zatozeniami jakosci wykonania rob6t, i udokumentowany obmiar powykonawczy.

10. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

10.1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.00.00 ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie rozbiérek wystepujgcych w obiekcie.
W zakres tych robét wchodza:
B.01.01.00. — Rozbiorki

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Dla robét wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.



Przed przystgpieniem do rob6t rozbidrkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elekiryczna, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

B.01.01.01. — Rozbiorki obiektéw kubaturowych —[1 szt.]

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze
6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sg:
8. Odbior robot
9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczego6towe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbi6érek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. llosci robét rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00.00 ROBOTY MALARSKIE

Wstep

. Przedmiot SST.

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich.
Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST.

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie nastepujacych robét malarskich:

B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,

B.15.02.00 Malowanie tynkow.

Okreslenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

Mleko wapienne




2.3.

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie
1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzacg jednolita mase bez grudek i zanie-
czyszczen.

Spoiwa bezwodne

2.4.

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od z6ttego do ciemnobrgzowego i
odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do bru-
natnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schniecia. Powinien on odpowiadaé
wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Rozcienczalniki

2.5.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode — do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania
~ wydajnos¢ — 6-10 m%/dm®,
- max. czas schniecia—24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
~ wydajnos¢ — 15—-16 m%dm®,
- max. czas schniecia—8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stosowania — biaty
- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobdéw chlorokauczukowych ogdélnego stosowania
— biaty do rozcienczania wyrobdéw chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
~ wydajnos¢ — 6-10 m%dm®,
- max. czas schniecia—24 h
Farba do gruntowania epoksyg)oliamidowa dwuskfadnikowa wg PN-C-81911/97

- wydajnos¢ —4,5-5 m?%/dm

- czas schniecia—24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

~ wydajnos¢ — 5-6 m¥/dm®,

- max. czas schniecia—24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

~ wydajnos¢ — 6-8 m¥/dm?®

- czas schniecia—24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
- wydajnos¢ — 1,2-1,5 m%dm?®
- czas schniecia— 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
~  wydajnos¢ — 6-8 m¥/dm?®
- czas schniecia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002



~ wydajnos¢ — 6-10 m%dm?®
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

- lepko$¢é umowna: min. 60

- gestos¢: max. 1 69/cm

- zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentow: max. 90 m

- czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiggniecia 5 stopnia wyschniecia — max. 2 godz.

Wymagama dla powtok:
wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

- grubos$¢ —100-120 ('m

- przyczepnos¢ do podtoza — 1 stopien,

- elastycznos¢ — zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub
odstawania od podtoza,

- twardos¢ wzgledna — min. 0,1,

- odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna po-
wodowaé uszkodzenia powtoki

- odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowac specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka

stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

5.1.

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwykiych nie zaleca sige gruntowania, o ile Swia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byé nizsza niz +8°C. W

okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonh-

czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie

moze spasc¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-

trzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robo6t elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez
wypetnienie ubytkbw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byc¢



5.2.

oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekdédw zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odituszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé¢ bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé¢ farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku
1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka
epoksydows.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac¢ podioze, bez przeswitdw, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkdw myjacych i
dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodna ze
wzorcem, bez smug, zaciekdéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowaé farby w
réznych odcieniach.

Kontrola jakosci

. Powierzchnia do malowania.

6.2.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznos$ci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane

prawidtowo. Gdy ktoérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane

powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac powtérnie.

Obmiar robot
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8.1.

Jednostka obmiarowg robét jest m® powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania poditoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbiér robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

Odbiér podioza

8.2.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig
szpachléwka. Podioze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.

Odbior robdét malarskich

10.

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do
powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powitoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badane;
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ rob6t okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspolnego stownika zamowien — CPV 45260000
B06.01.00 Krycie dachu blacha

1.1.

Przedmiot opracowania
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokrycia dachowego blachg wraz z robotami towarzyszacymi.

1.2. Zakres stosowania opracowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowi dokument przetragowy i
dokument odniesienia podczas realizacji i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z wykonywaniem
remontu pokrycia dachowego.

1.3. Przedmiot i zakres robdt budowlanych

Wytyczne zamieszcone w niniejszym opracowaniu dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem remontu pokrycia dachowego z blach stalowych tytanowo cynkowych ptaskich.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét budowlanych

Wykonawca prac ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonanych prac, zgodno$¢ rob6t z
dokumentacjg projektowa oraz firmowymi wytycznymi producenta systemu, a takze zasadami wiedzy
budowlanej i przepisami BHP.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty:

Zgodnie z czescig projektowg zamdwienia.

2.2. Warunki transportu i sktadowania materiatow

Materiaty nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ w petnych, fabrycznie zamknigtych opakowaniach z
nienaruszonymi etykietami w suchych warunkach (najlepiej na paletach).

3. SPRZET
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia kompletnego zestawu narzedzi, niezbednych do
prawidtowego i terminowego wykonania prac.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia $rodkdw transportu niezbednych do prawidtowego i
terminowego wykonywania prac oraz roztadunku materiatow.

Do transportu materiatow nalezy wykorzysta¢ samochody skrzyniowe, posiadajace mozliwos¢
zabezpieczenia tadunku przed czynnikami atmosferycznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Technika krycia dachu blacha cynkowo-tytanowa

Blachy i tasmy cynkowo-tytanowe Silesia produkowane sa wedlug normy PN-EN 988,
obowiazujacej wszystkich europejskich producentéow tego materiatu, okreslajacej
precyzyjnie sklad stopu, wymiary produktu wraz z tolerancja oraz parametry
mechaniczne. Stop przeznaczony do produkcji bazuje na cynku o najwyzszym stopniu
czystosci 99,995% (norma PN-EN 1179: 2004)

Jako dodatki stopowe zawiera nieznaczne ilosci miedzi 1 tytanu, przyczyniajace si¢ w duzym
stopniu do prawidlowego zachowania si¢ blach podczas obrébki i wieloletniego uzytkowania.

Duza plastycznos¢ oraz mozliwos¢ migkkiego lutowania to cechy, ktore daja nieograniczone
mozliwosci formowania ksztattow dowolnie wybranych przez projektanta. Typowa dla cynku
wlasciwos¢ tworzenia warstwy ochronnej w warunkach atmosferycznych powoduje, ze
material ten charakteryzuje si¢ nieprzecigtnie dlugim czasem uzytkowania i nie wymaga
praktycznie zadnej konserwacji. Na poczatkowo ISnigcej, wywalcowanej powierzchni, w
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warunkach atmosferycznych tworzy si¢ dobrze przylegajaca warstwa ochronna z tlenku
cynku i zasadowego weglanu cynku - patyna. Ta bardzo zwarta oraz nierozpuszczalna w
wodzie, a w przypadku uszkodzenia "samozarastajaca" warstwa stwarza ochrone¢ przed
dalszym utlenianiem oraz chroni przed nadmierng S$cieralno$cia. Aby unikng¢ etapu
przejsciowego, czyli samoczynnego tworzenia si¢ patyny, ktory to proces nie musi zachodzi¢
rOwnomiernie, zaleca si¢ w miejscach eksponowanych stosowanie blach lub tasm Silesia
wstepnie postarzanych w procesie produkcji - pasywowanych, o jednolitym, ciemnoszarym
odcieniu.

Odmiany blachy cynkowo-tytanowej SILESIA:

naturalna (kolor srebrzystoszary),
pasywowana - postarzana fabrycznie (kolor ciemnoszary).

Blacha cynkowo-tytanowa naturalna Blacha cynkowo-tytanowa pasywowana

Dtugowiecznos¢ blach potwierdzaja badania 1 pomiary, ktére wykonywane w ciggu kilku lat
wykazaly, ze $cieranie powierzchni stopu cynkowo-tytanowego niezaleznie od miejsca,
rodzaju uzytkowania 1 atmosfery otoczenia rézni si¢ jedynie nieznacznie. W przypadku
grubosci poczatkowej 0,70 mm, zwykle stosowanej, czas uzytkowania blachy do starcia
potowy grubosci poczatkowej wyniesie ponad 80 lat. Metody stosowania blach i tasm
cynkowo-tytanowych Silesia bazuja na wypracowanych przez lata do$wiadczeniach
projektantow 1 dekarzy-blacharzy wykorzystujacych ten materiat. Tradycyjne 1 sprawdzone
sposoby taczenia, jak podwojny rabek stojacy, przeplataja si¢ z nowosciami, takimi jak np.
wykorzystanie mocujacych haftek przesuwnych. Efektem tego polaczenia sa realizacje
charakteryzujace si¢ wysoka jakoscig oraz walorami estetycznymi pozwalajagcymi podziwiac
dzieto przez wiele lat. Estetyczny wyglad oraz maly ciezar pokry¢ z blach cynkowo-
tytanowych sprawit, ze materiat ten ma ugruntowang pozycje w wielu europejskich krajach, w
tym réwniez w Polsce.

Blachy cynkowo-tytanowe SILESIA dostepne sa w formie:

Arkusze Tasmy
. arkuszy 1x2 m lub 1x3 m,
. tasm o szerokosci 200+1000 mm (waga kregu 100+3500 kg).

Grubosci i masy arkuszy blach:
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grubos¢ [mm] 0,55 0,60 0,65 0,70 0,80 1,00
masa [kg/m?] 4,0 43 47 5,0 5,8 7,2

Maksymalne dtugosci elementow:

element diugos¢ [mm]
wiszgce rynny 15

pokrycie dachu i $cian zewnetrznych 10

zamkniecie krawedzi dachu 8
obramowanie krawedzi dachu 6
Opakowanie

Blachy w arkuszach sg dostarczane w partiach po 1000 kg na paletach drewnianych. Tasmy
dostarczane s3 na paletach, w zaleznosci od wagi kregéw w pozycji stojacej lub lezacej. Waga
kregoéw - od 100 kg do 3500 kg.

Transport i przechowywanie

Blachy nalezy przewozi¢ czystymi, suchymi srodkami transportu. Nie wolno dopusci¢ do
zamokniecia transportowanych i sktadowanych blach. W pomieszczeniach, w ktérych
przechowuje si¢ blache temperatura nie moze by¢ nizsza niz 0-C. Sktadowang blache¢ nalezy
zabezpieczy¢ przed wilgocia i aktywnymi srodkami chemicznymi.

Recycling

Kazdy, nawet najbardziej dtugotrwaty materiat kiedys staje si¢ bezuzyteczny. Nie dotyczy to
jednak blach i tasm cynkowo-tytanowych, gdyz elementy pokry¢ dachowych z blachy
cynkowo-tytanowej zdjete przy modernizacjach czy remontach budynkéw sa przetwarzane w
zakladach hutniczych bez szkody dla srodowiska.

TECHNIKA KRYCIA DACHU

Obrébka blach cynkowo-tytanowych.

Duza plastyczno$¢ blach cynkowo-tytanowych umozliwia dowolng ich obrébke, z jednym
zastrzezeniem - temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +10-C. Przy nizszej temperaturze
obrabiane brzegi nalezy ogrzewac. Przy zaginaniu blachy nalezy zachowa¢ promien giecia
min. 1,75 mm.

Jednoczesne stosowanie réznych metali.
Elementy wykonane z réznych metali nie moga styka¢ si¢ ze soba, jesli mogloby to
prowadzi¢ do korozji kontaktowej lub innych niekorzystnych oddziatywan. W obecnosci
elektrolitu (woda deszczowa, wilgo¢ zawarta w materialach budowlanych) powstaje
niebezpieczenstwo korozji elektrochemicznej (tworzenie si¢ ogniw galwanicznych).
Dopuszczalne i niedopuszczalne polgczenia metali:

Al Pb Cu Stal nierdzewna Ocynk

Zn + + - + +

Jony miedzi zawarte w sptywajacej wodzie moga przyczyniac si¢ do korozji powierzchniowe;j
blachy cynkowo-tytanowej. Dlatego blacha ta wzgledem przeptywu wody nie powinna
znajdowac si¢ ponizej stosowanych materiatéw miedzianych.
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Montaz blach
Najlepszym podtozem pod blache cynkowo-tytanowa sg deski grubosci 20-40 mm i
szeroko$ci 80-140 mm tworzace petne deskowanie. Blach cynkowo-tytanowych nie wolno
uktada¢ bezposrednio na papie asfaltowej, sklejce lub deskach impregnowanych §rodkami do
ochrony drewna zawierajacymi w swoim sktadzie s6l, gdyz materialy te pod wptywem
wysokiej temperatury wydzielajg kwasne zwigzki chemiczne dziatajace niszczaco na blache.
Jako materiat tworzacy przestrzen przewietrzania pod blachg oraz chronigcy przed wptywem
wymienionych srodkéw nalezy stosowac specjalistyczne warstwy rozdzielajagce tzw. maty
strukturalne.

Formowanie i techniki taczenia
Powszechng metodg taczenia blach cynkowo-tytanowych jest stosowanie pojedynczych lub
podwdjnych zaktadek (tzw. rabkéw) lub ich lutowanie.

Polaczenia poprzeczne
Laczenie blach cynkowo-tytanowych (podobnie jak i innych blach ptaskich) uwazane jest za
duza umiejetnos¢. Warto pamigta¢ o pozornym truizmie: do wykonania dachu z pokryciem
cynkowo-tytanowym nalezy zatrudni¢ fachowcéw, najlepiej wykonawce polecanego przez
producenta czy dystrybutora - doswiadczonych blacharzy-dekarzy, wyposazonych nie tylko w
wiedze ale tez w odpowiednie narzedzia.
W zaleznoSci od pochylenia dachu potaczenia poprzeczne wykonuje si¢ na zaktadke
pojedynczg lub podwdjny rabek.

Przeliczenie nachylen ze stopni na procenty:

nachylenie dachu w stopniach nachylenie dachu w procentach
3 5
7 12
10 17
15 27
20 36
25 47
30 58

Ponizszy rysunek pokazuje konkretne rozwigzania.
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SYSTEMY POLACZEN WZDLUZNYCH

Polaczenia wzdluzne w systemach rabkowych
System podwdjnego ragbka oraz rgbka katowego jest najczesciej stosowanym potgczeniem
przy wykonywaniu pokry¢ dachowych. Systemy te daja si¢ bez problemu i wszechstronnie
zastosowa¢ niezaleznie od ksztattu architektonicznego. Poprzez zastosowanie maszyn
profilujacych i zaginajacych wykonanie 1 zamknigcie pokrycia nie zajmuje wiele czasu 1 jest
w pelni racjonalne. Poprzez takie profilowanie i zamykanie osigga si¢ réwnomierng
technicznie 1 optycznie jakoS¢ wykonania potaczen wzdluznych, niemozliwa wczesniej do
osiggnigcia przy zastosowaniu metod recznych.

-

rabek katowy stojacy rabek podwoiny stojacy
przy nachyleniu dachu >25°  przy nachyleniu dachu >3°

Rys. Rozwigzania rgbkow stojgcych

Kolejnos¢ procesu wykonywania ragbka z wstepnie profilowanych szaréw z zastosowaniem
haftki przesuwne;j:
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A- wstepnie wyprofilowany szar (panel)
B- umieszczenie haftki
C- przykrycie nastepnym szarem

D- maszynowe zamkniecie do rabka katowego

E- zamknigcie do rabka stojacego podwdjnego
Aby osiggna¢ wysoka jakos¢ wykonania tego polgczenia, stosuje si¢ specjalne maszyny
profilujace i1 zaginajace (do ksztaltowania profili i zaginania ragbkéw). Poprzez takie
profilowanie 1 zamykanie osiaga si¢ rownomierng technicznie 1 optycznie jakos¢ wykonania

potaczen wzdtuznych, niemozliwg wczesniej do osiggnigcia przy zastosowaniu metod
recznych.

profilarka rolkowa maszyna do zaginania rgbkow

Polaczenia wzdluzne w systemach listwowych
Systemy listwowe sa w réznych odmianach wykonan stosowane do wykonywania dachow

oraz czg¢sciowo fasad. Charakteryzuja si¢ one listwg drewniang, do ktérej sa przylaczone
odgiecia ptatow.
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System niemiecki

Minimalny przekrdj listwy wynosi 40x40 mm. W systemie niemieckim uchwyt pasmowy o
szerokoS$ci co najmniej 100 mm powinien by¢ przymocowany za pomoca 4 gwozdzi na gornej
stronie listwy. Jednocze$nie boczne odgigcia ptatéw powinny by¢ wykonane pod katem 90- i
wystawac poza listwe 1,5-2 cm.

System belgijski

W systemie tym uchwyty trzymane s3g za pomocg listwy drewnianej. Uchwyt pasmowy ma
szerokos¢ od 40 do 50 mm. Jesli pochytos¢ dachu przekracza 80- to nie nalezy stosowac
systemu belgijskiego poniewaz boczne odgigcia ptatow nie posiadaja dodatkowych zagigc,
zachodzi niebezpieczenstwo, ze woda moze by¢ wciskana przez wiatr pod pokrywe listwy.

Elementy mocujjce
Systemy rgbkowe oraz systemy listwowe wymagaja takiego zamocowania ptatéw aby mogty
by¢ przejete zmiany dlugosci przy kalenicy i1 okapie. Haftki state i przesuwne powinny byc¢
rozmieszczone z uwzglednieniem nachylenia dachu, potozenia przenikni¢¢ oraz dlugosci
ptatow. W dachach z blachy cynkowo-tytanowej wymaga si¢ stosowania haftek przesuwnych
przy ptatach o dtugosci wiekszej od 3 m.
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< Je 7o- 100 10°- 30° >30°
Rozmieszczenie potgczen statych zaleznie od nachylenia dachu

Haftki przesuwne trzeba zastosowac, jesli ptaty sa diuzsze niz 3 m ze wzgledu na
rozszerzalnos¢ termiczng blachy. Dla blach cynkowo-tytanowych wspétczynnik
rozszerzalnosci cieplnej wynosi 0,22 mm/mK. Oznacza to, ze blacha bedzie si¢ rozszerza¢ lub
kurczy¢ pod wplywem zmian temperatury. Haftki przesuwne maja za zadanie przejac
(skompensowac) ruchy cieplne blachy.

haftka ata haftka std a haftka preesuwna
do arbusy do pandli do pandi

Rozne rodzaje haftek - wyglad i wymiary

Wentylacja dachu
Pelne funkcjonalne przewietrzanie wymaga okre$lonych ilosci i wielkosci otworéw do
doprowadzania 1 odprowadzania powietrza. Réznica wysokosci obu rodzajow otworéw
wpltywa w tym przypadku na skuteczno$¢ przewietrzania. Dlatego rzecza wazng jest, aby
otwory do doprowadzania powietrza byly usytuowane mozliwie w najnizszych miejscach np.
ponizej okapu, za$ otwory do odprowadzania powietrza w najwyzszych miejscach, a wigc w
okolicy kalenicy.
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Nalezy uwzgledni¢ nastepujace szczegodty:

- rodzaj budowli i sposéb jej uzytkowania,

- ilos¢ 1 czgstotliwo$¢ tworzenia si¢ pary wodnej, dyfundujacej przez dolng warstwe dachu,
- ksztalt dachu 1 jego nachylenie,

- dlugos¢ odcinka, ktoéry musi by¢ przewietrzany,

- wysokos$¢ przestrzeni powietrznej,

- potozenie budowli w stosunku do najczesciej wystepujacego kierunku wiatru.

Pochylenie dachu 3-20° (5,36%) powyzej 20° (36%)
Pow_lerzchnla otworow doprowadzajacych 1/500 = 2% powierzchni dachu [[1/500 = 2% powierzchni dachu
powietrze

Powierzchnia otworéw odprowadzajacych 1/400 = 2,5% powierzchni 1/400 = 2,5% powierzchni
powietrze dachu dachu

Wysokos¢ przewietrzanej przestrzeni co najmniej 10cm €O najmniej 5cm

Ponizej przedstawiono przyktadowe realizacje dachow z pokryciami cynkowo-tytanowymi

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW

6.1. Kontrola jakosci robét

Wszystkie stosowane materiaty muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz
dokumentow odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiada¢ deklaracje zgodnosci wydane
przez producenta

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Kontrola jako$ci wykonania robét odbywa sie na biezaco po zakoriczeniu kazdego etapu robét
ociepleniowych i polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows i
wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST — 00.00 ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowa¢ zgodnie z przedmiarem robat.

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) — zgodnie z Formularzem Oferty/Przedmiarem Robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogolne”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ceny jednostek obmiarowych obejmujg odpowiednio w zaleznosci od pozycji w przedmiarze:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, w tym przygotowanie podtoza.
— ustawienie i rozebranie rusztowania wraz z czasem pracy rusztowan,
— dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
— wykonanie pokrycia wedtug Projektu
— wywoz gruzu na wysypisko odpadow wraz z wszelkimi optatami wysypiskowymi,
— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. AKTY PRAWNE | NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIAZANE
BRAK

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST 07.00.00 Roboty ciesielskie
CPV 45400000-1, 45420000-7,45421000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonanie i odbioru robét
ciesielskich elementow drewnianych — dachu, zwigzanych z zadaniem: ,REMONT DACHU BUDYNKU
SWIETLICY WIEJSKIEJ W NIEDZWIEDZICY 111 GM. WALIM”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robot zwigzanych z:
» wymiana elementow murtat,

» wymiana elementow krokwi,

» impregnacja elementow drewnianych.

» wymiana deskowania

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej

rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a

mianowicie:

> roboty budowlane przy wykonywaniu robét ciesielskich — dachu o konstrukcji drewnianej, nalezy
rozumieC wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robot ciesielskich — dachu o
konstrukcji drewnianej zgodnie z ustaleniami dokumentacji,

> Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca w/w roboty,

» procedura — dokument zapewniajacy jakosC ,jak, kiedy, gdzie i kto?” wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacie robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

» ustalenia - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujace przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonanych robét ciesielskich — dachu o konstrukcji drewniane;.
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1.5. Ogbine wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu rob6t ciesielskich nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-
71/B-10084 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonanie rob6t oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja .

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogolne”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz ich zgodno$¢ z

Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania rob6t ciesielskich — dachu o konstrukcji drewnianej nalezy stosowa¢ zgodnie z

dokumentacjg projektowa — opisem technicznym i rysunkami.

Materiaty:

» murtata o przekroju jak elementy istniejace z tarcicy nasyconej impregnatem ognioochronnym
i owado-grzybobdjczym, kl. K27,

> krokwie zwykle o przekroju jak elementy istniejgce z ftarcicy nasyconej impregnatem
ognioochronnym i owado-grzybobdjczym, kl K27,

» gwozdzie budowlane okragte gote,

> taczniki GMA 20 - stalowe ocynkowane gteboko ttoczone,

> impregnat grzybobdjczy olejowy.

» Deskowanie z ptyt OSB3 gr. 22 mm

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inspektora oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w normie PN-57/D-
96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania materiatéw oraz
odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie do
zatwierdzenia przez Inspektora.

Materiaty powinny posiada¢ wtasnosci okreslone w specyfikacji badz inne, o ile zatwierdzone zostang
przez Inspektora.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdine”.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, zaakceptowanego przez Inspektora.
Roboty ciesielskie nalezy wykonac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego,
zaakceptowanego przez Inspektora, przeznaczonego dla realizacji rob6t zgodnie z zatozong
technologig. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ciesielskich powinien wykazac sie
mozliwos$cig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

3. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania $rodkdw transportu podano w ST.00.00. ,Wymagania
ogobine”.

Transport elementdw konstrukcji drewnianych, sposéb zatadowania i umocowania na $rodki transportu,
powinien zapewnia¢ ich statecznos¢ i ochrone przed przesunigciem sie tadunku podczas transportu.
Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i
zdeformowaniem.

Elementy nalezy sktada¢ pod dachem w stosach na stupkach, w szopach na azurowych pomostach
drewnianych z odizolowaniem od podfoza i zapewniajacym przewiew.

5. WYKONANIE ROBOT
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Warunki ogoIne wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogoine”.

Roboty wykonywa¢ zgodnie ze specyfikacja, badz inaczej, o ile sposdb wykonania zostanie
zatwierdzony przez Inspektora.

Przy wykonywaniu rob6t ciesielskich nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-
71/B-10084 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

Warunki przystapienia do robét ciesielskich

Przed rozpoczeciem robot ciesielskich nalezy:

uzgodni¢ przekroje, wymiary i rozmieszczenie elementéw z inspektorem nadzoru,

sprawdzi¢ jako$¢ elementow,

sprawdzi¢ stopien wilgotnosci koncowej zaimpregnowanych elementow przed ich wbudowaniem,

po odkryciu pokrycia przeprowadzi¢ wspélnie z Inspektorem przeglad elementéw konstrukcji i
sporzadzi¢ protokét typowania elementow do wymiany,

wykona¢ komplet daszkéw zabezpieczajacych — ochronnych ciggtych wolnostojacych 0
konstrukcji drewnianej nad wszystkimi przejsciami i wjazdami.

YV VVVYVY

Montaz elementow drewnianych dachu

Przed rozpoczeciem montazu elementdéw nalezy dokona¢ odbioru technicznego czesci budowli,  od
ktérej rozpoczyna sie montaz prefabrykatéw. W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢ wymiary, odlegtosci
osi, rzedne wysoko$ciowe czesci budowli oraz rozmieszczenie w nich i prawidtowo$¢ wykonania $rub
kotwigcych, trzpieni, blach tacznikowych oraz innych elementéw wyposazenia niezbednych do
prawidtowego wykonania elementow.

Przy odbiorze elementdéw na budowie nalezy:

» sprawdzi¢ zgodno$¢ z wykazem liczby i typow elementow,

> sprawdzi¢ stan techniczny elementdw,

» sporzadzi¢ protokdt w przypadku uszkodzen elementdw.

W przypadku gdy prefabrykaty zostaty uszkodzone i nie nadajg sie do wbudowania, nalezy niezwtocznie
zawiadomi¢ wytwornie o brakach i uszkodzeniach prefabrykatow.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdine”.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i rob6t ciesielskich powinna by¢ zgodna z normg PN-71/B-10084
Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze. W szczegdIno$ci powinna by¢ oceniana:
» zgodnosc¢, przekrdj i rozmieszczenie elementow,

> jako$¢ wbudowanych materiatow,

> jakos$¢ wykonanych elementow,

> jako$¢ gotowej konstrukgji,

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w wymienianych elementach:

> przekrdj + 10 % przekroju istniejacego,

» w osiach rozstawu + 1 cm.

Warunki badan tarcicy i innych materiatdw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy
akceptowane przez inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00. ,Wymagania ogoine”.
Jednostkami obmiaru sg jednostki podane w formularzu wyceny.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdine”.

Odbioru nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych.

Wymagania przy odbiorze warunkuje norma PN-71/B-10084 Roboty ciesielskie. Wymagania [
badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

VVVVVYY

zgodno$¢ z dokumentacjq techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatéw,

prawidtowos¢ ksztattu i wymiarow gtownych konstrukcii,

prawidtowo$¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementow sktadowych,
prawidtowos¢ wykonania ztaczy miedzy poszczegdinymi konstrukcjami,

dopuszczalno$¢ odchytek wymiarowych oraz odchyleni od kierunku poziomego i pionowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdine”.
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p.1.3. niniejszej ST.
Cena wykonania rob6t obejmuije:

roboty przygotowawcze i pomiarowe

zakup i dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

roboty wyszczegolnione w przywotanych w formularzu wyceny rob6t — podstawach wyceny —
tablicach przywotanych katalogow naktadow rzeczowych,

roboty pomocnicze niezbedne do wykonania robét podstawowych,

wywoz i utylizacje gruzu i odpadéw wraz z optatami.

montaz i demontaz rusztowan i zabezpieczen,

uporzadkowanie stanowiska robdt,

niezbedne pomiary i badania wymagane przez normy i ST.

prace i optaty opisane w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-71/B-10084 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-57/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.
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