Skarbowa

Dziat Zarzadzania i Administrowania Nieruchomosciami

znak sprawy: 2601-I1LN.260.8.2024

Opis przedmiotu zamowienia

dla zadania: ,,Remont tazienek w budynku Izby Administracji Skarbowej w Kielcach bedgcego siedziba
Urzedu Skarbowego w Staszowie, przy ul. Ogledowskiej 12.

Kody robét wg Wspdélnego Stownika Zaméwien - CPV:

45000000-7 — roboty budowlane

45453000-7 — roboty remontowe i renowacyjne

45421000-4 - roboty w zakresie stolarki budowlanej

45330000-9 — roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 — roboty instalacyjne elektryczne

Zataczniki

1. Zatacznik nr 1 do opisu — rzut poglgdowy tazienek- stan istniejgcy
2. Zatgcznik nr 2 do opisu — przedmiar robdt

3. Zatgcznik nr 3 do opisu — zdjecia - stan aktualny.



1. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie kompleksowego remontu tazienek w budynku Izby
Administracji Skarbowej w Kielcach bedgcego siedzibg Urzedu Skarbowego w Staszowie przy
ul. Ogledowskiej 12.

2. Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynnosci niezbednych
do prawidtowego, zgodnego z przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej zrealizowania
robot w zakresie remontu fazienek oznaczonych na zatgczonych rzutach, znajdujgcych sie na
poziomach:

- przyziemie — 1 tazienka damsko-meska, pomieszczenie higieniczno-sanitarne;
- parter —fazienka damska i tazienka dla oséb niepetnosprawnych;

- | pietro —tazienka damska i tazienka meska;

- Il pietro —tazienka damska i fazienka meska.

3. Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania w ramach wynagrodzenia umownego
wszelkich prac, réwniez tych nie wymienionych w niniejszym opisie i zatgczonym przedmiarze
robot, ale niezbednych na podstawie obowigzujgcych norm, przepiséw oraz zgodnie z aktualng
wiedzg techniczng do catkowitej realizacji przedmiotu zamdwienia, tak by byt on zdatny do
celu, ktéremu ma stuzyc.

4. Wykonawca, prowadzac prace remontowe zobowigzany jest w szczegélnosci spetnié
wymagania, o ktérych mowa w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami, z zakresie pomieszczen sanitarnych.

5. Przedmiot zamowienia obejmuje:

1) kompleksowy remont 7 tazienek oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarnego,
wymienionych w ust. 2,

2) wymiane istniejgcych piondw wodno-kanalizacyjnych wraz z odprowadzeniem instalacji
kanalizacyjnej do najblizszej studzienki znajdujacej sie tuz za przybudowka.

6. Gtownym celem remontu jest poprawa funkcjonalnosci, zmniejszenie barier
architektonicznych dla oséb ze szczegdInymi potrzebami i odnowienie pomieszczen
sanitarnych. Zakres obejmuje wykonanie robét koniecznych do poprawy standardu
pomieszczen, w tym w szczegdlnosci: wymiane oktadzin Sciennych i podtogowych, wymiane
przestarzatych i zniszczonych materiatéw i urzgdzen, wymiane istniejgcych piondw wodno-
kanalizacyjnych oraz remont instalacji elektrycznej w fazienkach wraz z wymiang istniejgcych
zrodet Swiatta na oprawy energooszczedne typu LED.

7. Szczegdtowy zakres rzeczowy przedmiotu zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:

1) Remonttazienek i pomieszczenia higienicznosanitarnego:
a) skucie/zerwanie istniejgcych oktadzin Sciennych i podtogowych;
b) demontaz starych drzwi zewnetrznych i wewnetrznych do tazienek wraz
z os$cieznicami;

c) demontaz starego wyposazenia, ceramiki, baterii i wystroju pomieszczen;



rozebranie/ wyburzenie $cianek dziatowych wydzielajgcych pomieszczenia WC i inne
(w obrebie remontowanych tazienek);

usuniecie starych instalacji wodno-kanalizacyjnych (czynnych i nieczynnych) wraz

z demontazem ceramiki i armatury sanitarnej oraz wpustéw podtogowych;

usuniecie starej instalacji elektrycznej;

usuniecie luznych tynkow ze $cian;

zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian i sufitow;

wykonanie szlichty cementowe]j wraz z izolacjg przeciwwodng (hydroizolacja) na catej
powierzchni oraz obrébka wpustéw podtogowych;

wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z podejsciami do ceramiki
sanitarnej oraz wpustow podtogowych z syfonem;

dostawa i montaz nowych zawordw odcinajgcych na pionach oraz poziomach
instalacji wodnej;

wykonanie nowej instalacji elektrycznej — wymiana starej instalacji na nowg,

z uwzglednieniem demontazu oraz montazu nowych opraw o$wietleniowych
wyposazonych w zrodta LED (oprawy przeznaczone do pomieszczen mokrych).
Natezenie oswietlenia musi by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami;

dostawe i montaz nowego osprzetu elektrycznego — gniazdka, wytaczniki, itp.;
zainstalowanie niezaleznych wytacznikéw nadpragdowych dla kazdego pomieszczenia
(przedsionek, kabina, itd.); w istniejgcych skrzynek rozdzielczych na kazdej
kondygnacji;

gruntowanie posadzek, wykonanie warstwy wyréwnawczej samopoziomujacej;
wykonanie nowych tynkéw wraz z wykonaniem gtadzi gipsowych na $cianach (do linii
ptytek) i niektorych sufitach;

utozenie terakoty na posadzkach (preferowany rozmiar 30x60 cm) — zgodnie

z ustaleniami z Zamawiajgcym;

utozenie glazury na $cianach (preferowany rozmiar 30x60 cm) — zgodnie z ustaleniami
z Zamawiajgcym;

dostawe i montaz zabudowy kabin toaletowych z HDF — zgodnie z przedmiarem robdt
i ustaleniami z Zamawiajgcym;

poszerzenie otwordw drzwiowych wraz z wykonaniem nadprozy;

montaz nowych drzwi zewnetrznych i wewnetrznych do tazienek wraz z oécieznicami
regulowanymi oraz niezbednym wyposazeniem (zamki, klamki, szyldy, otwory
wentylacyjne, itp.);

montaz nowych drzwiczek rewizyjnych w zabudowach z karton-gipsu;

malowanie niektdrych sufitéw i scian (kolor biaty) — minimum dwukrotne;

montaz sufitow podwieszanych o konstrukcji metalowej z wypetnieniem z wtdkien
mineralnych;



y) montaz nowych wklejanych luster — nad umywalkami;

z) dostawe i montaz nowej ceramiki i armatury, w tym m.in.: umywalki, misy ustepowe,
pisuary - Zamawiajgcy preferuje, aby urzadzenia byty jednego producenta i z jednej
serii;

aa) wykonanie biatego montazu;

bb) dostawe i montaz wyposazenia fazienek, w tym w szczegdlnosci:

- tabliczek informacyjnych na drzwiach (piktogramy),

- haczykdw na ubrania na Scianach w kabinach WC,

- pojemnikdw na papier toaletowy,

- podajnikédw mydta,

- pojemnikdw na reczniki papierowe,

- szczotek do czyszczenia misek ustepowych,

- koszy na $mieci, o odpowiedniej pojemnosci (preferowane: do kabin WC - 15|,
przy umywalkach — 30l)

Zamawiajacy preferuje, aby urzadzenia byty jednego producenta i z jednej serii;

cc) montaz kratek wentylacyjnych z wentylatorem mechanicznym z czasowym
wytgcznikiem;

dd) naprawe wszystkich uszkodzen i ubytkéw powstatych podczas prac;

ee) wykonanie niezbednych préb i badan instalacji elektrycznej, potwierdzonych
protokotami;

ff) wykonanie dokumentacji powykonawczej instalacji elektryczne;.

UWAGA! Kolorystyka, rozmiary i rodzaj zastosowanych materiatow i wyposazenia przed montazem
podlegaja bezwzglednej akceptacji Zamawiajgcego.
2)  Wymiana piondw wodno-kanalizacyjnych od przyziemia poprzez parter, pietro 1 do 2:

a) demontaz istniejgcych piondw wodno-kanalizacyjnych;

b) wykonanie przewiertéw przez stropy w celu przeprowadzenia pionu wodno-
kanalizacyjnego, jezeli bedzie zachodzita taka koniecznos¢. Zamawiajgcy wymaga uzycia
wiertnicy, nie wyraza zgody na kucie stropu;

c) wykonanie pionu wodno-kanalizacyjnego w remontowanych pomieszczeniach wraz
z niezbednymi odejsciami i zamontowanymi zaworami. Dodatkowo w niektdérych
pomieszczeniach nalezy wykona¢ tzw. kranik czerpalny zamontowany na wysokosci
pomiedzy 50 — 60 cm od podtoza;

d) wykonanie zabudowy pionéw wodno-kanalizacyjnych za pomoca ptyt gips-
kartonowych — na catej wysokosci wraz z wykoniczeniem i pomalowaniem;

e) wykonanie niezbednych préb i badan potwierdzonych protokotami;

f) wykonanie dokumentacji powykonawczej wykonanych prac.

UWAGA! Pion instalacji wody zimnej nalezy wymieni¢ do wymienionego juz odcinka instalacji wody
zimnej w przyziemiu budynku.



8.  Wymagania dotyczace materiatdéw budowlanych i urzadzen:

1)

3)

parametry materiatow wykorzystywanych do remontu muszg by¢ zgodne

z obowigzujgcymi przepisami. Zastosowana technologia i materiaty muszg gwarantowacd
wysokg estetyke wykonania. Zamawiajgcy wymaga, aby wyroby i rozwigzania
kolorystyczne sktadajgce sie na wyglad estetyczny i jako$¢ pomieszczen byty uprzednio
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W zwigzku z tym Wykonawca kazdorazowo
zobowigzany bedzie do przedtozenia Zamawiajgcemu propozycji materiatdéw wraz

z dostarczeniem lub wykonaniem probek;

materiaty zastosowane do wykonania zadania powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w ustawie z dnia

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), tj. posiada¢
odpowiednie aprobaty na znak bezpieczenistwa, by¢ zgodne z kryteriami technicznymi
okreslonymi w Polskich Normach, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej
Normy, wymaganiom warunkdéw zamowienia co do jakosci, zgodnie z wtasciwymi
przepisami i dokumentami technicznymi dopuszczenia do stosowania oraz wymaganiami
zawartymi w SWZ;

Zamawiajgcy wymaga, aby przy wykonywaniu robdt budowlanych stosowac wyroby, ktore
zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania

w budownictwie na terenie Polski. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane
w wysokim standardzie i zgodnie z obowigzujgcymi normami;

UWAGA! Wszystkie materiaty i urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe w | gatunku.
materiaty i urzagdzenia stosowane do wykonania zamdwienia powinny mie¢ oznakowanie
znakiem CE lub deklaracje zgodnosci wydang przez producenta jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia

i bezpieczenstwa lub by¢ oznakowane znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby
nie podlegajgce obowigzkowemu oznaczeniu CE;

roboty bedace przedmiotem umowy nalezy wykona¢ z materiatéw i wyrobow w taki
sposéb, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw. Wyroby
budowlane muszg by¢ zgodne z postanowieniami ustawy o wyrobach budowlanych.

9. Wymagania dotyczace remontu:

1)

wymagania dotyczgce zabudowy kabin HDF:

wykonanie zabuddw kabin zgodnie z przedmiarem robdt i przepisami prawa, za wyjgtkiem
tazienki dla 0séb niepetnosprawnych i pomieszczen w przyziemiu. Zabudowy wykonane

w technologii modutowej. Scianki wykonane z wysokociénieniowych laminatéw
kompaktowych o grubosci min 1 cm. Stelaz kabin wykonany ze stali nierdzewnej. Drzwi
wyposazone w zamek umozliwiajgcy zamkniecie sie w kabinie, z widocznym
oznakowaniem czy kabina jest zajeta. Uchwyt do otwierania kabiny wykonany ze stali



nierdzewnej. Kabina musi posiadaé min. 2 wieszaki na rzeczy. Drzwi wejsciowe do kabin

o szerokosci min. 80 cm; szerokos¢ wewnetrzna kabiny min. 100 cm i dtugosé 120 cm.

2) wymagania dotyczace instalacji sanitarnych:

kanalizacja powinna by¢ wykonana rurami PCV o przekroju litym i grubosci scianek min.
2,2 mm, tgczona za pomocg tzw. kielicha z uszczelkg. Rury kanalizacyjne powinny miec
wytrzymatos$é termiczng min. do 75°C. Wpusty kanalizacyjne podtogowe z syfonem

i zabezpieczeniem przed unoszeniem sie ,nieprzyjemnych zapachéw”;

instalacja wodna powinna by¢ wykonana rurami PCV zgrzewanymi i stabilizowanymi.
Na pionach powinny znajdowac sie zawory kulowe odcinajgce wode oraz zawory na
odejsciach od pionéw odcinajgce wode do poszczegdlnych tazienek. Z instalacji wodne;j
nalezy wykona¢ podejscia wodne pod krany czerpalne, ktére powinny by¢
umiejscowione na wysokosci ok 50 - 60 cm od podtogi. Odejscie powinno by¢
zakonczone zaworem czerpalnym;

piony kanalizacyjne i wodne nalezy zabudowac zabudowa lekka z ptyt G-K

o zwiekszonej wodoodpornosci (koloru zielonego).

3) wymagania dotyczgce ceramiki i armatury sanitarnej, nie dotyczy tazienki dla oséb

niepetnosprawnych:

umywalki o szerokosci min. 50 cm, porcelanowe, biate z otworem na baterie
sztorcowg oraz otworem przelewowym, zamontowane na blacie z konglomeratu lub
kamienia naturalnego za wyjgtkiem pomieszczenia higienicznosanitarnego. Blat
umywalkowy nalezy wykonac z frontowg ostong (ok. 20 cm) w celu zamaskowania
syfondw i podgrzewaczy;

baterie stojgce o wysokosci min. 17 cm, jednouchwytowe z gtowicg ceramiczng, kolor
chrom o klasie przeptywu Z lub A i grupie akustycznej min. Il.;

pod umywalkami (blatami) nalezy zamontowa¢ podgrzewacze wody do kazdej baterii.
Podgrzewacze wykonane w technologii przeptywowej o napieciu znamionowym 250
Vimocy 4,0 do 5,5 kW. Urzadzenie musi miec¢ klase ochronng min. IP 24D lub lepsza.
Podgrzewacze muszg posiadac ochrone grzatek przed osadzaniem sie kamienia;

misa ustepowa wykonana z porcelany w kolorze biatym, przystosowana do
korzystania z podziatu wody % lub caty zbiornik. Wykonana w technologii bez
kotnierzowej, ksztatt zaokraglony. Deska sedesowa dedykowana do misy ustepowej

z funkcja wolnoopadajgcg w kolorze biatym;

pisuary porcelanowe, w kolorze biatym z doprowadzeniem zasilania wody od gory
syfonu umieszczony w korpusie pisuaru. Zawor sptukujgcy automatyczny lub
samoczynny w kolorze chromu;

ceramika sanitarna powinna pochodzi¢ od jednego producenta, w celu zachowania
odcieni porcelany.

4) wymagania zwigzane z robotami elektrycznymi:




nowa instalacje elektryczng wykonac przewodem ptaskim podtynkowym miedzianym
typ YDYp o wytrzymatosci 750/450 V przekroju 1.5 - 2.5 mm? w zaleznosci od
przeznaczenia instalacji elektrycznej. Instalacja powinna by¢ tgczona w puszkach
elektrycznych poza pomieszczeniem tazienki. tgczniki, gniazda powinny by¢
przystosowane do stosowania w fazienkach i mie¢ stopien ochrony min. IP 44,
taczniki powinny by¢ przystosowane na napiecia zmiennego 250 V i czestotliwosci 50
Hz. Instalacja powinna by¢ umieszczona w ramkach montazowych pojedynczych lub
wielokrotnych, w zaleznosci od ilosci wigcznikéw i gniazd;

wymagany jest osprzet instalacji jednego producenta dla danego typu instalacji;
wzor lamp oraz osprzetu elektrycznego wymagac bedzie akceptacji Zamawiajgcego;

5) wymagania dotyczgce wyposazenia i prac:

a)

b)

c)

f)

drzwi do tazienek: drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci 90 cm w Swietle oscieznicy,
z wypetnieniem stabilizujgcym. OScieznice regulowane. Kolor drzwi musi odpowiadac
aktualnej kolorystyce przyjetej przez Zamawiajgcego. Okucia, klamki, szyldy ze stali
nierdzewnej, mocowane na przestrzat, zzamkiem na wktadke. W drzwiach szczeliny
wentylacyjne;
kratki wentylacyjne biate lub srebrne - wszystkie nowe, wyposazone w wentylatory
elektryczne z wytgcznikiem czasowym;
glazura i terakota: utozenie nowych ptytek ceramicznych na podtogach i Scianach.
Glazura utozona na wszystkich scianach pomieszczen na wysokos¢ min. 200 cm od
poziomu podtogi. Terakota o nasigkliwosci nie wiekszej niz 3%, antyposlizgowos¢
minimum R9, Scieralnos¢ (PEI) klasy minimum IV. Glazura i terakota w | gatunku. Spoina
przeznaczona do stosowania wewnetrznego, wodoodporna, elastyczna, odporna na
porastanie mchow i glondw. Klej do ptytek wodoodporny.
Wzér, wymiar i kolorystyka glazury i terakoty wymagac bedg akceptacji Zamawiajgcego;
malowanie — minimum dwukrotne, farba lateksowa lub inna o parametrach zblizonych
lub lepszych, do wewnetrznego stosowania, odporna na wilgo¢, dajgca sie zmywac, bez
zapachu. Prace malarskie nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta wyrobu;
lustra nad umywalkami wraz z oSwietleniem umieszczonym centralnie w osi nad
umywalkami: lustra na szerokos¢ sciany, wklejane, krawedz zaokraglona. Grubos¢
[ustra minimum 3 mm;
Wzér luster wymagac bedzie akceptacji Zamawiajgcego;
wyposazenie tazienek — Zamawiajgcy preferuje wyposazenie od jednego producenta:
— pojemniki na papier toaletowy — w kazdej kabinie WC - wykonane ze stali
nierdzewnej, montowane nawierzchniowo, zamykane na kluczyk, posiadajace
wizjer do sprawdzenia ilosci papieru. Pojemniki powinny mie¢ mozliwos¢
zatadowania papieru o srednicy min. 30 cm;



— dozowniki na mydto — przy kazdej umywalce - wykonane ze stali nierdzewnej,
montowane nawierzchniowo, zamykane na kluczyk, posiadajgce wizjer do
sprawdzenia ilosci ptynu. Dozowniki na ptyn o wielkosci min. 500 ml, do
wielokrotnego uzupetniania, uruchamiane mechanicznie za pomocg guzika,
dzwigni lub elektrycznie za pomocg foto czujki, wyposazone w system
zapobiegajacy kapaniu ptynu;

— pojemniki na recznik papierowe —w kazdym pomieszczeniu z umywalkami,
wykonane ze stali nierdzewnej, zamykane na kluczyk, posiadajgce wizjer do
sprawdzenia ilosci papieru, pojemnosé min 250 listkdw, przeznaczone do
recznikdw typu ,ZZ”, montowane nawierzchniowo;

—  szczotki do misek ustepowych —w kazdej kabinie WC — obudowa i uchwyt ze stali
nierdzewnej, podwieszane, preferowane zamykanie pokrywka;

— kosze stalowe o odpowiedniej pojemnosci z pokrywg samozamykajacg i pedatem —
w kazdym wydzielonym pomieszczeniu;

— oznaczenie tazienek w odpowiednie piktogramy (nr pomieszczenia, WC meski, WC
damski, WC dla 0sdb z niepetnosprawnosciami itp.), uzgodnione z Zamawiajgcym;

6) zalecenia dotyczgce remontu toalety dla 0séb z niepetnosprawnosciami:
Wykonawca prac polegajagcych na przeprowadzeniu remontu toalety dla oséb
z niepetnosprawnosciami zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamdwienia
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, BHP, ppoz., normami
techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej, w szczegdlnosci
z uwzglednieniem zasad projektowania uniwersalnego, w ten sposob, iz po zakonczeniu
remontu toaleta bedzie uwzgledniaé niezbedne warunki do korzystania z niej przez osoby
ze szczegdlnymi potrzebami, o ktérych mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r.
0 zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.
Szczegdtowe zalecenia co do remontu toalety dla 0séb z niepetnosprawnosciami:
a) przestrzerh manewrowa:

- obszar manewrowy o minimalnych wymiarach 150 cmx150 cm,

- wszystkie odptywy wody z poziomu posadzki oraz kratki podtogowe powinny
znajdowac sie poza przestrzeniag manewrowa wozka.

b) urzgdzenia alarmowe:

- toaleta powinna by¢ wyposazona w przycisk lub linke wzywania pomocy, znajdujaca
sie na maksymalnej wysokosci 40 cm od poziomu posadzki — linka/przycisk powinny
aktywowac¢ alarm w pomieszczeniu obstugi,

- uruchamianie urzgdzen alarmowych w toalecie nie powinno wymagac sity
przekraczajacej 30 N,

c) powierzchnie Scian i podtég:
- zabrania sie stosowania powierzchni potyskliwych, powodujacych zjawisko olénienia,



- $ciany i podtogi powinny by¢ ze sobg skontrastowane. W przypadku braku takiej
mozliwosci, wymagane jest stosowanie listew przypodtogowych lub cokotéw
w kontrastowym kolorze,

- wszystkie powierzchnie $cian oraz wszystkie powierzchnie podtdg powinny mieé
jednolitg barwe, bez wzordw lub o wzorach o kontrascie kolorystycznym mniejszym
niz LRV=20,

- podtogi i posadzki w toaletach powinny by¢ wykonywane z materiatow
antyposlizgowych, ktdre, nawet zamoczone, nie spowodujg niebezpieczeristwa dla
uzytkownikéw — w badaniu wg PN-EN 13036-4 lub PN-EN 14231 wartos¢ poslizgu
(PTV lub SRV) nawierzchni mokrej nie moze by¢ nizsza niz 36 jednostek.

d) drzwi:

f)

g)

h)

- wejscie do toalety powinno by¢ oznaczone za pomocg piktogramow na $Scianach
oraz informacja w alfabecie Braille’a,

- nalezy zastosowac¢ drzwi otwierane na zewnatrz, o szerokosci co najmniej 90 cm,

z wypetnieniem stabilizujgcym, wyposazone w szczeliny wentylacyjne, z lekka,
poreczng i tatwg w obstudze klamkg, umieszczong na odpowiedniej wysokosci
dostepnej dla osoby poruszajacej sie na wdozku inwalidzkim. Okucia, klamki i szyldy
wykonane ze stali nierdzewnej, mocowane na przestrzat, z zamkiem na wktadke,

- wszystkie drzwi prowadzgce do toalet powinny by¢ kontrastowo oznaczone poprzez
wykonanie catej powierzchni w kolorze kontrastujgcym z kolorem Sciany (LRV > 30),
lub oznaczenie oscieznic w kolorze skontrastowanym z kolorem $ciany (LRV > 30),

- zaleca sie zamontowanie drzwi bez sitownikéw. Ciezkie drzwi uniemozliwiaja
samodzielne otwarcie ich przez osobe poruszajgca sie na wozku inwalidzkim,

- reczne otwieranie i zamykanie drzwi toalety nie powinno wymagac sity
przekraczajacej 60 N,

- zaleca sie, aby drzwi toalety umozliwiaty ich awaryjne otwarcie kluczem przez
obstuge,

wigczniki $wiatta powinny sie znajdowac na wysokosci 80 — 110 cm od poziomu
posadzki,

zaleca sie wyposazenie toalety w wieszaki na ubrania/bagaz — przynajmniej jeden na
wysokosci ok. 180 cm i przynajmniej jeden na wysokosci ok. 110 cm.

miska ustepowa

- przestrzen wokot miski powinna uwzgledniaé rézne sposoby (zalezne od
przyzwyczajenia lub schorzenia) przesiadania sie z wdzka na miske ustepowgq. Obok
muszli ustepowej, nalezy zapewnic przestrzen wolng od przeszkdd o szerokosci min.
90 cm,

- gorna krawed? deski powinna sie znajdowac na wysokosci 42-48 cm,

- 0$ muszli nie blizej niz 45 cm od Sciany,

- deska klozetowa powinna by¢ jednolita, bez wycie¢, stabilna,

stelaz podtynkowy pod mise ustepowg wykonany ze stalowego profilu o udzwigu min.

400 kg (wzmocnienie ze wzgledu na montaz poreczy) z mechanizmem sptukiwania



)

k)

wody z funkcjg oszczedzania wody i mozliwoscig regulacji oprdzniania zbiornika z

podziatem na % lub caty zbiornik. Stelaz powinien by¢ wyposazony

w mozliwo$¢ podtaczenia z prawej jak i lewej zasilenia wody. Stelaz wyposazony

w kolanko odptywowe z mozliwoscig podtgczenia z boku lub od dotu. Stelaz

wyposazony w mozliwos¢ regulacji wysokosci i szerokosci zawieszenia misy

ustepowe;j. Stelaz montowany 2-punktowo (podtoga - $ciana). Przycisk

w kolorze chromu;

Porecze:

- montowane w odlegtosci 30 — 40 cm od osi muszli (do osi poreczy) oraz na
wysokosci 70 - 85 cm (gorna krawedz poreczy), wystajgce 10 — 15 cm przed muszle
dtugosci 75 — 90 cm (podnoszone z obu stron muszli),

- w przypadku mozliwosci tylko jednostronnego przesiadania sie, dopuszcza sie
montowanie jednego opuszczanego pochwytu i jednego mocowanego na stafe — po
przeciwnej stronie wzgledem miejsca odstawczego, na wysokosci 70 - 85 cm od
posadzki, dtugosci min. 80 cm, mocowane 20 — 30 cm $ciany za miskg ustepowsa,

sptuczka:

- uruchamianie sptuczki moze sie odbywa¢ automatycznie lub recznie, nie moze by¢
to sptuczka obstugiwana za pomoca nogi,

- przycisk sptuczki powinien sie znajdowac¢ z boku miski ustepowej na wysokosci
nieprzekraczajgcej 80 — 110 cm (gdrna krawedz przycisku),

podajnik papieru toaletowego powinien sie znajdowac na wysokosci 60 — 70 cm od

posadzki, w okolicy przedniej krawedzi miski ustepowej.

umywalka:

- wysokos¢ umywalki:

= gdrna krawedz na wysokosci 75 — 85 cm od posadzki,
= dolna krawedz? nie nizej niz 60 — 70 cm od posadzki

- przestrzen manewrowa przed umywalkg o wymiarach 90x150cm, z czego nie wiecej
niz 40 cm tej przestrzeni moze znajdowac sie pod umywalka.

- ceramika sanitarna powinna pochodzi¢ od jednego producenta, w celu zachowania
odcieni porcelany;

podgrzewacz wody do baterii zamontowany pod lub obok umywalki. Podgrzewacz

wykonany w technologii przeptywowej o napieciu znamionowym 250 V i mocy 4,0 -

5,5 kW. Urzadzenie musi mie¢ klase ochronng min. IP 24D lub lepszg. Podgrzewacz

musi posiadac ochrone grzatek przed osadzaniem sie kamienia;

baterie:

- powinny by¢ uruchamiane dzwignig (najlepiej z przedtuzonym uchwytem),
przyciskiem lub automatycznie,

- nie nalezy stosowac baterii obstugiwanych przy pomocy kurkéw,

lustro powinno by¢ zamontowane w taki sposéb, aby jego dolna krawed?Z znajdowata

sie nie wyzej niz 80 cm od poziomu posadzki lub bezposrednio nad umywalka,
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

p) dozownik mydta, suszarka/reczniki powinny by¢ zlokalizowane jak najblizej umywalki
na wysokosci 80 — 110 cm od poziomu posadzki,
q) porecze montowane po obu stronach umywalki na wysokosci 90 — 100 cm,
w odlegtosci nie mniejszej niz 5 cm pomiedzy krawedzig poreczy a umywalka.
W zakres przedmiotu zamdwienia wchodzi rowniez:
1) posprzatanie po wykonanym zadaniu, w tym mycie po robotach malarskich drzwi, okien,
ptytek Sciennych i posadzek;
2) wyniesienie, przesuwanie, zabezpieczenie mebli i wyposazenia pomieszczen oraz ich
ponowne whniesienie, ustawienie i wyczyszczenie, jezeli zaistnieje taka konicznosc.

W opisie przedmiotu zamdwienia przedstawiono minimalne warunki dotyczgce
zastosowanych materiatow i technologii. Zaoferowane przez Wykonawce warunki mogg by¢
korzystniejsze, nie mogg by¢ gorsze niz wymagano.
Realizacja robdt na terenie siedziby Zamawiajgcego bedzie mozliwa w dni robocze
w godzinach od 7:30 do 17:00 lub w innych godzinach lub dniach wolnych od pracy, po
wczesniejszym uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.
Roboty wykonywane beda w czynnym obiekcie. Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym
kolejnos¢ prowadzonych prac. Sposdb organizacji pracy musi zapewni¢ mozliwosé
korzystania z toalet przez uzytkownikéw budynku. W zwigzku z tym, Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia kontenera sanitarnego. Kontener sanitarny powinien
sktadac¢ sie z co najmniej dwdch oddzielnych toalet wraz z umywalkami. Oczyszczanie
i dezynfekcja kontenera nalezy do zadan Wykonawcy.
Roboty ucigzliwe (w szczegdlnosci powodujgce hatas, zapylenie itp.) muszg by¢ wykonywane
w sposdb nieutrudniajgcy pracy pracownikom Zamawiajgcego. W razie koniecznosci nalezy je
wykonywa¢é po godzinach pracy Zamawiajgcego, zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 12 i
ust. 15
Wszelkie zgtoszenia od upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego odnosnie hatasu
i innych ucigzliwosci w normalnej pracy bedg wymagaty od Wykonawcy natychmiastowego
przerwania prac ucigzliwych i wykonania ich po godzinach pracy urzedu.
W gestii Wykonawcy lezy uzyskanie niezbednych uzgodnien, pozwolen i zgtoszen w imieniu
Zamawiajgcego, ktére beda niezbedne do wykonania przedmiotu zamodwienia.
Po wykonaniu prac bedacych przedmiotem zamodwienia, Wykonawca wykona wszystkie
niezbedne badania i zgtosi je do odbioru zgodnie z wymaganiami prawa i wytycznymi
Zamawiajgcego.
Prace uznaje sie za skonczone po odbiorze, ze skutkiem pozytywnym, wszystkich robot
wchodzgcych w sktad zamdéwienia.
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, bedacej
w zgodzie ze stanem rzeczywistym i przekazania jej Zamawiajgcemu w dwéch egzemplarzach
formy papierowej oraz w formie elektronicznej na nosniku CD/DVD lub USB w formatach
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20.

21.

22.

23.

24.

ogodlnodostepnych doc., pdf., a rysunki jpg., pdf. Z chwilg podpisania protokotu odbioru

przedmiotu zamowienia, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa

majgtkowe do przekazanej dokumentacji powykonawczej.

Zamawiajgcy dotgcza do opisu przedmiotu zamdwienia przedmiar robét, z zastrzezeniem,

ze petni on jedynie funkcje pomocniczg. Wykonawca jest zobowigzany do jego sprawdzenia

i weryfikacji, dokonania ewentualnie wtasnych pomiardw, aby uwzgledni¢ w ofercie wszelkie

koszty zwigzane z realizacjg zamowienia. Jakakolwiek niezgodno$é przedmiaru ze stanem

rzeczywistym lub brak w przedmiarze jakichkolwiek robdt okreslonych w SWZ, w tym we

wzorze umowy nie zwalnia Wykonawcy od nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

Roboty nie ujete w przedmiarze, a wynikajgce z technologii, zastosowanych materiatéw,

montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w cenie ryczattowej Wykonawcy, a brak ich

uwzglednienia nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy

w stosunku do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie posiada aktualnej dokumentacji budynku. Zamawiajgcy udostepnia rzuty

pomieszczen objetych remontem, ktérymi dysponuje — Zatgcznik nr 1 do opz. Zamawiajgcy

dopuszcza dokonanie przez Wykonawce przed ztozeniem oferty wizji lokalnej w celu

zapoznania sie z przedmiotem zamodwienia, sprawdzenia przedmiardw, oceny warunkoéw

realizacji zamodwienia, niezbednych sprawdzen, obliczen, ekspertyz, uzgodnien, aby

rozstrzygnac¢ ewentualne watpliwosci i zapewnic jednoznacznosé sktadanej oferty, zaréwno

w zakresie cenowym jak i terminu wykonania zamodwienia. Catkowite koszty zwigzane

z dokonaniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy w uzgodnionym wczesniej

terminie zapewni mozliwos¢ dokonania wizji lokalnej. Termin wizji lokalnej nalezy uzgodnic

z pracownikiem Zamawiajgcego, Panig Aneta Bona - Rusinek, tel. 532 079 310, e-mail:

aneta.bona-rusinek@mf.gov.pl. Za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunkow realizacji

zamoéwienia odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni wykonanie wszystkich prac pod nadzorem i kierownictwem kierownika

robot o odpowiednich uprawnieniach budowlanych zaleznie od kategorii robdt, tj.

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosciach:

1) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,

2) instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych oraz kanalizacyjnych bez ograniczen,

3) instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych, instalacji i urzadzen elektrycznych
elektroenergetycznych bez ograniczen.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu

dokumenty potwierdzajgce uprawnienia kierownika robét.

Wykonawca jest zobowigzany do prawidtowego, skutecznego zabezpieczenia pomieszczen

nie objetych remontem przed ewentualnym zniszczeniem, uszkodzeniem, zabrudzeniem.
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Zamawiajgcy nie wprowadza zastrzezenia wskazujgcego na obowigzek osobistego wykonania

przez Wykonawce kluczowych czesci zamowienia. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie

czesci zamowienia podwykonawcy.

Opis warunkéw gwarancji i rekojmi:

Wymagany przez Zamawiajgcego minimalny okres gwarancji wynosi:

1) naroboty budowlane — 60 miesiecy,

2) na dostarczone materiaty i urzgdzenia — min. 36 miesiecy lub gwarancja producenta jesli
jest dtuzsza.

Wymagany przez Zamawiajgcego minimalny okres rekojmi wynosi:

1) naroboty budowlane — 60 miesiecy,

2) na dostarczone materiaty i urzgdzenia — min. 24 miesiecy.

Powyzsze okresy gwarancji i rekojmi liczone bedg od daty kofcowego odbioru przedmiotu

zamoéwienia.

Termin wykonania zamdwienia - do 10 grudnia 2024 r.

Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt zorganizowac zaplecze techniczne oraz

socjalne.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren robdt wraz ze wszystkimi niezbednymi

informacjami oraz wskaze miejsce poboru wody i energii. Wykonawca nie ponosi opfat

z tytutu wykorzystania w trakcie robdt wody i energii elektrycznej.

Wykonawca ma obowigzek zapoznania sie z obiektem, instalacjami i urzadzeniami, ktore

znajduja sie na terenie wykonywania prac i ktérych uszkodzenie, zniszczenie, itp. moze

stanowi¢ naruszenie interesdw o0sob trzecich.

Wykonawca na terenie budowy jest zobowigzany ulokowaé miejsce czasowego

przetrzymywania materiatow i urzadzen w sposob nie powodujgcy trudnosci

komunikacyjnych dla uzytkownikdw obiektu oraz nie powodujgcy szkéd w Srodowisku

naturalnym (zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wod powierzchniowych oraz

podziemnych). Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadowane przez Wykonawce

materiaty, urzgdzenia i wyposazenie nalezgce do Wykonawcy.

Wymaga sie, by organizacja robdt zapewniata bezpieczne i ciggte funkcjonowanie Urzedu

Skarbowego w Staszowie, przy ul. Ogledowskiej 12.

Przed przystgpieniem do wykonania robot konieczne jest zabezpieczenie przed

pobrudzeniem, uszkodzeniem i zniszczeniem pomieszczen, elementdw wyposazenia, w tym

zabezpieczenie $cian, podtég i posadzek.

Wykonawce zobowigzuje sie do zorganizowania i utrzymania terenu robot. Przez

zorganizowanie rozumie sie: zabezpieczenie dojscia do budynku w trakcie trwania robdt,

zainstalowanie, utrzymanie i obstuge odpowiedniego oznakowania, wtgcznie z wymaganym

os$wietleniem, niezbednego do prawidtowego bezpiecznego wykonania pracy przez Urzad

i prowadzenia robdt przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do

13



35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

umieszczenia wszelkiego rodzaju tablic ostrzegawczych w miejscach tego wymagajgcych.
Ponadto Wykonawca powinien zabezpieczy¢ teren robdt uzywajac barier i tasm
ostrzegawczych w miejscach, ktére wymagajg zastosowania takich srodkdw.

Usuwanie gruzu, urzadzen i materiatow z rozbidrki przy uzyciu rekawodw zsypowych do
kontenera zabezpieczonego przez Wykonawce.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na zabezpieczenie przed zabrudzeniem i uszkodzeniem
sgsiadujgcych z miejscem prowadzonych robdt ciggdw komunikacyjnych, pomieszczen
biurowych, instalacji ppoz., itp.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane na mieniu
Zamawiajacego.

Wymagana jest petna identyfikacja pracownikow Wykonawcy na placu budowy poprzez
wczesniejsze zgtoszenie listy wprowadzanych pracownikéw oraz widoczne oznaczenia firmy
na ubraniach roboczych.

Wszelkie koszty zwigzane ze zorganizowaniem i utrzymaniem terenu robdt ponosi
Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny ryczattowej. Nie podlegajg one odrebnej zaptacie
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca po zakonczonych robotach musi pozostawic¢ stanu budynku, w tym elewacji,
dachu, elementéw instalacyjnych i terenu wokdt budynku w stanie niepogorszonym.
Zdemontowane materiaty, elementy, urzadzenia, gruz, itp. Wykonawca wtasnym kosztem

i staraniem usunie z terenu budowy, odda do utylizacji na wtasny koszt. Zamawiajgcy moze
wskazac elementy do pozostawienia do jego dyspozycji.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace rozbiérkowe i remontowe w sposob, ktory nie
bedzie kolidowat z trasami przebiegu innych instalacji oraz w sposdb zgodny

z obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowag, za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, harmonogramem robét oraz poleceniami
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowanego przez Wykonawce zostang
przez niego poprawione na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej

w wysokosci co najmniej 300 000,00 zt w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
zwigzanej w przedmiotem zamdwienia. Okres ubezpieczenia musi obejmowac caty okres
trwania umowy.

Od Wykonawcy wymagane jest doswiadczenie, tj. zrealizowanie w ciggu ostatnich 5 lat min.
1 roboty budowlanej o wartosci min. 200 000,00 zt polegajgcej na budowie/ przebudowie/
remoncie budynku uzytecznosci publicznej obejmujacej swoim zakresem wykonanie/remont
pomieszczen sanitarnych.
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