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Opis
Potozenie

Ulica Fabryczna potozona jest na Wildzie, na potudnie od Rynku Wildeckiego, na obszarze
jednostki pomocniczej Osiedle Wilda. Projektowany odcinek ulicy Fabrycznej znajduje sie
pomiedzy ulicami Madalinskiego a 28 Czerwca 1956 r.

Historia

Obecna ulica Fabrycza zostata wytyczona miedzy krétko przed 1900 rokiem — jej przebieg jest
naniesiony na planie z tego roku.
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P’Ian der Provinzial - Hauptstadt Posén nebst Vororoten, plan ogdlny Poznania, stolicy
prowincji wraz z przedmiesciami z 1900 r. (zrodto: Cyryl)

Ulica w chwili wytyczenia nosita nazwe Fabrik Strasse czyli Fabrycznej i takg nazwe
zachowata.

Zagospodarowanie ulicy



Ulica posiada jezdnie szerokosci 8,0 i obustronne chodniki o szerokosci 3,5 — 3,8 m. Chodniki
wykonane sg z ptytek betonowych o wymiarach 35x35 cm oraz na fragmencie z kostki
betonowej z kostki betonowej. Po potudniowej stronie ulicy od strony kraweznika znajdujg sie
pasy zieleni o maksymalnej szerokosci 1,25 cm (tylko czesciowo urzgdzonej) oraz rosng
drzewa. Po stronie potnocnej przypuszczalnie pas zieleni zostat zlikwidowany a w jego miejsce
wykonano nawierzchnie z ptytek betonowych a na fragmencie utozono nawierzchnie
asfaltowa.

Ulica Fabryczna — strona poiudnlowa i pétnocna

Krawezniki betonowe po stronie potudniowej sg w dobrym stanie natomiast po stronie
potnocnej sg bardzo zniszczone.

Zakres opracowania

Opracowania dotyczy wykonania nawierzchni obustronnych chodnikéw ulicy Fabrycznej na
odcinku miedzy ulicami Madalinskiego a 28 czerwca 1956 r.

Projekt

Nawierzchni chodnikéw powinna by¢é wykonana w nastepujgcym ukladzie, liczac od

nawierzchni jezdni:

% Po stronie pétnocnej mozna pozostawic istniejace kraweznik betonowe natomiast po
stronie potudniowej na catej dtugosci nalezy utozy¢ nowe krawezniki betonowe. Mozliwe
jest takze zastosowanie kraweznikéw kamiennych, ale wéwczas nalezy je utozyé po obu
stronach ulicy.

s Pasy zieleni przy jezdni szerokosci 1,25 m liczonej tgcznie z betonowymi obrzezami
o szerokosci 8 cm.

% Nawierzchnie zjazdéw i dojscia do parkujgcych na jezdni samochoddéw wykonane z kostki
granitowej tupanej 8/11. Odcinki pasow zieleni wydzielone zjazdami/dojSciami nie mogg
by¢ krotsze niz 3,0 m.

s Gtoéwny pas chodnikowy o szerokosci 2,0 m wykonany z ptytek betonowych 50x50 cm.

W tym pasie nie mogg znajdowac sie zadne przeszkody np. kosze na Smieci, znaKki

drogowe i inne.

Pas kompensacyjny szerokosci 0,25 — 0,55 m wykonany z kostki granitowej tupanej 8/11.

Zjazdy z kostki granitowej fapanej 8/11. W ciggu gtéwnego pasa chodnikowego z ptytek

betonowych nawierzchnie zjazdu nalezy wykonac z kostki graniowej 10x10 tupanej z piyty
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tzn. boki kostki sg tupane a gorna powierzchnia jest cieta, ptomieniowana Iub
groszkowana.

s Bezposrednio przy zjazdach lub dojéciach do parkujgcych na jezdni samochoddéw
potozonych naprzeciwko wejs¢ do budynkéw, wskazane jest ustawienie stojakéw
rowerowych.

Opracowat
Andrzej Billert



