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Oswigcim, 20.04.2024

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ustawy Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu
dla inwestycji pn.

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] NR 7
W OSWIECIMU POLEGAJACA NA ROZBIORCE ISTNIEJACEGO
PRZY BUDYNKU ZBIORNIKA PODZIEMNEGO ORAZ
ZAMUROWANIU PRZEJSCIA DO POMIESZCZEN PIWNICZNYCH,
WRAZ Z WYKONANIEM IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWE]

SCIAN FUNDAMENTOWYCH
NA Dz. 1357/80 obreb 0004 Brzezinka, jedn. ew. 121301_1 O$wig¢cim miasto
wykonany dla:

GMINA MIASTO OSWIECIM
UL. ZABORSKA 2 32-600 OSWIECIM

REPREZENTOWANEJ PRZEZ

SZKOLA PODSTAWOWA NR 7 IM. ZOFII KOSSAK
UL. WYZWOLENIA 3, 32-610 OSWIECIM
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

ZESPOL PROJEKTOWY:
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ARCHITEKTURA inZ. arch. Upr. w spec arch
Krystyna Krél NR 127/67
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Dane ogdlne.

1. Inwestor:
Gmina Miasto O$wiecim ul. Zaborska 2 32-600 Oswigcim
reprezentowana przez:
Szkota Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak
ul. Wyzwolenia 3, 32-610 Oswigcim

2. Biuro projektowe.
Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk
ul. Ceglana 3; 32-600 O$wigcim

3. Podstawa formalno — prawna.

e Zlecenie inwestora

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy projektu budowlanego

* Rozporzadzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych

* Rozporzadzenie Min. Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e Ustawa z dn 7.07.1994r. — Prawo Budowlane

* Obowigzujace normy i przepisy budowlane

4. Zakres opracowania.

Dokumentacja obejmuje swoim zakresem projekt przebudowy budynku szkolty Podstawowe;]
nr 7 w O$wigcimiu, polegajacy na rozbiodrce przylegajacego do piwnic budynku szkoty
podziemnego zbiornika o konstrukcji murowanej, oraz zamurowaniu przej$¢ w istniejacych
$cianach fundamentowych piwnic.

Zagospodarowanie terenu w miejscu wyburzanego zbiornika ograniczy si¢ do zasypania
zbiornika, rozplantowania ziemi urodzajnej oraz do wykonania trawnika.

W ramach zadania, wykonana zostanie nowa izolacja przeciwwilgociowa $cian piwnic, oraz
wymienione zostang murowane naswietla okien piwnicznych.

Celem opracowania jest uzyskanie dokumentacji formalno prawnej dla uzyskania pozwolenia
na rozebranie zbiornika oraz oszacowanie naktadéw koniecznych na wykonanie zadania oraz
uporzadkowanie terenu.

5. Materialy wyjsciowe.

* Inwentaryzacja budynku

*  Ekspertyza stanu technicznego budynku — opracowanie wtasne
*  Mapa zasadnicza w skali 1:500

*  Aktualnie obowigzujace normy i przepisy budowlane,



1. Czes¢ opisowa Projektu Zagospodarowania Terenu

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia jest przebudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 7 w O§wigcimiu,
polegajaca na rozbidrce przylegajacego do piwnic budynku szkoty podziemnego zbiornika o
konstrukcji murowanej, oraz zamurowaniu przej$¢ w istniejacych scianach fundamentowych
piwnic. Przedsiewzigcie realizowane jest na dziatce nr 1357/80 obreb 0004 Brzezinka, jedn.
ew. 121301_1 O$wiecim miasto, przy ul. Wyzwolenia 3 w O$wiecimiu

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Przy ul. Wyzwolenia 3 w O$wi¢cimiu, na dzialce nr 1357/80 obreb Brzezinka, potozone sg
budynki szkolne Szkoty Podstawowej nr 7 w Oswigcimiu. Dziatka ta jest wtasnoscig Gminy
Miejskiej Oswiecim, w zarzadzie Dyrektora S.P. 7.

Caly kompleks szkolny sktada si¢ z budynku gléwnego szkoly, sali gimnastycznej z
zapleczem oraz przewiazki, w ktoérej zlokalizowane jest gtdéwne wejscie do budynku. Catos¢
wybudowano w technologii tradycyjnej. Segment gléwny szkoty to obiekt
trzykondygnacyjny, przykryty dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej, ptatwiowo
— kleszczowej. Zaplecze sali gimnastycznej oraz przewigzka to jednokondygnacyjna czgs¢
kompleksu szkoty, czesciowo podpiwniczona z dachem o konstrukcji drewnianej, czgsciowo
jednospadowym (zaplecze sali), a czg¢sciowo dwuspadowym (przewigzka). Segment sali
gimnastycznej przykryto dachem czterospadowym o konstrukcji stalowe;j.

Powierzchnia zabudowy segmentu giéwnego szkoty Pz =802,20 m2
Powierzchnia zabudowy przewiazki Pz =189,00 m2
Powierzchnia zabudowy sali gimnastycznej z zapleczem Pz =633,20 m2

Dziatka szkolna jest zagospodarowana. Dojazd do dziatki zapewniony jest poprzez istniejacy
zjazd bezposrednio z ul. Wyzwolenia.

Miejsca postojowe zlokalizowane sg w sasiedztwie budynku dydaktycznego, po jego
potnocnej 1 wschodniej stronie.

Pozostalg cze$¢ dzialki stanowig tereny rekreacji z boiskiem sportowym.

W  sasiedztwie planowanych robdt rozbidrkowych wystepuja urzadzenia uzbrojenia
podziemnego terenu:

- instalacja pozaobiektowa kanalizacji sanitarnej

- instalacja pozaobiektowa kanalizacji opadowe;]

- przytacze gazu

Planowane roboty rozbidrkowe nie kolidujg z przebiegiem sieci uzbrojenia terenu.

Dziatka potozona jest w terenie objetym Miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego dla terenu potozonego w O$wiecimiu w rejonie ulic: Powstancéw Slaskich,
Wigzniéw Oswiecimia, Krzywej, Dworcowej, Bolestawa Prusa i Mtynskiej, uchwata nr
XXXIV/548/21) Rady Miasta O$wigcim z dnia 28.04.2021 r, w jednostce strukturalnej planu
oznaczonej symbolem: 1Uo - tereny zabudowy ustug o§wiaty

1.2.1. Charakterystyka wyburzanego obiektu budowlanego.

Objety projektem rozbiérki zbiornik podziemny, dobudowany jest do gtéwnego budynku
dydaktycznego po jego wschodniej stronie. Jest to zbiornik podziemny, dwukomorowy o
konstrukcji w formie skrzyni murowanej z cegly ceramicznej pelnej, przykryty ptyta
monolityczng zelbetowa. Zbiornik zostal wybudowany na planie prostokata o wymiarach
7,61x11,64 1 gtebokosci 2,83 m w bezposrednim sgsiedztwie piwnic budynku zasadniczego i
jest od niego oddylatowany. Sklepienie zbiornika jest wykonane jako ptyta zelbetowa o



grubosci 12 cm, potaczona monolitycznie z wiencem, wsparta na §cianach zewnetrznych oraz
belkach stropowych zZelbetonowych. W sklepieniu wykonane sg otwory wsypowe, przykryte
ptytami stalowymi oraz wlazami zeliwnymi.

Zbiornik pierwotnie petnit funkcj¢ sktadu na paliwo state przy kottowni zlokalizowanej w
piwnicach budynku szkoty.

1.2.2. Dane techniczne wyburzanego obiektu budowlanego.

- Powierzchnia zabudowy zbiornika. : Pz= 88,74 m?
- Kubatura zbiornika. : V =257,00 m?
- Powierzchnia uzytkowa zbiornika. : Pu= 72,63 m?

1.3. Projektowane zagospodarowanie dziafki.

Zmiany w zagospodarowaniu terenu szkoly beda ograniczone do wyburzenia zbiornika
podziemnego, zasypania wykopu i wyplantowania i obsiania trawg powierzchni po
rozebranym zbiorniku.

Ze wzgledow ekonomicznych, S$ciany konstrukcyjne zbiornika zostang rozebrane do
glebokosci min. 50 cm ponizej poziomu terenu i zasypane gruntem zasypowym.

W ramach zadania, wymienione zostang istniejagce murowane na o$wietlacze okien
piwnicznych i w ich miejsce zamontowane prefabrykowane z poliestru wzmacnianego
widknem szklanym o wymiarach dobranych do wymiaréw okien piwnicznych

Zdemontowane w trakcie robdt izolacyjnych nawierzchnie utwardzone woké6t budynku
zostang odtworzone w stanie pierwotnym.

Przebudowa budynku szkoty ograniczy si¢ do zamurowania istniejagcych w S$cianach
fundamentowych otworéw pomigdzy piwnicami i rozbieranym silosem.

Nie ulegnie zmianie forma architektoniczna budynku, jego funkcja ani funkcja pomieszczen.

1.3.1. Projektowany zakres robot.

- Roboty zabezpieczajace zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem terenu rozbiorki

- Roboty wyburzeniowe stropu oraz $cian zbiornika

- Rozebranie murowanych do$wietlaczy okiennych w budynku dydaktycznym od strony

wschodniej

- Rozbidrka i odtworzenie chodnikéw w miejscu wykonywanych wykopow.

- Roboty ziemne zwigzane z wykopami wasko przestrzennymi przy fundamentach

- Roboty ziemne zwigzane w zasypaniem terenu gruntem organicznym i rozplantowaniem
humusu.

- Roboty budowlane zwigzane z zamurowaniem otworéw w $cianach fundamentowych

piwnic.
- Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnej $cian fundamentowych
- Roboty zwigzane z montazem nowych naswietlaczy okien piwnicznych.

1.3.1.1. Przeznaczenie i projektowany program uzytkowy budynku.
Przeznaczenie 1 program uzytkowy budynku szkoty nie ulegnie zmianie.

1.3.1.2. Dane techniczne obiektu — stan projektowany

- Powierzchnia zabudowy budynku szkoty: Bez zmian
- Kubatura budynku szkoty bez zmian
- Powierzchnia uzytkowa bez zmian

1.3.1.3. Forma architektoniczna budynku
Forma architektoniczna budynku nie ulegnie zmianie.



1.3.1.4. Zgodnos$¢ z wymaganiami okreslonymi w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.:
. W zakresie bezpieczenstwa konstrukcji

Planowane roboty rozbidrkowe z uwagi na oddylatowanie istniejacego zbiornika od Scian
fundamentowych budynku szkoty nie bedg stanowily zagrozenia dla bezpieczenstwa budynku
szkoty.

e W zakresie bezpieczenstwa pozarowego

Warunki bezpieczenstwa pozarowego nie ulegng zmianie.

e W zakresie warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
Warunki higieniczno sanitarne w budynku nie ulegng zmianie.

- Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie $ciekow.
Bez zmian

- Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow.
Bez zmian

- Emisja hatasu, drgan pola elektromagnetycznego i innych zaklécen.
Bez zmian

- Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne.

Planowany zakres rob6t nie wplynie na istniejacy w terenie drzewostan, wody
powierzchniowe i podziemne.

Bezpieczenstwo uzytkowania.

Planowane roboty rozbidorkowe nie =zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania obiektu,
okreslonemu rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie dla budynkéw oswiatowych.

. Ochrona przed hatasem i drganiami,
Bez zmian.

e Charakterystyka energetyczna budynku oraz racjonalizacja uzytkowania energii;
Planowane roboty rozbiérkowe czesci podziemnej oraz izolacyjne fundamentéw nie
zmieniajg bilansu energetycznego budynku, w zwiazki z czym nie wymagaja sporzadzenia
charakterystyki energetycznej dla budynku.

1.3.2. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym

W zbiorniku podziemnym brak jest czynnych instalacji. Instalacje wyposazenia budynku
szkolnego nie ulegajg zmianie.

Odwodnienie doswietlaczy okien piwnicznych zostanie wlaczone poprzez drenaz do
wewnetrznej instalacji odwodnienia dachu.

1.3.3. Odwodnienie terenu.
Wody opadowe z dachu budynku oraz utwardzonych czesci dziatki odprowadzane sg do sieci
kanalizacyjnej opadowej. Bez zmian.

1.3.4. Uklad komunikacyjny, utwardzenie terenu.

Komunikacja na terenie szkoty realizowana jest poprzez wewnetrzny uktad komunikacyjny,
potaczony bezposrednio z drogg powiatowa ul. Wyzwolenia, poprzez 2 istniejgce zjazdy.
Uktad komunikacyjny na dzialce nie ulegnie zmianie.



1.3.5. Sposéb polaczenia dzialki z droga publiczna.

Dojazd na teren dzialki realizowany jest obecnie bezposrednio z drogi powiatowej ul.
Wyzwolenia, poprzez 2 istniejgce zjazdy. Sposéb potaczenia z drogg publiczng nie ulegnie
zmianie.

1.3.6. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.
1.3.6.1. Przylacze wody.
Przylacze istniejace. Bez zmian.

1.3.6.2. Przylacze elektroenergetyczne.
Przylacze istniejace. Bez zmian.

1.3.6.3. Przylacze gazu.
Przytacze istniejgce. Bez zmian.

1.3.6.4. Przylacze kanalizacji sanitarnej.
Przylacze istniejace. Bez zmian.

1.3.6.5. Przylacze kanalizacji opadowej.
Przylacze istniejace. Bez zmian.

1.3.7. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni.

Uksztattowanie terenu na dziatce nie ulegnie zmianie. W zwigzku z likwidacjg zbiornika
podziemnego, powierzchnia terenu zielonego na dzialce zostanie powickszona o
powierzchnie rozbieranego zbiornika podziemnego.

1.4. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci zagospodarowania dziatki
budowlanej.

Caly teren objety inwestycja obejmuje dziatke nr 1357/80 obreb 0004 Brzezinka, przy ul.

Wyzwolenia 3 w O$wigcimiu.

Stan istniejacy:

Powierzchnia dzialki budowlanej Pdz = 0,6910 ha

Stan istniejacy:

Powierzchnia zabudowy segmentu gtéwnego szkoty P21 =0,0802 ha
Powierzchnia zabudowy przewigzki P, =0,0189 ha
Powierzchnia zabudowy sali gimnastycznej z zapleczem P =0,0633 ha
Powierzchnia zabudowy zbiornika podziemnego P24+ =0,0089 ha
Powierzchnia terenu utwardzonego Px = 0,1638 ha
Powierzchnia zabudowy dziatki razem: Pz =0,3351ha

- Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 0,3359 ha i stanowi 51,50 % powierzchni dzialki.

Stan projektowany:

Powierzchnia zabudowy segmentu gtéwnego szkoty P,1 =0,0802 ha
Powierzchnia zabudowy przewiazki P =0,0189 ha
Powierzchnia zabudowy sali gimnastycznej z zapleczem P =0,0633 ha
Powierzchnia terenu utwardzonego Px = 0,1638 ha
Powierzchnia zabudowy dziatki razem: Pz =0,3262 ha

- Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 0,3648 ha i stanowi 52,80 % powierzchni dziatki.



1.5. Dane informujace, czy teren, na ktéorym wystepuje obiekt objety opracowaniem,
jest wpisany do rejestru zabytkow.

Teren dziatki nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie jest objety ochrong stuzb
konserwatorskich na podstawie prawa miejscowego.

1.6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji géorniczej na teren zamierzenia budowlanego
Dzialka nie jest potozona w terenie oddzialywania szkéd gérniczych.

1.7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko, przedsiewzigcie nie jest
wymienione jako mogace znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko.

Planowane roboty rozbiérkowe nie wplyna negatywnie na stan srodowiska naturalnego.
Dziatka potozona jest poza zasiggiem oddziatywania wielkopowierzchniowych obszaréw
chronionych na podstawie przepiséw o ochronie przyrody i lezy w odlegtosci ok. 2,36 km
na wschdd od granicy obszaru Natura 2000 Stawy w Brzeszczach.

Przedsiewzigcie w zadnym stopniu nie bedzie negatywnie oddziatywato na obszar chroniony
Natura 2000 oraz nie narusza ustalen zawartych w Zarzadzeniu Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Krakowie.

1.8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

1.8.1. Zgodno$¢ z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Oswiecim.

Dziatka potozona jest w terenie objetym Miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego dla terenu potozonego w O$wiecimiu w rejonie ulic: Powstancéw Slaskich,
Wigzniéw Os$wiecimia, Krzywej, Dworcowej, Bolestawa Prusa i Mtynskiej, uchwata nr
XXXIV/548/21) Rady Miasta O$wigcim z dnia 28.04.2021 r, w jednostce strukturalnej planu
oznaczonej symbolem: 1Uo - tereny zabudowy ustug o§wiaty

1. Przeznaczenie terenu — tereny zabudowy ustug o$wiaty — zgodne z planem i nie ulega
zmianie.

2. Warunki zabudowy i sposéb zagospodarowania terenu:

1) powierzchnia zabudowy — maks. 30% - w projekcie 1624 m2=23,5% powierzchni dziatki
budowlanej — zgodne z planem

2) intensywnos$¢ zabudowy: od 0,3 do 1,3 — w projekcie 0,93 zgodnie z planem.

3) powierzchnia biologicznie czynna — min. 35% powierzchni dziatki budowlanej, w
projekcie 52,8% - zgodne z planem.

4) wysokos¢ zabudowy: Nie ulega zmianie.

5) geometria dachéw: Bez zmian

Planowane przedsiewzigcie jest zgodne z ustaleniami planu zagospodarowania
przestrzennego.

1.8.2. Okreslenie zasiegu oddzialywania przedsiewziecia.

Dla okreslenia obszaru oddziatywania planowanej inwestycji objeto analiza teren
sasiadujacych z dziatkami objetymi inwestycja dziatki nr: 1357/79; 1357/55; 1357/62;
1357/28; 1357/27; 1357/34; 1357/10; 1357/2; 2542/2 Obr. 0004 Brzezinka.

W sasiedztwie dzialki inwestycyjnej nie wystepuja obiekty ochrony srodowiska, budowle
wodne, kolejowe, jadrowe, przemystowe, sktadowiska odpadéw, obiekty goérnicze,



cmentarze, ani obiekty chronione na podstawie ustawy o ochronie zabytkéw, w zwiazku
z czym nie uwzglednia si¢ przepisow szczegdlnych dotyczacych w/w przypadkow.

Podstawa formalno prawna analizy
Nr. Ew. dzialki |obszaru oddziatywania obiektu Uwagi

Dz.  nr  1357/55; Rozp. Min. Infrastrukt. w sprawie Budynek szkoty zlokalizowany jest w odlegtosci 4,0 m od
1357/62; 1357/28; warunkéw technicznych jakim powinny pajblizej przebiegajacej granicy dziatek (dziatka nr 1358/27)
1357/27: 135734 by qpowiadaé budynki i ich usytuowanie. [Dziatki nr 1357/55; 1357/62; 1357/28; 1357/27; 1357/34;

1357/10; 1357/2; . . R . .
25422 Obr. 0004 § 12.2; §23.3; §36.2. § 271-273. 1357/10; 1357/2; 2542/2

Brzezinka.

Dz. nr 1357/79; Obr. Ustawa dnia 21.03.1985 r. o drogach Budynek szkolny zlokalizowany jest w odlegtosci >14,0 m
0004 Brzezinka. publicznych d granicy z dziatka 1357/79 ktéra jest dziatka drogowa.
Dziatka nr 1357/79 potozona jest poza terenem oddziatywania
inwestycji.

Analiza obszaru oddzialywania przedsigwzigecia wykazuje, ze zasi¢g oddzialywania
przebudowywanego budynku ogranicza si¢ do dziatki inwestycyjnej nr 1357/80 obrgb 0004
Brzezinka, na ktérej usytuowany jest przebudowywany budynek szkoty oraz rozbierany
zbiornik podziemny. Lokalizacja budynku speilnia warunki okreSlone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki 1 ich usytuowanie.

Inwestycja nie bedzie powodowata emisji szkodliwych dla dziatek sasiadujacych, ani nie
niesie za soba ograniczen zwigzanych z przestanianiem obiektow istniejacych na tych
dziatkach oraz nie pozbawia nieruchomosci sgsiadujacych dostepu do drogi publicznej oraz
innych mediéw (woda, ciepto, prad).

Uksztattowanie terenu dzialki szkolnej nie ulegnie z mianie).

Lokalizacja budynku, nie narusza warunkéw ochrony przeciwpozarowej (§ 271-273
rozporzadzenia).

Inwestycja Realizacja inwestycji nie niesie za soba rowniez ponadnormatywnych ucigzliwosci
w zakresie emisji pol elektromagnetycznych.

1.9. Powierzchnia zabudowy rozbieranego obiektu budowlanego
Powierzchnia zabudowy zbiornika podziemnego: 88,74 m?
Powierzchnia zabudowy budynku szkolnego : 1624,00 m?

1.10. Ochrona przeciwpozarowa budynku
Planowana rozbiérka zbiornika podziemnego oraz bardzo graniczny zakres przebudowy
budynku nie wptywa w zaden sposéb na warunki ochrony pozarowej panujace w budynku.

1.10.1. Zaopatrzenie w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru;
Z hydranty zewnetrznego usytuowanego w odlegtosci mniejszej niz 75 m od budynku szkoty.

1.10.2. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe;
Budynek potozony jest zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi jakim powinnny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1.10.3. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan
ratowniczych.

Lokalizacja budynku pozwala na swobodne dojscie ekip ratowniczych bezposrednio z ul.
Wyzwolenia poprzez istniejace zjazdy.

1.10.4. Drogi pozarowe.
Warunki jak dla drogi pozarowej dla budynku szkoty spetnia ul. Wyzwolenia przebiegajaca
po stronie wschodniej dziaiki.



1.11. Dostosowanie dla 0séb niepelnosprawnych.
Budynek szkolny jest dostosowany dla Oséb z Niepetnosprawno$ciami poprzez podjazd dla
OzN usytuowany po stronie potnocne;j.



2. Cze¢s¢ rysunkowa projektu zagospodarowania terenu

Orientacja skala 1:10000
Rys.nr 1 Plan zagospodarowania terenu skala 1: 500
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ustawy Prawo budowlane o§wiadczam, ze projekt architektoniczno
budowlany pn.
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek funkcji o§wiatowej — kategoria obiektu budowlanego IX.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy budynku
Po planowanej przebudowie oraz rozbidrce zbiornika podziemnego, sposéb uzytkowania
budynku oraz jego funkcja nie ulegng zmianie.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna budynku
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna cze$ci nadziemnej budynku szkoty nie

ulegnie zmianie. Istniejacy zbiornik podziemny zostanie rozebrany.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

- Stan istniejacy:

Powierzchnia zabudowy segmentu gtéwnego szkoty Pz =802,20 m2
Powierzchnia zabudowy przewigzki Pz = 189,00 m2
Powierzchnia zabudowy sali gimnastycznej z zapleczem Pz =633,20 m2

Po wykonanych robotach budowlanych parametry techniczne budynku szkolnego nieulegta
zmianie.

- Parametry techniczne zbiornika podlegajqcego rozbiodrce:

Powierzchnia zabudowy zbiornika. : Pz= 88,74 m?
Kubatura zbiornika. : V =257,00 m?
Powierzchnia uzytkowa zbiornika. : Pu= 72,63 m?



5. OPINIA GEOTECHNICZNA

Nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE]J NR 7
W OSWIECIMU POLEGAJACA NA ROZBIORCE ISTNIEJACEGO
PRZY BUDYNKU ZBIORNIKA PODZIEMNEGO ORAZ
ZAMUROWANIU PRZEJSCIA DO POMIESZCZEN PIWNICZNYCH,
WRAZ Z WYKONANIEM IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWE]
SCIAN FUNDAMENTOWYCH.

NA Dz. 1357/80 obreb 0004 Brzezinka, jedn. ew. 121301_1 O$wigcim miasto
wykonany dla:

GMINA MIASTO OSWIECIM
UL. ZABORSKA 2 32-600 OSWIECIM

REPREZENTOWANEJ PRZEZ

SZKOLA PODSTAWOWA NR 7 IM. ZOFII KOSSAK
UL. WYZWOLENIA 3, 32-610 OSWIECIM
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Opinia dotyczaca ustalenia warunkow geologiczno-inzynieryjnych i hydrotechnicznych
na dzialce nr 1357 obr. 0004 Brzezinka z oceng gruntu.

1. Przedmiotem zagadnienia jest rozpoznanie wystepujacych w terenie warunkéw gruntowych
w zwigzku z planowang inwestycja polegajacg na rozbidrce zbiornika podziemnego przy
budynku szkoly Podstawowej nr 7 w O$wigcimiu wraz z przebudowa budynku szkoty w
zakresie niezbednym.

Zakres inwestycji obejmuje:

- Roboty wyburzeniowe stropu oraz $cian zbiornika podziemnego

- Wymiana murowanych dos$wietlaczy okiennych w budynku dydaktycznym od strony

wschodniej

- Rozbidrka i odtworzenie chodnikéw w miejscu wykonywanych wykopow.

- Roboty ziemne zwigzane w zasypaniem terenu gruntem organicznym i rozplantowaniem
humusu.

- Roboty budowlane zwigzane z zamurowaniem otworéw w $cianach fundamentowych

piwnic.
- Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnej $cian fundamentowych

2. Ocena rodzaju i stanu gruntu wystepujacego w terenie

Planowane roboty budowlane nie bedg ingerowaty w stan gruntu pod fundamentami budynku,
jak réwniez planowany zakres przebudowy nie wptynie na zwigkszenie naprezen na grunt pod
fundamentami. W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane przeprowadzenie oceny jego
rodzaju oraz stanu.

3. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia.

W obszarze tym wystepujg proste warunki gruntowe.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. (Dz. U. Z 2012r. Poz. 463) projektowany budynek zalicza si¢ do 2-szej
kategorii geotechnicznej posadowienia.

4. Wytyczne przy realizacji inwestycji:

Wytyczne przy realizacji inwestycji:

- podczas wykonywania wykopu pod izolacj¢ $cian fundamentowych, wykopy nalezy
prowadzi¢ jako wasko przestrzenne, w sposob nienaruszajacy struktury gruntu pod
fundamentami.

- zaleca si¢ wykonanie odpowiedniego odwodnienia terenu na czas budowy, aby chronic¢
inwestycje przed ujemnym oddziatywaniem wéd gruntowych, opadowych i roztopowych

- wszelkie prace ziemne nalezy wykonac¢ ze szczeg6lng ostrozno$cia, w miare mozliwosci w
okresie suchym, w przypadku wystgpowania opadéw atmosferycznych przy przykryciu i
statym odwadnianiu wykopéw. W Zzadnym wypadku nie nalezy dopusci¢ do stagnacji wody w
wykopie



6. Liczba lokali mieszkalnych
Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepelnosprawnych
Nie dotyczy.

8. Dostosowanie dla oséb niepelnosprawnych
Budynek szkolny jest dostosowany dla Oséb z Niepetnosprawno$ciami (OzN) poprzez
podjazd dla OzN usytuowany przy wejsciu gléwnym po stronie péinocne;.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Planowane przedsiewzigcie nie zalicza si¢ do mogacych pogorszy¢ stan srodowiska
naturalnego.

Rozbidrka 1 zasypanie istniejacego zbiornika podziemnego, oraz zamurowanie Otworéw
drzwiowych w $cianach piwnic, jak rowniez wykonanie izolacji przeciwwodnej na $cianach
piwnic w zadnym stopniu nie wptynie na srodowisko 1 jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie.

Po wykonanych robotach rozbiérkowych, wptyw budynku szkoty na srodowisko nie ulegnie
zmianie

10. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie¢ elektryczng i
cieplo.

Zasadniczym celem planowanych roboét jest rozbidrka istniejacego zbiornika podziemnego. Z
uwagi na ograniczony zakres planowanych rob6t budowlanych zwigzanych z przebudowg
budynku 1 obejmujagcy wylgcznie zamurowanie otworéw drzwiowych w $cianach
piwnicznych, i nie wplynag one na zmian¢ bilansu energetycznego w budynku, nie ma
potrzeby sporzadzania analizy technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ elektryczng i
ciepto

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujga temperature w poszczegélnych pomieszczeniach

Zakres planowanych rob6t w zadnym zakresie nie ingeruje w system grzewczy w budynku
jak réwniez nie zmienia sposobu ogrzewania pomieszczen, w zwigzku z czym nie ma
potrzeby sporzadzania analizy technicznych, ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature w poszczegdlnych pomieszczeniach

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano instalacyjnego.
12.1. Przewidywany zakres rob6t w budynku.

Projektowany w budynku zakres rob6t obejmuje:

- roboty rozbiérkowe konstrukcji zelbetowej stropu oraz konstrukcji murowanej $cian
zbiornika podziemnego.

- Zasypanie wykopu po rozebranym zbiorniku

- Zamurowanie w otworéw drzwiowych w Scianie zewngtrznej piwnic.

- wymian¢ murowanych naswietli okien piwnicznych na prefabrykowane

- wykonanie odcinka drenazu pod naswietlami okien piwnicznych

- Wykonanie izolacji przeciwwodnej $cian piwnic

- Wykonanie izolacji termicznej $cian piwnic

- Odtworzenie opaski chodnikowej wokét budynku



12.2. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu dziatek

W zwiazku z planowanymi pracami zwigzanymi z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowe]
$cian piwnicznych budynku, oraz z uwagi na pogarszajacy si¢ stan techniczny konstrukcji
zelbetowej stropu nad zbiornikiem podziemnym (wystepuja liczne uszkodzenia i ubytki
otuliny zbrojenia konstrukcji stropu) przy budynku, inwestor zamierza wyburzy¢ zbiornik
podziemny, ktéry w chwili obecnej, z uwagi na wyposazenie budynku w kottowni¢ zasilang
gazem utracit swoje przeznaczenie. Jego usytuowanie oraz konstrukcja sg jednym z
czynnikow powodujacych zalewanie pomieszczen kottowni wodami opadowymi.

Po wykonanych pracach zbiornik zostanie zasypany a teren po rozbiérce uporzadkowany.
Zelbetowy strop zbiornika zostanie rozebrany w calosci. W miejscu potaczenia $cian
zbiornika ze $cianami fundamentowymi budynku Szkoty, $ciany zelbetowe nalezy sku¢ do
poziomu dna zbiornika na szerokosci minimum 70 cm, co pozwoli na wykonanie izolacji oraz
ocieplenia $cian fundamentowych budynku szkolnego.

Na pozostalym odcinku $ciany nalezy rozebra¢ do poziomu min. 50 cm ponizej
przylegajacego terenu. Pozostata po ziemig cze$¢ $cian zbiornika zostanie zasypana gruntem
Zasypowym.

Otwory drzwiowe w $cianach fundamentowych budynku Szkoty pomiedzy piwnicami
zbiornikiem, nalezy zamurowac cegla ceramiczng peing kl. 150 na zaprawie c-w i otynkowac.
Od zewnatrz wykonana bedzie izolacja przeciwwilgociowa $cian.

Projektowane zagospodarowanie terenu w chwili obecnej ograniczy si¢ do wyrOéwnania i
obsiania trawg powierzchni po rozebranym zbiorniku.

12.3. Przeznaczenie i projektowany program uzytkowy budynku
Przeznaczenie oraz program uzytkowy budynku szkolnego nie ulegnie zmianie.

12.4. Projektowane rozwiazania konstrukcyjne w budynku

12.4.1. Opis konstrukcji obiektu wyburzanego.

Przy ul. Wyzwolenia 3 w Oswigcimiu, na dzialce nr 1357/16 obreb Brzezinka, potozone s3
budynki Szkoty Podstawowej nr 7 w O$swigcimiu.

Gtéwny budynek szkoly powstat w latach 40-tych, jako obiekt pigtrowy, czg¢sciowo
podpiwniczony, przykryty dachem czterospadowym. Na przetomie lat 80 i 90-tych budynek
zostal poddany rozbudowie i catkowitej modernizacji.

Caty kompleks sktada si¢ z budynku giéwnego szkoty, sali gimnastycznej z zapleczem oraz
przewiazki, w ktorej zlokalizowane jest gtdwne wejscie do budynku. Catos¢ wybudowano w
technologii tradycyjnej. Segment giéwny szkoty to obiekt trzykondygnacyjny, przykryty
dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej, ptatwiowo — kleszczowej. Zaplecze sali
gimnastycznej oraz przewiazka to jednokondygnacyjna cze$¢ kompleksu szkoty, czgsciowo
podpiwniczona z dachem o konstrukcji drewnianej, czgsciowo jednospadowym (zaplecze
sali), a czeSciowo dwuspadowym (przewigzka). Segment sali gimnastycznej wykonano o
wym.12,90x25,15m 1 przykryto dachem czterospadowym o konstrukcji stalowe;.

Objety projektem rozbidrki zbiornik podziemny, dobudowany jest do budynku gtéwnego, po
jego poludniowo wschodniej stronie. Jest to zbiornik podziemny, dwukomorowy o
konstrukcji w formie skrzyni zelbetowej, wybudowany na planie prostokata o wymiarach
7,61x11,64 i glebokosci 2,83 m. Zbiornik oddylatowany jest na calej wysokosci $cian od
scian piwnicznych budynku gtéwnego. Sklepienie zbiornika jest wykonane jako ptyta
zelbetowa o grubosci 12 cm, potaczona monolitycznie z korpusem, wsparta na $cianach
zewnetrznych oraz belkach stropowych zelbetonowych. W sklepieniu wykonane sga otwory
wsypowe, przykryte ptytami stalowymi oraz wtazami zeliwnymi.

Po przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzam znaczne zawilgocenie $cian i stropu zbiornika
spowodowane przeciekami przez plyte stropowa. Na catych ptaszczyznach stropu wystepuja



odstoni¢cia skorodowanego zbrojenia ptyty stropowej, spowodowane ubytkami otuliny z
betonu.

Zbiornik od wielu lat jest nieuzytkowany 1 utracit swojg funkcje. Jego usytuowanie oraz stan
konstrukcji sg jednym z czynnikéw powodujacych zalewanie pomieszczen kottowni wodami
opadowymi.

12.4.2. Roboty rozbiorkowe.

Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostgpem 0s6b postronnych poprzez wykonanie ogrodzenia i oznakowa¢ znakami
informujgcymi o robotach wyburzeniowych oraz o gtebokich wykopach.

W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowa¢ wystepujace na ptycie zelbetonowej elementy
stalowe pokryw i wtazow. W dalszej kolejnosci nalezy zamurowac istniejgce w S$cianie
fundamentowej kottowni przejscia pomiedzy zbiornikiem i piwnicami szkoty.

Po wykonaniu tych prac mozna przystgpi¢ do wtasciwych rob6t rozbiérkowych, ktére nalezy
rozpocza¢ od wyburzenia stropu.

Roboty wyburzeniowe mozna prowadzi¢ dowolnym sposobem, przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Zaleca si¢ rozbidrke plyty stropowej poprzez wycinanie pitami do betonu.
Celem ograniczenia robdt ziemnych, nie przewiduje si¢ pelnego wyburzenia $cian zbiornika.
Rozbidrke Scian nalezy wykonac na gtebokos¢ ok. 50 cm od poziomu terenu.

Wykop po zbiorniku nalezy zasypa¢ materiatem zasypowym, zageszczanym mechanicznie
warstwami co 20 cm do wspdiczynnika 1;=0,98. Nie dopuszcza si¢ zasypywania wykopu
gruzem betonowym z rozbidrki.

Niedopuszczalne jest aby w materiale zasypowym znajdowaty si¢ elementy drewniane lub
tworzywo sztuczne. Caly teren przed przystgpieniem do zasypania nalezy oczysci¢ z
zalegajacych $mieci, ztomu Zelaznego i elementéw drewnianych. Ostatnig warstwe zasypowa
nalezy wykona¢ dowiezionym gruntem organicznym.

W celu prawidtowego zageszczenia 1 uksztattowania terenu nalezy dowiez¢ grunt zasypowy
sypki.

Wierzchnig warstwe terenu nalezy obsypac¢ ziemig urodzajng o grubosci w-wy okoto 10 cm i
po rozplanowaniu obsia¢ trawg. Odwdéz gruzu betonowego oraz innych mat. z rozbidrki
nalezy przewidzie¢ na wysypisko odpadoéw lub inne miejsce wskazane przez Inwestora.

UWAGA:

W trakcie pracy z palnikami gazowymi lub szlifierkg katowa nalezy zwrdci¢ uwage, aby
prace nie odbywaty si¢ w pomieszczeniach zapylonych lub w poblizu elementéw, ktore
mogtyby wznieci¢ pozar.

Wszelkie roboty wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ ze szczegblng ostroznoscia, pod nadzorem
osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporzadzeniem
MBIiPMB zawartym w dzienniku ustaw nr 13 poz. 93 z dn. 28.03.1972 r.

12.4.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem izolacji $cian fundamentowych szkoty, ograniczajg
si¢ do wykonania wykopow waskoprzestrzennych wzdluz scian fundamentowych budynku.
Przed przystapieniem do wykonania wykopéw, w miejscu przebiegu instalacji uzbrojenia
terenu oraz przylacza gazu, nalezy wykona¢ recznie wykopy kontrolne, celem ich doktadnej
lokalizacji. Wykopy wzdluz fundamentéw budynku nalezy wykonywaé jako
waskoprzestrzenne, odcinkami nie dluzszymi niz 3,0 m i1 po wykonanych robotach
izolacyjnych zasypa¢ gruntem zasypowym zageszczanym warstwami co 20 cm do uzyskania
wspotczynnika 14=0,98. W trakcie wykonywani wykopéw nie mozna dopusci¢ do
przekopania ponizej poziomu posadowienia fundamentéw.



Do wykonania kolejnego odcinka wykopoéw mozna przystapi¢ po zasypaniu i zaggszczeniu
odcinka wykonywanego.

Roboty ziemne przy wykopach wykonywac¢ nalezy zgodnie z normg PN-83/883603 oraz BN-
72/8932-01.

W trakcie wykonywania prac ziemnych, wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed wodami
opadowymi.

NIE DOPUSZCZA SIE MOZLIWOSCI ODKOPANIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
ROWNOCZESNIE NA CALE]J DEUGOSCI WYKONYWANYCH ROBOT.

12.4.4. Wymiana naswietli okien piwnicznych

W trakcie wykonywanych robét izolacyjnych fundamentéw piwnic, przewiduje si¢ wymiang
istniejgcych murowanych naswietli okiennych piwnic. Istniejgce 2 naswietla usytuowane po
stronie wschodniej budynku dydaktycznego wykonane sg jako murowane z cegly ceramiczne;j
petnej na zaprawie cementowo wapiennej. W zwigzku z wykonaniem izolacji p. wilgociowej
scian piwnic, istniejace naswietla zostang rozebrane w catosci. W ich miejsce zaprojektowano
montaz 4 naswietli z prefabrykowanych doswietlaczy wykonanych z poliestru wzmacnianego
widknem szklanym, o wymiarach dobranych do wymiaréw okien piwnicznych. Dobrano
doswietlaczce  MULTINORM firmy MEA z naktadka, wzmocnione, wyposazone w
ocynkowany ruszt kratowy pokrywajacy 30/10 z zabezpieczeniem przed kradzieza, oraz z
wpustem odwadniajagcym.

Odwodnienie doswietlaczy nalezy wykona¢ z rur drenazowych perforowanych @113 z filtrem
z geowldkniny ktéry nalezy wiaczy¢ do istniejacego w terenie podlaczenia rury spustowej,
poprzez projektowang studzienkg¢ rewizyjng S1 @315PVC.

Zakres prac obejmuje:

- roboty rozbiérkowe istniejacych naswietli wykonanych z cegly ceramicznej pelnej wraz z
kratami stalowymi.

- montaz nowych do$wietlaczy prefabrykowanych w budynku dydaktycznym

Elementy prefabrykowane nalezy montowa¢ do $cian fundamentowych przy pomocy kotew
rozporowych, wedlug instrukcji producenta.

Dopuszcza si¢ zastosowanie doswietlaczy prefabrykowanych innych producentéw, o
wlasciwosciach i parametrach nie mniejszych niz przyjete w projekcie.

12.4.5. Izolacja $cian fundamentowych

Zakres prac zwigzanych z wykonaniem izolacji, obejmuje izolacj¢ $cian fundamentowych
wzdtuz budynku szkoty po stronie wschodniej na dtugosci 49,08 m.

Do wykonania izolacji przeciwwodnej $cian fundamentowych mozna przystapi¢ po
doktadnym wyczyszczeniu fundamentéw z resztek starej izolacji, oraz wykonaniu napraw w
miejscach uszkodzen. W przypadku wystepowania izolacji z lepiku asfaltowego, nalezy starg
izolacje wyczysci¢ w catosci.

Jako rozwigzania projektowe przyjeto technologie polegajaca na natozeniu na S$cianach
fundamentowych izolacji przeciwwodnej z grubowarstwowej dwuskladnikowej masy
polimerowo-bitumicznej w dwoéch warstwach. Grubo$¢ warstw izolacji po wyschnigciu
powinna wynosi¢ min. 4 mm. W dokumentacji przyjeto jako przyktadowe rozwiazanie system
izolacji WEBER Superflex. Dopuszcza si¢ zastosowanie technologii innych dostawcow o
parametrach nie gorszych niz przyjete w projekcie.

Zakres prac izolacyjnych obejmuje:

- odkopanie $cian fundamentéw do pelnej gigbokosci odcinkami co 3 m.,

- czyszczenie $cian fundamentowych z uzupetnieniem brakéw i ubytkéw masg wyréwnawcza
- gruntowanie $cian fundamentowych emulsjg gruntujaca



- wykonanie izolacji przeciwwodnej Scian elastyczna, polimerowo bitumiczna,
grubowarstwowg masa uszczelniajacg np.: Weber Superflex 10 w 2 warstwach

- uszczelnienie szczelin dylatacyjnych fundamentéw

- uszczelnienie przejs¢ rurowych przytacza gazu

- wykonanie ocieplenia §cian fundamentowych warstwg ptyt styropianu XPS grubosci 10 cm,
uktadanych na kleju.

- montaz izolacji z folii kubetkowej wyttaczanej catej wysokosci Sciany piwnic

- zasypanie wykopu gruntem zasypowym z zagg¢szczeniem ptyta wibracyjng do
wspotczynnika 13=0,98

Sciany fundamentowe budynku ponizej poziomu terenu nalezy ocieplié¢ warstwa ptyt XPS
grubosci 10 cm, montowanych na $cianach fundamentowych przy pomocy warstwy kleju.

Na cokole budynku nalezy wykona¢ tynk cienkowarstwowy lub mozaikowy zgodnie ze
stanem istniejacym.

12.4.6. Wykonczenie $cian, roboty malarskie.

Po zamurowaniu przej$¢ w S$cianach fundamentowych, od $rodka nalezy wykona¢ tynk
cementowo wapienny gladki a od zewnatrz tynk cementowy. Tynk wewnetrzny nalezy
wykonczy¢ farbami akrylowymi. Po powloka malarska na $cianach nalezy wykonaé
impregnacj¢ podktadem gruntujagcym dobranym do rodzaju farby.

12.4.7. Instalacje wewnetrzne.
Planowany zakres rob6t nie wymaga przebudowy istniejagcych w budynku instalacji
wewnetrznych, nie wplynie rowniez na koniecznos¢ przebudowy instalacji pozaobiektowych.

13. Dane dot. warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla budowanego budynku szkolnego okre§lono
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
oraz pozostalymi obecnie obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i
przeciwpozarowymi.

Projektowany zakres robo6t zwigzany z rozbiérka i zasypaniem istniejacego zbiornika
podziemnego, w zZadnym stopniu nie wplynie na zmiane warunkéw ochrony p.
pozarowej budynku szkolnego.

13.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji;
Bez zmian

13.2. Odleglos¢ od obiektéw sasiadujacych.
Bez zmian

13.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;

W budynku nie przewiduje si¢ sktadowania oraz przechowywania materiatéw i substancji
palnych w iloSciach stwarzajacych powazne zagrozenie pozarowe, w mysl § 2.1.
rozporzadzenia.

13.4. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego;

Na gestoS¢ obcigzenia ogniowego w budynku majg przede wszystkim wptyw materiaty
stanowigce wystréj wnetrz poszczegélnych pomieszczen. Maksymalna gesto$¢ obcigzenia
ogniowego nie przekroczy wartoéci 500 MJ/m?.



13.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji i w
poszczegolnych pomieszczeniach;

Budynek spetnia funkcj¢ budynku szkolnego o funkcji edukacyjnej i w catosci zalicza si¢ do
kat. zagrozenia ludzi ZLIII.

Przewidywana liczba 0s6b: bez zmian

13.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
W budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.

13.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe;
Bez zmian

13.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Budynek szkoty zalicza si¢ do klasy "B" wg Rozp. Min. Spr. Wew. z dnia 03.11.1992r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 92 poz. 460 z pézn. zm).

Elementy konstrukcyjne budynku wykonane sg z materiatéw niepalnych, trudnopalnych i
nierozprzestrzeniajacych ognia.

Budynek spetnia wymagania dot. odpornosci ogniowej elementéw jak dla budynku w klasie
,,B” odpornos$ci pozarowe;.

13.9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe;
Bez zmian

13.10.Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych: wentylacyjnej,
ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej.
Bez zmian

13.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie,
Bez zmian

13.12. Wyposazenie w gasnice;
Bez zmian

13.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;
Z hydranty zewnetrznego usytuowanego w odlegtosci mniejszej niz 75 m od budynku szkoty.

13.14. Drogi pozarowe.

Warunki jak dla drogi pozarowej dla budynku szkoty spetnia ul. Wyzwolenia przebiegajaca
po stronie wschodniej dziatki.

Lokalizacja budynku pozwala na swobodne dojscie ekip ratowniczych bezposrednio z ul.
Wyzwolenia poprzez istniejacy zjazd.



14. Spis rysunkow:

Rys. 1. Rzut piwnic, przekrdj I-I — inwentaryzacja ............oovviiiiiiiiiniinneennnnnn..
Rys. 2. Przekrdj A-A, B-B — stan projektowany .............ccoviiiiiiiiiiiiiiiiniininenn..

Rys. 3. Rzut piwnic — stan projektowany
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1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
1.1. Autor informacji BIOZ.
Dariusz Obstarczyk, 32-600 O§wigcim, ul. Ceglana 3

1.2. Inwestor.

Gmina Miasto Oswiecim ul. Zaborska 2 32-600 Oswigcim

reprezentowana przez

Szkot¢ podstawowg nr 7 im. Zofii Kossak, ul. Wyzwolenia 3, 32-610 Oswigcim

1.3. Zakres robot obejmujacy przedsiewziecie:
Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego zostal opisany w punkcie 1.3. projektu
zagospodarowania terenu.

1.4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- Istniejace budynki Szkoty Podstawowej nr 7 .
- zbiornik podziemny
- sieci kanalizacyjne.
- Przytacze gazu

1.5. Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi: - Nie wystepuja

1.6. Zagrozenia moggce wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych

Przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych:

- praca cigzkiego sprzg¢tu mechanicznego podczas robot wyburzeniowych oraz ziemnych.

- dojazd technologiczny na teren rozbidrki z istniejacej drogi o duzym natezeniu ruchu
samochodowego,

- niebezpieczenstwo osuni¢cia si¢ warstw ziemi podczas rob6t drenarskich i izolacyjnych
przy glebokich wykopach.

1.7. Sposéb prowadzenia instruktazu.

Przed rozpoczeciem robét budowlano-montazowych nalezy z pracownikami wyznaczonymi
do realizacji inwestycji przeprowadzi¢ szkolenie instruktazowe z zakresu bhp 1 bioz
na kazdym stanowisku pracy. Przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP nalezy powierzy¢
osobie posiadajacej niezbedne uprawnienia. Potwierdzenie wykonanego szkolenia wraz
z podpisami o0s6b uczestniczacych nalezy odnotowa¢ w dzienniku szkolen BHP oraz
w dzienniku budowy.

W celu zapobiegania niebezpieczenstw wystepujacych w trakcie wykonywania robét
budowlano-montazowych kazdego dnia nalezy dokona¢ doktadnego przegladu stanu
technicznego sprzetu oraz wszelkich urzadzen pomocniczych, sktadowania materiatow
zachowania wlasciwe] komunikacji umozliwiajacej ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych potencjalnych zagrozen.

Uwagi do kwalifikacji pracownikow:

Przy pracach montazowych moze by¢ zatrudniony tylko pracownik, ktéry posiada
kwalifikacje do wykonywania tego rodzaju prac. pracownik obstugujacy dzwig musi posiadac
wymagane uprawnienia. Kazdy pracownik musi posiada¢ swiadectwo lekarskie uprawniajace
do pracy przy montazu w szczegdlnosci do pracy na wysokosciach. Montazysci konstrukcji
i elementéw szalunkowych podlegaja majstrowi kierujagcymi pracami montazowymi oraz
kierownikowi robot. Przy montazu nalezy postugiwac si¢ wylacznie sprzgtem bezpiecznym
i wyprébowanym z odpowiednimi atestami. Pracownicy winni przestrzega¢ szczegdétowych
instrukcji opracowanych przez kierownika robot.



1.8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:
Wszystkie zabezpieczenia nalezy wykona¢ w oparciu o aktualne przepisy BHP i przeciw
pozarowe.
Dla zapobiezenia wystgpowania zagrozen 1 niebezpieczenstw nalezy przedsiewzigé
nastepujace srodki:
- oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostgpem oséb postronnych,
- wyznaczy¢ miejsca skladowania poszczegélnych materialéw oraz  drogi dowozu
do strefy montazowej,
- zadba¢ o dobrg komunikacj¢ na terenie budowy, dotyczaca: dojscia pracownikow
do stanowiska pracy, dostawy materiatdw budowlanych, zejscia do wykopéw oraz
uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych
na wypadek pozaru, awarii innych zagrozen,
- prace w sasiedztwie innych instalaci nalezy prowadzi¢ pod nadzorem o0séb
odpowiadajacych za dany rodzaj instalacji,
- przy robotach szczegélnie niebezpiecznych tj. przy uzyciu maszyn iinnych urzadzen
technicznych moga pracowa¢ osoby wyltacznie dotego uprawnione i odpowiednio
przeszkolone w zakresie BHP,
W przypadku powstania pozaru nalezy:
* ostrzec osoby znajdujace si¢ w obrebie zagrozenia,
* zaalarmowac straz pozarna,
e powiadomi¢ przetozonych o pozarze,
e podjac¢ decyzje o ewakuacji ludzi,
e przystgpi¢ do prowadzenia akcji gasniczej za pomocg podrecznego sprzetu gasniczego.
Podczas akcji gasniczej obowigzuje zasada podporzadkowania si¢ poleceniom kierujacego
akcja ratowniczo - gasniczg.

W przypadku zaistnienia wypadku:
* udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy,
* wezwac pomoc lekarska,
e powiadomi¢ przetozonych.
Wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia 1 nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca powinien wyznaczy¢ miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczen
socjalnych, magazynowych i biurowych dla oséb bioracych udzial w realizacji zadania.
Wykonawca dostarczy na budowe¢ i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz
odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Pomieszczenia socjalne
powinny odpowiada¢ ogdélnym warunkom BHP, a w szczegélnosci powinny one
przewidywac: ustgpy, sanitariaty, wyodrebnione pomieszczenie na szatni¢.
- Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane 07.07.1994 z p6zn. zmianami Kierownik
budowy nie jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem
budowy Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, opracowanego zgodnie z Rozp. Ministra
Infrastruktury z dn. 27.08.2002 (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).






