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Kosztorys inwestorski- Z KANALEM - aktualizacja cen 4 kw.202PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 Element
1.1.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row- | km
.1.110111-01 ninnym
1.274 km 1.274
RAZEM 1.274
1.1.1]KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczna, Fi-20-80-cm szt
.1.2/0103-6
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 2816L O SZEROKOSCI JEZDNI 5,50 M
21 Nawierzchnia jezdni w km 7+067 - 8+141
2.1.2|/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni jezdni oraz podbudowy - mechanicznie - frezowanie gru- |m?2
1.1/0801-8 bosci
5.0*1074 m?2 5 370.000
RAZEM 5 370.000
2.1.2|KNNR 6 Koryta gt. 46 cm m2
1.2/0102-3
5.0*1074 m?2 5 370.000
RAZEM 5 370.000
2.1.2|KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego - grubo$¢ podbudowy po za- m?2
.1.3/0111-3 geszczeniu 10 cm
5.0*1074 m?2 5 370.000
RAZEM 5 370.000
2.1.2|KNNR 6 Warstwa zasadnicza podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego ce-| m?2
.1.4/0112-1 mentem o Rm=2,50 MPa gr. warstwy 20 cm - podbudowa dolna
5.0*1074 m?2 5 370.000
RAZEM 5 370.000
2.1.2|KNNR 6 Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC16P 50/70 grubos¢ m?2
.1.5/0110-3 wartswy 7 cm - podbudowa gorna
5.0*1074 m?2 5 370.000
RAZEM 5 370.000
2.1.2|KNR 2-31 W ykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, grubo$é war- | m?2
.1.6/0311-1 stwy po zageszczeniu 4 cm
5.0*1074 m?2 5 370.000
RAZEM 5 370.000
2.1.2|KNR 2-31 Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16 W 50/70 - dodatek za | m?
.1.7/0311-2 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu do grubosci warstwy 5 cm
5.0*1074 m?2 5 370.000
RAZEM 5 370.000
2.1.2|KNNR 6 W ykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. warstwy 4 |m?
.1.8/0309-2 cm
5.0*1074 m?2 5 370.000
RAZEM 5 370.000
2.1.2|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki m
.1.9/0401-6
2.0*1074 m 2 148.000
RAZEM 2 148.000
2.1.2|KNNR 6 Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajgce 20x30-cm, tawa betono- |m
.1.10|0403-4 wa, podsypka cementowo-piaskowa
2.0*1074 m 2 148.000
RAZEM 2 148.000
2.2 Nawierzchnia jezdni od km 6+867 do km 7+067 - naktadka asfaltowa
2.2.2|KNNR 6 Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych, mechanicznie - frezowa- |m?2
.2.1/0801-8 nie grubosci do 10 cm
5.0*178 m?2 890.000
RAZEM 890.000
2.2.2|KNR AT 3 Roboty remontowe - frezowanie wyréwnawcze nawierzchni bitumicznej z wywo- m2
.2.2/0102-4 zem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
5.0*178 m?2 890.000
RAZEM 890.000
2.2.2|KNR 2-31 Wypetnienie przetoméw na drodze wraz z wymiang podbudowy m2
.2.3/0812-3
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5.0*178 m?2 890.000
RAZEM 890.000
2.2.2|KNR 2-31 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
.2.4/1004-6
5.0*178 m?2 890.000
RAZEM 890.000
2.2.2|KNR 2-31 Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg asfaltowg modyfikowang | m?2
.2.5/1004-7
5.0%178 m?2 890.000
RAZEM 890.000
2.2.2|KNR 2-31 W ykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. $red-| m2
.2.6/0108-2 nio5cm
5.0*178 m?2 890.000
RAZEM 890.000
2.2.2|KNNR 6 W ykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. warstwy 4 |m?2
.2.7/0309-2 cm
5.0*178 m?2 890.000
RAZEM 890.000
2.3 Zanizenie z kostki brukowej 0,50 m
2.3.2|KNKRB 6 Warstwy odsgczajgce i podsypkowe podsypka piaskowa, zageszczenie mecha-  |m?3
.3.1/0102-5 niczne gr. warstwy 10 cm
1245*0.5 m3 622.500
RAZEM 622.500
2.3.2|KNR 2-31 Mieszanka cementowo-piaskowa 2,5 MPa, zageszczenie mechaniczne, grubo$¢ | m?2
.3.2/0105-7 warstwy po zageszczeniu 3-cm
1245*0.5 m?2 622.500
RAZEM 622.500
2.3.2|KNR 2-31 Mieszanka cementowo-piaskowa 2,5 MPa, zageszczenie mechaniczne, dodatek | m?2
.3.3/0105-8 za kazdy nastepny 1-cm grubosci warstwy do 12 cm
Krotno$¢ = 9
1245*0.5 m?2 622.500
RAZEM 622.500
2.3.2|KNR 2-31 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa 1:4, zageszczenie mecha- | m?2
.3.4/0105-7 niczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3-cm
1245*0.5 m?2 622.500
RAZEM 622.500
2.3.2|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm m2
.3.5/0511-3
1245*0.5 m?2 622.500
RAZEM 622.500
24 Poszerzenia jezdni do szer. 5,5 m
2.4.2|KNNR 6 Koryta gt. 46 cm m?
4.1/0102-3
176 m?2 176.000
RAZEM 176.000
2.4.2|KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,50 MPa- |m?2
4.2/0111-3 grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 10 cm
176 m?2 176.000
RAZEM 176.000
2.4.2/KNNR 6 Warstwa zasadnicza podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego m?2
4.3/0112-1 mechanicznie gr. warstwy 20 cm - podbudowa dolna
176 m?2 176.000
RAZEM 176.000
2.4.2|KNNR 6 Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC16P 50/70 grubos¢ m?2
4.4/0110-3 wartswy 7 cm - podbudowa gorna
176 m?2 176.000
RAZEM 176.000
2.4.2|KNR 2-31 W ykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, grubo$é war- | m?2
4.5/0311-1 stwy po zageszczeniu 4 cm
176 m?2 176.000
RAZEM 176.000
2.4.2/KNR 2-31 Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16 W 50/70 - dodatek za | m?
4.6/0311-2 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu (docelowa grubo$¢ warstwy 5 cm)
176 m?2 176.000
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RAZEM 176.000
2.4.2|KNNR 6 W ykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. warstwy 4 |m?
4.7/0309-2 cm
176 m?2 176.000
RAZEM 176.000
2.5 Pobocze szer. 0,75 m
2.5.2|/KNNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego 0/31,5, po uwatowaniu 10-cm m2
.5.110204-1
1245*0.75 m?2 933.750
RAZEM 933.750
2.6 Roboty przy przepustach drogowych
2.6.2 Rozbidrka istniejacego przepustu w km 7+749 m
.6.1|wycena indy-
widualna
9.2 m 9.200
RAZEM 9.200
2.6.2 Przebudowa istniejgcego przepustu L=9,20 mb m
.6.2|wycena indy-
widualna
9.2 m 9.200
RAZEM 9.200
2.7 Budowa zjazdéw indywidualnych z kruszywa
2.7.2|KNNR 6 Koryta gt. 30 cm m2
.7.1/0102-3
228 m?2 228.000
RAZEM 228.000
2.7.2|KNKRB 6 Warstwy odsgczajgce i podsypkowe podsypka piaskowa, zageszczenie mecha-  |m?3
.7.2/0102-5 niczne gr. warstwy 10 cm
228 m3 228.000
RAZEM 228.000
2.7.2|KNNR 6 Nawierzchnie z thucznia kamiennego 0/31,5 - warstwa o gr. 20 cm po uwatowaniu |m?2
.7.3/0204-3
228 m?2 228.000
RAZEM 228.000
2.8 Budowa zjazdéw indywidualnych z kostki brukowej
2.8.2|KNNR 6 Koryta gt. 46 cm m2
.8.1/0102-3
646 m?2 646.000
RAZEM 646.000
2.8.2|KNKRB 6 Warstwy odsgczajgce i podsypkowe podsypka piaskowa, zageszczenie mecha-  |m?3
.8.2/0102-5 niczne gr. warstwy 10 cm
646 m3 646.000
RAZEM 646.000
2.8.2|KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,50 MPa- |m?2
.8.3/0111-3 grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
646 m?2 646.000
RAZEM 646.000
2.8.2|KNNR 6 Podbudowy z kruszyw naturalnych 0/31,5, po zageszczeniu 15-cm m?2
.8.4/0112-6
646 m?2 646.000
RAZEM 646.000
2.8.2|KSNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm z wypetnieniem spoin pias- | m?2
.8.5/0502-3 kiem, kostka grafit
646 m?2 646.000
RAZEM 646.000
2.8.2|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki m
.8.6/0401-6
290+445 m 735.000
RAZEM 735.000
2.8.2|KNNR 6 Krawezniki betonowe bez taw, na ptask 20x30-cm, podsypka cementowo-piasko- |m
.8.7/0401-4 wa
290 m 290.000
RAZEM 290.000
2.8.2|KNNR 6 Krawezniki betonowe bez taw, obnizone 20x30-cm, podsypka cementowo-piasko- |m
.8.8/0401-4 wa
445 m 445.000
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RAZEM 445.000
29 Budowa chodnika
2.9.2|/KNNR 6 Koryta gt. 46 cm m2
.9.1/0102-3
1265*2.08-646 m?2 1985.200
RAZEM 1985.200
2.9.2|KNKRB 6 Warstwy odsgczajgce i podsypkowe podsypka piaskowa, zageszczenie mecha-  |m?3
.9.2/0102-5 niczne gr. warstwy 10 cm
1265*2.08-646 m3 1985.200
RAZEM 1985.200
2.9.2|KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,50 MPa- |m?2
.9.3/0111-3 grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 10 cm
1265*2.08-646 m?2 1985.200
RAZEM 1985.200
2.9.2|KNNR 6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, po zageszczeniu 15-cm m?2
.9.4/0112-6
1265*2.08-646 m?2 1985.200
RAZEM 1985.200
2.9.2|KSNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$é 6-cm z wypetnieniem spoin pias- | m?2
.9.5/0502-2 kiem
1265*1.80-646 m?2 1631.000
RAZEM 1631.000
2.9.2|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki m
.9.6/0401-6
1274-445 m 829.000
RAZEM 829.000
2.9.2|KNNR 6 Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajgce 20x30-cm, tawa betono- |m
.9.7/0403-4 wa, podsypka cementowo-piaskowa
1274-445 m 829.000
RAZEM 829.000
2.10 Odwodnienie - kanalizacja deszczowa
2.10.|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne i podwdrzowe, Fi-450-mm, z osadnikiem i syfonem szt
2.10.| 14241
1| KNNRS 4
1417-2
30 szt 30.000
RAZEM 30.000
2.10.|KNRW 2-15 |Witazy kanatowe Zeliwne okragte typu ciezkiego szt.
2.10.|0227-5
2
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
2.10.\KSNR 4 Rurociagi z PVC $r. zewn. 160 mm fgczone metodg zgrzewania m
2.10./1007-4
3
1110 m 1110.000
RAZEM 1110.000
2.10.|KNR 9-26 Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub tworzywa kpl.
2.10./0207-4 sztucznego o szerokosci w $wietle 400 mm i wysokosci do 300 mm,; klasa obcia-
4 zenia D400 - studzienki wieloczesciowe komplet
56 kpl. 56.000
RAZEM 56.000
2.10.|KNR 2-15 Montaz wpustéw zeliwnych szt.
2.10./0212-1
5
56 szt. 56.000
RAZEM 56.000
2.10.|KSNR 4 Rurociagi z PVC $r. zewn. 160 mm taczone metoda zgrzewania m
2.10./1007-4
6
325 m 325.000
RAZEM 325.000
2.10.|KNNR 6 Studnie chtonne z kregdw, Fi 1,2-:m, gteboko$¢ 3,0-m szt
2.10./0604-6
7
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
2.1 Odwodnienie - korytko $ciekowe
2.11. Korytko $ciekowe zelbetowe KS 75 m
2.11.|wycena indy-
1|widualna
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220 m 220.000
RAZEM 220.000
212 Budowa kanatu technologicznego
2.12.|KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowancyh rozdzielczych SKO - 2g stud.
2.12.|0404-2
1
21 stud. 21.000
RAZEM 21.000
2.12.|KNP 19-01  |Mechaniczne zatadowania lub wytadowania dzwigiem studni kablowych prefabry- |stud.
2.12.|10177-2 kowanych
2
21 stud. 21.000
RAZEM 21.000
2.12.|KNR 5-01 Budowa kanatu technologicznego KTu w wykopie wykonanym mechanicznie - ru- |m
2.12.10611-5 ra ostonowa RHDPEm 110/6,3 - rura pierwsza
3
1196 m 1196.000
RAZEM 1 196.000
2.12.|KNR 5-01 Budowa kanatu technologicznego KTu w wykopie wykonanym mechanicznie - ru- |m
2.12.10611-2 ra RHDPE 40/3,7 - rura druga
4
1196 m 1196.000
RAZEM 1196.000
2.12.|KNR 5-01 Budowa kanatu technologicznego KTu w wykopie wykonanym mechanicznie - ru- |m
2.12.|0611-2 ra RHDPE 40/3,7 - rura trzecia
5
1196 m 1196.000
RAZEM 1 196.000
2.12.|KNR 5-01 Budowa kanatu technologicznego KTu w wykopie wykonanym mechanicznie - ru- |m
2.12.10611-2 ra RHDPE 40/3,7 - rura czwarta
6
1196 m 1196.000
RAZEM 1196.000
2.12.|KNR 5-01 Budowa kanatu technologicznego KTu w wykopie wykonanym mechanicznie - m
2.12.|/0611-2 prefabrykowana wigzka mikrorur PPKL-MC-7x10/8 - rura piata
7
1196 m 1196.000
RAZEM 1 196.000
2.12.|S 9 1400-5 |Budowa rur ostonowych pod zjazdami 2 x RHDPE p 106/9,1 dla kanatu KTu m
2.12.|Norma: S 219
8/1400-05, Ze-
szyt WACE-
TOB
150 m 150.000
RAZEM 150.000
2.12. Montaz ztaczy rur polietylenowych w kanalizacji, rurty HDPE fi 40, ztaczki skreca- |szt
2.12.|wycena indy- |ne, co 250 m
9|widualna
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
2.12. Montaz ztgczy mikrorurek w kanalizacji - co 1 km szt
2.12.|wycena indy-
10|widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2.12.|KNR 5-01 Uszczelnianie otworéw wprowadzen kablowych, do studni kablowej, otwér wolny | szt
2.12./0606-3
11
21.000*2 szt 42.000
RAZEM 42.000
2.12.|KNR 5-01 Uszczelnianie otworéw wprowadzen kablowych, do studni kablowej, otwér czes- | szt
2.12.10606-4 ciowo zajety
12
21*2 szt 42.000
RAZEM 42.000
2.12. Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkéw, rurociggi kablowe w ziemi, sprezar-| odc.
2.12.\wycena indy- |ka, rury fi 40
13|widualna
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
2.12. Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkéw, rurociggi kablowe w ziemi, sprezar-| odc.
2.12.\wycena indy- |ka, rury fi 40
14|widualna
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
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2.12. Numerowanie kabli, w studni kablowej, ilo$¢ studni x2 szt
2.12.|wycena indy-
15|widualna
21*2 szt 42.000
RAZEM 42.000
213 OZNAKOWANIE | URZADZENIA BRD
2.13.|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - obok czynnego pasa jezdni (26- |szt.
2.13./0702-1 75 poj) - ponowne ustawienie istniejacych znakow
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.13.|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt.
2.13.|0702-4 pow. do 0.3 m2 - ponowny montaz istniejacych znakéw
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.13.|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - linie P-4 - obok czynnego |m?2
2.13.|0705-3 pasa jezdni (26-75 poj)
3
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
2.13.|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - linie P-12 - obok czynnego| m?2
2.13.|0705-3 pasa jezdni (26-75 poj)
4
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
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