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STRONA TYTULOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

Obiekt: Przebudowa przepustu w km 7+749 drogi powiatowej nr 2816L
w m. Momoty Dolne w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
,Przebudowa drogi powiatowej nr 2816L Lazek Ordynacki —
Momoty Dolne w m. Momoty Dolne od km 6+867 do km
8+141”
Lokalizacja: dziatka nr ewid. 1015, obrgb 0006 Momoty Dolne,
060505 _5 Janéw Lubelski Obszar Wiejski
powiat: janowski, wojewodztwo: lubelskie
Inwestor: Zarzad Drog Powiatowych w Janowie Lubelskim
Ul. Bohateréw Porytowego Wzgorza 29
23-300 Janow Lubelski
Kategoria obiektu: XXV
ZESPOL NR UPRAWNIEN ZAKRES DATA
AUTORSKI IMIE I NAZWISKO BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA | OPRACOWANIA | PODPIS
Projektowal: qu;ziil;i;l?ianiel LUB/0204/PWBD/16 Branza drogowa marzec 2024
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D. Opis do projektu techniczneqo

1. Konstrukcja przepustu

Projektuje si¢ przebudowe przepustu w km 7+749 drogi powiatowej nr 2816 w m.
Momoty Dolne polegajaca na rozbidrce istniejgcego przepustu o srednicy 100 cm i dtugosci 8
m 1 budowie nowego przepustu o $rednicy 120 cm oraz dhugosci 9,20 m z rury stalowe;j
spiralnej.

2. Odwodnienie

Wody opadowe lub roztopowe zbierane z rozpatrywanego terenu w ramach
odwodnienia przebudowywanej wg odrebnego opracowania drogi odprowadzane z
powierzchni drogi za pomoca spadkow podtuznych i poprzecznych do projektowanych korytek
$cickowych oraz wpustow, a nastgpnie poprzez kanalizacj¢ deszczowa — drenaz francuski do
projektowanego rowu odwadniajacego oraz istniejagcego przepustu i rowu.

Projektowane elementy odwodniania:

- rura drenarska PP fi300 - drenaz francuski,

- studzienki wpustowe kraweznikowo — jezdniowe D-400,

- studnie glowne {11200 oraz rewizyjne inspekcyjne fi425 z kinetg przelotowg oraz odejsciem
bocznym fi200 celem podigczenia przykanalika 1 kanatow gtownych projektuje si¢ wlazy klasy
technicznej D400,

- korytko $ciekowe z kostki,

- ro6w odwadniajacy typu korytko Sciekowe KS 75,

Warstwy konstrukcyjne drenazu

= warstwa konstrukcyjna chodnika

= zasypka z gruntu przepuszczalnego ( zwir 8/20mm )
= rura drenarska PP fi300

= geowloknina separujaca-filtrujgca

* wypekhienie drenu francuskiego kruszywem

nie lasujgcym sie (thuczen 31,5-63mm)

Spadki poprzeczne oraz profil podtuzny drogi zatozono w oparciu o przekroje poprzeczne
istniejgcej drogi. Zatozone spadki spetniajg warunki normatywne. W ramach przebudowy drogi

projektuje si¢ urzadzenia odwadniajace w postaci drenazu francuskiego (odwadniajgcego).
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3. Ustalenia proceduralne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu 1
stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganymi przepisami w tym zakresie.
Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajagce z technologii budowy, zastosowania
materiatlow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy i brak ich wyszczeg6élnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do

roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Projektowal (br. drogowa):

mgr inz. Daniel Kedzierski

nr upr. LUB/0204/PWBD/16
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Czes¢ rysunkowa projektu technicznego
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