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Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 2816L Lazek Ordynacki —
Momoty Dolne w m. Momoty Dolne od km 6+867 do km 8+141
Lokalizacja: dziatki nr ewid. 1015, obreb 0006 Momoty Dolne,
060605 5 Janoéw Lubelski
powiat: janowski, wojewodztwo: lubelskie
Inwestor: Zarzad Drog Powiatowych w Janowie Lubelskim
Ul. Bohaterow Porytowego Wzgobrza 29
23-300 Janoéw Lubelski
Kategoria obiektu: XXV
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D. Opis do projektu techniczneqo

1. Konstrukcja nawierzchni jezdni:

e warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC11S 50/70 gr. 4 cm,

e warstwa wyrOwnawcza — beton asfaltowy AC16W 50/70 gr. 5 cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni przeznaczonej do poszerzenia:

e warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC11S 50/70 gr. 4 cm,
e warstwa wigzgca — beton asfaltowy AC16W 50/70 gr. 5 cm
e podbudowa zasadnicza
o podbudowa goérna — beton asfaltowy AC16P 50/70 gr. 7 cm
o podbudowa dolna — kruszywo tamane 0/31.5 stabilizowane

cementem o RM=2,50 MPa gr. 20cm
e podbudowa pomocnicza

o grunt stabilizowany

Konstrukcja chodnika:

e warstwa Scieralna — kostka betonowa gr. 6 cm na podsypce
cementowo — wapiennej 1:4 o gr. 3cm
e podbudowa zasadnicza
o podbudowa gorna — kruszywo tamane 0/31.5 stabilizowane
mechanicznie gr. 15cm
o podbudowa dolna — grunt stabilizowany cementem o0 RM=2,50 MPa
gr.10 cm

e warstwa odsaczajaca z piasku gr 10 cm

Konstrukcja chodnika w obre¢bie zjazdow:
e warstwa Scieralna — kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce
cementowo — wapiennej 1:4 o gr. 3cm
e podbudowa zasadnicza
o podbudowa gorna — kruszywo tamane 0/31.5 stabilizowane
mechanicznie gr. 15cm
o podbudowa dolna — grunt stabilizowany cementem o0 RM=2,50 MPa
gr.15cm
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e warstwa odsaczajgca z piasku gr 10 cm

e od jezdni krawezniki betonowe zanizony 20 x 30 x 100 cm ustawione na tawie
betonowej C12/15 gr. 10 cm z oporem bocznym i podsypce cementowo — piaskowej 1:4
gr. 3 cm oraz wypetieniem spoin zaprawg cementowa

e od posesji krawezniki betonowe na ptask 20 x 30 x 100 cm ustawione na tawie
betonowej C12/15 gr. 10 cm z oporem bocznym i podsypce cementowo — piaskowej 1:4
gr. 3 cm oraz wypelieniem spoin zaprawg cementowa

e  Obrzeza betonowe 8 x 20x100 cm na podsypce cementowo — piaskowej 12 x 3 cm z
wypelieniem spoin zaprawg cementowa

Konstrukcja nawierzchni poboczy oraz zjazdéw w obrebie poboczy:
pobocze — thuczen kamienny 0/31,5 gr. 10 cm

Uklad oraz grubo$¢ warstw konstrukcyjnych przyjeto zgodnie z wytycznymi Katalogu
Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych dla trasy kategorii ruchu KR
3 1 sprawdzono w zakresie minimalnej grubosci konstrukcji warstw podbudowy pod katem

uzyskania mrozoochronnosci dla trasy kategorii ruchu KR 3.

2. Rozwigzania wysokosciowe
Profil podtuzny pobocza zatozono w oparciu o przekroje poprzeczne istniejacej drogi.

Zatozone spadki spetniajg warunki normatywne.

3. Odwodnienie
Wody opadowe lub roztopowe zbierane z rozpatrywanego terenu odprowadzane z
powierzchni drogi za pomoca spadkéw podtuznych i poprzecznych do projektowanych
korytek $ciekowych oraz wpustow, a nast¢pnie poprzez kanalizacje deszczowa — drenaz
francuski do projektowanego rowu odwadniajgcego oraz istniejgcego przepustu i rowu.
Projektowane elementy odwodniania :
- rura drenarska PP fi300 - drenaz francuski,
- studzienki wpustowe kraweznikowo — jezdniowe D-400,
- studnie gtoéwne 11200 oraz rewizyjne inspekcyjne fi425 z kinetg przelotowa oraz odejsciem
bocznym {1200 celem podtaczenia przykanalika i kanatow gtownych projektuje sie¢ wlazy
klasy technicznej D400,

- korytko $ciekowe z kostki,

- row odwadniajacy typu korytko $ciekowe KS 75,
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Warstwy konstrukcyjne drenazu

= warstwa konstrukcyjna chodnika

= zasypka z gruntu przepuszczalnego ( zwir 8/20mm )
= rura drenarska PP fi300

= geowloknina separujaca-filtrujaca

= wypeknienie drenu francuskiego kruszywem

nie lasujgcym si¢ (thuczen 31,5-63mm)

Spadki poprzeczne oraz profil podtuzny drogi zatozono w oparciu o przekroje
poprzeczne istniejacej drogi. Zatozone spadki spetniajg warunki normatywne. W ramach
przebudowy drogi projektuje si¢ urzadzenia odwadniajace w postaci drenazu francuskiego
(odwadniajacego).

4, Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury technicznej

Projektant nie stwierdza kolizji wymagajacych przebudowy istniejacej sieci infrastruktury
technicznej.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robot ziemnych zwigzanych z
wykopami lub korytowaniem wystepowania elementéw infrastruktury technicznej, takich jak:
przewody energetyczne i teletechniczne, czy elementy sieci sanitarnych, nalezy zachowac

szczegodlng ostroznos¢. W takich przypadkach roboty ziemne nalezy wykonac recznie.

5. Ustalenia proceduralne

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganymi przepisami w tym zakresie.

Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
materialdow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy i brak ich wyszczegélnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do

roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.
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Czes¢ rysunkowa projektu technicznego
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