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AmoBoup sed

gorna peton asfaltowy AC16P 50/70

qgr. 7cm

dolna
RM=2,50 MPa

kruszywo famane 0/31.5 stabilizowane cementem o

gr. 20cm

podbudowa pomocnicza

grunt stabilizowany

gr. 10cm

®

rura drenarska PP,
o sr. wg planu sytuacyjnego
(do 10% wys. szczelna)

) wg niwelety rowu krytego

—kostka brukowa

. Bem

—podsypka cem—piask. 1:4 qr.

Jem

—kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie qr.

15cm

zasypka z gruntu przepuszczalnego
np. zwir 8/20mm

—grunt stabilizowa

ny cementem o RM=2,50 MPa qr.

10em

—warstwa odsqczajqea z piasku qr.

10em

geowltknina separujqco—filtrujgca

®

wypelnienie drenu francuskiego
lasujgcym si¢ np. tluczen 31,5-63mm

kruszywem nie

—kraweznik betonowy 20x30x100cm

—podsypka cem - piaskowa 1:4 qr.

3em

—1awa betonowa C12/15

©

—obrzeze betonowe 8x30x100cm

—podsypka cem - piaskowa 1:4 qr.

3em

—fawa betonowa C12/15

®

—kraweznik betonowy 20x30x100cm

—podsypka cem — piaskowa 1:4 qr.

Jem

—fawa betonowa C12/15

©

— tluczen kamien

ny 0/31,5 gr.10cm

©

—zanizenie z kostki brukowej szarej

gr. 6-8cm

—podsypka cem—piask. 1:4

gr. 3em

—mieszanka cem—piask 2,5 MPA

gr. 12em

—warstwa odsqczajgea z piasku

gr. 10cm
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Nazwa opracowania/Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2816L tqzek Ordynacki = Momoty Dolne

w m. Momoty Dolne od km 6+86/ do km 8+141
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