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Krasnik, marzec 2024

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07.07.1994 roku- ,,PRAWO BUDOWLANE”
(tekst jednolity Dz. U. 2023, poz. 682 z p6zniejszymi zmianami)

o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania dziatki oraz projekt architektoniczno — budowlany pn.:

Przebudowa przepustu w km 7+749 drogi powiatowej nr 2816L w m.
Momoty Dolne w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 2816L Lazek Ordynacki — Momoty Dolne w m. Momoty
Dolne od km 6+867 do km 8+141”

Lokalizacja: dziatka nr ewid. 1015, obreb 0006 Momoty Dolne,
060505 5 Janoéw Lubelski Obszar Wiejski

powiat: janowski, wojewddztwo: lubelskie

Inwestor: Zarzad Drog Powiatowych w Janowie Lubelskim
Ul. Bohaterow Porytowego Wzgorza 29
23-300 Jan6éw Lubelski

zostal sporzadzony zgodnie V4 obowiazujacymi przepisami,

normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowal:

mgr inz. Daniel Kedzierski
LUB/0204/PWBD/16



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem na opracowanie dokumentaciji,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Infrastruktury z dnia 24 czerwiec 2022r. w sprawie przepisOw
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022r. poz. 1518 z
pozn. zm.),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 320 z p6zn.
zm.),

e Aktualnie obowigzujace normy techniczne oraz wytyczne do projektowania,

e R. Edel —,,0dwodnienie drog”, WKiL. Warszawa 2006,

e Mapa do celow projektowych,

e Pomiary oraz wizja w terenie.

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa przepustu w km 7+749 drogi powiatowej nr
2816L Lazek Ordynacki — Momoty Dolne w m. Momoty Dolne w ramach inwestycji pn.:
,Przebudowa drogi powiatowej nr 2816L Lazek Ordynacki — Momoty Dolne w m. Momoty
Dolne od km 6+867 do km 8+141”.

Inwestycja obejmuje:

- przebudowe przepustu pod korong drogi W km 7+749 drogi powiatowej nr 2816L.

3. ADRES INWESTYCJI

Inwestycja jest zlokalizowana wzdluz drogi powiatowej nr 2816L w km 7+749 w m.

Momoty Dolne, powiat janowski, wojewodztwo lubelskie.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO I WARUNKI GRUNTOWO
- WODNE

Inwestycja zlokalizowana na terenie Gminy Janow Lubelski, w powiecie janowskim,
wojewodztwie lubelskie.
W S$wietle przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa 1

Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow



posadowienia obiektow budowlanych, projektowany obiekt kwalifikuje si¢ do I kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

W ciaggu planowanej inwestycji wystepuja grunty o nosnosci od G1 do G4.

Obszar inwestycji posiada zroznicowane zagospodarowanie terenu — zabudowa zagrodowa,
jednorodzinna, tereny upraw rolniczych i obstugi produkcji w gospodarstwach rolnych.

W stanie istniejacym jezdnia o szerokosci 5,40-6,00 m o nawierzchni bitumicznej. W ciagu
drogi zlokalizowane sg zjazdy na posesje prywatne oraz zjazdy publiczne.

Biorac pod uwage warunki gruntowe, jako proste oraz sposob posadowienia obiektu i

jego uktad statyczny obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowalnych § 3 pkt 1 ¢ wykopy do glebokosci 1,20 m i nasypy do glebokosci 3,00
m wykonywane zwtaszcza przy budowie drog w prostych warunkach gruntowych, ustala si¢

dla przedmiotowych odcinkow pierwsza kategori¢ geotechniczna.

5. URZADZENIA OBCE

Na terenie inwestycji wystepuje nastepujace uzbrojenie:
- linie napowietrzne i kablowe energetyczne niskiego napigcia,
- sie¢ energetyczna napowietrzna i ziemna niskiego napigcia,
- sie¢ telefoniczna,

- sie¢ wodociggowa.

6. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie zakresu robdt zwigzanych z przebudowa

przepustu w km 7+749 drogi powiatowej nr 2816L t.azek Ordynacki — Momoty Dolne.

7. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektuje si¢ przebudowe przepustu w km 7+749 drogi powiatowej nr 2816L relacji Lazek
Ordynacki — Momoty Dolne w m. Momoty Dolne.

Projektuje si¢ przebudowe przepustu P1 o parametrach zgodnie z wydanym pozwoleniem
wodnoprawnym znak RZ.ZUZ.4.4210.323.2022.EL z dnia 25 stycznia 2023 r. tj. przepust o

$rednicy 1,2 m, dtugo$ci 9,20 m, materiat rura stalowa spiralnie karbowana.



8. ZALOZENIA PROJEKTOWE

W dokumentacji zatozono nastepujgce parametry techniczne przebudowywanego odcinka

drogi:

e Kilasa funkcjonalno-uzytkowa drogi — L;

e Predkos¢ projektowa — 40 km/h;

e Nosno$c¢ / kategoria ruchu —KR-3; no$nos¢ 110kN/o$

e Przekrdj poprzeczny jezdni — droga jednojezdniowa dwukierunkowa (1x2);
e Przekrdj poprzeczny — jezdnia o szeroko$ci 2x2,75=5,50 m.

e Pochylenie poprzeczne jezdni 2%

e Pobocze z kruszywa — o szerokosci 0,75 m ze spadkiem 8%.
9. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT

W ramach opracowania dokumentacji przewiduje si¢ nastepujacy zakres robot:
e Przebudowa istniejagcego przepustu betonowego w km 7+749 drogi powiatowej nr
2816L w m. Momoty Dolne.

10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA
OBIEKTU

Projektowana inwestycja:

- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 8 kwietnia 2019 r w sprawie
warunkow technicznych (Dz. U. 2022 poz. 1225), jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie nie ogranicza zabudowy oraz nie zakldca ochrony przeciwpozarowej na
dziatkach sgsiednich,

- zgodnie z Ustawg z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska projektowane
elementy inwestycji nie ograniczaja mozliwo$ci uzytkowania nieruchomosci sgsiednich w
dotychczasowy sposob. Nie generujg ponadnormatywnych emisji substancji, halasu i
wibracji,

- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007 r w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112), nie generuje
ponadnormatywnych pozioméw hatasu,

- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r w sprawie
pozioméw niektorych substancji w powietrzu (Dz. U 2021 poz. 845), nie generuje

ponadnormatywnych pozioméw pytéw oraz gazow,



- zgodnie z Ustawg z dn. 20.07.2017 r Prawo wodne (Dz. U. 2023 poz. 1478) nie zakltdca
stosunkow wodnych na dziatkach sgsiednich,

- zgodnie z Ustawa z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.
U. 2022 poz. 840 z poz. zmianami) brak ograniczen wynikajacych z potrzeb ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspotczesne;j,

- inwestycja zlokalizowana na terenach objetych ochrong na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody — na terenie Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie
oraz w obszarze Natura 2000: PLB060005, a takze w poblizu obszaru Natura 2000:
PLH60031 Uroczyska Lasow Janowskich oraz Rezerwatu Lasy Janowskie. Planowana
inwestycja bedzie polegata na przebudowie istniejacego obiektu, a nie na budowie nowego,
w zwigzku z czym jej realizacja nie bgdzie negatywnie wptywacé na obszary chronione, a
prace dotyczace realizacji przedsigwzigcia, jak i eksploatacja nie spowoduja zmian w

srodowisku przyrodniczym.

Projektowat:

mgr inz. Daniel Kedzierski
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Cze¢s¢ rysunkowa

Spis rysunkow:
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

1. KONSTRUKCJA PRZEPUSTU

Projektuje si¢ przebudowe przepustu w km 7+749 drogi powiatowej nr 2816 w m.
Momoty Dolne polegajaca na rozbiorce istniejagcego przepustu o srednicy 100 cm i1 dtugosci 8
m 1 budowie nowego przepustu o $rednicy 120 cm oraz dhugosci 9,20 m z rury stalowej

spiralnej.

2. ODWODNIENIE

Wody opadowe lub roztopowe zbierane z rozpatrywanego terenu w ramach odwodnienia
przebudowywanej wg odrebnego opracowania drogi odprowadzane z powierzchni drogi za
pomoca spadkow podtuznych i poprzecznych do projektowanych korytek $ciekowych oraz
wpustéw, a nastepnie poprzez kanalizacje deszczowa — drenaz francuski do projektowanego
rowu odwadniajgcego oraz istniejacego przepustu i rowu.

Projektowane elementy odwodniania:

- rura drenarska PP fi300 - drenaz francuski,

- studzienki wpustowe kraweznikowo — jezdniowe D-400,

- studnie gtéwne fi1200 oraz rewizyjne inspekcyjne fi425 z kineta przelotowa oraz
odejsciem bocznym fi200 celem podigczenia przykanalika 1 kanalow gtownych projektuje si¢
wlazy klasy technicznej D400,

- korytko $ciekowe z kostki,

- ro6w odwadniajacy typu korytko Sciekowe KS 75,

Warstwy konstrukcyjne drenazu

= warstwa konstrukcyjna chodnika

= zasypka z gruntu przepuszczalnego ( zwir 8/20mm )
= ruradrenarska PP fi300

= geowloknina separujaca-filtrujgca

» wypetnienie drenu francuskiego kruszywem

nie lasujgcym sie (thuczen 31,5-63mm)



Spadki poprzeczne oraz profil podtuzny drogi zalozono w oparciu o przekroje poprzeczne
istniejacej drogi. Zatozone spadki spetniajg warunki normatywne. W ramach przebudowy drogi

projektuje si¢ urzadzenia odwadniajace w postaci drenazu francuskiego (odwadniajacego).

3.  UWAGI KONCOWE

Materialy budowlane powinny posiadaé instrukcje ITB, certyfikat lub deklaracje
zgodnosci o dopuszczeniu do wbudowania w obiekt budowlany. Roboty budowlane i
rzemieslnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami 1 normami. W tracie wykonywania robot ziemnych w przypadku
napotkania watpliwosci ze wzgledu na no$no$¢ warstw podtoza lub stwierdzenia wystepowania
lustra wody na wysoko$ci warstw podbudowy nalezy wstrzymaé pracg 1 niezwlocznie
powiadomié projektanta w celu zaprojektowania wymiany gruntu i wzmocnienia warstw
podtoza i podbudowy. W wypadku ewentualnych watpliwos$ci, niejasnosci lub innych
okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji budowy nalezy porozumie¢ si¢ z autorem
projektu. Wszystkie roboty budowlane, a w szczegolnosci roboty konstrukcyjne winny by¢
prowadzone pod nadzorem kierownika budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia do
petnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.

Nalezy zabezpieczy¢ miejsce prowadzonych prac przed dostepem osdb postronnych -
mieszkancow 1 pieszych korzystajacych z jezdni 1 chodnikow, wygradzajac strefe
bezpieczenstwa zgodnie z informacja BIOZ.

Plan BIOZ opracuje kierownik budowy przed przystagpieniem do prac.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp 1 p.poz.

4. USTALENIA PROCEDURALNE

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganymi przepisami w tym zakresie.

Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
materialdow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy 1 brak ich wyszczegélnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do

roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Projektowat:
mgr inz. Daniel Kedzierski

nr upr. LUB/0204/PWBD/16
4
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé

realizacji poszczegolnych obiektéw (zadan)

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) kazde planowane zamierzenie winno by¢ poprzedzone
analizg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zaleznosci od zakresu i warunkow realizacji
planowanej inwestycji. Zakres robot drogowych dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego

obejmuje:

W ramach opracowania dokumentacji przewiduje si¢ nastepujacy zakres robot:
e Przebudowa istnicjacego przepustu betonowego w km 7+749 drogi powiatowej nr
2816L.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Do istniejgcych obiektow budowlanych nalezy zaliczy¢:
e Linie napowietrzne i kablowe energetyczne niskiego napiecia,
e Siec elektroenergetyczna,
e Siec telefoniczna,
e Sie¢ wodociggows.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore moga

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W rejonach projektowanych robét drogowych wystepuje uzbrojenie podziemne i naziemne.
Dla wykonania zaplanowanych rob6t drogowych nie przewiduje sie przebudowy infrastruktury
inzynierskie;.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystepowania

Realizacja wymienionych robot wymaga zwrocenia szczegolnej uwagi i dozoru w

przypadku realizacji robot w rejonie wystepowania zagrozen wymienionych ponize;:

e Prace w pasie drogowym pod ruchem — nalezy je prowadzi¢ zgodnie z projektem
czasowej organizacji ruchu opracowanym przez wykonawce robét oraz pozytywnie
zaopiniowanym przez zarzadce drogi, odpowiednie jednostki administracyjne oraz
policje.

e Prace w rejonie skrzyzowan z liniami energetycznymi niskiego, $redniego i

wysokiego napiecia — scisle nalezy przestrzegac¢ przepiséw BHP wykonywania



prac budowlanych sprzetem mechanicznym, zaréwno w przypadku linii
napowietrznych, jak i kabli utozonych w gruncie.

e Prace w rejonie wystepujgcych skrzyzowan z przewodami gazowymi i
wodociggowymi - wykonywa¢ pod nadzorem wiasciwych stuzb branzowych i w
sposob zapewniajgcy ochrone pracujgcych ludzi.

¢ Nalezy stosowac zasade, ze nie wszystkie mozna z petni zmechanizowacé. Dotyczy
to w szczegdlnosci robdt ziemnych w rejonie istniejacych przewoddw infrastruktury
technicznej. CzesS¢ prac nalezy wykonywacé recznie przy petnym rozpoznaniu
lokalizaciji sieci i zabezpieczeniu bezpieczenstwa ludzi pracujgcych w wykopach.

e Prace budowlano—montazowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy.

o Wszelkie prace rozbiorkowe, prowadzone zaréwno mechanicznie jak i recznie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Konieczna jest znajomos¢ przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przez
osoby petnigce nadzor techniczny na budowie: brygadziste, majstra budowlanego, kierownika
robét, kierownika budowy oraz personel inzynieryjno—techniczny wykonawcy robdét
budowlano—montazowych. Przed przystgpieniem pracownika do realizacji robot nalezy
przeprowadzi¢ wiasciwy instruktaz ze wskazaniem tych zagrozen, ktére w danych warunkach
prowadzenia robét i na konkretnym odcinku trasy mogg spowodowac okreslone zagrozenia
dla zdrowia i zycia pracownika, w szczegolnosSci:

Nie wolno dopusci¢ do zadania pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji,
uprawnien czy umiejetnosci do jego wykonania a takze dostatecznej znajomosci przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie BHP
przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkolen w tym zakresie.
Szkolenie wstepne obejmuje instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie
podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogolnego i instruktazu podstawowego
winno byc¢ potwierdzone przez pracownika na piSmie i odnotowane w jego aktach osobowych.
Szkolenie podstawowe winno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie
okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodzg pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (w
formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepuja duze
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujgce
pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat.
Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen, ktére winny by¢ prowadzone wedtug okreslonych

programow dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do realnie wystepujgcych zagrozen i
6



ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk, zatrudnionych przy budowie

pracownikom na niebezpieczenstwo prowadzenia robot ziemnych. Szczegding uwage winni

zachowac operatorzy maszyn budowlanych wykonujgcych roboty ziemne. Moze sie bowiem
zdarzy¢, ze pomimo aktualizacji, na mapie nie zostaty zaznaczone urzadzenia i sieci
infrastruktury technicznej.

Szczegdlng uwage nalezy zachowac przy demontazu i montazu kraweznikéw, przy
wykonywaniu wykopow, budowie przepustéw pod zjazdami, wbudowywaniu warstw
podbudowy oraz uktadaniu warstw bitumicznych.

W czasie prowadzenia robot nalezy stosowaé nastepujace akty prawne i przepisy:

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn.
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano—montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844),

e Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z pozniejszymi zmianami — dziat X,

e Ustawa z dn. 6.03.1981 r. o Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 276 z 1985 r. ),

e Warunki techniczne wykonywania robo6t budowlano—montazowych, przepisy
szczegobtowe, normy itp.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest
wskazanie wtasciwych $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia tych robot w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub zycia i w ich sgsiedztwie. W szczegdlnosci umozliwiajgcych szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, wybuchu, osuniecia sie ziemi, powaznego wypadku
drogowego z udziatem sprzetu i ludzi lub wszystkich innych niebezpieczenstw mogacych

towarzyszy¢ prowadzeniu roboét drogowych pod ruchem.

W tym celu konieczne sa:
o wiasciwy instruktaz pracownikow,
e rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi (np.
sgsiadujgce ulice),

e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),
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rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref
pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z
uwzglednieniem komunikacji do przylegtych do przebudowywanej drogi posesji,
oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizaciji

ruchu.

Uwagi

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawg odrebnego
opracowania — Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,Planu BIOZ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120
Z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).

Niniejsza ,Informacja BIOZ” stanowi integralng czes¢ projektu budowlanego pn.
.Przebudowa przepustu w km 7+749 drogi powiatowej nr 2816L w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2816L tazek Ordynacki —
Momoty Dolne w m. Momoty Dolne od km 6+867 do km 8+141”,

mgr inz. Daniej Kedzierski
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