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OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK.7131-183/2015/15 Wroctaw, dnia 15 czerwca 2015 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3. ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt3 lit. b ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz.1409,
z poZniejszymi zmianami) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r,
poz. 1278), po ustaleniu, e zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Dariusz Ancygier

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 4 czerwca 1986 r. w Glogowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 89/DOS/15

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowe;
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja:
1.Pan Dariusz Ancygier
Ul Armii Krajowej 11/43
87-200 Gtogow
2.0kregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 13 ust. 4 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Pan Dariusz Ancygier

jest upowazniony
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j

do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: )
1)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowe;j.

Sktad orzekajacy

1. prof. dr inz. Kazimierz Czaplinski
Fra

2. drinz. Zofi /ierzcﬁowska

3. mgrinz. Malgor;éi':}f?V'llkotajewska—Janiaczyk
/] .

|}
| 1

v

strona2z2

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM mgr inz. Dariysz ,

uprawnienia nr 89/C
do projektowania w spe

iNduminmiiaa: o 2o




1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o humerze weryfikacyjnym:

DOS-8BX-FR2-5EL *

Pan Dariusz Ancygier o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0363/15

adres zamieszkania ul. Armii Krajowej 11/43, 67-200 Glogéw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-06 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

dla inwestyciji: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 100970D w zakresie budowy chodnika”
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa chodnika na odcinku od posesji nr 23
do posesji nr 31 w m. Szymocin"

CZESC: PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY DROGOWEJ

1. Przedmiot, zakres i cel
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi w zakresie budowy chodnika w m.
Szymocin, gm. Grebocice.

2. Czes¢ drogowa - komunikacja - opis 0ogdlny
Projektuje sie:
- przebudowe drogi gminnej nr 100970D w zakresie budowy chodnika na dt. 154mb,

W ramach zadania przewiduje si¢ przebudowe istniejacej drogi gminnej. W zwigzku z zapisami
MPZP, wg ktorych droga na dziatce nr 261/2 zlokalizowana jest na terenie oznaczonym jako SZ.2.KDD,
SZ.8.KDD (droga publiczna klasy dojazdowej), przyjeto nastepujace parametry techniczne:

Podstawowe parametry techniczne :

- szerokos¢ jezdni drogi gminnej — odcinek klasy D: -5,0m,
- szeroko$¢ chodnika: -2,0m,
- szerokos¢ jezdni zjazddw: - 3,5-4,5m
- szerokos¢ dojs¢ do poses;i -1,0m,

- nawierzchnia jezdni: kostka betonowa (bez zmian),
- nawierzchnia chodnika: kostka betonowa,
- nawierzchnia zjazdow: kostka betonowa,

21 Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcje drogowe zaprojektowano zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pdtsztywnych” (GDDKIA 2014), a takze w oparciu o aktualny stan wiedzy techniczne;.

Konstrukcja zjazdu:

- kostka betonowa (szara) gr. 8cm
- podsypka z miatu kamiennego 0-4mm gr. 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego,

0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
- stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 20cm

- istniejace podtoze gruntowe

Konstrukcja chodnika/doj$¢ do posesji:

- kostka betonowa (szara) gr. 8cm
- podsypka z miatu kamiennego 0-4mm gr. 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego,

0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
- stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5 MPa gr. 15cm

- istniejace podtoze gruntowe




Schemat uktadu warstw konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR1 w wykopie oraz wymagane
warto$ci wtornych modutéw odksztatcenia na pow. warstw w przypadku grupy no$nosci podtoza G4:

WYKOP/NASYP
G2, G3, G4

gorne warstwy

konstrukeji nawierzchni

Ez2 80 MPa (G1)
A 4

E:2 25 MPa (G4) dolne warstwy

E: 2 35 MPa (G3) konstrukcji nawierzchni

E: 2 50 MPa (G2) ilub ulepszone podioze
A 4

grunt rodzimy w wykopie
G2, G3, G4 lub grunt nasypowy

Konstrukcje nawierzchni wykonywa¢ zgodnie z STWIORB oraz OST - GDDKIA i obowigzujacymi

normami :

a) D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza,

b) BN-B/11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych,

c) D-04.05.00 Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi,

d) PN-84/S - 96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego,

e) D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;.

2.2 Krawezniki i obrzeza

Chodniki obramowaC za pomocag obrzeza betonowego 8x30cm utozonego na podsypce
cementowo - piaskowej gr. 3cm na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem, natomiast chodnik od
strony jezdni nalezy obramowa¢ za pomocqg kraweznika betonowego 15x30cm utozonego na podsypce
cementowo - piaskowej gr. 3cm na tawie betonowej C12/15 z oporem, wyniesionego ponad jezdnie na
wysoko$¢ 6-12cm. Zjazdy nalezy obramowaC za pomocg kraweznika betonowego przejazdowego
15x22cm utozonego na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm na tawie betonowej C12/15 z oporem,
wyniesionego ponad jezdnie na wysokos¢ 0-2cm.

2.3. Rozwiagzania wysokosciowe - droga w profilu i przekroju poprzecznym
UWAGA!!!

Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu
okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli
Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznia sie od rzednych okreslonych w
dokumentacji projektowej, to powinien niezwlocznie powiadomi¢ o tym Inzyniera, a wszelkie
zauwazone rozbieznos$ci nalezy wyjasnia¢ bezposrednio z autorem Projektu, przed przystapieniem
do robét. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Rzedne poczatku i konca nalezy dowigza¢ do rzednych istniejgcych nawierzchni. Usytuowanie
wysokosciowe wszystkich projektowanych powigzan komunikacyjnych, nalezy dowigza¢ w sposob ptynny
do niwelety krawedzi drogi gtowne;j i terenu istniejacego.

Spadki podtuzne i poprzeczne umozliwiajg prawidtowe odwodnienie powierzchni i mieszcza sie w
granicach:

Spadki podtuzne:

- chodnik, zjazd — 0,3%-5,0%
Spadki poprzeczne:

- chodnik, zjazd - 0,3%-2,0%

Wysoko$ciowo dowigzuije sie do punktow charakterystycznych t.j.
- istniejacej nawierzchni jezdni drog na dz. 261/2,
- reperow panstwowych.
Parametry charakterystyczne geometrii pokazano na planie sytuacyjnym.



2.4. Kolizje
Projekt nie przewiduje wystapienie kolizji z istniejacym uzbrojeniem (kolizje nie wystepuja).
Przewiduje sie jedynie zabezpieczenie sieci teletechnicznej rurami ostonowymi, dwudzielnymi.

Przed rozpoczeciem zabezpieczenia istniejacej kanalizacji kablowej jednootworowej oraz
zabezpieczenie kabli doziemnych za pomocg rur dwudzielnych A160PS nalezy w pierwszej kolejnosci
odkopac istniejace rury kablowe i kable doziemne w miejscach zaprojektowanych zabezpieczen, a
nastepnie na rure/kabel zatozy¢ ostony dwudzielne o ditugosciach podanych na planie trasowym. Przed
zatozeniem oston nalezy sprawdzi¢ czy rury nie sg uszkodzone oraz czy na odcinkach wykonywanych
zabezpieczen nie wystepujq niedroznosci kanalizacji kablowej. W przypadku uszkodzen rur oraz
niedrozno$ci przed zatozeniem oston nalezy w pierwszej kolejnosci usungé niedrozno$ci a uszkodzong
rure zabezpieczy¢ ostonami dwudzielnymi. Po dokonaniu prac instalacyjno-budowlanych nalezy przy
udziale stuzb technicznych odpowiedzialnych za utrzymanie sieci Orange dokonac zasypania kanalizaciji
kablowej wraz z zageszczeniem gruntu. Dokonane prace nalezy potwierdzi¢ spisaniem protokotow
zdawczo-odbiorczych opisujacych zakres i stan wykonanych prac na sieci Orange.

Cato$¢ prac zabezpieczajacych nalezy wykonaé pod nadzorem stuzb technicznych Orane Polska
oraz firmy utrzymaniowej Nexotech.

Rury ostonowe powinny spetnia¢ wymagania norm Rury ostonowe powinny spetnia¢c wymagania
norm ZN-OPL -013/15.-014/15,-023/16; w szczegdlnosci powinny zapewni¢ ochrone kabli; wnetrze rur
ostonowych powinno by¢ gtadkie.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi PN oraz zasadami i przepisami BHP.
W poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, wykonujac
zabezpieczenia po uprzednim zgtoszeniu wiascicielowi lub zarzadcy sieci zgodnie z branzowymi
uzgodnieniami.

Skrzynki od zasuw wodociggowych, hydrantow i wilazy od studni kanalizacyjnych
wynie$¢ do rzednych terenu.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z Ogdélnymi Specyfikacjami Technicznymi
D-02.03.01: Roboty ziemne: ,Wykonanie nasypdw” wydanymi przez GDDP w Warszawie oraz SST.

2.5 Roboty ziemne

Przewiduje sie usuniecie warstwy humusu z powierzchni zajmowanych pod obiekty komunikacji
grubosci $rednio 15cm. Humus uzyskany nalezy wykorzystac i roztozy¢ na powierzchni projektowanych
Zielencow.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi PN oraz zasadami i przepisami BHP.
Wykopy gtebsze niz 1,0m nalezy szalowa¢. Roboty ziemne dla wszystkich obiektow policzono metodg
korytowania i ujeto w przedmiarze. W poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy
bezwzglednie prowadzi¢ recznie, wykonujac zabezpieczenia po uprzednim zgtoszeniu wiascicielowi lub
zarzadcy sieci zgodnie z branzowymi uzgodnieniami.

Konstrukcje nawierzchni wykonywac w oparciu 0 Ogéine Specyfikacje Techniczne i obowigzujgce normy.
Podtoze gruntowe powinno by¢ wyréwnane oraz odpowiednio zageszczone i odpowiadac
wymogom normy: PN-S- 02205:1998, BN-72/89342-01 ,Roboty ziemne”.

2.6 Zestawienie powierzchni

e Proj. powierzchnia chodnika 215,0m2
e Proj. powierzchnia zjazdow 275,0m?
e Proj. powierzchnia dojs¢ do posesji 22,0m?

3. Wysokos¢, diugosé, szerokosé, Srednica
Podstawowe parametry techniczne :
- szerokosc¢ jezdni drogi gminnej — odcinek klasy D: -5,0m,




- szerokos$¢ chodnika: -2,0m,
- szerokos¢ jezdni zjazddw: - 3,5-4,5m
- szerokos¢ dojs¢ do poses;i -1,0m,

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

obiektu budowlanego

Warunki hydrogeologiczne na dokumentowanym terenie zgodnie z kartg wiercenia geotechnicznego
wykonana przez Pracownig Geotechniczng Marcin Paryz GEO-MAR z Jerzmanowej (marzec 2024r.).

Grunty rodzime, sg gruntami niewysadzinowymi. Grunty nadajg sie jako bezpo$rednie podioze
warstw konstrukcyjnych. Na przedmiotowym terenie wystepujg grunty typu G3.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012r , poz.
463) uwzgledniajac stopien skomplikowania warunkoéw gruntowych (proste warunki gruntowe) oraz
rodzaj konstrukcji obiektu budowlanego, inwestycje zakwalifikowano do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

5. Uwagi koncowe

Przedstawiony Opis Techniczny jest tylko jednym z elementéw dokumentacji projektowej
opracowanej dla tego zadania. Wszystkie elementy dokumentaciji nalezy rozpatrywaé tgcznie. Wszelkie
zauwazone rozbiezno$ci nalezy wyjasniaC bezposrednio z autorem Projektu, przed przystgpieniem do
robét. O terminie przystapienia do robot nalezy bezwzglednie powiadomi¢ wiascicieli uzbrojenia
podziemnego znajdujacego sie na terenie objetym opracowaniem.

Podczas realizacji rob6t ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg,
- przed przystapieniem do robot nalezy bezwzglednie wyznaczyC przebieg instalacji podziemnych, w
szczegoInosci gazowych, elektrycznych,
- roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegélnie ostroznie i
pod nadzorem kierownictwa budowy,
- w odlegto$ci mniejszej niz 0,5m od istniejgcych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie

BRANZA PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. Dariusz Ancygier
DROGOWA upr. Nr 89/D0OS/15
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej




