PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A-A  km 0+030,00

- kraweznik betonowy 15x30cm
- podsypka cem - piask 1:3 gr. 3cm
- tawa betonowa C12/15
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15x22cm
gr. 3cm

- kraweznik betonowy przejazdowy
- podsypka cem - piask 1:3
- tawa betonowa C12/15

3

- obrzeze betonowe 8x30cm
- podsypka cem - piask 1:3 gr. 3cm
- fawa betonowa C12/15 z oporem

Konstrukcja chodnika:

- kostka betonowa (szara)

- podsypka z miatu kamiennego 0-4mm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego,
0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie

- stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa

- istniejace podtoze gruntowe

gr. 8cm
gr. 3cm

gr. 15cm
gr. 15cm

Konstrukcja zjazdu:

- kostka betonowa (szara)

- podsypka z miatu kamiennego 0-4mm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego,
0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie

- stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa

- istniejace podtoze gruntowe

gr. 8cm
gr. 3cm

gr. 20cm
gr. 20cm
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Inwestor Gmina Grebocice
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Nazwa L. . Skala
rysunku Przekroj konstrukcyjny 1:25
»Przebudowa drogi gminnej nr 100970D w zakresie budowy chodnika” Numer
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: rysunku
Obiekt | "Budowa chodnika na odcinku od posesji nr 23 do posesji nr 31 w m. Szymocin" 21D
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