Biuro Projektow Drogowych BPD ul. Geodezyjna 19
67-200 Gtogow

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drog

NAZWA INWESTYCJI: .Przebudowa drogi gminnej nr 100970D w zakresie budowy chodnika
wraz z budowa linii kablowej o$wietlenia drogowego” w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: "Budowa chodnika na odcinku od posesiji nr 23 do
posesiji nr 31 w m. Szymocin"

ADRES INWESTYCJI: Szymocin, gm. Grebocice

NAZWA INWESTORA:  Gmina Grebocice

ADRES INWESTORA: ul. Gtogowska 3
59-150 Grebocice

WYKONAWCA: Biuro Projektow Drogowych BPD

ADRES WYKONAWCY: ul. Geodezyjna 19
67-200 Gtogow

BRANZE: drogowa
SPORZADZIt. KALKULACJE:

drogowa, mgr inz. Dariusz Ancygier

DATA OPRACOWANIA: 05.08.2024

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
05.08.2024

Norma EXPERT Wersja: 5.10.200.11 Nr seryjny: 4969 Uzytkownik: Agnieszka tukasiewicz
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Przedmiar
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 Szymocin
11 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
11 KNR2-01 [D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1.1f 0119-03 |01.01. | - trasa drogi w terenie rowninnym
01
(154) / 1000 <dtugos¢ w osi> km 0,154
RAZEM 0,154
2| KNR 2-31 |D- Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i m2
d.1.1] 0815-02 |01.02. | przejs¢ dla pieszych z kostki betonowej lub ptyt
04 betonowych na podsypce piaskowej wraz z
kraweznikami i obrzezami
135 m2 135,000
RAZEM 135,000
3| KNR2-31 |D- Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na m
d.1.1] 0813-03 |01.02. | podsypce cementowo-piaskowej
04
poz.19 m 92,000
RAZEM 92,000
4| KNR 4-04 |D- Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze | m3
d.1.1] 1103-01 |01.02. | na zmiane robocza przez 3 samochody
04 samowyladowcze
poz.2 * 0,08 m3 10,800
poz.3*0,3*0,15 <kraweznik> m3 4,140
RAZEM 14,940
5| KNR 4-04 |D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d.1.1] 1103-04 |01.02. | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1103-05 |04 samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 16 km
poz.2 * 0,08 m3 10,800
poz.3*0,3*0,15 <kraweznik> m3 4,140
RAZEM 14,940
6| Kalkulacja |D- Przyjecie gruzu t
d.1.1|indywidualna|01.02.
04
poz.5* 2,2 t 32,868
RAZEM 32,868
1.2 Usuniecie i rozscielenie humusu
7| KNR 2-01 |D- Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.1.2[ 0126-01 |01.02. | grubosci 15 cm za pomoca spycharek
0126-02 [02a
poz.23 + poz.27 - poz.2 m2 402,600
RAZEM 402,600
8| KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.2] 0202-02 |01.02. | przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. ll|
0214-03 |02a z transportem urobku samochodami
analogia samowytadowczymi na odlegto$¢ 16 km
poz.7 * 0,15 m3 60,390
RAZEM 60,390
9| Kalkulacja |D- Koszt przyjecia ziemi na sktadowisko t
d.1.2[indywidualna|02.01.
01
(poz.8) * 1,7 t 102,663
RAZEM 102,663
1.3 CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
1.3.1 Roboty ziemne
10 KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.3.] 0206-02 |02.01. | podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z
11 0214-04 |01 transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 16 km
poz.23 * 0,51 * 0,9 m3 132,536
poz.27 *0,41* 0,9 m3 91,826
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Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
-poz.2* 0,08 * 0,9 m3 -9,720
-poz.7 *0,15*0,9 m3 -54,351
RAZEM 160,291
11| KNR 2-01 |D- Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.1.3.] 0301-02 |02.01. | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 16
11 0214-04 |01 km (kat. gruntu I11)
(poz.10/0,9) * 0,1 m3 17,810
RAZEM 17,810
12| Kalkulacja |D- Koszt przyjecia ziemi na sktadowisko t
d.1.3.|indywidualna|02.01.
1 01
(poz.10 + poz.11) * 1,7 t 302,772
RAZEM 302,772
13| KNR 2-31 |[D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2
d.1.3.] 0103-04 |04.01. | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
1 01 I-1IvV
poz.23 + poz.27 m2 537,600
RAZEM 537,600
1.3.2 Zabezpieczzenie sieci Orange Polska
14| KNR 5-01 |SST- | Zabezpieczenie istniejgcej sieci kablowej rurami m
d.1.3.[ 0106-02 |01 dwudzielnymi A160PS w gruncie w gruncie kat. Ill, 1
2
288 m 288,000
RAZEM 288,000
15 KW SST- | Nadzér Orange Polska S.A. kpl
d.1.3. 01
2
1 kpl 1
RAZEM 1
1.3.3 Krawezniki
16/ KNR 2-31 |D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C | m3
d.1.3.] 0402-04 |08.01.|12/15
3 01
((0,24 * 0,15) + (0,18 * 0,1)) * poz.18 <wtopione> m3 12,528
((0,28 * 0,15) + (0,18 * 0,1)) * poz.19 <wystajacy> m3 5,520
RAZEM 18,048
17| KNR 2-31 |D- tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy m3
d.1.3.| 0402-05 |08.01. | betonowej na tukach o promieniu do 40 m
3 01
((0,24 * 0,15) + (0,18 * 0,1)) * poz.20 A <wtopiony> m3 0,643
((0,28 * 0,15) + (0,18 * 0,1)) * poz.20 B <wystajgcy> m3 0,684
RAZEM 1,327
18| KNR 2-31 |D- Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 m
d.1.3.] 0403-05 |08.01. | cm na podsypce cementowo-piaskowej
3 01; D-
08.01.
01b
232 m 232,000
RAZEM 232,000
19] KNR 2-31 |D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 m
d.1.3.] 0403-03 |08.01. [ cm na podsypce cementowo-piaskowej
3 01; D-
08.01.
01b
92 m 92,000
RAZEM 92,000
20| KNR 2-31 |D- Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na m
d.1.3.] 0403-07 |08.01. [ tukach o promieniudo 10 m
3 01; D-
08.01.
01b
3,7+34+48 m 11,900
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A (Suma czesciowa) m|
11,900
11,4 m 11,400
B (Suma czesciowa) m|  ee———
11,400
RAZEM 23,300
134 Obrzeza na tawie betonowej zwyklej
211 KNR 2-31 |D- tawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu m3
d.1.3.| 0402-04 |08.03. | C12/15
4 01
((0,28 * 0,1) + (0,12 * 0,1)) * poz.22 m3 5,920
RAZEM 5,920
22| KNR 2-31 |D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.1.3.| 0407-05 |08.03. | podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
4 01 spoin zaprawg cementowg
148 m 148,000
RAZEM 148,000
1.3.5 Zjazdy
23| KNR 2-31 |D- Stabilizacja podfoza gruntocementem z dowozu m2
d.1.3.] 0109-03 |04.05. | Rm=2,5MPa - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 12
5| analogia [01a cm - tgczna grubos¢ warstwy 20 cm
poz.26 * 1,05 m2 288,750
RAZEM 288,750
24] KNR 2-31 |D- Stabilizacja podtoza gruntocementem z dowozu m2
d.1.3.] 0109-02 |04.05. | Rm=2,5MPa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
5| analogia |01a warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 8
poz.23 m2 288,750
RAZEM 288,750
25| KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnao | m2
d.1.3.| 0114-05 |04.04. | grubosci po zageszczeniu 20 cm
5/ 0114-06 |02b
poz.26 m2 275,000
RAZEM 275,000
26] KNR 2-31 |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2
d.1.3.] 0511-04 |05.03. | 8 cm na podsypce z miatu kamiennego gr. 3 cm
5 23a
145 + 130 m2 275,000
RAZEM 275,000
1.3.6 Chodnik i dojscia
27] KNR 2-31 |D- Stabilizacja podtoza gruntocementem z dowozu m2
d.1.3.] 0109-03 |04.05. | Rm=1,5MPa - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12
6] analogia |01a cm - fgczna grubos¢ warstwy 15 cm
poz.30 * 1,05 m2 248,850
RAZEM 248,850
28| KNR 2-31 |D- Stabilizacja podfoza gruntocementem z dowozu m2
d.1.3.| 0109-02 |04.05. | Rm=1,5MPa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
6| analogia [O1a warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
poz.27 m2 248,850
RAZEM 248,850
29 KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolnao | m2
d.1.3.] 0114-05 |04.04. | grubosci po zageszczeniu 15 cm
6 02b
poz.30 m2 237,000
RAZEM 237,000
30| KNR 2-31 |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2
d.1.3.| 0511-04 ]05.03. | 8 cm na podsypce z miatu kamiennego gr. 3 cm
6 23a
215+ 22 m2 237,000
RAZEM 237,000
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