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ISTN. JEZDNIA DROGI GMINNEJ NR 100970D - bez zmian PROJ. ZJAZD
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- kraweznik betonowy 15x30cm
- podsypka cem - piask 1:3 gr. 3cm
- tawa betonowa C12/15

15x22cm
gr. 3cm

- kraweznik betonowy przejazdowy
- podsypka cem - piask 1:3
- tawa betonowa C12/15

- obrzeze betonowe 8x30cm
- podsypka cem - piask 1:3 gr. 3cm
- tawa betonowa C12/15 z oporem
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Konstrukcja chodnika:

- kostka betonowa (szara)

- podsypka z miatu kamiennego 0-4mm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego,
0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie

- stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa

- istniejace podfoze gruntowe

Konstrukcja zjazdu:
gr. 8cm - kostka betonowa (szara) gr. 8cm
gr. 3cm - podsypka z miatu kamiennego 0-4mm gr. 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego,
gr. 15cm 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
gr. 15cm - stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 20cm
- istniejace podtoze gruntowe
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