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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1|PRACE ROZBIORKOWE | MODERNIZACYJNE
1|KNR 4-03 Demontaz opraw $wietldwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- |szt.
d.1[1134-01 wym
43 szt. 43.000
RAZEM 43.000
2|KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1|0354-04
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
3|KNR 4-04 Rozebranie muréw z bloczkéw w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) |m3
d.1/0104-01 na zaprawie cementowo-wapienne;j
37.81*0.12*3.16 m3 14.338
RAZEM 14.338
4/KNNR 3 Woykucie wnek w Scianach z cegly na zaprawie cementowej z ich otynkowa- m3
d.1/0304-02 niem i przygotowaniem pod montaz oscieznic drzwiowych
(11.72*2.2+(2.1-0.86)*0.88)*0.3 m3 8.063
RAZEM 8.063
5|KNR-W 4-01 |Wykucie strzepi w ptaszczyznie Sciany z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg.na zapra- |m
d.1/0334-11 wie cementowej
16.7 m 16.700
RAZEM 16.700
6|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, z ptytek kamiennych lub wy- |m?2
d.1/0504-01 ktadzin sztucznych
analogia
232.81 m?2 232.810
RAZEM 232.810
7|TZKNBK | Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odl.do 30 m w poziomie m3
d.1/0726-01
28.56 m3 28.560
RAZEM 28.560
8/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.1{1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odl.do 1 km
22.401+232.81*0.02+16.7*0.3*0.3 m3 28.560
RAZEM 28.560
9/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.1{1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
28.56 m3 28.560
RAZEM 28.560
10|KNR BC-01 |Osadzenia nadprozy z ksztattownika C300 m
d.1/0110-01
analogia
16.7 m 16.700
RAZEM 16.700
11|KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12 m?2
d.1/0105-02
53.44*3.16 m?2 168.870
RAZEM 168.870
12|KNR BC-01 [Nadproza YTONG YF - montaz; $ciana gr. 12 cm szt.
d.1/0112-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
13|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych ufozenie nadprozy stalowych 2x300 m
d.1/0126-05
6 m 6.000
RAZEM 6.000
14|KNR 2-02 Scianki dziat.GR z ptyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem m?2
d.1/2003-02 obustr.jednowarstw.100-01 (WC)
5.29*2 m?2 10.580
RAZEM 10.580
15|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi |m?2
d.1(2701-01
51.06+41.23 m?2 92.290
RAZEM 92.290
16|KNR BC-01 |Sciany petne z blokéw modutowych YTONG o powierzchni czotowej profilowa- |m?2
d.1/0106-01 nej (zamoérowanie starych otwordéw drzwiowych)
1.81*2.2 m?2 3.982
RAZEM 3.982
17|KNR 2-02 Schody zelbetowe, wspornikowe proste z ptytg gr.9 cm m?2
d.1/0218-03
6.23+3.7+2.38 m?2 12.310
RAZEM 12.310
18|KNR 2-02 Rampa zelbetowa, prosta na ptycie gr.8 cm m2
d.1/0218-02
analogia
6.81+11.33 m?2 18.140
RAZEM 18.140
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19|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste oporowe w czesci nowego przedsionka dla rampy zel- |m2
d.1/0207-01 betowej gr.8 cm wys.do 3m
5.870.52 m?2 3.016
RAZEM 3.016
20|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m  |m3
d.1/0320-01 kat.gr.I-Il
18.85%0.495 m3 9.331
RAZEM 9.331
21|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1/0236-01
9.331 m3 9.331
RAZEM 9.331
22|KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte na gtadko gr.25mm m?2
d.1(1106-02
17.16+16.78+(175.5-53.44*0.12-1)+3.23 m?2 205.257
RAZEM 205.257
23|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw $Srubami|m
d.1/1207-01 lub spawane
11.26 m 11.260
RAZEM 11.260
2|ROBOTY WYKONCZENIOWE
24| TZKNBK VIII | Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa cem.pow.$cian ceglanych,be- |m?2
d.2|06-23 tonowych,z ptyt wirowo-cem. z przygotowaniem zaprawy
(53.44+13)*2*3.16+13*3.16 m?2 460.981
RAZEM 460.981
25|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.IV wykonywane mechanicznie na $cianach ptaskichi |m?2
d.2|0804-01 stupach
460.98 m?2 460.980
RAZEM 460.980
26|KNR 2-02 Gruntowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych m2
d.2|1505-03
analogia
460.98+280.24+187+133 m?2 1061.220
RAZEM 1061.220
27|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m?2
d.2|1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
1061.22-116.6 m?2 944.620
RAZEM 944.620
28|NNRNKB (z.VI1) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o m?2
d.2|202 2803-01 |wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm
58.3*2 m?2 116.600
RAZEM 116.600
29|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. |m?2
d.2|202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
205.26 m?2 205.260
RAZEM 205.260
30|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.2|1112-03 wyktadzina dywanowa
analogia
51.06 m?2 51.060
RAZEM 51.060
31/NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm |m?2
d.2|202 2806-03 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2
205.26-51.06 m?2 154.200
RAZEM 154.200
32|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m?2
d.2(1024-06
8%0.975%2.2 m?2 17.160
RAZEM 17.160
33|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 oszklonych na budowie m?2
d.2(1024-01
8*0.4*2.2 m?2 7.040
RAZEM 7.040
34|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie m?2
d.2(1024-08
1.3*2.2 m?2 2.860
RAZEM 2.860
35|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykie m?2
d.2(1026-01
6*2.2+6*1.05 m?2 19.500
RAZEM 19.500
36|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.2{1022-01 konczone
6*0.9"2.2 m?2 11.880
RAZEM 11.880
3|MEBLE | WYPOSAZENIE POMIESZCZEN
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37|KNR 2-15/  |Elementy montazowe do miski ustepowej montowane na $cianie kpl.
d.3|GEBERIT
0101-01
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
38|/KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.3|2011-01 metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 50 - 01
3*(1*0.7+0.4*2*1) m?2 4.500
RAZEM 4.500
39|KNR 2-15/  |Przyciski do sptuczek podtynkowych publiczny kpl.
d.3|GEBERIT
0105-02
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
40|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.3|GEBERIT
0104-01
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
41|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - umywalka kpl.
d.3|GEBERIT
0104-03
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
42|KNR 2-15/  |Baterie umywalkowe - pneumatyczna z mieszaczem szt.
d.3|GEBERIT
0201-03
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
43|KNR 2-15/  |Zawor czerpalny wody w pomieszczeniach gospodarczych szt.
d.3|GEBERIT
0201-02
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
44 Wyposazenie meblowe szatni szt.
d.3|analiza indy-
widualna -regat przedszkolny szatniowy
-tawka
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45 Wyposazenie sali gtbwnej dla dzieci (zgodnie z projektem) szt.
d.3|analiza indy-
widualna -biurka dla dzieci
-krzesta dzieciece
-biurka "fala"
-biurko nauczyciela plus krzesto
- regaty oraz komody
-montaz mebli
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46 Wyposazenie pomieszczen gospodarczych (zgodnie z projektem) szt.
d.3|analiza indy-
widualna -regty
-szafy
-lodéwka
-montaz
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 ROBOTY ZEWNETRZNE
47|KNR 2-31 Wykonanie wjazdu do wejscia glownego wraz ze zjazdem dla osob niepelnos- |m?2
d.4/0502-04 prawnych
10.3 m?2 10.300
RAZEM 10.300
48|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |ms3
d.4|0301-02 mi (kat.gr.1Il)
0.4*0.4*2*0.8 m3 0.256
RAZEM 0.256
49|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw $Srubami|m
d.4/1207-01 lub spawane - wejscie budynku
4.26 m 4.260
RAZEM 4.260
50|KNR 2-02 Wykonanie slupow zelbetowych przy elewacji budynku m3
d.4/0208-08
7.8%2%0.2470.24 m3 0.899
RAZEM 0.899
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51|KNR 2-02 Wykonanie belki zelbetowej na czesci elewacyjnej budynku m3
d.4/0210-03
8.81%0.24*0.24 m3 0.507
RAZEM 0.507
52|KNR 2-02 Wykonanie stopy fundamentowej prostokatnej zelbetowej, o obj.do 1.5m3 m3
d.4|0204-02
0.36*0.36*0.4*2 m3 0.104
RAZEM 0.104
53|KNR-W 2-02 | Tynki zewn.zwykte kat.IV na slupach i wiencu m?2
d.4/0903-05
0.24*3%(7.8+7.8+8.81) m?2 17.575
RAZEM 17.575
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