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1. PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTU
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji  elektrycznych

i informatycznych zwigzanych z adaptacjg pomieszczenia na potrzeby serwerowni oraz statego
urzadzenia gaséniczego i klimatyzatora w budynku przy al. J. Ch. Szucha 12 w Warszawie,
ktorego Inwestorem jest Trybunal Konstytucyjny al. J.Ch. Szucha 12* 00-918 Warszawa

W zakres projektu wchodzi:

linie zasilajace do rozdzielnic;

instalacja o$wietlenia pomieszczenia serwerowni;

instalacja sity i gniazd wtyczkowych 230V zasilanych napigciem podstawowym;

- instalacja sity i gniazd wtyczkowych 230V zasilanych napigciem gwarantowanym,;

instalacja sity;

polaczenia wyréwnawcze;

sie¢ informatyczna.

2. ZALOZENIA I WYTYCZNE
Projekt opracowano na podstawie wytycznych architektonicznych i instalacyjnych, wizji

lokalnej na obiekcie, uzgodnien Inwestorem oraz w oparciu o aktualne przepisy i normy budowy

urzadzen elektrycznych.

3. WSKAZNIKI ELEKTROENERGETYCZNE

Wskazniki elektroenergetyczne dla dostosowywanego pomieszczenia nr 315 na poziomie -1 dla
potrzeb serwerowni:

Napiecie podstawowe

- moc zainstalowana Pi = 14,0kW
- wspotczynnik zapotrzebowania mocy kz=0,7

- moc obliczeniowa Po = 9,8kW
- prad znamionowy In=7,0A

- wspolczynnik mocy cosg = 0,93

Napiecie gwarantowane

- moc zainstalowana Pi = 5,0kW
- wspotczynnik zapotrzebowania mocy kz=0,9

- moc obliczeniowa Po = 4,5kW
- prad znamionowy In=7,0A

- wspolczynnik mocy cosg = 0,93



4. ZASILANIE
Dla potrzeb odbiorow w projektowanej serwerowni zaprojektowano dwie rozdzielnice
oznaczone symbolami:
- rozdzielnice ,,T” napigcia podstawowego zasilong z rozdzielnicy gléwnej budynku RNN2
linig kablowg typu YKYzZo 5x10mm?
- rozdzielnice ,,T-UPS” napigcia gwarantowanego zasilong z rozdzielnicy gldwnej napigcia
gwarantowanego ,,TB-UPS” linig kablowa typu YKYzo 5x10mm?
W istniejacych rozdzielnicach gléwnych (,L,RNN2” i , TB-UPS”) istniejace rozlaczniki
bezpiecznikowe, z ktorych wyprowadzone bgdg projektowane linie zasilajace nalezy zastgpic

roztacznikiem bezpiecznikowym 3-bieg. typu TYTAN 11 (63A).

5. ROZDZIELNICA

Rozdzielnice, z ktorych wyprowadzone beda obwody zasilajace do odbiorow w
projektowanej serwerowni zaprojektowano jako natynkowe szczelne z materialow izolacyjnych.
Rozdzielnice wyposazone zostaly w aparatur¢ zabezpieczajaca w postaci wytacznikow
nadpradowych i r6znicowopradowych.

Szczegotowe schematy rozdzielnic: patrz ark. nr 7 1 8.

6. INSTALACJA OSWIETLENIA

W pomieszczeniu serwerowni zaprojektowano oswietlenie ogolne z wykorzystaniem opraw
nastropowych LED w obudowie z poliweglanu 4400Lm szczelnych.

Natezenie oswietlenia zgodnie z normg PE-EN-12464-1500Lx, lub innej aktualnej z
prawem budowlanym Nad drzwiami wejsciowymi do pomieszczenia przewidziano montaz
oprawy awaryjnej z modutem awaryjnym lh (praca na ciemno).

Instalacje wykona¢ jako natynkowa przewodami YDY 3,4x1,5mm? w rurach instalacyjnych.

7. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacja gniazd wtyczkowych napiecia podstawowego i gwarantowanego zaprojektowana
zostata jako natynkowa przewodami typu YDYzo 3x2,5mm?. Projekt przewiduje doprowadzenie
do kazdej z szaf (2 serwerowe, 1 krosowa) po jednym obwodzie zasilajagcym 10 gniazd
wtyczkowych natynkowych szczelnych 16A, 230V (na napigcie podstawowe i napigcie
gwarantowane) do kazdej z szaf 1 jednego obwodu gniazd dla potrzeb porzadkowych.

W obwodach gniazd napigcia gwarantowanego nalezy montowaé gniazda typu DATA.

Obwody do szaf prowadzi¢ pod podtoga techniczna.



8. INSTALACJA SILY

Instalacja sily obejmuje zasilanie dwoch jednostek zewnetrznych klimatyzacji pompki
skroplin, wentylatora wyciggowego, zasilacza dla potrzeb pozarowych (wg odregbnego projektu)
oraz zasilacza czujki zalania wodg zlokalizowanego pod podtogg techniczng.

Zalaczanie i regulacja obrotow wentylatora realizowana bedzie za pomoca regulatora obrotow
typu REB-1 N, wylaczanie awaryjne za$ od systemu pozarowego (wg odrgbnego projektu).

Typy i przekroje przewodow opisano na schemacie zasilania (ark. nr 7).

9. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W projektowanej serwerowni nalezy wykonac lokalng szyng wyrownawczg z ptaskownika
stalowego ocynkowanego FeZn 30x4mm pomalowang w zoito-zielone pasy. Do lokalnej szyny
wyrownawcze] nalezy przytaczy¢é wszystkie elementy metalowe (rurociagi, obudowy urzadzen,
itp.) przewodem DYzo 6mm?. Lokalng szyne wyrdwnawcza nalezy przytaczy¢ do gtownej szyny

wyrdwnawczej obiektu przewodem typu LgYzo 16mm?.

10. KORYTKA KABLOWE | PRZEPUSTY

W zwigzku z przeznaczeniem pomieszczenia nr 009 na serwerowni¢ zaistniala potrzeba
montazu korytek kablowych na stropie oraz przepustow przez $ciany umozliwiajacych
prowadzenie projektowanych instalacji elektrycznych i informatycznych. Dla kazdego rodzaju
instalacji przewidziano odregbne korytko i przepusty. Przejscia przez Sciany nalezy uszczelnié
masg ognioodporng EI120.

Szczegbdly wykonania pokazano na rysunku (ark. nr 1).

11. OCHRONA PRZEPIECIOWA

Dla zapewnienia ochrony przepigciowej w projektowanych instalacjach w rozdzielnicach

»1 1, T-UPS” zamontowane zostang ochronniki przepieciowe klasy ,,T2”.

12. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNZYM
Zgodnie z normg PN-IEC-60346-1-41,lub innej aktualnej z prawem budowlanym jako

ochrone¢ dodatkowa od porazen pradem elektrycznym w projektowanych instalacjach zastosowano
uktad sieciowy TN-S oraz szybkie wylaczanie zasilania realizowane za pomocg wytacznikow

przeciwporazeniowych réznicowopradowych.



13. SIEC INFORMATYCZNA

W projekcie przewidziano wykonanie potaczen trzech serwerowni istniejacych ,,A”, ,,B”,
,C” z projektowang serwerownig ,,E”. Polgczenia migdzy serwerowniami zaprojektowano dwoma
rodzajami kabli:
- $wiattowodem klasy OM3 8-wtoknowym
- przewodem (skretka) typu FTP 4x2x0,5mm kat. 6.
Przewidziano réwniez montaz przytacznic w istniejacych i projektowanych szafach projektowane
szafy dostarczy Inwestor we wlasnym zakresie.

Montaz przetacznic optycznych z wyposazeniem (min. 12 gniazd/24 widkna)

Przetacznica nr 1 — w szafie krosowej (K2) w serwerowni A pomieszczenie nr 315
Przetacznica nr 2 — w szafie serwerowej (R3) w serwerowni B pomieszczenie nr 415
Przetagcznica nr 3 — w szafie serwerowej (R4) w serwerowni C pomieszczenie nr 052
Przetacznica nr 4 — w nowej szafie krosowej (K6) w nowej serwerowni E
Przetacznica nr 5 — w nowej szafie serwerowej (R5) w nowej serwerowni E

Przetacznica nr 6 — w nowej szafie serwerowej (R6) w nowej serwerowni E

Montaz przetacznic FTP Patch Panel RACK 24 porty kat. 6 z wyposazeniem min. 24 gniazda

Przetacznica nr 1 —w nowej szafie krosowej (K6) w nowej serwerowni E
Przetagcznica nr 2 — w szafie krosowej (K2) w serwerowni A pomieszczenie nr 315
Przetagcznica nr 3 — w szafie krosowej (K3) w serwerowni B pomieszczenie nr 415

Przetacznica nr 4 — w szafie krosowej (K4) w serwerowni C pomieszczenie nr 052 .

14. WYTYCZNE ..B10Z”

Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla potrzeb wymiany instalacji
elektrycznych.
1. Przy wykonywaniu prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych nalezy
przestrzegac:

- og6lnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. (Dz. U. Nr 169 z 2003r., poz. 1650)

- przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy przy instalacji 1 urzadzeniach
elektrycznych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury tekst jednolity (Dz. U.
2021, poz. 1210).

- Zgodnie z art.2la ust4 Prawo Budowlane (Dz.U.2021,poz. 1896 z podzniejszymi
zmianami) kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i

Ochrony Zdrowia. Plan nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w



Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz. 1133).

2. W palnie BIOZ nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na:

- roboty wykonywane na wysokosci
- prace zwigzane z wykonaniem wlasciwego zabezpieczenia dla stanowisk pracy, a takze
uzywania przez pracownikOw wymaganej przepisami odziezy ochronnej oraz
zabezpieczen.
Przy pracach z wykorzystaniem sprz¢tu zmechanizowanego nalezy uwzgledni¢ wiasciwe
zabezpieczenie otoczenia w bezposredniej bliskosci maszyn.
W Planie BIOZ nalezy takze uwzgledni¢ wytyczne ochrony pracy z aparatami i urzadzeniami
wysokoobrotowymi takimi jak: wiertarki udarowe oraz szlifierki tarczowe.
Plan BIOZ powinien rowniez zawiera¢ wytyczne bezpieczenstwa prowadzenia prac w poblizu
elementow innych instalacji, a w szczego6lnosci instalacji sanitarnych.

3. Pracownicy wykonujacy prace przy montazu instalacji musza by¢ przeszkoleni w zakresie
zasad BHP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy Dz. U. Nr 180 z 2004r.,
poz. 1860. Program szkolenia powinien by¢ dostosowany do rodzajow i1 warunkow
wykonywanych prac. Powinien zapewni¢ pracownikom zapoznanie si¢ z wystepujacymi
czynnikami $rodowiska pracy, ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywanymi
czynnosciami, sposobami ochrony przed zagrozeniami, jakie moga wystagpi¢ oraz metodami

bezpiecznego wykonywania pracy.

15. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z przepisami 1 normami obowigzujacymi przy wykonywaniu
instalacji elektrycznych.

Nalezy stosowaé urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajace swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub $wiadectwo kwalifikacji jako$ci, wzglgednie oznaczonych
panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa wydanym przez uprawnione jednostki
kwalifikacyjne.

W trakcie prowadzenia robdt wroci¢é uwage na estetyke i staranno$¢ wykonania prac. Po

zakonczeniu prac wykona¢ pomiary oraz sporzadzi¢ protokot.
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