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Sciana istanijqca

Piyty izolacji akustycznej: folia samoprzylepna
Plyta izolacji termicznej: wefna szklana gr. 50 mm
Piyty g—k gr. 12 mm

Gruntowanie powierzchni

Wykoniczenie powierzchni: tapetowanie+malowanie/
kafelkowanie/ tapetowanie

UWAGI

Wszystkie fqczenia miedzy plyta—plyta, plyta—sciana,
oraz plyta—sufit pokry¢ samoprzylepnq siatkg lub
flizeling. Nastepnie, uzywajgc odpowiedniego spoiwa,
zaszpachlowa¢ je, po  wyschnigciu  spoin  calos¢
wygladzi¢ papierem $ciernym lub siatkq.

BUDYNEK SADU

ADRES, DZIALKA:

UL. PILSUDSKIEGO 33

44-200 RYBNIK

DZIALKI NR 2431/247, 2432/249,

ID. DZIALKI: 247301_1.0089.AR_3.2431 /247,
247301_1.0089.AR_3.2432,/249

INWESTOR:

SAD OKREGOWY W RYBNIKU
UL PILSUDSKIEGO 35
44-200 RYBNIK

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PRACOWNIA PROJEKTOWA
STRUKTURA PP
KOCHANOWSKIEGO 18/15
43-190 MIKOLOW
www.strukturapp.pl

PROJEKTANT SPEC PODPIS

mgr inz. Lukasz Zglinski
SLK,/8646,/PWBKb/19

WSPOLPRACA

SPRAWDZIE

TYTUL RYSUNKU

OBUDOWA SCIANY WEWNETRZNE)

DATA SKALA RE/STR
2024-06 1:5 00

FAZA BRANZA NR

ARCH D-02




