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Rys. D-02

Podlogi — w przypadku wyktadziny dywanowe;
nalezy stosowa¢ podklad z pianki.

Oktadzina $cian: folia akustyczna klejona na
calej powierzchni scian wewnetrznych, wetna
mineralna szklana, obudowa z $cian g—k —
pomieszczenie 00.12.

Sufit podwieszany, modutowy, rozbieralny.
Zastosowanie wefny mineralnej na stropach -
pomieszczenia 00.12 i 00.13.

Uwagi

Remont ma na celu gtdwnie popraweg izolacyjnosci
akustycznej pomieszczen, dlatego nalezy starannie
wykonywa¢  prace  remontowe oraz  dobiera¢
materialy o odpowiednich parametrach technicznych.

BUDYNEK SADU

ADRES, DZIALKA:

UL. PILSUDSKIEGO 33

44-200 RYBNIK

DZIALKI NR 2431/247, 2432/249,

ID. DZIALKI: 247301_1.0089.AR_3.2431/247,
247301_1.0089.AR_3.2432/249

INWESTOR:

SAD OKREGOWY W RYBNIKU
UL PILSUDSKIEGOD 33
44-200 RYBNIK

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRACOWNIA PROJEKTOWA
STRUKTURA PP
KOCHANOWSKIEGO 18/15
43-190 MIKOLOW

STRUKTURQ www.strukturapp.pl

PROJEKTANT SPEC PODPIS

mgr inz. Lukasz Zglinski
SLK,/8646,/PWBKb,/19

WSPGLPRACA

SPRAWDZIL

TYTUL RYSUNKU

WZMOCNIENIE AKUSTYCZNE
DATA SKALA RE/STR
2024-06 1:15 00
FAZA BRANZA NR
ARCH D-01




