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I, CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Cel i zakres opracowania:

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem remont pomieszczen zwigzanych z pokojem przyjaznych przestuchan
oraz pokojem mediatorow w budynku Sgdu Okregowego w Rybniku przy ul. Pitsudskiego 33.

Zakres:
e Remont wyznaczonych pomieszczen parteru:

o Wymiana posadzek,

Wymiana sufitow,

Zastosowanie oktadzin $ciennych,

Wygtuszenie akustyczne przegrdéd,

Wymiana stolarki drzwiowej,

Wymiana oswietlenia,

Nowe wyposazenie.

O O O 0O 0O ©

Podstawa opracowania:

¢ Umowa dot. prac projektowych zawarta pomiedzy Inwestorem, a Wykonawcg,

e Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (na podstawie: t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r .w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1065),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

e Szczegdtowe ustalenia z Inwestorem dotyczgce programu inwestycji.

e Obowigzujace normatywy i przepisy.

e Norma PN-B 02151-4:2015 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.

¢ Wizja lokalna wykonana w czerwcu 2024 r.

e Uchwata nr 590/XLIII/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 wrzesnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla terenéw Srédmiescia.

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego.

Rodzaj obiektu budowlanego — Budynek Sadu Okregowego.
Kategoria obiektu budowlanego - Kategoria Xl — budynki administracji publicznej (sgdy i trybunaty).

2. lstniejacy stan zagospodarowania terenu.

2.1. Lokalizacja

Wojewddztwo: Slaskie

Powiat: rybnicki

Gmina: Rybnik

Miasto: Rybnik

Identyfikator dziatki: 247301_1.0089.AR_3.2431/247,247301_1.0089.AR_3.2432/249
Ulica: Pitsudskiego 33

Dziatka nr: 2431/247,2432/249

2.2. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,

Zasilanie z sieci elektroenergetycznej
Projektowana inwestycja nie wptywa na zasilanie z sieci elektroenergetycznej. Brak zmian.

Instalacja wodociggowa
Projektowana inwestycja nie wptywa na sposéb zaopatrzenia obiektu w wode. Obiekt zaopatrzony jest w wode z
miejskiej sieci wodociggowej. Brak zmian.
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Instalacja kanalizacyjna
Projektowana inwestycja nie wptywa na sposdb odprowadzenia Sciekdw bytowych i wéd opadowych z dachu.
Obiekt podtgczony jest do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Brak zmian.

2.3. Informacje i dane dodatkowe.

2.3.1. Rodzaju  ograniczenn  lub  zakazow w  zabudowie |
zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z aktow prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu

Analiza planu opiera sie o Uchwate nr 590/XLIII/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 wrze$nia 2009 r. w sprawie

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla terendw
Srédmiescia.

Zgodnie z uchwata przedmiotowa inwestycja znajduje sie na terenie oznaczonym symbolem UP,U - tereny ustug
publicznych i komercyjnych bez ucigzliwego oddziatywania oraz posiada przypisany nr 9.

Wg w/w uchwaty na terenach oznaczonych symbolem 9.UP,U obowigzujg nastepujgce zasady zabudowy
i zagospodarowania terenu:

e Ustala sie tymczasowe sposoby zagospodarowania, urzgdzania oraz uzytkowania terendw: parkingi.

e Dopuszcza sie realizacje ustug publicznych, bez okreélenia ich profilu.

e Ustala sie koniecznos¢ zachowania lub realizacji parkingéw zbiorowych podziemnych lub nadziemnych.
e Maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy nie moze by¢ wiekszy niz 2,0.

e Udziat zieleni uporzgdkowanej wynosi¢ bedzie 20% powierzchni dziatki budowlanej lub inwestycyjnej.

2.3.2. Dane o wpisie do rejestru zabytkow, gminnej ewidencji zabytkow
oraz ochronie konserwatorskiej.
Teren, na ktorym zlokalizowany jest przedmiotowy obiekt budowlany, nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw czy

gminnej ewidencji zabytkdw. Przedmiotowe zamierzenie budowlane lokalizowane jest poza obszarem objetym
ochrong konserwatorska.

2.3.3. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego.

Teren, na ktérym zlokalizowany jest przedmiotowy obiekt budowlany, znajduje sie poza granicami terenu
gorniczego oraz znajduje sie poza obszarem gérniczym.

3. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Przedmiotowy obiekt jest to obiekt Sgdu Okregowego znajdujgcy sie w Rybniku przy ul. Pitsudskiego 33. Budynek
znajduje sie na terenie ustug publicznych i komercyjnych. Obiekt to budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony z
poddaszem uzytkowym. Dach budynku wykonano jako wielospadowy. Elewacje budynku wykonczone tynkiem
tradycyjnym ptytkami klinkierowymi. Okna w kolorze czerwonym, drzwi zewnetrzne w kolorze ciemnym.

Forma architektoniczna i funkcje przedmiotowego obiektu budowlanego oraz sposdb jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajgcej zabudowy spetniajg wymagania Nr 590/XLIII/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 wrzesnia
2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika.

Uktad przestrzenny obiektu oraz sposdb jego uzytkowania pozostajg bez zmian.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego obliczono wg PN-ISO 9836 - Witasciwosci uzytkowe
w budownictwie — Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.
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Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Powierzchnia zabudowy —1900 m?
Powierzchnia uzytkowa —6971 m?

Zakres opracowania dotyczy pomieszczen zlokalizowanych na parterze.
Stan istniejgcy:

00.11 — Poczekalnia —13,70 m?
00.12 — Pokdj przestuchan — 14,49 m?
00.13 — Pokdj przestuchan —14,28 m?
00.49 — Pokdj mediacji —13,38 m?

Stan projektowany:

00.11 — Poczekalnia —13,71m?
00.12 — Pokoj przestuchan —13,76 m?
00.13 — Pokoj przestuchan —14,28 m?
00.49 — Pokdj mediacji —13,38 m?

5. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego.

Budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony, wraz z poddaszem uzytkowym wykonany w technologii tradycyjnej.
Budynek posiada trzy klatki schodowe ogdlnodostepne oraz jedng przeznaczong dla konwoju (razem 4).
Konstrukcje no$ng obiektu stanowig zewnetrzne murowane i zelbetowe Sciany nosne, oparte na zelbetowych
tawach fundamentowych, zelbetowe stropy, schody, podciagi i stupy. Konstrukcja dachu stalowa na petnym
deskowaniem. Dach kryty dachéwkg betonowa i blachg cynkowo-tytanowa.

5.1. Ekspertyza techniczna.
Whioski:
W wyniku ogledzin elementéw konstrukcyjnych nie stwierdzono oznak zagrozenia bezpieczenstwa, takich jak
zarysowania, pekniecia czy nadmierne ugiecia. W oparciu o przeprowadzong wizje lokalng stwierdzono, ze ogdlny

stan techniczny konstrukcji budynku nie budzi zastrzezen, stan techniczny konstrukcji budynku ocenia sie jako
»dobry”. Budynek wykonano zgodnie ze sztuka budowlana.

Budynek znajduje sie w wystarczajgco dobrym stanie technicznym do dokonania prac przewidzianych projektem.

Opracowat: mgr inz. tukasz Zglinski

6. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe dot. planowanego remontu.

Remont ma na celu gtdéwnie poprawe izolacyjnosci akustycznej pomieszczen, dlatego nalezy starannie wykonywac
prace remontowe oraz dobiera¢ materiaty o odpowiednich parametrach technicznych. Wyroby dzwiekochtonne
sg stosowane we wnetrzach w celu korekcji czasu pogtosu i obnizenia poziomu hatasu. Zwiekszajgc chtonnos¢
akustyczng pomieszczenia doprowadza sie do zmniejszenia poziomu cisnienia akustycznego w pomieszczeniu.

6.1. Naprawa peknie¢ w $cianach

Pekniecia w $cianach przewidziano do zszycia. Naprawy rys nalezy dokonad przy uzyciu kotew spiralnych.
Powodujg one minimalng ingerencje w naprawiany mur i sg uktadane w spoinach.

Prace nalezy rozpoczgc¢ od usuniecia wierzchniej warstwy tynku i odstoniecia peknietego muru. Nastepnie nalezy
usungc pozioma zaprawe spoinowg w murze. Szczeline oczyscic z luznych czesci zmniejszajgcych przyczepnosé, po
czym zwilzy¢. W szczeline nalezy wprowadzi¢ pierwszg warstwe zaprawy i wcisngc jg wzdtuz tylnej scianki spoiny
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za pomocg pistoletu. Nastepnie w zaprawe nalezy wcisng¢ za pomoca kielni-spoindwki kotwe spiralng i pokry¢ jg
druga warstwa zaprawy przy pomocy pistoletu.

Rysy w murze nalezy najpierw wypetni¢ sznurem piankowym, nastepnie rysy wypetni¢ zaprawg za pomoca recznej
pompy zaczynajac od dotu, koriczac na gorze. Sciane otynkowaé, w tynk wtopic siatke z wtdkna szklanego.

Uwagi:

o  Pret ze stali nierdzewnej powinien by¢ dtugi na co najmniej dtugos¢ 500 mm obustronnie poza szczeline.

o  Prety nalezy stosowac wzdtuz rysy co 4 okoto 50cm.

o W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od naroza pret powinien by¢ prowadzony min
100 mm wokot naroza i zosta¢ zamocowany w przylegajacej scianie.

o W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od otworu okiennego pret powinien by¢
zagiety i zamocowany w osciezu.

Parametry systemu zszycia Scian:

e kotwy spiralne:
o walcowane, skrecane kotwy srubowe dwubiegunowe ze stali nierdzewnej austenitycznej
o wytrzymato$éé na rozcigganie dla $rednicy 6 mm i 8 mm— 745 N/mm?
e zaprawa:
o Zdatna do aplikacji maszynowej zaprawa spoinowa o wysokiej odpornosci na siarczany, do
osadzania kotew spiralnych
Przyczepno$é 20,12N/mm?
Przewodnos¢ pary wodnej 15/35 wg EN1745
Nasigkliwo$¢ < 0,25 kg/(m2min©®?)
Przewodnos¢ cieplna dla P=50% A<1,21W/mK
o Klasa odpornosci ogniowej: Al (system 4)
e sznur mijankowy - sznur mijankowy z zamknietokomorowe] pianki PE
e zaprawa:

O O O ©

Rozlewna, mineralna zaprawa iniekcyjna i wypetniajaca
zawartosé alkalidéw <0,5%

porowatos¢ >20% obj.

gestosé objetosciowa ok. 1,6 kg/dm?3

O O O O

6.2. Obudowa scian z ptyt g-k

Projektuje sie obudowe Scian wewnetrznych w pomieszczeniu 00.12: wetna szklana gr. 50 mm oraz obudowa z
ptyt gipsowo-kartonowych o grubosci 18 mm.

Do obudowy Scian dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wybrac profile stalowe UW, ktére przytwierdza
sie do podtoza i sufitu oraz profile CW — tworzace pion $ciany. Szerokos¢ profili 50 mm. W celu wzmocnienia Sciany,
mniej wiecej w potowie wysokosci profili pionowych, wskazane jest zastosowaé poprzeczki poziomej, ktére
réowniez nalezy skreci¢ ze stupkami wkretami TEX. Pod profile mocowane do $cian zewnetrznych nalezy stosowac
tasme akustyczna piankowa. Profile mocowane do $cian wewnetrznych mocowac na folii akustyczne;j.

W érodek stelaza nalezy wtozy¢ wetne szklang gr. 50 mm, wetne uktadac szczelnie, by w catosci wypetnita wnetrze
stelaza. We wszystkich naroznikach wklestych i wypuktych nalezy zastosowac tasme akustyczng piankowa.

Do montazu ptyt nalezy uzywacé wkretarki akumulatorowej, najlepiej z regulacja momentu obrotowego lub
ogranicznikiem gtebokosci. Przed montazem, ptyty g-k docig¢ na odpowiedni wymiar, przy pomocy noza
monterskiego. Ptyte po linii prostej nacigé nozem z jednej strony, potem ztamac na strone przeciwng, a po dogieciu
przecig¢ ptyte. Mozna do tego uzy¢ pity. Zdzierakiem mozemy wygtadzi¢ krawedzie, nieco mocniej szlifujgc w
miejscach spoiny. Ptyty przykreca¢ do profili za pomocg wkretdéw do szybkiego montazu (odstepy miedzy wkretami
do 25 cm). Ze wzgledu na sztywno$¢ Sciany wskazane jest, by montowaé ptyty w catosci, w jak najwiekszych
planszach.
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W zamontowanej ptycie gipsowo-kartonowej nalezy wycigc¢ otwory pod gniazdka i wtgczniki przed jej montazem.
Koncowki przewoddw zabezpieczone rurkami izolacyjnymi wyciggng¢ na zewnatrz w odpowiednich dtugosciach,
przez otwory na gniazdka. Istniejgce koryta kablowe wraz z gniazdami nalezy przetozy¢ na nowe oktadziny.

Wszystkie tgczenia miedzy ptytami, scianami i sufitem pokry¢é samoprzylepng siatkg lub flizeling. Nastepnie,
uzywajac odpowiedniego spoiwa, zaszpachlowac je, po wyschnieciu spoin catos¢ wygtadzi¢ papierem Sciernym lub
siatkg. Sciany przewidziane do malowania, uktadania ptytek, przyklejania tapet.

W pomieszczeniu przestuchan nalezy takze zlikwidowac koryto instalacyjne, a instalacje, ktore wczesniej
znajdowaty sie w korycie, podwiesi¢ i ukry¢ w przestrzeni sufitu. Koncowki przewodow nalezy zabezpieczyé, a
przewody zwing¢ i zamocowac w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Dane techniczne:

e Wetna mineralna szklana — Ptyty z wetny mineralnej szklanej do izolacji termicznej i akustycznej
Dane techniczne:

klasa reakcji na ogien — A1,

wskaznik pochtaniania dzwieku aw: 0,9 dla gr. 50-74 mm; 1,0 dla gr. 75-180 mm

wspotczynniku przewodzenia ciepta (A £ 0,037W/mK),

wspotczynnik oporu dyfuzyjnego: 1

O O O ©

e Piyta gipsowo-kartonowa typ H2, o dwdéch sptaszczonych krawedziach PRO i podwyzszonej izolacyjnosci

akustycznej.
Dane techniczne:
o reakcja na ogien: A2-s1,d0
o przyrost izolacyjnosci akustycznej AR a1 12 dB (zalezne od materiatu Sciany)
o wspotczynniku przewodzenia ciepta (A<0,27 W/mK),
o wspotczynnik oporu dyfuzyjnego: 10
o  wytrzymatosc na zginanie: 550 N —wzdtuznie, 210 N — poprzecznie

e Tasma akustyczna — Tasma akustyczna pozwala na polepszenie izolacji akustycznej zabudowy z ptyt
gipsowo-kartonowych. Przyklejana do profili montowanych na Scianach, sufitach lub podtogach.
e Folia akustyczna w ptytach 1000x800x3 mm, samoprzylepna przeznaczona do wygtuszania $cian i sufitow,
wytworzona z niespienionego kauczuku o wysokiej gestosci.
Dane techniczne:
o reakcja na ogien: B-s3,d0
o przyrostizolacyjnosci akustycznej AR a1 31 dB (zalezne od materiatu sciany)

6.3. Zastosowanie wetny lamelowej na stropach

Projektuje sie pokrycie sufitéw od spodu wetng lamelowg w pomieszczeniach 00.12 i 00.13.

Wetng lamelowa powinna mie¢ grubos¢ gr. 10 cm. Ptyty przykleja¢ za pomoca zaprawy do wetny mineralne;j.
W miare mozliwosci istniejgce instalacje znajdujgce sie pod sufitem nalezy przetozy¢. Nalezy zachowac dostep do
miejsc serwisowych tj. zawory, puszki itp.
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strop

klej do przyklejania wetny mineralnej

fazowana wetna mineralna lamelowa

farba gruntujgca

farba strukturalna

Parametry techniczne wetny mineralne;j:
o Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych - TR (kPa), TR=15
Wytrzymato$é na Sciskanie - CS(10\Y) (kPa) =20
Krotkotrwata nasigkliwo$¢ wodg - WS (< 1kg/m?)
Dtugotrwata nasigkliwos$é woda - WL(P) (< 3kg/m?)
Stabilnos¢ wymiarowa w podwyzszonej temperaturze (702C) i wilgotnosci (90%) - DS(70,90) (<1 %)
Przenikanie pary wodnej - MU1 (u =1)
Reakcja na ogien - Al

O O 0O 0O 0O O

Parametry techniczne zaprawy do wetny mineralne;j:
o Baza - mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Wodochtonnoéé po 24 h - < 0,5 kg/m?
Przyczepnos¢- do betonu > 0,25 MPa, do wetny > 0,08 MPa
Wytrzymatoé¢ na $ciskanie: kategoria - CS IV (= 20 N/mm?)
Wytrzymatoé¢ na zginanie: 2 5,5 N/mm?
Reakcja na ogien - klasa Al.

O O O O ©

6.4. Zabudowa sufitu podwieszanego kasetonowego

Projektuje sie sufit podwieszany, modutowy, rozbieralny.

Nalezy wykona¢ sufit podwieszany z ptyt perforowanych, dzwiekochtonnych o wysokim parametrze wskaznika
pochtaniania dZzwiekdéw aw=0,7. Wysoko$é pomieszczen 3 m.

Przed przystgpieniem do montazu ptyt sufitowych nalezy zmontowaé konstrukcje sufitowg (wsporczg). Montaz
nalezy rozpocza¢ od naniesienia poziomu sufitu za pomocg niwelatora optycznego lub laserowego badz poziomicy
wodnej. Nastepnie mocowac profil przyscienny za pomocg kotkdow rozporowych rozmieszczonych co 500 mm.
Rozmieszczenie profili nosnych L = 3600 wyznacza sie w module co 1200 mm, pamietajgc, aby profile — pierwszy i
ostatni — dzielita od Sciany odlegtos¢ nie wieksza niz 600 mm.

Po wytrasowaniu profili nosnych nalezy nanies¢ punkty mocowania wieszakow (co 1200 mm), pamietajgc przy
tym, ze odlegtos¢ pierwszego i ostatniego wieszaka od Sciany nie byta wieksza niz 400 mm. Do mocowania
wieszakdw uzywac tylko metalowych systeméw mocowania.

Po zawieszeniu profili nosnych (co 1200 mm) wpigc¢ co 600 mm profile poprzeczne dtugie L = 1200 mm. Nastepnie
pomiedzy profile poprzeczne dtugie wpigé profile poprzeczne krétkie L = 600 mm. W ten sposéb powstanie
kratownica 600x600 mm, ktérg poczatkowo w 10% nalezy wypetni¢ ptytami sufitowymi i wypoziomowac.

Ptyty sufitowe wktadaé w czystych, bawetnianych rekawiczkach w celu unikniecia zabrudzen. Po wypoziomowaniu
sufitu uzupetnié wszystkie ptyty i wykonac¢ docinki przy Scianach. W celu dociecia ptyty sufitowej, nalezy jg nadcigé
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od strony widocznej wzdtuz wymaganej linii za pomocg noza monterskiego, nastepnie ztamac i przecigé¢ nozem
papier od strony spodniej (analogicznie jak dla ptyty G-K).

Na czas robdt budowlanych nalezy zabezpieczy¢ i ukryé w przestrzeni sufitu elementy i instalacje systemu
alarmowego SSWIN oraz czujniki systemu sygnalizacji przeciwpozarowej SAP. Ponadto nalezy ponownie
zamontowac anemostaty oraz zabezpieczy¢ jednostki wewnetrzne klimatyzacji na czas remontu.

Prace w zakresie demontazu oraz ponownego montazu, nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z podmiotami
Swiadczacymi ustugi serwisu tych systemow, badZz wykonawcami instalacji w okresie gwarancji. Po ponownym
montazu nalezy dokona¢ pomiardw i sprawdzen poprawnosci dziatania instalacji i systemow.

Po zlikwidowaniu koryta instalacyjnego w pomieszczeniu przestuchan nalezy instalacje, ktére wczesniej znajdowaty
sie w korycie, podwiesic i ukry¢ w przestrzeni sufitu. Koncéwki przewoddw nalezy zabezpieczyé, a przewody zwingé
i zamocowac w przestrzeni sufitu podwieszanego

W $cianie pomiedzy pomieszczeniami 00.12 i 00.13 na wysokosci ukrytej w suficie podwieszanym nalezy wykona¢
3 otwory przeznaczone na przepusty kablowe z rur karbowanych o @50 mm. W celu wygtoszenia otworéw na
$cianie od strony pomieszczenia 00.13 nalezy przestrzen zabezpieczy¢ wetng mineralna gr. 5 cm w obszarze min.
30 cm dookota peszla. Szczeliny pomiedzy rurg karbowang a murem nalezy wypetni¢ piankg montazowg
niskoprezng w sposob ciggty (bez szczelin i przerw) dookota rury. Przestrzen miedzykablowg w peszlu wypetnic
gesto sznurem gumowym piankowym, w celu wygtuszania przedostajgcych sie dzwiekdw.

Dane techniczne:

e Ptyty sufitowe perforowane gipsowo-kartonowa — mocowane profilami, perforacja 16,3%
Dane techniczne:

o reakcja na ogien: A2-s1,d0

o wskaznik pochtaniania dzwieku aw: 0,7 wg SO 354
o odpornos¢ na wilgotnos$¢ RH: 70%

o klasa pochtaniania dzwieku: C

o ciezar: 6,6 kg/m?

o wymiary: 600x600x10 mm

6.5. Tapetowanie scian

Sciany we wszystkich pomieszczeniach nalezy pokryé tapetami. W wyznaczonych miejscach éciany pokry¢ tapetami
ozdobnymi wg czesci rysunkowej, pozostate sciany przewidziane do malowania nalezy pokry¢ tapetami biatymi o
fakturze do malowania.

Przygotowanie:

Jezeli zachodzi koniecznos¢ sciany nalezy najpierw zszy¢ wg pkt. 6.1. Z powierzchni $cian, ktére nie zostang
obudowane ptytami g-k sku¢ odparzone tynki. Uzupetnienie ubytkow $cian wykona¢ gtadzig gipsowa (narozniki
wykonczy¢ katownikami aluminiowymi). Powierzchnia $cian powinna by¢ czysta, sucha i réwna. Oczyszczona
powierzchnia musi by¢ zagruntowana, aby zapewni¢ dobrg przyczepnosc i zeby nowa tapeta dobrze przylegata
do podtoza.

Tapetowanie:

Chcac trwale przytwierdzi¢ tapete do Sciany, nalezy uzy¢ kleju przeznaczonego do danego rodzaju tapety —
proponowana tapeta to tapeta flizelinowa. Klej w postaci sypkiej nalezy rozrobi¢ z wodg bezposrednio przed
przystgpieniem do pracy w proporcjach wg zalecen producenta.

Tapety do montazy stykowego, przygotowane w rolkach standardowych. Klej na tapete naktada¢ szerokim
pedzlem. Do ciecia tapety uzywacé ostrego nozyka do tapet. Nalezy pamietac, aby wzor doktadnie do siebie
dopasowad, a rolki z wzorem na zamdwienie uktada¢ w odpowiedniej kolejnosci.
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Tapetowanie nalezy rozpoczgc z jednej strony Sciany. Za pomocg poziomicy wyznaczy¢ linie pionowg na Scianie.
Przyktadac tapete do gornej czesci sciany tak, aby jej naddatek wystawat zaréwno na gérze jak i na dole, dzieki
temu, po docieciu gornej i dolnej krawedzi wszystkie pasy tapety beda na tej samej wysokosci. Dociska¢ tapete
do $ciany od $rodka pasa do jego krawedzi. Tapete dociska¢ do $ciany za pomocg gumowego watka, szpachli lub
szczotki, tak aby nie powstaty pecherze powietrza. Kolejny bryt tapety przyklejac¢ bezposrednio obok poprzedniego
pilnujac, aby nie zostawi¢ zadnego odstepu. Miejsce styku warto docisng¢ gumowym watkiem, aby tapeta zostata
dobrze przyklejona do podtoza. Ewentualny wyciek kleju nalezy od razu usungé¢ wilgotng szmatka.

Nadmiar tapety pozostawiony od géry i od dotu nalezy przycigé. Aby linia byta rowna, nalezy uzy¢ do wyznaczenia
poziomu metalowej listwy lub szyny. Tapete nalezy przycinaé zanim catkowicie wyschnie.

Malowanie:

W wyznaczonych miejscach $ciany pokry¢ tapetami ozdobnymi, pozostate $ciany przewidziane do malowania
nalezy pokry¢ tapetami biatymi o fakturze do malowania.

Posadzki, stolarke okienng i drzwiowg itd. nalezy zabezpieczy¢ przed wszelakim zabrudzeniem i uszkodzeniem.
Farbe nanosi¢ w dwoch warstwach za pomocg pedzla lub watka. Druga warstwe nalezy nanosi¢ po wyschnieciu
pierwszej warstwy.

Inne tapety:

Jedna z tapet do montazu jako samoprzylepna.

Do tapety winylowej nalezy dobra¢ inny, odpowiedni kle;j.
Dane techniczne:

e Tapeta na flizelinie — tapeta scienna biata, z przeznaczeniem do malowania
Dane techniczne:

o materiat: flizelina
o wykonczenie: gtadkie tto, faktura tkaniny
o wymiary: szerokos¢ rolki 53 cm

e Tapeta na flizelinie — wzér ,liscie eukaliptusa” gotowy na zamowienie
Dane techniczne:

o materiat: flizelina o gram. 110g/m?
o wykonczenie: potmat
o wymiary: szerokos¢ rolki 50 cm

e Klej do tapet na flizelinie - wysokowartosciowa metyloceluloza z dodatkiem zywic sztucznych

e Tapeta winylowa — tapeta do montazu stykowaego, wzor ,tgka kwiatowa” gotowy na zamowienie
Dane techniczne:

o materiat: wodoodporny
o struktura: len
o wymiary: szerokos$¢ rolki 100 cm

e Tapeta winylowa —tapeta w ksztatcie kota, wzér ,tgka kwiatowa” gotowy na zamdwienie
Dane techniczne:
o materiat: len
o  sposOb montazu: samoprzylepna
e  Farbalateksowa —matowa, wodorozcienczalna, plamoodporna farba lateksowa akrylowo-kompozytowa.
Dane techniczne:

o rozcienczalnik: woda
o zawartos$¢ LZO: 0%
o gestosé: baza A-1,32 kg/l, baza C—1,2 kg/I

6.6. Uktadanie ptytek
Ptytki uktadaé na $cianie wg czesci rysunkowej.
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Podtoze powinno by¢ réwne, nosne, zwarte i wolne od substancji zmniejszajgcych przyczepnosé (takich jak:
ttuszcze, bitumy, pyly). Podtoza nie mogg by¢é mokre. Istniejgce zabrudzenia, warstwy zwietrzate i powtoki
malarskie o niskiej wytrzymatosci nalezy usungé¢ mechanicznie. Podtoza nasigkliwe zagruntowaé preparatem i
odczeka¢ do wyschniecia, co najmniej 2 godziny.

Zaprawe przygotowac zgodnie z instrukcjg producenta. Zaprawe rozprowadzaé po podtozu pacg zebatg. Wielkos¢
zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo wykonana konsystencja zaprawy klejgcej nie sprawia, ze
docisnieta, typowa ptytka ceramiczna nie sptywa z ptaszczyzny pionowej, a zaprawa pokrywa min. 65%
powierzchni spodu ptytki. Ptytek nie nalezy moczy¢ w wodzie. Nalezy uktadac je na zaprawie i dociskac, poki jeszcze
zaprawa lepi sie do rak. Nie nalezy uktadaé ptytek na styk, a nalezy stosowaé spoinowanie przy pomocy fug. Swieze
zabrudzenia zaprawg zmywac wodg, a stwardniate usuwac mechanicznie.

Przyklejanie ptytek sciennych rozpoczgé od rozplanowania uktadu ptytek. Nalezy zwrdéci¢ uwage na doktadne
wyznaczenie poziomow i pionéw uktadanych ptytek oraz na zachowanie prawidtowej ptaszczyzny powstajgcej z
uktadanych ptytek. Ptytki spoinowac nie wczesdniej niz po 24 godz. Krawedzie ptytek dookota w potfagczeniach ze
Scianami zabezpieczy¢ listwg aluminiowa w kolorze biatym.

Dane techniczne:

e Ptytki gresowe
o materiat: gres porcelanowy, wzér , koty”
o wymiar: 25x25 cm

6.7. Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej

Projekt zaktada wymiane istniejgcych drzwi wewnetrznych oraz okna wewnetrznego.

Okno w scianie wewnetrznej pomiedzy pokojem przestuchan, a pokojem przestuchan audio nalezy wymienié na
nowe, dZzwiekochtonne, typu , lustro weneckie”.

Wszystkie drzwi powinny by¢ drzwiami o dobrach wtasciwosciach i parametrach akustycznych. Kolorystyke drzwi
nalezy dostosowac do istniejgcych na obiekcie.

Nalezy stosowaé nowe drzwi, powinny by¢ przeznaczone do stosowania wewnatrz i otwieraé sie w kierunku wg
czesci rysunkowej. Wraz z drzwiami stosowac oscieznice regulowane stalowe do $cian o grubosci 12-31 cm.

Podczas montazu oscieznicy nalezy zachowaé staranno$¢ wykonywanych prac, aby zapewni¢ odpowiednie
parametry akustyczne drzwi. Szczeliny pomiedzy os$cieznicg a murem nalezy wypetni¢ piankg montazowg
niskoprezng w sposob ciggty (bez szczelin i przerw) dookota oscieznicy.

Zastosowac listwy progowe aluminiowe przeznaczone do montaz z drzwiami z listwa opadajaca.

W przypadku nadmiernego uszkodzenia powierzchni $cian korytarzy podczas prac zwigzanych z wymiang drzwi
nalezy wykonczy¢ powierzchnie na catych ptaszczyznach do najblizszych krawedzi Scian sgsiednich lub narozy.
W razie koniecznosci $ciany nalezy odmalowaé, tapete wymieni¢ na nowg (zastosowaé tapete obiektows,
winylowg, zmywalng, wzor i kolor dostosowac do tapety istniejgcej), porecze i elementy mocowane na scianach
nalezy zdemontowac i ponownie zamontowac w miejscach istniejgcych.

Montaz nowej oscieznicy:

e Nalezy skrecic¢ ze sobg profile oscieznicy uzywajgc tgcznikdw montazowych, a dot oscieznicy zabezpieczyé
silikonem. Nalezy uzy¢ desek rozpierajgcych.

e Nalezy skreci¢ takze opaski wykonczeniowe przy uzyciu kleju do drewna itgcznikdw systemowych.

e (Qscieznice usytuowac w scianie uzywajac klindw zabezpieczajgcych. Oscieznice nalezy ustawi¢ na gotowe;j
posadzce. Z jednej strony sciany zamontowac opaske wykanczajaca.

e Nalezy zmierzy¢ ustawienie oscieznicy w pionie i poziomie i dokonac¢ ewentualnych korekt.

e Ustawiong oscieznice nalezy zaklinowa¢ w otworze klinami.
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e Szczeliny pomiedzy oscieznicg a murem nalezy wypetni¢ piankg montazowg niskoprezng w sposoéb ciggty.

e Po wyschnieciu pianki dokreci¢ kotwy oscieznicy do otworu budowlanego.

e Po wyschnieciu pianki zdemontowac¢ kliny i odcigé nadmiar pianki. Sprawdzi¢ ponownie ustawnie
oscieznicy.

e Zdrugiej strony Sciany zamontowac opaske wykanczajgcg ukrywajac szczeliny. Opaski powinny przylegac
scisle do sciany.

e Dot osciezy zabezpieczy¢ silikonem, jego nadmiar sciggnac¢ specjalnym narzedziem.

e Poosadzeniu oscieznicy w otworze mozna wyciggnac¢ deski rozporowe.

e Wg instrukcji wybranego producenta nalezy mocowac uszczelki, zaslepki, zawiasy i blachy zaczepowe, a
nastepnie odpowiednio je wyregulowac.

e Montaz klamki i zamka.

Uwagi:

Przed dokonaniem zamowienia nowych drzwi wykonawca jest zobligowany do sprawdzenia wszystkich
podawanych przez projektanta wymiaréw na budowie, a takze rozstaw zawiasow i wysokos¢ klamki.

Stolarka drzwiowa:

jednoskrzydtowe, petne

mocowane z oscieznicg stalowg

witasciwosci akustyczne: Rw=42 dB lub wieksze
obustronnie ptyta oktadzinowa

zamek gtéwny

okucia z zabezpieczeniem wktadki zamka gtéwnego

mechaniczny prog opadajgcy

O O O 0O 0O 0O O

Okno wewnetrzne —, lustro weneckie”.

o rama okna: aluminiowa

o odpornosc¢ na wtamanie: RC3 wg PN-EN 1627:2012
o wtasciwosci akustyczne: Rw wieksze niz 40 dB

o liczba komor: 3

6.8. Podtogi. Wyktadzina dywanowa

Aktualng posadzke z ptytek podtogowych oraz pozostate wyktadziny podtdég zdemontowaé. Na podtogi
przeznaczone do wykonczenia wyktadzing dywanowg nalezy roztozy¢ podktad z pianki gr. 5mm przeznaczony pod
wykfadziny dywanowe izolujacy i wyciszajgcy pomieszczenia.

Przygotowanie podtoza: podtoze musi by¢ rowne, suche, nie pylace i czyste. Jezeli posadzka ma duze nieréwnosci
nalezy jg wyrdwnaé, poniewaz wyktadzina w niektdorych miejscach bedzie sie szybciej Scierac. Podtoze betonowe
wyréwna¢ masg samopoziomujgcy. Podktad mocowac do podtoza przy pomocy tasmy klejgcej dwustronnej,
pasma rolek uktada¢ szczelnie, jedna obok drugiej, tak, aby nie nachodzity na siebie. Pasy tasmy klejgcej musza
przebiega¢ wzdtuz wszystkich scian. Na $rodku pomieszczenia przykleja¢ tasme w odstepach od 40-60 cm.
Dopuszcza sie stosowanie kleju dobranego odpowiednio do wybranego podktadu.

Uktadanie wyktadziny dywanowej: Do pomiaréw pomieszczen nalezy dodac zapas okoto 20 cm. Roztozona
wyktadzina dywanowa w pomieszczeniu powinna zachodzi¢ na $ciany na okoto 10 cm. Wyktadzine po roztozeniu
zostawi¢ do lezakowania na pare godzin (najlepiej 24), aby rozprostowac zagiecia i falowania. Temperatura w
pokoju powinna wynosi¢ powyzej 17°C.

Wyktadzine dywanowg nalezy przykleja¢ do podtoza na tasmie dwustronnie klejgcej. Tasme mocowac 3 cm od
Sciany, pasy tasmy muszg przebiega¢ wzdtuz $cian. Na Srodku pomieszczenia przykleja¢ taSme w odstepach od
40-110 cm. Gdy tasmy sg przygotowane i papier chronigcy klej jest Sciggniety, nalezy rozwija¢ wyktadzine
pamietajgc o wygtadzaniu jej rekoma. Dopuszcza sie stosowanie kleju dobranego odpowiednio do wybranego
podktadu i wyktadziny dywanowej.

Pracownia projektowa STRUKTURA PP

Ul. Wyzwolenia 27/213, 43-190 Mikotow
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Wykonczenie: Wyktadziny pod Scianami wykonczy¢ listwami przypodtogowymi z PVC, na ktéry wywija sie
wyktadzine. Jezeli wyktadzina ma tgczy¢ sie na progu z innym materiatem nalezy na styku zamocowac specjalng
listwe pamietajac, aby zniwelowacd rdznice poziomdéw miedzy materiatami.

Dane techniczne:

Wyktadzina tekstylna obiektowa

o technologia wykonania: igtowa

o sktad runa: 100% polipropylen

o waga catkowita: 1,46 kg/m?

o rodzajruna: petelka

o przeznaczenie: obiekty uzytecznosci publicznej, duza intensywnos¢

uzytkowania

Podktad pod wyktadzine dywanowa — mata z pianki poliuretanowe;j

o grubosc: 5mm +/-0,5
o szerokos$¢: 1370mm +/-1
o  prostoliniowo$é: <3mm/m

o nasigkliwosc: <35%

o sita zrywajaca: >15N

6.9. Projektowane wyposazenie

6.9.1. Pokdj mediacji

tapicerowane krzesta z podtokietnikami i wcieciem, tkanina welwet, kolor bezowy — 6 szt.,

stét o wymiarach: 190x90 cm, o prostej formie, kolor ciemnego debu,

komoda szer. 103 cm, gt. 40 cm wys. 83 c¢cm, wyposazona w dwie szafki i szuflade, ptyta meblowa
laminowana, kolor bezowy — 2 szt.

1 plakat 70x100 cm — liscie, ramka drewniana 50x70 cm,

2 plakaty 50x70 cm — liscie, ramka drewniana 50x70 cm,

1 szt zaluzji drewnianych o szerokosci lameli 25 mm (kolorystyka dostosowana do drzwi wewnetrznych).

Rozmieszczenie elementdw wg czesci rysunkowe;.

6.9.2. Pokdj poczekalni

Fotel,

dwa mate stoliki 39x77 cm, kolor pomaranczowy

regaty Scienne 35x35x25 cm, kolory: dab bejcowany na biato x2, rézowy x1, szarozielony x2, szary x1 —
razem 6 szt.,

poétka na zdjecia, dt. 55 cm, kolor biaty— 2 szt.,

1 plakat 50x70 cm — zyrafa, ramka drewniana 50x70 cm,

2 krzesetka drewniane dzieciece,

1 szt zaluzji drewnianych o szerokosci lameli 25 mm (kolorystyka dostosowana do drzwi wewnetrznych).

Rozmieszczenie elementdéw wg czesci rysunkowej.

6.9.3. Pokoj przestuchan

Stot 78x140 cm, okleina jesionowa,

Krzesta tapicerowane, tkanina ekoskdra, kolor mietowy — 4 szt.,

biurko 48x100 cm,

regaty Scienne 35x35x25 cm, kolor: dgb bejcowany na biato — 6 szt.,

sofa o dtugosci 164 cm, dwuosobowa, drewniana, kolor jasnozielony,

maty stolik, okleina jesionowa,

2 szt zaluzji drewnianych o szerokosci lameli 25 mm (kolorystyka dostosowana do drzwi wewnetrznych).

Rozmieszczenie elementdw wg czesci rysunkowe;.

Pracownia projektowa STRUKTURA PP
Ul. Wyzwolenia 27/213, 43-190 Mikotow
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6.9.4. Pokoj przestuchan

¢ Wyposazenie techniczne w sprzet audio-wideo wg odrebnego opracowania.

6.10. Zabudowa meblarska

W pomieszczeniu poczekalni projektuje sie zabudowe, ktdra bedzie stanowita siedzisko oraz poétki. Gtéwne
elementy zabudowy bedg wykonane z blatow drewnianych o gtebokosci 700 mm i grubosci 38 mm i bedg posiadac
ksztatt domku. Pozostate czesci w segmencie z siedziskiem bedg wykonane z drewnianych blatéw o gtebokosci 700
mm i grubosci 28 mm. Blaty zabezpieczy¢ lakierem do drewna. Plecy zabudowy oraz blat stolika i jego nogi
pomalowacd na kolor S2020-B90G.

Segment z pétkami bedzie wykonany z ptyty meblowej o gr. 18 mm. Nad zabudowa z siedziskiem i pétkami nalezy
wykonac ostone z ptyty meblowej (z uwagi na wymiar nalezy potaczy¢ kilka elementdow). Wszystkie frontowe
krawedzie i boki ptyt meblowych powinny by¢ laminowane na kolor S1002-Y50R i na kolor S2020-B90G (wg czesci
rysunkowej).

Zestawienie elementéw znajduje sie w czesci rysunkowej (rys. K-01, K-02).
Elementy tgczyé w sposdb niewidoczny (kotki i klej).

W zabudowie zastosowac oswietlenie w postaci listwy LED (zamocowaé w wyfrezowanym rowku). W obudowie
zamontowac osobny wigcznik (oswietlenie niezalezne od podstawowego)

Inne elementy zabudowy trwatego zamocowania:

e Zastosowac ostony grzejnikdw z ptyt HPL gr. 8 mm, azurowe, kolor biaty — 4 grzejniki.
e Panele scienne, lamele 3x4 cm, z wieszakami montowane mechanicznie do $cian — pokdj mediacji i pokdj
poczekalni.

6.11.  Gospodarka odpadami

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych nalezy teren zabezpieczy¢é przed wejsciem oséb nieuprawnionych
i zwierzat. Prace rozbiérkowe oraz demontazowe prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi warunkami BHP. Przed pracami
demontazowymi nalezy oprozni¢ wynies¢ z pomieszczen wszelkie wyposazenie.

Wszystkie usuwane materiaty winny by¢ selekcjonowane. Nalezy zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ pojemnikéw na
zbidrke poszczegdlnych rodzajow odpaddw oraz zapewni¢ warunki czasowego ich gromadzenia. Nalezy dazy¢ do
ich ekologicznego, gospodarczego wykorzystania. W przypadku braku takich mozliwosci dopuszczalne jest
unieszkodliwianie odpaddw w sposéb zgodny z zasadami ochrony srodowiska oraz w miejscach wyznaczonych na
ten cel. Materiaty te powinny by¢ transportowane na wyznaczone wysypisko, sktadowisko lub do zaktadu utylizacji.

Posiadacz odpaddéw powinien postgpic¢ zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony
srodowiska. Materiaty z rozbiérki powinny by¢ segregowane w migjscu ich demontazu i magazynowane
selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiérki. Zgodnie z ustawg o odpadach, wytwdrca zobowigzany jest do
wtasciwej organizacji gospodarki odpadami i na nim spoczywa obowigzek:

- wykorzystywania, usuwania lub unieszkodliwiania odpadow,
- obowigzek prowadzenia jakosciowej i ilosciowej ewidencji wytwarzanych odpadodw,
- obowigzek ponoszenie optat za sktadowanie odpaddw.

7. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

7.1. Instalacja kanalizacyjna

Projektowana inwestycja nie wptywa na ilos¢ i sposéb odprowadzenia sciekdw bytowych. Obiekt podtgczony jest
do instalacji sanitarnej.

Pracownia projektowa STRUKTURA PP
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7.2. Instalacja elektryczna

Dla poszczegdlnych pomieszczen przyjeto nastepujgce wartosci Sredniego natezenia oswietlenia zgodnie z PN-EN
12464-1:
e Pomieszczenia biurowe: 500 Ix;

W obiekcie dobrano oprawy oswietleniowe w postaci oprawy LED zabudowanych w sufitach podwieszonych. Typy
i rodzaje opraw czesci wspoélnych dopasowane do warunkéw panujgcych w poszczegdlnych pomieszczeniach.
Nalezy zastosowac oprawy przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach biurowych.

Sterowanie pracg obwoddéw oswietlenia wnetrzowego bedzie odbywac sie przy zastosowaniu istniejgcych
tacznikdw. Podziat na strefy oswietlenia w pomieszczeniach ,,a” i ,,b” zgodnie z czescig rysunkowa.

Poszczegdlne obwody instalacji oswietleniowe bez zmian. Zasilanie opraw oswietleniowych nalezy wykona¢ przy
zastosowaniu przewodéw elektroenergetycznych typu N2XH 3x1,5 mm?2.
W pomieszczeniach ogdlnego uzytku nalezy stosowac osprzet oswietleniowy o stopniu ochrony IP20.

W zwigzku z wykonaniem czesciowej obudowy Scian ptytami g-k oraz utozeniem tapet przewiduje sie demontaz
podtynkowych witacznikéw $wiatta i gniazd oraz ich ponowny montaz po zakonczeniu robot. Po wykonanych
pracach wykona¢ ponowne pomiary instalacji. W przypadku obudowy z ptyt g-k nalezy puszki wymieni¢ lub
zamontowac przedtuzki do puszek. W przypadku braku wystarczajgcej dtugosci przewodow nalezy przewody
przedtuzy¢ za pomocg systemowych ztgczek lub przewody wymieni¢ do najblizszej puszki.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ zasilanie oswietlenia zabudowy meblarskiej. Sterowanie oswietleniem zabudowy
odrebnym wtgcznikiem.

7.3. Instalacja ogrzewcza
Projektowana inwestycja nie wptywa na instalacje grzewcze budynku.
7.4. Instalacja cieptej i zimnej wody uzytkowe;.

Projektowana inwestycja nie wptywa na instalacje cieptej i zimnej wody uzytkowe;.

8. Uwagi koricowe

Powyzszy opis techniczny obejmujg najwazniejsze elementy budowlane ikonstrukcyjne projektowanego
elementu.

Realizacja inwestycji nie jest dopuszczalna bez projektu technicznego.
Odstepstwa od projektu nalezy uzgodnic¢ z projektantem.

Wszelkie prace budowlane muszg by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
i doswiadczenie zawodowe.

Wykonawstwo robot budowlanych realizowane by¢é musi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego, technologig oraz przepisami BHP, przy czym stosowac sie nalezy do wszystkich regut sztuki
budowlanej, a catos¢ realizacji odpowiada¢ musi najnowszemu poziomowi sztuki budowlanej, wymaganiom
technicznym budynkéw oraz musi by¢ zgodna z zasadami odbioru poszczegdlnych rodzajow robdt, normami,
specyfikacjami, aprobatami technicznymi i certyfikatami dla odpowiednich materiatéw.

W razie watpliwosci w fazie wykonawcze] lub stwierdzenia niezgodnosci w stosunku do zatozonego stanu
istniejgcego nalezy kontaktowac sie z projektantem.

Dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedopuszczalne i niezgodne z prawem budowlanym.

Przed przystgpieniem do zamodwienia istotnych elementéw budowlanych zobowigzuje sie kierownika budowy do
kazdorazowego przeliczenia ich i wykonania odpowiedniego zestawienia.

Pracownia projektowa STRUKTURA PP
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Dopuszcza sie zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego nie naruszajgce przepiséw art. 36a
ust. 5 Prawa Budowlanego, innych obowigzujgcych przepiséw oraz zasad wiedzy technicznej pod warunkiem
uzyskania zgody projektanta.

Opracowat: mgr inz. tukasz Zglinski
Mikotow, czerwiec 2024 r.

. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

NR TYTUL SKALA
RYSUNKU

IN-01 INWENTARYZACJA 1:100
A-01 PRACE REMONTOWE - DEMONTAZE 1:100
A-02 PRACE REMONTOWE 1:100
A-03 NOWE WYPOSAZENIE 1:100
IE-01 OSWIETLENIE 1:100
W-01 POKOJ MEDIACJI — KtADY SCIAN 1:100
W-02 POKOJ PRZESLUCHAN — K£ADY SCIAN 1:150
W-03 POKOJ POCZEKALNI — KtADY SCIAN 1:150
W-04 POKOJ PRZESLUCHAN AUDIO — KLADY SCIAN 1:100
75-01 ZESTAWIENIE NOWOPROJKETOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE)J -
K-01 ZABUDOWA DREWNIANA — SIEDZISKO 1:20
K-02 ZABUDOWA DREWNIANA - POLKI 1:20
D-01 WZMOCNIENIE AKUSTYCZNE 1:15
D-02 OBUDOWA SCIANY WEWNETRZNEJ 1:5
D-03 OBUDOWA GRZEJNIKA 1:10
D-04 PRZEPUSTY KABLOWE 1:10

Pracownia projektowa STRUKTURA PP
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. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

SLASKA
\\{_..J
: OKREGOWA
i

I | Z B A

T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
Sygn. akt SLK/OKK/7131.7132/8646/19 DECYZJA Katowice, dnia 07 czerwca 2019r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, arl. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r,, poz. 1202 z pézn. zm.), § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie arl. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 16 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(DzU. z 2016 r, poz. 1725 z pézn. zm.), po ustaleniu, Ze zostaly spefnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Lukasz Zglinski
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 22 kwietnia 1989 w Mikolowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/8646/PWBKb/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen
Zakres uprawnier:

- sporzadzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiekiu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dzialki lub terenu wytgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci,

- sprawdzanie projektéw budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych eoraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninigjszych
uprawniefi budowlanych jest uzasadnione,

Od ninigjszej decyzji sluzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posredniciwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w ferminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania slrona moze zrzec sig prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracii publicznej, ktéry wydaf decyzje (f. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slqskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa). W takim wypadku, z dniem dorgezenia organo~gw‘
oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna. Informuje sig ponadio, Ze jeZeli w wyniku zlozenia oswiadczenia o zrzeczeniu sie
odwotania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci i prawomocnosci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej

do sqdu administracyjnego.
Otrzymuija: 2 ekajacy Ol
1, Pan tukasz Zglifski s
i i A1 L e
kg%gm‘:ms tego 40 magr ini. Franciszek Buszka
2, Okregowa Rada lzby 5 3
v s Glowny Inspektor 2 =
Nadzoru Budowlanego :
4 ala 5. 2bignirw Heviie

inz. Zbigniew Herisz
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SLKIOKK/7131 .7132/5886/14 Katowice, dnia 14 grudnia 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pki. 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r,, poz. 1409 z pézn. zm.), § 10 i § 14 ust. § rozporzgdzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzegnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2013 r, poz. 932 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
Z wynikiem pozytywnym

Pan Marcin Tracz

mgr inz. elektrotechniki

ur. dnia 01 listopada 1981 w Czeladzi

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5886/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instatacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejpusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania w tym kolsjowej, trolejbusowe;j i tramwajowej sieci trakcyjnej,
sleci trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw;

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
de sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postgpowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowef Komigfi Kwalifikacyinej Polskiej izby InZynisrow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jef dorgczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
1. Pan Marcin Tracz

Proletariatu 65

42-580 Wojkowice
Ckregowa Rada Izby
Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego ST
4, ala. ’ 3

mgr in2. Piotr Szatkowski
",

inz. Hiero

W N
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V.

Sqd Okregowy w Rybniku, ul. Pitsudskiego 33, 44-200 Rybnik

ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-2RN-28M-W7E *

Pan tukasz Zglinski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/1156/19

adres zamieszkania os. Kochanowskiego 18/15, 43-190 Mikotéw

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Iniyhierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-EEY-8JK-4JY *

Pan Marcin Tracz o numerze ewidencyjnym SLK/IE/9434/16

adres zamieszkania ul. Proletariatu 65, 42-580 Wojkowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-06 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. O$wiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z owiadczeniem woli Zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Sqd Okregowy w Rybniku, ul. Pitsudskiego 33, 44-200 Rybnik

V. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Mikotéw, czerwiec 2024 r.

Branza: Konstrukcyjno-Budowlana
Projektant:

mgr inz. tukasz Zglinski

upr. bud. SLK 8646/PWBKb/19

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553,
967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlano-
wykonawczy:

REMONT POMIESZCZEN ZWIAZANYCH Z POKOJEM PRZYJAZNYCH PRZEStUCHAN ORAZ POKOJEM MEDIATOROW
W BUDYNKU SADU OGREGOWEGO W RYBNIKU PRZY UL. PItSUDSKIEGO 33

Inwestor:

SAD OKREGOWY W RYBNIKU
Ul. Pitsudskiego 33
44-200 Rybnik

sporzgdzony w Mikotéw, czerwiec 2024 r.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzien opracowania
projektu i wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant

Pracownia projektowa STRUKTURA PP
Ul. Wyzwolenia 27/213, 43-190 Mikotow
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Mikotéw, czerwiec 2024 r.

Branza: Instalacja elektryczna
Projektant:

megr inz. Marcin Tracz

upr. bud. SLK/5886/PWBE/15

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553,
967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlano-
wykonawczy:

REMONT POMIESZCZEN ZWIAZANYCH Z POKOJEM PRZYJAZNYCH PRZEStUCHAN ORAZ POKOJEM MEDIATOROW
W BUDYNKU SADU OGREGOWEGO W RYBNIKU PRZY UL. PItSUDSKIEGO 33

Inwestor:

SAD OKREGOWY W RYBNIKU
Ul. Pitsudskiego 33
44-200 Rybnik

sporzadzony w Mikotéw, czerwiec 2024 r.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzien opracowania
projektu i wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant
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VI. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Inwestor

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Adres inwestycji

ldentyfikator dziatki

Branza

Projektant

Data opracowania

SAD OKREGOWY W RYBNIKU
Ul. Pitsudskiego 33
44-200 Rybnik

REMONT POMIESZCZEN ZWIAZANYCH Z
POKOJEM PRZYJAZNYCH PRZEStUCHAN
ORAZ POKOJEM MEDIATOROW W
BUDYNKU SADU OGREGOWEGO W
RYBNIKU PRZY UL. PItSUDSKIEGO 33

44-200 Rybnik, ul. Pitsudskiego 33, dziatki nr 2431/247,

2432/249, jedn. ewid. 247301 _1 Rybnik, obreb 0089
Rybnik AR 3

247301_1.0089.AR_3.2431/247,
247301 1.0089.AR_3.2432/249

INFORMACIJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(BIOZ)

mgr inz. tukasz Zglinski
upr. bud. SLK/8646/PWBKb/19
ul. Kochanowskiego 18/15
43-190 Mikotéw

Mikotdéw, czerwiec 2024 r.
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Sporzadzona w oparciu o § 3, ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120.
Poz 1126) w sprawie Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podstawa opracowania informacji BIOZ:

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. Nr 21 poz. 94 2 1998 r. z pézniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 r. poz. 1065).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 91 poz. 811z 2002 r.).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2018 poz. 1935).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126
z2003r.).

¢ Normy polskie wprowadzone do stosowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e Warunki lokalizacyjne usytuowania projektowanego obiektu.

¢ Inne okolicznosci moggce wystepowac przy realizacji inwestycji.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowalnego oraz kolejnos¢ realizaci
poszczegdlnych obiektéw

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem remont pomieszczen zwigzanych z pokojem przyjaznych przestuchan
oraz pokojem mediatoréw w budynku Sadu Okregowego w Rybniku przy ul. Pitsudskiego 33.

Zakres:
e Remont wyznaczonych pomieszczen parteru:

o Wymiana posadzek,

Wymiana sufitow,

Zastosowanie okfadzin $ciennych,

Wygtuszenie akustyczne przegrdd,

Wymiana stolarki drzwiowej,

Nowe wyposazenie.

O O O O ©

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowalnych
Do istniejgcych obiektow nalezy zaliczy¢ przede wszystkim przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny.
Ponadto do istniejgcych obiektow nalezy zaliczy¢ cate uzbrojenie podziemne i nadziemne, na ktore sktadajg sie;
e kanalizacja sanitarna i deszczowa
e wodociag
*  gazociag
e kable energetyczne i telekomunikacyjne

3. Elementy zagospodarowania stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi
Istniejgce zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4, Zagrozenia wystepujgcych podczas realizacji robdt budowlanych okreslajgcych

skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
Podczas realizacji projektu w catym cyklu trwania budowy wystepuje ryzyko:

Pracownia projektowa STRUKTURA PP
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Sqd Okregowy w Rybniku, ul. Pitsudskiego 33, 44-200 Rybnik

¢ podczas robdt murarskich/przy wykonywaniu suchej zabudowy — ryzyko uderzenia, upadku z wysokosci,
uszkodzenia koriczyn itp.

e podczas montazu i demontazu rusztowan i drabin — ryzyko upadku, ztamania koriczyn, zwichniecia itp.;

e podczas robot murarskich — ryzyko uderzenia, upadku z wysokosci, uszkodzenia konczyn itp.

e podczas prac tynkarskich i malarskich — ryzyko uszkodzenia oka;

e podczas prac wykonczeniowych — ryzyko drobnych skaleczen i otar¢;

e podczas montazu stolarki—ryzyko niekontrolowanego przemieszczenia elementow, skaleczen, powstania
gtebokich ran cietych w przypadku rozbicia szyby;

e podczas obrdbki blacharskiej i ciesielskiej — ryzyko przebicia i przeciecia skéry, upadku z wysokosci,
uszkodzenia konczyn;

e podczas montazu izolacji termicznej z wetny mineralnej — ryzyko podraznien skory, oczu, sluzoéwki, drog
oddechowych;

e dodatkowe zagrozenia wynikajgce z utrudnien atmosferycznych tj. opady deszczu, $niegu, silny wiatr,
mrdz, nadmierne nastonecznienie i wys. temperatura powietrza itp.

e podczas dowozu i roztadunku materiatéw i urzadzen;

e podczas prac sprzetem mechanicznym: obcinarki, pilarki, gietarki;

5. Sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji poszczegdlnych etapdw robdt Kierownik budowy winien
przeszkoli¢ pracownikow wykonujgcych realizacje inwestycji pod wzgledem BHP — w zaleznosci od stanowiska
i zakresu powierzonych zadan oraz sprawdzi¢ stan gotowosci do pracy pracownikdéw — trzezwos¢, aktualnosé
badan lekarskich i podstawowych szkolen.

Przyjecie do wiadomosci przez pracownika przepisow i zasad bezpieczenistwa i higieny pracy oraz odbycie szkolen
i instruktarzy stanowiskowych musi by¢ potwierdzone wtasnorecznym podpisem w rejestrze ewidencji szkolen.
Obowigzek ten dotyczy wszystkich pracownikow zatrudnionych na budowie.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna
komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

e wszelkie rusztowania i drabiny wykonywane i wykorzystywane na budowie winny by¢ wykonane z
atestowanych elementéw zgodnych z przepisami BHP;

e na terenie budowy powinien znajdowac sie wyznaczony punkt zbiérki na wypadek zagrozenia, telefon,
apteczka medyczna, a wsrdod zatogi powinna by¢ osoba wyznaczona i przeszkolona pod wzgledem
udzielania pierwszej pomocy przed medycznej;

e zabrania sie pracy w porze nocnej i po zmierzchu bez wyraznych (pisemnych) polecen kierownika
budowy;

e nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na porzadek na placu budowy - drogi i ciggi komunikacyjne powinny
umozliwia¢ bezpieczne przemieszczanie sie pieszych i pojazdéw — zabrania sie zastawiania dojazdu
sktadujgc na nim materiaty budowlane lub inne urzgdzenia i maszyny;

e kazdy z pracownikéw powinien by¢ przeszkolony pod wzgledem BHP (szkolenie wstepne stanowiskowe),
posiada¢ aktualne badanie lekarskie, zaswiadczenie o szkoleniu podstawowym BHP, bezwzglednie
stosowac srodki ochrony indywidualnej a w razie potrzeb ochrony zbiorowej, stosowac sie do zasad BHP
obowigzujacych na placu budowy;

e zapewnienie wtasciwych drég ewakuacyjnych;
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e urzadzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane z obwoddw posiadajgcych
zabezpieczenia réznicowo pradowe oraz winny by¢ zabezpieczone przed dostepem do nich dzieci i oséb
niepowotanych;

e przy pracach na wysokosci pracownicy muszg stosowac: rusztowania, pasy i linki bezpieczeristwa oraz
kaski ochronne;

e praca pod wptywem srodkdw odurzajgcych lub po spozyciu alkoholu jest zabroniona.

Mikotow, czerwiec 2024 r. Opracowat: mgr inz. tukasz Zglinski
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