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Zgodnie z art. 34 ust. 3d p. 3, 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — (Prawo budowlane Dz. U.
z 2020r. poz. 133 z pbézn. zmianami) ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt budowlany j/w
zostat opracowany w sposob zgodny z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, ustaleniami
okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczgcych zamierzenia budowlanego, przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi na dzien opracowania projektu.



1. Czes¢ opisowa
1.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

1.1.1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wymiana stolarki okiennej oraz instalacji
odgromowej w kosciele pw. Przenajswietszej Trojcy zlokalizowanym przy ul. Rynek 21, w
miejscowosci Przystajn (42-141).
Budynek znajduje sie na dziatce nr ewid.:252, obreb 15 Przystajn, jednostka ewid. 240608 2
Przystajn.
Budynek znajduje sie na terenie objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego zgodnie z Uchwatg nr XLIV.371.2018 Rady Gminy Przystajh z dnia 5 listopada
2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wg w/w planu teren
dziatki inwestycji zostat oznaczony symbolem Uk1, o ustaleniu funkcjonalnym: tereny
przeznaczone na cele ustugi kultury w tym kultu religijnego. W zwigzku z zakresem
zamierzenia inwestycyjnego dla budynku istniejgcego zapisy planu dot. parametrow (wymiaréw,
powierzchni zabudowy, wskaznikow itp.) nie odnoszg sie do przedmiotowego budynku.
Budynek jest objety ochrong konserwatorskg zgodnie z wpisem do rejestru zabytkow
nieruchomych Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdbw — nr rejestru A/978/2022 z dnia
05.05.2022r. zgodnie z pismem nr sprawy: K-RD.5130.65.2022.MB

1.1.2. Podstawa opracowania
zlecenie Inwestora
wizja lokalna
inwentaryzacja w terenie
mapa sytuacyjne
dokumentacja fotograficzna
Polskie Normy i przepisy branzowe
Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami

1.1.3. Zakres i cel opracowania
Celem opracowania jest opracowanie dokumentacji projektowej wymiany zewnetrznej stolarki
okiennej, renowacji elewacji oraz wymiany instalacji odgromowej w kosciele pw.
Przenajswietszej Trojcy w miejscowosci Przystajn.

1.1.4. Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy
W zakresie niniejszego opracowania nie planuje sie budowy Zzadnych nowych obiektéw
budowlanych. Przeznaczenie obiektu nie zmieni sie. Budynek zalicza sie do X kategorii obiektu
budowlanego.

1.2 Uklad przestrzenny, forma architektoniczna obiektu

Budowe datuje sie na lata 1752-1797. Istniejagcy budynek jest budynkiem
jednokondygnacyjnym. Koséciot jest jednonawowy 2z tréjbocznie zamknigtym prezbiterium
orientowanym w kierunku wschodnim. Nad nawg zaprojektowano dach dwuspadowy, a nad
prezbiterium wielospadowy. Wieza jest przykryta hetmem piramidalnym, uskokowym. W
kalenicy nawy znajduje sie wiezyczka na sygnaturke z azurowg latarnig przykryta daszkiem
cebulastym. Kaplica (stara zakrystia) przykryta dachem pulpitowym, zakrystia namiotowym
czterospadowym. Jest murowany z ceglty ceramicznej oraz otynkowany grubym tynkiem
wapiennym i cienkowarstwowym tynkiem barwionym w masie - w kolorze Ral 1013. Grubos¢
muréw jest zréznicowana. Wartoéci wahajg sie od 90 do 150cm, natomiast w czesci
dobudowanej w pozniejszym okresie zakrystii od 70cm do 80cm.

1.2.1. Charakterystyczne parametry obiektu
taczna dtugosc¢ elewac;ji frontowej - 13,42m
tgczna dtugosé elewacji bocznej - 21,00m
Powierzchnia zabudowy - 368m?
llos¢ kondygnaciji -1



1.3 Ocena stanu technicznego istniejgcej stolarki okiennej

Przedmiot opracowania dotyczy wymiany dwéch okien o wymiarach 95,5x133,5cm w czesci
zakrystii znajdujgcych sie na potudniowej elewacji, jednego okna o wymiarach 82x99cm w
czesci kaplicy na pétnocnej elewacji oraz wstawienie stolarki w trzy otwory okienne znajdujagce
sie w scianach kaplicy.

Stan techniczny stolarki okiennej wykazuje liczne uszkodzenia. Zaobserwowano
wyszczerbienia, pekniecia i zniszczong powierzchnie malarskg (odpryski i ztuszczenia farby).
Stolarka nie zapewnia prawidtowej szczelno$ci, powoduje utrudnienia w jej otwieraniu i
zamykaniu. Jej niezadowalajgcy stan techniczny kwalifikuje jg do wymiany.

Na podstawie inwentaryzaciji, przeprowadzonych analiz i stanu technicznego obiektu okreslono
nastepujgce wytyczne konserwatorskie:

e nalezy zachowa¢ bryte budynku ze wzgledu na jego historyczny charakter,
zaleca sie zlecenie badan nad stanem zasolenia i zawilgocenia scian i stropow,
nalezy oczysci¢ elewacje i odnowic tynki, zaleca sie uzupetnienie ubytkéw w Scianach,
nalezy pomalowanie farbg fasadowg w kolorze RAL 1013
nalezy zachowac¢ wielko$¢ i rozmieszczenie otwordw okiennych i drzwiowych

Lp. | Gtéwne problemy Opis

1. Okno 03

elewacja potnocna

Parametry istniejgcej stolarki:

- 4 kwaterowe (podziat na 2 skrzydfa, oba otwierane,
podziat na kwatery robwny w poziomie i pionie)

- materiat: stalowe

- kolor: malowane farbg do stali, kolor: ciemny
ceglany

- parapet zewnetrzny stalowy malowany farba, kolor:
ciemny ceglany

Stan istniejgcej stolarki

-nieszczelna stolarka okienna

-koniecznos¢ wymiary parapetu zewnetrznego
( parapet o wymiarach jak istniejacy)

Uwaga: zastosowanie szyb ze szkta przezroczystego
parapet i okna malowane w kolorze jak istniejgce




Okno 01

elewacja potudniowa

Parametry istniejgcej stolarki:

- 6 kwaterowe (jedna kwatera w lewym skrzydle
otwierana, pozostate elementy state)

- materiat: stalowe

- kolor: malowane farbg do stali, kolor: ciemny
ceglany

- parapet zewnetrzny stalowy malowany farbg, kolor:
ciemny ceglany

Stan istniejgcej stolarki

- nieszczena stolarka okienna,

- koniecznos¢ wymiary parapetu zewnetrznego
(parapet o wymiarach jak istniejgcy)

Uwaga: zastosowanie szyb ze szkta przezroczystego
parapet i okna malowane w kolorze jak istniejgce

Okno 02
elewacja potudniowa

Parametry istniejgcej stolarki:

- 6 kwaterowe (jedna kwatera w lewym skrzydle
otwierana, pozostate elementy state)

- materiat: stalowe

- kolor: malowane farbg do stali, kolor: ciemny
ceglany

- parapet zewnetrzny stalowy malowany farbg, kolor:
ciemny ceglany

Stan istniejgcej stolarki:
-nieszczelna stolarka okienna,
-koniecznos¢ wymiary parapetu zewnetrznego

(parapet o wymiarach jak istniejgcy)

Uwaga: zastosowanie szyb ze szkta przezroczystego
parapet i okna malowane w kolorze jak istniejgce




- koniecznos¢ zabezpieczenia i wyczyszczenia
kamieni na elewaciji

Metody:

Przy niewielkich zabrudzeniach — metodg wody pod
cisnieniem, w przypadku wigkszych — zastosowac
hydropiaskowanie

Brak widocznych uszkodzen i koniecznosci
renowacji detali architektonicznych

- analiza zastosowanego koloru tynku
- nalezy przyja¢ kolor RAL 1013

Stan istniejgcy elewacji (w kwestii tynkow)

- Wykonano odkrywki stratygraficzne i stwierdzono
brak istniejgcych malowidet lub innych
dekoracyjnych warstw. Aktualna warstwa tynku jest
jedyng  warstwg wykonczeniowg dla  scian
zewnetrznych na catym obiekcie

Brak widocznych uszkodzen i koniecznosci
renowacji detali architektonicznych

Elewacje malowane farbg mineralna krzemianowg

Stan istniejacej elewacii:

- uszkodzona zewnetrzna struktura elewacji. Gtéwnie
w partiach cokotowych

- brak biezgcej konserwacji budynku,

- liczne drobne ubytki w tynku,

- zawilgocenia,

- zacieki na elewacjach

Metody oczyszczania elewaciji:

Przy niewielkich zabrudzeniach — metodg wody pod
ci$nieniem, w przypadku wiekszych — zastosowaé
hydropiaskowanie

W przypadku zawilgoconych partii cokotowych
nalezy odpowiednio skuc te miejsca i wypetni¢ nowag
warstwg cementowo-wapienng




Sposbb uzupetnienia ubytkow w tynkach

- miejscowo zaprawg cementowo-wapienng

Stan istniejacej elewacii:

- uszkodzona zewnetrzna struktura elewacji. Gtéwnie
w partiach cokotowych

- brak biezgcej konserwacji budynku,

- liczne drobne ubytki w tynku,

- zawilgocenia,

- zacieki na elewacjach

Metody oczyszczania elewac;ji:

Przy niewielkich zabrudzeniach — metodg wody pod
ci$nieniem, w przypadku wiekszych — zastosowaé
hydropiaskowanie

W przypadku zawilgoconych partii cokotowych
nalezy odpowiednio skuc te miejsca i wypetni¢ nowag
warstwg cementowo-wapienng

Sposob uzupetnienia ubytkéw w tynkach
- miejscowo zaprawg cementowo-wapienng

Brak widocznych uszkodzen i koniecznosci
renowacji detali architektonicznych

Elewacje malowane farbg mineralna krzemianowg







1.4 Zalozenia projektowe

1.4.1. Projektowane okna
Projektuje sie okna jednoramowe zespolone drewniane z oktadzing aluminiowg z zewnatrz,
przy jednoczesnym zachowaniu ksztattu i ilosci szproséw w oknach. W celu umozliwienia
otwarcia okien i zwiekszenia ich funkcjonalnosci, konstrukcja okna powinna uwzglednia¢ dwa
skrzydta.
Proponuje sie szyby w dwdch wariantach, jako przezroczyste
Projektuje sie zachowanie kolorystyki okien — Ral 020 30 20.

1.4.2. Parapety
Projektuje sie wymiane parapetow przynaleznych do wymienianych okien. Parapety zewnetrzne
projektuje sie z blachy tytanowo- cynkowej w kolorze zgodnym z zewnetrznym kolorem stolarki
okiennej. Wymiary nowych parapetéw jak istniejgce

Instalacja odgromowa:

Zaprojektowano wymiane istniejgcej instalacji odgromowej. Zwody pionowe i poziome
wykonane z drutu ze stali ocynkowanej. Zwody montowane do wspornikéw dachowych.
Montowane bedg dodatkowo pojedyncze zwody pionowe wystajgce poza charakterystyczne
elementy budynku jak iglice, wieze, zwienczenia dachu. Nastepnie montowane bedg Przewody
odprowadzajgce, ktére tgczg zwody i uziomy. Wykonane beda z tych samych materiatow, jakich
uzywa sie do zwodow. Przewody odprowadzajgce mozna takze wykonaé¢ z tasmy stalowe;j.
Przewody montowane na elewacji budynku wg istniejgcych lokalizacji. Montaz uzioméw w
sposob naturalny, wykorzystanie uzbrojenia fundamentu budynku.



1.4.3. Dostep dla oséb niepetnosprawnych
Przedmiot opracowania nie wplynie na brak dostepnosci obiektu budowlanego dla osdéb
niepetnosprawnych.

1.4.4, Informacje okreslajgce wptyw inwestycji na srodowisko
Projektowany remont nie nalezy do mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko, nie
stwarza zagrozenia dla srodowiska i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu oraz
okolicznych mieszkancow. W oparciu o art. 32 ustawy Prawo Budowlane nie jest wymagana
decyzja srodowiskowa. W oparciu o Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgcg oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.2019.1839 z
dnia 2019.09.26): Zgodnie z §3 ust.1 pkt.55, inwestycja nie nalezy do moggcych potencjalnie
znaczgco oddziatywac na srodowisko i decyzja Srodowiskowa nie jest wymagana

1.4.5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Realizowana inwestycja znajduje sie na obszarze zabudowanym, jej realizacji nie zmieni
funkcji, ktéra przewaza na obecnym terenie. Zakres prac nie wplynie na sgsiednie dziatki i
budynki. Nie wptynie rowniez na zwigekszenie obszaru oddziatywania obiektu. Budynek wraz z
zagospodarowaniem terenu nie pozbawi terendéw sgsiednich mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, oraz ze srodkoéw tgcznosci, doptywu do sSwiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Zakres zamierzenia budowlanego nie jest zrodtem ucigzliwosci wykraczajgcych poza
granice dziatki objetej inwestycja, a powodowanych przez hatas, wibracje, zaktocenia
elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby.

Teren po robotach budowlanych zostanie uporzadkowany i doprowadzony do stanu
zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem.

1.4.6. Wplyw planowanego remontu na stan techniczny budynku
Przewidywane roboty opisane powyzej nie wplyng w znaczacy sposob na obecny stan
techniczny budynku i nie stworzg stanu zagrozenia dla bezpieczenstwa Uzytkownikow.

1.5 Zakres robot

1.5.1. Rozbiorki
W zakresie planowanej inwestycji planuje sie nastepujgce rozbidrki:
-demontaz istniejgcej stolarki okienne;j
-demontaz parapetow
- demontaz istniejgcej instalacji odgromowe;j

1.5.2. Zakres robot
Zakres robot, w kolejnosci ich wykonywania, obejmuje:
- roboty przygotowawcze — wydzielenie stref remontowanych i ich zabezpieczenie;
- zabezpieczenie elementéw narazonych na uszkodzenia (instalacje itp.) w trakcie prac;
- wykonanie demontazu starych krat okiennych;
- wykonanie demontazu starych okien wraz z oScieznicami i parapetami;
- wykonanie montazu nowych okien wraz z oscieznicami i parapetami;
- usuniecie brudu i zawilgoceh z tynkéw na elewacji — metoda wody pod ciSnieniem,
hydropiaskowania lub mechaniczne usuniecie odpadajgcej miejscowo warstwy tynku
- wykonanie naprawy uszkodzonych tynkéw zaprawg cementowo-wapienng
- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian do prac malarskich;
- prace malarskie;
- uporzadkowanie terenu budowy
- wymiana istniejgcej instalacji odgromowej — lokalizacja bez zmian

1.5.3. Wymagania bhp
Przy wykonywaniu prac remontowych konieczne jest bezwzgledne przestrzeganie przepisow
bhp. Miejsce wykonywania prac musi by¢ oznakowane i zabezpieczone przed dostepem oso6b
niepowotanych. Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ co do jakosci wymagan wyrobom



dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia
07.07.1994r. — Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89 poz. 414 z pézn. zm.), powinny takze posiada¢
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg
techniczna.

1.6 Uwagi

o Przed przystgpieniem do prac nalezy zweryfikowa¢ kazdy otwér i zmierzy¢ indywidualnie

e Podczas prac nalezy zwréci¢é uwage na zabezpieczenie detali elewacyjnych przed
ewentualnym uszkodzeniem.

e QOscieza okien uzupetlni¢ i wykonczyé tynkiem cementowo wapiennym w kolorze
istniejgcej elewacji. Zabezpieczy¢ oscieza wewnetrzne.

o Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robot
budowlanych.

o Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej mogg by¢
tylko wprowadzone po ich uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego,
autorem projektu i kierownikiem budowy.

e Zaleca sie wymiane pozostatych okien w budynku na nowe drewniane okna zespolone
jednoramowe. Konstrukcja okien powinna przewidywa¢ mozliwos¢ montazu witrazy.

e Zaleca sie renowacje detali architektonicznych, takich jak gzymsy, czy portal drzwiowy
przy zachowaniu ich historycznych cech

2. Czes¢é rysunkowa opracowania
2.1 Spis rysunkéw

Nrrys. Nazwa rysunku: Skala:

IN-01 ELEWACJA POLUDNIOWA | WSCHODNIA 1:200
ELEWACJA POLNOCNA | ZACHODNIA - STAN _

IN-02 ISTNIEJACY 1:200

IN-03 ZESTAWIENIE STOLARKI - STAN ISTNIEJACY 1:100
ELEWACJA POLUDNIOWA | WSCHODNIA - STAN _

PB-A-01 PROJEKTOWANY 1:200
ELEWACJA POLNOCNA | ZACHODNIA - STAN _

PB-A-02 PROJEKTOWANY 1:200

PB-A-03 | ZESTAWIENIE STOLARKI - STAN PROJEKTOWANY 1:100
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