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Przekrój A - A

Obróbka blacharska

Tynk trasowo - cementowy KEIM Porosan Trass Zementputz
Warstwa uszczelniająca - KEIM Porosan Dichtungsschlamme
Gruntowanie - KEIM Putzgrunt MT
renowacyjny tynk cienkowarstwowy wapeienno - cementowy KEIM Turado ( 
uziarnienie od0-1,0 mm )
Gruntowanie KEIM Fassadengrund
Farba zolowo-krzemianowa KEIM Soldalit

0,5%

Przekrój B - B

projektowany spadek 8,15%

spadek istn. spadek istn.
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BUDYNEK  SĄDU OKRĘGOWEGO - PARKING

Remont rozdzielni głównej wraz z remontem parkingu

spadek istniejący

UWAGA:
Projekt rozpatrywać łącznie z opisem technicznym

Istniejąca czapka betonowa 
do rozbiórki

  Kostka wibroprasowana
  Podsypka piaskowa zagęszczona frakcji 0-4 mm
  Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie 
  frakji 0-31,5 mm 
  Grunt rodzimy

8 cm
5 cm

40 cm Sąd Okręgowy w Sieradzu,
Aleja Zwycięstwa 1, 98-200 Sieradz

98-200 Sieradz, Aleja Zwycięstwa 1
dez. nr ew. 122/9, 122/11, 122/22

Krawężnik drogowy 15 x 30 cm

0,5%

Ściana istniejąca
Wylewka betonowa ze spadkiem
Płyta OSB
Obróbka blacharska

7 cm
2 cm

Detal A - A
skala 1: 25

A

Istniejąca czapka betonowa 
do rozbiórki

spadek istn.
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