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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot zaméwienia.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWIOR) sg wymagania ogdéline
dotyczgce wykonania i odbioru robét objetych zamowieniem publicznym na remont parkingu
i rozdzielni przy budynku sadu okregowego w Sieradzu

1.2 Zakres stosowania STWIOR.

Niniejsza ogdlna specyfikacja techniczna dotyczy procesu przygotowania, realizaciji i
odbioru robdt budowlanych i moze by¢ stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robét budowlanych zgodnie z ustawg Prawo Zaméwien
Publicznych.

Specyfikacja Techniczna nie jest w petni wyczerpujgca, gdyz nie moze objg¢ wszystkich
szczegotow prac. Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy planowaniu robot, realizujgc
roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedoéw lub opuszczeh w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretaciji.

Nie wymienienie jakiejkolwiek normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzkow
stosowania wymogoéw okreslonych polskim prawem. Materialy wykonczeniowe,
rozwigzania zamienne w stosunku do projektu musza by¢ konsultowane i uzgadniane
z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru.

1.3 Opis ogodlny i charakter zamoéwienia.

1.3.1. Ogdélny zakres robét: roboty remontowe.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z remontem parkingu i rozdzielni przy
budynku sadu okregowego w Sieradzu

1.3.2. Funkcja i opis zabudowy:
W ramach planowanej inwestycji projektuje sie remont parkingu i rozdzielni przy budynku
sadu okregowego w Sieradzu

1.4 Zakres robét ujetych w STWIOR.

1.4.1. Zakres roboét.

Roboty, ktorych dotyczy STWIOR, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac zwigzanych z remontem parkingu i rozdzielni przy budynku sgdu
okregowego w Sieradzu

1.4.2. Szczego6towy zakres robét.
Szczegodtowy zakres robét zostat przedstawiony jest w przedmiarze robét i w opisie projektu
Zakres robo6t remontowych:

a) — roboty rozbiorkowe i demontazowe

b) — roboty ziemne

c) — wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowe;
d) — tynki i malowanie

e) — roboty wykonczeniowe w rozdzielni elektrycznej



1.5 Klasyfikacja przedmiotu zaméwienia.

Zastosowano klasyfikacje CPV jednoznacznie okreslajgcg w numeracji kodu - grupe
(pierwsze trzy cyfry), klase (pierwsze cztery cyfry) i kategorie robot (pierwsze piec cyfr) oraz
podano nazwe - opis Nomenklatura Wspdlnego Stownika Zamoéwien:

45.00.00.00-7 - Roboty remontowo-budowlane

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian

45442100-8 Roboty malarskie

45442180-2 Powtorne malowanie

45421131-1 Instalowanie drzwi

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45450000-6 Nawierzchnie z kostki betonowej

1.6 Dokumenty.

W razie watpliwosci interpretacyjnych, co do ilosci, rodzaju i zakresu robot okreslonych
W umowie oraz praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ waznosci dokumentow:

Umowa stron,

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,

Projekt budowalny

Przedmiar robot

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

Dziennik budowy

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia ( opracowany przez kierownika budowy)
Oferta cenowa,

Przepisy ustawy Prawo Budowlane.
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1.7 Definicje.

Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajgcych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych nie wystepujg w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét dla przedmiotowej inwestycji.

1.8 Zgodnos¢ robot z dokumentacja.

Specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig czes$¢ kontraktu a wymagania wyszczegodlnione w choc¢by jednym
dokumencie sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

Wykonane roboty i materiaty muszg by¢ zgodne z parametrami okreslonymi w
dokumentacji.

2. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY.

2.1 Organizacja robét budowlanych, przekazanie terenu budowy.
a) Catosc¢ prac odbywa sie na terenie dziatki i wewnatrz budynku. Dowéz, transport
materiatéw budowlanych moze odbywa¢ od 7.00 do 20.00



b)

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze zostat wliczony w cene ofertowg Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zaméwienia,
az do zakonczenia i odbioru robdét.

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie prawa, przepisy i wytyczne, ktore
dotyczg realizowanych robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia rob6t w wymienionym obiekcie.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco informowac¢ Zamawiajgcego o
zamierzeniach celem uzyskania akceptacji do ich realizacji.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody i straty, ktére
spowodowat

w czasie realizacji robot.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach kontraktowych przekaze
protokolarnie Wykonawcy teren budowy.

2.2 Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich.
Od dnia protokolarnego przekazania terenu robét Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu oraz osobom trzecim.

2.3 Ochrona srodowiska.

a)
b)

c)

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszystkich
przepisow dotyczgce ochrony srodowiska.

Ze wzgledu na sposéb prowadzenia prac budowlanych oraz rodzaj materiatéw
budowlanych nie sg wymagane specjalne zabezpieczenia dla ochrony Srodowiska.
Nie przewiduje sie stosowania materiatéw i technologii zagrazajgcych srodowisku.

2.4 Warunki bezpieczenstwa pracy.

a)

2.4.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Zgodne z ogoinymi obowigzujgcymi przepisami BHP prace winny wykonywac osoby
posiadajgce odpowiednie przeszkolenie do wykonywania okreslonego rodzaju robét
budowlanych i instalacyjnych pod kierunkiem posiadajgcego odpowiednie
kwalifikacje kierownika budowy i inspektora nadzoru.

W szczegdblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

2.4.2.0chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy lub
podwykonawcy, jezeli bedzie on realizowat prace objete przedmiotem zamodwienia.

2.4.3. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.
Zamawiajgcy moze wstrzymac realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie
Wykonawca zaniedbuje wymienione obowigzki.



2.4.4. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie
Z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych zaznaczonych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Zaplecze socjalne i biurowe w formie kontenerow pracowniczych. Magazynowe w
wydzielonych miejscach. Organizacja placu budowy zostanie naniesiona na czesc¢ graficzng
planu BiOZ do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego

2.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu i ogrodzenia placu budowy, chodnikéw
i jezdni.

a) Wykonawca oznakuje teren budowy i zapewni niezbedne ogrodzenie

b) Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci droge dojazdowg do terenu budowy

3. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT.

3.1 Wymagania w zakresie robét podstawowych i towarzyszacych.

a) Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana.
Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiajgcemu wymaganych atestéw
wszystkich stosowanych materiatdw. Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za
jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z technologig, STWIOR oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru, uzgodnieniami

b) Wykonawca bedzie wykonywat roboty z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami.

c) Przedmiar robot zostat opracowany na podstawie katalogéw naktadéw rzeczowych
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu rob6t budowlanych.

d) Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca przedstawi wykaz materiatow, ktére zostang
uzyte do realizacji robét. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i projektantéw
dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw, bedg oparte o zatozenia
technologiczne, wymagania STWIOR, a takze na podstawie norm i wytycznych
wykonania i odbioru robot.

e) Prace towarzyszgce sg to wszystkie niezbedne prace towarzyszgce, jak réwniez
roboty, ktore zgodnie z STWIOR i umowa sg niezbedne do wykonania catosci
zadania. Roboty te nalezy wykonac bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt
nalezy przewidzie¢ w kosztach ogolnych.

f) Wykonanie robé6t zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkdéw
Wykonawcy. Zamawiajgcy zapewnia nadzoér inwestorski, autorski (projektantow)

g) W trakcie wykonywania robét Wykonawca ma obowigzek stosowac:

e Przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym,

e Polskie Normy,

e Aprobaty techniczne i inne dokumenty normujgce wprowadzanie wyrobéw do obrotu
i stosowania w budownictwie.



3.2 Jakos¢ wykonania.

a)

Ocena jakosci bedzie dokonywana przez Zamawiajaceqo i Inspektora Nadzoru

Roboty zostang przeprowadzone w sposob uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo
przez wtasciwie wykwalifikowanych robotnikow, a takze w petnej zgodnosci z
dokumentacjg i specyfikacjg techniczna.

Materiaty i inne artykuty wykorzystane w robotach objetych przedmiotem zamowienia
majg by¢ nowe, a jakos¢ wykonania robot bedzie odpowiadata najwyzszym
standardom.

Dane okre$lone w dokumentacji bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli i wyposazenia muszg byc¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jesli wymaga tego specyfikacja lub, gdy zgda
tego Zamawiajgcy Wykonawca przedtozy w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego petng informacje dotyczgca materiatow lub wyposazenia, ktére chce
wykorzysta¢ w procesie realizacji robot.

3.3 Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow i materiatéw.

a)

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem, oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dla wszystkich materiatow i
wyrobow na witasny koszt atestow, aprobat technicznych i certyfikatéw. Materiaty
zastosowane przy realizacji rob6t powinny posiadaé wiasciwosci spetniajgce wymogi
jakosciowe i wytrzymatosciowe wynikajgce z dokumentaciji i technologii atesty,
Swiadectwa i aprobaty techniczne oraz by¢ zgodne z polskimi normami oraz
wytycznymi branzowymi.

Zastrzezenia przeciw wykonaniu — takze pojedynczych pozycji — powinny zosta¢
zgtoszone przed podpisaniem umowy; pdzniejsze reklamacje/protesty nie bedg
uznane, nie bedg mie¢ wptywu na zmiane kosztow i nie zmniejszg zakresu
gwarancji.

Dopuszcza sie stosowanie materiatow rownowaznych. Przy czym rownowazno$¢
bedzie oceniana pod katem spetniania przez oferowane wyroby wymagan
okreslonych w niniejszej specyfikacji i projekcie.

W przypadku materiatow, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia materiatu
dostarczona do wykonania rob6t musi posiadac atest okre$lajgcy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Po zakonczeniu prac wykonawca dostarcza Zamawiajgcemu
wszystkie potwierdzone przez bezposredniego dostawce lub podwykonawce atesty i
certyfikaty.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw uzytych do
realizacji robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, specyfikacji
technicznej, takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru roboét.

Wykonawca zapewni, by materiaty byty zabezpieczone przed niszczeniem,
zanieczyszczeniem, zachowaty swoje wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
przedstawiciela Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty oraz kolorystyka mua by¢é zatwierdzona przez Zamawiajacego i
Inspektora Nadzoru




Uwagi ogéine dotyczace warunkow, ktére powinny spetniaé uzyte materialty
Wszystkie zakupione i stosowane materiaty budowlane powinny posiadac certyfikat CE’
dopuszczajacy do stosowania ich na terenie krajéw UE, $wiadectwo ITB i PZH do
stosowania zgodnie z przeznaczeniem w budynkach uzytecznos$ci publicznej na terenie
Polski zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( DZ.U. z 2004 Nr 92,
poz. 881) oraz odpowiednie atesty i aprobaty techniczne oraz spetnia¢ aktualne normy
branzowe PN i by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami wykonania i odbioru
robot budowlanych, Roboét wykonczeniowych oraz Robdt budowlano montazowych (wyd.
Arkady 1990).

3.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja,
jakos¢é

i wiasciwos$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie budowy w miejscach uzgodnionych

z Zamawiajgcym lub poza budowg w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.5 Terminy dostaw materiatéw.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatdw byta zharmonizowana

z postepem robdét i zamowiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakohczenie
robét. Dostawcy sprzetu i materiatow bedg odpowiedzialni przed Wykonawcg, a ich dostawy
majg spetnia¢ wszystkie wtasciwe wytyczne.

3.6 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Ze wzgledu na rodzaj robo6t nie stawia sie wymagan dotyczacych uzywania
specjalistycznego sprzetu, wykraczajgcego poza standardowe wyposazenie firmy
budowlanej dla robét remontowych i budowlanych. Podstawowym warunkiem doboru
sprzetu i maszyn jest zrealizowanie przedmiotu zamowienia oraz bezpieczenstwo
pracownikow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych. W przypadku braku ustalei w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji, specyfikacjach technicznych i wskazaniach
Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami: ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw kontraktu, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robdt.

3.7. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

a) Gabaryty rodzaj i ilos¢ materiatébw budowlanych nie wymaga specjalnych warunkéw
transportu z uwaga, ze transport i roztadunek winien odbywac sie z nalezyta
ostroznoscig uniemozliwiajgcg uszkodzenie transportowanego materiatu oraz w
oparciu o wytyczne producenta dotyczace ich transportu.



b) Transport ma by¢ wykonany srodkami dostosowanymi do tego celu oraz
zabezpieczajgcymi przewozony materiat przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowan i zanieczyszczeniem a takze przed
rozsypaniem i niekontrolowanym zmieszaniem
z innymi sktadnikami.

c) Wyzej wymienionych zasad przestrzegaé przy zatadunku i wytadunku.

4. ODBIOR ROBOT | ROZLICZENIE.

Odbioru robét bedzie dokonywata komisja powotana przez Zamawiajagcego w skald
ktorej bedzie wchodzity

- przedstawiciel zamawiajgceqo

- Inspektora Nadzoru

- przedstawiciel wykonawcy

- kierownik budowy

4.1 Kontrola, badania, obmiar i odbiory robét.

4.1.1. Kontrola jakosci.

Do kontroli jakosci upowaznieni s3:

- Zamawiajacy

- Inspektora Nadzoru

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robét i jakosci
materiatéw, ktére uzyte zostang w trakcie realizacji roboét.

Wymagana, jakos¢ materiatdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie, o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg
znajdowac sie inne informacje, w tym okreslajgca zakres i sposéb stosowania. Nie
dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatow, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym). Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowac dostarczone na
budowe materiaty i urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami projektu
i szczegotowych specyfikacji technicznych

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami specyfikaci
technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy
moze pobierac probki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacja i specyfikacjami technicznymi.

W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

4.1.2. Obmiar robét.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie lub w innych
dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.  Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

4.1.3. Procedura odbioru robét.

Do podstawowych obowigzkow Zamawiajgcego nalezy dokonanie odbioru robét. Ustala sie
nastepujgce rodzaje odbioréw:



Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu,

Odbidr czesciowy,

Odbidr koncowy,

Odbidr pogwarancyjny.

4.1.4. Odbior robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu.

Odbidr poszczegodlnych etapdéw prac dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
reprezentujgcy Zamawiajgcego. Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega
na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym ciggu budowy
ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie  umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuije Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do wewnetrznego dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

4.1.5. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét. Odbioru czesciowego
dokonuije sie dla zakresu robot zgodnie z umowg z Zamawiajgcym wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym rob6t. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przy udziale
przedstawiciela zamawiajgcego i przedstawiciela Wykonawcy

4.1.6. Odbioér koncowy.
Odbioru korncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich roboét
sktadajgcych sie na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia kierownika robét oraz
innych czynnosci przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez
Zamawiajgcego. Odbior koncowy prowadzony jest komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego
i Wykonawcy.
Z odbioru spisywany jest ,protokot odbioru robét”.  Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia:
e Kompletu dokumentéw zgodnie z umowg przed podpisaniem protokotu odbioru robaot:
e Dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do zastosowania i odbioru uzytych
materiatéw i wyrobow budowlanych zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w
dokumentacji projektowej. Dokumenty te musza by¢ podpisane i
poswiadczone przez dostawce lub bezposredniego podwykonawce.
¢ Instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw.
e Waznych kart gwarancyjnych lub innych dokumentéw potwierdzajgcych gwarancje i
rekojmie
e W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich
uzupetnieniu.
e Protokdt koncowy podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego
powinien zawierac:
e Ustalenia podjete w trakcie prac komisji odbierajgcej roboty,
e Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
e Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania poszczegolnych robét - i zakupu
materiatéw budowlanych zgodnie z zamdwieniem.
e Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.



4.1.7. Odbidér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji jest dokonywany na podstawie zewnetrznych
ogledzin materiatow wykonczeniowych i powtok malarskich pod katem ich normatywnego
zuzycia. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy winien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady.

4.2 Rozliczenie robét podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej kalkulacji koszt robét podstawowych, tymczasowych

i towarzyszacych. W przypadku konieczno$ci wykonania nowego elementu drewnianego, z
uwagi na jego zty stan techniczny, w miejsce gdzie miata by¢ przeprowadzona renowacja
Wykonawca wykona nowy element drewniany w uzgodnieniu z WUOZ i Zamawiajgcym i
Inspektorem Nadzoru. Cena kontraktowa musi zawiera¢ ewentualne ryzyko powstania takiej
sytuaciji

4.3 Platnos¢ za wykonane roboty.
Warunki ptatnosci okreslajg zapisy umowy

5. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA REALIZACJI ROBOT.

5.1. Roboty rozbiérkowe
5.1.1. materialy
Materiaty pochodzgce z rozbiodrki - do utylizacji zgodnie z ustawa.

5.1.2. wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Sprzet budowlany powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot , zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru

5.1.3. wymagania dotyczace srodkéw transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ogdélnej specyfikacji

5.1.4. wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Ogolne warunki wykonania robot podano w czesci ogolnej specyfikacii

Przed przystgpieniem do wykonywania robot rozbiérkowych nalezy wykonac :

e wszelkie niezbedne zabezpieczenia

e wygrodzenia stref bezpieczenhstwa

e wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu i materiatu z rozbiorki

W przypadku wystgpienia wiekszego zakresu robot rozbiorkowych niz wynika to z
dokumentacji projektowej wykonawca zgtosi ten fakt niezwtocznie zamawiajgcemu
Inspektorowi Nadzoru

5.1.5. Zakres wykonania Robot.

Na podstawie projektu nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania. W
przypadku elementow konstrukcyjnych zastosowac rozwigzania zabezpieczajgce przed
awariami budowlanymi zgodnie z opracowanym projektem. Wykonanie otworow
drzwiowych nalezy rozpoczg¢ po uprzednim podstemplowaniem stropu w strefie robot.
Roboty prowadzi¢ recznie lub przy pomocy narzedzi pneumatycznych.

Po wykonaniu stemplowania stropu w miejscu projektowanego nadproza stalowego w
pierwszej kolejnosci w strefie oparcia nadprozy na przewodach wentylacyjnych nalezy
wykonac¢ pionowe rozkucia i w ich miejsce wykonac¢ przemurowania z cegty ceramicznej



petnej klasy 100 na zaprawie cementowej marki 5 MPa. Po wykonaniu stalowego nadproza
i zwigzaniu zaprawy (min. 7 dni) mozna przystgpi¢ do wykonania projektowanych otwordw.
Obszar robot nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepisow BHP.
Odpady transportowac¢ na zewnagtrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do
czasu wywiezienia ,odpady sktadowac¢ w kontenerach. Rozbiérke stropu nad parterem
prowadzi¢ recznie bez uzycia ciezkiego sprzetu. W pierwszej kolejnosci rozbiera¢ nalezy
warstwy podtogowe, nastepnie elementy konstrukcyjne. W przypadku stwierdzenia
wysokiego porazenia korozjg biologiczng elementéw konstrukcyjnych stropu nalezy
wykonac niezbedne zabezpieczenia.

Rozbidrke posadzek, skucie tynkdw nalezy wykonac recznie przy uzyciu narzedzi prostych.
Materiaty uzyskane z rozbiorki wywozi¢ na biezgco.

Materiaty z rozbiorki powinny zosta¢ wywiezione przez Wykonawcg na wysypisko odpadow
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

5.1.6.kontrola jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w czesci ogolnej specyfikacii

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementéw oraz zgodnos¢
z obowigzujgcymi przepisami. Z utylizacji odpadow nalezy posiadac karty przekazania
odpaddéw zgodnie z wymogami ustawy.

5.1.7.obmiar roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci ogoélnej specyfikaciji
Jednostkg obmiaru jest :

¢ dla demontazy stolarki - szt.

e dla rozbieranych konstrukcji murowych, betonowych - m2i ms

e dla rozbieranych poszczegdlnych warstw nawierzchni z kostki - m2

5.1.8. odbiér robot
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w czesci ogdinej specyfikaciji
Roboty wymienione podlegajg zasadom odbioru robot zanikowych.

5.1.9.rozliczenie robot

Cena robot obejmuije :

e zabezpieczenie elementéw konstrukcyjnych przed awariag,

e zabezpieczenie zachowanych elementdéw przed uszkodzeniem,

e przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow,

e czyszczenie poditoza po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpadéw
z miejsca rozbiorki do kontenerow

e zatadunek i wytadunek gruzu,

¢ koszt sktadowania gruzu,

¢ uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot.

5.1.10. dokumenty odniesienia.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. ( BHP przy robotach
budowlanych)



5.2. gladzie gipsowe

5.2.1. materialy

Woda

Do przygotowania kompozyciji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé
nalezy wode odpowiadajgca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane.
Woda do betonéw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa
woda pitna.

Gladz gipsowa

Gtadz gipsowg stosuje sie do wykonania prac wewngtrz pomieszczen jako ostateczng
warstwe wykonczeniowg. Gtadz gipsowa jest plastyczna i tatwa w obrébce. Charakteryzuje
sie wydtuzonym czasem wigzania i dobrg przyczepnoscig do podtoza. Gfadzi gipsowej nie
stosuje sie na podtozach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. Powierzchnia
wykonana Gtfadzig Gipsowa jest idealnym podtozem do malowania lub tapetowania.

Masa szpachlowa

Produkt powinien by¢ biatg masg szpachlowg, przeznaczong do wykonywania gtadzi
gipsowych oraz do wypetniania ubytkéw na powierzchniach $cian i sufitbw. Masa
szpachlowa powinna mie¢ mozliwos¢ zastosowania na typowych podtozach mineralnych,
takich jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe oraz
nadawac sie do stosowania wewngtrz pomieszczen, przy czym grubos¢ pojedyncze;j
warstwy nie moze przekroczy¢ 2 mm. Produkt ma by¢ gotowa, suchg mieszanka,
produkowang na bazie mgczki anhydrytowej, wypetniaczy wapiennych oraz dodatkéw
modyfikujgcych nowej generacji. Parametry techniczne powinny pozwoli¢ na uzyskanie
powierzchni o duzej gtadkosci, stanowigcej doskonate podtoze pod malowanie. Parametry
techniczne masy szpachlowej: — Przyczepnosc¢: min. 0,50 MPa - Gestos¢ w stanie suchym:
ok. 1,1 g/cm3 — Max. grubos¢ jednej warstwy: 2 mm

Grunt

Emulsja powinna by¢ jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania
wszystkich nasigkliwych, nadmiernie chtonnych i ostabionych podtozy, w tym wykonanych z
betonu, gazobetonu, ptyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynkéw
gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych. Emulsja powinna by¢ doskonatym
srodkiem do przygotowania podtoza przed wykonaniem tynku, posadzki, podktadu
podtogowego, gtadzi szpachlowej, itp. Emulsja powinna by¢ impregnatem do gruntowania
produkowanym jako gotowa do uzycia wodna dyspersja najwyzszej jakosci zywicy
akrylowej. Emulsja powinna wnikac silnie w gtgb podtoza, powodujgc jego wzmocnienie i
ujednorodnienie parametrow catej gruntowanej powierzchni. Emulsja winna regulowac
proces chtonnosci podtoza i zapobiega¢ odcigganiu nadmiernej ilosci wody z
wykonywanych na nim warstw, np. gtadzi szpachlowych. Emulsja powinna poprawiac
warunki wigzania zapraw i przyczynia¢ sie do osiggniecia przez nie zaktadanych
parametréw technicznych, w tym przyczepnosci. Parametry techniczne emuls;ji: 1)
Uzytkowanie powierzchni: po 24 godzinach 2) Gestos¢ emulsji: 1,0 g/cm

5.6.2. wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— mieszarki do zapraw,

- agregat do mechanicznego naktadania zapraw gipsowych.

Do realizacji zakresu rob6t mozna zastosowacé sprzet typu: pomosty robocze, rusztowania,
stoliki tynkarskie, taty, kielnie, pace, szpachle, mieszadta do tynkow, pojemniki, wiadra,
pedzle, itp. Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i



spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP. Uzywany przez Wykonawce sprzet nie
moze powodowacé niekorzystnego wptywu na jakosc robét

5.2.3. wymagania dotyczace srodkéw transportu
Zgodnie z warunkami ogolnymi

5.2.4. wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Przed przystgpieniem do wykonywania gtadzi gipsowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe. zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i okienne.

Przygotowanie podtoza przed wykonaniem gtadzi gipsowych polega na oczyszczeniu z
substancji ttuszczowych i powtok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem
zmniejszajgcym nasigkliwos¢ i wzmacniajgcym powierzchniowo podtoze. Naktadanie gtadzi
nalezy wykonywac pacg stalowg nierdzewng. Na scianach wykonujemy gtadz, zaczynajgc
okreslong szerokos$cig od posadzki do goéry w kierunku sufitu. Zalecana minimalna grubo$¢
jednej warstwy gtadzi wynosi minimum 2 mm. Wykonczenie gtadzi gipsowych wykonujemy
po jej catkowitym wyschnieciu. Gtadz wykanczamy poprzez wstepne przeszlifowanie reczne
na catej powierzchni drobnoziarnistym papierem sciernym albo specjalng siateczkg do
szlifowania nr 100, a nastepnie doprowadzamy do idealnej gtadzi szlifujgc siateczkg nr 180.
Zaleca sie gruntowanie ich bezrozpuszczalnikowym srodkiem.

5.2.5. Zakres wykonania Robot.
Tynki istniejgce scian wewnetrzne i zewnetrzne

5.2.6.kontrola jakosci roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-B-30042:1997 ,Spoiwa
gipsowe. Gipsy szpachlowe, gips tynkarski i klej gipsowy". Wyniki badan materiatow i
zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora.
Badania gtadzi gipsowych powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w
szczegolnosci: — zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji
powykonawczej, — jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw, — prawidtowosci
przygotowania podtozy, — prawidtowos¢ wykonania gtadzi

5.2.7.obmiar robot

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z formularzem wyceny roboét
(przedmiarem robo6t). Sposdb obmierzania poszczegolnych robét nalezy przyjmowaé
zgodnie z pozycjami katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robot).

5.2.8. odbiér robot

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni gtadzi od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci
kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku: — pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2
mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniu, — poziomego - nie mogg byc¢
wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogotem nie wiecej niz 4 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotow roztwordéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow -
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,



- trwate slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbior gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem

5.2.9.rozliczenie roboét
Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m2 wykonania gtadzi na
Scianach

5.2.10. dokumenty odniesienia

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

- PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

- PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

- PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

5.3. okladziny podiogowe z plytek

5.3.1. materialy

Dobdr ptytek sciennych i podtogowych musi by¢ zaakceptowany przez WUOZ, Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego wg warunkow ogolnych. Podane w aranzacji $cian i podtdg typy
ptytek sg typami przyktadowymi.

Dla zastosowanych materiatow oktadzinowych sg wymagane aprobaty techniczne
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Materiaty:

— ptytki ceramiczne podtogowe wg wzorow projektdw aranzacji scian i podtég

— koftki plastikowe,

— zaprawa klejowa,

— zaprawa cementowo-wapienna,

— zaprawa fugowa,

— profile wykonczeniowe do oktadzin ceramicznych,

— zywice epoksydowe,

— inne niezbedne do wykonania okfadzin sciennych i podtogowych.

Przed wykonaniem oktadzin nalezy okreslic wymagane przez producenta materiatéw
warunki wykonania lub normy i sprawdzi¢ temperature pomieszczenia, w ktérym bedzie
wykonywana okfadzina

Wyniki pomiaréw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Przy wykonywaniu oktadzin scian z ptytek nalezy stosowac norme - PN-75/B-10121
Okfadziny z ptytek $ciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Ptytki ceramiczne i akcesoria muszg by¢ dostarczone w najwyzszej kategorii jakosci
producenta.

Ptytki musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne
prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E fi 3%. Grupa Bl, musza by¢ oznaczone
znakiem budowlanym i posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa B, certyfikat lub
deklaracje zgodnosci z PN-EN lub aprobate techniczna ITB

Ptytki posadzkowe

Na posadzki w pomieszczeniach zamknietych nalezy stosowac ptytki grubosci 0,8 cm
o parametrach min.:

— nasigkliwos¢ < 3%

— odporne na plamienia, kI 5 wg ISO 10545-14



— Odpornos¢ na odczynniki chemiczne:

— antyposlizgowo$¢ min. klasa R10,

— klasa $cieralnosci 4

— przed oddaniem do uzytku posadzki nalezy zaimpregnowac impregnatem
odpowiednio do zalecen producenta

5.3.2. wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogolne wymagania.

Wykonawca przystepujacy do licowania $cian, wykonania posadzek, powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

5.3.3. wymagania dotyczace srodkoéw transportu

Ogolne wymagania niniejszej specyfikacji

Warunki i sposob transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatéw powinny by¢ zgodne
z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatébw do wykonania warstw
ochronnych powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.
Nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— wyroby w opakowaniach mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora,

— zatadunek i wytadunek wyroboéw w opakowaniach utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,

— zatadunek i wytadunek w opakowaniach zatadowanych luzem wykonuje sie recznie,
— reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i
narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki,

— srodki transportu do przewozu wyrobow workowanych powinny umozliwiac
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem

5.3.4. wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Zakres robét okreslono w dokumentaciji projektowe;.

Przed przystgpieniem do robét nalezy utozy¢ wszystkie elementy znajdujgce sie w
warstwach posadzki takie jak: kratki odwadniajgce, wpusty kanalizacyjne, przepusty
elektryczne wg dokumentaciji projektowej poszczegdlinych branz

Warstwy podkiadowe

Podktad ma decydujgce znaczenie dla zapewnienia wiasciwej niezawodnosci i trwatosci
podtogi. Powinien by¢ dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢é mechaniczng
oraz rowng i gtadkg powierzchnie. Przed wykonaniem podktadu nalezy ustali¢ potozenie
gornej powierzchni posadzki na wysokos$ci ustalonej w projekcie.

Podktady monolityczne (wylewane) mogg by¢ wykonywane na podtozu, tworzgc z nim
podktad zwigzany lub na przektadce z papy lub folii lub na warstwie izolacji
przeciwwilgociowej, utozonej na podtozu,

Podktady z betonéw i zapraw cementowych wykonuje sie z cementu portlandzkiego i
drobnego zwiru lub piasku o proporcji sktadnikow 1:3 lub 1 :4. Mieszanke uktada sie
warstwg bezposrednio na warstwie ochronnej, miedzy listwami metalowymi lub
drewnianymi wyznaczajgcymi grubos¢ podktadu.

W okresie kilku pierwszych dni podktad nalezy zwilza¢ wodg w celu nalezytego zwigzania i
stwardnienia. Wzdtuz scian w pomieszczeniach dtugich lub duzych nalezy wykonywac
szczeliny dylatacyjne obejmujgce powierzchnie ok. 20 m2. Podktad monolityczny po uptywie
6 tygodni od utozenia jest na tyle suchy, ze umozliwia wykonanie posadzki. Podktad
betonowy moze — w uzasadnionych przypadkach - stanowi¢ samoistng posadzke.
Wytrzymatos¢ podktadu cementowego na Scinanie powinna by¢ nie mniejsza niz 12 MPa, a
na zginanie nie mniejsza niz 2 MPa.



Zaprawe cementowg uktada sie miedzy listwami kierunkowymi wysokosci réwnej grubosci
podktadu, zageszczajgc ja rzecznie lub mechanicznie z rownoczesnym wyréwnaniem i
zatarciem drewniana packa. Nie dopuszcza sie nawilzania podktadu lub naktadania
drobnoziarnistej zaprawy.

Podktady zbrojone nalezy wykonywa¢ w dwoch warstwach:

— warstwa pierwsza grubosci réwnej potowie podktadu,

— warstwa druga, po utozeniu zbrojenia, uzupetnienie mieszankg betonowg do petnej
grubosci podktadu.

Podktady ze spoiwem cementowym powinny by¢ zdylatowane w miejscach dylatacji
stropow i oddzielajgcych fragmenty powierzchni o roznigcych sie wymiarach. W swiezym
podktadzie nalezy wykonaé szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie packg stalowg na
gtebokosc¢ 1/3 do 1/4 grubosci podkfadu.

Warstwy wyréwnujgce i izolacyjne

Warstwe wyréwnujaca nalezy wykonac¢ wowczas, gdy powierzchnia podtoza nie jest
ptaszczyzng poziomg lub ma nieréwnosci. Wykonuje sie jg najczesciej z zaprawy
cementowej o

stosunku objetosciowym cementu do piasku rownym od 1:3 do 1 :4. Mozna stosowac
rowniez

zaprawe polimerowo-cementowg o tym samym stosunku objetosciowym sktadnikéw albo
wspomniang wyzej mieszanke samopoziomujgca.

Warstwy izolacyjne, w zalezno$ci od funkciji, jakg majg spetniaé (przeciwwilgociowe,
parochronne, wodoszczelne, cieptochronne, przeciwdzwiekowe) wykonaé zgodnie z
projektem.

Nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie na podtozach lezgcych bezposrednio na
gruncie w celu zabezpieczenia podtogi przed wodg lub wilgocig gruntowa.

— izolacje parochronne wykonuje sie w przypadku, gdy w sgsiadujgcych ze sobg
pomieszczeniach wystepujg znaczne roznice temperatury, wilgotnosci i preznosci pary
wodne;.

— izolacje wodoszczelne wykonuje sie w pomieszczeniach, w ktérych podtoga moze byc¢
narazona na zalewanie wodg.

— izolacje cieplne wykonuje sie w podtogach usytuowanych na podtozu lezgcym
bezposrednio na gruncie.

— izolacje przeciwdzwiekowe wykonuje sie w konstrukcjach podtdg na stropach
miedzypietrowych i zalezg one od rodzaju i masy stropu.

Posadzki

Posadzki z ptytek ceramicznych nalezy uktada¢ na podktadach cementowych o
wytrzymatosci na sciskanie min. 12 MPa lub na innych podktadach mocnych, sztywnych i
stabilnych, réownych, czystych, oczyszczonych z pytu oraz tuszczgcych sie czesci.
Posadzki chemoodporne nalezy uktada¢ na podktadach cementowych o wytrzymatosci na
Sciskanie min. 20 MPa lub z betonu min. C20/25.

Niezbedne spadki podtdég powinny by¢ wykonane w podktadzie lub podtozu. Posadzki z
ptytek mocowane sg klejem lub zaprawg cementowa klasy 10, najczesciej na

cienkiej spoinie grubosci od 3 do 6 mm, w zaleznosci od wielkosci ptytki. Po naniesieniu
warstwy kleju lub zaprawy na podtozu rozprowadza sie jg szpachlg lub pacg zebatg o
wysokosci zeboéw od 5 do 8 mm.

Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szerokos¢ co najmniej 1-2 mm ( w zalewnosci od
rodzaju ptytek). Spoiny muszg przebiegac¢ prostoliniowo, a dopuszczalne odchylenie od linii
prostej nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.



5.3.5. Zakres wykonania Robot.
Posadzki rozdzielni

5.3.6.kontrola jakosci roboét

Posadzki z ptytek ceramicznych

Badanie posadzki powinno obejmowac sprawdzenie:

— prawidtowosci wykonania powierzchni,

— prostoliniowosci spoin,

— zwigzania posadzki z podktadem,

— grubosci spoin i ich wypetnienia,

— wykonczenia posadzki.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni. Prawidtowe utozenie ptytek oraz ich
barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wzrokowo przez porownanie z wymaganiami dokumentacji
technicznej i wzorcem ptytek.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny nalezy przeprowadzi¢ za
pomocg faty kontrolnej dtugosci 2 m, przyktadanej w dwéch réznych kierunkach, w
dowolnym miejscu powierzchni posadzki. Przeswit miedzy tatg a powierzchnig posadzki
nalezy zmierzy¢ z doktadnosci do 1 mm.

Sprawdzenie odchylen od poziomu lub od wymaganego projektem spadku nalezy
przeprowadzi¢ tatg i poziomnica.

Sprawdzenie prostoliniowosci spoin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg cienkiego drutu,
naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci i dokona¢ pomiaru odchyleh z
doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukanie
posadzki mtotkiem drewnianym. Charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem
niezwigzania posadzki z podktadem.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielko$ci 1 m2 nalezy
pomierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm.

Sprawdzenie wykonczenia posadzki nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo.

5.3.7.obmiar robét
Obmiar robét na zasadach ogélnych. Jednostka obmiarowa 1 m2.

5.3.8. odbiér robot
Odbidr robét na zasadach ogdinych. Jednostka obmiarowa 1 m2.

5.3.9.rozliczenie roboét
Rozliczenie robdt na zasadach ogdlnych. Jednostka obmiarowa 1 m2.

5.3.10. dokumenty odniesienia

- Projekt budowany

- Warunki wykonania i odbioru rob6t wydawnictwa Arkady

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,
charakterystyki i znakowanie

PN-EN ISO 10545-1: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie prébek i warunki
odbioru

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,
charakterystyki i znakowanie

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i
sprawdzanie jakosci powierzchni

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na



uderzenie metodg pomiaru wspotczynnika odbicia

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na
wgtebne scieranie ptytek nieszkliwionych

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe

5.4. scianki murowane
5.4.1. materialy
bloczki 600x115x200 kl. 15
- wymiary =600 mm, s=115 mm, h=200 mm
zaprawy budowlane cementowo — wapienne
- marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
- przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie
- zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godz.
- do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany
- do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz + 5°C.
- do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone Ww postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.
- sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna

5.4.2. wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zgodnie z warunkami
ogolnymi

5.4.3. wymagania dotyczace srodkéw transportu

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.4.4. wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
- Scianki nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow i otworow
- Scianki nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu
potgczenia scianek wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione
koncowe
- bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,
- wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem $cianek
- w przypadku opierania belek stropowych ostatnie trzy warstwy powinny by¢ wykonane z
cegly petnej

5.4.5. Zakres wykonania Robot.
Scianki dziatowe rozdzielni

5.4.6.kontrola jakosci robét
Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
* sprawdzeniu zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zamoéwieniem i wymaganiami



stawianymi w dokumentacji technicznej
* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie
- wymiardéw i ksztattow
- liczby szczerb i peknie¢
- odpornosci na uderzenia
- przetomu ze zwréceniem szczegoélnej uwagi na zawartos¢ margla
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez probe dorazng nalezy jg
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornos$ci na dziatanie mrozu)
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy

5.4.7.obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robdét jest - m? muru o odpowiedniej grubosci. llo$¢ robot okresla sie
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.

5.4.8. odbiér robot

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowic¢ nastepujgce dokumenty:
dokumentacja techniczna

dziennik budowy

zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe

protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych

protokoty odbioru materiatow i wyrobéw

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecone przez budowe

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku
Wszystkie roboty jw. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych

5.4.ro4zliczenie robot
Rozliczenie robodt nastepuje po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru bezusterkowego
protokotu odbioru.

5.4.10. dokumenty odniesienia

PN-B-12008:1996 elementy murowe z cegty

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cement
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

5.5. malowanie Scian

5.5.1. materialy

Dobdr farb lateksowych musi by¢ zaakceptowany przez , Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego wg warunkow ogolnych. Podane w aranzaciji $cian typy farb i tapet sg
typami przyktadowymi.

Dla zastosowanych materiatdw sg wymagane aprobaty techniczne dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie..

Materiaty:
— farby wg wzordéw lateksowe



5.5.2. wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Do wykonywania robot nalezy uzywac elektronarzedzi i narzedzi recznych. Sprzet
zgodny z warunkami ogolnymi

5.5.3. wymagania dotyczace srodkéw transportu
Zgodnie z warunkami ogolnymi.

5.5.4. wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Malowanie

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

Robét nie wolno prowadzi¢ w temperaturze powyzej +25°C, z dodatkowym zastrzezeniem,
aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz +20°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych
zrodet ognia.

Przygotowanie podtozy

Podtoza pod malowanie scian farbg emulsyjng posiadajgce drobne uszkodzenia
powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-
wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutow,
naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetnic
zaprawg cementowo-wapienna.

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitéw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywac sladéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskie;.

Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ szpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa.

5.5.5. Zakres wykonania Robot.
Zakres robot — sciany rozdzielni

5.5.6.kontrola jakosci robét

Powierzchnia do malowania i tapetowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu powierzchni, jej rwnosci z wymaganiami normy PN-B-

10100:1970,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

- naprawy i uzupetnienia
Badanie powiok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania,
nie wczesniej jednak niz po 14 dniach.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenic¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w
rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie nalezy ocenic¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czystg reka.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami, nalezy okresli¢ zakres
prac, rodzaje materiatdbw oraz sposoby majgce na celu usuniecie tych niezgodnosci.
Kontrola materiatéw



Farby i Srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom:
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe
modyfikowane i ftalowe kopelimeryzowane styrenowe
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci wyrobow z
odpowiednig normg lub aprobatg techniczna,
- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,

5.5.7.obmiar robot
Obmiar robét na zasadach ogdélnych. Jednostka obmiarowa 1 m2.

5.5.8. odbiér robot
Odbidr robdt na zasadach ogolnych. .

5.5.9.rozliczenie robot
Rozliczenie robot na zasadach ogdlnych. Jednostka obmiarowa 1 m2.

5.5.10. dokumenty odniesienia

- Projekt budowany

- Warunki wykonania i odbioru rob6t wydawnictwa Arkady

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow.
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

5.6. nawierzchnie z kostki betonowej

Do wykonania robét nalezy uzy¢ brukowej kostki jednowarstwowej o grubosci 8 cm ,, gat. I.
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym, okresla norma PN-EN
1338 w sposbb przedstawiony w tablicy 1.

5.6.1. Materialy

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu.

Wyglad zewnetrzny Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec¢, plam i
ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek
réwne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczac: — 2 mm, dla kostek o grubosci < 80
mm, — 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej W kraju produkowane sg kostki o dwdéch
standardowych wymiarach grubosci: — 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie
przeznaczonych do ruchu samochodowego, — 80 mm, do nawierzchni dla ruchu
samochodowego. Tolerancje wymiarowe wynoszg: — na dtugosci + 3 mm, — na szerokosci +
3 mm, — na grubos$ci £ 5 mm.

Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach (srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza
niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢
mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2]
i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

20dpornos¢ na dziatanie mrozu Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna
by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2]. Odpornosc¢ na dziatanie mrozu po 50
cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajgca, jezeli: — prébka nie wykazuje
pekniec, — strata masy nie przekracza 5%, — obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w
stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.



Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.

Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

Cement Do produkciji kostki brukowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki, bez dodatkow,
klasy nie nizszej niz ,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement
powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

Kruszywo Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712
[3]. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Woda Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

Dodatki Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i
barwnikéw, zgodnie z receptg laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom
wiekszg wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwosé i wiekszg odpornosc na niskie temperatury i
dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to
by¢ barwniki nieorganiczne.

5.6.2. wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Do wykonywania robot nalezy uzywac

- zageszczarek

- walec statyczny

- rozktadarka do kruszywa

- narzedzia reczne

- maszyny do uktadania kostki

5.6.3. wymagania dotyczace srodkéw transportu
Zgodnie z warunkami ogolnymi.

5.6.4. wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg. Podbudowe, w zaleznosci od
przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze stanowi¢: — grunt
ulepszony pospoétka, odpadami kamiennymi, Zzuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp., —
kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie, — podbudowa ttuczniowa,
zwirowa lub zuzlowa, lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentaciji projektowe;.
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

Podsypka

Grubosc¢ podsypki PCP 1/3 po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5
cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

Uktadanie kostki

Z uwagi na réznorodnos$¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentac;ji projektowej i zaakceptowanego
przez Inzyniera. Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob,
aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a
nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z
kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla



ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac
walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze byc¢ zaraz
oddana do ruchu.

5.6.5. Zakres wykonania Robot.
Zakres robo6t — ptyta parkingu

5.6.6.kontrola jakosci roboét
Kontrola stanu technicznego nawierzchni i podbudowy powinna obejmowac:
- sprawdzenie podbudowy z kruszywa tamanego ptytg VSS — 3 miejsca
- dno koryta ptytg lekkg — 3 miejsca
- sprawdzenie grubosci poszczegolnych warstw
- sprawdzenie spadkéw nawierzchni

5.6.7.obmiar robot
Obmiar robét na zasadach ogélnych. Jednostka obmiarowa 1 m2.

5.6.8. odbiér robot
Odbidr robdt na zasadach ogolnych. .

5.6.9.rozliczenie robot
Rozliczenie robét na zasadach ogélinych. Jednostka obmiarowa 1 m2.

5.6.10. dokumenty odniesienia

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

5. PN-B-32250 Woda do betondw i zapraw

6. BN-80/6775-03/04 Materiaty budowlane. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg.

Przy korzystaniu z wymienionych opracowan nalezy sprawdzi¢ aktualnos$¢ przytoczonych w
nim norm i przepisé6w zwigzanych. Brak w niniejszym opracowaniu przywotania konkretnej
normy nie zwalnia wykonawcy z przestrzegania jej warunkow.

Opracowal: mgr inz. Wiestaw Olczyk



