Istniejgca czapka betonowa
Obrébka blacharska do rozbiorki
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Kraweznik drogowy 15 x 30 cm _—

Tynk trasowo - cementowy KEIM Porosan Trass Zementputz

Warstwa uszczelniajgca - KEIM Porosan Dichtungsschlamme
Gruntowanie - KEIM Putzgrunt MT

renowacyjny tynk cienkowarstwowy wapeienno - cementowy KEIM Turado (
uziarnienie 0d0-1,0 mm )

Gruntowanie KEIM Fassadengrund

Farba zolowo-krzemianowa KEIM Soldalit
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UWAGA:
Projekt rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym

Przekroj B - B Przekroj A - A
PRACOWNIA PROJEKTOWA

Kostka wibroprasowana 8cm gé);lo%RSE_TOdsp. zo.0. tel.: +48 885 203 300 .
Podsypka piaskowa zageszczona frakcji 0-4 mm 5cm / uI._ZachoIt;er:?a ?9 e-mail: sekretariat@concreto.info.pl
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie CONCreTo
frakji 0-31,5 mm i . :
Ger]ujntorgdz’ismy A0 om Sciana istniejaca fwestor Sad Okregowy w Sieradzu,

Wylewka betonowa ze spadkiem 7 cm Aleja Zwycigstwa 1, 98-200 Sieradz

Plyta OSB 2cm Temat: Remont rozdzielni gtdwnej wraz z remontem parkingu

Obrobka blacharska

lokalizacja
inwestycji:

98-200 Sieradz, Aleja Zwyciestwa 1

Istniejgca czapka betonowa dez. nrew. 122/9, 122/11, 122/22
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