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WOIT GMINY DUBIENKA
powiat chetmski Dubienka, dnia 9 pazdziernika 2020 r.

GP.6727.90.2020
WYPIS
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dubienka

Zgodnie z uchwatg Nr XLI/185/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. Rady Gminy Dubienka
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Dubienka ogloszong w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 206, poz. 3413 zmieniong uchwatg
Nr XI11/49/2007 Rady Gminy Dubienka z dnia 27 wrze$nia 2007r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dubienka ogloszong w
Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 176, poz. 3125, uchwatg Nr XXVI/138/13 Rady Gminy
Dubienka z dnia 26 marca 2013 r. ogloszong w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 8 maja
2013 r. poz. 2461 oraz uchwalg Nr XXXVII/189/14 Rady Gminy Dubienka z dnia
24 kwietnia 2014 r. ogloszong w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 13 maja 2014 r. poz.
1921:
e dzialka nr 332 obr¢b Dubienka gmina Dubienka polozona jest w obszarze
0 przeznaczeniu:
»tereny administracji, uslug kultury i handlu — centrum wsi (obszar przestrzeni
publicznej) — symbol terenu 2.A,UK,UH, o ustaleniach:
- teren przeznaczony pod realizacje obiektow administracji, handlu, ustug kultury
1 zabudowy jednorodzinnej.
- przewiduje si¢ likwidacje odcinka ulicy Horodelskiej, dopuszcza sie przebudowe ulicy
3 Maja.
- dopuszcza sie adaptacje, modernizacje, rozbudowe i nadbudowe istniejacych obiektow do
3 kondygnacji oraz budowg nowych obiektéw budowlanych o wysokosci do
3 kondygnacji nadziemnych™.
Dzialka nr 332 obr¢b Dubienka przylega do drogi dojazdowej - klasy D, o nastepujgcych
parametrach technicznych:
a) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych w terenach zabudowy - 10 m,
b) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych poza terenami zabudowy - 15 m,
c) szerokos¢ jezdni - 5,0 - 4,5 m w terenie zabudowanymi,
- 5,0 - 5,5 m poza terenem zabudowanym,
d) dostepnos¢ nieograniczona
minimalne odleglosci zabudowy:
a) budynkéw z pomieszczeniami na staty pobyt ludzi, liczony od krawedzi jezdni:
- budynki mieszkalne i obiekty uzytecznoéci publicznej jednokondygnacyjne - 8,0 m;
- budynki mieszkalne i obiekty uzytecznosci publicznej wielokondygnacyjne - 10,0 m;
b) obiektéw budowlanych nie przeznaczonych na staly pobyt ludzi, liczony od krawedzi
jezdni:
- na obszarze zabudowanym - 6,0 m, jednak nie mniej niz 3,0 m od linii rozgraniczajgce;j;
- poza obszarem zabudowanym - 15,0 m.
W obszarach zwartej zabudowy, gdzie wyksztatcona zostata linia zabudowy, dopuszcza sie
lokalizowanie budynkow w odleglo$ci od krawedzi jezdni wyznaczonej przez te linig, lecz w



odlegloéciach nie mniejszych niz okreslone w ustawie o drogach publicznych po uzyskaniu

zgody od zarzadcy drogi.

W obszarze calej gminy zakazuje si¢:

1) wprowadzania nie oczyszczonych $ciekoéw, wlacznie z wodami opadowymi z koron drog 1
parkingdw ,do wéd powierzchniowych ,podziemnych i do ziemi,

2) utrzymywania otwartych kanatow Sciekowych,

3) odprowadzania oczyszczonych Sciekow do wéd stojacych,

4) emisji do powietrza atmosferycznego zanieczyszezen gazowych, pylowych oraz hatasu
powyzej ustalonych norm dopuszczalnych,

5) realizacji przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko, poza terenami
Wwyznaczonymi w niniejszym planie,

6) spalania odpadow,

7) eksploatacji kopalin bez uzyskania koncesji.

Infrastruktura techniczna

1. Zaopatrzenie w wode¢

1.1. Na obszarze gminy Dubienka ochrony wymagaja wszystkie udokumentowane ujgcia

w6d podziemnych, w tym ujecia zasilajagce wodociagi zbiorowe.

1.2. Potrzeby w zakresie zaopatrzenia w wode mieszkancéw, drobnego przemystu 1 ustug

zaspakajane beda z istnicjacych uje¢ wody podziemnej w miejscowodci Dubienka, Rogatka 1

Skryhiczyn oraz projektowanego ujgcia wody w Jasienicy. Na obszarach gdzie nie ma sieci

wodociagowych, woda ujmowana jest z uje¢ wasnych.

2. Gospodarka Sciekowa

2.1. Na terenach obejmujacych skoncentrowane zespoly zabudowy obowiazuje

odprowadzanie §ciekéw sanitarnych do zbiorezych systemoéw kanalizacyjnych.

2.2. Na terenach obejmujacych zabudowe rozproszona i zwarta dopuszcza sie realizacje w

okresie przejsciowym lokalnych indywidualnych urzadzen kanalizacyjnych wyposazonych w

lokalne oczyszezalnie przydomowe lub zbiomiki bezodplywowe.

2.3. isiniejgce 1 programowane oczyszczalnie $ciekow:

a) do istnicjgcej oczyszezalni dciekéw w Dubience, poprzez rozbudowe sieci kanalizacji
sanitarnej, projektuje sie przytaczenie wsi: Kajetandwka, Nowokajetanowka i Rogatka.

b) projektowana oczyszezalnia $ciekéw w Skryhiczynie przewidziana do odbioru §ciekow
sanitarnych z miejscowosdci: Skryhiczyn, Jasienica, Krynica, Jézeféw, Zagdmik 1 Lipniki;

¢) projektowana oczyszczalnia $ciekéw w Siedliszezu przewidziana do odbioru Sciekow
sanitarnych z miejscowosci: Siedliszeze, Brzozowiec, Holendry, Janostréw, Radziejow i
Tuchanie;

d) projektowana oczyszczalnia $ciekéw w Uchance przewidziana do odbioru Sciekow
sanitamych z miejscowosci: Uchanka, Stanistawéwka 1 Mateuszowo;

e) projektowana oczyszczalnia $ciekow w Starosielu dla potrzeb lokalnych 1 projektowanego
przejécia granicznego. |

2.4. Sprawno$¢ urzadzen oczyszezania $ciekéw spetniaé musi wymogi obowigzujacych

przepisow szczegblnych.

3. Gospodarka odpadami

3.1. Ustala si¢ dwustopniowy system gospodarki odpadami obejmujacy lokalne pumnkty do

przejiciowego, selektywnego gromadzenia odpadéw oraz wywozenie poza obszar gminy do

zakladu utylizacji w miejscowosci Serebryszcze.



3.2. Istniejace skladowisko w Dubience przewidziane do modernizacji (ekranizacja i drenaz)
przeksztalcone bedzie w miejsce gromadzenia odpaddéw komunalnych ulegajacych
biodegradacji, selektywnej zbiorki odpadéw, odzysku surowcow wtémych i odzysku
odpadow niebezpiecznych.

3.3. Zgodnie z Wojewddzkim Programem Gospodarki Odpadami sporzadzonym przez Urzad
Marszatkowski w Lublinie obowigzuje wdrozenie systemu selektywnej zbiorki odpadow
niebezpiecznych ze strumienia odpadéw komunalnych (zuzyte baterie, akumulatory, lampy
fluorescencyjne, opakowania z resztkami rozpuszczalnikow, farb i lakierow) Odzysk i
unieszkodliwianie odpadéw odbywac si¢ bedzie poza terenem gminy w Zaktadzie Utylizacji
Odpadéw w Serebryszczu oraz spalarniach przy Cementowni Chetm i Rejowiec Fabryczny.

4. Zaopatrzenie w cieplo

4.1.Zaopatrzenie w cieplo dla skoncentrowanych zespolow zabudowy mieszkaniowej i
ustugowej z gminnego systemu cieptowniczego poprzez adaptacje i rozbudowe istniejacych
sieci przesylowych oraz modernizacje kottowni weglowych na kottownie zasilane paliwami
niskoemisyjnymi (gaz propan- butan, olej opatowy, drewno itp.).

4.2. Plan dopuszcza zaopatrzenie w cieplo z lokalnych kottowni lub indywidualnych urzadzen
grzewczych, ktérych oddzialywanie na ‘$rodowisko spelnia¢ bedzie wymagania
obowigzujacych przepiséw szczegdlnych.

5. Zaopatrzenie w gaz

5.1.Zaopatrzenie w gaz z projektowanego gminnego systemu gazowniczego przy zatozeniu
realizacji i rozbudowie uktadu przesylowego.

Zaklada si¢ doprowadzenie wysokopreznej sieci gazu ziemnego z gminy Kamien. Stacje
redukcyjno- pomiarowa gazu zlokalizowano we wsi Holendry.

Na trasie 'gazociggu wysokiego ci$nienia nalezy zachowal bezpieczne odleglosci od
budynkdéw mieszkalnych i uzytecznosci publicznej w odlegtosci 17,5 m.

6. Zaopatrzenie w energie elektryczng

6.1. Utrzymuje si¢ przebieg istniejgcych linii $redniego i niskiego napiecia z mozliwoscia
rozbudowy, modernizacji i konserwacji;

6.2. Na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej badz terenach o szczegdlnych warto$ciach
przyrodniczych lub kulturowych nowe sieci budowane bedg wg aktualnie obowigzujgcych
standardow technicznych;

6.3. Mozliwos¢ realizacji urzadzen elektroenergetycznych i infrastruktury technicznej (stacje
transformatorowe, sieci elektroenergetyczne), niezbednych do zasilania nowych odbiorcow -
w pasach drogowych, w granicach obszarow zainwestowania oraz w terenach rolnych lub
lesnych.

6.4. Dla zapewnienia bezpieczenstwa oraz wlasciwej eksploatacji linii napowietrznych ustala
si¢ strefy bezpieczenstwa dla obiektéw przeznaczonych na staty pobyt ludzi:

1) od linii 0 napigciu 15 kV - 7,5m od ich osi (pas 15,0 m);

2) od linii o napigciu nn - 2,5 m od ich osi (pas 5,0 m).

6.5. Na obszarach przewidzianych do zalesienia pod liniami elektroenergetycznymi SN i nn
nalezy pozostawi¢ bez zalesienia pas terenu o szerokosci minimum 9,30 m; dopuszcza sie
prowadzenie gospodarki lesnej w pozostawionym pasie pod warunkiem utrzymania pod linig
drzew o wysokosci nie przekraczajacej 2 m oraz pozostawienie wokdt kazdego stupa
powierzchni nie zalesionej w odlegtosci co najmniej 4 m od stupa.



7. Telekomunikacja
7.1. Przewiduje sie¢ rozbudowe i modernizacj¢ sieci telekomunikacyjnej w postaci kabli
telefonicznych doziemnych lub kanalizacji telefonicznej w liniach rozgraniczajacych ulic dla

potrzeb projektowanej i istniejgcej zabudowy.

Rada Gminy Dubienka dla w/w dziatki, nie wyznaczyla w drodze uchwaly obszaru
rewitalizacji, zgodnie z ustawg z dnia 9.10.2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802

z pozn. zm.).

Wypis wydaje si¢ dla Gminy Dubienka.

Zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o oplacie skarbowej
(Dz. U. 22020 r. poz.1546).

‘ojita

Szewc
Inspgktor




Dubienka, dnia 06.11.2020 1.

PRZEDSIEBIORS (WO .
USLUGOWO-PRODUKCY]NE
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Regon 110257627 NIP 563-19-62-490

Gmina Dubienka
ul. 3 Maja 6
22 — 145 Dubienka

Warunki

wykonania przylacza wodociggowego i kanalizacyjnego do sieci eksploatowanych przez
Przedsigbiorstwo Uslugowo-Produkcyjne w Dubience Spélka z o.0.

Przedsigbiorstwo Uslugowo-Produkcyjne w Dubience Spétka z o.0. podaje
szczegbdtowe warunki techniczne wykonania przylacza wodociggowego i kanalizacyjnego do
istniejacego budynku gospodarczego usytuowanego na dzialce nr 332 polozonego
w Dubience przy ul. 3 Maja.

‘Warunki formalno — prawne ;

Wykonanie prac przygotowawczych robot budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2000 r.
nr 106, poz. 1126 z péZniejszymi zmianami ).

Wszystkie prace zwigzane z budowa przylaczy nalezy wykona¢ na wlasny koszt.

1.1.Uzgodni¢ z Przedsigbiorstwem Uslugowo-Produkeyjnym w Dubience Sp. z o.o.
plan sytuacyjny budowy przylaczy na kopi aktualnej mapy zasadniczej lub mapy
jednostkowej przyjetej do Pahstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

12Na 7 doni przed przystgpieniem do budowy przylaczy nalezy zglosié w siedzibie
przedsigbiorstwa termin rozpoczgcia prac celem uzgodnienia terminu wlaczenia si¢
do sieci.
Po zakonficzenin budowy nalezy zglosic ten fakt do przedsigbiorstwa celem dokonania
odbioru technicznego i umozliwienia korzystania z wybudowanej instalacji.

1.3. Po odbiorze przez przedsigbiorstwo przylaczy nalezy podpisaé umowe na dostawe
wody 1 odprowadzanie $ciekow.



Warunki techniczne .

2.1. Przylacze wodociagowe nalezy wykona¢ z rur PE @ 32 wlaczajac do istniejacej sieci
wodociagowej biegnacej wzdtuz ulicy 3 Maja wykonanej z rur PCV @ 100
ulozonych na glgbokosci 1,7 m p. p. t.

2.2.Na przytaczu nalezy uwzglednié zasuwe wodociagowa, wodomierz z dwoma
zaworami PN. 82/N — 54910 zainstalowaé w istniejacym budynku gospodarczym,

2.3. Przylacze kanalizacyjne nalezy wykonaé z rur PVC o érednicy nie mniejszej niz
@ 160 mm ze spadkiem w kierunku sptywu sciekéw. Wiaczenia nalezy dokonaé
w studzience kanalizacyjnej posadowionej na sieci kanalizacji sanitarnej biegnacej
wzdtuz ul. 3 Maja o rzednych: gérnej — 178,07 i dolnej — 175,87.

2.4. Do sieci kanalizacyjnej sanitarnej nie wolno wpina¢ instalacji deszczowych

i drenazowych.
2.5. Na przylaczu kanalizacyjnym wykona¢ studzienke rewizyjna,

Warunki ogélne.

3.1 Wszystkie materiaty zastosowane do budowy powinny posiada¢ certyfikat jakosci.

3.2. Nalezy przeprowadzié proby szczelnosci wybudowane;j instalacji.

3.3. Nalezy wykonaé geodezyjna inwentaryzacjg powykonawcza wraz z zestawieniem
dtugos$ci wybudowanych przylaczy.

3.4. Przy odbiorze technicznym nalezy przedlozy¢ :
- plan sytuacyjny budowy przylaczy, protokoty z prob szczelnosci instalacji.
- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza.

3.5. Samowolne wykonanie przytaczy bez spelnienia wymagan niniejszego pisma
spowoduje konsekwencje wynikajace z nielegalnej budowy i uniemozliwi korzystanie
z wybudowanej instalacji.

3.6. Niniejsze warunki zachowuja waznos¢ do celéw projektowych na okres 24 miesigcy

od daty wydania.
Otrzymuja:
3. Adresat.

4. Ala.




Chetm. dn. 12.10.2020 r

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze do projektowanej przebudowy budynku gospodarczo-magazynowego,
zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 332 w miejscowosci Dubienka, ul. 3 Maja 17, gmina
Dubienka, nie ma mozliwosci podigczenia obiektu budowlanego do istniejgcej sieci
cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b obowigzek zapewnienia
efektywnego energetycznie wykorzystania lokalnych zasobéw paliw i energii ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z pbzn. zm.),
Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ziozenie fatszywego os$wiadczenia.
Oswiadczenie sktadam pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego
oSwiadczenia wynikajgcej z art. 233 fafszywe zeznania § 6 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128).
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