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Przedmiar robdt

1|Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1{0122-01
82.23 m3 82.23 :
RAZEM 82.23
2|KNR 2-01 Reczne Scinanle | karczowanie Sredniej gestosci krzakdw | podszycia ha
d.1|0109-05
0.14839 ha 0.15
RAZEM 0.15
3|KNR 2-01 Wywozenie galezi na odleglosc do 2 km mp
d.1(0110-03
7 mp 7.00
RAZEM 7.00
4(KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 kim wywozu mp
d.1j0110-05 Krotnos¢ = 6
7 mp 7.00
RAZENM 7.00
5|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnaj (humusu) o grubosci da 15 cm za pomoca m2
d.1|0126-01 spycharek
148.39 m2 148.39
RAZEM 148.39
6|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek ma2
d.1}0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnose = 2
148.39 m2 148.39
RAZEM 148.39
7|%NR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolekiory w gruntach suchych m3
d.110317-02 kat.lll-V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym giebokosé do
1.5 m
4.80 m3 4.80
RAZEM 4.80
8|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektary w gruntach suchych fm3
d.1j0317-02 kat.IlI-V z wydobyciem urobku lopatg lub wyciggiem rgcznym glebokosé do
1.5m
Krotnosc = 0.5
14.06 m3 14.086
. RAZEM 14.06
9|KNR 2-15 Rurociggi z PCW o ér. 160 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkéw |m
d.1|0228-04
29.8 m 29.80
RAZEM 29.80
10|KNR 2-01 Reczre zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat |V z przerzutem na {m3
d.1|0501-02 odl.do3m
9.62 m3 9.62
RAZEM 9.62
11| KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach plonowych wykonywane wewnatrz budynku (m3
d.1|0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
5.66 ms3 5.66 -
RAZEM 5.66
121KNR 2-31 Reczne profilowanie | zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne hawierz- |m?
d.1|0103-02 chni w gr.kat.[iI-IV
144.32 m2 144.32
RAZEM 144.32
13|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w zieml kat.1-lll uprzed- |m3
d.1(0213-01 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
fadowczymi na odl.do 1 km
50.46 m3 50.46
RAZEM 50.46
14|KNR 2-01 Naldady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transporiu ponad 1 km samo- |m3
d.1]0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.ill-
v
Krotnosc = B
50.46 m3 50.46
RAZEM 50.46
15/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. |-l m3
d.1]0236-03
13.24 m3 13.24
RAZEM 13.24
16| KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.15 m3 w m3
d.1{0205-02 gr.Xat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowezymi na odlegiosé do 1 km
14.8% m3 14.81
RAZEM 14.81
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aktady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyladowczymi po terenie lub dragach gruntowych ziemi kat.lll-
v

Krotitosc = 8
14.81 m3 14.81
RAZEM 14.81
2| Roboty fundamentowe
18| KNR 2-02 Podkiady betonowe na podt.gruniowym m3
d.2i1101-01
0.81 m3 0.81 .
RAZEM 0.81
19|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbroJenia konstrukeji monolit. budowli - prety gtadkie |t
d.2{0290-03
0.1853 t 0.19
RAZEM 0.19
20|KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukcji monolit. budowli - prety Zebrowa- |t
d.2|0290-04 ne
0.5783 1 0.58
RAZEM 0.58
21|KNR 2-02  ltawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szer.do 0.6m m3
d.2|0202-01 ‘
2.6 m3 2.60
RAZEM 2.60
22|KNR 2-02 Sciany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m m2
d.2|0206-01
11.40 im2 11.40
RAZEM 11.40
23|KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1cr raZnicy gruboscei m2
d.2|0206-05 Krotnogé = 5
11.40 m2 11.40
RAZEM 11.40
24|KNR 2-02 | lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno Z jepiku Im2
d.2|0603-07 asfalt - pierwsza warstwa
45.60 m2 45.60
RAZEM 45.60
25]KNR 2-02 [zolacje przeciwwilgoc. powlokowe bitumiczne piochowe - wyk.na zimho z lepiku |m?2
d.2(0603-08 asfalt.- druga i nast.warstwa
45.60 m2 45.60
RAZEM 45.60
26| KNR 2-02 [zolacje przeciwwilgaciowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw  |m2
d.210604-02 fundament.betonowych
10.58 m2 10.58
RAZEM 10.58
271KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otwordw w Scianach lub stropach betonawych o diu- [otw
d.2|1004-16 gosci przebicia do 40 om - $r.rury do 25 mm - analogia kotwienia trzpieni
analogia
32 otw. 32.00
RAZEM 32.00
3|Roboty riozbiérkowe
28|KNR 4-01 Rozebranie Scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wagpiennej |m?3
d.3|0349-02 - szczyty murowane
13.31 m3 13.31
RAZEM 13.31
29|KNR 4-01 Rozebranie Scian,filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.3(0349-02 - 3 warstwy cegly pod wience
6.3 m3 6.30
RAZEM 6.30
30/ KNR 4-01 Rozebranie gcian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-waplenngej |m3
d.3/0349-02 - scfana front
8.87 m3 8.87
RAZEM 8.87
31|KNR 4-01 Rozebranie Scian,filaréw i kolumn z cegief na zaprawie cementowo-wapiennej [m3
d.3|0349-02 - trzpiehie bramy
13.31 m3 13.31
RAZEM 13.31
321KNR 4-01 Rozebranie $cian filarow i kofumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne] [m3
d.3[0349-02 - sciana poprzeczna
7.94 m3 7.94
RAZEM 7.94
33|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w §cianach z cegiet na zaprawie cemento- [m
d.3|0339-07 wo-wapiennej ‘
14.6 m 14.60
RAZEM 14.60
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KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukgji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 |m
d.3|0212-02 cm
1.58 m3 1.58
RAZEM 1.58
35IKNR AT-06 | Zatadunek tadowarka kolowa 1,25 m3, wyladunek reczny materiatéw budowla- |t
d.3|0103-01 nych sypkich - samochady b przyczepy skrzyniowe; kategoria fadunku |
47.7 i 47.70
RAZEM 47.70
36| KNR 19-01 | Wywoz gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km m3
d.3|0118-17 Krotnosé =17
47.7 m3 47.70
RAZEM 47.70
4|{Roboty murowe )
37|KNR 2-02 Sciany budynkdw jednokond.o wys.do 4.5m z bloczkéw z mz2
d.4;0107-01 bet.komorkow.gr.24cm
51.75 m2 51.75
RAZEM 51.75
38]KNR 4-01 Uzupelnienie scian lub zamurowanie otworéw w $clanach na zaprawie cemen- ;m3
d.4{0304-01 towo-wapiennej cegtami
5175 m3 5.18
RAZEM 5.18
391KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z bloczkow z mZ
d.4|0107-01 bet.komorkow.gr.24cm
Krotnos¢ =2
51.75 m2 51.75
RAZEM 51.75
A0[KNR 2-02  |wiefice monolityczne na $cianach zewn.o szer.ponad 30cm - poduszka beto- m3
d.41021213 nowa
1.94 s -1.94
RAZEM 1.94
A1|KNR 4-03 _ |Mechaniczne przebijanie otwordw w $cianach lub stropach betonowych o diu- |otw.
d.4|1004-16 gosci przebicia do 40 om - §r.rury do 25 mm
40 otw., 40.00
RAZEM 40.00
421 KNR 2-02 Przygotowanle | montaz zbrojenia konstrukcji monolit. budowli - prety gtadkie [t
d.4|0290-03
0.180 t 0.18
RAZEM 0.18
43|KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowdi - prety zebrowa- [t
d.4{0290-04 ne
0.7855 t 0.79
RAZEM 0.79
44|KNR 2-02 Stupy Zelbetowe, okragle i owalne o wys.do 4m obw.do 1m m3
d.4|0209-01
3.78 m3 3.78
RAZEM 3.78 |
45|KNR 2-02 Otwory na okna w §cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i szt
d.410126-01 pustakow
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
A6|KNR 2-02 Stropy z pustakow typu DZ - wiefice monolityczne na Scianach wewn. m3
d.4|0212-14
analogia
0.98 m3 0.98
RAZEM .98
47|KNR 2-02 | Stropy z pustakéw typu DZ - wisfice monolityczne na $cianach zewn.o m3
d.410212-13 szer.ponad 30cm
analogia
7.29 m3 7.29
RAZEM 7.29
48|KNR 2-02 Sciany budynkdw jednokond.o wys.do 4.5m z bloczkdw z m2
d.4|0107-01 bet.komdbrkdw.gr.24cm
292 m2 29.20
RAZEM 29.20
49iKNR 2-02 Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 14 m2
d.4|0210-04
0.168 m3 0.17
RAZEM 0.17
50| KNR 2-02 Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 10 m3
d.4|0210-02
1.896 m3 1.90
RAZEM 1,90
51 KNR 2-02 Otwory na okna w Scianach murowanych gr.t 1/2 i 2ceg.z cegiet pojed. szt
d.4|0126-03

6.
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szt 4.00
RAZEM 4.00
52|KNR 2-02 Otwory na dizwi,drzwi balkonowe | wrota w $cianach murowanych gr.1 1/2 i szt
d.410126-04 2ceg.z cegiet pojed.
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
53{KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2
d.4|1604-01
1562 m2 152.00
: RAZEMW 152.00
54|KNR 2-02 kotwy murlat szt.
d.411219-08
analogia
42 szt. 42.00
RAZEM 42.00
5|Roboty ciesielskie dachu
55|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.pionowych na lepiku ha zimno - druga i |m2
d.5{0604-11 nast.warstwa
38.66 m2 38.66
RAZEM 38.66
56|KNR 2-02 Murlaty - przekr poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.5/0408-02 drew.
0.9651 m3 0.97
drew,
RAZEM 0.97
57/KNR 2-02 Krokiewki,przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyec. m3
d.5(0409-01
3.14 m3 3.14
RAZEM 3.14
58|KNR 2-02  |Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.5/0408-02
1.21 m3 1.21
RAZEM 1.21
SO|KNR 2-02 Ramy gérne i platwie,dt.do 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z farcicy na- |m3
d.5|0406-03 syc. drew,
0.74 m3 0.74
drew,
RAZEM 0.74
6|Pokrycie dachowe
B60(KNR 4-01 Wymiana desek czolowych m
d.6|0414-11
75.4 m 75.40
RAZEM 75.40
51|KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerckiej poziome pod- |m2
d.6|0607-01 posadzkowe - analogia
analogia
197.2 m2 197.20
RAZEM 197.20
62| NNRNKB {z.1V) Pokrycle dachaw blacha stalowa ocynkowang-trapezowa o pow.arkuszy |ma2
d.6|202 0529-02 |ponad 4.00 m2 na tatach lub deskowaniu
197.2 m2 197.20
RAZEM 197.20
63|NNRNKB (z. V1) Pokrycie dachdw blachg powlekana - montaz ggsiordw m
d.6|202 0539-01
18.85 m 18.85
RAZEM 18.85
64|NNRNKB (z.W1) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.6|202 0541-02 |cm - pas nadrynnowy
9.43 m2 9.43
RAZEM 9.43
65|KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej deska czolowa |m2
d.6|0506-02
21.11 m2 21.11
RAZEM 21.11
66|KNR 2-02 Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25¢m - z blachy ocynkowanej m2
d.6,0506-02
8.16 m2 8.16
RAZEM 8.16
87|KNR 2-02  |Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkawanej m2
d.6|0506-02
517 m2 5.17
RAZEM 5.17
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{z.]) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych 2 blachy ocynkowanej palo-

d.6|202 0517-04 [kragtych o sr. 15 cm
- |37.70 m 37.70
RAZEM 37.70
69|NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowane;j - szi.
d.6202 0517-09 |zbiorniczki przy rynnach
2 szt, 2.00
RAZEM 2.00
70|NNRNKB {z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej - szt.
d.6{202 0517-09 |zbiomiczki przy rynnach - zaslepki
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
71{NNRNKB {z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej - szt
d.6[202 0517-09 |zbiorniczki przy rynnach - Jaczniki
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
72|NNRNKB (z.1} Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej péto- |m
d.6|202 0517-03 |kragiych o §r. 12 cm
9 m 9.00
RAZEM 9.00
73|NNRNKB {z.1) Montaz prefabrylowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej - kola-|szt.
d.6{202 0517-09 |na
6 szt 6.00
RAZEM 6.
74| NNRNKB {z.]) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ccynkowanej - szt.
d.6|202 0517-09 |zbiomiczki przy rynnach - laczniki
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
7|Sciany i tynki wewnetrzne
75| KNR 2-02 Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm m2
d.7{p121-03
12.28 m2 12.28
RAZEM 12.28
76]KNR 2-02 Izolagje przeciwwilgociowe z papy pow.plonowych na lepiku na zimno - druga i |m2
d.7|0604-11 nast.warstwa
1.5 m2 1.50
RAZEM 1.50
T7|KNR 2-02 Docieplenie $cian pein.i z otwor.z przyklej.styrop.i 1 warstwy siatki - m2
d.7(2601-01 pow.beton. tynki,mozaikg szklong - RENOTHERM &cm
76.86 m2 76.86
RAZEM 76.86
78|KNR 2-02 Docieplenie plytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.- dodatkowa warstwa m2
d.7(2601-05 siatki (parter)
87.87 m?2 87.87
RAZEM 87.87
79|KNR 2-02 Docieplenie Sclan petn.i z otwor.z przyklej.styrop.i 1 warstwy siatki - m2
d.7|2601-01 pow.beton. tynki,mozaikg szklong
31.32 im2 31.32
RAZEM 31.32
80|KNR 2-02 Dacieplenie piytami styropian.i pokr.wyprawami elewac .- dodatkowa warstwa |m2
d.7[2601-05 siatki (parter)
16.28 m2 16.28
RAZEM 16.28
81|KNR 2-02 Docieplenie plytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.-ochrona m
d.7|2601-08 naroz. wypukt.na styrop.z dod.wzmoc.1 warst.siatki
68.6 m 68.60
RAZEM 68.60
82|KNR 2-02 Docieplenie plytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.osciezy - styropian z 1 |m2
d.7|2601-06 warstwy siatki - oscieza
18.36 m2 18.36
RAZEM 18.36
83|KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe z papy pow.pionowych na jepiku na zimno - druga i |m2
d.7|0604-11 nast.warstwa
4.07 m? 4.07
RAZEM 4.07
8|Podlogi, posadzki
84|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materialéw sypkich na podi.gruntowym m3
d.8|1101-07
28.86 m3 28.86
RAZEM 28.86
85|KNR 2-01 Zageszezenie nagypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |11l m3
d.8|0236-01
28.86 m3 28.86
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RAZEM 28.86
86|KNR 2-02 Podklady betonowe na podt.gruntowym m3
d.8|1101-01
14.72 m?3 14.72
RAZEM 14,72
B7|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwllgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- [m2
d.8|0807-01 posadzkowe
147.25 m2 147.25
RAZEM 147.25
88|KNR 2-02 Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz-  [m2
d.8|0609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa
147.25 m32 147.25
. RAZEM 147.25
E9|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gladko gr.25mm ma2
d.8|1106-02
147.25 m2 147.25
RAZEM 147.25
90|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1om | m2
d.811106-03 Krotnose = 5
147.25 m2 147.25
RAZEM 147.25
91|KNR-W 2-02 [Dachy z piyt prefabrykowanych drobnowymiarowych - dylatacja potaci od kons-|m
d.8/0218-09 trukeiji - analogia
62.04 m 62.04
RAZEM 62.04
92(KNR 2-02  |izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukecyjnych piocnowych kitem m
d.8{0617-12
62.04 m 62.04
RAZEM 62.04
9|Stolarka okienna i drzwiowa
93|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dia drzwi |szt.
d.9{1016-01 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia Scian
4 szt, 4.00
RAZEM 4.00
94|KNR 2-02 Skrzydla drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o pow. ponad 1.5|m2
d.8/1018-05 m2 dwukrotnie malowane i szklone na budowie
2 m2 2.00
RAZEM 2.00
95|KNR 2-02 Skrzydia drzwiowe plytowe wewngtrzne jednodzielne pelne o pow. ponad 1.6 |m2
d.9;1018-02 m2 dwukrotnie malowane na budowie
8 m2 6.00
RAZEM 6.00
96(KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w spe-  |szt.
d.2[1018-05 cjialne do drzwi wzmocnionych i p.poz.
1 sz, 1.00
RAZEM 1.00
97/KNR 2-02  |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejSciowe przeciwpoZarowe dwukrot- | m2
d.9|1020-09 nie malowane na budowie
2 m2 2.00
RAZEM 2.00
98|KNR 2-02 Okna otwierane stalowe w Scianach z cegiet,pustakéw i betonu - pow.do 2 m2 [m2
d.9;1201-01 PPOZ
1.8 m2 1.80
RAZEM 1.80
99|KNR 2-02 Okna otwierane stalowe w $cianach z cegiet,pustakéw | betonu - pow.do 2 m2 [m2
d.211201-01
5.4 mn2 5.40
RAZEM 5.40
100{KNR 2-02 Bramy z oscieZnica peine stalowe PPOZ m2
d.9{1205-01 Krotnogé =7
analiza in-
dywidualna
7.5 m2 7.50
RAZEM 7.50
101 KNR 2-02 Bramy z o$ciezhicg petne stalowe m2
d.9/1205-01
7.7 m2 7.70
RAZEM 7.70
102|KNR 2-02 Oktadziny schodow z piytek 30x30 om uktadanych na klej metoda kombinowa- [m2
d.9|1121-05 na - analogia parapety
analogia
4 m2 4.00
RAZEM 4.00
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KNR 2-02 Oktadziny schodéw z plytek 30%30 cm ukiadanych na klgj metoda kombinowa-
d.9|1121-05 ng - analogia parapety zewnetrze
analogia
4 m2 4.00
RAZEM 4.00
104|KNR 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane o sr.wiotu do 20cm szt
d.9|0513-01
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
105|KNR-W 2-02 | Czerpnie | wywiewy osadzone w Scianach o pow. elem. do 1 m2 szt.
d.9{1215-05
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
10{Roboty zewnetrzne
106|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- m2
d.10(0105-01 ggSZCzZ.
32.9 m2 32.90
RAZEM 32.90
107|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 om grub.warstwy po  |m2
d.10{0105-05 Zageszez. .
Krotnoéé = 12
32.9 m2 32.90
RAZEM 32.90 |
108|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszezeniu 12 cm ma2
d.10|0109-03
32.9 m2 32.90
RAZEM 32.90
109|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po  |m?
d.10/0109-04 zageszczeniu
Krotnos¢c =8
32.9 ma2 32.90
RAZEM 32.90
110{KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace a wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowsj m
d.10|0403-04
20.50 m 20.50
RAZEM 20.50
111|KNR 2-31 Mawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- m2
d.10|0511-03 wo-plaskowe)
32.9 m2 32.90
RAZEM 32.90
112|KNR 2-01 Raboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o pojiyzki 0.40 m3 w m3
d.10]0202-01 gr.kat.}-l} z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosc do 1 km
Krothosc =2
2.3*2.6+10*1*0.5 m3 10.98
RAZEM 10.98
113{KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit. budowli - prety zebrowa- |t
d.10{0290-04 ne
Krotnos¢ = 2
0.25 1 0.25
RAZEM 0.25
114|KNR 2-02 Betonowanie piyt zbrojonych o grub.do 20 om z transportem betonu zurawiem m3
d.1011918-02 lub taczkami - zbiornik na deszczowke
Krotnosé = 2
(2.3*2+2.6%2+2.3"2.6"2)°0.15 m3 3.26
RAZEM 3.26

10.




