6. Dziatl z zakresu ochfony przeciwpozarowej

DZIAL Z ZAKRESU OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ




1. 1. Zalozenia ogélne.

Projektowany do przebudowy obiekt budynek gospodarczo - magazynowy.

Budynek ten usytuowany jest na dziaice budowlanej na ktorej zlokalizowana
jest juz swietlica wiejska kwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi - ZL. |

Na dziatkach sasiednich usytuowane sg inne obiekty kubaturowe, co w takiej
sytuacji wymusza w budynku podlegajacym przebudowie spetnienie wielu
dodatkowych wymagan techniczno - budowlanych z zakresu ochrony

przeciwpozarowej.

1.2. Podstawy prawne w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j.

W niniejszym dziale uwzgledniono wymagania nastepujacych przepisow
prawnych: |
[1] - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usyfuowanie (tekst
fednolity Dz. U. z dnia 7 czerweca 2019 r. poz. 1 0695).
[2] - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnelrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.719).
[3] - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnelrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Jezeli w opracowaniu powotane zostang stosowne przepisy prawa, tytut aktu

prawnego zaslapiony zostanie numerem w nawiasie kwadratowym [ ] odnoszgcym

sie do stosownego aktu prawnego wykazanego w w/w rozdziale niniejszego dziatu.

1.3. Lokalizacja budynku.

Budynek jest zlokalizowany na dziatce ew. nr 332 przy granicy z dz. ew nr 335
i w stosunku do niego sg usytuowane nastepujace obiekty kubaturowe:
a) 7,87 m budynek mieszkalny jednorodzinny o konstrukcji drewnianej na dziatce
budowlanej 0 nr ew. 336,
b) 2,29 i 4,75 m budynki gospodarcze na dziatce budowlanej o nr ew. 335
¢) 5,13 m budynek S$wietlicy wiejskiej na dzialce stanowiace] wiasnos¢ gminy

Dubienka ale zakwalifikowany do budynkéw zagrozenia ludzi - ZL.



Takie usytuowanie budynku gospodarczo - magazynowego w stosunku do
granicy dziatki budowlanej oraz do innych juz istniejgcych obiektow wymusza
zastosowanie w nim $§cian oddzielenia przeciwpozarowego w odpowiednie] klasie

odpornosci ogniowej.

2. Parametry pozarowo-techniczne obiektu.
2.1. Powierzchnia budynku.

Projektowany budynek ma powierzchnie wewngtrzng 178,6 m? z
przeznaczeniem na dwa pomieszczenia typu gospodarczego i magazynowego oraz o

stosunkowo mniejszej powierzchni trzecie pomieszczenie gospodarcze z WC.

2.2. Wysokos$¢ budynku i liczba kondygnacii.
Budynek gospodarczo - magazynowy ma wysokos¢ 6,72 m, a zatem zgodnie

z § 8 pkt.1) [przepisu Nr 1] zaliczony jest do budynkéw niskich (N).

2.3. Sposédb uzytkowania budynku..

Projektowany obiekt ze wzgledu na przewidywany sposéb uzytkowania zostat
zakwalifikowany do produkcyjno - magazynowych /PNI/.

Prognozowana wielko$¢ gestosci obcigzenia ogniowego w budynku - Qq < 500
MJ/m2. Przewiduje sie magazynowanie wielu réznych przedmiotéw, elementow
wyposazenia, nie bedg natomiast uzywane, przetwarzane ani magazynowane
substancje pozarowo niebezpieczne w rozumieniu zapisu § 2 ust.1 pkt. 1 [przepisu
Nr 2].

2.4. Klasa odpornosci pozarowej budynku.

Zgodnie z § 212 ust. 4 [przepisu Nr 1] budynek gospodarczo- magazynowy o
prognozowanej gestoéci obcigzenia ogniowego Qd (ponizej 500 MJ/m?) moze byc
wykonany w klasie odpornosci pozarowej - E”.

Wszystkie elementy powinny by¢ - nierozprzestrzeniajace ognia /NRO/.

Drewniana konstrukcja dachu w postaci krokwi o przekroju 8x18 cm zostanie

uodporniona do stopnia trudnozapalnoéci $rodkiem ogniochronnym np. Fobos 4M.
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Czeéé konstrukcji dachu od strony dziatki budowlanej nr 335 zostanie
dodatkowo zabezpieczona system piyt kartonowo - gipsowych przeciwpozarowych

{GKF/ z warstwa wetny mineralnej.
2.5. Podzial budynku na strefy pozarowe.

Projektowany obiekt znajduje sie w jednej strefie pozarowej o powierzchni
wewnetrznej 178,6 m?,

Wielkosé strefy pozarowej miesci sie w wielkosci dopuszczalnej i nie jest

wymagane by stosowac z tego tytutu inne dodatkowe zabezpieczenia techniczne z

zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

2.6. Klasa odpornosci ogniowej $ciany oddzielenia przeciwpozarowego.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej $cian oddzielenia przeciwpozarowego
oraz zamknie¢ znajdujacych sie w niej otworéw do zastosowania od strony innych
budynkéw usytuowanych na dziatkach sasiednich lub budynku o innym

przeznaczeniu fj. ZL:

Klasa
odpornosci L o
_ . Klasa odpornosci ognhiowej
pozarowej
budynku
drzwi
) _ | przeciwpozarowych ) )
elementow oddzielenia . drzwi z przedsionka
. _ lub innych . ]
przeciwpozarowego . przeciwpozarowego
zamknieé
przeciwpozarowych
Scian i
stropow, z . na korytarz i
o stropow w na klatke
wyjatkiem do
. ZL ) | schodowa®)
stropow w pomieszczenia
AR
#D” 1 ,E* REI 60 | REI 30 El30 EI15 E 15

Bedzie to zatem zrealizowane $ciang oddzielenia przeciwpozarowego zgodnie
z § 232 ust. 4 [przepisu Nr 1] w klasie odpornosci ogniowej REI 60. W przypadku

koniecznosci zastosowania otworéw drzwiowych lub okiennych nalezy je wykona¢ w
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klasie E! 30, a w przypadku otworéw przeszklonych z wykorzystaniem np. luksferow,

cegly szklanej nalezy zapewni¢ w takim przypadku klasg odpornosci oghiowej E 30.

3. Warunki ewakuacji ludzi.

3.1. Zalozenia ogdélne.
Uwzgledniajac zapisy § 237 ust. 1 pkt. 3) oraz zapisy § 256 ust. 3 [przepisu Nr 1]
nalezy zapewnic by:
a) diugosé przejécia ewakuacyjnego w pomieszczeniach w strefie pozarowej PM
nie przekraczata 100 m,
b) diugos$é dojécia ewakuacyjnego nie przekraczata 60 m przy jednym dojsciu w
tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej,

Wymaganie wiw zostaly speinione.
4. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.
4.1. Instalacja wewnetrznych hydrantéw przeciwpozarowych.

Ze wzgledu na niewielka powierzchnie strefy pozarowej [w m?] oraz niskg
wielkoéé gestosci obciazenia ogniowego [w MJ/m?] nie wystepuje prawny obowigzek

instalowania hydrantéw wewnetrznych.

4.2. Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zgodnie z zapisem § 181 [przepisu Nr 1]

nie jest konieczne.

4.3. Instalacja elektryczna.

Instalacja elektryczna nie musi byé wyposazana w przeciwpozarowy wytacznik

pradu, gdyz strefa pozarowa nie przekracza kubatury 1 000 m*,
4.4, Instalacja odgromowa.

Ze wzgledu na niewielka powierzchnie obiektu i jego wysokos¢ wykonanie

instalacji odgromowej nie jest obligatoryjnie wymagane.
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5. Gasnice.

Budynek garazowo - magazynowy przed rozpoczeciem eksploatacji nalezy
wyposazyé w gasnice zgodnie z § 32 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow /Dz. U. Nr 109,
poz. 719/. Zaleca sie zastosowanie gasnicy proszkowej GP6.

6. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 2) [przepisu Nr 3] do zabezpieczenia obiektu
wymagane jest zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10
dm3s. Odpowiada to poborowi wody z jednego hydrantu DN 80. Bedzie to
zapewnione z miejscowej sieci wodociggowej utozonej w tej ulicy. Najblizszy hydrant
usytuowany jest w odlegtosci mniejszej niz 22 m od chronionego budynku (pokazano
to na PZT).

7. Droga pozarowa.

Zgodnie z § 12 [przepisu Nr 3] do budynku niskiego zakwalifikowanego do
budynkéw PM o Qd ponizej 500 MJ/m? nie ma prawnego obowigzku doprowadzania
drogi pozarowej o odpowiednich parametrach technicznych. Nie mniej taki dojazd -

dojécie jest mozliwe od strony drogi publiczne;j.
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

sugynekoceniany: | Budynek gospodarczo-magazynowy
Rodzaj budynku: Budynek magazynowy
mestor: | GMina Dubienka

Adres budynku:

3 Maja 17, nr lokalu -, 22-145 Dubienka

Calo$é/Czesc budynku:

catosé

Powierzchnia ogrzewana As, m?*

23,20

960,00

Kubatura budynku m?:

EP - budynek oceniany
@ 87,81 kWh/(m?rok)

I | Budynek z systemem alternatywnym

100 150 200 250
i 1 ] 1 ] I o

T

Budynek oceniany:
Budynek wg wymagan WT2017:

Zapotrzebowanie na energig uzytkowa do ogrzewania
i wentylacji:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania
cieplej wody uzytkowej:

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa:
Zapotrzebowanie na energie koncowa;

Wspdtczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie
przez wszystkie przegrody zewnetrzne:

Wspotczynnik strat mocy ciepinej na wentylacje:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system grzewczy i wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system do podgrzania cieptej wody:

Projektowana charakterysiyka energetyczna budynku
Frojektowana charakterystyh q na budynku
wygenerawana z programu BuildDesk Energy Certificale.

EP
[kWh/m? rok]

EP
[kWh/m? rok]

EUcosw
[kWh/m? rok]

EUcwu
[KWh/m? rok]

EU
[KWh/m? rok]

EK
[KWh/m? rok]

QrH
[kWh/rok]

Qew
[kWh/rok]

90,00

158,18
0,04
158,22
381,47
43,25
6,95
1769,63

0,41
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegrod budowlanych
Przegrody zewnetrzne

Lp. Pf'z{“;:’:c'ly Opis sciany Wsp. U [W/m#K] AU [Wim?K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1 |s)s6 $Sciana zewnetrzna 0,424 0,000 250,00 / 225,70
2 | Pc.s Podloga na gruncie 0,441 0,000 147,00 / 147,00
3 |ps Dach 0,283 0,000 150,00 / 150,00
Stolarka otworowa
Lp. pr'::;:éady Opis przegrody Wsp. U [W/im2K] Wsp. C Wsp. g POWi[e:,]‘: hnia
1 D 5 Drzwi zewnegtrzne,brama garazowa 1,300 0,00 0,00 15,00
2 046 gl;gshr;ao?isgciokomorowym profilu PCV 1,100 0,70 0,75 9,30
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych
Parter-czes¢ ogrzewana
Lp. Symbol Opis [w}:'fzm [‘:JV?T:":R]
1 SJ_6 Sciana zewnetrzna 0.424 0.230
2 PG_8 Podloga na gruncie 0.199 0.300
3 |Ds. Dach sko$ny 0.283 0.180
Spetnienie Warunkow Technicznych dla okien i drzwi
Parter-czes¢ ogrzewana
Lp- p?z‘é’;'?.;ﬂy Opis [W}rjr?zK] [VL\J"?I‘:I“’QI"((]
1 046 Sciana zewnetrzna 1.100 1.100
Ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg QH,nd

3669,85 [kWh/rok]

3669,85 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koricowa dla potrzeb grzewczych Qxu

4073,54 [kWh/rokK]

8848,13 [KWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, plaszczyznowe,
promiennikowe i podtogowe kablowe

Kotly na biomasg (stoma) wrzutowe z
obstuga reczna o mocy do 100 kW

Nosnik energii koricowej

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Lokalne odnawialne zradta energii:
biomasa

Srednia sezonowa sprawnosé wytworzenia nosnika ciepta z energii
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nuxg

0,99

0,63

Strona 3

74



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Srednia sezonowa sprawnos¢ akumulacji ciepta w elementach

pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nus 1,00 0,95
Srednia sezonowa sprawno$é transportu nosnika ciepta w obrebie 1.00 0.90
budynku .4 k !
Srednia sezonowa sprawnosé regulacji | wykorzystania ciepta w 0.91 077
obrebie budynku nr.e : ?
Srednia sezonowa sprawnoéé calkowita systemu grzewczego Nt 0,90 0,41

Wentylacja

Typ wentylacji

Budynek z wentylacjg naturalng

Lokal/strefa - Parter - czes¢ nieogrzewana

Skutecznosé odzysku ciepla z powietrza wywiewanego noc

Skutecznosé gruntowego powietrznego wymiennika ciepla newc

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

32,00 [m¥h]

Wspdlczynnik strat ciepta na wentylacje Hewe

63,33 [W/K]

Lokal/strefa - Parter-cze$¢ ogrzewana

Skuteczno$é odzysku ciepla z pawietrza wywiewanego noc

Skutecznoéé gruntowego powietrznego wymiennika cieplta newc

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

30,00 [m*/h]

Wspoiczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

6,95 W/K]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapolrzebowanie ciepla uzytkowego do podgrzania ¢.w.u. Quwnd

0,86 [kWh/rok]

0,86 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie korcowa dla potrzeb wytworzenia
cieplej wody Qkw

0,87 [kWh/rok]

2,04 [kWh/rokK]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

Kotty niskotemperaturowe o mocy do
50 kW

Nosnik energii koficowej

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Lokalne odnawialne zradta energii:
biomasa

Srednia sezonowa sprawnosc instalacji wytworzenia, dystrybucii i

elementach pojemnosciowych systemu cieplej wody nus

instalacji c.w.u. nwuw 0.99 0.42
Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia no$nika ciepta z energii 0.99 0.83
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nws 3 !
$rednia sezonowa sprawno$é transportu cieplej wody w obrebie 100 060
budynku nea g !
Srednia sezonowa sprawnosé akumulacii cieplej wody w 1.00 0.85

Instalacje chlodzenia

Strona 4




Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Lokal - Parter - czesc¢ nieogrzewana

Brak instalacji chtodzenia

Lokal - Parter-czes¢ ogrzewana

Brak instalacji chlodzenia

Materiaty izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [WIimK] grubosé [cm]
1 Sciana zewngtrzna Silver Fasada 0.04 6
2 Podloga na gruncie Silver Fundament 0.035 5
3 Dach Baza Plus Dach-Podioga 0.038 15

Podsumowanie parametréw energetycznych

System zaprojektowany System alternatywny
B 4073,54 [WhYoK 848,13 (Whirod
Isgggzgz E;pgig?;c:xdrg% r::v energie koricowg przez system do 0,87 [KWhirok] 2,04 [kKWhirok]
srﬁgﬁgg Ii:{z_;pqoirsel'.rowanie na energie koricowa przez system 0,00 [KWh/rok] 0,00 [kWh/rok]
e g owag cdwaros sy 0.0 [k 0.00 ok

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa dla budynku Qx

4074,41 [kWhirok]

8850,16 [KWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU

158,22 [kWh/m? rok]

158,22 [KWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig koricowa dla
budynku EK

175,62 [kWh/m?2rak]

381,47 [KWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotna dla
budynku EP

87,81 [kWh/m?rok]

76,29 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotna dla
budynku EP wg wymagan WT2017

90,00 [KWh/m?rok]

90,00 [kWh/m?rok]

Jedostkowa warto$é emisji CO2 0.116 [t COz/m? rok] 0 [t CO2/m? rok]
Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie koricowa, 0 [%] 100 [%]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza porownawcza systemow zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany

System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. b.d.
Roczne Koszty eksploatacyjne
[PLN/rok] 2648.37 1062.02
EP [kWh/m?2rok] 87.81 76.29
Wybrany system TAK NIE
Uzasadnienie
Roczne koszty eksploatacyjne EP [kWh/m?rok]
[PLN/rok]
3000 ap e
80
2500+
70+
2000 80
50
15004
40
1000+ 304
20+
500--
10+

system systam
23prejektowany aternatywny
W corzenani §i ciepia woda B urzadzenia pamoenicze

c' Projektowana charakterystyka energetyczna budy
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Ce

system system
2aprojektowany arematywny

lificate.

r
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qusw 3669.85 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie u2ytkowa do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu 0.86 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie ha energig uZytkowa na potrzeby chiodzenia chlodzenia Qc 0 [kWhirok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby oswietlenia wbudowanego QL 0 [kWh/rok]

Calkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q 3670.72 [KWh/rok]

Opis systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe, plaszczyznowe, promiennikowe i podiogowe kablowe
System cieplej wody: Elektryczny podgrzewacz przeplywowy

System alternatywny:

System ogrzewania: Kotly na biomasg (stoma) wrzutowe z obsluga rgczng o mocy do 100 kw
System cieplej wody: Kotty niskotemperaturowe o mocy do 50 kW

Strona 7
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- "Marszy M”
X BIURO PROJEKTOWE
L7 )~ Marcin Morka
- .:.;o'i’.;',i'ii’,@\i . ul. Oblonska 3/2, 22-100 Chelm
2 NIP 564-133-89-65 REGON 061618698
email: biuro@marszym.pl
www.marszym.pl
tel. kom. 798 956 595

6. Informacja BIOZ
Obiekt: Budynek gospodarczo-magazynowy

Inwestor: Adres budowy:
Gmina Dubienka Dubienka
ul. 3 Maja 6 ul. 3 Maja 17
22-145 Dubienka Dz. nr 331,332
Obr. 060305 2.0002 Dubienka
Jedn. Ewid. 060305 2 Dubienka

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO-MAGAZYNOWEGO
BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI ENERGETYCZNEJ
KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
BUDOWA DWOCH SZCZELNYCH ZBIORNIKOW NA WODY
DESZCZOWE O POJEMNOSCI V=10 m* KAZDY

Projektant branzy Imie i Nazwisko

Zbigniew Bednarczyk

specjalnos¢ architektoniczna

ARCHITEKTURA UPR.NR.UANB-II-7342/42/92

Pkt 1 a) w zakresie architektonicznym

KONSTRUKCJA Pkt 1 b) w zakresie konstrukcyjno-budowlanym
Adres zamieszkania:

ul. Powstancéw Warszawy 5-92, 22-100 Chelm

Tomasz Borkowski
specjalnosé instalacyjno — inzynieryjna
INST. SANITARNE UPR. NR LUB/0381/PBS/15

Adres zamieszkania: )
ul. Makowa 23a, 22-105 Okszéw ARG

Dariusz Szewczuk
specjalnosé instalacyjno - inzynieryjna
INST. ELEKTR. UPR.NR GPA.II.7342/CH/13/97

Adres zamieszkania:

ul. Przy Stawie 2/35, 20-067 Lublin

Rafat Nestorowicz
OPRACOWANIE asystent archit.-konstrukcja

Adres zamieszkania:
Starkéw 16B, 22-105 Stankow
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robét:
Projektowana inwestycja obsjmuje roboty budowlane zwigzane z:
» przebudowa budynku gospodarczo-magazynowego
« budowa zewnetrznej instalacji energetycznej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji
deszczowej
+ budowa dwéch szczelnych zbiornikéw na wody deszczowe o pojemnosci V=10m?® kazdy
Kolejnos¢ realizacii:
* ogrodzenie terenu budowy,
roboty rozbidrkowe,
przebudowa budynku gospodarczo-magazynowego
budowa przytaczen zewnetrznych
budowa dwoch szczelnych zbiornikéw na wody deszczowe o pojemnosci V=10m*kazdy
« utwardzenie wjazdu, doj$¢ i dojazdow.
Inwestycja obejmuje prace zwigzane z budowa obiektéw, ktérych uzytkowanie zwigzane jest
zaspokojeniem potrzeb wiasciciela, Przewidywany do wykonania zakres robot nie wymaga
jednoczesnego zatrudnienia co najmniej 20 pracownikéw na okres diuzszy niz 30 dni, a
pracochionno$é planowanych robét nie przekracza 500 osobodni.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Nieruchomo$¢ zabudowana:
- budynek swietlicy wiejskiej
- budynek gospodarczo-magazynowy (przedmiot opracowania)
- budynek niemieszkalny oznaczony na MDCP jako ,i1”
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .
Elementy dziatki i teren w otoczeniu planowanych robot budowlanych nie obejmujg elementéw
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczensiwa i zdrowia - wskazanych w art.21 a ust.2 - ustawy
Prawo budowlane.
W trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy szczegolng uwage zwrdci¢ na istniejgce sieci |
przytgcza.
Nie wyklucza sig istnienia innych nie wykazanych na mapie.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajacych skale i rodzaje zagrozeni oraz miejsce ich wystgpowania
Zagrozenia, ktére moga wystapié przy realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego
wynikajg ze specyfiki robdt budowlanych
Obiekt realizowany bedzie metodg tradycyjng. Podczas wykonywania prac wyrézni¢é mozna
Zagrozenia:
« prowadzenie prac powyzej 5m,
« wykonywanie §cian pionowych bez rozparcia o gt powyzej 1,5m i bezpiecznym nachyleniu
ponad 3m,
* roboty ziemne — wykopy
« sposdb przeprowadzania instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.
Obiekt realizowany bedzie metodg tradycyjng. Podczas realizacji nie przewiduje sig robot
. |szczegdinie niebezpiecznych.
Skiadowiska materiatéw, zaplecze robét i plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia sporzadzi¢ z
uwzglednieniem wytycznych uzytkownika i gospodarza obiektu.
5. Wskazania dotyczace sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw
Wszyscy pracownicy wykonujgcy roboty budowlane powinni posiadaé kwalifikacje przewidziane
dla okreslonego stanowiska oraz wazne $wiadectwo lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej
pracy.
Wymagane sa takze szkolenia:
+ wstepne i okresowe z zakresu bhp,
» szkolenie na stanowisku pracy przed przystgpieniem do wykonywania robot, zgodnie z:

g



o Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003, Nr 47, poz. 401),

o Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogélnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844 z
pézniejszymi zmianami),

o Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz. U.
nr 62, poz. 288).

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych w strefach szczegé6lnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie.
Zagospodarowanie placu budowy:

» zabezpieczenie przed dostepem os6b niepowotanych,

« oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych (np. zagrozonych spadaniem z gory
ciezkich przedmiotéw),

+ wyznaczenie miejsc do sktadowania materiatow budowlanych z uwzglednieniem ich
zabezpieczenia przed wywrdceniem badz osunigciem.

Sprzet zmechanizowany:

« obowigzek udokumentowania dopuszczenia do eksploatacji sprzetu podlegajacego
przepisom o dozorze technicznym,

« zakaz udostepniania sprzetu osobom niepowotanym do jego obstugi,

»  wywieszenie na widocznym miejscu instrukcji obstugi i konserwaciji.

Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia:
* przerwanie pracy,

udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba,

powiadomienie kierownika budowy,

wezwanie pogotowia ratunkowego,

wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego
Inspektora Pracy.
Ochrona osobista i pierwsza pomoc:

« zaopatrzenie pracownikéw w $rodki ochrony indywidualnej obejmujgce w szczegolnosci
rekawice robocze, odziez robocza, buty robocze, kaski ochronne, okulary ochronne
(podczas pracy z elektronarzedziami), kamizelki odblaskowe (podczas pracy w pasie
drogowym), maski przeciwpytowe (podczas pracy przy robotach pylacych), uprzaz (szelki)
bezpieczenstwa (podczas pracy na wysokosci),

» wyposazenie w atestowany sprzet ochrony osobistej pracownikéw szczegblnie
zagrozonych wypadkiem,

- wydzielenie miejsca do udzielania pierwszej pomocy zaopatrzonego w apteczke,

« wyznaczenie i przeszkolenie osoby do udzielania pierwszej pomocy,

» umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy aktualnych telefonéw stuzb udzielajgcych
pomocy w razie wypadku lub awarii.

Zgodnie z art. 21a Prawa budowlanego nalezy opracowa¢ Plan BIOZ przez

Kierownika budowy.
= Opracowanie: | /l <
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Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, Ze:

dr inz. architekt Zbigniew Wiestaw Bednarczyk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UANB-II-7342/42/92,

jest wpisany na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LB-0126.,

Cztonek czynny od: 05-10-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-09-2020 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0126-F499-FA4D-5BEF-AEB5

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zagwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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LUBELSKA
OKREGOWA
I Z B A Lublin, dniz 1 grudzien 2015+t
INZYNIEROW :

BUDOWNICTWA

|
Rk

LOIB.OKK.7131/436/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzgdach zawodowveh architektéw oraz indynierow
budownictwa /t. j. Dz U, 22014 1. poz. 1946/i art. 12 ust, 2i ust, 3, ust, 4e pkt 1, art. 14 ust. 1 pki. 4b ustawy z doia 7 lipea 1994 r. Prawo

budowlane /1. j. Dz, U, 2 2013 ¢, poz. 1409 z p6én. zm./ oraz § 14 usi, 3 rozporzadzeniz Ministra Infrastruiiury i Rorwoju 7 dnig 11
wrzesnia 2014 1. w sprawie samodziclnych fuakeji technicznych w budownictwic 7 Dz. U. poz. 1278 /. po ustaleniu, 7e zostaly spelione
waranki w zakresie proygotowania zawodowego oraz ztozeniu egzaminu na upravwnienia budowlaze z winikiem pozytywnym

Pan Tomasz BORKOWSKI

magister inZynier

urodzony dnja 1! paZdziernika 1984 r. w Chelmie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0381/PBS/15

do profektowania bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzhu 2 vweglednieniem w calosei zadania sirony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa. odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres padanych uprawnien budowlmmych wskazano ns odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od nindejsze) decyzji stury odwolanie do Krajowel Komisji- Kwalifikacyjne] Polskiej [zby Indynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwemn Lubelskief Okrggowel lzby Inzymierdw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyinej

Czienek h

y Cgonek |} Puew&dniczg:y
inz, Lech Dec inz. Andrzgj Adamczuk dring! Andrzej Pichla
Otrzymuja:

1.1 Pan Tomasz BORKOWSKI
ul. Makowa 23z
22-105 Okszdw

2. Glowny nspektor
Nadzor: Budowlanego

3. @a
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Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyinych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Tomasz BORKOWSKI

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art, 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszvmi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych,
bez ograniczen

II. Namocy § 10 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Minisira Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzieloych funkecji technicznych w budownictwie / Dz. 1. z 2014r.
poz. 1278 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacii
i wrzadzeri cieplnych , wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1 kapalizacyjmych
bez ograniczef uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje ciepne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czionek / Iy . Czlonek Przewodifczacy
< T T ¢
inz Lech Dee inZ.’ Andrzej Adamtzuk dr inZ. Andrzej Pichla
/



POLIRA
i 2 B &
WMITKIERDW
- BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-AJL-JRX-7N5 *

Pan Tomasz Borkowski o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0225/11

adres zamieszkania ul. Makowa 23a, 22-105 Okszéw

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zadwiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-06 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze4nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnyeh dokumentam opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.arg.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wlasciwej Ckregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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POLREA
A
MEIYHIERDY
BULOWHICTHA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-AHX-QVX-P23 *

Pan Dariusz Szewczuk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/1227/01

adres zamieszkania Przy Stawie 2/35, 20-067 Lublin

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zasdwiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-17 roku przez:

Joanha Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. L. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pad wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznyrmi.)

* Weryfikacje poprawnosei danyeh w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na

stronie Polskiej izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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