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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania dziatki nr 331,332, ul. 3 Maja 17, 22-145 Dubienka
1. Dane ogdlne:
1.1. Inwestor
Gmina Dubienka
ul. 3 Maja 6
22-145 Dubienka
1.2. Podstawa opracowania
1.2.1. wypis z MPZP
1.2.2, mapa do celéw projektowania w skali 1 : 500
1.2.3. projekt techniczny budynku
1.2.4. obowiazujgce przepisy i normy
1.2.5. ustalenia z inwestorem
Projekt budowlany sporzadzono na podstawie przepisow ustawy zmienianej (ustawa z
dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane), w brzmieniu dotychczasowym — zgodnie z art.
26. ustawy z dnia 13,02.2020r. - o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektorych
innhych ustaw.
2. Przedmiot inwestycji:
Inwestycja obejmuje realizacje:
1. Przebudowa budynku gospodarczo-magazynowego
1.1. Budowa zewnetrznej instalacji energetycznej
1.2. Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej
1.3. Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
2. Budowa dwéch szczelnych zbiornikéw na wody deszczowe o pojemnosci V=10 m®
kazdy
3. Opis istniejacego terenu:
Inwestor jest wlascicielem dzialek ewidencyjnych nr 331 oraz 332, tworzacych jedng dzialke
budowlang o facznej pow. 1900,00 m®. Dziatka czgsciowo ogrodzona, zabudowana budynkiem
gospodarczo-magazynowym ktory jest przedmiotem niniejszego opracowania,budynkiem
swietlicy wiejskiej oraz budynkiem niemieszkalnym. Dziatka posiada istniejgcy zjazd z ul. 3 Maja.
4. Projektowane oraz istniejace zagospodarowanie dziatki:
4.1. Budynek gospodarczo-magazynowy — przedmiot opracowania - istniejacy
Usytuowany jak wskazano na mapie projektu zagospodarowania dziatki.
4.2. Odprowadzenie $ciekow — gospodarka sciekowa
Odprowadzenie $ciekéw do istniejgcej sieci kanalizacyjnej.
4.3. Odprowadzenie wody deszczowej
Odprowadzenie wody deszczowej do projektowanych dwéch szczelnych zbiornikdw na wody
deszczowe.
4.4.Instalacje zewnetrzne do budynku
4.4.1. kanalizacyjne sanitarne — projektowane,
4.4.2. kanalizacyjne deszczowe — projekiowane,
4.4.3. energetyczne — projektowane.
4.5.Przylacza zewnetrzne do budynku
4.5.1. wodociggowe — projektowane — odrebne opracowanie - wg art. 29a PB.
4.6.Zjazd:
Zjazd istniejgcy na dziatke z sgsiadujgcej ul. 3 Maja.
4.7.Zielen:
Istniejaca zielen niska w ramach zagospodarowania dziatki przez Inwestora.
4.8. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie.
4.8.1. Odprowadzenie $ciekow
Odprowadzenie sciekdw do istniejgcej sieci kanalizacyjne;.
4.8.2. Odpady state
Pojemniki na odpady state znajduja sie na terenie dziaki.
4.8.3. Emisja hataséw oraz wibracji
Projektowany obiekt nie wprowadza emisji hatasow i wibraciji.




4.8.4. Odprowadzenie wod opadowych
Odprowadzenie wod opadowych do projektowanych dwoch szczelnych zbiornikow
na wody deszczowe.
4.8.5. Miejsca postojowe
Nie dotyczy.
4.8.6. Interes osob trzecich
Obiekt podlegajacy opracowaniu nie wprowadza naruszenia interesu osob trzecich
w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.
48.7. Wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Nie ma negatywnego wplywu.
4.9.Drogi, place, uksztaltowanie terenu:
Drogi, place, dojscia piesze wg zagospodarowania dziatki przez Inwestora. Dojscia i
dojazdy (projekt wg odrebnego opracowania) wykonane jako utwardzone np. z kostki
brukowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej. Uksztaitowanie terenu z
rozsaczeniem wod opadowych do gruntu w granicach dziatki Inwestora.
5. Bilans terenu:

Dziatki ewid. nr 331 oraz 332 o pow. catk.[m2] 1800
Stan istniejacy Stan projektowany
Powierzchnia [m2] Powierzchnia [m2]
Pow. zabudowy gosp.-mag. 178,6 | Pow. zabudowy gosp.-mag. 178,6
Pow. zabudowy pozostata 272,3| Pow. zabudowy pozostata 272,3
Pow. dojé¢ i dojazdow 650 Pow. dojsc¢ i dojazddw . 662
Pow. terendw zielonych 7991 Pow. terendw zielonych 787.1
Razem ) Razem

1900 1900
Pow. zabudowy do pow. dziatki 0,24 Pow. zabudowy do pow. dziatki 0,24
Pow. biologicznie czynna [%] 42,06 41,43

6. Zagrozenia zwiazane z dzialalnoscia gornicza:

Teren na kidrym projektowane sg roboty budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu

gdrniczego i nie wystepuje wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke.

7. Zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow:

Nie wystepuja

8. Nosnos¢ gruntu — ocena i opinia warunkéw geotechnicznych gruntu:

Na podstawie analizy makroskopowe] (§6 ust.2) i (§4 ust4) Zarzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 roku w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012,
poz. 463 ) stwierdzam, ze po ogledzinach i rozpoznaniu gruntu na miejscu budowy
budynku podioze gruntu pod fundamentami moze przenies¢ obciazenie 0,15Mpa.

1. kategoria geotechniczna obiektu: przebudowa budynku zaliczona do pierwszej

kategorii geotechnicznej - posadowiony w prostych warunkach gruntowych.

2. na terenie ogledzin warunki gruntowe umozliwiajg bezposrednie posadowienie bud.

3. budynek jest obiektem o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym i
zaliczajg sie do pierwsze] kategorii geotechnicznej posadowienia obiektow
budowlanych.

Poziom wod gruntowych ponizej poziomu posadowienia fundamentow.

9. Zagospodarowanie ziemi:

Ziemia z wykopu i uksztattowania terenu zostanie zagospodarowana na terenie dziatki

Inwestora.




10.Przeznaczenie oraz cel obiektu:
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego przebudowy
budynku gospodarczo-magazynowego wraz z nhiezbgdng Infrastrukturg na potrzeby
Inwestora.
11. Ochrona konserwatora zabytkow
Teren, na ktérym zlokalizowana jest niniejsza inwestycja oraz budynek nie jest objety
ochrong konserwatora zabytkéw oraz nie jest wpisany do rejestru ewidencji zabytkow.
12.0Ochrona prawna
Teren, na ktorym zlokalizowana jest niniejsza inwestycja nie jest objety ochrong prawna
w odniesieniu do przepiséw szczegotowych. -
13. Informacja o obszarze oddzialywania obiektow
W rozumieniu Prawa budowlanego obszar oddziatywania to teren, kiéry po
wybudowaniu domu lub innego obiektu moze by¢ narazony na pewne niedogodnosci, np.
Zwiekszone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas, ograniczenie doptywu Swiatta
dziennego, a takze powodowaé ograniczenia w sposobie uzytkowania Iub
zagospodarowania sasiednich dzjatek. '
Przebudowywany budynek jest usytuowany w odlegtosci:
* 0,85 m od granicy dziatki budowlanej nr 336/1;
o 7,87 m od istniejgcego budynku drewnianego na dziafce nr 336/1.
« 0,77 m od granicy dziatki budowlanej nr 335;
o 2,29 m od istniejgcego budynku gospodarczego na dziatce nr 335;
o 5,58 m od istniejgcego budynku gospodarczego na dziafce nr 335.
« 513 m od istniejgcego budynku Swietlicy wigjskiej na dzialce nr 331 (dziatka
Inwestora).
Takie usytuowanie wymusza od strony dziatek nr 336/1, 335, 331 zastosowanie Sciany
oddzielenia przeciwpozZzarowego oraz $ciany bez otwordw okiennych i drzwiowych.
Dodatkowo $ciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy réwniez wykona¢ od strony
dziatki 296 (dziatka drogowa) oraz dziatki 336/1 — diugos$¢ Sciany zgodnie z czescig
rysunkowag projektu.
W przypadku niniejszego opracowania projektowana budowa budynku oddziatywuje na
dziatki sgsiednie nr 335; 336/1. Zastosowanie $ciany oddzielenia przeciwpozarowego
REI 60 nie ogranicza mozliwo$ci zabudowy dziatki sgsiedniej.
Obszar oddziatywania budynku wraz z instalacjami ogranicza sie do terenu dziatek nr

331, 332 {dziatki Inwestora) oraz 335; 336/1.
Obszar oddziatywania wychodzacy poza obszar dziatki moze réwniez dotyczy¢ np.
lokalizacji szamba, studni, drenazu rozsaczajgcego z oczyszczalni przydomowej —

Obszar oddzialywania dwéch szczelnych zbiornikéw na_wody deszczowe ogranicza sie do

terenu dziatek nr 331, 332 (dzialki Inwestora) oraz dz nr 296 (dziatka drogowa).

Ponizej analiza obszaru oddziatywania obiektu w odniesieniu do obiektu oraz
uwarunkowan formalno — prawnych.

Analize obszaru oddziatywania obiektu w niniejszym opracowaniu podzielono na dwie
czesci:

I Analize projektowanego obiektu kubaturowego / niekubaturowego
Lp | Przepis Przepis i ograniczenia Analiza

1 |Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. | Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 | projektowany obiekt nie
Prawo budowlane doprowadzi do ograniczenia
pobliskich terendw w zakresie
zapewnienia im wskazanych
w tym przepisie wymagan
0g0Inych

72



Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow

technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich
usytuowanie

Oddziatywanie obiektu w zakresie
bryty (formy), ktére dotyczy:
przestaniania. Zastosowanie
znajduje §13.1.

Spetnienia wymagania w
zakresie przestaniania.

3 |Rozporzadzenia Ministra Oddziatywanie obiektu w zakresie |Spetnienia wymagania w
Infrastruktury z dnia 12 bryty (formy), ktore dotyczy: zakresie zacieniania.
kwietnia 2002 r. w sprawie zacieniania. Zjawisko zacieniania
warunkow reguluje §60
technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynkiiich
usytuowanie

4 | Uwarunkowania, wynikajace z | Uzyskanie wskaznika intensywnosci | Spetnia wymagania
przestanek lokalnych, zabudowy oraz funkcje zabudowy
dotyczacych regulacji Planu okreslong w decyzji
Zagospodarowania
Przestrzennego

Il.  Analize uwarunkowan formalno - prawnych

Lp |Przepis Przepis i ograniczenia Analiza

1 |Rozporzadzenia Ministra Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie Spetnienia
Infrastruktury z dnia 12 dziatki wymienione
kwietnia 2002 r. w sprawie ¢ Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § |wymagania
warunkow 13.1. Naturalne osSwietlenie —
technicznych, jakim powinny przestanianie
odpowiadac budynki i ich *  Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla
usytuowanie pod katem samochodéw osobowych §18, 19
wyznaczenia w otoczeniu *  Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia
obiektu budowlanego terenu, odpadow statych § 23.1
na ktoéry obiekt *  Rozdziat 6, Studnie § 31
oddziatuje wprowadzajgc *  Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe
ograniczenia w jego na nieczystosci ciekle, § 36.1
zagospodarowaniu *  Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe
odniesienia szczegotowe do na nieczystosci ciekfe, §38
przepisu *  Rozdziat 8, Zielen i urzadzenie

rekreacyjne, § 40
Dziat Il. Budynki i pomieszczenia Spetnienia
*  Rozdziat 2, Oswietlenie i wymienione
nastonecznienie § 60. wymagania
Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe Spetnienia
= Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw |wymienione
z uwagi na bezpieczenstwo wymagania
pozarowe, § 271.
Opracowat:

dr. in2. arch.
Zbigniew Bednarczyk
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PROJEKT BUDOWLANY

1. Zatozenia do obliczen

2. Zestawienie pomieszczen — powierzchni

3. Ekspertyza i opinia techniczna architektoniczno-konstrukcyjna

Rzut przyziemia

4. Roboty rozbiorkowe

5. Opis techniczny architektoniczno — konstrukeyjny

Rzut fundamentow

Rzut przyziemia-architektura
Rzut wiezby dachowej

Rzut potaci dachowej
Przekroj A-A

Elewacje

Rzut przyziemia-konstrukcja

skala 1:100

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100




1. Zalozenia do obliczen

« PN-82/B - 02000 Obcigzenie budowli.

« PN-82/B - 02001 Obcigzenia state.

+ PN-82/B - 02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
« PN-80/B - 02010 Obcigzenie $niegiem.

+ PN-82/B - 02011 Obciazenie wiatrem.

« PN-81/B - 03020 Posadowienie bezposSrednie budowili.

+ PN-84/B - 03264 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone.

1.0 WIEZBA DACHOWA.  rozstaw krokwi[m] 0,800
1.1 Obc.stale: grubosc c. obj. gch WSsp qo
[m] [kN/m3] [KN/m2] - [kKN/m2]
- blachodachdéwka - - 0,050 1,200 0,060
- folia DELTA
FOL PVE 0.5mm 0,005 0,450 0,002 1,200 0,003
-welna mineralna 0,150 2,000 0,300 1,200 0,380
- fotia DELTA
FOLREFLEX G.5mm 0,000 0,450 0,000 1,200 0,000
- nida gips 0,015 12,000 0,180 1,200 0,216
RAZEM: - - 0,479} 0,575
1.2 OBCIAZENIE SNIEGIEM - OBCIAZENIE KROTKOTRWALE.
STREFA OBCIAZENIA SNIEGIEM m
WYSOKOSC DACHU: 255,000cm, SZEROKOSC: 442 000 cm
POCHYLENIE POLACI 57,692% lub 30,0 stopni
gk= 1,200 kN/m2 k= 1,200 C1= 0,800
c2= 1,200
Sk= 1,296 kKN/m2
So= 1,555 kN/m2
1.3 OBCIAZENIE WIATREM - OBCIAZENIE KROTKOTRWALE. )
STREFA OBCIAZENIAWIATREM: l TEREN TYPU: B
beta= 1,800 gk= 0,250 kN/m2
gamma,f= 1,300 Ce= 0,800
pochyl. 57,692 % sin alfa= 0,500
tg alfa= 0,577 cos alfa= 0,866
alfa= 30,000 stopni Cz= 0,250
Cz= 0,100
pk= 0,081 kN/m2
po= 0,105 kN/m2
1.4.1 ZESTAWIENIE OBCIAZEN DLUGOTRWALYCH NA 1m2 POLACI DACHOWE J.
q,d.ch [kN/m2] q.d,0
-prostopadie do polaci 0,415 0,498
-rowhnolegle do polaci 0,239 0,287
-pionowe 0,479 0,575
-poziome 0,000 0,000
1.4.2 ZESTAWIENIE OBCIAZEN KROTKOTRWALYCH NA 1m2 POLACI DACHOWEJ.
q.kr,ch [kN/m2] q.kr
-prostopadle do polaci 1,053 1,272
-rownolegle do polaci 0,561 0,673
-pionowe 1,193 1,438
-poziome 0,040 0,053
1.4.3 ZESTAWIENIE OBCIAZEN CALKOWITYCH NA 1m2 POLACI DACHOWEJ.
q,c,ch [kN/m2] q,c
~prostopadle do polaci 1,468 1,770
-rownolegle do polaci 0,800 0,960
-pionowe 1,672 2,013
-poziome 0,040 0,053

A€



2. Zestawienie pomieszczen — powierzchni

BUDYNEK GOSPODARCZO-MAGAZYNOWY

Stan istniejacy

Stan projektowany

Powierzchnia [m2]

Powierzchnia [m2]

Przyziemie

Por.qospodarcae |

Przyziemie

| 600 pos, belonowg

4 Mogorw

P uFeTR . }@ﬁ,%m?
POV, Z8BUD, ¢ 17BGeT

Powierzchnia uzytkowa [m2]

150

143,2

Powierzchnia zabudowy [m2]

178,6

178,86

Dane gabarytowe [m]

Dane gabarytowe [m]

Diugosc

19,33

Szerokosc

9,24

Wysokosé (od p.p.p)

6,72

Dtugosé

19,33

Szerokosdé

9,24

Wysokosé (od p.p.p.)

6,72

Kubatura [m3]

960

Kubatura [m3]

960




3. Ekspertyza i opinie techniczna architektoniczno — konstrukcyjna
Stwierdza sie, Ze istniejacy stan techniczny pozwala na wykonanie robo6t budowlanych.
* Fundamenty
« |stniejgce fundamenty wykonane jako zwirobetonowe;
» Fundamenty spetniajg wymogi techniczne, pozwalajg na wykonanie robot
budowlanych.
- Sciany
« Zewnetrzne fundamentowe wykonane jako murowane z cegly ceramicznej
petnej;
« Zewnetrzne wykonane jako murowane z cegly ceramicznej peinej;
« Wewnetrzne no$ne wykonane jako murowane z pustaka;
« Sciany spetniajg wymogi techniczne, pozwalaja na wykonanie robot
budowlanych.
* Nadproza
« Nad drzwiami i oknami wykonane jako nadproza ceglane kleina;
« Nadproza spetniajg wymogi techniczne, pozwalajg na wykonanie robot
budowlanych.
« Dach
* |stniejgca konstrukcja dachu przed demontazem (wykonanym z uwagi na zly
stan techniczny) byta wykonana jako drewniana, dach dwuspadowy pokryty
blacha.
* lzolacje
* pozioma:
» taw fundamentowych - 2x papa;
e posadzki na gruncie — brak.
* Materialy wykonczeniowe
a) Zewnetrzne:
» dach pokryty blacha;
e parapety okienne — brak;
« obrobki blacharskie, rynny opierzenia — brak.
b) Wewnetrzne:
» posadzki — posadzka betonowa
 stolarka okienna i drzwiowa- indywidualna drewniana.
* Instalacje
» Budynek posiadat wewnetrzne instalacje wod.-kan oraz elektryczne i
oéwietleniowe, ktore zostaty odtgczone z uwagi na zty stan techniczny.

Stwierdza _sie Ze w_wyniku przeprowadzonej analizy zgromadzonych i
przediozonych materiatéw aktualny stan techniczny budynku bedgcego celem
niniejszeqgo opracowania okresla sig jako dostateczny.

Majac na uwadze powyzsze planowany zakres opracowania i wynikajgcych z
nieqo robét budowlanych moze zosta¢ wykonany zgodnie z zatgczonymi dokumentami.

Opracowat:




RZUT PRZYZIMIA
SKALA 1:100

924

828

1933 ¥
1550 +-48 4
+ 130 N 906 5
gle
iy}
| I q
— 10, 8568
@) g 3
| ;56* 150 1.541. 170 1;541. 150 + 304 + 100 + 220
L b sk (] = S ol
o olo r
™ NI
" ¥ 56 + 150 + 54 + 170 + 54 + 150 " 304 + 100 + 268 -
1550 L 48,
1933 v 1/1 |Pom.gospodarcze
128.3m?-
1/2 |Pom.qospodarcze
N.7m¥-
POW. UZYTK. :  150m?
POW. ZABUD. 1 178,6m?
PROJEKTANT ARCH.—KONSTR.: (’X ADRES: ul. 3 Majo 17 22-145 Dubienke, dz.nr. 331;332, Obreb: 060305_2.0002 Dubienka
y J
ZBIGNIEW BEDNARCZYK C TNESTOR: -
specjolnogé archilektoniczna pkl. 1o}, specj konstr, pkt. 1b) UPRHNR UANB :_T,m/ui CGmina Dubienka :g;?’;?gﬁzm
ul. 3 Maja 6, 22-145 Dubienka
OBIEKT: .
SKALA i NR RYS.
BUDYNEK GOSPODARCZO—-MAGAZYNOWY
OPRACOWANIE: SKALA RYS. 1:100
m" STADIUM:
asystent RAFAL NESTOROWICZ 12 PADZERNIKA 2020 INWENTARYZACJA RYSUNEK NR 1

44




LINIA ZDEMONTOWANEGO DACHU

ELEWACJE
SKALA 1:100

ELEWACJA POLNOCNA

=

ELEWACJA POLUDNIOWA

R S
?\“ g i ,§
™Y Fa ‘;'v.
o l” AT

PROJEKTANT ARCH.—KONSTR.: & "\\J v Angs:j\'s'm;z 17 22-145 Dubienko, dz.nr. 331;332, Obreb: 060305_2.0002 Dubienko

v N

ZEB!quiEﬂm?kEnEszAgipE?(i(E:Enust konstr. pkt. 1b) UPR.HR “mﬁ'"'h”.‘?);z/ 2y = \‘J Gm?::f: Dubienka 'EIZE“;:&NKU:
e\ FY |ul 3 Maja 6, 22-145 Dubienka
o> I SKALA i NR RYS.
4 BUDYNEK GOSPODARCZO-MAGAZYNOWY
OPRACOWANIE: 6& SKALA RYS. 1:100
asystent RAFAL NESTOROWICZ pmamn | INWENTARYZACJA RYSUNEK NR )

20




ELEWACJE

SKALA 1:100

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHDDNIA

PROJEKTANT ARCH.—KONSTR.:

ZBIGNIEW BEDNARCZYK

specjoinos¢ orchitektoniczno pkt. 1a), specjoinose kanstr. pkl. 1b)

OPRACOWANIE:

( ! t/
UPRNR UANB=TT347/48 /92
=

ADRES: ul. 3 Majo 17 22-145 Dubienke, dz.nr. 331;332, Obreb: 060305_2.0002 Dubienka

INWESTOR:

asystent RAFAL NESTOROWICZ

e

12 PAZDZIERNIKA 2020

Gmina Dubienka
ul. 3 Maja 6, 22-145 Dubienka

NAZWA RYSUNKU:
ELEWACJE

OBIEKT:

STADIUM:

BUDYNEK GOSPODARCZO-MAGAZYNOWY

INWENTARYZACJA

SKALA i NR RYS.

SKALA RYS. 1:100

RYSUNEK NR 3

P




4. Roboty rozbiérkowe
Roboty zostang przeprowadzone przy uzyciu sprzetu mechanicznego oraz recznie
przez osoby przeszkolone pod nadzorem osob uprawnionych.
Teren, na ktorym beda prowadzone prace zostanie zabezpieczony i odpowiednio
oznakowany.
Prace winny byé prowadzone zgodnie z przepisami BHP.
Do rozbidrki zostang zastosowane nastepujgce urzadzenia mechaniczne:
- wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t
- palnik gazowy jednodyszowy z wezem, butla z gazem technicznym propan-butan
lub propan lub acetylen,
- szlifierka katowa ze szczotka druciana.
- Samochdd dostawczy do 0,9 t, samochod skrzyniowy dob t,
- pita diamentowa.
Nie wyklucza sie stosowania innego sprzetu wg preferencji lub alternatywnego sposobu
prowadzenia prac zaproponowanego przez Wykonawce.
Przy pracach rozbidérkowych zatrudnionych bedzie 5 oséb.
Kolejnoé¢ wykonywania robét oraz zakres:
— demontaz §ciany wewnetrznej;
— demontaz czeSci Scian szczytowych;
— demontaz stolarki okiennej i drzwiowej.
Roboty rozbiérkowe budynkdéw w wyniku analizy ingeruje na dziaki samedme nr 335 oraz
336/M.
Roboty zostang przeprowadzone recznie.
W czasie rozbidrki segregacja odpadéw.
Obowigzkiem Wykonawcy jest posprzatanie i wywoz wszelkich materiatow na
sktadowisko. Teren po robotach rozbidrkowych pozostawi¢ bez jakichkolwiek $mieci i
czesci ruchomych.
Teren na ktérym beda prowadzone prace rozbiorkowe jest terenem zamknietym i
ogrodzonym. Nalezy zapewni¢ odpowiednie oznakowanie terenu. VWszystkie prace
zwigzane z przedmiotowa rozbiérka muszg byé prowadzone przez osoby posiadajace
odpowiednie przeszkolenie oraz pod nadzorem oséb uprawnionych do kierowania
pracami budowlanymi oraz pod nadzorem 0séb uprawnionych do kierowania pracami
budowlanymi.

R



5. Opis techniczny architektoniczno — konstrukcyjny
Zakres projektowanej przebudowy:

»  Przebudowa ukiadu $cian wewnetrznych;,

» Przebudowa przegréd zewnetrznych — docieplenie scian;
oraz pofaci dachu;

+ Zmiana lokalizacji stolarki okiennej i drzwiowej;

*  Przebudowa instalacji.

*  Fundamenty

o Zaprojektowano fawy fundamentowe zelbetowe o wymiarach 40x40 cm
(wg rys) posadowione na poziomie min. -1,00 m ponizej poziomu terenu,
zbrojone stalg zbrojeniowa #12 mm 34GS (A-lll), strzemiona 06 mm ze stali
St0S (A-0) co 20 cm, beton C16/20 (B-20), na podktadzie chudego betonu

~gr. 10 cm i podsypce piaskowej gr.10 cm.

» Sciany

o Zaprojektowano zabezpieczenie scian fundamentowych folig kubetkowa;

o Sciany wewnetrzne nosne projektowane z betonu komorkowego gr. 24 cm,
otynkowane obustronnie tynkiem cem. — wap. gr. 1,5 cm;
= Zaprojektowano docieplenie istniejgcych $cian zewnetrznych niepalnymi

ptytami np. RenoTherm gr. 6 cm (A=0,040), otynkowanymi tynkiem cem.-wap..

o Sciany wewnetrzne dziatowe projektowane jako murowane z betonu komérkowego
gr. 12 cm, otynkowane obustronnie tynkiem cem.-wap.;

o Sciana oddzielenia przeciwpozarowego wykonana z cegty ceramicznej petnej ,
otynkowana od zewnatrz tynkiem mineralnym oraz docieplona od wewnatrz
ptytami np. RenoTherm gr. 6 cm;
= Odpornos¢ ogniowa REI 60
= W écianach szczytowych mur wyprowadzi¢ min. 30 cm ponad pota¢ dachowa.

* Slupy i trzpienie

o Zaprojektowano stupy Zzelbetowe — trzpienie 0 wym. 24x24 cm oraz 30x48
cm, zbrojone stalg zbrojeniowa #12 mm 34GS (A-lll), strzemiona 06 mm ze
stali St0S (A-0), beton C16/20 (B-20) (wg rys).

» Nadproza

o Nad nowo projektowanymi otworami drzwiowymi oraz okiennymi wykonane

jako zelbetowe oraz prefabrykowane L-19 (wg rys.).
+ Wienfce :

o Zaprojektowano jako zelbetowe o wym. 24x48 cm oraz 24x24 cm, zbrojone
stalg zbrojeniows #12 mm 34GS (A-lll}, strzemiona 06 mm ze stali St0S (A-
0), beton C16/20 (B-20) (wg rys). _

*+ Wentylacja

o Projektuje sie wykonanie wentylacji mechanicznej w WC oraz grawitacyjnej

w pozostatych pomieszczeniach (wg rys.).
« Dach

o Zaprojektowano drewniang wiezbe dachowa o przekroju krokwi 8x18cm{wg
rys.);

o Dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 30° kryty blachg trapezowg na
folii zbrojonej rozpietej na krokwiach;

Dach zabezpieczy¢ wiatro i paroizolacyjnie,
Konstrukcje wiezby dachowej nalezy skratowaé tasma stalowg perforowang
o szerokos$ci min. 20 mm;

o Wiezbe dachowa zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna, hp. preparatem
FOBOS M-4;

o Zaprojektowanie docieplenie dachu wetna mineralng gr. 15 cm;

o Elementy drewniane tgczy¢ za pomoca metalowych prefabrykowanych
ztacz Multigrip;
= Pola¢ dachows nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo (wg rys.)

%3



» Od strony wewnetrznej poddasza — od granicy z dziatka sgsiadujgca
nr 335, konstrukcje dachu na szerokosci minimum 1 m potaci
dachowej (wg rys.) zabezpieczyé 2xplyta kartonowo-gipsowg GKF
ogniocodporng o grubosci 12,5 mm

« Pomiedzy te w/w warstwy blachy i plyty nalezy wiozy¢ wetne
mineralng o grubosci 15 cm;

o Qdpornosé ogniowa El 60.

tzolacje
o Pozioma:

= dach weina mineralna gr. 15 cm;

= pod pokryciem dachowym folia paroprzepuszczalna;

= pod pokryciem dachowym folia paroizolacyjna;

= posadzki folia PE;

= posadzki styropian gr. 5 cm EPS 200 (parkingowy).
o Pionowa:

= $§ciany zewnetrzne no$ne ptyty np. RenoTherm gr. 6 cm;
Materialy wykonczeniowe
o Zewnetrzne:

= dach pokryty blachg trapezowa;

= parapety okienne, obrébki blacharskie, rynny opierzenia — z blachy w

kolorze pokrycia;

= rynny i rury spustowe z blachy;

= elewacja zewnetrzna — wyprawa elewacyjna mineralna.
o Wewnetrzne:

= posadzki:

« parteru — posadzka betonowa/plytka ceramiczna.

» stolarka okienna i drzwiowa - indywidualna.

« W &cianie oddzielenia przeciwpozarowego REI 60 zastosowaé
luksfer/przeszklenie oraz brame garazowg o odporno$ci ogniowej
El 60 (wg rys.).

Izolacyjnos$é cieplna przegréd budowlanych
o Sciana zewnetrzna
tynk mineralny
cegta ceramiczna petna
docieplenie ptytami np. RenoTherm gr. 6 cm — A=0, 040
tynk cem.-wap.
» wspodiczynnik przenikania U=0.43 [W/mZK] <Ue.max=0,45; 8°C< t<16°C
o Podtoga na gruncie
= posadzka betonowa gr. 8 cm
styropian gr. 5 cm - A=0,035
izolacja przeciwwilgociowa
beton C8/10 (B10) gr. 10 cm
ubity piasek gr. 20 cm
+ wspofczynnik przenikania U=0.44 [WlmzK] <Uec max=1,2; 8°C< <16°C
o Sciana wewnetrzna
= tynk wapienny
= beton kombrkowy gr. 24 cm
= docieplenie styropian gr. 8 cm — A=0,038
= tynk wapienny

« wspbtczynnik przenikania U=0.28 [W/m?K] <U¢_uax=0,3 ($ciana

oddzielajgca pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego).




Dach

blacha trapezowa

wiatroizolacja

krokiew

wetna mineralna gr. 15 cm - A=0,038
paroizolacja

ptyta G-K / GKF

» wspodiczynnik przenikania U=0.28 [W/m?K] <Uc.max=0,3; 8°C< t<16°C

Uwagi koricowe

(o]

Wykona¢ opaske odwadniajacg z kostki brukowej gr. 4 cm o szerokosci
1,0m.

Ochrona przeciw pozarowa

o]

Obiekt z tytutu funkcjonowania jego poszczegoélnych czesci (istniejacej i
projektowanej) w zakresie bezpieczenstwa pozarowego rozpatrywac nalezy
jako tgczng wspodlng catosé,

Powierzchnia zabudowy catego budynku wynosi 178,6 m?, wysoko§¢
budynku od p.p.p do kalenicy wynosi 6,72 m (ponizej 12 m do kalenicy
dachow);

Budynek niski (N), 1 — kondygnacyjny;

Odpornos$¢ ogniowa elementéw budowlanych:

= Sciana oddzielenia ppoz. REI 60

= Potaé w czesci (wg rys) o odpornosci El 60

= Przeszklenie oraz brama garazowa EI 30 (wg rys)

Wystepujgce materiaty palne, to przede wszystkim stoliki, tawki, szafy oraz
materiaty reklamowe (ulotki, ogtoszenia, banery);

Klasa odpornosci pozarowej czesci istniejgcej budynku i projektowanej
rozbudowy — ,D”

Przeznaczenie oraz spos6b uzytkowania obiektu - PM;

Zgodnie z paragrafem §212 WT niniejszg wiate mozna zakwalifikowa¢ do
obiektu o obcigzeniu ogniowym Q<500MJ/m?

Elementy budynku sg nierozprzestrzeniajace ognia (NRO), Elementy
budowlane spetniajg wymagania dla tej klasy.

Opracowat:
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Q‘l r‘l
UPRMNR UANB- 2 2

ADRES: ul. 3 Maja 17 22-145 Dubienka, dz.nr. 331;332, Obreb:060305_2.0002 Dubienka

[TNWESTOR:
Cmina Dubienka

NAZWA RYSUNKU:

RZUT WEZBY DACHOWEJ
ul. 3 Majo 6, 22—145 Dubienko

OBIEKT.

OPRACOWANIE:

i

asystent RAFAL NESTOROWICZ

12 FAm}z;ERQMKnuzn

SKALA i NR RYS.
BUDYNEK GOSPODARCZO-MAGAZYNOWY
SKALA RYS.  1:100
STROUM: ) RCHIT.~KONSTR. RYSUNEK NR 3
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UWAGA:

- WSZYSTKIE POMIARY SPRAWDZIC Z NATURY

- W PRZYPADKU ZAKONCZENIA PRZEWODAW
WENTYLACYJNYCH GARNYMI OTWORAMI wYLOTOWYMI,
NALEZY STOSOWAC NAD NIMI BLASZANE NASADY

PROJEKTANT ARCH.—KONSTR.: ¢ X‘ ADRES: ul. 3 Majo 17 22-145 Dubienko, dznr. 331;332, Obrgb: 060305_2.0002 Dubienka
ZBIGNIEW BEDNARCZYK WC s :
icano phL. a), specialnost: kenstr. pkt. 16) UPRAR UANESI-TH2/42 Grmina Dubienka :’;}:‘m"swu
ul. 3 Mojo 6, 22145 Dubienko
OBEKE SKALA | NR RYS.
BUDYNEK GOSPODARCZO-MAGAZYNOWY
OPRACOWANIE: ULQ SKALA RYS. 1:100
asystent RAFAL NESTOROWICZ ez | ARCHIT.—KONSTR. RYSUNEK NR 4
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PRZEKRAJ A-A
SKALA 1:100
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PROJEKTANT ARCH.—KONSTR.:

ZBIGNIEW BEDNARCZYK

jinose orchitekloniczna pkl. 1a),

ecjalnost konstr. pkl. 1b]

OPRACOWANIE:

asystent RAFAL NESTOROWICZ

() .
UPRINR UANB-T=7342/42 92

ADRES: ul. 3 Moja 17 22-145 Dubienka, dz.nr. 331;332, Obreb: 060305_2.0002 Dubienka

OBIEKT:

W

12 PAZOZIERNIKA 2020

BUDYNEK GOSPODARCZO-MAGAZYNOWY

STADIUM:

ARCHIT.—KONSTR.

WWESTOR. NAZWA RYSUNKL:
Gmina Dl.anenku PRZEKROJ A-A
ul. 3 Maja 6, 22-145 Dubienka

SKALA i NR RYS.

SKALA RYS. 1:100

RYSUNEK NR 5
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ELEWACJE
SKALA 1:100

ELEWACJA PGLNDCNA

STAROSTWO POWIATOWE

Zatacznik

do pozwglenia na budowe

¢ dnia ﬂﬂl 034,

AB. 6740 .,ﬂ' %QEM. tevasassossnnais
Z

ELEWACJA POLUDNIOWA

w Chetmie

PROJEKTANT ARCH.—KONSTR.:

ZBIGNIEW BEDNARCZYK
specjoinost architeklonicana pkl. 1a), specinose konstr. pit. 1b)

OPRACOWANIE:

asystent RAFAL NESTOROWICZ

\
Q ( :
UPR.NR UANB-II-7342{42492

Ue

12 PAZDZERNIKA 2020

ADRES: ul. 3 Majo 17 22-145 Dubienko, dz.nr, 331,332, Obreb:060305_2.0002 Dubienko

WESTOR. NAZWA RYSUNKU:
Gmina Dubienka ELEWACJE

ul. 3 Maja 6, 22-145 Dubienka

OBIEKT: SKALA i NR RYS.

BUDYNEK GOSPODARCZO-MAGAZYNOWY
SKALA RYS. 1:100

RYSUNEK NR 6

ST ARCHIT.~KONSTR.
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PROJEKTANT ARCH.—KONSTR.: ﬁ ADRES: ul. 3 Maja 17 22-145 Dubienka, dz.nr. 331;332, Obreb: 060305_2.0002 Dubienko
l
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specjolnosé architekloniczna pit. o), specjalnose konstr. pkt. 1b) UPRNR UANB-11-7342/42/j02 Gmina D,ljbienkn ELEWAGSE
ul. 3 Maja 6, 22-145 Dubienka
e SKALA | NR RYS.

BUDYNEK GOSPODARCZO-MAGAZYNOWY
SKALA RYS. 1:100

OPRACOWANIE: L
U/)\‘ STADIUM:
12 PAZDZIERNIKA 2020 " ARCHIT.—KONSTR. RYSUNEK NR 7

asystent RAFAL NESTOROWICZ
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RZUT PRZYZIMIA-KONSTRUKCJA

SKALA 1:100
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PROJEKTANT ARCH.—KONSTR.:
NR.2 96 co 20cm
o 8| T Ceroam ZBIGNIEW BEDNARCZYK
» specjolnost orchitektoniczna pkt, 1a). specjolnos¢ konstr, pkt. 1)

(’) L/
.,,A/'
UPRNR UANB-II-7342/42 /9; %

ADRES: ul. 3 Majo 17 22-145 Dubienka, dz.nr. 331;332, Obrgb: 060305_2.0002 Dubienko

THWES TOR:
Gmina Dubienka

NAZWA RYSUNKU:

RZUT PRZYZIEMIA-KONSTRUKCJA
ul. 3 Majo 6, 22-145 Dubienka

OBIEKT: SKALA i NR RYS.

OPRACOWANIE:

asystent RAFAE NESTOROWICZ

BUDYNEK GOSPODARCZO-MAGAZYNOWY

SKALA RYS. 1:100
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12 PAZDZIE]

STADIUM:

ARCHIT.—KONSTR.

RYSUNEK NR 8

KA 2020




