Nazwa zamoéwienia:
Nazwy i kody CPV:

Adres obiektu budowlanego:
Nazwa i adres zamawiajgcego:

Data opracowania przedmiaru robét:
Nazwa obiektu lub robot:
Nazwa jednostki opracowujgcej:

Data opracowania:

2024-08-14

Przedmiar robét

Modernizacja budynkéw PBW w Krakowie.

45212330-8 Roboty budowlane w zakresie bibliotek

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45312310-3 Ochrona odgromowa

Krakoéw Al. Focha 39

Wojewodztwo Matopolskie, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakéw, NIP 676-217-83-37, REGON
351554287, w imieniu ktérego dziata Pedagogiczna Biblioteka Wojewo6dzka im. Hugona
Koltataja w Krakowie, al. Marszatka F. Focha 39, 30-119 Krakow, reprezentowana przez:
Anne Piotrowska — Dyrektora.

2024-08-14

Roboty ogdlnobudowlane i instalacyjne

Malgorzata Zamrozniak Firma Budowlana Renesans 31-956 krakow os. stoneczne 5 lok 9.

Autor opracowania:
Matgorzata Zamrozniak ,
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-
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N

Budynek przewiazki

3 Budynek C
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Kosztorys Modernizacja budynkéw PBW w Krakowie.
1 Element Budynek gtéwny
1 NNRNKB B-04.00 Rusztowania ramowe zewnetrzne systemowe, wysokos$¢ do 10'm
202/1624/1
786,600
RAZEM 786,600/ m2 786,60
2 NNRNKB B-04.00 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
202/1625/1 m2 786,60
3 NNRNKB B-04.00 Instalacje odgromowe - wykonanie nowego uziomu sztucznego, rusztowanie
202/1613/1 (2) zewnetrzne przyscienne, wysoko$¢ do 10°'m, (uziemiacz rurowy ocynkowany) m2 786,60
4 NNRNKB B-04.00 Daszki ochronne wolno stojgce o konstrukgji drewnianej (bez podiogi z desek)
202/1621/3 nad wejsciami do budynkoéw, pokrycie: ptyty pilSniowe i folia PE
RAZEM:: 47,500/ m2 47,50
5 |KNR231/815/2 [B-01.00 [Rozebranie opaski, plyty betonowe 50x50x7'cm na podsypce piaskowej
ObliCzenie:
pod wymiane sztendrow 02 : 3,000
RAZEM:: 3,000|m2 3,00
6 |KNR231/805/1 [B-01.00 [Rozebranie nawierzchni z kostki, na podsypce piaskowej, recznie
ObliCzenie e
pod wymiane sztendrow AB02 3,000
RAZEM:: 3,000|m2 3,00
7 KNR 231/802/5 |B-01.00 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubo$é podbudowy
15'cm
Oblczenia:
pod wymiane sztendrow ' 6,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 6,000/ m2 6,00
8 KNR 231/802/6 |B-01.00 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci podbudowy m2 6,000 10
9 KNR 201/317/2 |B-05.00 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
(1) gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym,
gtebokos¢ do 1.5°'m, kategoria gruntu IlI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm
Obiczenie: T e
pod wymiane sztendrow 0 3,600
RAZEM:: 3,600m3 3,60
10
154,10
11
42,50
12 |KNRW 401/545/ |B-01.00 Rozebranie rur spustowych, nie nadajgcych sie do uzytku przy uzyciu technik
6 analogia alpinistycznych
R= 1,000*3 = 3,000
M = 1,000
= 1,000*3 = 3,000
20,50
13 |KNR404/509/3 [B-01.00 [Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie nazaklad
Obliczenie:
w pasie nadrynnowym w celu wymiany ~ 1*154,4 T
obrobek i 154,100
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 154,100|m2 154,10

Modernizacja budynkéw PBW w Krakowie.
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14 | KNRW B-01.00 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy,
401/545/8 nie nadajacych sie do uzytku
obrébka gzymsu posredniego na bud
L4 L OO S 43,160
obrébki mocujace przy kominach ' ' 5,040
obrébka na styku bud. nizszego i wyzszego:0,4*(21,2+3,3"2) .. 11,120
250,945 /m2 250,95
15 Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, demontaz, przewody naprezane
poziome
270,50
16 |KNNRW 9/601/7 ’8-01 .00 Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, demontaz, przewody naprezane
analogia | poziome-przy uzyciu technik alpinistycznych
OGO, e
zwodypionowe o8I0 18,500
RAZEM:: 18,500|m 18,50
17 |KNNRW 9/604/6 |B-01.00 Ostony przewodow uziemiajgcych i ztgcza kontrolne, demontaz ztgcza
kontrolnego
Obliezenie:
7 ' 7,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 7,000|szt 7,00
18 |KNR 402/234/11 |B-01.00 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu, rura wywiewna blaszana szt 7,00
19 |KNR 402/234/12|B-01.00 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu, rura wywiewna zeliwna szt 2,00
20 |KNR 401/702/9 |B-01.00 Skucie spadkéw pod obrébki blacharkie
analogia R= 1,000*1,6 = 1,600
M=
S=
obrébka gzymsu posredniego na bud
Lz L S 26,560
RAZEM 126,075/m 126,08
21 |KNR 401/702/4 |B-01.00 Odbicie pasow tynkéw wewnetrznych, cementowo-wapiennych, szerokosci do
analogia 15°cm
Obliczenie:
gzyms posredni na bud wyzszym 121,2+3,3*2 ' 27,800
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 27,800|m 27,80
22 |KNR 401/702/5 |B-01.00 Odbicie paséw tynkéw wewnetrznych, cementowo-wapiennych, szerokosci do
analogia | 20 M e
OGO, e
gzyms posredni nabud wyzszym 2124332 27,800
RAZEM:: 27,800|m 27,80
23 |KNR 401/702/6 ’8-01 .00 ‘Odbicie pasow tynkéw wewnetrznych, cementowo-wapiennych, szerokosci do
analogia 30°cm
Obliczenie:
gzyms posredni na bud wyzszym 121,2+3,3*2 27,800
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 27,800|m 27,80
24 |KNR 401/702/4 |B-01.00 Odbicie paséw tynkéw wewnetrznych, cementowo-wapiennych, szerokosci do
analogia 15°cm-przy uzyciu technik alpinistycznych
R = 1,000*3 = 3,000
M= 1,000
S = 1,000*3 = 3,000
RAZEM 38,600|m 38,60
25 |KNR 401/702/5 |B-01.00 Odbicie paséw tynkéw wewnetrznych, cementowo-wapiennych, szerokosci do
analogia 20°cm-przy uzyciu technik alpinistycznych
R = 1,000*3 = 3,000
M = 1,000
S = 1,000*3 = 3,000
Obliczenie:
gzyms posredni na bud wyzszym 22007477 f 38,600
RAZEM:: 38,600|m 38,60
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26 |KNR 401/702/6 |B-01.00 Odbicie pasow tynkéw wewnetrznych, cementowo-wapiennych, szerokosci do
analogia 30°cm-przy uzyciu technik alpinistycznych
R = 1,000*3 = 3,000
M = 1,000
.............................................................. = 10000323000
Obliczenie: e
gzyms posredninabud wyzszym 1212497477 38,600
RAZEM 38,600|m 38,60
27 |KNR 401/702/6 ’5-01 .00
analoga | |30°cm-skucie odparzonego i zmurszategogzymsu
"""""" 105,700
105,700/m 105,70
28 |KNR 401/702/6 |B-01.00 Odbicie paséw tynkéw zewnetrznych, cementowo-wapiennych, szerokosci do
analogia 30°cm-skucie odparzonego i zmurszatego gzymsu przy uzyciu technik
alpinistycznych
R = 1,000*3 = 3,000
M = 1,000
= 1,000*3 = 3,000
49,700|m 49,70
29 |KNR401/701/3 ’8-01 .00 Odbicie tynkéw zewnetrznych, na kominach, filarach, pilastrach, do 5’ m2, z
zaprawy cementowej
RAZEM:: 13,440/ m2 13,44
30
RAZEM 12,090|m3 12,09
31 |KNR401/108/12|B-01.00 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy
nastepny 1'km m3 12,09 11
32 |Kalkulacja B-01.00 Optata za sktadowanie gruzu
wilasha m3 12,09
33 |KNR 404/1107/1|B-01.00 Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do
A 1km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochod do 5t
OGO, e e e e
§(2,23*154,1+2,59*72,5+5,55*250,95+0,4*289+100)/10
:00 : 2,140
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,140t 2,14
34 |KNR404/1107/4|B-01.00 Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegtos$¢ do
(1) 1°km, naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odlegtosci ponad
1'km, samochdd do 5°t t 2,14 9
35 |Kalkulacja B-01.00 Koszt dostawy worka BIG BAG 2m3 na pape wraz z opfatg za wywéz i
wilasna sktadowanie worek 1,00
36 |KNR 1901/819/2 |B-06.00 Profile ciggnione zwykte, szeroko$¢ w rozwinieciu do 15°cm
analogia
RAZEM:: 27,800|m 27,80
37 |KNR 1901/806/1|B-06.00 Dodatkowe nakfady na pogrubienie tynkéw zewnetrznych o 10'mm, z zaprawy
(2) analogia cementowo-wapiennej, wapno suchogaszone
m2 4,17
38 |KNR 1901/819/3 ’B-OG.OO Profile ciggnione zwykte, szeroko$¢ w rozwinieciu do 20°'cm
analogia
RAZEM 27,800/m 27,80
39 |KNR 1901/806/1 ’B—OG.OO Dodatkowe nakfady na pogrubienie tynkéw zewnetrznych o 10'mm, z zaprawy
(2)analogia | ] cementowo-wapiennej, wapno suchogaszone
OGO, e
gzyms posredninabud wyzszym i
RAZEM:: 0,000|m2
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40 |KNR 1901/1302/|B-06.00 Malowanie 2-krotnie farbg do profili ciggnionych o szerokosci 10-20°cm-gzyms
6 analogia wraz ze scaleniem kolorystycznym
Obliczenie:
gzyms posredni na bud wyzszym 10,15"27,8+0,2"27,8 ' 9,730
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 9,730|m2 9,73
41 |KNR 1901/819/5 |B-06.00 Profile ciggnione zwykte, szerokos¢ w rozwinieciu do 30°cm
A0 e
OGO, e
gzyms posredni nabud wyzszym 2124332 27,800
27,800|m 27,80
42 |KNR 1901/806/1 ’B-OG.OO Dodatkowe naktady na pogrubienie tynkdw zewnetrznych o 10'mm, z zaprawy
(2) analogia cementowo-wapiennej, wapno suchogaszone
Obliczenie:
gzyms posredni na bud wyzszym  (0,3%27.8 8,340
8,340 m2 8,34
43 |KNR gzyms
1901/1302/7 | . |wrazzescaleniemkolorystycznym
OGO, e
gzyms posredninabud wyzszym 03278 8,340
8,340\ m2 8,34
44 |KNR 1901/819/2 |B-06.00 Profile ciggnione zwykte, szeroko$¢ w rozwinieciu do 15°cm-przy uzyciu technik
analogia alpinistycznych
R= 1,000*3 = 3,000
M = 1,000
......................................................... = 1,000*3 = 3,000
Obliczenie:
gzyms posredni na bud wyzszym
38,60
45 |KNR 1901/806/1|B-06.00 Dodatkowe naktady na pogrubienie tynkdw zewnetrznych o 10'mm, z zaprawy
(2) analogia cementowo-wapiennej, wapno suchogaszone-przy uzyciu technik alpinistycznych
R= 1,000*3 = 3,000
M = 1,000
.......................................................... S= 100078 = 3,000
OGO, e
gzyms posredni na bud wyzszym 0155386 5 5,790
RAZEM:: 5,790|m2 5,79
46 |KNR 1901/819/3 |B-06.00 Profile ciggnione zwykte, szeroko$¢ w rozwinieciu do 20°cm-przy uzyciu technik
analogia alpinistycznych
R= 1,000*3 = 3,000
M = 1,000
.............................................................. = 100078 = 3,000
OGO, e
gzyms posredni na bud wyzszym 2 AT T 38,600
RAZEM 38,600|m 38,60
47 |KNR 1901/806/1|B-06.00 Dodatkowe naktady na pogrubienie tynkdw zewnetrznych o 10'mm, z zaprawy
(2) analogia cementowo-wapiennej, wapno suchogaszone-przy uzyciu technik alpinistycznych
R= 1,000*3 = 3,000
M = 1,000
= 1,000*3 = 3,000
m2 7,72
48 |KNR 1901/1302/ |B-06.00 Malowanie 2-krotnie farbg do profili ciggnionych o szerokosci 10-20°cm-gzyms
6 analogia wraz ze scaleniem kolorystycznym-przy uzyciu technik alpinistycznych
R= 1,000*3 = 3,000
M = 1,000
S = 1,000*3 = 3,000
m2 13,51
49 |KNR 1901/819/5|B-06.00 Profile ciggnione zwykte, szeroko$¢ w rozwinieciu do 30°cm-przy uzyciu technik
analogia alpinistycznych
R= 1,000*3 = 3,000
M = 1,000
.............................................................. = 100078 = 3,000
OGO, e
gzyms posredni nabud wyzszym 2 AT T 38,600
RAZEM 38,600|m 38,60
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50 |KNR 1901/806/1|B-06.00 Dodatkowe naktady na pogrubienie tynkéw zewnetrznych o 10°'mm, z zaprawy
(2) analogia cementowo-wapiennej, wapno suchogaszone-przy uzyciu technik alpinistycznych
R= 1,000*3 = 3,000
M = 1,000
.............................................................. = 100078 = 3,000
OGO, oo
gzyms posredni nabud wyzszym 03386 11,580
RAZEM 11,580|m2 11,58
51 |KNR B-06.00 Malowanie 2-krotnie farba do profili ciagnionych o szerokosci ponad 20°'cm-gzyms
1901/1302/7 wraz ze scaleniem kolorystycznym-przy uzyciu technik alpinistycznych
R= 1,000*3 = 3,000
M = 1,000
= 1,000*3 = 3,000
""""""" 11,580
11,580|m2 11,58
52 |KNR 1901/819/3 |B-06.00 Profile ciggnione zwykte, szeroko$é w rozwinieciu do 20°cm-uzupetnienie gzymsu
analogia m 105,70
53 |KNR 1901/806/1 |B-06.00 Dodatkowe naktady na pogrubienie tynkéw zewnetrznych o 10°'mm, z zaprawy
(2) analogia cementowo-wapiennej, wapno suchogaszone -uzupetnienie gzymsu
m2 21,14
54 |KNR 1901/1302/ |B-06.00 Malowanie 2-krotnie farbg do profili ciggnionych o szerokosci 10-20°cm-gzyms
6 analogia wraz ze scaleniem kolorystycznym
m2 31,71
55 |KNR 1901/819/3|B-06.00 Profile ciggnione zwykte, szeroko$¢ w rozwinieciu do 20 cm-uzupetnienie gzymsu
analogia przy uzyciu technik alpinistycznych
R= 1,000*3 = 3,000
M = 1,000
S = 1,000*3 = 3,000 m 49,70
56 |KNR 1901/806/1|B-06.00 Dodatkowe nakfady na pogrubienie tynkéw zewnetrznych o 10'mm, z zaprawy
(2) analogia cementowo-wapiennej, wapno suchogaszone -uzupetnienie gzymsu przy uzyciu
technik alpinistycznych
R= 1,000*3 = 3,000
M = 1,000
.......................................................... S= 100078 = 3,000
OGO, e
.......................................................................... 49702 9,940
RAZEM:: 9,940\ m2 9,94
57 |KNR 1901/1302/|B-06.00 Malowanie 2-krotnie farbg do profili ciggnionych o szerokosci 10-20°cm-gzyms
6 analogia wraz ze scaleniem kolorystycznym przy uzyciu technik alpinistycznych
R= 1,000*3 = 3,000
M = 1,000
.............................................................. = 100078 = 3,000
Obliczenie:
e ATR0B 14,910
RAZEM 14,910|m2 14,91
58 |KNR 401/203/13 ’B-OG.OO Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, czapki
kominowe B20
Obliczenie:
13%0,7+3+0,8*0,7+2+2*0,7 ' 8,820
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 8,820|m2 8,82
59 |KNR401/735/2 |B-06.00 Tynki zwykte cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach ptaski,
(2) wykonanie - tynk kategorii 1l m2 13,44
60 |KNR B-06.00 Malowanie 2-krotnie tynkéw gtadkich zewnetrznych farbg krzemianowg
1901/1302/2 m2 13,44
61 |KNR 202/923/4 |B-02.00 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - wykonane recznie
Obliczenie:
paspodrynnowy o] 065°(42,1+10,6°2+5,9+15,5+21,2°2+132)  © 99,515
obrobka gzymsu posredniego na bud :0,4%(21,272+13+11)
wyzszym 26,560
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 126,075|m2 126,08
62 |KNR 21/4007/3 |B-02.00 Ptyta OSB 22 pod obrdbki blacharskie
(2) analogia m2 126,08
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63 |KNR 202/506/2 |B-02.00 Ro6zne obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm
obrébka gzymsu posredniego na bud
wyzszym
obrébki mocujace przy kominach
m2 265,35
64
szt 4,00
65
szt 6,00
66
szt 2,00
67 |KNRW 202/101 |B-02.00 Wymiana schodéw strychowych nozycowych dt.po roztozeniu 360cm
6/7 analogia R= 1,000*1,5=1,500
M = 1,000
S =1,000 szt 1,00
68 |KNRW 202/101 |B-02.00 Wymiana , wytazu dachowego 80x80
6/7 analogia R= 1,000*1,5=1,500
M = 1,000
S =1,000 szt 3,00
69 |KNRW B-02.00 Rury wywiewne, zeliwne, uszczelniane sznurem i zaprawg cementowg
215/212/3 (1) szt 2,00
70 |KNRW B-02.00 Rury wywiewne, z blachy stalowej, uszczelniane sznurem i zaprawg cementowa,
215/212/6 Fi"100'mm szt 7,00
71 |KNR401/519/1 |B-02.00 Drobne naprawy pokrycia z papy, umocowanie pokrycia i zakitowanie
m2 134,12
72 |KNR401/519/2 |B-02.00 Drobne naprawy pokrycia z papy, wstawienie tat do 0,10 m2 szt 29,00
73 |KNR401/519/3 |B-02.00 Drobne naprawy pokrycia z papy, wstawienie fat do 1,00 m2 szt 6,00
74 |KNRW B-02.00 Naprawa-zupetnie pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng, dwuwarstwowe
401/519/2 pokrycie z papy podktadowej oraz papy wierzchniego krycia 5,2"'mm-w pasie
.......................................................... wymiany obrokinadrynnowej
D Oz, e
.......................................................................... A 154,100
RAZEM 154,100\ m2 154,10
75 |KNR 22/528/1 |B-02.00 Renowacja starych dachow krytych papg przy uzyciu papy termozgrzewalne;j ,
przygotowanie podtoza
670,620/ m2 670,62
76 |KNRW B-02.00 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalna, jednokrotne pokrycie papg
401/519/1 wierzchniego krycia 5,2'Mm e
10,080
RAZEM: 670,620 m2 670,62
77 |KNR 22/529/3 |B-02.00 Obrébki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej , wtazy dachowe
RAZEM 12,000/ mb 12,00
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78 |KNR 202/508/5 |B-02.00 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pétokragte o srednicy 18°cm
m 154,10
79
szt 8,00
80 |KNR 202/510/4 |B-02.00 Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o srednicy 15°'cm
(2) m 42,50
81 |KNR 202/510/4 |B-02.00 Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o $rednicy
(2) analogia 15°cm-przy uzyciu technik alpinistycznych
R= 1,000*3 = 3,000
M = 1,000
S = 1,000*3 = 3,000 m 20,50
82 |KNNR 8/212/2 |B-02.00 Wymiana sztendréw PVC na zeliwne , wymiana, Fi"150'mm
analogia szt 4,00
83 |KNR201/320/2 |B-05.00 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokosé¢ do
(1) 1.5'm, kategoria gruntu IlI-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm
Obliczenie:
powymianie sztendrow 38 3,600
RAZEM:: 3,600|m3 3,60
84 |KNR 231/114/5 |B-07.00 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
analogia 15°cm 0-63 /sprzet tylko zageszczarka zamiast walca/
R= 1,000%1,5= 1,500
M = 1,000
S = 1,000*3 = 3,000
Obliczenie:
po wymianie sztendréw 11,5%4 ' 6,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 6,000/ m2 6,00
85 |KNR 231/114/7 |B-07.00 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
analogia 8'cm 0-31,5 /sprzet tylko zageszczarka zamiast walca/
R= 1,000%1,5= 1,500
M = 1,000
S = 1,000*3 = 3,000
Obliczenie:
po wymianie sztendréw 11,5%4 ' 6,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 6,000/ m2 6,00
86 |KNR 231/114/8 |B-07.00 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
analogia grubosci 0-31,5 /sprzet tylko zageszczarka zamiast walca/
R= 1,000%1,5= 1,500
M = 1,000
S = 1,000*3 = 3,000
Obliczenie:
po wymianie sztendrow 11,5%4 ' 6,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 6,000/ m2 6,000 2
87 |KNR231/511/2 |B-07.00 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, na podsypce cementowo-piaskowe;j,
(1) kostka szara-ponowny montaz, kostka z odzysku m2 3,00
88 |KNR 231/502/6 |B-07.00 Opaska z ptyt betonowych, 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem-ponowny montaz, ptyty z odzysku m2 3,00
89 |KNNR5/601/2 |B-07.00 Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane poziome mocowane na
(2) wspornikach klejonych, z preta
RAZEM 218,500|m 218,50
90 |KNNR5/601/3 |B-03.00 Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane pionowe mocowane na
(2) wspornikach obsadzanych, z preta m 52,00
91 |KNNR5/601/3 |B-03.00 Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane pionowe mocowane na
(2) wspornikach obsadzanych, z preta-przy uzyciu technik alpinistycznych
R= 1,000*3 = 3,000
M = 1,000
S = 1,000*3 = 3,000 m 18,50
92 |KNNR 5/609/3 |B-03.00 Zwody pionowe izolacji odgromowej na dachach iglice z ostrzem odgromowym na
dachu ptaskim szt 15,00
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93 |KNR508/618/1 |B-03.00 taczenie preta o srednicy do 10°'mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych,
uniwersalnych krzyzowych
Ohliczerie; T
< 30,000
RAZEM:: 30,000|szt 30,00
94 |KNNR 5/612/1 |B-03.00 Zigcza rynnowe, naprezajace i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach
wyréwnawczych, ztgcze do rynny okapowej, dach szt 7,00
95 |KNNR 5/612/6 |B-03.00 Zigcza rynnowe, naprezajace i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach
wyréwnawczych, ztgcze kontrolne, potgczenie pret-ptaskownik szt 7,00
96 |KNNR 5/1304/3 |B-03.00 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci
zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy szt 1,00
97 |KNNR 5/1304/4 |B-03.00 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci
zerowania, instalacja odgromowa, pomiar kazdy nastepny szt 6,00
98 |Kalkulacja B-04.00 Czas pracy rusztowania zgodnie z zatozeniami ogéinymi KNR 202 rozdziat 16 pkt
indywidualna | | 808
Obliczenie:
- 2 N 441,667
RAZEM 441,667\ m-g 441,67
2 Element Budynek przewiazki
99 |KNRW B-01.00 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy,
401/545/8 nie nadajacych sie do uzytku
0, 5%(9,65*2+3,1*2)
......................................................................................................................................................................... 3,825
RAZEM 3,825/m2 3,83
100 |KNR 404/1107/1|B-01.00 Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do
(1) 1°km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochdd do 5°t
RAZEM:: 0,021t 0,021
101 |KNR 404/1107/4 |B-01.00 Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do
(1) 1°km, naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1°km odlegtosci ponad
1'km, samochdéd do 5°t t 0,02 9
102 |[KNR 401/519/1 |B-02.00 Drobne naprawy pokrycia z papy, umocowanie pokrycia i zakitowanie
s
10,200
16,183|m2 16,18
103 |KNR 401/519/2 |B-02.00 Drobne naprawy pokrycia z papy, wstawienie tat do 0,10 m2 szt 4,00
104 |KNR 401/519/3 |B-02.00 Drobne naprawy pokrycia z papy, wstawienie fat do 1,00 m2 szt 1,00
105 |KNR 22/528/1 |B-02.00 Renowacja starych dachow krytych papg przy uzyciu papy termozgrzewalne;j ,
przygotowanie podtoza
RAZEM:: 40,115/m2 40,12
106 |KNRW Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng, jednokrotne pokrycie papg
401/519/1 wierzchniego krycia 5,2"'mm m2 40,12
107 |KNRW B-02.00 Obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu do 25°cm
20215040 (2) |
OOz e oo
obrobka mocujgca wywinietg pape na %0,15*(9,65*2+3,1*2) '
attyke 3,825
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 3,825|m2 3,83
108 |KNNR 5/1201/4 |B-02.00 Dodatkowe przymocowanie obrébki do sciany kotkami kotwacymi
Obliczerio:
obrébka mocujgca wywinietg pape na %77 '
attyke s es e s s AR AR AR e 77,000
RAZEM:: 77,000|szt 77,00
3 |Element Budynek C
109 |NNRNKB B-04.00 Rusztowania ramowe zewngtrzne systemowe, wysoko$¢ do 10'm
20216241 |
551,950
551,950/ m2 551,95
110 |NNRNKB B-04.00 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
202/1625/1 m2 551,95
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111 |[NNRNKB B-04.00 Instalacje odgromowe - wykonanie nowego uziomu sztucznego, rusztowanie
202/1613/1 (2) zewnetrzne przyscienne, wysokos$¢ do 10°'m, (uziemiacz rurowy ocynkowany) m2 551,95
112 |NNRNKB B-04.00 Daszki ochronne wolno stojgce o konstrukcji drewnianej (bez podiogi z desek)
202/1621/3 nad wejsciami do budynkéw, pokrycie: ptyty pilsSniowe i folia PE
Obliczenie:
525 12,500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  12,500|m2 12,50
113 |KNR 231/815/2 \B-O1 .00 \Rozebranie opaski, ptyty betonowe 50x50x7°cm na podsypce piaskowej
: m2 1,50
114 |KNR 231/805/1 [B-01.00 [Rozebranie nawierzchni z kostki, na podsypee piaskowej, recznie
OblCZeNIe:
pod wymiane sztendrow 1,5*1,0 1,500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,500|m2 1,50
115 |KNR 231/802/5 ’8-01 .00 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubos¢ podbudowy
15°cm

m2 3,00

116 |[KNR 231/802/6 |B-01.00 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci podbudowy

m2 3,000 10

117 |KNR 201/317/2 |B-05.00 Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w

(1) gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym,

gtebokos¢ do 1.5°'m, kategoria gruntu IlI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm

Obliczenie:

pod wymiane sztendréw 10,9172 ' 1,800

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,800|m3 1,80
118 |KNRW ’8-01 .00 Rozebranie rynien z blachy, nie nadajgcych sie do uzytku

A0Sl

DO e e e

.......................................................................... 198241482 . 68600

RAZEM:: 68,600|m 68,60

119 | KNRW B-01.00 Rozebranie rur spustowych, nie nadajgcych sie do uzytku

: 19,00
120 \KNRW 401/545/ |B-01.00 Rozebranie rur spustowych, nie nadajgcych sie do uzytku przy uzyciu technik
6 analogia alpinistycznych
R = 1,000*3 = 3,000
M = 1,000
S = 1,000*3 = 3,000
Obliczenie:
19,572 ' 19,000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  19,000/m 19,00
121 |KNR 404/509/3 |B-01.00 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zakfad
Obliczenie:
w pasie nadrynnowym w celu wymiany §1*69,4 '
OBIOBEK e oo e e e e e L 69400
RAZEM:: 69,400/ m2 69,40
122 | KNRW ’8-01 .00 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy,
401/545/8 nie nadajacych sie do uzytku
98,790/ m2 98,79
123 Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, demontaz, przewody naprezane
poziome
95,000
: 18,500
RAZEM:: 113,500/m 113,50
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124 |[KNNRW 9/601/7|B-01.00 Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, demontaz, przewody naprezane
analogia poziome-przy uzyciu technik alpinistycznych
RAZEM:: 17,000|m 17,00
125 |KNNRW 9/604/6 |B-01.00 Ostony przewodoéw uziemiajgcych i ztgcza kontrolne, demontaz ztgcza
kontrolnego szt 4,00
126 |KNR 402/234/11 |B-01.00 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu, rura wywiewna blaszana szt 5,00
127 |KNR 401/702/9 |B-01.00 Skucie spadkéw pod obrébki blacharkie
analogia R= 1,000%1,6 = 1,600
49,91
128 |KNR 401/702/6 |B-01.00 Odbicie pasow tynkéw zewnetrznych, cementowo-wapiennych, szerokosci do
analogia 30°cm-skucie odparzonego i zmurszatego gzymsu
RAZEM:: 54,700/m 54,70
129 |KNR 401/702/6 |B-01.00 Odbicie paséw tynkéw zewnetrznych, cementowo-wapiennych, szerokosci do
analogia 30°cm-skucie odparzonego i zmurszatego gzymsu przy uzyciu technik
alpinistycznych
R= 1,000*3 = 3,000
M = 1,000
......................................................... S = 1,000*3 = 3,000
OGO, e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m 14,70
130 |KNR 401/108/9 [B-01.00
OGO, oo
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m3 2,08
131 |[KNR 401/108/12|B-01.00 Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy
nastepny 1°km m3 2,08/ 11
132 |Kalkulacja B-01.00 Optata za sktadowanie gruzu
wilasna m3 2,08
133 |KNR 404/1107/1|B-01.00 Wywdz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do
(1) 1°km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochdd do 5°t
RAZEM 0,892t 0,89
134 |KNR 404/1107/4 |B-01.00 Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegtos$¢ do
(1) 1°km, naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odlegtosci ponad
1°km, samochdd do 5°t t 0,89 9
135 |Kalkulacja B-01.00 Koszt dostawy worka BIG BAG 2m3 na pape wraz z opfatg za wywéz i
wiasna sktadowanie worek 1,00
136 |[KNR 1901/819/3 |B-06.00 Profile ciggnione zwykte, szeroko$é w rozwinieciu do 20°cm-uzupetnienie gzymsu
analogia
Obliczenie:
""""""""""""""""" 54,70
137 |KNR 1901/806/1 |B-06.00 Dodatkowe nakfady na pogrubienie tynkéw zewnetrznych o 10'mm, z zaprawy
(2) analogia cementowo-wapiennej, wapno suchogaszone -uzupetnienie gzymsu
m2 10,94
138 |KNR 1901/1302/ |B-06.00 Malowanie 2-krotnie farbg do profili ciggnionych o szerokosci 10-20°cm-gzyms
6 analogi wraz ze scaleniem kolorystycznym
m2 16,41
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139 |KNR 1901/819/3 |B-06.00 Profile ciggnione zwykte, szeroko$é w rozwinieciu do 20°cm-uzupetnienie gzymsu
analogia przy uzyciu technik alpinistycznych
R= 1,000*3 = 3,000
M = 1,000
.............................................................. = 000073 23,000 e
Obliczenie:
O 1A R 14,700
RAZEM 14,700|m 14,70
140 |KNR 1901/806/1 |B-06.00 Dodatkowe naktady na pogrubienie tynkéw zewnetrznych o 10°'mm, z zaprawy
(2) analogia cementowo-wapiennej, wapno suchogaszone -uzupetnienie gzymsu przy uzyciu
technik alpinistycznych
R = 1,000*3 = 3,000
M = 1,000
S = 1,000*3 = 3,000
Obliczenie:
114,7°0,2 ' 2,940
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,940|m2 2,94
141 |KNR 1901/1302/ |B-06.00 Malowanie 2-krotnie farba do profili ciggnionych o szerokosci 10-20°cm-gzyms
6 analogia wraz ze scaleniem kolorystycznym przy uzyciu technik alpinistycznych
R = 1,000*3 = 3,000
M= 1,000
S = 1,000*3 = 3,000
m2 4,41
142 |KNR 202/923/4 |B-02.00
m2 24,96
143 |KNR 21/4007/3 |B-02.00 Ptyta OSB 22 pod obrdbki blacharskie
(2) analogia m2 24,96
144 |\KNR 202/506/2 |B-02.00 Rézne obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25'cm
m2 101,89
145 |KNRW 202/101 |B-02.00 Wymiana , wytazu dachowego 80x80
6/7 analogia R= 1,000*1,5=1,500
M = 1,000
S =1,000 szt 1,00
146 |KNRW B-02.00 Rury wywiewne, z blachy stalowej, uszczelniane sznurem i zaprawg cementowa,
215/212/6 Fi"100°'mm szt 5,00
147 \KNR 401/519/1 |B-02.00 Drobne naprawy pokrycia z papy, umocowanie pokrycia i zakitowanie
m2 57,20
148 |KNR 401/519/2 |B-02.00 Drobne naprawy pokrycia z papy, wstawienie fat do 0,10 m2 szt 15,00
149 |KNR 401/519/3 |B-02.00 Drobne naprawy pokrycia z papy, wstawienie tat do 1,00 m2 szt 3,00
150 |[KNRW B-02.00 Naprawa-zupetnie pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna, dwuwarstwowe
401/519/2 pokrycie z papy podktadowej oraz papy wierzchniego krycia 5,2'mm-w pasie
wymiany obroki nadrynnowej
m2 69,40
151 |[KNR 22/528/1 |B-02.00 Renowacja starych dachéw krytych papg przy uzyciu papy termozgrzewalnej ,
przygotowanie podtoza
286,000/ m2 286,00
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152 |[KNRW B-02.00 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalna, jednokrotne pokrycie papg
401/519/1 wierzchniego krycia 5,2'mm
OblieZenie:
286,00 286,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 286,000/ m2 286,00
153 |KNR 22/529/3 |B-02.00 Obrébki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej , wtazy dachowe
Obliczonic:
14 ' 4,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 4,000/mb 4,00
154 |KNR 202/1215/3 |B-02.00 Kratka zabezpieczajgca komin przed ptakami 35x70 cm szt 4,00
155 |KNR 202/1215/4 |B-02.00 Kratka zabezpieczajgca komin przed ptakami 35x200cm
szt 2,00
156
68,600|m 68,60
157 |KNR 202/508/9 |B-02.00 Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej
(2) szt 4,00
158 |KNR 202/510/4 |B-02.00 Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o srednicy 15°cm
(2) m 19,00
159 |KNR 202/510/4 |B-02.00 Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o $rednicy
(2) analogia 15°cm-przy uzyciu technik alpinistycznych
R = 1,000*3 = 3,000
M = 1,000
S = 1,000*3 = 3,000 m 19,00
160 |KNNR 8/212/2 |B-02.00 Wymiana sztendréw PVC na zeliwne , wymiana, Fi"150'mm
analogia szt 2,00
161 |[KNR 201/320/2 |B-05.00 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokosé¢ do
(1) 1.5'm, kategoria gruntu IlI-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm
RAZEM:: 1,800|m3 1,80
162 |KNR 231/114/5 |B-07.00 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
analogia 15°cm 0-63 /sprzet tylko zageszczarka zamiast walca/
R= 1,000%1,5= 1,500
M = 1,000
S = 1,000*3 = 3,000
m2 3,00
163 |KNR 231/114/7 |B-07.00 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
analogia 8'cm 0-31,5 /sprzet tylko zageszczarka zamiast walca/
R= 1,000%1,5= 1,500
M = 1,000
S = 1,000*3 = 3,000
m2 3,00
164 |KNR 231/114/8 |B-07.00 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
analogia grubosci 0-31,5 /sprzet tylko zageszczarka zamiast walca/
R= 1,000%1,5= 1,500
M = 1,000
S = 100078 = 3,000 e
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3,000
3,000|m2 3,00 2
165 |KNR 231/511/2 |B-07.00 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, na podsypce cementowo-piaskowe;j,
(1) kostka szara-ponowny montaz, kostka z odzysku m2 1,50
166 |KNR 231/502/6 |B-07.00 Opaska z ptyt betonowych, 50x50x7°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem-ponowny montaz, ptyty z odzysku m2 1,50
167 |[KNNR 5/601/2 |B-07.00 Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprgzane poziome mocowane na
(2) wspornikach klejonych, z preta m 100,00
168 |KNNR 5/601/3 |B-03.00 Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane pionowe mocowane na
@) ] wspornikach obsadzanych, zpreta
OOz e
.......................................................................... 8524088 18,500
RAZEM:: 18,500|m 18,50
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¢
169 |[KNNR 5/601/3 |B-03.00 Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane pionowe mocowane na
(2) wspornikach obsadzanych, z preta-przy uzyciu technik alpinistycznych
R= 1,000*3 = 3,000
M = 1,000
.............................................................. = 100078 = 3,000
OOz e e
RS2 17,000
RAZEM 17,000|m 17,00
170 |[KNNR 5/609/3 |B-03.00 Zwody pionowe izolacji odgromowej na dachach iglice z ostrzem odgromowym na
dachu ptaskim szt 6,00
171 |[KNR 508/618/1 |B-03.00 taczenie preta o srednicy do 10'mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych,
uniwersalnych krzyzowych
OblieZenie:
12 f 12,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 12,000|szt 12,00
172 \KNNR 5/612/1 |B-03.00 Zigcza rynnowe, naprezajace i kontrolne w instalacji odgromowe;j lub przewodach
wyréwnawczych, ztagcze do rynny okapowej, dach szt 4,00
173 |KNNR 5/612/6 |B-03.00 Zigcza rynnowe, naprezajace i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach
wyréwnawczych, ztgcze kontrolne, potgczenie pret-ptaskownik szt 4,00
174 |\KNNR 5/1304/3 |B-03.00 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci
zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy szt 1,00
175 |KNNR 5/1304/4 |B-03.00 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci
zerowania, instalacja odgromowa, pomiar kazdy nastepny szt 3,00
176 |Kalkulacja B-04.00 Czas pracy rusztowania zgodnie z zatozeniami ogéinymi KNR 202 rozdziat 16 pkt
indywidualna | ] 0l e
OOz e
.......................................................................... T8SA2 186,905
RAZEM 186,905/m-g 186,91
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